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PREFAȚA 


Prezenta lucraye veprezintă a cincea ediţie a „Regulamentului de exploatare 
Tehinicá a centralelor si vețelelor electrice“ (ediţia I— 1953, ediția a 11-4-1960, edipa 
а 111-а-1967, ediţia a 1V-a-1978) si este bazată pe experiența dobindită Мий în 
prezent de către exploatările energetice din jara noastră. 

Colecţia cuprinde. normele de. bază menite să asigure exploatarea instalațiilor, 
energetice în condiţii sporite de siguranță și de economicitate. 

Cele 36 de regulamente care compun lucrarea de faţă aw fost elaborate, de co~ 
lective de specialiști cu experiență în sector, fiind publicate, pe măsura aprobării. 
lor (15 sînt aprobate pînă în anul 1978, iar 21 după acest an), în fascicule separate. 

Pentru ușurința aplicării, întregul material a fost grupat în două volume, 
pe categorii de instalaţii, după cum urmează : 

— VOL. I — PROBLEME GENERALE, INSTALAȚII ТЕКМОМЕСАККЕ, 
INSTALAȚII BIDROMECANICE. 

— VOL. И. — INSTALAȚII ELECTRICE. 

În forma în сате se prezintă, textul regulamentelor este actualizat, prin grija 
DTSNRE-—M.E.E., astfel: 

— Sínt introduse tcate modificările si completările aduse la regulamente prin 
Ordine М.Е.Е. sau circulare tehnice, după aprobarea lor (a se consulta Catalogul 
prescriptiilor tehnice M.E.E., in vigoare la data de 1 ianuarie 1986). 

— Sînt veactualizate sau, după caz, anulate unele anexe la regulamente, care 
se refereau la standarde și prescriptii modificate sau abrogate. 

— Sînt revăzute toate unitățile de măsură folosite în regulamente în spiritul . 
prevederilor STAS 9446-85 „Reguli de utilizare a unităților de măsură legale care : 
пи fac parte din sistemul internațional de unităţi” (scrierea unor umități legale in- 
dependent de sistemul S.I.-ex: 1,9, min, h, d, km]h, vot|s, rotjmin, t, bar, Wh, eV, 
Ah, dB, iar a celorlalte unități legale numai dublate de unitatea S.I.—ex: hgfjem, 


aim, di, torr, mmHg, ттН.О, cal). 


În vederea introducerii progresului tehnic si a generali zării experienței fnain- 
tate în activitatea de exploatare tehnică a instalaţiilor energetice, unitățile de ex- 
ploataye sînt solicitate să facă propuneri de îmbunătățire a prezentelor regulamente 
la Compartimentul Norme din Direcția tehnică, surse noi şi refolosibile de energie 
din М.Е.Б. 

. De asemenea, unitățile de exploatare vor detalia prevederile actualelor regula- 
mente în instrucțiuni tehnice interne, în directă concordanță си specificul si parti- 
cularitájile locurilor de muncă din cadrul instalațiilor pe care le exploatează. 
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1. DISPOZIŢII GENERALE 


1.1. În scopul creșterii siguranței în funcționare a sistemu- 
lui energetic national si a continuității în alimentarea consuma- 
*orilor, se vor analiza operativ si sistematic toate evenimentele 
nedorite, care au loc ín instalaţiile sistemului, stabilindu-se mă- 
Suri privind creșterea. fiabilității echipamentelor 51 schemelor 
tehnologice, îmbunătățirea activității de exploatare, întreținere 


751 reparaţii și creşterea nivelului de pregătire și disciplină al per- 


:sonalului. 

1.2. Evenimentele nedorite ce se analizează se referă, în 
principal, la: ; 

a) defectiunile curente; 

b) deranjamentele din reţele $i centralele electrice; 

с) incidentele si avariile; 

d) functionarea automatizárilor, inclusiv a celor de sistem 
(RAR, ААК, AUR, DAS etc); 

€) abaterile sistematice ale parametrilor energiei electrice 
sau termice; 

Í).sacrificiile și limitările de consum: impuse. de anumite 
situații existente la un moment dat în sistemul energetic național, 

1.3. Analiza evenimentelor respective, înregistrarea, 51 pre- 
lucrarea informaţiilor se efectuează după cum urmează : 


a) Defecțiumile curente 


dms intră. defectiunil ‚ caracterizate.ca-0.aba- 
tere de Ја starea normalá. sau-ca-o-deficientá:a-echipamentelor.si 
i ilor sau a părților. lor. componente,.care.nu.duce însă Ла. 
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Defectiunile se constată de către personalul de exploatare, 
în timpul supravegherii și controlului instalaţiilor, și se remediază 
pe loc, cînd acest lucru e posibil. Defectiunile neremediabile se 
înscriu în registrul de defecţiuni, registru care trebuie să existe la 
fiecare cameră de comandă pentru instalațiile cu personal perma- 
nent sau la centre și secții pentru instalațiile fără personal sau 
linii electrice aeriene. 

Șefii de secție din centrale se vor informa zilnic în legătură. 
cù defectiunile consemnate în registre si vor dispune măsuri ope- 
rative pentru remedierea lor sau le vor trece în evidenta lucrárilor 
necesare a se efectua cu ocazia unei opriri programate. 

În staţii cu personal permanent, defectiunile care nu pot fi 
remediate de personalul de tură vor fi comunicate zilnic (diminea- 
ta) șefului de centru, sau de secţie, care va stabili măsurile de re- 
mediere. 

Pentru instalaţiile fără personal, defectiunile care se constată 
cu'ocazia controalelor periodice vor îi înscrise în registrul insta- 
latiei respective, care se află la centru sau la secție, urmînd са. 
şefii respectivi să acționeze pentru remedierea defectiunilor. 


b) Deranjamentele în vețele si centrale electrice 


În rețele 

Se consideră deranjament în тејеје orice defectiune саге con- 
duce la întreruperea consumatorilor alimentati din reţeaua de 
joasă tensiune (sub | КУ). 

În centrale 

— Pentru termocentrale se consideră deranjament orice. de- 
clanșare nevoită sau oprire forțată a unui echipament sau insta- 
laţie, care nu influențează în mod direct producerea de energie 
electrică sau termică. Acestea sînt, de regulă, echipamentele 51 
instalațiile din gospodăriile anexă (de combustibil, tratare a apei, 
instalațiile de aer comprimat, circuitul de apă de răcire, instala- 
tiile de termoficare 51 altele, inclusiv instalațiile electrice de joasă 
tensiune de 0,4 kV). 

De asemenea, se consideră deranjament 51 declanșările agre- 
gatelor auxiliare, care au fost înlocuite automat cu rezerva. 

— Pentru centrale hidroelectrice se. consideră deranjament 
orice defectiune in inctionarea-uvrajelor sau instalațiilor hidro- 
tehnice, сате provoacă, indisponibilitatea acestora! pe o: durată 
“mai mare de 8 ore 51 care па duce Ја pierderi de energie зах redu- 
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ceri de putere (de exempl -de-stavile;-captári.secundare 
putt 31 
В P E 
— Pentru microhidrocentra е pri- 
t стойла: trale se consideră deraniament ‘орг 
rr 
ile cauzate de defectári ale agrega telor sau de defectiuni ale obiec- 
| UV т $1 uvrajelor acestora, care duc la pierderi de ene 
tivelo: У el t » d теле. 
Modul de evidență 51 tratare а deranjamentelor în rețele si 
centrale se va stabili prin instrucțiuni specifice Ele se analizează 
a nivelul unităţilor de e оатахе. eran entele sistematice 
Xp. ат 
tát d t D 515 
1 саг eristice vor ii analizate 51 nivelul centralelor indus- 
S ac t M f 1 t la u 
triale, unele fiind e e și valoriiicate in studiile de 
М рг lucrat "alorif S1 pr 
2j 11. 
comportare ce se întocmesc la nivelul unităţilor si institutelor 


с) Incidentele și avariile 


Pentru inci i avarii inite + 
К кун. incidentele Я avariile definite în cap.2, analiza eve- 
иш e n regis rarea și prelucrarea informațiilor se fac con: 
vederilor cuprinse în capitolele c ează î 1 
Lo p e urmeazá in prezentul 


У d) Funcționarea automatizărilor 


ajat actionare automatizărilor de sistem se analizează la ni- 
vel n ucerii operative a sistemului energetic și al ministeru- 
‚ ре baza datelor transmise de unitățile de exploatare 


е) Abaterile sistematice ale parametrilor energetici 


сг шг ше кеше ale parametrilor energiei elec- 
$ se face la nivelul unităţilor де expl 1 
а у : i t oatare - 
ducerii operative а sistemului energetic. E diria 
уена ш ададе ale parametrilor de livrare а 
analiza se face la niv itátii с 
ME velul unitátii de exploatare гезрес- 
f) Sacrificiile şi limitările de consum 
Pentru sacrificiile si limitările ef i i 

cerului în situații ае m a boana D 

i uat za se face la nivelul condi ii 
Operative a sistemului enel etic 53 ini iza dute. 

i rgetic și al ministerului 
Я ГРИМ В e b za 

lor НЕ de unitățile de exploatare. тра 
"e ito Е MU. va asigura elemente pentru ana- 
] à г ce provoacă perturbări în f 1 
теа sistemului energetic, 1 ării сн ове не 
ea sis în vederea luării unor decizii obiecti 
și eficiente pe linia îmbu ătăţirii ivitátii e n. 
și unátátirii activităţii d î 
т : | : t tivitátii de exploatare, între- 
tinere, reparație, proiectare, execuţie și dezvoltare а sistemului 
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și pentru analiza comportării echipamentului, 


stirii calității acestuia. UR У 
15. Prevederile prezentului regulament se ЕЕ 
ilor si obiectelor care contribuie la producerea, transpor i uc 
tributia energiei electrice și a căldurii, Fac pla E pni 
ile ntului regulament instalaţii : f t 
Е 1 kV şi construcţiile speciale din cadrul centralelor 


electrice, care nu figurează іп anexă. 


energetic, precum | 
în vederea îmbună: 


DEFINIȚII _ 


1 imente 
2.1. Incident este. evenimentul seu уче em 5 
duce la modific ării ioare de funct 
“modificarea stării. anterio: funcţionare а 
Sara босо а fon ilr (în afara limitelor stabilite prm ох 
ра EA au loc.la.un moment dat intr-o instalatie, indi s vi 
de efectul asupra consumatorilor gi fără consecințe, € козе nc a 
sorarea siguranței în funcţionarea. sistemuiui sau 


echipamente importante). 


2.1.1. Incidente in centralele electrice , 


i rtatá rupurilor energetice, 
/А declanșarea sau oprirea forțată a 5 EA а 
іпаїётепі de "durată gi care па îndeplinesc co hia de a iare 
Y p) declanșarea sau oprirea forțată „a agregate от al e: 
nefnlocuite prin functionarea anclangárii automa jk hi 
care conduce astfel la reducerea puterii electrice за 

de căldură produsă de grup sau cazan; єз mai mult де 10%, 
(E) reducerea puterii electrice pe E es а 

Á i 15 minute, fără г 

e S-durată mai mare de 15 mm . i 
56 urmare а unor defectiuni ара а dod 

1 1 Aldurá 

ducerea debitului de са. us г А 
ipe lui termic sub limitele stabilite prin contract, p a 
vrare a agentului в 


durată mai mare de 15 mini ite, ca urmare а unor а 
eleme: le agrega alatiile de termoficare ; 
mentele 


telor de bază sau la instalați г 
Ре) pentru echipamentele sau obiectele, din. din т 
re diguri, baraje etc.), se consideră incident p cand 
5 a în afara limitelor stabilite prin caietele de кс ЧА шге 
mele de etanșare și а volumelor de apă necesare pen 
plutitorilor, gheturilor și aluviunilor. 
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2.1.2. Incidente în rețele electrice (inclusiv instalaţiile elec- 

trice respective din centrale) 

a) ieșirea său scoaterea accidentală din funcțiune а unei ins- 
talatii sau echipament (definită în anexă) din rețeaua de medie 
și înaltă tensiune (cu tensiuni peste 1 kV); 

b) întreruperile în alimentarea cu energie electrică a consu- 
matorilor din rețeaua de medie și înaltă tensiune; 

c) funcţionarea nereușită a instalaţiei RAR pe o linie, chiar 
dacă Îa celălalt capăt al liniei nu s-a înregistrat nici un eveniment 
sau numai o funcționare reușită a RAR, linia ráminind sub ten- 
siune; 

d) funcţionarea reușită dar incorectă a dispozitivului AAR 
în staţii, din cauze proprii acestei instalații (funcționare intem- 
pestivá, ca urmare a unui defect în schema. AAR) ; 

e) десјапзатеа а „n“ circuite ale unei linii, datorate acele- 
iaşi cauze (ruperea unui stîlp sau a firului de gardă), se consideră 
un singur incident. 

2.2. Prin excepţie de la prevederile pct. 2.1., nu se consideră 
incident următoarele evenimente: 

a) ieşirea din funcțiune a unei instalații, ca urmare а асНо- 
nării corecte a elementelor de protecție si automatizare, în cazul 
unor evenimente nedorite care au avut loc într-o altă instalație; 
ieșirea din funcțiune a instalaţiei, fiind o consecință а incidentu- 
lui localizat în altă instalație, se evidențiază la acesta, din urmă 
(pentru instalaţiile consumatorilor nu se evidențiază ca incident) ; 

Ъ) ieșirea din funcțiune sau retragerea din exploatare a unei 
instalații sau a unei părți a acesteia, datorită unor defecţiuni се 
pot să apară în timpul efectuării încercărilor profilactice cores- 
punzătoare scopului acestora. Pentru aceste defecţiuni se eviden- 
tiazá numai echipamentul deteriorat; 

c) reanclanșarea automată а liniilor electrice aeriene, dato- 
rită funcționării corecte a dispozitivelor RAR; 

d) deconectarea manuală a liniilor electrice aeriene cu neu- 
trul izolat, pentru depistarea punerilor la pămînt (energia. elec- 
trică nelivrabilă rezultată ca urmare a deconectării liniilor pentru 
тадпеутеје de depistare а defectului se înregistrează la incidentul 
liniei cu defect) ; 

€) retragerea. din exploatare, cu aprobare, a intreruptoarelor 
al căror număr de declanșări pe scurtcircuit a atins numărul ád- 
mis prin instrucțiuni de exploatare; 


2 — с. 681 
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f) ieşirea din funcțiune a unei instalații auxiliare sau a unui 
element al acesteia din cadrul centralelor și. stațiilor electrice, 
dacă au fost înlocuite automat cu rezerva, prin funcționarea. co- 
recti a AAR-ului, și nu a avut ca efect reducerea puterii efectiv 
utilizabile a debitului. de căldură sau alimentarea consumatorilor 
(se уа evidentia separat la echipament deteriorat) ; 

g) retragerea accidentală din funcțiune a unei instalații sau 
a unui element al acesteia din cadrul centralelor și staţiilor, în 
scopul eliminării unor defecţiuni, dacă au fost înlocuite cu rezerva 
și nu au afectat puterea efectiv utilizabilă, debitul de căldură sau 
alimentarea consumatorilor (se va evidentia la echipament dete- 
riorat) ; 

h) retragerea din. exploatare, aprobată de dispecer, a unor 
instalaţii, pentru eliminarea unor defectiuni, cînd acestea se efec- 
fueazá în perioada golurilor de sarcină, fără afectarea consumato- 
rilor (se va evidentia separat la echipament deteriorat); 

i) retragerea. din exploatare în mod voit a unor instalații, 
pentru prevenirea unor eventuale accidente umane sau calamitáti; 

retragerea din exploatare a instalațiilor, ca urmare а dis- 
poziției operative corecte а dispecerului; 

к) deversările de apă la centralele hidroelectrice aprobate 
de dispecer, ca urmare а unor situații speciale ; 

1) intreruperile sau reducerile în livrarea energiei. electrice, 
convenite în scris sau prin notă telefonică cu consumatorii respec- 
tivi, în conformitate cu prevederile regulamentului de utilizare a 
energiei electrice; 

m) punerile Ја pămînt trecătoare, care зап eliminat singure, 
fără intervenția personalului manevrat și fără modificări în con- 
figuratia existenti; . | 

n) funcționarea corectă а automaticii de sistem (DAS-f. 
DAS-U, DSA-P etc.), în situaţia în care nu sînt determinate de 
deconectarea nedorită a unor instalații (declanșări de grupuri sau 
transformatoare) ; 

o) funcționarea corectă a dispozitivelor ААК, їп cazul în 
care prin această funcționare se preiau toti consumatorii care erau 
racordati la alimentarea de bază; 

7 p) deconectarea liniilor electrice aeriene, ‚cu: aprobarea dis- 
pecerului, pentru evitarea funcționării frecvente a RAR în timpul 
descărcărilor atmosferice ; 
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i r) declanșarea cuplelor între barele aceleiași stații, ca urmare 
a funcționării cârecte a protecției la un defect pe.una din linii; 
1 ; 

45) arderea -:siguranţelor sau declanșarea întreruptorului pe 
medie tensiune la transformatoarele de medie pe joasă tensiune: 


2.3. Un 'întident, їп sens d i $ і 
222.3. ident, s de unitate de înregistrare - 
sideră acela care: | n з 
а) are loc într-o singură instalație; 
b) se manifestă cu un singur prilej; 
c) este determinat de o singură cauză. 
n lum incidentul care nu se poate localiza la o singurá ins- 
аре sau..obiect, însă. se manifestă cu un singur prilej şi este 
e erminat de o singură cauză, unitatea de înregistrare se stabi- 
este la obiectivul.care cuprinde respectivele instalații: 
i, еги fiecare incident sau avarie considerat ca unitate de 
înregistrare, se atribuie un număr. de ordine distinct, la nivelul 
unității administrative, în fiecare an calendaristic. 
Incidentele.ce au loc simultan în mai multe instalații. ca 
urmare a condiţiilor meteorologice deosebite, avînd același prilej 
$1 cauză, se înregistrează ca incidente deosebite. | 
i 24. Incident izolat este incidentul care are loc la un moment 
at într-una: din instalațiile sau obiectele menționate in anexă si 
care: . ў 
а) nu conduce și la apariţia altor incidente; 
ч b) afectează. starea de funcționare și a altor instalații sau 
ы јесте, dar numai ca urmare a acționării corecte a elementelor 
е protecție: sau automatizare, cu care acestea sînt prevăzute. 


2:5. Incident primar este incidentul de exploatare care are 


loc într-o instalație sau obiect, care conduce 1а apariția altor eve- 


nimente definite Ја rîndul lor inci i 
„de ca incidente, dar care au fiecare 
cauze. distincte. | 


2.6. Incident, asociat este incidentul де expl 
4 1 . 8 і К xploatare саге a 
Joc într-o instalație sau obiect cu prilejul ine Hentalui primar. 


2.7. Avaria este evenimentul sau succesiunea de evenimente 
deosebite care au loc la un moment dat într-un obiectiv, zonă de 
sistem sau în sistemul energetic în ansamblul sáu si care au drept 
consecință. reducerea siguranţei de funcționare a SEN аана 
importante de echipament, întreruperi în alimentarea cu energie 


| 
| 

i 
Is 
"i 

d 
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electricá а unor platforme industriale, zone de consum sau con- 
sumatori, pe durate mai mari decît cele arătate în continuare. 


2.7.1. Avarie în instalaţiile de producere din centralele ter- 
moelectrice se. consideră : | | 

a) ieşirea accidentală din funcțiune a grupurilor cu puteri 
de 50 MW sau mai mari, pe o durată mai mare de оой; " 

b) defectarea sau ieșirea din functiune a agregatelor auxili- 
are sau a unor instalații sau subansambluri aferente grupurilor 
de 50 MW sau mai mult, care conduc la reducerea puterii efectiv 
utilizabile a centralei, cu 10% sau mai mult, pe o durată mai mare 
de 3 zile; ; ИУ 

с) defectarea cazanelor де abur de 330 t/h si de apă fierbinte 
de 100 Gcal/h sau mai mult, indiferent de efectul asupra consu- 


matorilor, care fac ca acestea să rămînă indisponibile pe o durată 


mai mare de 3 zile; оче : 

d) deteriorări ale uvrajelor şi obiectelor din circuitul hidro- 
tehnic a] termocentralelor, care le fac indisponibile pe о durată 
mai mare de 5 zile și au consecințe asupra altor instalații, еше 
jări din aval sau provoacă pagube materiale importante, in = in 
rent de efectul азирга: producerii de energie electrică sau termică; 

e) defectarea grupurilor cu puteri cuprinse între 10 MW in- 
clusiv si 50 MW exclusiv sau a unor instalaţii, а unor obiecte 
sau componente ale centralelor electrice echipate cu astfel i i gru- 
puri, care duc 1а reducerea puterii instalate pe centrală cu 10 pînă 
ја 50 MW, inclusiv pe o durată mai mare de 5 zile; 

1) detectarea grupurilor cu puteri mai mici de 10 MW “ш а 
unor instalaţii, а unor obiecte sau componente ale centra x SE 
electrice echipate cu astfel de grupuri, care duc la. reducerea pu A | 
instalate pe centrală cu pînă 1а 10 MW, ре o durată mai mar 
15 zile; "i A 

g) întreruperea accidentală, totală sau parțială a uc чие 
căldură pentru termoficări urbane, peste 4 ore, şi rone ig 
matori industriali nominalizați, pe o durată mai тоате decit 11 
tele prevăzute în contracte. I 

27.2. Avarii în cadrul instalațiilor de producere din centra- 
lele hidroelectrice zs Bots 

а) iegirea din functiune а grupurilor cu о patere de 10 MW 
sau mai mare, pe o durată mai mare de 2 ore » . 


Fi 


5 zile; — 
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b) ieșirea accidentală din funcțiune a unei centrale sau а 
unui ansamblu de centrale de putere instalată totală de 10 MW 
sau mai mult, pe o durată mai mare de 2 ore; 


c) defectarea grupurilor cu puterea cuprinsă între 10 MW ex- 
clusiv și 1 MW inclusiv sau afectarea unor instalații sau construc- 
tii hidrotehnice pe о durată mai mare de 10 zile.;. 


2.7.3...Ayarii în cadrul instalațiilor electrice de transport și 
distribuție din centrale și reţele 


a) ieșirea accidentală din funcţiune a unui circuit al liniilor 
electrice, a unui transformator sau autotransformator din rețeaua 
de 220 kV sau mai mare, pe o durată mai mare de 30 minute; 

b) ieşirea totală, accidentală din funcțiune а unei staţii de 
transformare cu tensiunea de 110 КУ sau mai mult, însoțită de 
deteriorări de echipamente primare, саге o face indisponibilă pe 
o durată mai mare de 30 minute; — 


с) întreruperea alimentării”de bază cu energie electrică а 
consumatorilor importanti, nominalizați anual de către M.E.E., 
în condiţiile în care în acest timp nu există asigurată alimentarea 
de rezervă; 

d) defectarea compensatoarelor sincrone cu puteri de 
sau mai mari, care le fac indisponibile pe o durată та! 


е) ieșirea totală din funcțiune a unei staţii de transformare 
cu tensiune sub 110 kV, datorită unor defecţiuni care o fac indis- 
ponibilă pe o durată -mai mare де: 5 zile; 

1) deteriorarea transformatoarelor sau autotransformatoa- 
relor: în rezervă. din rețeaua de 220 kV și mai mult, cu puteri de 
200 MVA sau mai mari, care le fac indisponibile pe o durată mai 
mare de 2 zile; 

g) deteriorârea liniilor electrice de 220 kV în rezervă sati 
mai mult, care le fac indisponibile pe o durată mai mare de 2 zile; 

h) întreruperea parțială sau totală în alimentarea cu energie 
electrică a unor municipii, orașe sau zone de sistem, dacă puterea 
întreruptă depășește 20 MW, pe о durată mai mare de 30 minute. 


2.8. Se consideră o avarie ca „unitate de înregistrare“ unul 
sau mai multe din evenimentele prevăzute la pct. 2.7., care se 
desfășoară într-un interval de timp dat $1 sînt interconditionate. 
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‚ 2.9. Dacă pe durata desfășurării, са urmare.a consecintelor 
avute, un eveniment își schimbă categoria de.incadrare, respectiv 
din incident devine avarie, evenimentul se va, încadra. pe toată 
durata desfășurării lui in categoria avariei, .... ,. 


2.10. Cauza incidentului sau avariei este déficiénta sau feno- 
menul care provoacă la un moment dat, în anumite conditii, apa- 
ritia incidentului sau avariei. | 

2.11. Cauza care provoacă apariţia unui incident poate apar- 
tine uneia din următoarele categorii: 


2.11.1. Proiectarea instalaţiilor 

a) alegerea de echipament subdimensionat sau necorespun- 
zător condiţiilor reale; р 

Ъ) deficienţe în concepția schemei de funcționare, 


2.11.2. Montarea instalațiilor 

a) transportul, manipularea și conservarea echipamentului 
înainte de montaj; р 

Ъ) nerespectarea documentației de montaj sau а reglementă- 
rilor în vigoare (deficiențe de montaj); 

c) neterminarea lucrărilor de montaj și executarea unor pro- 
vizorate. 


2.11.3. Fabricatia"echipamentului 

a) concepția echipamentului, prin proiectare, nu a ținut sea- 
ma de condițiile reale; mue 

b) nerespectarea la execuția în fabrică а documentației și 
tehnologiei stabilite; - " 

C) ambalarea sau conservarea necorespunzátoare la expediţia 
din fabrică, 


2.11.4. Calitatea slabă a materialelor 


. а) defecţiuni de fabricație; : | 
b) alegerea necorespunzătoare, prin proiect sau la execuţie, 
a materialului; 
с) uzura prematură а acestuia ; 
d) neînlocuirea la timp. 
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2.11.5. -Condiții meteorologice deosebite: vint, chiciură, vis- 
col, inundaţii, alunecări de teren, infiltratii de арх etc. 

2.11.6. Reglaje necorespunzătoare pentru instalațiile de рго- 
tectie și automatizare, care pot fi: 

2) stabilite eronat prin calcul; 

b) realizate necorespunzátor. 

2.11.7. Actiuni ale personalului, care pot fi: 

a) manevre sau operații greșite, cu indicarea dacă au fost 
dispuse greșit (foi de manevră incorecte); 

b) nesupravegherea instalațiilor; 

c) nerespectarea. instrucțiunilor tehnice interne și a regle- 
mentărilor în vigoare; 

d) neefectuarea la timp a întreținerii curente si а verifică- 
rilor profilactice, inclusiv neînlocuirea la timp a pieselor de uzură 
cu durata normată de funcţionare; _ 

е) funcționarea îndelungată cu abateri de la parametrii ad- 
miși; 

f) neefectuarea la timp a lucrărilor de revizii și reparații sau 
а îmbunătățirilor stabilite pentru prevenirea unor incidente si- 
milare; 

g) calitatea slabă a lucrărilor de intervenție si reparaţii, 


2.11.8. Cauzele externe unității: deficiente la consumatori, 
acțiuni ale altor unități sau persoane asupra instalațiilor energe- 
tice (loviri sau atingeri de conductori și cabluri etc.), alimenta- 
rea cu combustibili sau cu apă, calitatea combustibilului. 


2.11.9. Cauze încă neidentificate 


În cadrul fiecărei categorii de cauze se vor analiza și se vor 
evidentia si elementele tehnice sau organizatorice constatate di- 
rect de personal sau prin intermediul aparaturii, care au condus 
la încadrarea cauzei într-una din categoriile menționate. 

Pentru fiecare incident se atribuie o cauză distinctă. 


2.12. Avaria are, de obicei, mai multe cauze, în funcție de 


numărul de evenimente sau incidente ce-o compun, încadrate în 
categorii distincte. 
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2.13. Prilejul incidentului reprezintă o împrejurare de mo- 
ment evidentă și inevitabilă, în care o anumită cauză provoacă 
apariţia incidentului. În această împrejurare instalația ar fi func- 
tionat corect, dacă nu ar fi existat cauza. 


„2.14. Cauza şi prilejul unui incident sînt elemente distincte 
şi se evidențiază separat, | 

Dacă un incident reprezintă prilej de apariție а altor inci- 
dente asociate, fiecare din acestea se analizează, evidentiindu-se 
separat cauza și prilejul lor. 

2.15. Forma. de manifestare a avariei sau a incidentului este 
totalitatea fenomenelor ce caracterizează avaria sau incidentul 
respectiv. 

2.16. Locul incidentului este obiectivul, instalația, obiectul 
siechipamentul sau partea componentă. a unei instalaţii sau obiect 
la care s-a produs incidentul. 

Locul incidentului va fi precizat în raport de unitatea admi- 
nistrativá în care s-a produs, indicîndu-se numărul de ordine al 
instalaţiei în cadrul obiectivului, parametrii nominali de cons- 
tructie și de funcţionare a instalaţiei sau obiectului. 


- 2.17. Locul avariei este totalitatea obiectivelor, eventual a 
instalaţiilor, în care au avut loc incidentele ce o compun. 


2.18. Obiectivul în care apare avaria sau incidentul este an- 
samblul de instalaţii sau obiecte avînd una sau mai multe din 
funcțiile de producere, transport şi distributie а energiei electrice 
$i a căldurii. 

2.19. Instalaţia este ansamblul de echipamente, elemente, 
dispozitive și aparate amplasate într-un singur loc, care au un 
scop funcțional determinat. 
. 2.20. Obiectul este ansamblul de amenajári si constructii 
specifice obiectivelor energetice, avînd un scop funcțional deter- 
minat în procesul de producere, transport sau distribuție a ener- 
giei electrice sau a căldurii (de exemplu, uvraje hidrotehnice, de- 
pozite de zgură si cenușă, gospodăria de “cărbune etc.). 

2.21. Durata incidentului este cel mai mare interval de timp 
cuprins între momentul apariției incidentului și momentul rezol- 
vării uneia din următoarele situaţii corespunzătoare incidentului 
respectiv: 


Ps 
1 
р 
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a) crearea posibilităților de alimentare cu energie electrică 
sau căldură a consumatorilor la parametrii existenti în momentul 
producerii incidentului ; 

b) repunerea în funcțiune, trecerea. în rezervă sau їп тера” 
ratie planificată a tuturor instalaţiilor afectate de incident; . 

с) eliminarea pierderilor de apă ce depăşesc limitele stabilite 
în centralele hidroelectrice, pierderi care determină reducerea 
energiei productibile; 

d) eliminarea 'reducerii puterii efectiv utilizabile. sau a de- 
bitului de căldură, ca urmare а defectării sau ieșirii accidentale 
din funcţiune a uneia sau a mai multor elemente componente ale 
unei instalații menționate în anexă; 

e) încărcarea centralei astfel, încît reducerea față de program 
a puterii efectiv utilizabile să. se situeze sub limitele prevăzute 
la pet. 2.1.1. 

2.22. Durata avariei este intervalul de timp între momentul 


^ apariţiei incidentului primar pînă în momentul lichidării inci- 


dentului component (primar sau asociat) cu durata cea mai mare; 
în cazul în care avaria se compune dintr-un singur incident, durata 
acesteia este identică cu durata incidentului respectiv (izolat). 

În cazul în care readucerea în stare de funcționare a unor 
instalații necesită reparații, dar lipsa lor a fost suplinită prin 
funcționarea altor instalații din cadrul sistemului energetic, du- 
iata avariei se consideră pînă în momentul cînd noul regim de 
funcţionare a fost aprobat: de conducerea operativă a sistemului 
energetic. 

2.23. Durata întreruperii în alimentarea consumatorilor (par- 
țială sau totală) este intervalul de timp cuprins între momentul 
în care, din cauza unei indisponibilitáti temporare, ca urmare а 
unui incident sau a unei avarii, consumatorului nu i s-a putut 
livra energia electrică sau debitul de căldură la parametrii stabi- 
liţi şi momentul restabilirii alimentării la parametrii solicitati 
de consumator la momentul respectiv. 

2.24. Durata indisponibilității unei instalații sau obiect este 
timpul calendaristic notat din momentul ieșirii accidentale din 
funcţiune a instalaţiei respective $1 repunerea ei în funcțiune la 
parametrii nominali, indiferent dacă aceasta s-a făcut prin repa- 
rarea echipamentului sau păiții componente defecte sau aceasta 


а fost înlocuită prin rezervă . 
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2.25. Energia electrică sau căldura nelivrabilă este energia 
electrică sau căldura care ar fi livrată consumatorilor, în conditii 
le normale de funcționare, pe durata întreruperii sau limitării în 
alimentare, ca urmare a unui incident sau a unei avarii 51 4 
calcula după, cum urmează: о 


x a) în cazul întreruperilor cu o durată de 60 minute sau mai 
ap ea produsul dintre consumul, puterea sau debitul înregis- 
ra cea mai apropiată de momentul aparitiei incide: i 
I „сеа, p paritiei incident 
$i durata intreruperii; 5 bis 
A Pi ; 
d b) în cazul întreruperilor cu o durată mai mare de 60 minute 
8р0 lusu] dintre consumul mediu înregistrat în ziua precedentă 
rs usiv zilele de repaus), în orele corespunzătoare si durata în- 
E [ирег Pentru întreruperile produse în zilele de repaus, se ia 
3n considerare consumul din prima zi de repaus anterioară; 
с) în cazul în care nu este prevăzută înregistrarea orară a 
<onsumului, se vor folosi datele rezultate din măsurări sau datele 


din evidența statistică, privind consumul mediu orar corespunză- 
tor perioadei calendaristice respective, 


2.26. Energia electrică neprod i i 

. produsă este energia electrică care 
ar fi fost produsă de un grup pe durata în care a fost ieșit din func- 
tiune sau a functionat cu putere redusá, ca urmare a unui incident 


sau avarie, si se va calcula ca produsul di 
г şi intre reducere: 
şi durata incidentului, лса) 


| не Deteriorarea de echipament este modificarea caracte- 
pes icilor fizice (electrice, termice, hidraulice si mecanice) ale 
echipamentului, care conduce la scoaterea acestuia din funcțiune 


sau din starea de disponibilitate, necesitînd o reparație a echipa- 


. ‚2.28. Cauza deteriorării echipamentului este deficienta teh- 
nicá de fabricație, montaj, exploatare sau acțiunea unor factori 
externi, care provoacă la un moment dat deteriorarea unui echi- 


pament. Cauza deteriorării poate să coincidă sau nu cu cauza in- 
cidentului. 


2.29. Durata indisponibilității echipamentului са urmare 
a deteriorării este timpul calendaristic, în ore, din momentul 
producerii deteriorării pînă în momentul remedierii acesteia si 
repunerii lui în funcțiune sau în stare de rezervă Я se compune 
din timpul de aşteptare și timpul efectiv de reparație. Р 
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3. RAPORTAREA OPERATIVĂ, ANALIZA 
ŞI EVIDENŢA INCIDENTELOR $1 А AVARIILOR 


3.1. Personalul de deservire operativă din tură (șef. de tură, 
șef de centru), care supraveghează direct instalaţiile, este obligat 
ca, la constatarea oricărui incident sau a oricărei avarii, să rapor- 
teze. imediat șefului său ierarhic superior pe linie operativă, care 
are în comandă nemijlocită instalația afectată (inginer de serviciu 
pe centrală, dispecer de întreprindere, dispecer teritorial sau 
central) si să înregistreze aceasta în registrul operativ, în confor- 
imitate cu instrucțiunile în vigoare de completare a acestora. 

3.2. Personalul de conducere operativă (inginer de serviciu 
pe centrală, dispecer de întreprindere, dispecer teritorial sau de 
centrală) consemnează incidentul sau avaria si, în funcție de 
amploarea acesteia, comunică imediat conducerii administrative 
а unităţii respective $1 treptei superioare de dispecer. 

Incidentele ce se comunică operativ treptei de dispecer sînt 
stabilite în nomenclatorul emis de către dispecerul național, 
iar cele care se comunică conducerii administrative se stabilesc 
prin instrucțiuni interne de către fiecare unitate. 

Orice avarie va fi comunicată operativ dispecerului de între- 
prindere, în conformitate cu ordinele de împărțire a instalaţiilor. 

3.3. Conducerile unităţilor de exploatare vor asigura analiza 
са exigentá a fiecărui incident şi avarie care au loc în instalațiile 
energetice aflate în gestiune. 


3.4. Pentru incidentele саге se raportează dispecerului natio- 
ma], pe lîngă informarea operativă, în termen de 6 ore de la apa- 
тіне, conducerile unităților sînt obligate să întocmească. și să 
transmită acestuia note informative. 


3.5. Incidentele și avariile anunțate operativ la dispecerul 
central vor fi analizate de compartimentul de siguranță de la 
minister, împreună cu factorii de răspundere din centralele 
industriale și DEN, pe baza notelor informative primite de la 
întreprinderi. Note scurte asupra evenimentelor deosebite 'se vor 
inchide în raportul zilnic de dispecer, conform reglementărilor 
în vigoare, privind conţinutul acestui raport. 


3.6. Zilnic, şefii de secție din centralele sau şefii de stații 
şi centre de rețea vor lua cunoștință de toate evenimentele. care 
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au avut loc în instalațiile de care răspund, organizind analiza 
și luînd măsuri în limita competențelor acordate. 


3.7. Analizele vor fi efectuate, imediat după producerea 
evenimentelor respective, de către factorii de răspundere din 
întreprinderile: de centrale și rețele electrice, împreună cu re 
ponsabilul cu avariile din unitate, după cum urmează: id 

а) șefii de secții de exploatare din centralele electrice 
vor analiza imediat incidentele, avariile si deteriorările de echi- 
pamente care au loc în instalațiile gestionate de secția respectivă 

t а 


Toate analizele se vi ici 
or efectua cu pa î i 
personal operativ din t î 5 а 
i perativ din tura în care s-a produs incidentul, la ter- 
minarea sery iciului, în cazul schimburilor 1 ṣi 3, sau a doua zi 

pt Mint 7 

în schimbul 1, în cazul incidentelor produse în schimbul 2: 
; 


b) conducătorul tehmic (inginer șef, director tehnic) al cen- 
tralei sau persoana de serviciu din conducerea unității, pentru 
schimburile 2 și 3, împreună cu dispecerul șef de tură pe centrală 
vor analiza avariile care afectează echipamente sau instalaţii 
aparținînd mai multor secții si pentru declanșările de blocuri 
energetice cu puteri mai mari de 50 MW; 

с) şefii de centre şi secții si, după caz, responsabilul cu analiza 
avariilor sau directorul tehnic (inginerul şef) vor analiza avariile 
şi incidentele care au loc în rețelele electrice, în special în sta- 
file electrice de transformare și conexiuni; 

k d) factorii de răspundere din minister și din centrala industri- 
ală, cu participarea specialiștilor din cercetare si proiectare 
vor analiza avariile deosebite. Raportul de analiză va fi prezen- 
tat conducerii ministerului, în termen de maximum 10 zib de la 
organizarea analizei. De organizarea acestei analize răspunde 
compartimentul de siguranță din minister. Gd 

e) dispecerul energetic național va participa la analiza 
modului de funcționare a protecțiilor si automaticii de sistem 
си ocazia avariilor extinse. Concluziile acestor analize vor fi 
incluse în rapoartele comisiilor organizate de M.E.E. 


3.8. Analiza fiecărui incid i i să ai 
3.8. а ent sau avarie уа trebui să а 
următorul conținut: сы 


а) locul și momentul apariției incidentului isau- avarici; 
; 


b) situația înainte de incident si avarie, dacă se funcționa 
sau nu în schema normală, cu indicarea abaterilor de la aceasta E 


i 
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c) prilejul care a favorizat apariția și dezvoltarea eveni- 
mentelor ; 

d) descrierea cronologică a tuturor evenimentelor, utili- 
zînd pentru aceasta diagramele, oscilogramele și declarațiile 
personalului; 

e) manevrele efectuate de personal în timpul desfășurării 
și pentru lichidarea. avariei; 

f) situaţia funcționării semnalizárilor protectiilor și automa- 
tizărilor ; 

g) efectele produse asupra instalațiilor, dacă a existat echi- 
pament deteriorat, cu descrierea deteriorării sau defectiunii; 

h) efectele asupra consumatorilor de energie electrică și ter- 
mică, utilități nelivrate, durata de întrerupere, valoarea pagubelor 
sau alte efecte; 

i) stadiul verificárilor profilatice, reviziile și reparațiile 
pentru echipamentul sau protectiile care nu au functionat cores- 
punzátor; 

3) cauzele tehnice și factorii care au provocat fiecare eveni- 
ment din succesiunea descrisă la pct. d, la stabilirea lor utili- 
zindu-se, eventual, si rezultatele unor expertize (analize de mate- 
rial, probe suplimentare еїс.); 

Е) modul de comportare a personalului cu ocazia evenimentu- 
lui (dacă a acţionat corespunzător instrucțiunilor}; 

1) influența modului în care a fost concepută schema tehno- 
logică sau de funcționare, în care sînt cuprinse instalațiile influ- 
entate de incident sau avarie; 

m) situația documentatiilor de exploatare și reparaţii și a 
cunoaşterii lor (insuficiența sau lipsa, instrucțiunilor tebnice 
interne sau a tehnologiilor de reparații, necumoasterea acestora 
сам а altor reglementări legate de instalațiile afectate de incident, 
precum si încălcarea acestora); 

n) măsuri tehnice și organizatorice de prevenire a unor 
evenimente asemănătoare, stabilindu-se termene și responsabili- 
táti; 

о) responsabilităţile personalului de exploatare, întreținere 
si reparații pentru deficiențele constatate cu ocazia analizei, 
cu indicarea, atunci cînd este cazul, a organizațiilor de montaj, 
proiectare. sau a unităților furnizoare de materiale sau echipa- 
ment răspunzătoare de deficiențele respective. 
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3.9. Analiza incidentelor și avariilor va trebui finalizată 
în cel mult 5 zile de ја lichidarea acestora. 

În cazul în care pentru lămurirea cauzelor și consecințelor, 
în vederea stabilirii unor măsuri corespunzătoare, sînt necesare 
probe, încercări, analize de laborator sau obținerea unor date 
tehnice suplimentare de la alte unități, conducerea unității va 
organiza efectuarea analizei în maximum 10 zile. de la producerea 
incidentului sau avariei. 

Pentru avariile la care elucidarea cauzelor sau consecințelor 
necesită. studii sau cercetări de mai lungă durată, analiza se va 
încheia, urmînd ca prin grija conducătorului organizației res- 
pective aceste probleme să fie preluate de unitățile de speciali- 
tate. 

La analiza avariilor și incidentelor se vor folosi obligatoriu 
toate documentele de informare (evidențe primare, diagrame, 
procese-verbale. de” recepție si control, buletine de control ete. 

3.10. Analiza avariei sau incidentului se face la nivelul 
unității organizatorice care are în gestiune instalațiile respective, 
cu participarea, dacă este necesar, a reprezentanţilor fabrican- 
tului, proiectantului şi executantului obiectivului. 

Conducătorului unității organizatorice îi revine răspunderea 
efectuării complete, exacte și în termen a analizei avariei sau 
incidentului. 

Organizațiile implicate apartinfnd M.E.E. sînt obligate să-și 
trimită reprezentanți autorizați, la cererea conducătorului uni- 
181 respective. 

Pentru unitățile implicate ce aparțin altor ministere, parti- 
ciparea acestora la analizele de avarii va fi reglementată prin 
clauze speciale la contract sau înțelegeri bilaterale privind 
furnizarea de energie electrică $1 termică. 

3.11. Dacă avaria.sau incidentul afectează instalații aflate 
în administrarea a două sau mai multe întreprinderi, analiza 
se face de către întreprinderea care are în administrare instalația 
sau obiectul la care a avut loc incidentul primar. 

Întreprinderea care analizează $1 înregistrează avaria- sau 
incidentul va primi de la întreprinderile afectate de acestea 51 
de la consumatori, în termen de 48 de ore, toate informaţiile 
necesare analizării avariei sau incidentului. 


3.12. Întreruperea consumatorilor, prin sacrificii coman- 
date, ca urmare a unor situații caracterizate prin deficit de putere 
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în sistem sau, în zone ale acestuia, deficit produs ca urmare a unui 
incident, se ya, înregistra de către întreprinderea care a cauzat 
deficitul de putere, pe baza datelor pe care întreprinderile afec- 
tate le vor comunica în maximum 6 ore de la efectuarea sacrifi- 
ciilor. 

3.13. Rezultatele analizei incidentului. se consemnează, de 
către unitatea icare. а efectuat analiza, într-un formular tipizat 


n 


denumit „На. de incident". 


3.14. Fişa incidentului si notele de avarii se intocmesc in 
minimum 3 exemplare, care se difuzeazá la termenele si cátre 
factorii menționați în instrucțiunile de aplicare a prezentului 
regulament. Conţinutul și modelul fişei de incident vor fi stabi- 
lite prin instrucțiuni de către centralele industriale. 


3.15. La fisa.de incident sau nota de avarie, саге se păstrează. 
în evidența emitentului, se anexează documentele primare legate 
de analiza evenimentelor petrecute (diagrame ale aparatelor inre- 
gistratoare, -osciloperturbograme, fotografii, buletine de analiză 
și de verificări ale instalațiilor elaborate anterior sau -: după 
incident, procese-verbale de recepție sau control, scheme etc.). 


3.16. Comisia. tehnică; internă a întreprinderii se întrunește 
cel puţin o dată ре lună pentru analiza situației incidentelor si 
avariilor, stabilirea măsurilor suplimentare ‘și avizarea fiselor 
de incidente, avarii și deteriorări în luna încheiată. Totodată, 
se va analiza si stadiul măsurilor scadente. n | ' 

Ноги Пе CTI, referitoare la incidente, avarii și deteriorări, 
se înscriu în fișele respective. 

3.17. Conducerile unităţilor vor organiza lunar, în perioada 
1—5 a lunii următoare, analize asupra situației deranjamentelor, 
incidentelor si a avariilor, precum si asupra activitátii de pre- 


| venire a acestora. La aceste analize vor lua parte factorii-respon- 


sabili din cadrul unităţii, fixati de conducere pentru fiecare caz. 

Incidentele și avariile deosebite și cele din vina personalului 
vor fi prelucrate operativ cu colectivele de muncă interesate. 

3.18. Centralele industriale vor analiza trimestrial în orga- 
nul colectiv de conducere situația incidentelor și a avariilor, pre- 
cum și activitatea de prevenire și combatere a acestora, în scopul 
stabilirii direcțiilor pentru reducerea numărului si gravității 
incidentelor și avariilor. 


nem RE 
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3.19. Anual, în cursul semestrului Т al anului următor; 
centralele industriale vor organiza analize cu conducerile tehnice 
ale unităţilor subordonate, cu participarea specialiștilor din 
cercetare— proiectare, privind situația incidentelor si avariilor si 
a activității de prevenire а acestora. | 

3.20. Pe baza raportărilor unităților şi a analizelor proprii, 
centralele industriale vor elabora și difuza periodic la întreprin- 
deri note де informare și îndrumare, in scopul generalizării si 
aplicării măsurilor de prevenire. | 

3.21. Unităţile de proiectare si construcții-montaj aparti- 
nind M.E.E. vor efectua semestrial analiza incidentelor și ava- 
iilor din sistemul energetic, ale căror cauze au fost atribuite 
concepţiei de proiectare și, respectiv, execuţiei obiectivelor. 


3.22. Anual, la nivelul conducerii ministerului, în cadrul 
organului colectiv de conducere, se уог prezenta sinteze privind 
incidentele și avariile ce au avut loc în perioada respectivă, 


precum și Sinteze în legătură cu activităţile desfășurate în unități, 
pe linia prevenirii acestora. 


. 323. în cadrul analizelor, se va scoate în evidență situația 
incidentelor 51 avariilor ce au avut loc la instalaţiile noi. i 

А Prin instalaţii noi, în sensul prevederilor de mai sus, se 
înțeleg, pentru grupuri energetice, acele instalații care au 
fost puse în funcțiune de cel mult doi ani, iar pentru linii, de 
cel mult un an. 


4. ANALZA SI ÎNREGISTRAREA ÎNTRERUPERILOR 
ÎN ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ 91 
CĂLDURĂ A CONSUMATORILOR SI A DETERIO- 
RÁRILOR DE ECHIPAMENTE 


41. În vederea urmăririi satisfacerii în condiţii optime a 
necesităţilor de alimentare continuă cu energie electrică $1 cál- 
dură, unităţile de exploatare vor urmări evidențierea distinctă 
а întreruperilor sau limitárilor, a duratei și а cauzelor de între- 
rupere a consumatorilor, inclüsiv a celor cu cauze in instalaţiile 
acestora, dacă au afectat funcționarea instalaţiilor proprii. 
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| 
| 
| 


Situaţia centralizatoare privind aceste întreruperi sau limi- 
tări se va transmite trimestrial la centralele industriale și I.S.P E. 

Pentru anumiţi consumatori de importanță deosebită, ana- 
32а avariilor se va face în comun, ре baza reglementărilor bilate- 
zale convenite. 

Pentru consumatorii nominalizați în lista, anexată, intreru- 
perile parțiale sau totale în alimentarea cu energie electrică sau 
căldură se vor evidenția distinct, pe-un formular special; care 
reprezintă. o anexă a figei de incident. ; 


4.2. Analiza deteriorárilor de echipamente se face în vede- 
rea stabilirii indicatorilor de fiabilitate ai acestora, în condiții 
de exploatare. 

Pentru evidența deteriorărilor de echipament care au loc 
cu ocazia incidentelor sau avariilor, analiza se face simultan cu 
analiza incidentului respectiv sau a avariei. Analiza va fi efec- 
tuatá pentru fiecare echipament deteriorat. Prim exceptie, in 
cazurile in care mai multe echipamente identice suferá deteriorári 
în cursul aceluiași incident sau a aceleiași avarii, din aceeași 
cauză, analiza deteriorărilor va fi comună. Rezultatele se consem- 
nează într-un formular tipizat „fișă pentru echipament deteriorat“ 


care va fi anexată la fișa incidentului. 

4.3. Se vor organiza analizarea şi evidența deteriorărilor 
pe tipuri de echipament, Ја nivelul unităţilor de exploatare, 
pentru evidența deteriorărilor care au loc în afara evenimentelor 
încadrate ca incidente sau avarii, cum sint: 

a) deteriorárile cauzate de încercările profilactice; 

b) deteriorările apărute $i remediate cu ocazia opririi în 
golurile de sarcină; 

c) deteriorările echipamentelor care au dus la scoaterea din 
funcțiune a acestora sau a instalaţiei din care fac parte și care 
au fost înlocuite cu rezerva (indiferent de modul саш 's-a făcut 
această înlocuire); 

d) deteriorările de echipament constatate cu ocazia repara- 
ţiilor planificate. 

4.4. Termenul pentru analiza deteriorării si completarea 
fişei de echipament deteriorat este de 6 zile de la terminarea 
jucrărilor de remediere. Pentru echipamentele identice deteriorate, 
avînd aceeași cauză şi acelaşi prilej, se completează о singură 
fisá. 

> 


3 — c. 681 


ен 
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4.5. Evidenţa. defectiunilor și a deteriorărilor apărute în 
perioada de montaj, pînă la primul paralel sau prima punere sub 
tensiune, se va organiza în cadrul unităţilor de montaj si va fi 
predată unităţii de exploatare odată cu predarea instalaţiei res- 
pective. 


| <: 4.6. Evidenţa. defectiunilor si a deteriorărilor apárute în 
perioada de probe (de la primul paralel sau de Ја prima punere 
în funcțiune, pînă la darea în exploatare continuă) se va organiza 
de către unitățile beneficiare. 


4.7. Întreprinderile vor urmări comportarea echipamentelor 
pe baza Нзејог de echipament deteriorat, a observațiilor. din 
timpul exploatării și a constatărilor la executarea reparațiilor, 
stabilind măsurile tehnice necesare îmbunătățirii funcționării 
acestora. 


- 4.8. Centralele industriale vor asigura, prin ICEMENERG 
sau prin unitățile proprii, studii de comportare pentru principa- 
lele echipamente energetice, 

Nomenclatorul și tema de conţinut a acestor studii se va 
stabili anual, prin planul de studii și cercetări. 


4.9. Апиа], se vor organiza la nivelul, ministerului, prin 
grija direcției tehnice, în baza studiilor de comportare și a con- 
cluziilor rezultate din analizele de incidente și avarii, consfătuiri 
cu principalii furnizori de echipament, în cadrul cărora se vor 
stabili măsuri de creștere a fiabilitátii. 


5. SISTEMUL INFORMAȚIONAL PRIVIND 
AVARIILE, INCIDENTELE, ÎNTRERUPERILE LA 
CONSUMATORI SI DETERIORĂRILE DE 
ECHIPAMENTE 


5.1. Sistemul informational asigură colectarea, prelucrarea 
$i difuzarea către factorii interesați a informațiilor referitoare 
la incidentele și avariile care au loc în sistemul energetic național, 
precum. și a celor referitoare la cauzele și consecințele acestora. 
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Acest sistem colectează în mod periodic informatiiile pri- 
mare, furnizînd, la cerere şi la perioade de timp inițial stabilite, 
date prelucrate, el nefiind un sistem informațional operativ. 


5.2. Sistemul informaţional organizează și actualizează. perio- 
dic baza de date referitoare la incidentele și avariile din sistemul 
energetic național, precum și a altor informaţii necesare analizei 
acestor evenimente. Organizarea sistemului va avea în vedere 
o diferențiere a volumului și categoriilor de informaţii colectate, 
în raport cu importanța și tipul instalaţiilor afectate de eveni- 
mente. De asemenea, asigură stocarea informațiilor pe o perioadă 
nelimitată. 

5.3. Unităţile de exploatare М.Е.Е. își vor organiza baze 
de date proprii referitoare la evenimentele menționate la pct. 
1.2., care au avut loc în obiectivele aflate în administrarea lor. 

Aceste date vor fi utilizate în activitatea de analiză si preve- 
nire a incidentelor și avariilor. 

Organizarea. se va face în mod unitar, corelat cu sistemul 
informațional prevăzut la pct. 5.1. 


5.4. Pentru asigurarea informaţiilor necesare luării unor 
decizii la nivele superioare unităților, conducerile întreprinderi- 
lor vor asigura transmiterea lunară a datelor privind incidentele, 
avariile, întreruperile la consumatori, deteriorárile de echipament 
și alte date legate de funcționarea ăgregatelor și instalaţiilor, 
necesare studiilor de comportare. 

Volumul şi modul de transmitere а datelor va fi stabilit 
prin instrucțiuni speciale, elaborate de centralele industriale 
împreună cu 1.5.Р.Е. și ICEMENERG, în funcție de specificul 
unităților. 

5.5. Anual, pînă la data de 15 martie, întreprinderile vor 
transmite inventarul instalațiilor și echipamentelor, la data de 
31 decembrie a anului precedent. 


5.6. Prelucrarea datelor transmise de unități se face de către 
centralele industriale, I.S.P.E. 51 ICEMENERG, în cadrul ana- 
lizelor ce se elaborează periodic pe această linie. I.S.P.E. asigură 
elaborarea trimestrială a studiilor statistice privind situația 
incidentelor și avariilor, iar ICEMENERG, pe cele de compor- 
tare, pe baza temelor de conținut reactualizate anual în cadrul 
programului de studii $1 cercetări. 
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‚ 3.7. Figele de incidente și de echipament deteriorat repre- 
zintă documente primare pentru evidența statistică а incidente- 
lor si echipamentelor. 

, Pástrarea evidenţei statistice este obligatorie pentru o durată 
nelimitată. 

, Evidenţa” statistică poate fi arhivată, după o perioadă de 
trei luni de la încheierea anului calendaristic. 

„Arhivarea trebuie făcută corespunzător, astfel încît să dea 
posibilitatea unui acces ușor la informaţiile înscrise în fige. 


5.8. Evidenţa, statistică se tine centralizat, pe tot sistemul 
energetic, atit în privința fiselor, cît si în privinta datelor refe- 
ritoare Ia incidente, avarii si deteriorări de echipamente, de către 
centrul de calcul I.S.P.E. 


Întreprinderile pot solicita, la nevoie, centrului de calcul 


datele statistice ce le interesează, în volumul posibilităților pe 
care îl oferă datele transmise. ў 


6. DISPOZIȚII FINALE 


6.1. Prevenirea și combaterea incidentelor Я avariilor este 
о sarcină a întregului personal din unităţile de exploatare, pro- 
iectare, cercetare și montaj. De activitatea de prevenire răspunde 
fiecare persoană la locul său de muncă, în conformitate cu funcția 
și atribuţiile de serviciu ce le are în cadrul unităţii, i 


6.2. Nerespectarea prevederilor prezentului regulament зе 
sancţionează, conform „Statutului privind funcționarea sistemului 
energetic național și disciplina lucrătorilor din acest sistem“, 


А 6.3. Publicarea, difuzarea sau comunicarea în orice mod, 
în afara sectorului M.E.E., a informațiilor pe ansamblul siste- 
mului energetic, privind incidentele, avariile și deteriorările 
de echipamente ce au avut loc în sistemul energetic național, 
se va face numai pe baza aprobărilor cerute de dispozițiile legale 
în vigoare. 
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ANEXĂ 


NOMENCLATORUL INSTALAȚIILOR ȘI OBIECTELOR DIN CENTRALE ȘI 
REȚELE ELECTRICE 


Т. Centrale termoelectrice și de termoficare (inclusiv centrale cu grupuri 
Diesel și turbine cu gaze) 


1. Cazan de abur, сопз ша din: 


— Sistem de alimentare cu combustibil gazos, lichid sau solid, inclusiv 
arzătorul! și dispozitivele aferente acestuia din limita cazanului, morile de căr- 


bune și anexele acestora „benzile de transport de ја buncăr la mori. 


— Ventilatoare de aer, ventilatoare de gaze si de. recirculatie, inclusiv 
canal de aer și gaze din limita cazanului. Compresoare. 
— Preincálzitoare de aer rotative și anexele acestora pentru acţionare, 


ungere etc. M 
— Sistem de purificare a gazelor de ardere, evacuare a zgurei și cenușii. 
— Suprafete de schimb de căldură aferente cazanului, | 
— Conducte si armături де apă, abur si combustibil gazos și lichid din 
limita cazanului, inclusiv purje, drenaje, probă, esapare, răcire etc. 
— Dispozitive și conducte din limita cazanului, pentru suflare, curățire, 
spălare, stingere a incendiilor la cazan și anexe. | ; : 
— Aparate pentru măsură, reglaj, protecție si automatizare, inclusiv 
acționările pentru comandă la distanță, din sala cazanelor. 
— Înzidiri я izolatii termice ale instalațiilor de cazane. 
— Schelet metalic de susținere a fundațiilor cazanului și anexelor. 


2. Turbind cu abur, constind din: 

— Corp de turbină de înaltă, medie și joasă presiune, incluzind statorul, 
rotorul, Jagárele, sistemul de ridicare a rotorului, virorul etc. 

— Preincálzitoare regenerative de inaltá, medie $1 joasá presiune, inclusiv 
răcitoarele etansárilor si expandárii din limiti. 

— Pompe pentru condensat, ulei și apă de răcire aferente turbinei. 

— Condensator si sistem de vid (ejectoare), inclusiv instalația de pornire 
a blocului aflată în condensator. 

— Circuit de ulei de ungere, protecție si reglaj, inclusiv rácitoare, rezer- 
vor de ulei, conducte și armături, sertare și pompa, de ulei de pe axul turbinei. 

— Conducte și armături pentru apă, aer și abur, inclusiv armături de 
închidere, reglaj, protecție și clapetă de susținere, precum și dispozitiv de spă- 
lare. | 

= “Izolația termică а instalaţiei de turbină, 

— Aparate pentru măsură, reglaj, protecție și automatizare suplimentare 
celor din circuitul de ulei, inclusiv comenzile de la distanță din sula turbinelor. 
cnc Fundaţii turbină si construcții metalice de sustinere. 

— “Staţie de tratare а condensatului de bază. 


| 
| 
| 
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3. Generatoare electrice, constind din: 

— Generator propriu-zis, 

— Sistem de excitație. 

-- Sistem de răcirea generatorului cu apă, aer, hidrogen. 

— Circuit de ulei de etanșare, inclusiv lagăre, răcitoare, pompe 51 anexe 
din acest circuit. 

— Circuit de Н, si CO;. * 

— Celulă borne generator și racord pină la trafo de putere sau pînă la celula 
intreriptorului generatorului. Цу 

— Aparate pentru măsură, reglaj, protecţie și automatizare. 

4. Circuit! de ара de alimentare, constird din: 

— Pompe de alimentare cu motorul de antrenare, circuit de ulei, de apă 
de răcire și etanșare. 

— Degazoare și anexele acestora. 

— Pompe de transvazare. 

— Colectoare, conducte, armături IRR. 

— Aparate-de măsură, control, automatizări, protecţie, comenzi. 

5. Instalaţie de tratare chimică a apei de adaos în circuitul termic și circuitul 
de răcire, precum $i a condensatului de bază din industrie, constind din: 

— Filtre, decantoare, separatoare, rezervoare, sisteme de depozitare si 
dozare reactivi, pompe, ejectoare, compresoare, conducte cu armături, aparate 
de măsură și automatizare, panouri de comandă și semnalizare, bazine de neu- 
tralizare, fundaţii si construcții de rezistență, izolatii termice si protecții anti- 
corosive, instalații de evacuare a șlamului. 


6. Instalaţii de combustibil solid, constind din: 7 

— Rampe de descărcare, stație de concasare si sortare, benzi de transport, 
buncăre de cărbune. 

— Aparataj de măsură și control, protecție și automatizare dispuse local 
sau centralizat. 

— "Elemente de construcții. 


7. Depozit de combustibil (inclusiv utilaje de amenajare, introducere și 
scoatere din depozit). А 


8. Depozit de zgwrá gi cenușă (inclusiv amenajări proprii acestuia). 


9. Instalaţii comune de evacuare а zgurei, cenușii sau a șlamului, constind 
din: 


— Bazine, pompe, ejectoare, compresoare de aer, conducte, armături şi co- 
Jectoare de evacuare si recirculatie, aparate de măsură, protecţie și automatizare, 


10. Instalaţie de combustibil lichid, constind din: 


— Rampá de descárcare, rezervoare, staţii de pompe (filtre, preincăizi- 
toare, pompe, colectoare, conducte, armături), racorduri la cazane şi motoare, 
inclusiv aparataj de măsură, protecţie şi automatizare, cameră de comandă 
aferentă gospodăriei de combustibil lichid, precum și izolație termică 51 fundații. 


11. Instalaţii de combustibil gazos, constînd din: Y 


— Staţie de regiare cuarmáturi, colectoare de intrare și ieşire pină la va- 
na principală aferentă cazanului, aparataj de măsură, protecție 51 automatizare. 
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= 


2. Circuit hidrotehnic, constind din: 

— Prize de apă, decantoare, stații de curățire, stavile, batardouri, bazine, 
cămine. 

— Canale si conducte de apă. 

— Turnuri de răcire și bazine de stropire. 


— Staţii de pompe de circulaţie a apei de răcire, incluzind: pompe, ar- 
mături, conducte. n Р 

— Aparate de măsură, semnalizare, protecție și automatizare, comenzi 
locale și centralizate. 


13. Lacuri de acumulare, constind din: 

— Baraj cu stavile și vane descărcătoare de suprafață, goliri de fund, 
diguri laterale, versanți, aparate de măsură si instalații de comandă, 

14. Instalaţii de termoficare industrială sau urbană, constînd din: 

— Transformatoare de abur, inclusiv anexe. 

— Boilere de bază și virf, inclusiv pompe aferente acestora și anexe, 

— Staţii de reducere-răcire. 

— Pompe de rețea. 

— Conducte și armături. 


— Cămin de vane, cuve si colectoare; conducte de transport pe estacade 
sau canale, inclusiv elemente de construcție: 


— Aparataj, de măsură și control, automatizări locale și centralizate. 


15. Cazane de apă fierbinte, constind din: А 

— Cazan propriu-zis, cu suprafețe de schimb de căldură și izolatii re- 
fractare și termice, ventilatoare de aer și canale de tiraj aferente cazanului, 
conducte și armături de apă, combustibil și canale de aer aferente, aparataj de 
măsură, control, protecție, automatizare și camere de comandă termică pentru 
CAF-uri. 


16. Servicii proprii de curent. alternativ, constind din: 


— Transformatoare IT/MT/JT, bare celule de. linii cupli și măsură, ca- 
ил si conductoare pînă la bornele receptoarelor tehnologice: motoare, elec- 
trofiltre etc., inclusiv aparate de măsură și protecție și circuite secundare și at- 
clanşarea automată а rezervelor. 


17. Servicii proprii. de. curent continuu, :constind din: 

— Baterie de acumulatoare, convertizoare, redresoare etc., tablouri, 
rețea de distribuție si circuite secundare aferente. 

18. Motoare Diesel, constind din: 

— Motor Diesel propriu-zis, dispozitive de pornire circuite. de ungere, 


“răcire și evacuare a gazelor, rezervor de combustibil de 21, aparate de măsură, 
reglaj, protecţie și automatizare 
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19. Turbine cu gaze, constind din: 


07 Turbină propriu-zisă, cameră de ardere, compresoare, recuperatoare, 
iae de ulei, circuit de rácire, conducte $i armáturi, canale $i conducte de as- 
piratie și evacuare, izolatii termice, aparataj de măsură b ie și 

пе $ e, t " , reglaj, protecție $ 
matizare, fundatii. SWR xd 


II. Centrale hidroelectrice 


1. Captare-baraj (stávilare), constind din: 


1 к= Stavile, vane, cameră de supraveghere, descárcátoare de “suprafață, 
goli de fund, instalații de urmărire a comportării, instalații de măsură a de- 
itelor. | 


iu a de ape mari, neincluse în corpul barajului (stavile ЕИ 
— Diguri, laterale sau de închidere în versanți. 
2. Prizá, constînd din: 
афі ок mu я batardouri, mașini de curățat, grátare, insta- 
3. Tunel de aducțiune, constind din: 
ост јан ое 
| 4. Canal de aducțiune sub traversări sau supratraversári, sistem de drenaj, 
diguri latevale, diguri de proteiție, instalaţii de golire. 
5. Castel echilibru, constind din: 
— Blindaj, sistem! drenaj, instalații de urmărire а nivelului. 
6. Cameră de încărcare, constind diu: 
— Grătare, mașini de curățat grătare, vane, stavile, bâtardouri. 
7. Conductă forțată (put forțat), constind din: 
— Vane, blindaj distribuitor, instalații de aerisire, instalații de golire. 
8. Descărcător lateral, constind din: 
— Stavile, vane, sifon. 
9. Tuwbiná, constind din: 


и agire 14 реи к» apei în turbină, cameră spirală, aparat direc- 
т, ăre, injectoare, deflectoare ventil sincron, instalații de reglaj - 
uri, aspiratoare. | таар 


10. Instalaţii auxiliare, constind din: 


— Circuit de apă de răcire, pompe de isment di ă și di 
Rt ai , pomp epuisment din centrală, și din capa- 


11. Canal (galerii) de fugă. 
12. Generator — definit ca si la centralele termoelectrice. 


13. Servicii interne de curent alternativ și curent continuu. 
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тїї. Reţele electrice de transport 
(110—400 kV, inclusiv) 


тїї.1. Staţia electrică de transformare (conexiuni) din rejea sau de la centrală 


1. Celula de circuit primar (echipamentul de comutație, transformatoa- 
rele de măsură, descárcátoarele, reactorul, legáturile de bare, circuitele secun- 
dare din celulá), indiferent de destinație și tensiunea de funcționare. 

2. Bara colectoare sau secțiunea de bară din circuitul primar {ansamblul 
trifazat de bare), izolatoarele de susținere sau de suspendare, clemele, armătu- 
rile, indiferent de destinație 31 tensiunea de funcționare. 

3. Transformatorul sau autotransformatorul de putere (unitatea trifazată. 
de transformator sau autotransformator, busterul de reglaj, echipamentul de 
șuntare, sistemul de răcire, echipamentul racordat pe neutru, legăturile Ја, celule, 
circuitele secundare aferente), exclusiv celulele de racordare la bare, indiferent 
de putere. 

4. Compensatorul sincron (compensatorul propriu-zis, sistemul de pornire, 
sistemul de excitație, sistemul de răcire, legătura la celula de racordare la bare 
sau la transformatorul-bloc, circuitele secundare aferente), exclusiv celula, de 
racordare la bare, indiferent de putere. 

5. Bobina pentru compensarea curentului capacitiv al liniilor electrice 
aeriene de 400 kV (unitatea trifazatá de bobină, sistemul de răcire, legătura, Ја, 
celula de racordare la bare sau la linie, circuitele secundare aferente), exclusiv 
celula de racordare la bare, indiferent de putere și tensiunea de funcționare. 


6. Bateria de condensatoare derivație (elementele de condensatoare, echi- 
pamentul de comutație și măsură aferent treptelor, circuitele secundare aferente, 
legătura, la celula de racordare la barele staţiei), exclusiv celula de racordare 
ja barele staţiei, indiferent de putere, numărul de trepte și tensiunea de func- 
fionare. 

7. Sistemul centralizat de măsură, control, protectie $i automatizare din 
camera de comandă sau din cabinele de protecție exterioare ale stațiilor, inclusiv 
legăturile la echipamentele și aparatele де stație. 

8. Serviciile proprii de curent alternativ (transformatoarele de муут, 
barele, celulele $i tablourile de JT, rețeaua de distribuție de JT, circuitele se- 
cundare aferente, exclusiv celulele de racordare, la barele stației, a transforma- 
toarelor de MT/JT. 

9. Serviciile proprii de curent continuu (bateria.de acumulatoare, siste- 
mul de încărcare а bateriilor, barele, tablourile şi rețeaua, de distribuție, circu- 
itele secundare aferente). 

10. Instalaţia de protecție a staţiei contra loviturilor de trăsnet. 

11. Gospodăria, de aer comprimat, inclusiv rețeaua de distribuție. 


12. Sursa de alimentare de siguranță a staţiei. (grup generator, linie elec- 


_ Бас aeriană sau în cablu). 


13. Instalaţia de legare la pămînt а stației, exclusiv legăturile realizate 
fa cadrul instalaţiilor de la punctele 1— 12. 
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111.2. Liniile electrice aeriene sau în cablu 


1. Un circuit al linisi electrice aeriene" (conductoarele de fază, conduc- 
toarele de protecție, suporturile, izolatoarele, clemele, armáturile, fundaţiile 
stilpilor, legăturilor. la pámint, ancorele), exclusiv celulele de racordare in sta- 
11е de capăt. 

` La linia electrică aeriană cu dublu circuit, fiecare dintre cele două, circu- 
ite constituie o instalație. Suporturile liniei, conductoarele de protecție, fun- 
дане etc. reprezintă elemente comune ambelor instalații (circuite). 

2. Cablul electric (cablul propriu-zis, manșoanele, cutiile terminale, sis- 
temul de: reenținere a presiunii uleiului sau gazului. izolant, canalizarea) ип 
circuit trifazat, exclusiv celulele de racordare în stațiile de capăt. 


IV. Rețele electrice de distribuție 
(sub 110 kV) 


$ ТУ. Staţia electrică de transformare (conexiuni) din vețea'saii de là centrală 


1. Sistemu! de baro colectoare din circuitul primar, barele și secțiunile 


de bare colectoare, celuiele, circuitele secundare aferente, indiferent de tensiu- 
nea de funcționare. 


2. Transformatorul sau autotransformatârul de putere, éxclusiv celulele 
de racordare la bare, indiferent de putere. 


3. Sursele de energie reactivă (bateriile) de condensatoare, compensatoare 
sincrone, exclusiv celulele de racordare la barele stației, indiferent de tip, pu- 
tere si tensiune de funcționare. 


4. Serviciile proprii de curent alternativ si de curent continuu. 


5. Instalaţiile comune pe stație (instalația de legare la pămînt, gospo- 
dăria de aer comprimat, sursa de alimentare de siguranță etc.). 


ТУ.2. Punctele de alimentare și posturile йе transformare 


1. Punctul de alimentare de MT (barele de MT, celulele de MT, transfor- 


matcarele de putere), exclusiv barele si plecárile de JT, indiferent de puterea 
și tensiunea, de alimentare. 


2. Postul de transformare de МТ/]Т (barele de MT, celulele de MT, trans- 


formatoarele de putere), exclüsiv barele și plecările de JT; indiferent de putere 
$1 tensiunea de alimentare. 


IV.3. Liniile electrice aeriene sau în cablu 


1. Linia electrică aeriană, indiferent de numărul de circuite și tensiunea 
de funcționare: ` 


2. Linia electrică în cablu (un circuit trifazat), indiferent de tensitinca, 
de funcționare. 
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1. DISPOZIȚII GENERALE 


A. GENERALITĂȚI 


1.1. Prezentul regulament stabilește cadrul general pentru 
- asigurarea funcționării economice a centralelor electrice. 

1.2. În cuprinsul regulamentului sînt precizate obligațiile 
personalului muncitor -din centrala industrială, Dispecerul 
Energetic Naţional, întreprinderile de centrale electrice și cen- 
tralele electrice pentru normarea și realizarea consumurilor 
specifice de combustibil și a consumurilor proprii tehnologice 
de energie electrică pentru producerea energiei electrice şi a 
energiei termice destinate livrării şi pentru asigurarea func- 
fionárii economice a centralelor electrice si a agregatelor din 
centralele electrice, în condiţiile încadrării în balantele de 
combustibil, funcționării sigure а instalaţiilor, respectării 
comenzii operative de dispecer și alimentării în condiții nor- 
male a consumatorilor cu energie termică. А 

1.3. În centrala industrială, Ја Dispecerul Energetic Natio- 
nal, la întreprinderile de centrale electrice şi în centralele 
electrice se numeşte prin decizii interne personalul cu atribuţii 
de normare și urmărire a realizării normelor de consum de 
combustibil si de energie electrică si a funcţionării economice 
a centralelor electrice şi a agregatelor din aceste centrale. 


B. ATRIBUŢII PRIVIND ASIGURAREA FUNCȚIONĂRII 
ECONOMICE ; 


1.4. Pentru normarea şi urmărirea realizării consumurilor 
specifice de combustibil si a consumurilor proprii tehnologice 
de energie electrică, precum și pentru realizarea funcționării 


ii 
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economice a centralelor electrice şi a agregatelor din centra- 
lele electrice, personalul muncitor din centrala industrială, 
Dispecerul Energetic Naţional, intreprinderile de centrale elec- 
trice şi centralele electrice au următoarele atribuţii : 


1.5. Atribuţii privind asigurarea functionárii economice Ја 
nivelul centralei industriale 


a) analiza propunerilor de norme de consum de :combus- 
ЧЫ si de energie electrică primite de la intreprinderile de 
centrale, pe centrale electrice si elaborarea propunerilor de 
norme de consum pe centrala industrială ; 

b) defalcarea pe centrale electrice a normelor de consum 
de: combustibil $1: de energie electrică, aprobate prin plan 
pentru centrala industrială, pe an, trimestre și luni ; 

c) urmărirea realizării normelor de consum de combusti- 
"bil şi energie electrică pe centrale electrice si pe centrala in- 
dustrială prin dárile de seamă statistice lunare, trimestriale 
și anuale si prin raportările operative zilnice ; 

d) analiza operativă zilnică si decadală а realizării nor- 
melor de consum de combustibil si de energie electrică pe 
centrale electrice si pe centrala industrială si luarea măsuri- 
lor се se impun pentru recuperarea eventualelor depășiri ; 

е) analiza lunară а postcaleulului consumului. specific de 
combustibil si fiselor de analiză a: consumurilor proprii de 
energie electricá primite de la întreprinderi, pe centrale elec- 
trice, precum și а modului de încărcare a agregatelor din punct 
de vedere electric si termic, stabilirea cauzelor care conduc 
la reduceri de încărcare si luarea măsurilor се se impun Ја 
nivelul centralei industriale pentru înlăturarea deficienţelor 
constatate ; 

f) întocmirea programului de măsuri pentru încadrarea în. 
normele de consum de combustibil $ de energie electrică și 
pentru rationalizarea acestor consumuri $i urmărirea realizării 
acestui program ; 

g) realizarea sarcinilor ce revin centralei industriale pen- 
“tru traducerea în viaţă a programelor de măsuri si pentru asi- 


„„gurarea funcţionării economice а centralelor electrice ; 


| 
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. h) controlul si îndrumarea pe teren а întreprinderilor şi 
a centralelor electrice ; 

i) inițierea de lucrări de cercetare, modernizare și de 
măsurători în centralele electrice, efectuate de către institu- 
tele de specialitate pentru îmbunătățirea randamentelor agre- 
gatelor şi instalaţiilor ; | 

j) avizarea proiectelor de investiţii şi de modernizări sub 
aspectul indicatorilor de funcţionare economică. 


1.6. Atribuţii privind asigurarea funcționării economice Ja 
nivelul Dispecerului Energetic Naţional 


a) participarea la elaborarea propunerilor de „norme de 
consum de combustibil şi energie electrică pe centrale elec- 
"trice, pe centrala industrială, la defalcarea normelor pe cen- 
trale electrice si la analizele zilnice, decadale şi lunare cu pri- 
vire la realizarea acestor norme Я la funcționarea. economică 
a centralelor electrice ; 

b) urmărirea prin comandă‘ operativă a realizării normelor: 
de consum-de combustibil si energie electricá, a realizárii con- 
sumului minim de combustibil si a producției : maxime de 
energie electrică ‘ре bază de cărbuni si resurse“ energetice 
secundare, precum şi a realizării producţiei maxime de energie 
hidroelectrică prin exploatarea lacurilor de acumulare la cotele 
optime şi prin evitarea deversărilor de apă. 


1.7. Atribuţii privind - asigurarea funcţionării economice: 
Ja nivelul întreprinderilor de centrale electrice 


a) intocmirea propunerilor de norme de consum de com-- 
bustibil si de energie electrică pe centrale electrice ; 

b) transmiterea la centralele electrice a normelor de con-- 
sum de combustibil si energie electrică pe an, trimestre $i 
luni si defalcarea pe grupuri împreună cu centralele electrice ; 

c) urmărirea realizării normelor de consum de combustibil 
și de energie electrică pe centrale electrice şi pe întreprindere 
prin dările de seamă statistice lunare, trimestriale si anuale: 
și prin raportările operative zilnice ; 
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d) analiza decadală în colectivul de conducere al între- 
prinderii а realizării normelor de consum pe centrale şi a 
abaterilor de la funcționarea economică a centralelor electrice 
& a agregatelor și luarea măsurilor ce se impun la nivel de 
întreprindere ; 

e) întocmirea, ре baza propunerilor centralelor electrice, 
a programelor de măsuri la nivel de întreprindere pentru asi- 
| gurarea funcționării economice a centralelor electrice $1 urmă- 
| rirea realizării acestor programe; 

$) controlul și îndrumarea pe teren a centralelor electrice ; 
| g) analiza bilanturilor energetice . întocmite în centrale 
| electrice sau pe cascade hidroelectrice. 


E 1.8. Atribuţii privind asigurarea funcționării economice 
| la nivelul centralelor electrice 


1.8.1. Atribuţiile conducerii centralei electrice 


a) stabilirea de sarcini secţiilor de exploatare si reparaţii 
— întreţinere privind respectarea regimurilor optime de func- 
donare si executarea tuturor lucrărilor de reparaţii, care vi- 
zează funcţionarea. economică şi siguranţa. in. funcționare, în 
bune condiţii si la termenele prevăzute ; 

b) analiza critică. zilnică а modului in care se respectă 
parametrii, încărcările agregatelor din punct de vedere termic 
și. electric, realizarea normelor de consum, stabilirea operativă 
а măsurilor се se impun. pentru eliminarea abaterilor, înca- 
drarea în :norme şi evitarea oricărei. forme de risipă ; analiza 
se face pe baza raportului tip prezentat de colectivul de mers 
economic (conform modelului din anexa 1); 

с) inițierea 51 avizarea lucrărilor de modernizări şi de în- 
troducere a tehnicii noi pentru îmbunătățirea performanţelor 
tehnico-economice ale agregatelor ; 

d) asigurarea condiţiilor pentru prelucrarea automată a 
datelor referitoare la funcţionarea economică a centralelor 
electrice ; 

e) asigurarea elaborării si avizării programelor. de măsuri 
pentru încadrarea în normele де consum de combustibil. și 


energie electrică si pentru râţionalizarea' acestor consumuri ; 
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f) analiza lunară a realizării normelor de consum de com- 
bustibil — pe bază de postcalcul şi de energie electrică — pe 
bază de fişe de analiză, precum şi a încărcării agregatelor din 
punct de vedere termic si electric $i а modului de realizare a 
programelor de măsuri pentru încadrarea în norme. 


1.8.2. Atribuţiile secţiilor de exploatare și reparații 


а) stabilirea de sarcini „precise pentru personalul muncitor 
de exploatare și reparaţii în legătură cu realizarea normelor de 
consum de combustibil și energie electrică pe grupuri ener- 
getice şi pe locuri de muncă pentru asigurarea responsabilitátii 
51 cointeresarea personalului -în realizarea acestor norme ; 

b) respectarea parametrilor optimi si luarea tuturor măsu- 
rilor pentru realizarea normelor de consum de combustibil și 
energie electrică şi pentru funcționarea economică zilnică şi în 
fiecare lună а centralei electrice ; 

c) efectuarea lucrărilor de reparații şi întreținere care 
vizează funcţionarea economică în bune condiții si Ја termenele 
prevăzute ; 

d) asigurarea funcționării normale a instalaţiilor de auto- 
matizare si a aparatelor de măsură si control, inclusiv a арага- 
telor care măsoară cantitatea și calitatea combustibilului ; 

e) efectuarea repartitiei optime а sarcinii electrice şi ter- 
mice între agregatele de bază din centrală ; la centralele hidro- 
electrice, repartiția optimă a sarcinii electrice dispusă de D.E.N. 
$e va face dupá criteriul utilizárii la maximum а debitelor de 
apă, producerii energiei electrice maxime din apa uzinată si 
prin reducerea: la minimum a consumului propriu de energie 
electrică si a energiei electrice pentru pompaj. Se va: evita 
deversarea apei si se vor exploata lacurile Ја cotele normale ; 

1) întregul personal de exploatare si reparaţii este obligat 
să isi îndeplinească atribuţiile si sarcinile stabilite în vederea 
asigurării funcționării economice. 


1.8.3. Atribuţiile colectivului de mers economic din 
termocentrale 


i a) organizarea împreună cu secţiile de exploatare și între- 
tinere a încercărilor la agregatele în funcțiune, precum $ a 
probelor înainte și după reparaţiile la agregate pentru stabilirea 
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performanţelor ; colaborează cu institutele de specialitate la 
ridicarea caracteristicilor agregatelor de bazá.gi auxiliare; 

b) elaborarea, împreună cu secţiile de exploatare şi între- 
tinere, а bilanturilor energetice .pe agregate şi instalaţii și a 
postcalculelor de consum specific:de combustibil; з : 

c) ţinerea evidenţei indicatorilor - tehnici de exploatare 
(producţiile de energie electrică, adaosul de hidrocarburi etc.) 
și a utilizării capacităților de producere a energiei electrice şi 
termice ; И : ~ * Е p 

а) efectuarea valorilor medii zilnice pentru parametrii de 
funcţionare care influențează exploatarea economică a agrega- 
telor si calculul indicatorilor de funcționare economică ; 

е) întocmirea raportului zilnic: (conform modelului din 
anexa. 1) pe baza căruia conducerea centralei să poată lua 
decizii imediate pentrü.remedierea deficienţelor existente în 
funcţionarea economică a agregatelor ; A 

1) calculul zilnic „pe centrală. а consumurilor. proprii teh- 
nologice si compararea acestora cu normele aprobate și afișarea 
acestora în secţiile de exploatare ; 

g) elaborarea de instrucțiuni. şi documentatii tehnice си 
privire la funcționarea economică, adaptarea Ја: specificul cen- 
tralei a metodologiilor elaborate de forurile superioare sau de 
institutele de -specialitate privind calculul, evidenţa. şi urmă- 
rireà realizării consumurilor, „specifice de combustibil si con- 
sumului propriu de. energie electrică, urmărește aplicarea lor 
corectă ; у d у ; 

В) propune conducerii întreprinderii sau а centralei regi- 
murile optime ce trebuie realizate їп perioadele următoare 
determinate йе condiţiile. specifice- de: funcționare (perioadă 
vară-iarnă, modificări- în“ schemele tehnologice prilejuite де 
oprirea agregatelor, modificări de parametrii) ; .. 

iy participarea Ја instructajul personalului cu expuneri 
de teme privind funcţionarea economică а agregatelor ; 

d);participarea la stabilirea măsurilor cu privire la imbu- 
па{айгеа funcţionării economice а centralelor $1 aplicarea de 
noi soluţii si tehnologii care să conducă la creşterea randamen- 
telor agregatelor ; avizează documentatiile ' tehnice ‘се’ privesc 

sau au legătură cu funcționarea economică ; 


4 — c. 681 
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к) defalcarea, pe etapele centralei, а normelor de consum 
de combustibil şi de energie electrică, difuzarea. lor la secţii, si 
urmărirea realizării acestor norme ; 

1) calculul, pe grup:şi pe centrală, prin-metoda directă а 
consumului specific de combustibil și а: consumului propriu de 
energie. electrică. din ziua precedentă. şi compararea acestora 
cu norma de consum Че combustibil si energie electrică si 
afişarea acestora în toate secţiile (pentru ziua precedentă și 
cumulat de la începutul lunii) ; dacă diferenţa dintre cele două 
valori este mai mare de 3%/ stabileşte principalele cauze care 
au condus la depășirea normei de consum. de combustibil și 
energie electrică și propune măsuri ; 

m) verificarea repartitiei optime а sarcinii electrice si 
termice între agregatele de bază din centralele termoelectrice, 
după criteriul consumului specific minim de combustibil pen- 
tru o sarcină electrică şi termică dată, în condiţiile producției 
maxime de energie electrică pe cărbune și pe resurse ener- 
getice secundare şi a reducerii la minimum ‘а hidrocarburilor 
de adaos; 

n) urmărirea funcţionării corecte a instalaţiilor de auto- 
matizare $i măsură а parametrilor care influențează functio- 
narea economică 'inclusiv : cele legate ‘де’ măsura combusti- 
bilului ; t 

0) urmărește modul cum se determină cantităţile de com- 
bustibil livrat si consumat, precum şi măsurarea energiei elec- 
trice si termice паше, intervine direct sau prin conducerea 
unităţii pentru respectarea legislaţiei tehnice în acest domeniu; 

p) face “propuneri! de corectare а normelor de consum де 
combustibil- şi energie electrică: în funcţie de condiţiile reale 
de..funetionare ; întocmeşte. fișele де analiză lunară а functio- 
nárii:centralei din punct de vedere economic. 


18.4. Atribuţiile dispecerilor sef de tură pe centrală 


a) face parte: din colectivul йе mers economic al centralei 
urmărind funcţionarea economică. a; instalațiilor. și agregatelor, 
in vederea. încadrării, in normele. de :consum: aprobate $i: a 
regimurilor,optime.de funcţionare; су. сата ie KS | 

№) coordonează si ráspunde-de activitatea: de: mers 'econo- 
mic în timpul schimbului; său ; : а 
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с) urmărește, în mod. deosebit, · lucrările- care afectează 
funcţionarea economică a agregatelor. А 


2. CALCULUL ŞI NORMAREA CONSUMURILOR 
SPECIFICE DE COMBUSTIBIL ȘI A CONSU- 
MULUI PROPRIU DE ENERGIE ELECTRICĂ 
PENTRU PRODUCEREA ENERGIEI ELECTRI- 
CE SI A ENERGIEI TERMICE DESTINATE LI- 
VRĂRII | 


21. Та conformitate cu metodologia în vigoare „pentru 
calculul şi normarea consumurilor de “combustibil și de ener- 
gie electrică si cu normele aprobate prin plan pentru anul 
1986, în: centralele -electrice se calculează următoarele con- 
sumuri : zo . 

a) norma de consum specific de combustibil conventional 
pentru producerea energiei electrice în regim: de termoficare ; 

b) norma de consum specific de combustibil convenţional 
pentru producerea energiei electrice în regim де condensatie ; 

c) norma de consum. specific de 'combustibil convențional 
pentru producerea energiei termice în scopul livrării la terti; 

d) norma. de consum propriu tehnologic, de energie elec- 
tricá pentru producerea şi transformarea energiei electrice ; 

е) norma de consum. propriu tehnologic de energie elec- 
trică pentru producerea energiei termice; р 3d 

5 norma: de. consum propriu tehnologic de energie: elec- 
trică pentru pomparea. apei calde. în reţelele „de. termoficare ; 

g) consumul de energie electrică pentru pregătirea com- 
bustibilului în depozitul de cărbune. =. : | 

Normele de consum de combustibil si energie electrică de 


` 1а punctul 2.1. a-g se calculează în conformitate cu instruc- 


lui economic al centralelor termoelectrice“. : 


tiunea: C.LP.E.E.T. D 14—7 „Organizarea si urmárirea mersu- 


2.2. Definiţia si.continutul normelor „де consum ; 

2.2.1. Norma de 'consum specific йе “combustibil conven- 
tional pentru producerea energiei electrice reprezintă aportul 
dintre combustibilul conventional: pentru: producerea energiei 
electrice (exprimat în t c.c.):gi energia electrică produsă (másu- 
rată in MWh). у ушта ens 


| 
| 
| 
| 


PE 012 


52 Funcționarea -economică.:a centralelor electrice 


x. Această „normă зе exprimă. {.с.с,/1000 MWh si în g.c.c. 
ЈЕМЋ. 

Combustibilul conventional consumat pentru producerea 
energiei. electrice în centralele: termoelectrice: este egal cu 
suma următoarelor consumuri : 

—consumurile cazanelor de abur din centralele termo- 
electrice саге nu livrează: energie termică în afara lor; 

— o parte din consumutile-cazanelor de ађиг сате alimen- 
tează turbinele de abur din: centralele. electrice de termoficare, 
si anume acea parte care servește la producerea: energiei 
electrice. 

2.2.2. În energia electrică produsă la bornele generatoare- 
lor nu se includ : DM | 

— energia electrică produsă de generatoarele microhidro- 
centralelor montate ре circuitele apei de răcire din termo- 
centrale, саге se „iau în considerare 1а calculul consumului 
propriu tehnologic de energie electrică а termocentralelor res- 
peciive ; 

— la centralele, hidroelectrice. cu:pompaj energia electrică 
consumată. pentru pomparea. apei în lacuri. 


2.2.3. Norma de «consum specific де combustibil сопрет- 
tional pentru producerea energiei termice în scopul livrării la 
terti; “reprezintă raportul- dintre combustibilul conventional 
consumat „pentru producerea energiei termice. (exprimat în 
tcc.) si energia termică produsă” pentru a “fi livrată la terți 
(exprimată în Gcal) măsurată la ieşirea din centrală. 

Această normă se exprimă în t.c.c./1000 Gcal sau Крс.с. Gcal. 

Consumul de combustibil conventional pentru „producerea 
energiei termice este egal cu suma următoarelor consumuri : 

— consumul cazanelor de apă fierbinte ; 

—, consumul cazanelor de ариг de joasă presiune саге nu 
alimentează grupuri energetice.; 

— o parte din consumurile cazanelor de abur care ali- 
mentează turbinele de ађиг diu centralele electrice de termo- 
ficare, şi anume-acea porte; care serveşte Ла producerea ener- 


giei termice... 
2.2.4. În normele de “consum” specific-de „combustibil соп 


"veriţional pentru. producerea. energiei electrice si termice nu 


se includ "următoarele consumuri: de combustibil : 
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— consumul de combustibil pentru probe tehnologice (care 
se decónteazá din investiţii), precum şi cel. pentru. rodaje 
mecanice (care priveste unitatea de montaj) înainte de punerea 
în funcțiune a capacităților energetice ; 

— consumul de combustibil pentru probe tétiticlogice si 
pentru lucrări (suflári, spălări etc.) efectuate în timpul repara- 
| fiülor де tip RC, ВК şi RM, саге зе cuprind în devizul: de 
reparaţii ; 

— consumul de combustibil pentru pornirea agregatelor 
energetice după reparaţii де йр ВК si RM pînă la încheierea. 
procesului verbal de preluare a agregatului după reparații de 
către secţiile de “exploatare: Acest consum 8e cuprinde în de- 
vizul de reparaţii ; | 

— consumul de combustibil folosit ca material în cursul 
reparațiilor, inclusiv: consumul de combustibil pentru produ- 
cerea aburului utilizat: Ја reparaţii. Acest consum зе trece pe 
bon de materiále: și se include în devizul de reparații ; 

— consumul: de combustibil netehnologic (pentru loco- 
motive, tractoare, buldozere, mijloace auto), precum si com- 
bustibilul pentru producerea aburului folosit là utilajele spe- 
ciale (forje) din atelierele mecanice. 

Combustibilul introdus in “calculul normelor de consum 
este exprimat ín unități naturale, care se transformă în uni- 
tăți convenționale (t.c.c. ре baza puterii calorifice inferioare 
a combustibilului măsurată înainte de introducerea acestuia în 
cazan. Determinările de putere cálorificá a combustibilului se 
efectuează de către laboratoarele chimice ale centralelor termo- 
electrice, cu respectarea următoarelor condiţii : ^'^ К 

— verificarea metrologicá a aparaturii de măsură; .. 

— verificarea personalului care efectuează. probele: privind 
cunoaşterea standardelor care reglementează execuția acestora 
și a instrucțiunilor aparatelor utilizate ; 


tuarea determinărilor (microclimat, spațiu etc.). 


atit în unităţi naturale, cît si unități convenţionale se. deter- 
ca diferență între cantitățile facturate, după efectuarea 


— existența condiţiilor cerute dé STAS-uri pentru efec- 


Combustibilul pierdut prin transport, depozitare = și ma-. 
nipulare (de la furnizor pînă la intrárea їп cazan), exprimat.: 


| 
| 
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corecţiilor de pret. (unde este cazul) si cele introduse in caza- 


nele аё abur şi apă fierbinte, reprezentînd perisabilități.. 


Petisâbilităţile nu se introduc in normele de consum. 
2.2.5. Norma de consum ; propriu tehnologic de energie 


electrică pentru producerea și transformarea. energiei electrice, 


reprezintă raportul. dintre energia electrică consumată pentru 
producerea. şi. transformarea energiei electrice (exprimată în 
MWh) si energia electrică produsă (exprimată în MWh). 
Această normă se exprimă în MWh/100 MWh. 

Energia electrică consumată pentru producerea şi transfor- 
marea energiei electrice reprezintă о parte din consumurile 
tehnologice de energie a unei centrale electrice,.si anume acea 
parte care serveste pentru producerea si transformarea energiei 
electrice, exprimatá in MWh. 


: 2.2.6. Normă. de consum ` propriu -tehnologic de energie 
electrică pentru producerea energiei termice în scopul livrării 
la terti, reprezintă raportul dintre energia electrică consumată 
pentru . producerea energiei termice (exprimată în MWh) şi 
energia termică produsă pentru a fi livrată Ja.terti (exprimată 
in Gcal), măsurată la ieșirea din centrală. Această normă se 
exprimă în MWh/1000 Gcal sau kWh/Gcal. 

Energia electrică consumată pentru producerea energiei 
termice este constituită din suma următoarelor consumuri : 

"— energia. electrică consumată la cazanele de „abur саге 
nu alimentează turbine de abur ; 

— energia electrică consumată la cazanele de apă fier- 
binte ; 

"= o parte din consumul de energie electrică al cazanelor 
de abur energetic și turbinelor de abur din centralele electrice 


de termoficare, şi anume асеа parte care servește la produ- 
cerea energiei termice. 


2.2/1. Norma de consum propriu tehnologic де energie 
electrică pentru pomparea apei calde în rețelele de termofi- 
care: reprezintă raportul dintre energia electrică consumată 
pentru pomparea apei calde (exprimată în MWh) şi energia 
termică sub formă de apă caldă produsă pentru a fi livrată 
la terti (exprimată in Gcal): Această normă зе exprimă în 
MWh/1000 Gcal apă caldă. sau. kWh/Gcal ара caldă. 
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Energia” electrică consumată pentru „pomparea apei. calde 
în rețelele de^termoficare este constituită .din consumul: pom- 
pelor de retea de termoficare si al pompelor de adaos inrefeaua 
de -termoficare. зай сын : 

“пу normele de consum propriu tehnologic de energie! 
electrică pentru producerea şi transformarea energiei electrice, 
pentru. producerea. energiei termice si pentru pomparea :ареі 
calde nu se includ următoarele consumuri de energie electrică.: 

— consumul de energie -electrică din. gospodăriile де сёг- 
bune, де la intrarea acestuia în centrală, pînă 1а „buncărele 
cazanelor, consum care se include în „consumul de energie 
electrică pentru. pregătirea “combustibilului în depozitele de 
cărbune“ ; я 

— consumul dé: énergie electrică pentru funcţionarea gru- 
purilor energetice іп regim.de compensator sincron.; 1, 

— consumul de energie electrică pentru transportul: ener- 
giei electrice de la centralele electrice la stăţiile electrice, unde 
se efectuează schimbul de energie: cu sistemul. energetic ; 

— consumul де energie: electrică a sculelor, dispozitivelor 
şi utilajelor - folosite în: timpul reparațiilor, consum. сате se 
include în devizul de reparaţii ; 

— consumul dé energie slectrică pentru probe tehnolo- 
gice (care se deconteazá din investiţii), precum $i cel pentru 
rodaje mecanice (care priveşte unitatea de montaj) înainte de 
punerea în funcțiune a capacităţilor energetice ; у 

— consumul de energie electrică pentru executarea рго- 
pelor hidraulice ale recipientilor (inclusiv consumul de la pro- 
bele hidraulice ale cazanelor de abur si apă fierbinte). Acest 
consum se include în devizul de reparații ; | i 

— consumul de energie electrică pentru executarea. pro- 
belor după reparaţii. de tip RC, ВК si RM si pentru lucrări 
(ви ам, spálári etc.) .efectuate în timpul . reparațiilor de tip 
RC, ВК я RM; : а T | 

— consumul de „energie electrică pentru pornirea agre- 
gatelor energetice după reparații -de tip ВК я RM pînă la 
încheierea procesului verbal йе preluare а agregatului după 
герагані де. către -secțiile де exploatare. Acest consum. 5е 
cuprinde în devizul de reparații ; : 
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— consumurile de energie electrică necesare pentru reali- 
zarea altor produse destinate livrării (cenuşă, apă tratată, apă 


industrială etc.) ; 

— consumurile netehnologice de energie electrică consti- 
tuite din : consumul atelierelor mecanice, iluminatul spațiilor 
netehnologice etc. у -— 

9.8. Consumul de energie electrică pentru. pregătirea 
combustibilului în depozitele de cărbune cuprinde consumul 
benzilor transportoare pînă la depozit. și în depozit, consumul 
maşinilor дїп depozit, consumul concasoarelor, iluminatul din 
depozit etc. 

Їп acest consum пи se include consumul morilor de căr- 
bune. 

2.3. Normele : de: consum de “combustibil conventional si 
energie electrică pentru producerea energiei electrice şi ter- 
mice, aprobate prin planul de stat, se defalcá pe centrale elec- 
trice de către centrala industrială. : 

La stabilirea normelor зе: pleacă de la indicii optimi, care 
se corectează în funcţie: de condiţiile concrete сате зе au în 
vedere în perioada de plan, încadrarea їп curba: de sarcină а 
sistemului, repartitiile de energie termică, calitatea combustibi- 
lului conform planificării, planul de reparații. etc., precum și 
de efectele favorabile ale aplicării. măsurilor „prevăzute in 
planurile de măsuri pentru reducerea normelor де consum $1 
de energie electrică. 

De asemenea, se va tine seama de caracteristicile energetice 
ale agregatelor si de bilanturile energetice întocmite. Normele 
de consum se stabilesc în limita normelor aprobate prin planul 
de stat pe centrala industrială. 


2.4. Normele de consum de combustibil. și. de energie 
electrică pe centrale electrice se pot corecta în cursul perioadei 
de plan de către centrala industrială, în funcție de condițiile 
concrete în саге a fost pusă centrala 'să funcţioneze, determi- 
nate de comanda operativă de dispecer, nivelul consumului 
efectiv de energie termică, condiţii climatice etc. 

Corectarea se fáce în Limita normelor aprobate prin planul 
де stat pe “centrala industrială, prin redistribuirea între cen- 
tralele electrice si din rezerva reținută la nivelul” centralei 
industriale. Е 
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3. ASIGURAREA ŞI CONTROLUL FUNCŢIONĂRII 
ECONOMICE A AGREGATELOR DIN CENTRALELE 
ELECTRICE. 


A. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE 


3.1. Elementele care зе. urmăresc de către personalul de 
exploatare se - stabilesc prin instrucțiuni interne aprobate de 
conducerile întreprinderilor de centrale. А 

în vederea funcţionării economice а agregatelor din cen- 
tralele termoelectrice, este necesară urmărirea cel puţin a 
următoarelor elemente : 

3.1.1. Pentru cazane : 

— temperatura si presiunea aburului viu şi intermediar ; 

conţinutul de CO», CO și Н», Os din: gazele arse ; 

— temperatura gazelor de ardere la cos ; 

— conținutul de nearse în zgură şi cenușă ; 

— puterea calorică a cărbunelui care se consumă ; 

— granulaţia cărbunelui ; 

— fineţea de măcinare ; 

— debitul morilor de cărbune ; 

— temperaturile aerului de ardere la intrarea în cazan, 
după calorifer, după preîncălzitorul de aer ; 

— temperatura ареі de alimentare. după  economizor ; 

— procentul de purjă ; 

— debitul si temperatura gazului de furnal, cocs și altele 
la ieșirea din. preincálzitor. Я 

3.1.2. Pentru turbine : 
=: ќешреѓаїига și presiunea aburului viu și intermediar 
la intrare în turbină; : i 

== ийаш їп condensator; ` 

— temperatura apei de răcire intrare-iesire din con- 
densator ; i 

— respectarea“ periodicităţii де “curăţire: --a сопдепѕа- 


toarelor ; EC 
== temperatura apei de alimentare finalá si dupá fiecare 


= treaptă de preincálzire regenerativá ; 
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п— деђиш аде apă de adaos în ciclu ; : И 
— parametrii - 81. sarcina. termică. a . prizelor reglabile ; 
— sarcină termică a boilerelor ; Т HITLER 
— debitul staţiilor de reducere-răcire ; 
— И condensului după condensatoare ; 
— debitul''de aer 'extràs:di : 
prevázute cu diafragme de о ШООНА 
= regimul de funcționare a pompelor de: apă de‘ alimen- 
tare, de conderis, de 'răcire şi а turnurilor de răcire. - 
3.1.3. Pentru generatoare electrice : 
— temperaturile agenţilor de răcire ; 
— presiunea şi puritatea hidrogenului ; 
— temperaturile înfășurărilor si miezului, 


3.1.4. Pentru transformatoare bloc : 
— funcționarea sistemului de răcire în funcție de sarcină. 


3.1.5. Pentru centrală ; 
is másurarea corectă а cantității combustibilului ` consu- 
ди ее electrice “produse, a' consumului де energie 
rică pentru serviciile proprii interne și a iei i 
1 ener 
livrate la consumatori ; Н sap ELM 
— repartiţia optimă pe agregate inii i i 
= tit а sar 
Ti greg. cinii electrice si 
aon и instrucțiunilor privind asigurarea сопѕи- 
ui minim de energie electrică pentru icii 
le p agregatele de servicii 
— indicii chimici ai apei si aburului ; 
— localizarea $1 remedi i i 
ais 5 ierea pierderilor ă- î 
circuitele termice ; Р р CS e ЊЕ 
s ms rep area instrucțiunilor privind funcţionarea cu adaos 
ри е. idrocarburi, energie electrică produsă: pe. cărbune, 
Ма И morilor de cărbune ще celorlalte agregate 
em are și alte cauze care au dus la depășirea procentului 
inim de hidrocarburi stabilit prin proiect sau probe. 


3.1.6. Pentru agregatele de servicii interne : 
— consumul principalelor agregate de servicii interne; 


Ee — ао ае: Ја instrucțiunile de funcţionare а: agrega- 
or auxiliare, în funcție de sarcina: electrică si termică. 
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3.2.:Pentru. toate elementele de la art. 3.1. se vor stabili 
și aproba; prin instrucțiuni tehnice. interne. de către condu- 
cerile întreprinderilor de centrale : | К 

—_ documentele în care se consemnează valorile parame- 
trilor sau elementelor urmărite. (foi de date orare, registrul de 
rapoarte operative. al sefului de tură pe centrală, raportul 
zilnic privind funcționarea economică a centralei etc.). 


2.3: Lă dispoziția -personalului: de exploatare «şi acelui 
însărcinat cu urmărirea - funcţionării ' economice а agregatelor 
trebuie să existe cel putin-documentatiile aprobate де con- 
ducerea centralei sau a întreprinderii, indicate їп -anexa 3. 

3.4; Funcționarea” centralelor termoelectrice; din punct de 
vedere economic, se urmăreşte prin : i 

а) consumul specific de combustibil ; 1 

b) consumul: propriu tehnologic де energie: electrică ; 

c) repartiţia optimă, pe blocuri, a sarcinii electrice și 
termice. ; А 

3.4.1. Consumul specific de combustibil se urmăreşte prin: 

— calculul zilnic al: valorilor realizate şi compararea lor 
cu valorile de plan ; : 

— analiza zilnică а parametrilor де exploatare gi. agre- 
gatelor și ai altor elemente care influențează márimea.consu- 
murilor specifice de combustibil realizate ; 

...—— calculul abaterilor. de consum specifie de. combustibil 
de la funcţionarea optimă a agregatelor. 

Ín-anexa-2 sînt даје abaterile: de consum specific : de 
combustibil conform metodologiei de analizá prin postcaleulul 
їп vigoare si elementele principale care determiná márimea 
acestor abateri. 4 Мо у 

3.4.2. Consumul, propriu tehnologic de energie electrică, se 
urmărește prin: ibl А 

— calculul zilnic al valorilor realizate și сотрагагеа lor 
cu valorile de plan ; ; 

— analiza consumurilor proprii realizate pentru: produ- 
cerea energiei electrice si termice $i pentru gospodăriile :de 
cărbune ; .... : E 

-— zilnic se compară consumul propriu. tehnologic realizat 
. de centrală, CAF si CAI cu cel rezultat din curbele de :refe- 


| 
| 
| 


. 


PE 012 
60 Funcționarea economică a centralelor electrice 
rintà Р == f(P,) la centralele- de сопделзаџе, Pau == 


= КВ te.e./ h) la centralele de termoficare (pentru CAF şi CAI 
curbe similare). Curbele de referință vor avea în vedere si 
principalii factori de influență ai consumului propriu (mixaj, 
circuit hidrotehnic, regim de livrare a căldurii, TPA, EPA eic.). 
in. cazul unor diferente mai mari de 5%/, între valcarea 
realizată si сеје corespunzătoare curbelor de referință se ana- 
lizează cauzele consumurilor. proprii tehnologice suplimentare 
prin verificarea consumului de energie electrică al principa- 
lelor agregate auxiliare $i se dispun másuri operative pentru 
eliminarea deficienţelor constatate. 
Lunar se execută analize de consum propriu tehnologic 
care vor conţine : à 
‚ 7 compararea valorilor realizate си сеје de plan și .sta- 
tistice din perioade anterioare — , comparabile — de func- 
tionare ; 
— compararea valorilor realizate cu cele din curbele de 
referință ; 
— evidenţierea consumului de energi ricá i 
; каје electrică :al prin- 
cipalelor agregate de servicii interne ; d 
— măsurile de reducere a consumului 1 1 
DE ului propriu tehn 
stábilite. Ad шоо 
i 3.4.9. Permanent, se urmăreşte funcţionarea la sarcina 
e ectricá impusă de sistemul energetic si livrarea sarcinii ter- 
mice solicitate de consumatorii termici, efectuindu-se о те- 
partizare - optimă pe grupuri, astfel încît consumul de com- 
bustibil să fie minim. 
3.4.4. Pentru „controlul funcţionării economice, se vor 
executa probe periodice de exploatare, conform instrucțiunilor 
în vigoare, pe baza programelor aprobate de conducerile uni- 


i&tilor. La executarea acestor probe se aplică i 
t i у îi 
nerale ale normativului PE 211. acp к 


" 3.5. Conducerea centralelor electrice va asigura dotarea 
instalațiilor cu aparatura de măsură si control necesară urmă 
ririi parametrilor și а “altor elemente care influenţează fan: 
damentul global al centralelor $1 cu cea necesară pentru ana- 
lizele de funcţionare economică pe centrală, agregate $i pri 

cipalele'instalaţii auxiliare. Ys 
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3.6. La. termocentralele саге funcţionează. pe cărbune, зе 


analizează zilnic : | У 
—- consumul де hidrocarburi de адаоз, „ем део па и-зе 


"cauzele abaterilor față de pian ;. 


— situaţia funcţionării morilor de cărbune ; 

1 rmărirea- și evidențierea navetelor de:cárbune livrate 
de furnizorii din јата si din import ; - ~ 

— situaţia puterii calorice а cărbunelui recepționat şi 

consumat şi a măsurătorilor din depozitul de cărbune; 
е — stabilirea de către secţiile “combustibil, termomecanice 
si.chimice а retetei de amestec àl cárbunelui care. Và fi in- 
trodus în buncăre pentru obţinerea. unei puteri calorice ri- 
dicate ; 

— cantităţile de cărbune consumate (pentru determinarea 
cantităților de cărbune este obligatorie montarea cîntarelor де 
bandă, iar în lipsa acestora, cu aprobarea conducerii ierarhice 
a întreprinderii, pe о perioadă limitată se admite folosirea 
calculului indirect al consumului de combustibil conform me- 
todologiei ICEMENERG). ' : 

3.1. Pentru stabilirea consumului de gaze naturale se ve- 
rificá diagramele de consum de gaze din statia de reglare gaze 
și se compară consumul. astfel măsurat (în, staţia de regiare 
gaze) si cel másurat pe contoarele cazanelor. 

‚ 23.8. Se và solicita furnizorului schimbarea ramurii de re- 
glaj cantitativ, în funcţie de debitul de gaze consumat de in- 
stalatiile centralei, astfel încât înregistrările ре diagramele cir- 
culare ale aparatelor de măsură să se facă în plaja 45-—80%/0. 

3.9. Colectivele de mers economic, împreună cu secţiile 


` de combustibil și laboratoarele chimice, trebuie să . depisteze 


si să elimine cauzele diferențelor dintre cantităţile „de „căldură 
plătite. la furnizori și cele consumate de centrală. . 3 : 

3.10. În: şedinţele „operative, conducerea. centralei :termo- 
electrice şi a secţiilor analizează raportul cu privire Ја func- 
tionarea. economică; а. centralei. în: ziua anterioară, situaţia re- 
alizării producţiei de energie. electrică; ре cărbune, а. consu- 
mului „де „hidrocarburi де „адаов Ја entralele^pe'"cárbi i 


dispune: operativ :măsurile. necesare pentru. .ereşterea randa- 
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mentului instalațiilor si reducerea procentului de hidrocarburi 


de adaos la centralele pe cărbune. 

3.11. Pentru fiecare centrală hidroelectrică -se calculează 
și se analizează periodic, la termenele stabilite prin instruc- 
tiuni interne, dar cel puţin o dată pe lună, parametrii de func- 
Нопаге , tehnico-economică, regimul de exploatare optimá а 
cascadelor de hidrocentrale, căderi, randamente, . deversări, 
consumuri proprii, consumuri de energie electrică in trans- 
formare. Abaterile de la regimul optim se urmăresc 51 se ana- 
lizează pe factorii externi (regimuri de sistem energetic, alte 


folosințe, lucrări de investiţii, livrării în reţeaua proprie sau 


a altor unităţi etc.) și interni (sarcini interne, mers în gol 
transformatoare, reparaţii, iluminat etc.). 
3.12. Centralele hidroelectrice sau cascadele de centrale 


„hidroelectrice pentru care's-au elaborat programe de optimi- 


zare vor funcţiona în regimurile stabilite prin aceste programe. 
Se vor specifica 51 evalua prin “calcul abaterile de la regimu- 
rile optime: 

3.13. Toate centralele hidroelectrice vor urmări realizarea 
producţiei de energie electrică în condiţiile utilizării eficiente, 
la maximum a potenţialului hidraulic disponibil. 


B. ACTIVITATEA DE REPARAȚII 


3.14. Pentru. verificarea . calităţii reparațiilor înainte 51 
după-terminarea lucrărilor, se execută în conformitate cu pre~ 
vederile „Normativului tehnic de referință la echipamente și 
instalaţii energetice“: PE 016/84 probele tehnico-economice din 
anexa 4. 

3.15. Pentru cazane, turbine cu abur mari si pompe, pro- 
bele se execută cu ocazia reparațiilor curente si capitale. 

3.16. Probele se execută în condiţii comparabile sau — 
în lipsa acestora — se corectează astfel, încît comparatia pa- 
rametrilor : măsuraţi înainte. și după reparaţii, între ei, şi cu 
parametrii nominali, să fie concludentă, > 

3.17. După efectuarea: probelor, lucrările: de "reparaţii vor 
fi 'recepţionăte în: conformitate cu: Instrucţiunile “privind re- 
ceptia lucrărilor de revizii tehnice, “а reparátiilor curente” şi 
a: reparațiilor capitale în centralele electrice“ PE-027/86. 


[3 
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3:18. în scopul asigurării unei disponibilităţi și econo- 
micitáti ridicate a instalaţiilor si agregatelor, este necesar ca 
întreprinderile și centralele să asigure piese de rezervă gi sub- 
ansambluri gata montate pentru unele echipamente. cu uzură 
ridicată (mori, ventilatoare de gaze etc.). 


4. DISPOZIŢII FINALE 


. 4.1. Răspunderea pentru funcţionarea economică. a cen- 
tralei, potrivit prezentului regulament, revine conducerii in- 
treprinderii, secţiilor de exploatare si de reparaţii ale cen- 
tralei, personalului numit de conducere conform art. 1.3., 
precum si întregului personal muncitor, în limita atribuţiilor 
rezultate din regulamentul de organizare şi funcționare, 


РЕ 012 
64 Furicţionarea economicá а centralelor electrice 
ANEXA 1 
МЕЕ. —С.1.Р.Е.Е.Т. 
TE vaa E s f $ DATA 
CENTRALA ,....... Zi... Luna...... Anul..... 
RAPORT 
ZILNIC DE EXPLOATARE 
HM din care: ^ 
en. Indicatorul vM Total centrală | Agregat nr... 
i | Program| Realizat | Program| Realizat 
o 1 2 3 4 5 5 
«| 1 | Energie electrică pro- | MWh 
dusă 
2 | Putere medie produsă | MWh 
3 | Agregate în reparaţii 
| 4 | Energie termică pro- | Gcal 
dusă 
din care : 
— ре prize 
— alte surse 
5 | Combustibil consumat : 
i — gaze naturale mii m? 
— pácurá tone 
— cărbune tone 
16| Putere calorifică: 
| — gaze naturale keal/Nm‘ 
— расига kcal/kg 
— cărbune kcal/kg 
Adaos de hidrocarburi {0% | 
Parametrii : 
— temperatură abur si. |»C 
primar 
— presiune : abur $4. lata 
primar 
— temperatură abur si. | °С 
intermediar . AA 
— temperatură ара „de | °C 
" alimentáre la` intra- 
rea în cazan 
— “temperatură 1а Бига} |°С 


Functionarea economică a centralelor electrice 


PE 012 


w 


15.2] 


— temperatură apă de 
răcire a condensato- 
rului intrare/ieşire 
(At) 

— Št = touraj — tintrare 

— diferența dintre tem- 
peratura la buraj re- 
ală şi cea prescrisă 
conform caracteristi- 
cilor condensatorului 

— temperatură gaze 
arse la coş 

— conţinutul, după e- 
conoraizor, де: 

— со 
— CO 
= 

Pierderi de apă-abur 

Putere consumată de 

centrală, Gin саге: 

— pentru gospodăria de 
combustibil 

Energie electrică reac- 

tivă produsă 

Factor de putere cos 9 

„Număr mediu de mori 

de cărbune 

Debit mediu de mori 

Norme de consum 

Consum specific de 

combustibil pentru e- 

nergie electrică produ- 

să-brut : 

— pentru energie elec- 
trică produsă în re- 
gim de termoficare 

— pentru energie elec- 
trică produsă în re- 
gim de condensatie 

Consum propriu tehno- 


logic de energie elec- 

trică : 

— pentru producerea е- 
nergiei electrice 


°С 


°С 


tone/h 


gc.c./k Wh 


07. 
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o 1 2 E 4 5 6 
— pentru producerea е- 5 
nergiei termice kWh/Gocal 
| — pentru transportul , 
energiei termice KW h/Gcal 


16 


Indicele de termoficare 
(Energie produsă in re- 
gim де  termoficare/ 
Total căldură livrată) 


La punctele 4, 5, 6, 10, 


total centrale (sau etape). 


11, 12, 14, 15, 16 se dau numai datele ре 


d. 
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ANEXA 2 


ABATERI DE CONSUM SPECIFIC 
DE COMBUSTIBIL 


P Abaterea Simbol|Elementele care determiná márimea abaterilor 

0 1 `2 3 

1 [Funcționarea laj ae — defecţiuni care conduc la reduceri de 
sarcină electrică putere pe grupuri ; 
redusă — debitul morilor de cărbune ; 

— puterea calorifică a combustibilului. 

2 |Modificarea -tem-|. a, | Іа: centralele cu sistemul de răcire în 
peraturii apei de circuit închis sau mixt, creşterea tempe- 
răcire raturii apei de răcire se datorește, 'în|! 

principal, funcționării necorespunzătoare 
a turnurilór de răcire, а 
| 3 |Pierdérea de сај-| ва, | — temperatura gazelor де ardere la cos 
dură  suplimen-| ^ (murdărirea suprafețelor de căldură 
tară în gazele de ale cazanelor) ; 
ardere = conţinutul de СО, O,, CO din gazele 
de ardere (reglajul aerului de ardere 
și. neetanşeităţile ' cazanelor si circui- 
telor de cărbune praf). 

4 [Pierderea de. căl-| д — conţinutul де nearse în zgură si ce- 
dură  suplimen-| 4% пща; ПРИ ИН PE 
tară datorită ar- — puterea calorifică- şi caracteristicile fi- 
derii mecanice in- zico-chimice-ale cărbunelui ; 
complete — fineţea de măcinare ; 

— funcţionarea grătarelor de post-ardere ; 
— temperatura în focar. 

5 |Variatia parame-| ар, | — menţinerea în funcţiune а buclelor de 
trilor aburului reglaj. automat sarcină cazane si tem- 
viu $i 'suprain- âto peraturi (abur viu si intermediar) ; 
călzit intermediar — funcţionarea corectă а organelor de 


reglarea temperaturii ; 

— preocuparea personalului pentru men- 
ținerea valorilor. prescrise ale para- 
metrilor ; 

— variaţia puterii calorifice a cărbunelui. 
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о 


condensatorului 


6 |Functionarea ne-| ага 
corespunzătoare a 


— temperatura apei de răcire la intrarea 
$1 ieșirea din condensator (functiona- 
rea normală a turnurilor de răcire. şi 
a circuitului. hidrotehnic, menţinerea 
în stare curată a suprafeţelor de 
schimb de căldură de la condensa- 
toare) ; 

— debitul apei de răcire (starea de uzură 
si regimul de funcţionare al pompelor 
de circulație) ; în 

— debitul de aer extras din condensator 
(pătrunderile de aer în sistemul sub 
vid); 

— scăpăriie prin by-passurile şi drena- 
jele turbinelor ; 

— starea labirintilor la corpurile de 
joasă presiune. 


= | 


7 [Funcționarea пе-| ара 
corespunzătoare a 
liniei de pre- 
incálzitoare de 
înalță presiune 


8 |Pierderi ард-аригј мега: 


— temperatura apei de alimentare finalá 
si după fiecare treaptă de · preîncăl- 
zire regenerativá. 


ы II i i e 
— neetanşeitatea armáturilor şi flanselor ; 


— purjarea cazanelor ; 
— spargeri де ţevi la cazane. 


— fiabilitatea redusă a echipamentelor ; 

— spargeri de {еуі Ја cazan; 

— efectuarea necorespunzătoare а revi- 
ziilor şi reparațiilor. 


9 |Opriri-porniri Чо-р 
10 [Rest sată-maşini | qrgsr 
5-м. 


— variaţia randamentului intern al tur- 
binei ; 

— nerealizarea cos 9 i 

— pierderi de abur prin by-passurile si 
drenajele turbinei ; 

— eroarea măsurării parametrilor în sala 
maşinilor. 


combustibil 


11 |Alţi factori de 
care depinde con- 
sumul specific de 


— încărcarea electrică şi termică pe gru- 
puri ; 

— modificarea presiunii aburului la pri- 
zele reglabile ; 

— temperatura condensului ; 

— funcţionarea preîncălzirii regenerative 
de joasá presiune ; 

— indicii chimici ai apei si aburului; 
izolaţia termică a instalațiilor. 
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ANEXA 3 


LISTA DOCUMENTATHLOR NECESARE 
PERSONALULUI DE EXPLOATARE, SECTHLOR DE EXPLOATARE 
ŞI COLECTIVELOR DE MERS ECONOMIC PENTRU ASIGURAREA 

SI URMARIREA FUNCŢIONĂRII ECONOMICE 


1. DOCUMENTATIILE NECESARE TUREI DE EXPLOATARE 


1. Date referitoare la cazane : 

a) debitul. de abur supraincálzit (primar si intermediar) nominal 
şi minim; NE 

b) temperatura si presiunea aburului viu ; 1 zm | 

с) temperatura 51 presiunea aburului intermediar la ieşirea din 


cazan ; 
d) temperatura gazelor de ardere la coş; 
e) temperatura apei de alimentare după economizor ; 
f) temperatura aerului la intrarea în cazan, după caloriferul cu 


aer și după preincálzitorul de aer ; 
g) debitele de combustibil orare (pentru fiecare tip -de 'combus- 


tibil) ; 
h) procentul de zgură. 
2. Date referitoare la turbine : 


a) presiunea si temperatura aburului, viu .şi intermediar Ја in- 


trarea in turbine ; 
b) vidul in condensator, temperatura de buraj nominalá, diagra- 


mele condensatoarelor ; 
с) calculul. termic al circuitului de preîncălzire regenerativă ; 
d) debitul de adaos în ciclul termic ; В 
e) parametrii şi sarcina termică a prizelor reglabile ; 
f) sarcina termică a boilerelor; 5 
=) debitul si parametrii (presiune, temperatură) staţiilor de re- 
ducere răcire. 
3. Date referitoare la agregatele auxiliare : 
a) parametrii agregatului (debit, presiune aspirație, presiune re- 
fulare, temperatură, randament). 
4. Scheme și diagrame : 
а) schema termică a termocentralei ; 
5) schema instalaţiei de tratare a apei; 
c) schema instalaţiilor pentru producerea energiei termice ; 
а) schema electricá monofilará a centralei ; 
e) schemele gospodăriilor de combustibil ; 
f):schema instalaţiilor pentru producerea energiei termice; 
g) fişele de regim ale cazanelor ; 
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h) diagrama universală pentru controlul arderii ; 

i) graficele sau tabelele din care să rezulte valorile optim: 

А А је е саге 
trebuie menținute în exploatare pentru parametrii de la at. 3.1.; se 
vor preciza limitele de variaţie a acestora, precum Si influenţa | lor 
asupra consumului de combustibil și energie electrică ; | | 

j) graficul privind dependența puterii electrice ре fi b: 

i i 9 loc 
energetic si pe centralá, in functi {Ча à сагы i 
pulp a c tie de puterea caloricá a cárbunelui 

k) graficele sau tabelele de repartitie optimà inii i 
51 termice între agregatele de bază; | desde c Mord 

1) diagramele de pornire — oprire a agregatelor de bază; 

m) consumul de energie electrică al gospodăriei de că : 

д erg rbune ; 
; n) diagrama de variație a puterii consumate de pompele de retea 
de termoficare în funcţie de debitul de apă şi căldură transportate. 


5. Documentaţii diverse : 


a) Regulament privind. asigurar ionării i i 
а ea funcţionării eco Š 
tralelor electrice. у M IM na Cena 


b) Instrucţiunile de exploatare ale inci 1 

Не д principalelor . agregate. саге 

să „cuprindă obligatoriu capitole referitoare. la i 
m T TR lig: i pitol itoare. la exploatarea economică 


IL DOCUMENTATIILE NECESARE SECȚIEI DE EXPLOATARE 


Sînt necesare docümentatii i i 
iile turei de exploata: i 
următoarele documentatii : P ССОО НИВ 


1. Date referitoare Іа cazane : 


nete de măcinare, umiditate, conpinut de genusa. ован, fis 
2. Date referitoare la agregate auxiliare : 
a) parametrii motorului de antrenare ; 
b) modul de reglare a debitului ; . 
с) diagramele agregatului ; variaţia randamentului în funcție de 


sarcină, H în funcţie de debit, variaţia puterii consumate în funcţie 
ia put t f t 
^ $ 


3. Documentatii diverse : 
a) cărţile tehnice ale principalelor agregate ; 


b) fişele tehnologice ICEMENERG de B ii 
5 1 є probe la instal - 
densare şi menţinerea vidului pentru turbinele cu abur. пазе ан 


III. DOCUMENTATIILE NECESARE COLECTIVULUI 
DE MERS ECONOMIC 


Sint necesare documentatiil i 
а а Пе turei где “exploatare. si secției 
exploatare și, suplimentar, următoarele documentaţii : сар 
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1. Date generale ale centralei : 

a) energia electrică produsă ; 

b) energia termică produsă ; ` 

c) consumurile specifice de combus 
ducerea energiei electrice $1 termice ; 

d) consumurile proprii tehnologice 
producerea energiei electrice şi termice ; 

e) modul de calcul al producţiilor şi consumurilor. . 


tibil conventional pentru pro- 


dé energie electrică. pentru 


2. Scheme si diagrame : 

2) setul de diagrame si curbe de corectie necesare postcalculului 
consumului specific de combustibil (de exemplu caracteristicile con- 
densatoarelor, diagramele de regim al turbinelor de termoficare, curbele 
de variaţie a randamentului cazanului etc.), conform metodologiei 
ICEMENERG ; 

b) diagrama de variaţie a puterii consumate de agregatele auxi- 
liare în funcţie de combustibilul orar consumat de centrală, CAF si 
CAI 1a centralele de termoficare ; 

c) curbele Раша = Ри) pe centrală în funcţie de mixaj şi cir- 
cuitul hidrotehnic, la centralele de condensatie şi Paus = # (В t.c.c./h) 
la centralele de termoficare. 

3. Documentatii diverse : 

а) Realizárile statistice anuale ale fiecárui agregat de bazá cu- 


prinzind: Я . . 
— energia electrică produsă. din care în regim de termoficare ; 


— energia electrică ре bază de cărbune ; 

— energia termică produsă (pe nivele de presiuni) ; 

— energia termică produsă pe bază де cărbune ; 

— consumurile specifice de combustibil convenţional pentru pro- 
ducerea energiei electrice şi termice şi elementele de calcul ale 


acestora ; P 
— consumurile proprii tehnologice pentru producerea energiei 


electrice şi termice ; 
— debitul de abur pe cazane ; 
— numărul de ore de funcţionare ; 
— numărul de ore de reparaţii planificate ; 
— numărul de ore de reparații accidentale pe principalele cauze ; 
— alte reduceri de putere pe cauze ; 
— indicii de termoficare ai prizelor ; 
cantităţile de combustibil consumate $1 puterea calorică infe- 
rioará a acestora ; 
= numărul şi debitul de mori. 
b) Metodologia peniru întocmirea postealculului consumului pro- 
priu tehnologic în centralele termoelectrice. 
| C) Metodologia pentru întocmirea postcalculului consumului spe- 
c de combustibil. 


РЕ 012 


72 Fürictionareà.economicá a centralelor elecirice 


d) Lista aparatelor de másurá pentru determinarea energiei elec- 
trice produse si consumate de termocentrală energiei electrice consu- 
mate de principalele agregate auxiliare sau de principalele instalaţii 
(combustibil, tratarea apei etc.), energiei termice produse și princi- 
palele caracteristici ale acestora (constantă, clasă de precizie). 

: e) Metodă de normare a consumului propriu tehnologic in cen- 
tralele termoelectrice, А 

f) Metodologie pentru întocmirea bilanţurilor energetice in între- 
prinderile industriale. 

g) Metodologie de întocmire a bilanturilor energetice în centralele 
electrice ale M.E.E. 

В) Organizarea şi urmărirea mersului economic al -centralelor 
termoelectrice — instrucțiune C.LP.E.E.T. D 1477 — 1984. 
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АМЕХА 4 


PROBELE TEHNICO-ECONOMICE 
CE SE EXECUTĂ PENTRU VERIFICAREA CALITĂȚII 
REPARATIILOR * 


Agregatul 


Capacitatea la care 
este obligatorie 
verificarea 


Parametrii care se controlează 
prin probe tehnico-economice 


H 


2 


3 


Cazan 
de abur 


Debit de abur 
mai | mare de 
50 t/h 


a) Debit nominal sau debit maxim 
(cu consum minim de combus- 
tibil de adaos la cazanele pe 
cárbune). 

b) Presiune si temperaturá abur 
viu si intermediar. 

c) Temperatură gaze arse la- cos. 

d) Compoziţia gazelor де ardere 
înainte şi după P.A. 

е) Conţinutul de nearse în zgură 
51 cenușă. 

5) ** Randamentul brut prin me- 
toda indirectă. i 

2) Căderea de presiune pe circuitul 
de gaze arse în zona P.A. 

h) Finetea şi debitul de măcinare 

pe mori, 


Turbine 
cu abur 


Putere electrică 
instalată la bor- 
nele generatoru- 
lui electrice mai 
mare de 12 MW 


a) Putere maximă. 

b) Debit maxim intrare turbină. 

с) Debitul minim de abur în con- 
densator cu diafragma închisă. 

d) Vidul în condensator, viteza de 
scădere a vidului, debitul de 
aer evacuat de ejectoare (dacă 
există diafragmă de măsură), di- 
ferentia dintre temperatura re- 
ală si optimă de buraj. 

e) Temperatura finală a apei de 

alimentare. 


* Probele se executá cu aparatele de măsură montate in insta- 
late si verificate în prealabil. 
Se execută numai la ВК si RM. 
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3 | Pompe de 
alimentare 


f) Intervale de încălzire a apei de 
alimentare pe trepte de prein- 
cálzire regenerative. 

g) ** Consumul specific de căldură 
pentru energia electricá produsá 
la bornele generatorului la sar- 
cina nominalá. La turbinele de 
termoficare зе verifică regimul 
de pură condensatie. 


Putere instalată 
mai mare de 
6,5 MW 


a) Caracteristicile H, N în funcţie 
de debit. 

b) Scăpările prin recirculatie. 

с) La turbopompe se verifică de- 
bitul de abur la intrare în tur- 
bina auxiliară, în funcţie de de- 


4 | Mori de 
cărbune 


|.5 | Bloc 
1 energetic 


La blocuri cu pu- 
teri de 100 MW 
şi mai mari 


La blocuri cu pu- 
teri de 100 MW 
și mai mari 


bitul pompei. 


a) Debitul orar de cărbune mă- 
cinat. 

b) Etanșeitatea morilor. 

e = 

a) Parametrii indicaţi pentru cazan 
şi turbină. 

b) Consumul propriu tehnologic (cu 
TPA acolo unde aceasta este 
prevăzută за funcţioneze în 


regim normal). 


** Sa execută numai la КК si RM. 


Anexa У. 


Anexa VI. 


principale din termocentrale . 


приеме a . . . 4 4 5 o n n t n 95 


centralele electrice . . . . . . 
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1. DOMENIUL DE APLICARE 


1.1. Prezentul regulament аге ca obiect documentația tehnică 
din toate unitățile de producere, transport și distribuție a ener- 
giei electrice și termice. 

1.2. Regulamentul cuprinde documentele “necesare exploa- 
tării, obligaţiile proiectantului de specialitate, ale unităților de 
execuție, precum și cele ale titularului fondurilor de investiții 
cu privire la întocmirea, reactualizarea, păstrarea și manipularea 
acestor documente. 

1.3. Regulamentul de față uniformizează documentațiile 
tehnice de exploatare din cadrul întreprinderilor de centrale și 
rețele electrice, precizează treptele care întocmesc, reactuali- 
zează, păstrează și manipulează documentatiile care rezultă din 
activitatea de producere, transport și distribuție a energiei elec- 
trice si. termice, 


1.4. Detalierea prevederilor regulamentului privind modul 
de întocmire, păstrare și reactualizare a evidenţei tehnice зе va 
face prin instrucțiuni de exploatare specifice principalelor tipuri 
de instalații, iar pentru uniformizare se vor avea în vedere for~ 
mularele aprobate. | | 

1.5...Conducerile. unităților răspund де existența, corecta 
completare și păstrare à-documentatiilor tehnice conform: prezen- 
tului regulament. i 


кони 
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2. DOCUMENTAŢIA TEHNICĂ ÎN EXPLOATARE 


2.1. La fiecare unitate importantă de exploatare (centrală. 
electrică, stație electrică, secție sau centru de înaltă tensiune și 
distribuție) trebuie să existe următoarele documente necesare 
exploatării: 

a) actele de posesie și planurile de situație ale terenurilor; 

b) planurile generale, cu amplasarea construcțiilor și insta- 
јан Џог aflate în exploatarea unităților respective (inclusiv ale 
instalaţiilor subterane) ; 

c) planurile clădirilor sau ale construcțiilor speciale, avînd 
notate toate modificările sau completările făcute după luarea lor 
în primire; 

d) studiile, datele geologice, geotehnice si hidrologice cu 
privire la terenurile pe care sînt amplasate lucrările aflate în ex- 
-ploatare, precum și cele privind apele folosite în exploatare (în 
centrale hidroelectrice, alimentări cu apă de răcire, depozite de 
zgură şi cenușă etc.); 

е) procesele verbale de constatare în timpul execuției si pla- 
nurile de execuţie ale părților de lucrări sau ale instalațiilor as- 
cunse (fundații, задати, canalizări etc.) ; 

f) proiectele de execuție a lucrărilor, cuprinzînd memoriile 
tehnice, devizele si analizele de prețuri, planurile si schemele 
instalațiilor etc. ; 

g) documentele de recepție, preluare și lichidare a lucrărilor 


| cu: 

— procesele verbale de măsurări cantitative de execuţie; 

— procesele verbale de verificări și probe (inclusiv probele 
de verificare a parametrilor și performanțelor garantate, a bule- 
tinelor de verificări și încercări conform normativelor PE 116 
pentru instalaţiile electrice și PE 211 pentru instalaţiile termo și 
hidromecanice în vigoare, precum și a indicilor tehnico-economici 
de funcționare etc.) ; | 

— procesele verbale de punere în funcțiune; 

— procesele verbale de predare în exploatare; 

— procesele verbale de recepție și încheiere a investițiilor; 

— lista echipamentelor din țară si din import montate în 
instalaţii (inventarul și caracteristicile tehnice); 


| 
| 
| 
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— documentele de aprobare a receptiilor şi. de predare în 
exploatare ; ' 

— procesele verbale încheiate între executanti si organele de 
exploatare (care au preluat mijlocul fix prin care se consemnează 
lichidarea observaţiilor și a remedierilor) ; 

В) schemele de funcționare a instalațiilor, planurile de an- 
samblu, desenele de detaliu corectate, conform situației de ре 
teren, planurile de ansamblu și de detaliu ale fiecărui agregat sau 
ale fiecărei instalații, inclusiv planurile și cataloagele pieselor 
de schimb; ' 

i) instrucțiunile fabricilor furnizoare și ale unităților pentru 
manipularea, exploatarea, întreținerea și reparația echipamentelor 
și instalațiilor, precum și cărțile (fişele) tehnice ale echipamen- 
telor. principale ale instalațiilor complexe din cadrul centralei 
electrice, secției de rețele sau staţii, cartea construcțiilor etc.; 

J) normele generale si locale (speciale) de protecție a muncii 
specifice fiecărui echipament, fiecărei instalații sau fiecărei ac- 
tivitáti ce se desfășoară în unitatea respectivă; 

‚ К) instrucțiunile cu privire la prevenirea și stingerea incen- 
diilor. Planul de dotare și amplasare a mijloacelor P.S.I., planul 
de apărare a obiectivului în caz de incendiu, calamitáti sau alte 
situații excepţionale; 

.l) regulamentul de organizare și funcționare (ROF) și atri- 
buțiile de serviciu, cu drepturile $i obligațiile întregului per- 
sonal; | 

1ш) avizele si autorizatiile legale de funcționare pentru clă- 
diri, laboratoare, instalații de ardere etc. (inclusiv pentru cládi- 
rile stațiilor de transformare) obținute de la organele de stat auto- 
zizate pentru controlul în domeniul respectiv (Inspecţia de stat 
pentru igienă, organele Ministerului de Interne pentru prevenirea 
оета incendiilor, organul local de stat pentru metrologie 
etc); 

. . B) inventarele instalațiilor si liniilor electrice conform ins- 
tructiunilor în vigoare; = | 

0) instrucțiunile privind accesul în incintă și instalații; 

. p) documentele referitoare la instruirea, examinarea si auto- 
rizarea personalului din unitate; : 

. т) planul unic de măsuri; 

5) registrul de control; 


РЕ 017 


80 Documentaţia tehnică în exploatare 


$) convenția de exploatare; 

t) registrul cu cererile de retrageri din exploatare; 

t) bilanţul energetic de proiect al obiectivului. + 

Documentele secrete și actele cu caracter secret, din cele 
enumerate mai sus, se vor păstra la sediul întreprinderii de care 
depinde unitatea respectivă în conformitate cu prevederile Legii 
nr. 23 din decembrie 1971 privind apărarea secretului de stat în 
Republica Socialistă România. 

Documentatiile referitoare la construcțiile energetice se vor 
întocmi, completa și păstra potrivit normelor С 167-77 care зе 
refer la „Cartea tehnică a construcției“ aprobate de IGSIC cu 
Ordinul nr. 207/77 şi ICCPDC cu Ordinul nr. 176/77. 

2.2. Documentaţia de bază a lucrărilor si datelor generale 
necesare exploatării sînt întocmite de institutele de proiectare de 
specialitate odată cu proiectul lucrărilor respective și se predau 
titularului fondului de investiții. 

— Unităţile de proiectare au obligația să corecteze toate pla- 
nurile de execuţie, în toate exemplarele în care s-au operat mo- 
dificări pe parcursul execuției și, în final, să înlocuiască aceste 

lanuri cu altele noi, originale, actualizate conform situației reale 
de pe teren; de asemenea, unitățile de proiectare vor preda pro- 
iectul de sistem informational si de evidență pentru exploatarea, 
întreţinerea și repararea instalaţiilor energetice proiectate. 

— Unităţile de execuție sînt obligate ca, odată cu predarea 
lucrărilor, să predea și schemele, planurile de situație și de exe- 
cutie etc., modificate conform situaţiei reale de pe teren. În cazul 
în care nu s-au făcut modificări față de planurile initiale, se va 
preda cîte un exemplar din aceste planuri, avînd pe el confir- 
marea prin care se arată că nu s-au făcut modificări în timpul 
execuţiei. 

— Organizațiile de execuţie și de montaj au obligaţia să 
certifice că executarea lucrărilor s-a făcut în conformitate cu do- 
cumentatia întocmită de proiectant atit pentru schemele, planurile 
de situație şi execuţie etc. care au suferit modificări, cît și pentru 
cele care nu au suferit modificări în timpul execuției. 

— Unităţile de exploatare au obligația să urmărească obti- 
nerea de la executanti а documentatiilor necesare conform. pre- 
zentului regulament, care trebuie 5% corespundă situației reale 
de pe teren. 


privind păstrarea și manipularea documentelor secrete. 
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== În conformitate cu „Regulamentul privind contractul 
de proiectare“, în timpui execuției lucrărilor se interzic abaterile 
de la documentaţia întocmită de proiectant, fără avizul acestuia 
și al beneficiarului. 

Titularul fondurilor de investiții va avea grijă să predea uni- 
tății de exploatare, în cauză, documentele de aprobare, verificare 
recepție de la furnizori pentru echipamentele montate și pentru 
piesele de rezervă. Unitatea de exploatare verifică si întocmeşte 
instrucțiunile tehnice interne, pe cele privind protecţia muncii 
și stingerea incendiilor, instrucțiunile de serviciu ale personalului 
și fişele tehnice ale echipamentelor. 


Pentru lucrările existente care nu au în ordine documentele 
arătate mai sus, unitățile de exploatare vor lua măsuri ca ele 
să fie completate cerînd, în caz de nevoie, concursul institutelor 
de proiectare, . 

12.3. Documentatiile enumerate la art. 2.1. se primesc de la 
proiectanți si de la executanti de către titularul poziției de plan 
(beneficiarul lucrării), se verifică $1 se predau unităţii de exploa- 
tare împreună cu documentatiile, procurate direct de către titu- 
Jarul poziţiei de plan, în două etape, și anume: 

a) documentatiile necesare organizării exploatării se preiau 
pe parcursul preluării instalațiilor și a construcțiilor unității de 
către unitatea de exploatare, în vederea efectuării probei com- 
plexe (actele menționate la punctele b, c, d, е, f, h, і, j, k 
m,n, o de la art. 2.1); | 

; b) celelalte documentatii, inclusiv сеје necesare încheierii 
financiare, se predau cu ocazia receptiei finale. Documentele se- 
crete $1 toate actele cu caracter secret se predau la arhiva între- 
prinderii de care depinde unitatea, urmînd a fi păstrate și mani- 
pulate conform prevederilor Legii nr. 23 din decembrie 1971 pri- 
vind apărarea secretului de stat în Republica Socialistă România. 


2.4. Toate unităţile de exploatare sînt obligate să-și organi- 
zeze o arhivă tehnică într-o încăpere separată pentru păstrarea, 
documentelor de bază arătate la art. 2.1. Această arhivă va fi în 
аза fel. aranjată, încît orice document să fie găsit cu ușurință, 

Actele, schemele, planurile etc. vor fi, de preferință, legate 
sau puse în mape. і 


Se:vor respecta, de asemenea, cu strictețe, regulile în vigoare 


5 — с. 681 
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Pentru nevoile curente ale exploatării (în secţii, ateliere, 
dispecerate etc.) se vor folosi copii de pe planurile, schemele și 
documentele aflate în arhivă, pentru а se evita distrugerea sau 
pierderea originalelor. 

2.5. Cărţile şi fişele tehnice ale instalațiilor complexe din 
centralele electrice, precum și din rețelele și stațiile electrice, se 
întocmesc de către beneficiarul investiţiei, conform datelor din 
proiecte și datelor cuprinse în documentele tehnice predate de 
furnizori sau de executanti și după datele luate direct din exploa- 
tare de pe teren, toate fiind certificate prin actele de recepție, 
care trebuie să confirme corespondența lor cu realitatea. 

Cărţile si fişele tehnice menţionate trebuie să conțină carac- 
teristicile tehnice ale obiectivelor și instalaţiilor conform preci- 
zărilor făcute în formularele tip sau în instrucțiunile de detaliu 
date de organele. competente. 

2.6. Fișele tehnice pentru echipamentele (agregatele) cen- 
tralelor electrice și sectoarelor de rețele se întocmesc conform 
instrucțiunilor și trebuie să conțină toate datele în legătură cu 
caracteristicile tehnice, exploatarea, reparația și încercarea pe- 
riodică de control. 

Fișele tehnice se întocmesc pentru toate agregatele de bază 
ale centralelor, rețelelor sau stațiilor de transformare, precum și 
pentru fundaţiile cazanelor, turbinelor, generatoarelor,  compen- 
satoarelor sincrone, transformatoarelor, motoarelor principale, 
pentru instalaţiile de legare la pămînt, dispozitivele de protecție 
împotriva supratensiunilor și pentru instalațiile de telecomunicații. 

Pentru principalele construcții (baraje, canale de aducțiune și 
de evacuare, clădiri, coșuri de fum, turnuri de răcire etc.) se va 
întocmi cartea construcției cu caracteristicile principale, datele 
istorice, datele privind terenul și fundaţiile, precum și alte date 
necesare exploatării acestora. 

Pentru ascensoare, cazane de abur si recipiente, care lucrează 
sub presiune, trebuie alcătuite registrele cerute prin instrucțiunile 
organelor de stat pentru controlul instalațiilor. 

Fisele tehnice ale echipamentelor, cărțile construcțiilor și 
registrele de control, cerute de organele de stat pentru controlul 
instalaţiilor, se păstrează la unitatea de exploatare care a luat 
în primire echipamentul sau instalația respectivă. 

Pentru toate agregatele de bază (echipament sau aparataj) 
ale centralelor și stațiilor electrice va trebui să existe o evidență 
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a lucrărilor de întreținere curentă, revizii tehnice, reparații cu- 
rente si capitale. 


Această. evidență se va păstra astfel: 


‚ — pentru centrale electrice: la secțiile de reparații sau Ја 
compartimentele de urmărire a producției; 


— pentru staţiile de 220—400 КУ și 110 КУ care alimentează 
platformele nominalizate : în stație, la Centrul де înaltă tensiune 
(CIT), respectiv la secția de înaltă tensiune (SIT); 

— pentru restul instalațiilor, la centre si secții. 

2.7. Agregatele de bază ale centralelor și staţiilor electrice 
(cazane, turbine, generatoare, transformatoare, motoare primare, 
compensatoare sincrone etc.), echipamentul auxiliar (pompe, mo- 
toare, mori, degazoare etc.), precum și principalele instalații 
mecanice (rezervoare, stăvilare, ascensoare, poduri rulante, ma- 
carale etc.) trebuie să fie prevăzute cu plăcuțe indicatoare cuprin- 
zind date nominale stabilite de standarde sau alte prescripții teh- 
nice pentru echipamentul respectiv. 


Toate echipamentele menționate, precum și conductele, ba- 
rele electrice, instalațiile independente, depozitele, trebuie să fie 
numerotate după un sistem care să permită identificarea rapidă 
şi uşor vizibilă în timpul exploatării în conformitate cu normati- 
vele în vigoare. 

2.8. La centralele electrice și secțiile de distribuţie, stații și 
PRAM, la punctele de conducere operativă a exploatării, pentru 
instalațiile din gestiunea sau din autoritatea de decizie trebuie să 
se găsească atît schemele generale ale instalațiilor (scheme nor- 
male de funcționare electrice. și termomecanice) cît și — după 
caz — cele ale diferitelor instalații auxiliare (combustibil, apă 
de răcire, aer comprimat, alimentarea cu apă a instalaţiilor fixe 
de stingere a incendiilor, iluminat principal și de siguranță, am- 
plasarea mijloacelor P.S.I. etc.) potrivit specificului activității si 
atribuţiilor. E 
. |Schemele trebuie 54 corespundă întocmai instalatiei existente 
$i se vor revizui anual. Orice modificare а instalațiilor trebuie 
introdusă în schema existentă respectivă, imediat după execu- 
tarea modificării. 

Notarea și numerotarea din scheme trebuie să corespundă 
fii reae a agregatelor si instalaţiilor conform celor arătate 
а art. 2.7. 
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2.9. Schemele normale de funcționare trebuie să fie afișate 
la loc vizibil în încăperea de unde se face conducerea. exploatării 
(dispecer de serviciu, șefi de tură, camere de comandă tehnologice 
electrice etc.). | 

O colecţie а schemelor principale trebuie să se găsească la 
dispecerul şef de tură și 1а şefii de tură din centrale, la coordona- 
torii de manevre $1 la șefii de tură din stațiile electrice. 

Originalele tuturor schemelor, instrucțiunilor sau altor do- 
cumente similare se păstrează în arhiva tehnică a întreprinderii. 

2.10. Instrucţiunile tehnice interne (ITI) necesare Geserviiii 
agregatelor si conducerii operative a instalatiilor se intocmesc pe 
baza prescriptiilor tehnice (normative, regulamente, instrucţiuni) 
de exploatare și întreținere cu caracter general, pe baza datelor 
cuprinse în documentația tehnică primită de la uzinele construc- 
toare, a circularelor de exploatare, a măsurilor de prevenire a 
avariilor, precum și pe baza experienței acumulate în exploa- 
tare, ţinîndu-se seama de condițiile locale și de specificul echi- 
pamentului respectiv. 

Instrucţiunile tehnice interne trebuie să Не clare, exacte $1 să 
nu permită interpretări diferite pentru aceeași situaţie, să fie 
scurte și să conțină date asupra echipamentului, asupra meto- 
delor pentru controlul stării acestuia, asupra regimurilor anor- 
male şi asupra modului de înlăturare а lor. 

2.11. Pentru fiecare instalație și pentru fiecare loc de muncă, 
unde trebuie să existe ITI, acestea trebuie să cuprindă : 

a) instrucțiuni privind drepturile, îndatoririle şi responsabi- 
litățile personalului de deservire; 

b) instructiuni pentru exploatarea echipamentelor, care vor 
cuprinde următoarele : 

— descrierea construcției si. funcționării echipamentului, 
inclusiv scheme si schiţe explicative; 

— reguli referitoare la deservirea echipamentelor în con- 
diţiile unei exploatări normale (manevre de pornire-oprire, de 
funcţionare, de punere și scoatere de sub tensiune); 

— reguli privind controlul echipamentului în exploatare nor- 
mală ; 

— parametrii normali și cei limită de funcționare a. echipa- 
mentelor ; 

— reguli de prevenire și lichidare a avariilor; 
— reguli de prevenire $1 stingere а incendiilor; 
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c) instrucțiuni pentru repararea echipamentelor şi utilajelor ; 
d) măsuri pentru asigurarea protecției muncii. 


2.12. Instrucţiunile tehnice interne (ITI) trebuie să delimi- 
teze exact îndatoririle personalului diferitelor secții care concură 
la exploatarea, întreţinerea și repararea instalaţiilor ; de asemenea 
trebuie să conțină enumerarea funcțiilor pentru care sînt obliga- 
torii însușirea instrucțiunilor tehnice interne și promovarea unui 
examen de verificare în acest sens. ' 


2.13. Instrucţiunile tehnice interne (ITI) trebuie să Не sem- 
nate de șeful secției respective si aprobate de directorul tehnic 
(inginerul șef) al unității de exploatare. Totodată se- va specifica 
data intrării în vigoare a fiecărei instrucțiuni tehnice interne. 
Se vor respecta regulile în vigoare stabilite la nivelul sistemului 
energetic național cu privire la elaborarea, circulația, evidența și 
păstrarea ITI. | БА 


2.14. La începutul fiecărui an și ori de cîte ori apar necesare 
unele modificări, ITI trebuie revăzute, ţinîndu-se seama atît de 
schimbările survenite în instalații și scheme, cit si de circularele 
prescripţiile tehnice sau alte directive apărute între timp. Revi- 
zuirea se certifică prin aplicarea sub semnătură de cătte șeful 
secției a formulei (stampilei), „valabilă pe anul ...“. | 

„ Modificările si completările se aduc la cunoștință (sub sem- 
nătură) personalului obligat să cunoască și să execute instruc- 


tiunile respective. 


2.15. La fiecare centrală electrică 51 la fiecare secție de înaltă 
tensiune sau de rețele trebuie să se întocmească о listă а instruc- 
tiunilor tehnice interne necesare, cu care vor fi dotate locurile de 
muncă. Lista minimă a instrucțiunilor tehnice interne este pre- 
zentată în anexa a Il-a. 


2.16. La fiecare centrală electrică, la fiecare stație cu personal 


. permanent și punct de dispecer trebuie să existe documentația 


operativă după cum urmează: 


a) La centralele electrice — anexa I 
b) La statiile electrice — anexa П-А 
с) La punctele de dispecer — anexa II-B 


Notă. Nomenclatoarele indicate la art. 2.16. pot fi simplificate, 
în funcție de condițiile locale, cu aprobarea conducerii întreprinderii. 
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2.17. La staţiile electrice cu personal la domiciliu, docu- 
mentatia tehnică de exploatare va fi cea prevăzută pentru sta- 
tiile electrice cu personal permanent. 

2.18. La staţiile electrice fără personal, inclusiv cele tele- 
comandate, documentaţia tehnică de exploatare va cuprinde ur- 
mátoarele (din cele prevăzute în Anexa II, pct. A): 3, 11, 13, 15, 
22, 25,26, 27 si 29. Cu ocazia manevrelor, lucrărilor sau con- 
troalelor ce se execută în stație, personalul respectiv va completa 
documentația aferentă activității depuse. 

2.19. La tura de deranjamente din cadrul centrelor de dis- 
tributie (reţele), trebuie să existe următoarea documentație de 
exploatare (din cele prevăzute în Anexa II, pct. A): 1, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 15; 16, 17, 19, 20, 21, 24, 28, 29. 

2.20. În afara documentaţiei operative, specificată la art. 
2.16, la toate punctele de exploatare (stații electrice, puncte dis- 
pecer etc.) trebuie întocmite situaţii zilnice cu datele de exploa- 
tare care reprezintă forma primară a evidenţei tehnice. 

2.21. Documentaţia operativă trebuie examinată zilnic de 
către personalul tehnic superior (şef de secție, ingineri șefi, di- 
rectori tehnici), care va dispune măsurile necesare pentru elimi- 
narea defectelor si deranjamentelor constatate în funcționarea 
instalațiilor, precum și a deficienţelor constatate în munca per- 
sonalului. 

Personalul tehnic superior va viza documentaţia operativă 
examinată. 
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ANEXA I 
DOCUMENTAŢIA OPERATIVĂ NECESARĂ LA CENTRALELE ELECTRICE 


А. La -dispecerul șef de tură: 


1. Registrul operativ tipărit pentru consemnarea stării instalațiilor la pre- 
darea schimbului, pentru înscrierea in ordine cronologică a tuturor mo- 
dificărilor intervenite în scheme, а defectiunilor apărute la agregatele 
de bază și principalele auxiliare (mori, pompe de alimentare, ventila- 
toare de aer și gaze arse, pompe de circulație, linii de demineralizare, 
pompe de rețea termoficare, boilere), precum și а dispozițiilor operative 
și indicatiilor date de personalul din conducerea unității sau treptei 
superioare de dispecer, avînd valabilitate pentru o perioadă de cel mult 
24 de ore. 

2. Registrul pentru cereri către dispecer, in vederea opririlor echipamen- 
tului principal aflat în comanda directă a acestuia, 

3. Registrul pentru cereri interne privind retragerea din exploatare а, echi- 
pamentului aflat în autoritatea de decizie a conducerii unității pentru 
care aprobarea, o dă conducerea unității (cereri interne). 

4. Registrul pentru înscrierea dispozițiilor date de personalul tehnic supe- 
rior, avînd caracter permanent sau cu valabilitate mai mare de 24 de ore. 

5. Dosarul cu schemele normale de funcționare, termomecanice, electrice, 
hidromecanice, PRAM, AMC, chimic. 

6. Registrul pentru note telefonice (primite și emise). 

7. Dosarul cu adresele și telefoanele întregului personal din unitate; do- 
sarul cu instrucțiunile primite prin dispecer de la treptele de conducere 
superioare. 

8. Graficul de serviciu al personalului de tură, 

9... Graficul pentru asistență la manevre si lucrări, 

10. Registrul unic de control. 

11. Tabelul cu locurile periculoase. 

12. Nomenclatorul punctelor slabe din instalații și programul de măsuri 
pentru-- eliminarea acestora. 

13, Deciziile privind persoanele autorizate să, întocmească, să controleze 
și să aprobe foile de manevră. 

14. Tabelele cu personalul autorizat pentru deservirea, operativă, 

15. Dosarul cu instrucțiuni tehnice interne (ITI) de la toate compartimen- 

tele pentru exploatare curentă si mod de acțiune în caz de avarii. 

Decizia cu emitentii, responsabilii cu admiterea, Ја, lucru, șefii de echipă, 

personalul imputernicit să efectueze lucrări ре baza ITI. 

-Decizia de împărțire a instalațiilor. 

„; Tabelele cu personalul de intervenție consemnat în unitate sau la do- 

miciliu. 

Dosarul cu organizarea „Comandamentului pentru intervenție în caz de 

Calamitáti si situații meteo deosebite“, 
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20. Lista consumatorilor de energie electrică si termică alimentati din 
unitate si principalele date de contract. 

21. Normativul de limitări la consumatori și instrucțiunea de aplicare. 

22. Regulamentul de exploatare tehnică a centralelor si rețelelor electrice 


9. Dosarul pentru păstrarea autorizaţiilor de lucru și a permiselor de foc. 

10. Tabelul cu personalul secției care acordă asistență tehnică. 

11. Registrul de evidență a scurtcircuitoarelor la secțiile electrice si a se- 
turilor de blocaj (lant, lacăt, plăcuţe avertizoare) pentru secțiile ter- 
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| (vol. 1, 2,; Regulamentul general de manevre; N.P.M. pentru partea momecanice. 
mecanică a centralelor electrice; N.P.M. pentru instalații electrice; к 12. Registrul pentru indicii chimici ai apei, ai aburului, ai condensatului. 
Decretul nr. 400/1981; Regulamentul de conducere prin dispecer; De- 13. Tabelul cu locuri periculoase în instalații. 
cretul nr. 202/1973. . i 14. Schemele cu amplasarea mijloacelor P.S.I., ipotezele de intervenție 


23. La treptele de conducere operativă, (dispeceri de hidrocentru) vor exista și evacuare în caz de incendiu. 


documentele prevăzute în instrucțiunea DEN nr, 65 „Evidenţa, docu- : 15. Foile cu datele orare-imprimate tipizate. 

mentelor necesare compartimentelor de ccmandÁ operativă ale treptelor | 16. Foile de manevră-imprimate tipizate. 

de conducere operativă prin dispecer“. 2 17. Dosarul cu instructiunile tehnice interne, mapa cu schemele instala- 
24. Graficul de control la consumatori si componente echipelor operative țiilor respective gi atribuțiile de serviciu ale personalului de exploatare. 

de control, s 18. Carnetele de instructaj.ale personalului operativ. 


: J 19. Registrul pentru citirea contoarelor de energie activă $1 reactivă 
is nteli x И M Ў А 
25. Schemele de amplasare а mijloacelor P.S.I. din toate compartimentele 20. Dosarui pentru păstrarea foilor de manevră. 


unității de НИЯ 1 а . 21. Dosarul cu foi de manevră tip. 

26. Dosarul cu personalul de conducere care are dreptul să dispună reporni- i 22. Registrul + Ac C eie NUS. 
t AT as : ii . cla: 36 > 

rea instalaţiilor după incidente sau avarii (conform cap. П,агї. 6 din egistrul pentru urmărirea declanșării întreruptoarelor pe scurtcircuit 


. Decretul nr. 400/1981). M 23. RET (vol. 1, 2, N.P.M. specific, regulamentele de manevre etc. 
| 24. Graficul de serviciu al personalului de tură. 


lațiilor la predarea schimbului pentru consemnarea in ordine стопојо- 
gică a operaţiilor efectuate în cursul turei, а manevrelor și altor Imcrări, 
defectiunilor importante apărute la agregatele de bază si la principalele 
auxiliare, descrierea cronologică a avariilor, consemnarea, dispozițiilor 
operative primite de le personalul tehnic superior cu valabilitate cel 
mult 24 ore. 


i 


В. La șefii de tură ai secțiilor sau ai centralelor hidroelectrice dispersate în cas- | 25. Graficul de probe profilactice și instrucţiunile de efectuare a acestora, 
cade: di întocmite in conformitate cu normativul PE 211/80. 
d 1. Registrul de exploatare (de tură) tipărit pentru consemnarea, stării insta- 4 


. La locurile de muncă ale operatorilor: 


1, Foi-rapoarte zilnice, pentru înscrierea datelor orare de exploatare, a 
manevrelor efectuate în fiecare schimb și a evenimentelor importante 
produse (în ordine cronologică). 


OBSERVAȚIE. Acestea pot fi $1 sub forma caietelor-rapoarte pentru rondieri. 


2. Registrul pentru înscrierea, dispozițiilor date de. personalul tehnic su- 2. Registrul de porniri 51 opriri, pentru fiecare cazan și turbină, la ope- 
perior avind un caracter permanent sau valabile pe o perioadă de timp ratorii din camera de comandă termică, pentru consemnarea din 15 min. 
mai mare de 24 ore. in 15 min. а principalilor parametri de control, dupá.care se conduce 

3. Registrul de defecţiuni (mecanice, electrice, PRAM, AMC) în care se procesul de pornire si oprire, stabiliți prin instrucțiuni tehnice interne 
vor înscrie toate defectiunile si deranjamentele echipamentelor obser- (ex.: pentru turbina de abur: turafia, vidul, temperatura metalului 
vate în timpul turei respective și care nu pot fi remediate de personalul turbinei si a organelor de admisie, dilatările relative ale rotorilor, 
de tură (de exploatare sau de întreținere). | deplasarea axială) pină la stabilizarea regimului termic al agregatului. 

4. Schema operativă cu valabilitate de maximum 24 ore în cazul abaterilor i La şefii de secţie: 
de la schema normală de funcționare. У 

5. Registrul pentru consemnarea, funcționării instalațiilor de protecție 1. Registrul pentru verificarea mijloacelor de lucru. 
prin relee, de automatizare, telecomandă, telecomunicații, pentru sec- 2. Registrul pentru consemnarea efectuării și rezultatelor încercărilor 
{Ше electrice și stații. profilactice. 7 

6. Tabelul cu date de reglaj ale releelor de protecție și antomatizare (pentru 3. Registrul cu rezultatele analizelor (fiselor) de ulei, de ungere. și electro- 
secţiile electrice, pentru staţii), precum și constantele contoarelor de : izolante de la agregatele de bază si principalele agregate auxiliare. 
energie electr А. "Registrul cu másurárile de vibrații efectuate la agregatele de bază şi 

7. Registrul cu evidența zilnică a funcționării instalațiilor automate (pen- principalele agregate auxiliare (inclusiv circuitele de ulei). 
tru secțiile termomecanice ale centralelor electrice). 5. Documentaţia privind instruirea, examinarea și autorizarea persona- 

8: Registrul pentru evidența autorizaţiilor de lucru $i а efectuării instruc- lului (registrul de instructaj, registrul de examinări, graficul de instruc- 


tajelor înaintea, admiterii 1а lucru sub luare de semnătură. 


taj, planul tematic de instructaj, dosarul cu conspectele temelor etc.). 
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6. Registrul de date de exploatare al șefului de secție cu înregistrările łu- 
nare ale indicaţiilor aparatelor de măsură $1 control cu care sint echi- 
pate agregatele principale. 

7. Registrul unic de control. 

3. Instrucţiunile tehnice interne și schemele instalațiilor din gestiunea 
secției (seturi complete), 

9. Registrele de evenimente ale agregatelor de bază și ale principalelor 
agregate auxiliare aferente, aflate în gestiunea secției (conform anexe- 
lor IV, V si VI). 

10. Cártile tehnice ale agregatelor. 

11. Registrul cu rezultatele măsurărilor de fluaj si probele de control al 
coroziunii. 

12. Autorizaţiile de funcționare pentru cládiri si utilajele din gestiunea 
secției. 

13. Carnetele de instructaj pentru personalul de zi din secție. 

14. Documentaţia, tehnică, minimă: RET (vol. |, 2), prescripțiile și re- 
gulamentele de proiectare, execuție, recepție, exploatare și reparații, 
N.P.M. termomecanic, N.P.M. electric, Regulamentul pentru analiza 

- și evidența avariilor etc. 

15. Dosarul cu: fişele de incidente, fişele de echipament deteriorat, întoc- 
mite pentru agregatele secției. 

16. Registrul pentru evidență depășirilor de parametri (în afara limitelor 
normale de funcționare, precizate de furnizorul echipamentului). 

17. Organigrama secției. 

18. Graficul de lucru al personalului de tură. 

19. Schemele de amplasare & mijloacelor P.S.I. din secție. 

:20. Tabelul cu locurile periculoase din secție. 

21. "Tabelul cu” locurile de muncă unde se interzic fumatul, accesul cu chi- 
brite, brichete sau alte materiale ce pot provoca incendii sau explozii 
(conform prevederilor Decretului nr. 400/1981). 

22. Registrul cu datele necesare întocmirii analizei comportării echipa- 


mentelor (ACE). 


OBSERVAȚIE. Pentru cascadele de hidrocentrale, 
exploatare dispersat, documentajille menţionate vo 
centralei. 


avind centrale şi personal de 
с face paste din documentația 
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ANEXA 11 


DOCUMENTAŢIA OPERATIVĂ NECESARĂ LA STAȚIILE ELECTRICE ȘI 


LA TREPTELE DE COMANDĂ OPERATIVĂ DEI + CM 


A. La staţiile electrice: 


29. 


. Schema normală (circuite primare, servicii interne с.б. 


Registrul operativ. 

Fisele cu datele orare. 

Registrui pentru citirea contoarelor de energie activă și reactivă. 

Registrul pentru efectuarea balantelor. 

Registrul de evidență а autorizaţiilor de lucru. 

Dosarul pentru păstrarea: autorizaţiilor de lucru. 

Registrul de evidență a foilor de manevră. 

Dosarul pentru păstrarea foilor de manevră. 

Registrul de defecţiuni în instalații. 

Registrul de dispoziții și note telefonice. 

Registrul de control. 

Registrul pentru urmărirea declanșării întreruptoarelor prin protectii 

si evidența reviziilor tehnice, 
$i c.a., aer com- 


primat). 


. Programul nivelelor de tensiune. 
. Planul reglajelor protecţiilor prin relee. 
. Tabelul tranșelor de sacrificiu. 


Mapa cu scheme. 
Schema de amplasare a mijloacelor P.S.I. si pentru controlul in insta- 


latii. 
Programul de serviciu al personalului. 
Dosarul cu instrucțiunile tehnice interne. 


„ Dosarul N.P.M.: 


— evidența scurtcircuitoarelor mobile din stație; . 

— buletinele de verificări ale echipamentului de protecţie și mijloace- 
lor de protecție; А 

— lista echipamentului de lucru și protecție. 


. Registrul pentru urmărirea, densității și tensiunii la bateria de acu- 


mulatoare. 

Opis documentatii în staţii. 

Lista personalului de conducere, control și cu drept de acordare а, asis- 
tentei tehnice cu adrese si numere de telefon. 

Tabelul cu numărul де deconectări pe scurtcircuit admise pentru intre- 
ruptoarele din statie. 

Registrul PRAM. 

Registrul circuitelor primare. 


. N.P.M. ,P.S.L, R.G.M., Decretul nr. 400/81, RET (vol. 1, 2), Re- 


gulamentul de conducere prin dispecer. 
Lista puncte lor cu condiții deosebite de lucru. 
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B. La treptele de comandă operativă DEI + CM: 

1. Registrul operativ. 

2. Raportul zilnic de funcționare a sistemului. 

3. Registrul cu cereri de retrageri din exploatare. 

4. Dosarul. cu programele de lucrări etc. 

5. Dosarul cu foi de manevră de coordonare. 

6. Registrul de urmărire a deranjamentelor și anomaliilor în funcționarea 
instalațiilor de telecomunicații și telecomandă de dispecer. 

7. Registrul cu note informative. 

8. Caietul de dispoziții. 

9. Fișele pentru date orare. 

10. Situația energetică la ога de virf (DEI). 

11. Registrul cu note telefonice. 

2. Registrul de control. 

13. Programele de serviciu tură. 

14. Schema normală cu sensurile de dare a tensiunii. 

15. Planul reglajelor protectiilor prin relee și automatizări. 

16. Ordinele de împărțire a echipamentelor. 

17. Lista personalului: 
— cu drept de aprobare a foilor de manevră; 
-= autorizat pentru comanda operativă; 
— cu drept de aprobare a cererilor și foilor de manevră. 

18. Lista cu numerele de telefon și adrese. 

19. Normativele de sacrificii (inclusiv normative DAS). 

20. Normativul de limitări. 

21. Tabelul cu puterea maximă admisă la consumatorii alimentati din stații 
51 cei nominalizați. 

22, Dosarul de convenţii exploatare, 

23. Instrucţiunile tehnice interne. 

24, Schemele legăturilor telefonice. 

25. Schema cu circulațiile maxime admise. 

26. Registrul cu modificări la instalații. 

27. Tabelul cu benzile de tensiune. 

28. N.P.M., P.S.I., R.G.M., Decretul nr. 400/981; RET (vol 1, 2), Re- 
gulamentul de conducere prim dispecer. 

29. Lista punctelor cu condiții deosebite de lucra. 


1 
ү 
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ANEXA III 


LISTA DE ITI MINIM NECESARE 


A. În staţiile de transformare: 


ITI generale. 

ITI pentru executarea manevrelor curente. 

ITI pentru lichidarea avariilor. 

ITI pentru protectii prin relee si automatizări. 

ITI pentru servicii interne c.c., inclusiv bateria de acumulatoare. 
ITI pentru servicii interne c.a. 

ITI pentru instalații de tratare a neutrului. 

ITI pentru P.S.I. 

ITI pentru protecție la supratensiuni atmosferice (STA). 

ITI pentru instalatii de aer comprimat. 


. ITI pentru comandá, semnalizári, blocaje etc. 
. ITI pentru telemecanizări. 
. ITI pentru baterii de condensatoare. 


centralele electrice; 
ITI generale. 
ITI pentru exploatarea agregatelor de bază: 
а) cazane de abur; 
b) turbine; 
c) generatoare electrice; 
d) transformatoare si autotransformatoare ; 
e) cazane de apă fierbinte. 


- ITI pentru exploatarea instalațiilor principale: 


a) alimentarea cu combustibil; 

b) tratarea chimică a apei; 

) circuitul hidrotehnic și de răcire; 

d) gospodăria de hidrogen; 

e) instalațiile de termoficare; 

) instalațiile de aer comprimat; 

=) instalaţiile electrice (servicii proprii și de racord la sistem); 

h) instalațiile de măsură, control $i automatizare; 

i) instalațiile de comandă, semnalizări, blocaje, protectii; 

j) instalațiile de apă de incendiu (pompe, bazine, rețea, hidranti, 
exteriori și interiori); 

Е) instalaţiile de evacuare a zgurei $1 cenușii; 

bateriile de curent continuu. 
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4. ITI pentru exploatarea principalelor agregate şi instalaţiilor auxiliare: 


a) porape de alimentare; 

b) pompe de circulație; 

) ventilatoare de aer şi de gaze de ardere; 

d) preincálzitoare de aer regenerative; 

e) instalatie regenerativá de joasá si înaltă presiune; 
istalatie de etanșare а generatoarelor rácite cu hidrogen; 
g) circuitul de ulei (ungere și reglaj) al turbinei; 

h) degazoare; 

i) condensatoare, instalații de vid. 


5. ITI pentzu lichidarea avariilor. 


6. ITI pentru executarea lucrărilor de întreținere pe baza atribuțiilor 
de serviciu. 
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ANEXA IV 


AGREGATELE ȘI INSTALAȚIILE DIN CENTRALELE ELECTRICE A CĂROR 
COMPORTARE SE URMĂREŞTE PRIN REGISTRUL DE EVENIMENTE 


A. Agregate de bază (registrul de evenimente conform anexei V) 


1. Сазан cu următoarele auxiliare proprii: 
— preincálzitoarele de аег; ` 
L wentilatcarele de aer și де gaze (pentru cazanele functionind pe hidro- 
carburi, precum $i pentru cazanele funcjionind ре cărbune avind 
debite de abur mai mici de 500 tjh); 
— electrofiltrele; 
| — evacuatorul de zgură (crater); 
E: — expandoarele, stațiile de reducere și, răcire; 
— alte auxiliare aparfinind cazanului 51 neurmárite separat. 


2. Turbina cu abur cu următoarele auxiliare proprii: 
— sistemul de ulei {ungere, reglaj, etanşare); 
— instalația regenerativ de înaltă și joasă presiune (pompe de condensat 
preincălzitoare) М 
— pompele de circulație ; и 
— alte auxiliare apartinind turbinei și neurmărite separat. 
5. Hidyoagregatul cu următoarele auxiliare proprii: 
— sistemul de ulei de ungere, de reglaj și ulei sub presiune; 
— regulatorul de turatie-putere; 
— organele de inchidere а apei; 
— ale auxiliare aparinind hiarcagregatului $i neurmărite separat. 
4.- Generatorul electric cu următoarele auxiliare proprii: 
= instalația de excitație; 
— instalaţia de răcire (cu apá si cu hidrogen); 
— transformatorul de bloc și transformatorul derivație; 
= alte auxiliare aparținind generatorului și transformatoarelor blocu- 
lui si neurmárite separat. 


В. Agregate si instalații auxiliare principale (registrul de evenimente. conform 
anexei VI) 


i. Morile de cărbune. 

2. Ventilatoarele de aer $i ventilatoavele de gaze (pentru cazanele funcfio- 

nind pe cárbune, avind debite de abur mai mari de 500 t/h). 

(3; Blectropompele de alimentare. 
4. Turbopompele de alimentare. 

| NOTE. — În același registru pot fi urmărite mai multe agregate, pentru fiecare 


agregat trebuind să existe separat un capitol cu un număr suficient de 
pagini. Ка 

Үп cazul unor agregate auxiliare, Ја care se constată defecţiuni frecvente, 
ге pet infiinfa registre, la iniţiativa centralei electrice,a întreprinderii 
SE Pa centralei industriale, de evenimente separate. 
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ANEXA V 
REGISTRUL DE EVENIMENTE ALE AGREGATELOR DE BAZĂ 
DIN CENTRALELE ELECTRICE 


Agregatul!) 


Evenimentul s-a produs la: Ore de funcționare 


- i Evenimentul? 
ins oa | pewar | подаци sain 


1) Denumirea agregatului de bază si cea а auxiliarelor, саге se urmáresc impreună, numărul 


lui in centrală 51 caracteristicile principale se vor trece pe prima filă a capitolului din 
registrul de evenimente. 


2) Se vor preciza: 
a) cauza evenimentului (oprire, limitare de sarcină etc.) ; 


b) natura și locul defecţiuni constatate (descrierea detaliată, la nevoie schițe); 
€) modul de remediere și măsurile de prevenire luate. 
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ANEXA VI 
REGISTRUL DE EVENIMENTE ALE AGREGATELOR AUXILIARE 
PRINCIPALE DIN TERMOCENTRALE 


Agregatull) 


Caracteristici tehnice?) : 


Intervalul de in- 


я Timpul de funcţionare 
2 t teri 
(aceput-sfiit) | Durata ub dde Natura Modul de 
ав . Cauza silocul | remediere 
Rope indisponi- | _ defecti- | (măsuri de 
nibilitatii De la dispon e i 
(orc) De la PIF ultima рана ) unilor prevenire 
Data Ora (ore) reparație constatatc!) luate’) 


tare) 


Se trece denumirea agregatului (turbopompă de alimentare, cloctropompá de alimentare, moară 
de cărbune ete;). 

Tipul, presiunea nominală, debitul, temperatura, puterea motorului ctc. 
Reparaţie (capitală, curentă, revizie tehnică), oprire accidentală din cauza 


Se trec toate defectiunile constatate, chiar dacă uncle пе constituie cauza opririi. 


Tnclusiv noi reglementări, modificări de reglaje, de parametri, corecturi în instrucțiunile de ex- 


batare etc. Nu se trec lucrările de rutină (demontări si remontări de piese, dacă nu s-au con- 
atat defectiuni necesitind înlocuirea sau recondifionarea). 


— с: 681 
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kaa ——" Indicativ : 
egulament privind îndatoririle! PE 023/82 
CA personalului de deservire ope- | 
ELECTRICE rativă în tură din centrale și 
rețele electrice Înlocuieşte : 

PE 023/75 


CUPRINS 


1, Domeniul de aplicare .................. 101 
2. Generalități . . . . ce. "102 
3. Obligatiile personalului de deservire operativă . . . i + • 104 
4. Índatoriri specifice la preluarea-predarea serviciului . . . . 105 
5. Încatoriri specifice în timpul prestării serviciului în tură . . 109 
6. Dispoziţii finale . 4 s e 4 et nt tnr 


Aprobat de: Ediţii anterioare : 
M.E.E. cu Ordinul 1. 1953 (PET) 
Elaborat de: | nr. 157/15.02.1982 2. 1960 (PET) 
i Modificarea 1 3. 1967 (ВЕТ! 
(pct. 5.2. si 5.3.), R1-67, cap. 44) 
aprobatá cu Ordinul 4. 1975 


M.E.E. nr. 1165/85 (PE 023/75) 


пеге, revizie și reparaţii ale echipamentelor si 'instalaţiili 
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1. DOMENIUL DE APLICARE 


1.1. Prezentul regulament stabileşte normele de efectuare a 
serviciului de tură în centralele termoelectrice și hidroelectrice, 
staţiile electrice aferente centralelor, stațiilor electrice indepen- 
dente, în punctele de intervenție pentru lichidarea deranjátuen- 
telor și avariilor din rețelele electrice și din- staţiile electrice, 
precum și în punctele din care se execută telecomenzi: “ii 

Prevederile prezentului regulament sînt stabilite: în confor- 
mitate cu: i à 

— „Statutul privind funcționarea sistemului energetic ná- 
tional și disciplina “lucrătorilor din: acest sistem", aprobat cu 
Decretul nr. 202/1974; 9. 

— Decretul nr: 400/81 pentru „Înstituirea unor reguli privind 
exploatarea și întreținerea, instalațiilor, utilajelor și mâșinilor, 
întărirea ordinii și disciplinei în muncă in unitátile cu foc continuu 
sau саге au instalații cu grad ridicat de pericol în explóatàre" : 

= Ordinul M.E.E. nr.:61/82 referitor la „Clasificarea și termi- 
nologia utilizată în legătură cu lucrările de exploatare, intreti 


producere, transport și distribuție a energiei electrice și termice’ 
pe care le concretizează la obiectul prezentului regulament. 
1.2. Prevederile prezentului regulament 56 aplică atât la in- 


stalațiile cu personal permanent, cât si la cele cu exploatare de 


la domiciliu. 

1.3. Dispoziţiile referitoare la îndatoririle personalului de 
tură din centralele și stațiile electrice sînt obligatorii atît pentru 
unităţile M.E.E., cît și pentru unitățile apartinind altor ministere 


„ale căror instalații energetice sînt conectate la sistemul energetic 
„național (SEN). 
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1.4. Prezentul regulament nu se referă la îndatoririle perso- 
nalului de tură functionind la diferite trepte de dispecer si la coor- 
donatorii de manevră, îndatoririle acestora fiind reglementate 
prin prescriptiile M.E.E. indicate la pct. 2.2. 


2. GENERALITĂȚI 


" 2.1. Personalul 'de deservire operativă din centralele, sta- 
tiile $i retelele electrice se compune din toti lucrátorii care deser- 
vesc in schimburi aceste instalatii. 

" Unităţile de exploatare vor preciza prin reglementări interne 
уона de deservire“ pentru fiecare lucrător de deservire operativă 

n tură. 


2.2. Conducerea operativă a personalului de deservire a in- 
stalafiilor din centrale, staţii și rețele electrice este reglementată 
prin următoarele prescripții: 

‚— PE 117 „Regulament prentru conducerea prin dispecer 
în sistemul energetic“, M.E.E. 

‚ - PE 118 „Regulament general de manevre in instala- 
tiile electrice“, M.E.E. 

‚ - PE 213 „Regulament general de manevrare în instala- 
{Ше termomecanice", M.E.E. 

— 3.1. RE-I 34 ,Instructiuni pentru conducerea prin coor- 
donatori de manevre în sistemul electroenergetic“, C.I.R.E. 


„2.3. Subordonarea pe linie operativă si tehnico-administra- 
tivá, precum și obligațiile, drepturile si responsabilitátile perso- 
nalului de turá care deserveste instalatiile din centrale, statii si 
reţele electrice, trebuie precizate în atribuţiile de serviciu ale 
funcției respective. у 

2.4. Principalele lucrări cuprinse în activitatea de exploa- 
tare și executate de către personalul de deservire operativă în 
tură sînt: 


2.4.1. Lucrările de exploatare constind din: 


a) supravegherea instalațiilor (5); 
„„b) controlul curent în instalații (СС); 
c) executarea. de manevre (M). 
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2.4.2. Lucrări de întreţinere curentă (10) constind din: 


a) lucrări de întreținere curentă periodice (ICp); 

b) lucrări de întreținere curentă neprogramate (ICa). 

2.4.3. În afara lucrărilor indicate mai sus, personalul de 
deservire operativă execută și unele lucrări de intervenţii acci- 
dentale (ТА), саге sînt în sarcina sa conform prevederilor ITI 
sau сеје ale atribuțiilor de serviciu, 


2.5. Definiţii : i : 


2.5.1. Exploatarea (E) cuprinde ansamblul de operaţii si ac- 
ЯЎНА executate pentru asigurarea. continuității proceselor de 
producere, transport, distribuție și furnizare à energiei electrice 
și termice în condiţii tehnico-economice $i de siguranță corespun- 
zătoare și constau din supravegherea permanentă a funcționării, 
din executarea controlului curent, din executarea de manevre și 
din lucrări de întreținere curentă: în instalații, 

2.5.2. Întreţinerea curentă (IC) cuprinde ansamblul de ope- 
raţii de volum redus, executate periodic sau neprogramat in ex- 
ploatare, avînd drept scop menținerea diferitelor subansambluri 
51 elemente componente în stare tehnică corespunzătoare și pentru 
prevenirea unor deteriorări, avarii sau incidente. 

Lucrările de întreținere curentă periodice sînt cele prevăzute 
în instrucţiunile furnizorilor de echipamente, regulamente de ex- 
ploatare tehnică si ITI cum ar fi, de exemplu: completări ale 
nivelurilor de lubrifianţi sau fluide izolante, curátiri exterioare 
sau interioare ale elementelor componente ale instalațiilor, mă- 
surători $1 încercări profilactice etc. 

Lucrările de întreţinere curentă neprogramate sînt lucrări 
de mică amploare, executate în scopul prevenirii sau eliminării 
deteriorărilor, avariilor sau incidentelor, cum ar fi, de exemplu: 
Jucrări de remediere la unele subansambluri, reglări, stringeri de 
contacte, înlocuiri de sigurante, eliminări de neetanșeităţi etc. 

La centralele electrice, lucrările de întreținere curentă se 
execută, de regulă, fără oprirea agregatelor de bază. 

2.5.3. Intervenţia accidentală (ТА) cuprinde complexul de 
lucrări ce se execută pentru remedierea deranjamentelor, inciden- 
telor 51 avariilor ce apar accidental în instalațiile aflate în regim 

| Uzina Electrică 
LOTRU 


| DISPECER | 


US 
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normal de exploatare sau ca urmare a efectelor produse de feno- 
mene naturale deosebite (cutremure, incendii, furtuni distrugá- 
„toare, inundaţii, alunecări de teren, prăbușiri etc.). Intervenţiile 
accidentale, funcție de volumul lor, pot avea si caracterul lucrá- 
rilor de reparaţii. 


3. OBLIGATIILE PERSONALULUI DE DESERVIRE 
OPERATIVĂ 


3.1. Personalul de deservire operativă în tură răspunde пе- 
mijlocit de funcționarea, în condiții de siguranță $1 potrivit re- 
.gimului de lucru stabilit, a instalațiilor (electrice, mecanice), 
utilajelor, mașinilor pe care le are în primire, în care scop are 
următoarele “obligații cu caracter general: 

a) să cunoască caracteristicile constructive și funcţionale ale 
instalațiilor, utilajelor și mașinilor la care lucrează, să aplice 
întocmai normele de funcționare și întreținere curentă a acestora, 
de protecție a muncii și prevenire a incendiilor; 
| b) să asigure, potrivit prescriptiilor tehnice (regulamente de 
exploatare tehnică și ITI) și prevederilor cap. 5 din prezentul 
regulament, supravegherea permanentă a instalațiilor, utilajelor 
$i mașinilor și a celorlalte mijloace încredințate, să verifice buna. 
funcționare a dispozitivelor de siguranță, aparaturii de măsură. 
și control; 

с) să folosească şi să păstreze, în conformitate cu regulile 
stabilite, echipamentul de protecție $1 dispozitivele de siguranță ; 

d) să se prezinte la serviciu în deplină capacitate de muncă, 
pentru a putea executa în bune condiții sarcinile ce îi revin; 

€) să aducă de îndată la cunoștința conducătorului locului 
de muncă orice neregulă, defectiune, anomalie sau altă situație 
de natură să constituie un pericol, pe care le constată la locul de 
muncă, precum și orice încălcare a normelor de protecție a muncii 
sau de prevenire a incendiilor; 

f) să nu părăsească locul de muncă fără aprobarea șefului 
operativ ierarhic ; în timpul serviciului să se preocupe permanent 
de buna desfășurare a activității; 

g) să ia măsuri urgente de lichidare a avariilor și accidentelor 
'atunci cînd se produc; 
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В) să respecte regulile de acces în unitatea în care lucrează 
„şi să па primească persoane străine în incinta unității decît în 
conformitate cu dispozițiile în vigoare; 7 . 

i) să respecte cu strictețe, dispoziţiile referitoare la preda- 
rea-primirea organizată a schimbului, prevăzute în cap. 4 al 
prezentului regulament ; | И К 

j) să îndeplinească întocmai îndatoririle de serviciu, să pre- 
vină: orice faptă care ar putea pune în pericol securitatea perso- 
nalului sj integritatea instalaţiilor, utilajelor, mașinilor și altor 
bunuri, să înlăture operativ orice situații care ar putea constitui 
о sursă de pericol. р f : 

3.2. Se interzice personalului de deservire operativă să in- 
troducă sau să consume în unitate băuturi alcoolice, ori să faci- 
liteze săvirșirea acestor fapte: у 

Persoanelor care se prezintă Ја programul de lucru sub in- 
fluenta alcoolului li se interzice accesul în unitate și li se aplică 
sancțiunile prevăzute de lege: ки 

Зе interzice fumatul sau introducerea de ţigări, chibirituri, 
brichete, materiale sau produse care ar putea provoca incendii 
sau explozii în locurile. де muncă în care fumatul sau introducerea 
acestora este oprită. ' 

3.3: Personalul de deservire operativă în tură la care se 
referă prezentul regulament este obligat să lucreze în conformi- 
tate cu graficul aprobat de șeful subunitátii respective, de regulă. 
şeful de secție din centrală, maistrul șef de stație, șeful de centru 
de transport sau distribuție; în cazuri excepționale, se admite 
înlocuirea unei persoane din tură cu alta, dar numai cu aprobarea 
șefului respectiv. і | 

Se interzice prestarea serviciului în două schimburi consecu- 
tive; fac excepție de la această prevedere cazurile menționate 
la pct. 4.4. | 


4. INDATORIRI SPECIFICE LA PRELUAREA — 
PREDAREA SERVICIULUI 


4.1. Orice persoană care prestează serviciul de tură, venind 
la lucru trebuie să preia schimbul de la persoana din tura prece- 
dentă, iar după terminarea lucrului să predea serviciul persoanei 
din tura următoare, 
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. „Plecarea din serviciu fără predarea schimbului este interzisă 

„indiferent dacă echipamentul deservit este în funcțiune sau re- 
zervă. 5 Н 

4.2. Şeful de tură саге predă serviciul va verifica dacă рег- 

soana prezentată pentru preluarea schimbului este cea prevăzută 
în grafic si dacă este aptă pentru prestarea serviciului. 
o Та sfîrșitul programului, personalul de deservire operativă 
în tură este obligat să comunice personalului care preia serviciul 
toate modificările intervenite în funcționarea instalațiilor și agre- 
gatelor deservite și să atragă acestuia atenția asupra instalațiilor 
și echipamentelor care necesită o supraveghere deosebită. 

4.3. Şeful de tură care preia serviciul va verifica prezența 
Ja serviciu, conform graficului de tură, a personalului din sub- 
ordine şi dacă acest personal este apt pentru prestarea servi- 
ciului. 

4.4. În cazul în care, conform pct. 4.2. si 4.3. de mai sus 
se constată abateri neaprobate de la graficul de tură sau persoane 
inapte de a executa serviciul, şeful de tură care a făcut constatarea 
va anunța imediat pe șeful unității de exploatare (șeful secției 
din centrală, șeful de stație, centru) pentru luarea unor măsuri 
operative și nu va permite preluarea-predarea serviciului pentru 
zona de deservire respectivă decît cu aprobarea si în condițiile 
indicate. de acesta. 


4.5. La preluarea serviciului, personalul care intră în schimb 
are următoarele obligaţii: 

4.5.1. Sá se prezinte la locul de muncă odihnit și echipat de 
lucru, în timp util, apt pentru efectuarea, serviciului în condiții 
de siguranță. i 

4.5.2. Să ia cunoștință de însemnările înscrise în evidențele 
tehnico-operative și de dispozițiile primite din partea conducerii 
unităţii de la ultima sa predare de schimb. 

A 4.5.3. Să se informeze asupra stării echipamentelor aflate 
în exploatare, asupra abaterilor de la schema normală a instala- 
iilor, asupra defectiunilor apărute în instalații, asupra situației 
mijloacelor P.S.I., de protecție а muncii si prim-ajutor precum 
și asupra modificărilor ce urmează să se efectueze în schimbul 
său (retrageri din exploatare, treceri în altă stare a echipamente- 
lor din exploatare, modificări în instalaţiile de comunicație pri- 
mară, modificări în instalațiile de protecție, automatizări ete). 
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4.5.4. Să ia cunoștință de schema de funcționare și de aba- 
ierile de la schema normală, prin verificarea acestora direct în 
instalaţii. | 

4.5.5. Să ia cunoștință de parametrii de funcționare ai- echi- 
pamentelor prin verificarea directă а unor parametri principali, 
сате vor fi precizati prin instrucţiunile de serviciu. ale postului 
respectiv. 

4.5.6. Să se informeze asupra echipamentelor indisponibile, 
asupra stadiului de reparație sau înlocuirea a acestora, precum și 
asupra stării echipamentelor aflate în rezervă. un 

4.5.7. Să verifice funcționarea semnalizărilor optice $i acus- 
tice din instalații, precum si a iluminatului de siguranţă, a cir- 
cuitelor telefonice și staţiilor radio din dotare. 

4.5.8. Să verifice existența și starea mijloacelor de protecție 
a muncii de folosință comună din dotare, existenţa și starea scu- 
lelor si dispozitivelor de lucru și de manevră din inventar și exis- 
tenta la tabloul special amenajat la punctul de comandă, a cheilor 
de acces în instalații, precum și starea cur&teniei în instalații. 

4.5.9. Să raporteze şefului ierarhic operativ (șeful de tură) 
constatările făcute în urma controlului în instalaţie, să-l infor- 
meze în detaliu asupra stării instalațiilor si a echipamentelor din 
zona de deservire și să semneze de preluare în raportul de exploa- 
iare după primirea de la șef a aprobării de preluare a serviciului. 

4.5.10. După primirea raportului de la personalul din sub- 
ordine asupra situației constatate în zonele de deservire și a con- 
troalelor și verificărilor făcute personal, șeful de tură care preia 
serviciul va semna procesul verbal de predare-primire, întocmit 
de șeful de tură care predă schimbul, după care dă: aprobare per- 

sonalului din subordine să preia controlul. | 

4.5.11. Controlul în instalație pentru preluarea-predarea ser- 
viciului se face de către persoana care preia împreună cu persoana 
care predă serviciul, prin parcurgerea traseului de rond stabilit 
pentru locul de muncă respectiv. 

Stabilirea punctelor de control (rondului) la preluarea-pre- 
darea. schimbului, precum și a detaliilor organizatorice privind 
efectuarea acestui control, se reglementează prin instrucțiuni teh- 
mice interne sau atribuţii de serviciu. 

: 4.6. La preluarea serviciului, șeful de tură al punctului de 
intervenţie pentru lichidarea deranjamentelor $1 avariilor din 
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rețelele electrice si din staţiile electrice 


are următoarele obli- 
gatii: 


4.6.1. Să se prezinte la locul de muncă odihnit $1 echipat de 


Tücru, în timp util, apt pentru efectuarea serviciului în condiţii 
de siguranță. 


"4.6.2. Să ia cunoștință: de însemnările înscrise în evidenţele 


` tehnico-operative de la ultima sa predare de schimb. 


4.6.3. Să se informeze asupra stării instalațiilor aflate în 
exploatare, asupra abaterilor de la schema normală a rételei, 
precum si asupra modificărilor ce urmează să se efectueze în 
schimbul său (retrageri din exploatare, treceri în altă stare a 
echipamentelor din exploatare, modificări în instalațiile de co- 
mutație primară, modificări în instalațiile de protecție, automa- 
tizări etc.). 


‚ 4.6.4. Să se informeze asupra echipamentelor indisponibile, 
stadiului de reparație sau înlocuire a acestora, precum și asupra 
stării echipamentelor aflate în rezervă. 

` 4.6.5, Să verifice funcționarea semnalizărilor acustice $1 op- 
tice de la punctul de intervenție, precum și a circuitelor telefo- 
nice și stațiilor radio din dotare. 

4.6.6. Să verifice existenţa și starea mijloacelor de protecție 
a'muncii de folosință comună din dotare (dispozitive mobile de 
scurtcircuitare si legare la pămînt, indicatoare de tensiune, mijloace 
de avertizare și semnalizare vizuală, trusa de prim-ajutor, apa- 
ratul de respiraţie artificială etc.), existența și starea sculelor și 
dispozitivelor de lucru și de -manevră din inventar și existenţa 
la tabloul special amenajat la punctul de intervenţie a cheilor de 
acces Ја instalații. 


4.6.7: Să verifice existența si starea mijloacelor de transport 
auto $i speciale repartizate. 


` 4.6.8, Să verifice existența și starea mijloacelor de protecție 
a-muncii individuale, a sculelor si dispozitivelor de lucru si ma- 
nevră aflate în dotarea echipelor sau. în dotarea individuală a 
personalului din subordine și să rețină pe cele necorespunzătoare. 
4.6.9. Să se informeze asupra stadiului de rezolvare а recla- 
matiilor primite si să verifice registrul de reclamaţii de la ultima 
sa predare de schimb, 
` 4.6.10. După informarea persoanei care preia schimbul și 
efectuarea verificărilor menționate mai sus, se vor întocmi for- 


"Și Stații este obligat să înregistreze la timp datele de funcționare 
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mele де predare-primire în conformitate cu reglementările exis- 
tente și se va semna procesul verbal de predare-primire de către 
cei doi șefi de tură, cu indicarea orei exacte la care s-a făcut schim- 
bul. | : 

4.7. Se interzice predarea si preluarea serviciului în cazul 
în care: 3 

— nu există ordine si curățenie in instalatie; 

— în timpul lichidării avariilor; 

— în timpul executării de manevre. | 

24.8. Se interzice predarea și preluarea serviciului în cazul 

în care se constată că evidențele tehnico-operative ale turei pre- 
cedente, ce trebuie întocmite în conformitate cu reglementàrile 
în vigoare, sint incomplete sau necorespunzătoare. 


5. INDATORIRI SPECIFICE IN TIMPUL РЕЕЗТАВИ 
SERVICIULUI ÎN TURĂ 


5.1. În timpul schimbului, fiecare persoană din tură este 
direct răspunzătoare de exploatarea sigură și economică a întregii 
instalații pe care o deservește, în conformitate cu atribuțiile pe 
care le are si cu instrucțiunile tehnice interne în vigoare; de ase- 
menea, fiecare persoană din tură este direct responsabilă de pro- 
ducerea avariilor, incendiilor, accidentelor de muncă sau a altor 
anomalii în funcționare, provocate de nerespectarea acestor ins- 
tructiuni. Р | 

5.2. Personalul de deservire operativă în tură este obligat 

să mențină regimul cel mai sigur și mai economic în funcţionarea 
instalațiilor, în conformitate cu regulamentele de exploatare, 
instrucțiunile tehnice interne, graficele de regim și dispoziţiile 
personalului ierarhic superior ре linie operativă sau tehnico-ad- 
ministrativă. 
„Este interzisă lăsarea fără supraveghere a unui agregat — po- 
trivit regimului stabilit pentru acesta (supraveghere de la dis- 
tantá, de la domiciliu, prin telemecanică, prin control periodic 
etc.) — atîta timp cît agregatul se află în exploatare sau în starea 
izolat sub presiune. 


_ 5,3. Personalul de deservire operativă: în tură din centrale 
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ale instalațiilor pe care le deservește în formularele și registrele 
de evidență, conform reglementărilor în vigoare. 

Completarea formularelor de date orare de exploatare pentru 
un anumit echipament din centralele electrice începe odată cu 
manevrele de aducere a echipamentului respectiv din starea „în 
rezervă rece“ în starea „în rezervă caldă“ și se face pe tot timpul 
cit echipamentul respectiv se află în „rezervă caldă“ sau „în func- 
Наде“ ; în cazul opririi echipamentului, datele se iau pînă la sta- 
bilizarea temperaturilor la nivelul celor: ale mediului. 

În cazul ansamblurilor de instalaţii, se vor consemna datele 
orare de exploatare ale instalaţiilor aflate in funcțiune chiar dacă. 
echipamentul conducător este oprit. 


Exemple: 


— cazanul de abur fiind oprit, însă preîncălzitoarele de aer 
regenerative fiind în rotatie, se completează atît datele aferente: 
instalaţiei de acţionare, cît si temperaturile pe partea de aer și 
gaze de ardere; 

— turbina de abur fiind oprită, se completează datele privind. 
funcționarea sistemului de ulei de ungere și temperaturile meta- 
lului (pînă la răcire); 

— generatorul fiind oprit, se completează datele privind 
funcţionarea instalaţiei de etanșare si răcire cu hidrogen, inclusiv 
parametrii hidrogenului din generator (presiunea, puritatea, tem- 
peratura, pierderile). 

Pentru agregatele principale — cazan, turbină, generator — 
pe perioada pornirii și opririi, parametrii principali, stabiliți prin 
instrucțiuni tehnice interne, se vor consemna din 15 min în 15 
min, pînă la stabilizarea regimului termic al agregatului. 

5.4. Personalul de deservire operativă în tură din centrale 
și stații este obligat să efectueze cu regularitate controale periodice 
în instalațiile pe care le deservește, pe baza unui grafic de control 
întocmit în conformitate cu prevederile regulamentelor de ex- 
ploatare în vigoare si instrucțiunilor tehnice interne privind con- 
trolul instalațiilor în funcțiune, pe traseul de rond precizat de 
instrucțiunile tehnice interne sau atribuțiile de serviciu. 

Graficul de control trebuie să cuprindă locurile din instalații 
ce trebuie controlate, periodicitatea de control, lucrările de intre- 
tinere curentă periodice si persoana responsabilă cu efectuarea. 
acestora. 
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Instrucţiunile tehnice interne referitoare la controlul insta- 
latiilor trebuie să fie elaborate pe baza prevederilor regulamente- 
lor de exploatare în vigoare și să cuprindă modul în care se face 
controlul sau verificarea fiecărui echipament din instalație, ele- 
mentele sau parametrii de funcționare ce trebuje verificați în 
mod special în timpul funcționării. De asemenea, cu ocazia acestui 
control se va verifica, conform reglementărilor, și dotarea P.S.I. 

Efectuarea controlului în timpul schimbului, conform grafi- 
cului, se va menţiona imediat în registrul de tură și, după caz, 
și în fişele de rond existente în instalaţie. Eventualele deficiente 
în funcționare sau defecţiuni constatate vor fi raportate șefului 
ierarhic operativ și se vor evidenția, după caz, în raportul de ex- 
ploatare, în registrul de tură sau în registrul special pentru con- 
semnarea defectiunilor echipamentului din exploatare în confor- 
mitate cu reglementările instrucțiunilor tehnice interne. 

În cazul în care înlăturarea deficienţelor sau defectiunilor 
constatate comportă lucrări de mică amploare, stabilite prin 
ITI ca fiind lucrări de întreţinere curentă neprogramate, ele se 
vor executa de către personalul de deservire operativă. 
Lucrările de mai mare amploare urmează regimul „interven- 


+ ţiilor accidentale", care pot avea 51 caracterul lucrărilor de repa- 


ratii. 

5.5. La statiile fárá personal permanent de deservire opera- 
tivá in turá, controlul periodic se va executa, de asemenea, pe 
baza unui grafic de control si a instructiunilor tehnice interne 
referitoare la controlul echipamentului din aceste staţii, iar con- 
semnarea efectuării controlului, evidențierea și remedierea defi- 
ciențelor constatate va avea același regim cu cel menționat pen- 
tru stațiile cu personal permanent în tură. 

Modul de efectuare a controlului, periodicitatea și consemna- 
rea rezultatelor acestuia pentru stații fără personal permanent, 
puncte de alimentare şi posturi de transformare, se vor reglemen- 
ta prin instrucțiuni tehnice interne întocmite pe baza prevederilor 
regulamentelor de exploatare în vigoare. 

5.6. Îndatoririle personalului de deservire operativă în tură. 


„la pregătirea și executarea manevrelor în instalații (manevre în 
„regim normal de funcționare, manevre în caz de incidente și ava- 


rii, manevre în caz de accident, manevre în cazul efectuării pro- 
belor, manevre pentru darea în exploatare a echipamentelor sau 
pentru retragerea definitivă din exploatare a acestora), sînt regle- 
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mentate prin „Regulamentul general de manevre in instalaţiile 
electrice" — PE 118 si ,Regulamentul general de manevre in 
instalaţiile termomecanice" — PE 213. 

5.7. Îndatoririle specifice personalului de deservire opera- 
tivă în tură de la punctele de ridicare a deranjamentelor, atit 
pentru personalul de intervenție în instalație, cit și pentru cel 
de birou, se reglementează prin instrucțiuni tehnice interne, 
aprobate de conducerea secției de distribuție de care aparțin. 

5.8. Normele de protecție a muncii la deservirea operativă 
a instalațiilor, precum și cele specifice pentru executarea lucră- 
Tilor în cazul deranjamentelor, incidentelor și avariilor, sînt 
reglementate prin „Norme de protecție a muncii pentru insta- 
latii electrice” — PE 119 si „Norme de protecție a muncii 
pentru partea mecanică a centralelor electrice“ — PE 205. 

5.9. Personalul de deservire operativă în tură este obligat 
să mențină și să predea toate locurile de muncă în stare de ordine 
$i curățenie. 


6. DISPOZIŢII FINALE 


6.1. Unităţile care gestionează instalații vor nominaliza func- 
tiile pentru care însușirea prezentului regulament este obligato- 
rie. La examinarea pentru admiterea în funcția respectivă este 
obligatorie și verificarea însușirii prevederilor prezentului regu- 
lament, precum și a instrucțiunilor tehnice interne prevăzute în 
acesta. 

6.2. Unităţile care gestionează instalaţii energetice se vor 
îngriji să fie întocmite, verificate, avizate și aprobate instructiu- 
nile tehnice interne prevăzute în prezentul regulament. 

6.3. Nerespectarea prevederilor prezentului regulament se 
sancţionează disciplinar, material sau penal, după caz. 
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1. PROBLEME GENERALE 


; 1.1. Prezentul regulament se aplică lucrătorilor: din activi- 
tatea de exploatare, întreținere si reparaţii a instalațiilor de pro- 
ducere, transport $1 distribuție a energiei electrice și termice și 
din dispecerul național și teritorial. E : 

1.2. Pentru asigurarea nivelului de pregătire și instruire ne- 
cesar, corespunzător evoluţiei tehnice a instalatiilor și tehnolo- 
giilor de lucru specifice sistemului energetic, în vederea execută- 
rii lucrărilor de calitate și a unei exploatări în condiții de sigu- 
ranță sporită, personalul din unitățile de electrocentrale, uzine 
electrice, dispecer energetic si de reţele electrice din subordinea 
М.Е: are obligaţia respectării si aplicării prevederilor din pre- 
zentul regulament. 


2. PREGĂTIREA ȘI FORMAREA PERSONALULUI. 


2.]. Fiecare unitate din subordinea Ministerului Energiei 
Electrice are dreptul și datoria de a-și aduce contribuția la pre- 
gătirea “personalului prin: sprijinirea unităților de învățămînt 
din rețeaua Ministerului Energiei Electrice $1 a facultăţilor aflate 
în dublă subordonare, asigurarea unor condiții optime pentru 
realizarea instruirii practice a tuturor categoriilor de elevi și stu- 
denti repartizaţi în unitate și prin elaborarea de propuneri pentru 
îmbunătățirea conţinutului tehnic de specialitate al programelor 
școlare. 


ealizează în conformitate cu prevederile Legii шт. 28/1978 


2:2. Pregătirea “personalului în unităţile de învățămînt se 
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a Ministerului Educaţiei si Învățămîntului, prin: şcoli profe- 
sionale, licee industriale, cursuri de calificare, școli de maiștri 
și facultăți. 


2.3. Invátámintul liceal 


(1) Întreprinderile pot încheia contracte de școlarizare cu 
elevii de liceu, acordindu-le burse de întreprindere, în limita 
planului si necesităților acestora, elevii avînd obligaţia ca, după 
absolvire, să lucreze în respectiva unitate о perioadă de cel puțin 
5 ani. 

(2) Absolvenţii de liceu, treapta I și a П-а, sînt obligati să 
efectueze un stagiu de practicant, pe baza unui program, cu o 
durată ‘де 6—12 luni, în fünctie de meseriile și specialităţile în 
care se pregătesc, 

5 (3) În timpul stagiului, practicantii participă efectiv la pro- 
cesul de. producţie și își completează pregătirea practică. și tehno- 
logică. specifică: meseriei, în asa fel încît, la: finele stagiului, să 
Неа măsură să execute lucrările prevăzute în indicatoarele tari- 
farè cel puțin din categoria I nivel bază, pentru absolvenţii trep- 
tei I, şi;cel puțin de categoria a II-a nivel bază, pentru absolvenții 
treptei a II-a. 

(4) Conţinutul activității în perioada de stagiu se stabilește 
pe baza programelor-cadru elaborate de “către. centralele. indus- 
triale, de către întreprinderi, împreună cu școlile din care provin 
absolvenţii. 

(5) Activitatea practicantilor este coordonată și, îndrumată, 
în procesul muncii zilnice, de către personalul de specialitate al 
întreprinderii respective (ingineri, subingineri, maiștri, tehni- 
cieni, muncitori de înaltă calificare, șefi ai formațiilor de lucru, 
şefi de echipe). 

(6) După terminarea stagiului de practicant, se susține un 
examen de absolvire, organizat de întreprindere împreună cu sco- 
lile de profil ale M.E.E., în vederea atestării practicantilor ca 
muncitori calificați. 
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(7) Absolvenţii de liceu, care promovează examenul, sînt 
încadrați în muncă potrivit indicatiilor de la pct. 2:3.3. | 
(8) Reţeaua liceelor, nomenclatorul tipurilor și profilelor, 
precum și al meseriilor în care se pregătesc elevii, se aprobă prin 
Decret prezidențial. 


2.4. Şcoli profesionale și de maiștri 


-. (1). Şcolile profesionale şi de maiștri se organizează și func- 
tioneaz& în cadrul unităților școlare aprobate prin decret. 

(2) Elevii şcolilor profesionale încheie contracte cu unită- 
tile si sint obligati ca, după absolvire, să lucreze în aceste unități 
о perioadă de cel puţin 5 ani. | 
|. (3) Absolvenţii școlilor profesionale cu examen de absolvire 
sint încadrați în producție ca muncitori calificați, categoria a 
II-a, nivel bază. ; E 

(4); Absolvenţii școlilor profesionale care nu au promovat 
examenul de absolvire vor fi repartizați si încadraţi în producție 

„în aceleași condiţii са și absolvenții cursurilor de calificare, 

(5) Nomenclatorul specialităților în care se pregătesc elevii 
„prin școli de maiștri și durata studiilor pentru fiecare specialitate 
se aprobă prin Decret prezidențial. 

(6) Admiterea la școlile de maiștri, drepturile și îndatoririle 
evilor înainte si după absolvirea școlilor sînt reglementate prin 
реа nr. 6/1977 și Decretul nr. 335/1978. | 


Cursurile de calificare 
(1) Cursurile de calificáre se pot organiza pentru meserii 
е sau pentru meserii deficitare, în cadrul întreprinderilor 
| centrale $1 rețele electrice, cu aprobarea organelor centrale 
М. Muncii si C.S.P.), potrivit planului de şcolarizare, 
ursurile au о durată de 3—12 luni, iar cursantii trebuie 
irsta minimă de 16 ani si să fie absolvenţi ai altor, licee 
rofil neindustrial. 
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(3) Cursurile de calificare se încheie cu un examen susținut 
în fața comisiei de pregătire și perfecționare, încadrare și promo- 
vare în muncă din unitatea organizatoare. După absolvire, cursan- 
tii sînt încadrați în categoria I, nivel bază. 


2.6. Pregătirea personalului” cu studii superioare se realizează în 


instituțiile de învățămînt superior. 


(1) Planurile, programele de învățămînt și duratele de studii 
sînt stabilite prin Decret, în mod diferențiat, în funcţie de nive- 
lul de pregătire, pentru ingineri, subingineri sau economiști. 

(2) După terminarea studiilor de învățămînt superior, ab- 
solventii sînt repartizați în producție în conformitate cu Decretul 
nr. 54/1975 și actele normative anuale ale Consiliului de Miniștri, 
fiind obligati să efectueze o perioadă de stagiu la întreprinderea 
la care au fost repartizaţi de către comisia guvernamentală. 

(3) La întreprinderile subordonate M.E.E., stagiul se desfá- 


„șoară ре baza de programe de stagiu, conform Ordinului Minis- 


terului nr. 665/81 si a regulamentului-cadru elaborat in acest 
sens, aprobat prin Ordinul Ministerului Energiei Electrice 
nr. 770/1981. 


2.7.. Formarea personalului pentru noile obiective energetice 


(1) Formarea personalului se realizează. în concordanță. cu 
prevederile din graficele de asigurare a forței de muncă, cuprinse 
în proiectele de execuţie, conform Legii nr.9/1980 a investițiilor. 

(2) Formarea personalului se face în unitățile existente în 
exploatare, în aceeași unitate sau în alte unități cu profil asemă- 
nător. 

(3) Programul de formare este elaborat de conducerea teh- 
nică a întreprinderii și cuprinde însuşirea cunoștințelor tehnice 
specifice, practica de exploatare și, după caz, lucrări de întreți- 
nere $i reparaţii. ; 

(4) Asigurarea personalului și cuprinderea lui. în programele 
de formare se face din rîndul personalului existent în întreprin- 


derile-subordonate M.E.E. și care are о vechime în muncă in ac- ' 


бунан de exploatare sau întreținere în instalații conform preve- 
derilor anexei 2. 


i Ai ici C E 
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3. SELECTIONAREA ȘI ÎNCADRAREA 
PERSONALULUI 


3.1. Condiţiile de pregătire minimă a lucrătorilor care se 
încadrează în activităţi de bază ale întreprinderilor de centrale 
si reţele electrice, stabilite în funcție de categoria de instalații 
sînt indicate în anexa 1. Pentru meseriile sau funcțiile necuprinse 
în anexa 1, personalul se încadrează potrivit prevederilor generale 
Че încadrare: indicatoare tarifare pentru muncitori si condiții 
minime de studii și stagiu pentru personalul tehnic productiv. 

3.2. Condiţiile de vechime în exploatarea instalațiilor și 
“durata de formare a personalului muncitor în unele funcții sînt 
cele precizate în anexa 2. 

3.3. Pentru încadrarea în unele funcţii sau posturi prevăzute 
în anexa 2, personalul care îndeplinește condițiile minime de 
“pregătire școlară trebuie să parcurgă o perioadă de formare, în 
саге să se asigure: 
| a) cunoașterea instalaţiilor; 

’ | b) cunoașterea instrucțiunilor și atribuțiilor de serviciu; 
с) cunoașterea. N.P.M. si Р.5.1.; о 
14) însușirea modului de lucru, prin efectuarea serviciului ca 
"dublură pe funcție pe lîngă titularul funcției sau postului respectiv. 

3.4. La selecția, încadrarea și promovarea personalului se 
vor avea în vedere aptitudinile profesionale, capacitățile fizice 
i meuropsihice, precum și aptitudinile psihologice. 

3.5. Capacitatea fizică (aptitudinile fiziologice) și capaci- 
| tatea neuropsihicá se stabilesc prin examen medical efectuat de 
nițăţile sanitare de specialitate ale Ministerului Sănătăţii, la 
rerea unității interesate. 

„3.6. După parcurgerea perioadei de formare specifică si sus- 
inerea examenului asupra cunoștințelor teoretice 51 practice, a 
unostintelor N.P.M. si P.S.I. si verificarea aptitudinilor psiho- 
e, personalul va fi autorizat pentru a lucra în funcția sau în 
lrespectiv, conform anexei 3 a. 

3.7, Personalul muncitor din unitățile M.E.E. va fi examinat 
“medical periodic, conform reglementărilor Ministerului Sănătății, 
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р 3.8. Pentru exercitarea funcției de conducător de autove- 
hicule sau autoutilaje (șofer, electrician - șofer sau electrician- 
macaragiu), controlul medical 'se va efectua conform Decretului 
nr. 328/1961 republicat $1 a normelor ISCIR. 


4. AUTORIZAREA PERSONALULUI 


4.1. Exploatarea, întreținerea și repararea, instalațiilor elec- 
troenergetice se face numai de către personal muncitor autorizat, 
conform gradului de complexitate al instalațiilor. 


‚ 4.2.(1) Autorizarea. personalului muncitor din. sistemul ener- 
getic național se face în raport de tehnicitatea, complexitatea și 
importanța, instalațiilor, precum si în funcție de solicitările pos- 
tului respectiv, responsabilitátile și sarcinile aferente acestuia 
diferențiată pe 3 grade de autorizare, : 

. (2) Categoriile de personal muncitor care trebuie autorizat 
я gradul de autorizare în raport cu instalaţiile sînt cele prevăzute 
în anexa За. i 

‚ _ (8) Autorizarea atestă îndeplinirea de către persoana respec- 
tivă a condițiilor minime necesare ocupării postului sau funcției 
pe care urmează a fi încadrat. 

(4) În cazul în care o formație de lucru deservește sau exe- 
ċută lucrări în instalații incluse în grade diferite de autorizare 
conform anexei 3 a, gradul de autorizare a personalului se va acor- 
da în corelare cu instalația de nivelul cel mai mare. 


‚ 4.3. Autorizarea personalului muncitor. care își desfășoară. 
LAG pupa în instalaţii electrice se face si din punctul de vedere al 
normelor de protecție a muncii, pe 5 grupe N.P.M., conform пог- 
melor PE 119. BOUE | с c 

D 4.4.(1) La angajare, personalului muncitor, ce urmează а 
fi încadrat pe un post care necesită autorizarea de complexitate: 
de gradul I sau gradul 11, i se va acorda initial gradul ITI de auto- 
rizare, tinind seama de examenul medical și de proba practică 
dată în vederea angajării. i 

_ (2) Autorizarea, promovarea sau schimbarea locului de mun- 
că pentru posturile prevăzute în anexa 3 a se va face în urma unui 
examen complex, constînd din: 

a) examen medical; | 

b) examen psihologic pentru gradele I gi II; 
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c) verificarea deprinderilor practice de specialitate ; 

d) verificarea cunoștințelor teoretice. 

4.5. Condiţiile de studii și vechime. pentru prezentarea Ја. 
examenul de autorizare sînt prevăzute în Legea nr. 12/1971, în 
indicatoarele tarifare de: încadrare, : 

4:6. Examenul pentru autorizare se va susține în fata comi- 
siilor de încadrare si promovare a personalului muncitor din uni- 
tatea respectivă, care үа îndeplini, în conformitate cu prezentul. 
regulament, și funcția de comisie de autorizare. 

4.7. Rezultatele examinării medicale, psihologice si profesio- 
nale se consemnează în „fișa de examinare pentru autorizare“ 
(modelul din anexa 4), eliberîndu-se „talonul de autorizare“, con- 
form modelului din anexa 5 si din normele РЕ 119. 

4.8. Examinarea medicală se efectuează în unitățile specia- 
lizate ale Ministerului Sănătăţii, Ја cererea” întreprinderii intere- 
‘саќе, Rezultatul verificării se consemnează, în fișa de examinare 
pentru autorizare, cu menţiunea „apt“ sau „inapt“ pentru postul 
respectiv. ^ | 
| `4.9.(1) Examinarea psihologică privind aptitudinile se efec- 
| tueazá de către laboratoarele de specialitate ale М.Е.Е., pe baza 
| bateriilor de teste specifice. Rezultatele examinării se consemnea- 
ză în fișa psihologică, care se păstrează 1а laboratorul respectiv, 

în fișa do examen pentru autorizare, cu menţiunea „are aptitu- 
ini“ sau nu are aptitudini“ pentru postul respectiv. 

(2) În cazul în care persoana examinată este declarată inaptă. 
"pentru postul pe care candidează, laboratorul va indica, pe baza 
ofesiogramelor, alte posturi pentru care are aptitudini. 

4.10.(1) Verificarea cunoștințelor și deprinderilor practice de 
specialitate se face tinind seama de nivelul prevăzut in indica- 
toarele tarifare de calificare pentru muncitori, respectiv fişa pos- 
alui pentru personalul tehnic de specialitate, cît si de profesio- 
rama postului. : 

(2) Verificarea deprinderilor practice se face în prezența sefu- 
ierarhic superior а] сећи care candidează si a unui membru al 
omisiei de autorizare, prin una din următoarele forme: 

а) lucrare practică executată în cadrul unităţii la care candi- 
tul își desfășoară sau urmează să-și desfășoare activitatea sau 
adrul unui centru de instruire; 7 
"prin dublarea pe funcţia sau postul pentru care se solicită. 
orizarea. o 
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_ (3) Rezultatele verificării cunoștințelor și deprinderilor prac- 
tice se consemnează în „fișa de examinare pentru autorizare”. 
4.11. Verificarea cunoștințelor teoretice de specialitate, pre- 
cum și а cunoaşterii normativelor și instrucțiunilor tehnice refe- 
ritoare 1а instalaţii, inclusiv a normelor de protecţie а muncii зе 


- Хасе de către comisia de autorizare. Examenul va consta, de regu- 


14, dintr-o probă scrisă. Calificativul obținut la verificarea teore- 
tică de specialitate se consemnează în „fișa de examinare pentru 
autorizare”. | 

4.12. Admiterea Ја verificarea cunoștințelor teoretice зе face 
numai după ce comisia de autorizare a primit, verificat și însuşit 
rezultatul verificării stării sănătății, a aptitudinilor psihologice 
și a probei practice. И 

„Respingerea Ја una .din probele de mai sus presupune ncînde- 
plinirea condițiilor minimale privind autorizarea. 

4.13. Personalului muncitor declarat reușit la verificarea 
complexă, ca urmare a calificativelor obținute și consemnate în 
„fișa de examinare pentru autorizare“, i se eliberează „talonul de 
autorizare“ pentru postul respectiv sau instalațiile la care pot 
executa lucrări de întreținere, reparații, probe, verificări sau mă- 
surători. | 
| 4.14. Pentru acordarea, gradului de autorizare si а grupei 
N.P.M. la personalul muncitor care își desfășoară activitatea, în 
instalaţii electrice, se sustine о singură verificare complexă, eli- 
berarea taloanelor de autorizare și aprobarea acestora fácindu-se 
în conformitate cu PE 119. у 


4.15.(1) Autorizatia obţinută dă dreptul persoanei respective 
să lucreze și la instalații sau la posturi în care se cerc un grad 
inferior de autorizare. 

(2) În caz de transfer fm interesul serviciului în altă unitate 
subordonată M.E.E., autorizația își păstrează valabilitatea pentru 
instalații sau posturi similare, cu aprobarea organului ierarhic 
“superior. 

(3) Încadrarea la un nou loc де muncă, pe aceeași funcție 
sau una inferioară; la o altă instalație similară pentru care зе 
cere același grad de autorizare sau un grad inferior, în aceeași 
unitate sau prim transfer în interesul serviciului. in alt unitate 
se face numai după efectuarea unui stagiu de pregătire la noul loc 
de muncă și susținerea examenului de cunoaștere a instalațiilor, 


„а instrucțiunilor și normativelor aferente acestora, inclusiv а nor- 


i а 
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тпе1ог de protecție a muncii. Acest examen se sustine în fata co- 
нае: de autorizare, iar perioada și programul de pregătire se 
stabilesc de către conducerea întreprinderii. Rezultatul se va 
consemna în „fișa de examinare pentru autorizare“, iar în talonul 
de autorizare se va trece noul loc de muncă. 

4:16. Trecerea personalului muncitor într-o funcție superioară 
sau în instalaţii incluse într-o categorie superioară de autorizare 
se poate face numai prin susținerea unei noi exàminári complexe. 

4.17. Personalul încadrat temporar pe posturi pentru care 
se cere autorizarea, precum $i absolvenţii diferitelor forme de 
învățămînt care în perioada de stagiu ocupă un asemenea post, 
trebuie să fie, de asemenea, autorizați. 

4.18. Pînă la obţinerea autorizării, personalul muncitor din 
activitatea de exploatare, propus a fi încadrat pe un nou post, 

va putea doar dubla postul respectiv, neavînd responsabilitatea 
postului si dindu-i-se sarcini ce nu presupun riscuri de avarii sau 
accidentare sau va rámine.pe vechiul post. 

4.19. Atribuirea responsabilitátilor de șef de lucrare, respon- 
sabilcu admiterea și emitent al autorizaţiei de lucru pentru insta- 
latiile care necesită autorizarea din punct de vedere N.P.M: este 
permisă numai personalului autorizat din acest punct de vedere, 
cu excepţia cazurilor în care aceste responsabilităţi sînt încredin- 
tate în mod special de către conducerea unităţii personalului teh- 

mic superior. ; 

4.20.(1) Autorizatiile acordate personalului care conduce for- 

-maţiile de întreținere și reparaţii sînt valabile și pentru opera- 
iile de autoadmitere la lucru! în instalaţii, prevăzute de regle- 
mentárile in vigoare. 
s 0) Зо acest scop, în exăminarea cunoștințelor teoretice а 
зе ог de formații de lucru se va verifica și cunoașterea. instala- 
tior în care se face autoadmiterea, precum $i a instructiunilor 
“tehnice 51 normativelor privind manevrele de protecție a muncii 
pentru admiterea la lucru în instalație. 

4.21.(1) Talonul de autorizare eliberat pentru anumite ins- 
talatii și ocuparea unui anumit post are valabilitate: nelimitată 
în timp,:cu condiția unor verificări periodice și a vizelor periodice 
aferente, după*cum urmează : 

a) mverificarea stării sănătăţii: anual, iar Ја personalul care 
jucreaz& în instalaţii electrice sub tensiune, о dată la 6 luni; 
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b) verificarea cunoștințelor teoretice şi practice: anual; 

с) verificarea psihologică a aptitudinilor: o dată la doi ani 
pentru autorizarea de gradul I si o dată la trei ani pentru autori- 
zarea de gradul II. 

(2) Verificarea psihologică a aptitudinilor se poate face și 
la perioade mai scurte, dacă se consideră necesar de către condu- 
cerea întreprinderii. 
| (3) Rezultatele verificărilor periodice se consemnează în „fișa 
de examinare pentru autorizare”, iar pe această bază se aplică 
vizele periodice în talonul de autorizare (pentru electricieni, con- 
form PE 119). 


4.22. Autorizatia poate fi retrasă definitiv sau temporar pe 
o perioadă de maximum 3 luni. 

4.23, Retragerea definitivă a autorizaţiei se face în urmă- 
toarele cazuri: { 

а) respingerea Ја -verificarea periodică а stării sănătății sau 
la verificarea psihologică a aptitudinilor; 

b) trecerea pe un alt loc de muncă pentru care nu se cere au- 
torizare, са urmare a unor abateri, care fac persoana, respectivă 
necorespunzătoare pentru postul pe care a fost autorizată, sau 
respingerea definitivă la verificările periodice a cunoștințelor pro- 
fesionale și deprinderilor practice; 

с) la desfacerea contractului de muncă ; 

d) în cazul încălcării obligaţiilor privind exploatarea, intre- 
ținerea, revizia sau. reparația instalațiilor pentru care este auto- 
rizat și i se aplică sancţiunea „retragerea autorizării pentru des- 
fásurarea activităţii în instalații importante ale sistemului ener- 
getic național“, conform art. 40 al e și art. 43 din „Statutul pri- 
vind funcționarea sistemului energetic national și disciplina lu- 
crătorilor din acest sistem“, „aprobat prin Decretul nr. 202/1974. 

4.24. Retragerea temporară a autorizaţiei se face în urmă- 
toarele cazuri: 

a) obținerea calificativalui „insuficient“ la verificările pe- 
riodice privind cunoștințele teoretice și practice; în acest caz, 
se stabilește o nouă examinare după o perioadă corespunzătoare 
de pregătire de maximum 3 luni. Dacă și la aceasta se obține cali- 
ficativul „insuficient“, autorizația se retrage definitiv; 

b) sancţionarea си retrogradarea temporară din funcție, ca 
urmare a unor abateri disciplinare; р 
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c) neprezentarea, “fără justificare, la verificárile periodice 
prevăzute la art. 4.21. so: У а 
4.425. Prezentarea la examinarea complexă pentru obținerea 
autorizaţiei sau a unei autorizații pentru un. grad superior se poate 
face. la cererea. persoanei interesate, aprobată de conducerea uni- 
tátii respective sau conform "propunerilor și programului stabilit 
de conducerea unităţii, în conformitate cu necesitățile producției. 
5554.26. Evidenţa autorizării personalului se ține: la nivelul 
secției. (centrului); conform modelului din anexa 3'b. 


5. INSTRUCTAJUL PERSONALULUI PRIVIND 
NORMELE DE PROTECŢIE A MUNCII (N.P.M.) 
ŞI DE PREVENIRE ȘI STINGERE A INCENDIILOR 

(PSL) 


5.1. Organizarea instructajului 

(1) Instructajul de protecție a muncii şi de prevenire și stin- 
gere a incendiilor (denumit si instructaj №.Р.М. și P.S.I.) al per- 
sonalului din întreprinderile de electrocentrale, uzine electrice 
$i de retele electrice are drept scop pregătirea permanentă si con- 
tinuă a acestuia pentru însușirea și aplicarea, corespunzător cerin- 
telor. fiecărui loc de muncă, а: Да КОРК ME 
° а) normelor де protecție a muncii si de prevenire și stingere 
а incendiilor, precum si a tuturor reglementărilor. în aceste do- 
menii,: devenite obligatorii ре parcursul activității; 

b) modului de acţionare corectă si operativă în acordarea 
primului ajutor, în caz de accidente de muncă; SEU 

с) statutului privind sistemul energetic national și disciplina 
lucrătorilor din acest sistem; а . 

а) reglementărilor .tehnice, 'prescriptiilor, „regulamentelor; 

е) modului de acţionare corectă si operativă, în exploatarea 
instalaţiilor energetice, în activitatea normală și în: caz de inci- 
dente si avarii. } се . 

2)-Instructajul N.P.M. si P.S.I. se efectuează diferentiat, 
în raport cu sarcinile personalului în procesul de producție, avin- 
du-se în vedere specificul instalațiilor și pregătirea profesională. 


| 
| 
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(3) Instructajul se efectuează cu întreg personalul propriu 
care desfăşoară o activitate de exploatare, întreţinere şi repara- 
tii a instalațiilor energetice și altele similare, precum si cu cei 
care, prin natura obligațiilor profesionale, conduc aceste activi- 
{АН зап. ап acces liber in secțiile, sectoarele, incintele unde se 
desfăşoară activităţile respective. 

(4) Personalul policalificat. (electricieni-soferi, electricieni- 
sudori etc.) se va instrui atit în formația de lucru în care activează 
potrivit calificării de bază, precum. şi în activitatea secundară. 


5.2. Formele de instructaj sînt următoarele: 


(1) Instructaje neperiodice: 

a) instructaj introductiv general Ја încadrare; 
b) instructaj.la Jocul: де muncă; 

c) instructaj la schimbarea locului de muncă; 
d) instructaj special. 

(2) Instructaje periodice: 

a) instructaj zilnic la lucrări; 

b) instructa] lunar, trimestrial, semestrial. 


5.3. Instructajul neperiodic 


‚ (1) La încadrarea în muncă se face un instructaj introduc- 
iiv: general la următoarele categorii de personal: | 

a) personal nou încadrat; 

b) personal transferat de la o altă unitate; 

c) personal venit în unitate prin detaşare; 

d) practicanți, ucenici, elevi, studenti repartizați “pentru 
practică în unitatea respectivă. і 

‚ (2) Instructajul introductiv general se efectuează în fiecare 
unitate, conform deciziei directorului întreprinderii, prin care 
se stabilesc: | 
. _ а) persoanele care se împuternicesc: cu efectuarea. instructa- 
jului introductiv general și categoriile de personal care.le sînt 
încredințate pentru acest instructaj; 

b) locurile stabilite pentru exercitarea instructajului: intro- 
ductiv general (de regulă, centrul propriu de calificare, instruire 
și perfecționare, cabinetul tehnic de protecție a muncii, săli de 
instructaj); | | 
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c) tematicile de instructaj elaborate de conducerea tehnică a 
unităţii, pe categorii de personal, funcţii, specialități, în confor- 
mitate cu anexa 6, 51 alte probleme specifice; 

d) durata instructájului introductiv general, care va fi de 
cel puţin 8 ore, iar în unitățile unde există condiții deosebite de 
muncă, de cel puțin două zile. : 

(3) După efectuarea instructajului introductiv general, per- 
soanele respective vor fi supuse unei verificări a cunoștințelor de 
protecție a muncii, iar rezultatul se va consemna în fișa indivi- 
duală de instructaj. | 

(4): Instructajul la locul de muncă se efectuează la sediul for- 
maţiei de lucru sau al subunitátii în care a fost repartizată per- 
зоапа’ sau încadrată în unitate, de către conducătorul procesului 
de producție (maistru, tehnician, subinginer, inginer). 

(5) Durata instructajului la locul de muncă variază în func- 
tie de condiţiile in care se desfásoará munca, de complexitatea, 
instalaţiilor și agregatelor, fiind de cel puţin 8 ore. 

(6) Instruirea la locul de muncă este verificată de către șeful 
ierarhic imediat superior celui ce a efectuat instructajul, care, 
dacă va constata asimilarea cunoştinţelor, necesare, уа: aproba 
participarea la lucrări a persoanei respective, completînd, în acest 
sens, figa individuală de. instructaj pentru protecția muncii şi 
P.S.I. 


tá timp de minimum о lună si îndrumată în mod atent, de către 
şeful direct, cu privire la aplicarea 51 respectarea N.P.M. я de 
„specifice locului де muncă respectiv. 

(8) Instructajul la schimbarea locului de muncă al unei рег- 
soane în cadrul aceleiași subunități, în baza deciziei conducăto- 
rului întreprinderii, va avea același conținut și se va desfășura 
„în aceleași condiţii ca și instructajul Ја locul де тампса efectuat 
cu ocazia încadrării în unitate. 

_ (9) Insirüctajul special al personalului se efectuează pentru 
anumite categorii de lucrări mai complexe care necesită folosirea 
[tor echipe si sînt necesare măsuri speciale de protecție a 
" Toate formele de instructaj se desfășoară în timpul pro- 
amului normal de lucru 21 unităţii. 


(7) Persoana nou încadrată sau transferată va fi supraveghea -: 
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5.4 Instructajul periodic 


(1) Instructajul periodic se efectuează diferențiat, pe locuri 
de muncă, numai personalului “unităţii încadrat pe perioadă ne- 
determinată sau celui temporar, fncádrat pe perioadă determinată, 
cu o durată mai mare de 30 zile; precum şi practicantilor cu un 
stagiu mai mare de 30 zile. | 

(2) Instructajul N.P.M. si P.S.I. se efectuează în şedinţe 
speciale în mod obligatoriu, în. următoarele cazuri: | 
‚ a) cînd persoana în cauză a suferit un accident de muncă cu 
incapacitate temporară ; 

b) :cînd persoana în cauză a lipsit din producție mai mult 
de 30 zile: ; 


с) cînd s-a modificat procesul tehnologic sau condițiile de. 


muncă, prin introducerea de utilaje și tehnologii noi; 

9) cînd se aduc modificări normelor де protecție a muncii 
și de prevenire și stingere a incendiilor; Е 

е) în cazul efectuării unor lucrări ocazionale sau speciale 
diferite de cele executate în mod curent sau cu un grad de perio- 
dicitate sporit: 

(3) Instructajul periodic se efectuează de către conducătorul 
locului de muncă respectiv, denumit în acest caz „instructor“ 
(numai maistru, tehnician, subinginer, inginer). 

(4) Periodicitatea și durata instructajului periodic se stabi- 
lesc, după cum urmează: 

a) zilnic, la intrarea 1а lucru, conform апехеі 6; 

. b) lunar, minimum 2 ore; pentru personalul care lucrează 
direct in formatii sau conduce formatii de lucru (inclusiv perso- 
nalul de la laboratoarele de verificat contoare, aparate de măsură, 
bobinaj, laboratoarele de încercări chimice, personalul muncitor 
de la atelierele de confecții metalice); | 

с) trimestrial, minimum 2 ore pentru restul personalului 
tehnico-productiv ; 

d) semestrial, minimum 2 ore pentru restul personalului care 
are acces în instalaţii. i { 

(5) Instructajul periodic se organizează și se desfășoară con- 
form planului-cádru anual elaborat de centrala industrială, în 
baza căruia întreprinderea întocmește planurile tematice anuale, 
elaborate de către compartimentele de muncă respective, verifi- 
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cate de către organul ajutător pentru protecția muncii și aprobate 
de către conducerea tehnică a unității. Pentru activități comune, 
planurile vor fi unice pe întreprindere. 

(6) În cadrul instructajului periodic, se va urmări in mod 
deosebit și îndeplinirea scopurilor stabilite prin temele elaborate 
și 'difuzate de centralele industriale. 

(7) Ciclul instructajului periodic are durata unui an calen- 
daristic. 

(8) Programul tematic pentru instructajul personalului avînd 
periodicitate lunară cuprinde 12 teme pe categorii de activități 
51 specialități, corelate cu lucrările prevăzute în planul de pro- 
ductie cu profil de activitate si, de regulă, și cu tematica prevă- 
zută pentru perfecționarea personalului respectiv prin forma „ins- 
truire la locul de muncă sub conducerea și îndrumarea șefului 
direct“ (anexa 7). 

(9) Tema aleasă pentru instructaj va fi, de regulă, adecvată 
lucrărilor planificate а se executa în perioada (luna) următoare 
datei efectuării instructajului, cu respectarea condiției ca, în de- 
cursul anului, să se execute toate temele prevăzute. 

(10) Dacă natura lucrărilor impune aceasta, la aprecierea 
şefului de subunitate (secţie, centru, atelier, laborator etc.), o 
temă de instructaj se poate repeta. 

(11) Conducătorii unităţilor energetice vor prelucra în cadrul 
instruirilor periodice (minimum о dată pe semestru) cu personalul 
care lucrează în mediu cu noxe profesionale, cunoașterea riscuri- 
Jor profesionale și îmbolnăvirilor cauzate de noxele existente la 


` locul de muncă şi conducătorilor de autovehicule ale unităţii, 


in vederea însușirii regulilor de circulație pe drumurile publice 
si a celor de folosire tehnică a autovehiculelor și pentru prevenirea 


accidentelor de circulație. 


5.5. Instructajul periodic complex 


| În aceeași zi cu instructajul periodic lunar privind N.P.M. 
Р.5.1:, se poate efectua și instruirea la locul de mancă, са for- 
de. perfecționare a pregătirii profesionale a lucrătorilor, în 
e caz acţiunea este denumită „instructaj periodic complex”. 


= c. 681 


| 
| 
| 
И 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|| 
| 
| 
| 
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5.6. Obligaţii și răspunderi 


(1) Personalul din întreprinderile. de electrocentrale, uzine 
electrice si de rețele electrice este obligat să organizeze 51:58 efec- 
tueze formele de instructaj prevăzute: în prezentul regulament, 
conform anexei 6, să-și însușească integral cunoștințele necesare 
și să le aplice în activitatea sa. 

(2) Se interzice admiterea în procesul де productie-exploa- 
tare, executie, reparații, intervenţii și practică — la instalațiile 
din întreprinderile de electrocentrale, uzine electrice și.de rețele 
electrice fără efectuarea instructajului prevăzut în prezentul re- 
gulament (anexa 6), precum și fără îndeplinirea condițiilor pre- 
văzute în anexa 1. Е 

(3) Responsabilitatea organizării instructajului şi realizării 
scopurilor ргоризе prin instructaj revine conducătorilor centrale- 
lor industriale, întreprinderilor și unităților, precum și conducă- 
torilor direcți care organizează, controlează și conduc procesul 
de producție pe fiecare formă organizatorică. 

(4) Persoanele care lipsesc de la instructaj, la prezentarea la 


"serviciu, vor primi de la instructor tema prelucrată și И se va 


рше la dispoziție materialul necesar pentru studiul individual. 
înă cel mai tîrziu la următorul instructaj, instructorul va veri- 
fica cunoștințele și deprinderile care au făcut obiectul temei, prin 
metode adecvate conținutului temei. 


6. PERFECȚIONAREA PREGĂTIRII 
PROFESIONALE A PERSONALULUI 


6.1. Perfecționarea pregătirii profesionale a lucrătorilor se 
realizează în conformitate cu prevederile legale, cadrul metodo- 
logic al activității de perfecționare a pregătirii profesionale a 
personalului din sectorul M.E.E. si metodologia elaborată де 
M.E.I., și urmăreşte, în principal: 

а) împrospătarea si îmbogățirea cunoștințelor și deprinderi- 
lor necesare îndeplinirii cu competență a sarcinilor ce le revin 
din planul de stat si dobindirea de noi cunoștințe, în concordanță 
cu accentuarea modernizării producției, ridicarea productivităţii, 
calității şi eficienței muncii la nivelul celor existente pe plan 
mondial; 
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Ъ) obținerea unei calificări suplimentare ре lingă cea de 
bază (policalificarea) ; 

c) schimbarea calificării, în cazurile în cere profesia de bază 
пи mai corespunde cerințelor tehnicii moderne și structurii eco- 
nomice sau nu mai poate fi exercitată din cauza unor modificări 
ale capacității de muncă (recalificarea). 

6.2. Formele de perfecționare a pregătirii profesionale a per- 
sonalului sînt cele prevăzute în anexa 8, și anume: | 

a) instruirea la locul de muncă sub controlul șefului direct; 

b) instructajul complex al personalului de exploatare, intre- 
tinere si reparații; 

c) cursurile de perfecționare: 

— în cadrul unității 
— în alte unități; 
— în centre de perfecționare; 

d) programele personale, cu verificarea periodică а cunoș- 
tintelor; 

е) stagiile de practică și specializare; 

f) doctorat; 

g) învățămînt postuniversitar; 

В) vizite de studii, schimburi de experiență; 

i) învățămîntul seral sau fără frecvență; 

j) consfátuiri, sesiuni științifice, simpozioane, colocvii pe 
„teme profesionale. | 

„16.3. Planificarea si programarea perfecționării pregătirii 
profesionale a personalului pornesc de la: 

а) determinările cerințelor de perfecționare a pregătirii pro- 
" fesionale; 

b) stabilirea obiectivelor prioritare în activitatea de per- 
fectionare; 

c) alegerea formelor adecvate de perfecționare a pregătirii 
profesionale. [ 

6.4. Cerinţele de perfecționare а pregătirii profesionale se 
determină pe baza analizei organizării și funcționării unității 
ca ansamblu, a obiectivelor activităţii, a resurselor pentru atin- 
gerea acestor obiective și a determinării activității pe care tre- 
buie s-o efectueze lucrátorul în cadrul postului respectiv.: 

6.5.(1) Prioritátile de cuprindere a personalului în activitatea, 
de perfecționare se stabilesc în funcţie de specificul domeniilor de 
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activitate, de mutatiile pe -care le cunoaște tehnica si tehnolo- 
giile utilizate, de ritmul în care se produc acestea, de apariţia 
unor noi cerințe de îmbunătăţire a activităţii si tinind seama de 
nivelul de pregătire a lucrătorilor. 

(2) Та stabilirea prioritátii, se recomandă a se tine seama de: 

a) punerea în funcțiune a noilor obiective sau introducerea 
de noi utilaje, instalaţii, procedee și tehnici de lucru. a căror 
utilizare cere ca personalul respectiv să posede o calificare profe- 
злопаја deosebită; 

b) îmbunătăţirea calităţii activităţii în unele compartimente 
sau locuri de muncă; 

''c) problemele се se pun în legătură cu îmbunătăţirea con- 
ducerii si organizării producției și a muncii; 

d) selecția și formarea specialiștilor instructori, în vedere 
asigurării competenţei $1 eficienţei în desfășurarea activităţii de 
perfecționare a pregătirii profesionale. 

‚ 6.6. În funcţie de diversitatea nivelurilor de pregătire pro- 
"fesionalá a personalului a cărui perfecţionare se planifică, de va- 
rietatea activităților si de obiectivele urmărite, se vor stabili for- 
mele de perfecționare. care pot asigura însușirea aplicativă, în 
cel mai scurt timp și cu cele mai bune rezultate, a cunostin- 
ielor necesare si de dezvoltare a deprinderilor operaționale. 


6.7. Înstruirea la locul de muncă 


„(Î) Instruirea la locul de muncă este o formă de instruire 
legată: nemijlocit de activitatea practică si cu eficiență imediată 
asupra realizării sarcinilor de producție. Ea constă în instruirea 
individuală efectuată, de regulă, de șeful direct, în scopul învă- 
țării де către lucrători a modului de efectuare corectă a opera- 
țiilor de 1а locul sáu de muncă, de aplicare a noilor metode sau 
procedee de muncă sau de manevrare eficientă și fără pericole a 
utilajelor, mașinilor și instalaţiilor. 

(2) Instruirea la locul de muncă se organizează pentru: 

a) muncitorii care la actualele locuri de muncă au dificul- 
Áti în realizarea sarcinilor proprii, ca urmare а unor lipsuri în 
pregătirea profesională ; 


b) muncitorii la ale căror locuri de muncă urmează să inter- 
vină schimbări tehnice, tehnologice și organizatorice care nece- 
sită. o instruire prealabilă; 
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| c) muncitorii nou încadrați în muncă sau cărora И s-a schim- 
i bat locul de muncă, în vederea integrării lor rapide în procesul 
de producție. 
p (3) Perfecţionarea pregătirii profesionale prin instruire la 
| locul de muncă se realizează urmînd etapele „Metodei de instru- 
| ire concretă“, pe baza cerințelor si pînă la termenele stabilite de 
| fiecare conducător de formaţie de lucru sau subunitate, pentru 
| subalternii săi direcți. 
| (4) Analiza privind determinarea nevoilor de perfecționare 
| se face о dată ре an la definitivarea planurilor, în luna septem- 
| brie, pentru întreg personalul, precum și individual, ре tot 
| parcursul anului, pentru toate lucrările саге fac obiectul activi- 
tátii formaţiei de lucru și toate capitolele de cunoștințe profe- 
| sionale pe care membrii acesteia trebuie să le stăpînească, atunci 
| страда ве constată la lucrătorii din formaţie deficiente care pot fi 
| remediate prin instruire. ' 
| (5) În cadrul analizei se stabilesc problemele се trebuie re- 
| zolvate prin instruire, la fiecare lucrător din formație, astfel са 
nivelul sáu de competență să corespundă cerințelor locului de 
muncă, la termenele stabilite, în funcție de, sarcinile. de produc- 
iie, de mișcările de personal și de perioadele în care cei vizati 
sint indisponibili pentru instruire din cauze obiective. 


d 6.8. Instructajul periodic complex 


| (1) Instructajul periodic complex este forma recomandată 
pentru perfecționarea muncitorilor calificați care lucrează în ac- 
tivitátile de bază ale întreprinderilor de centrale și rețele electrice. 
(2) Instruirea se realizează pe baza programelor elaborate 
pentru fiecare unitate şi subunitate, odată cu întocmirea planu- 
rilor је “perfecţionare pentru toate categoriile de lucrători ai 
unității. 
(3) Conţinutul tematic al programielor trebuie să asigure 
| realizarea următoarelor obiective de instruire: 
° а) aprofundarea teoretică și practică a cunoștințelor tehnice 
și tehnologice; 
| b} însușirea unor metode și procedee noi; 
с) cunoașterea prevederilor normelor de protecție a muncii 
51 de prevenire 51 stingere a incendiilor, cuprinse în tematica 
programului ; 
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‚ 4) cunoașterea aplicativă а prescriptiilor, normativelor, 
instrucțiunilor, fiselor tehnologice aferente activităţilor de ex- 
puram. respectiv întreținere și reparaţii a instalațiilor energe- 
ice. 

(4) Instructajul periodic complex se va desfășura 72 ore a- 
‘nual, astfel: : 

— 24 ore — pentru instructajul N.P.M. si P.S.L, lunar 
cîte 2 ore; К 

— 48 ore pentru restul de instructaj (profesional, exerciții 
de avarii etc.), repartizate, de regulă, în 8 luni ale anului, cîte 
6 ore (în aceleași zile cu instructajul N.P.M. — Р.5.1.). Se admite 
ca acest instructaj să se facă și comasat (de exemplu, 3 zile con- 
secutive pe semestru sau 6 zile consecutive anual, cîte 8 ore). 

(5) Durata, desfășurării unui program de instruire este de 
2 ani, iar periodicitatea cuprinderii personalului in perfectio- 
narea prin instructaj periodic complex este, de asemenea, de 
2 ani. 

(6) Instruirea se „realizează, de regulă, în cadrul bazelor 
proprii de instruire ale unităților, care vor fi amenajate și dotate 
corespunzător obiectivelor programelor organizate. 

(7) Pentru pregătirea teoretică, sc vor folosi си prioritate 
următoarele metode de instruire: 

a) expunerea cu demonstrații practice si exemple numerice; 

b) studiul de caz; 

c) dezbaterea: 

(8) Pentru pregătirea practică зе recomandă următoarele 
metode : 

a) lucrări. model pentru montare — reparații; 

b) instruire corectă, conform metodologiei C.P.L., pentru 
formaţiile de lucru de întreținere, revizii și reparații de la acti- 
vitatea de industrie а energiei electrice; i 

c) antrenamente pe simulatoare de manevre în staţii pentru 
personalul de exploatare a instalaţiilor electroenergetice (perso- 


* 


nalul де tură din centrale și stații si din formaţiile de intervenții · 


— deranjamente) ; 

d) antrenamente si simulatoare de manevre în instalațiile 
termomecanice ; i 
‚ е) exercitii de avarii simultane în instalaţiile din centralele 
și stațiile electrice; 
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f) antrenament în ateliere si laboratoare pentru personalul 
de revizii si reparaţii (aparate de măsură si control, mecanice 
electrice, auto: etc); А 
|. &) Ластате de laborator pentru personalul încadrat în labo- 
тафоате (determinări fizico-chimice, încercări de înaltă tensiune, 
telecomunicaţii etc.) ; | { 

ћу lucrare practică pentru celelalte categorii de personal 
(transporturi, deservire etc.). ur 

(9) Semestrial, prin grija dispecerului energetic de intre- 
prindere, se vor organiza si executa exercitii de avarii cu perso- 
паја] de deservire operativă al D.E.I. și din cadrul unor stații 
de transformare, sub controlul șefului direct sau al unei persoane 
desemnate de acesta în programele de instructaj, periodic com- 

lex. 

(10). Controlul asupra efectuării acestei forme de perfectio- 
nare se realizează de către conducătorul direct al celui care а efec- 


tuat instruirea. 


d 
m 
3 


5 


6.9. Cursurile de iperfectionare 


50 (1) Cursurile de perfecționare sint forme colective. de perfec- 
iionare a pregătirii profesionale а unor lucrări care, sub directa 
îndrumare а unuia sau mai multor! instructori (lectori), trebuie 
să-și, însușească un volum important de cunoștințe teoretice si 
practice. T 

(2) Cursurile de perfecționare se pot organiza, cu sau fără 
scoaterea de la locul de muncă, în cadrul unităţii sau subunitátii 
"Și in cadrul altor unități sau la C.P.L. 

(3) Cursurile de perfecționare se organizează cu grupe omo- 
gene din participanţi de aceeași categorie, funcție si specializare, 
avînd majoritatea, nevoilor de perfecționare comune si numai cînd 
pot 6 asigurate condiţiile pentru о bună desfășurare: săli amena- 
_ jate corespunzător, mijloace si materiale didactice, lecţii, supor- 
turi de lecţii sau alte materiale documentare scrise. 

(4) Cursurile de perfecționare se pot folosi, pentru perfec- 
dionarea tuturor categoriilor. de personal, din orice domenii de 
activitate, cind se urmărește: | 
reimprospátarea, sistematizarea si consolidarea cunoştin- 
lor anterioare și, însușirea de noi cunostinte „necesare folosirii 

utilaje, procedee, tehnici si metode. moderne, în vederea 
utării cu. mai multă eficiență a sarcinilor locului de muncă; 
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b) însușirea unor metode și procedee moderne 'în domeniul 
conducerii și organizării științifice a producției și a muncii, 
precum și a cunoștințelor economice necesare executării sarci- 
nilor de serviciu. 

(3) Lectorii și instructorii pentru fiecare curs de perfectio- 
nare organizat în unități sînt numiţi prin decizie de către direc- 
torul. întreprinderii, dintre cadrele cu pregătire superioară si, 
respectiv, medie de specialitate. 

(6) Este indicat ca lectorii și instructorii să fie absolvenţi 
ai unui program de formare ca instructori. 

(7) Unul din lectori se numește responsabil de curs și are 
următoarele atribut 

a) stabilește obiectivele cursului; 

„b) propune tematica și programul de desfășurare a cursului, 
care se aprobă de conducerea unităţii; 

с) răspunde, împreună cu ccilalti lectori stabiliti, de nivelul 
și conținutul lecţiilor, de respectarea tematicii cursului și de 
realizarea obiectivelor cursului; 

d) tine evidența participării la curs a lectorilor si cursanților; 

e) organizează verificarea rezultatelor obținute de cursanţi 
prin examinări, testări, lucrări scrise sau practice. 

(8) Cursurile de perfecţionare care: se organizează în cadrul 
C.P.L. — M.E.E. sînt comunicate întreprinderilor prin broşuri 
tipărite și după cercetarea conținutului și stabilirea cerinţelor 
generale si individuale de perfecticnare, fiecare secție trimite 
propuneri la compartimentul P.I.R. al întreprinderii. 

(9) Compartimentul P.I.R. centralizează și analizează pro- 
punerile făcute si, în funcție de planul de perfecționare cu scoa- 
tere de la locul de muncă, aprobat de centrale, tranemitepropu- 
nerile la C.P.L. — М.Е.Е., iar unitatea încheie contract cu acesta. 

(10) Toate evidențele privind cursurile de perfecționare cu 
sau fără scoatere de la locul de muncă, organizate în întreprindere 
sau în afara acesteia, se tin de către compartimentul Р.Г.В. 


6.10. Programul personal de perfecționare 


(1) Aceasta este o formă organizată de perfecţionare care se 
folosește îndeosebi pentru însușirea unor cunoștințe teoretice, 
prin studiu individual, în afara programului de lucru, de către 
personalul cu studii superioare, și, în anumite cazuri, de personal 
cu studii medii. 
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(2) Perfecţionarea pregătirii profesionale prin programs per- 
sonale se desfășoară sub conducerea și îndrumarea unui specialist 
(conducător de program) care poate fi chiar șeful direct al per- 
soanei care se perfecționează. 

(3) Pe baza nevoilor individuale de perfecționare, conducă- 
torul de program întocmește tematica programului, stabilește 
etapele de desfășurare si urmărește, prin verificări periodice, 
modul de asimilare a cunoștințelor. 

(4) Programul personal de perfecţionare se încheie cu anali- 
zarea unei lucrări aplicative, utile unităţi, care se prezintă în 
fata Comisiei de încadrare, promovare și perfecționare. 


6.11. Stagiul de specializare 


(1) Aceste stagii de specializare au ca scop însușirea de cu- 
nostinte, precum și formarea și dezvoltarea principalelor preo- 
cupări $1 deprinderi necesare aprofundării unui domeniu al acti- 
vitátii de bază sau introducerea unor tehnici și metode moderne 
și se folosesc, de regulă, pentru personalul care este nemijlocit 
legat de activitatea practică, si se desfășoară in unitate, dar mai 
ales în afara unităţii sau chiar în străinătate, la uzinele furni- 
zoare, 1а un loc de muncă cu condiţii identice sau asemănătoare 
cu cele în care vor lucra. > 

(2) Stagiile de specializare se folosesc numai atunci cînd 
obiectivele perfecționării nu pot fi atinse prin alte forme de per- 
fectionare. 

(3) Se pot organiza stagii de specializare în institutele de 
cercetare si proiectare. 

(4) Rezultatele stagiilor зе evaluează de unitatea în care s-a 
făcut specializarea și se comunică în scris întreprinderilor bene- 
ficiare. 

6.12. Durata și periodicitatea formelor de perfecționare a 
pregătirii profesionale a personalului sînt prevăzute in anexa 8. 

6.13. Tinind seama de perisabilitatea cunoștințelor ca factor 
obiectiv, de regulă, fiecare persoană, în cadrul unui cincinal, 


"trebuie să participe de două ori la cîte o formă de perfecționare 
„adecvată nivelului său de pregătire si funcției în care este înca- 


drată. 
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7. ASIGURAREA BAZEI MATERIALE PENTRU 
INSTRUCTAJUL ȘI PERFECŢIONAREA 
PERSONALULUI 


7.1. Pentru realizarea obiectivelor programelor de instruire 
a personalului, în cadrul activității de calificare, de instructaj 
periodic și de perfecționare a pregătirii profesionale, cu folosirea 
metodelor și mijloacelor de instruire cele mai potrivite, fiecare 
unitate și subunitate trebuie să dispună de o bază tehnico-didac- 
tică adecvată nivelului și structurii organizatorice a acestora. 

7.2. La nivelul întreprinderii, baza tehnico-didactică se те- 
găsește într-un centru propriu de calificare, instruire si perfec- 
qionare a personalului. | 
i 7.3. Fiecare subunitate (secție, atelier, centru, lot) trebuie 
să. dispună „де. mijloacele necesare de instruire. proprie pentru 
organizarea. si desfăşurarea instructajului periodic complex. (săli 
de. instruire, ateliere pentru antrenamente, poligoane, simula- 
toare, laboratoare). Ü i 


8. VERIFICAREA, EVIDENŢA SI ATESTAREA 
‚. INSTRUCTAJULUI PERIODIC COMPLEX SI A 
„PERFECŢIONĂRII PERSONALULUI 


8.1. Metode “de verificare 


(1) Evaluarea: cunoștințelor personalului însușite în cadrul 
programelor de instructaj periodic complex și а perfecționării 
pregătirii prefesionale se efectuează prin examinarea acestuia. 


(2) În functie de specificul formei de instruire (instructaj, 
perfecționare), a tematicii programului, se aplică următoarele 
metode de verificare a cunoștințelor: : 


‚ а) examinarea orală; Я 
Ъ) examinarea prin lucrare scrisă ;.. 
©) proba practică; 
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d) testele profesionale; 
e) studiul; 
f) proiectul. 


8.2. Scopul verificării 


Cu ocazia examinării personalului pentru verificarea cunoș- 
tinfelor, se urmărește: . 

а) stabilirea gradului de asimilare а cunoștințelor din pro- 
gramele de instructaj periodic si de perfecționare. a pregătirii 
profesionale; 

b) evaluarea competenţei personajului respectiv pentru. ocu- 
parea în prezent și în perspectivă a postului în care este încadrat; 

c) aprecierea posibilităților de dezvoltare și perspectivele pro- 
movării în funcție a lucrătorilor respectivi; 

d) evaluarea modului de îndeplinire a obiectivelor progra- 
melor de instruire (instructaj sau perfecționare) ; 

e) aprecierea competenţei instructorului sau conducátorului 
de program: | | 

f) cunoaşterea și generalizarea unor metode. și tehnici noi, 
reiesite din lucrările prezentate în cadrul programelor de perfec- 
“ionare; 

8) optimizarea activității de planificare, organizare și con- 
ducere a activităţii de instructaj și de perfecționare a pregătirii 
profesionale a personalului. 


8.3. Reguli privind verificarea, evidenţa si atestarea 
instructajului 


(1) Verificarea rezultatelor instruirii se efectuează de către 
instructorii și conducătorii programelor respective de instruire 
(instructaj periodic, perfecționare), precum și de comisiile de 
încadrare si promovare а personalului. 

(2) Detaliile cu privire la. examinarea personalului ве sta- 
bilesc prin decizia directorului întreprinderii, prin, care comisiilor 
tehnice de încadrare și promovare a personalului din unitate li 
зе deleagă competența de a efectua, în mod corelat, următoarele 
verificări: | Я 
- a) examinarea finală a personalului cu privire la absolvirea 
formelor. de perfecționare a pregătirii profesionale organizate în 
întreprindere; 
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b) verificarea cunoștințelor de protecţie a muncii și de pre- 
venire şi stingere a incendiilor, însușite în cadrul programului 
anual de instructaj periodic complex; 

c) verificarea cunoștințelor personalului candidat pentru 
autorizare sau care este revizuit cu privire la admiterea pentru 
executarea de lucrări în instalațiile electro-energetice aflate în 
exploatare (verificările periodice ale personalului autorizat). 

(3) De regulă, se va urmări ca, în cursul unui an, o persoană 
să fie supusă unei singure examinări a cunoștințelor și priceperi- 
lor sau deprinderilor profesionale. 

(4) Dacă pe seama activităţii unui om al muncii se constată 
neajunsuri ca: avarii, deranjamente, lucrări de slabă calitate, 
provocate prin intervenţie sau contribuţie directă, persoana în 
cauză va fi examinată ori de cîte ori va fi nevoie, iar în funcţie 
de rezultate se vor lua măsuri, eventual de înlocuire. 

(5) Anual, este supus verificării cunoștințelor М.Р.М., 
P.S.l. si profesionale tot personalul muncitor care efectuează 
instructajul periodic lunar, precum și inginerii, maistrii, tehni- 
cienii, subinginerii care conduc formatii de lucru. 

(6) În cadrul verificării finale, se urmărește modul în care au 
fost îndeplinite obiectivele programelor de instruire (instructaj 
periodic, perfecţionarea pregătirii profesionale).-Aceasti veri- 
ficare se face anual pentru: 

a) verificarea cunoștințelor de protecţie a muncii și de pre- 
venire și stingere a incendiilor la finele ciclului de instructaj 
periodic; 

b) perfecționarea pregătirii profesionale prin forma „instru- 
ire la locul de muncá", sub conducerea si indrumarea sefului 
direct; ; 

c). instructajul periodic complex în ture de completare; 

d) revizuirea personalului autorizat; 

€) la finele programului de perfectionare pentru celelalte 
forme de perfecționare a pregătirii profesionale. 

(7) In cadrul acestor verificări, se acordă note де la 10 la 1. 

(8) Examinarea anuală pentru atestarea gradelor de autori- 
zare și a grupelor N.P.M. se consemnează și în fișa individuală 
de instructaj. 

(9) La absolvirea formelor de perfecționare prin cursuri de 
perfecționare și a stagiilor de practică și specializare organizate 
de C.P.L., centrala industrială și de unități, se eliberează o ade- 
verintá. | 
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(10) La absolvirea cursurilor de perfecționare, care urmăresc 
policalificarea sau recalificarea personalului, lucrătorilor res- 
pectivi li se eliberează certificate de calificare și pentru noua 
meserie. 

(11) În acest caz, verificarea cunoștințelor si atestarea ab- 
solvirii cursurilor se efectuează conform prevederilor „Normelor 
privind organizarea și funcționarea cursurilor de calificare“ apro- 
bate prin Ordinul nr. 6011/78 al M.E.I. | 

(12) Raportarea rezultatelor activităţii de perfecționare зе 
face în conformitate cu reglementările în vigoare. 


9. DIVERSE 


9.1. Instructajul persoanelor venite în interes de serviciu sau 
vizite ocazionale se face conform normelor republicane de protec- 
tie a muncii. 

9.2. Abaterile de la normele de protecție a muncii se consem- 
nează în fisele individuale de instructaj. Semnalarea abaterilor 
se face de cel care le-a constatat (maistru, tehnician, inginer), 
iar aprobarea sanctiunii respective se va da de către conducă- 
torul unității. s 

9.3. Lipsa nemotivatá de la instructajul periodic sau instru- 
ire, dezinteresul dovedit în însușirea si aplicarea cunoștințelor, 
indisciplina în timpul orelor de instructaj sau instruire se sanc- 
ţionează în conformitate cu legislația în vigoare. 

9.4. Nerespectarea prezentului regulament atrage după sine 
aplicarea de sancțiuni, conform legislației în vigoare și Statutului 
privind funcționarea sistemului energetic naţional și disciplina 
lucrătorilor din acest “sistem. 
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ANEXA 1 


CONDIŢIILE DE PREGĂTIRE MINIMĂ А LU CRĂTORILOR CARE SE 
ÎNCADREAZĂ ÎN ACTIVITĂȚILE DE BAZĂ ALE ÎNTREPRINDERILOR DE 


CENTRALE Si REȚELE ELECTRICE 


pis Meseria sau funcția Pregătirea școlară minimă * 
о 1 2 
i Operator instalații de turbine cu — Școală profestionajá, ab- 
abur, gaze și de cazane din solvenți în meseria: 
centralele electrice — mecanic mgaini si uti- 
laje pregătiți ín reţeaua 
școlară a M.E.E. 
— Liceu — specialitatea, 
mecano energetic si liceu 
industrial 
2 | Maşinist la turbine hidrau- — Școală profesională, --absol- 
lice venti în meseriile: 
| — mecanic mașini si uti- 
laje 
| — electromecanic, pregătiţi 
în rețeaua școlară a 
M.E.E. 
3 [Maşinist їп instalațiile de ali- — curs de calificare*) 
mentáre cu combustibil și 
evacuare zgurá, cenusá, gaze 
de ardere, mori de cárbune 
4 | Maşinist Ја instalații hidroteh- — curs de calificare* 
nice si de termoficare 
5 Operator tratarea apei tehno- — curs de calificare* 
logice 
Laborant determinári fizico- — Liceul industrial de chimie — 
chimice (secția epurare chi- meseria operator chimie 
mică a apei, gospodăria de anorganică 
ulei) — Liceu de ştiinţele naturii — 
meseria laborant fizico-chi- 
mice 
Lăcătuș agregate energetice in — curs de calificare” 
activitatea de întreținere și 
reparații 
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ANEXA. 1. (continuare) 


Я ] p 
8 Electrician exploatare instalaţii — curs de calificare* 
din centrale, stații si rețele — Şcoală profesională, 
electrice — Liceu industrial de profil- | 
treapta I si II | 
9 | Electrician protecție prin relee — Școală profesională, 
automatizare și măsuri elec-" | — Liceu industrial de profil 
trice у A 
10 | Electronist — Liceu industrial — meseria 
de electronist А 
— Liceu industria] de profil | 
— Liceu de matematicăiiizică- | 
electronică, 
11 | Electrician montare și reparații — curs de calificare* 
rețele electrice — Şcoală, profesională, 
— Liceu de profil-treapta I și 
II 
12 | Electrician în compartimentul de | — curs de calificare*) ' 1 


furnizare а energiei elec- 


trice 


— Școală  profesionată, 
— Liceu de profil-treapte I 
si II 


* Cursurile de calificare se admit numai pentru personalul existent deja pe post. 


| 
| 
| 
| 
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ANEXA 2 


CONDIŢIILE DE VECHIME iN EXPLOATAREA INSTALAȚIILOR ȘI DURATA 
DE FORMARE PENTRU ÎNCADRAREA PERSONALULUI ÎN UNELE 


FUNCTII** 
Nr. А Pregătirea Vechimea minimă Durata 
crt. Funcţia sau postul profesională în instalație“) de formare 
о 1 2 3 4 
1 | Dispecer în tură inginer 8 ani din care 2 ani| 6 luni 
(DEN), central sau în funcţia de dis- 
teritorial pecer de întreprin- 
dere 
2. Dispecer energetic de inginer si | 3 ani, din care 2 6 luni 
întreprindere de re- subinginer | ani ín exploatare 
tele electrice retele 
3 Dispecer șef de tură inginer si | 8 ani, din care 2| 6 luni 
centrale: subinginer | ani in exploatare 
a) pentru centrale termo 
termo 
b) pentru hidro- inginer si 6 ani, din care 2 | 6 luni 
centru subinginer ani în exploatare 
hidro 
PR II, Pa —— 
c) pentru centrale inginer $i Запі; din care2ani| 6 luni 
hidro subinginer in exploatare hi- 
dro 
4 Şefi de tură statiielec-| | Pe 
trice ingineri și 
а) 220 kV si mai mari| subingineri 3 ani, din care 2j 3 luni 
sau de 110 XV care ani in exploatare 
alimentează plat- statii 
forme industriale "Um mp А А 
от к maiștri 4 ani, din care 2 | 3 luni 
ani in exploatare 
si intretinere statii 
b) alte stații maiștri sau | 2 ani in activita-, 3 luni 
tehnicieni tea de exploatare 
cu şcoala și întreținere sta-| 
de maistri tii 
electricieni |2 ani in activitatea | 3 luni 
(minimum | de exploatare 
categoria а 
ТУ-а) 


TONER 
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ANEXA 2 (continuare) 


9 1 2 3 4 
5 Şefi de tură exploa-| electricieni | 2 ani in activitatea| 3 luni 
tare retele elec- | (minimum | de exploatare 
trice (deranja- categoria & 
mente) IV-a) 
6 | Şefidetură (secţii 
exploatare din cen- 
trale electrice, ca- 
zane combustibil, 
turbine, inclusiv 
camere de comandă < 
termice sau elec- | 
trice): 
a) grupuri de 50 MW| ingineri și | 3 ani, din care 2| 3 luni 
şi mai mari subingineri | ani în exploatare 
centrale 
maiștri 5 ani, din care 2| 3 luni 
ani în exploatare! 
centrale 
b) rest instalații din| muncitori 5 ani 3 luni 
centrale (minimum Х 
categoria 
a V-a) 


* Inclusiv perioada de stagiu pentru ingineri şi subingincri. 


== Personalul existent, саге la data aprobării regulamentului funcționează ре unul din 
„posturile prevăzute în anexa 2 şi care nu întrunește integral condiţiile prevăzute în această 
anexă, poate fi menţinut pe post, Menţinerea Ре post se poate face ре baza propunerii întrepria + 


derii, aprobată de centrala industrială. 


10 — c. 681 
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ANEXA S a 


GRAD ELE DE AUTORIZARE A PERSONALULUI PE CATEGORII 


DE INSTALAȚII 
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ANEXA За (continuare) 


pu Meseria. sau funcţia 


Categoria instalaţiei 


2 


A. PRODUCEREA ENERGIEI ELECTRICE 


I. Activitatea de exploatare 


Operator la instala- 
tiile de turbine cu 
abur 


| 


Operator la instalațiile 
de cazane 


a). Turbine cu abur ín condensatie, cu 
puterea unitară de 200 MW și tur- 
bine cu abur cu termoficare, cu pu- 
tere unitară de minimum 50 MW 
de pe platformele industriale 


——M——M—————————————— 


b) Turbine cu abur cu putere unitară 
minimă de 50 MW іп condensaţie 
sau de 25 MW cu termoficare, Tur- 
bine cu gaze 


c) Restul turbiuelor cu abur 


а) Cazane cu abur care alimentează 
turbinele de Ja pct. 1а 


b) Cazane cu abur cu debit nominal de 
peste 100 t/h, exclusiv cele de la 
pet. 2 а 


ii 


c) Restul cazanelor cu abur si caza- 
nele de apá fierbinte 


11 


Operator la, camerele 
de comandă 


a) Camerele de comandă pentru blocuri 
(cazan turbină) de minimum 
200 MW în condensatie sau mini- 
mum 50 MW cu termoficare de ре 
platformele industriale 


b) Restul camerelor de comandá ter- 


mice $i camerele de comandă ale 


її 


instalațiilor de alimentare са сот- 
bustibil 


Masinist turbine hi- 
dro 


a) Centrale hidro echipate cu grupuri 
de putere unitară minimă de 
40 MW 


1 2 3 
b) Centrale cu putere totală instalată) И 
de minimum 70 MW, cu excepția 
celor de la pct. 4 а 
c) Restul centralelor hidroelectrice XII 
Maşinist instalații a) Centrala Porțile de Fier 1. i 
idrotehni нЕт 
пау b) Centrale cu putere totală instalatá| II 
de minimum 70 MW, cu excepția 
celei de la pct. 5 à У NO 
c) Restul centralelor hidroelectrice Tu 
Electrician din cen-| a) Centralele echipate. cu grupurile| I, 
trale electrice (camere prevăzute la pct.la si 4 а; stații 
de comandă electrică, de transformare. de 220 КУ și mail 
stația de  transíor- mari; staţii „Фе transformare del 
mare și conexiuni, 110 kV care alimentează maril 
serviciile interne ale platforme industriale р wi 
genter b) Centralele prevázute là pct. iv X | 
; іі transformare | 
| с) restul centralelor | si staţiilor | IIl 
т — = 
Dispecerii șefi de а) instalaţiile de la pct. ба’, H 
turá pe centralà si KERN 
maiștrii de exploa- | b) instalațiile de'la pct. 6 b '' ^ и 
tare electrică din cen- x 
trale c) instalațiile de lx pct. 6 c TII 
Maiștrii exploatare a) instalaţiile de là pct. ia: vi i 
turbine 3 
b) instalaţiile de la pct. lb п 
c) instalațiile de la pct. 1с un 
Maistrii exploatare a) instalațiile de № pct. 2 а 1 
cazare ü 
b) instalațiile de la:pct. 2 Ъ : 
c) instalațiile de 1а pct. 2 c m 
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ANEXA 3 а (continuare) 
o 1 2 3 
YI. Activitatea de intrefinerc-reparatii 
10 Setii de echipă si aju- | a) instalațiile de la pct. 1a, 2a sau| I 
. torii lor (muncitori) 4a " 
din activitatea de în- - " 
tretinere-reparatii b) instalațiile de Ла pct. 1b, 2 Ы II 
termo si, respecti, sau 4 b 
hid ică - 
cura și шпор dia c) instalațiile de la pct. 1 c, 2 с ѕаш III 
echipe же 
11 Șefii. de echipă și aju- | a) instalațiile de la pct. ба 1 
“torii lor (muncitori) 
din activitatea de în. | b) instalațiile de la pct. 6 b TI 
tretinere si ii т 
PRAM-AMC, probe, c) instalatiile de la pct. 6 c її 
măsurători și puneri 
în funcțiune, precum 
și ' muncitorii din 
| echipe 
12 Ingineri, subingineri, | Томе categoriile de instalații I 
tehnicieni si maistri 
din activitatea de 
PRAM-AMC, probe, 
măsurători si puneri 
în funcțiune, care lu- 
crează direct în insta- 
latii 
13 Maistri din activita-| a) instalaţiile dela pct. Та, 2a sau] I 
tea de íntretinere si 6a 
reparatii 
b) instalaţiile de la pct. 1b, 2 b и 
sau 6 b 
c) instalaţiile de la pct. 1 с, 2 с sauf ПІ 
6c 
14 Restul personalului de | Toate instalațiile III 


exploatare, între- 
tinere și reparații 
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АМЕХА 3 а (continuare) 


3 


B. TRANSPORTUL SI DISTRIBUŢIA ENERGIEI ELECTRICE 


Т. Activitatea de exploatare 


Dispecer DEN, 


Toate categoriile de instalații din co-| 


DET, DEI manda acestei trepte operative H 
Зен de tură staţii de| a) Staţii de transformare de 220 &V| I 
transformare și mai mari și stații de 110 КУ сахе 
alimentează mari platforme  in- 
dustriale 
b) Restul staţiilor de transformare: 
— in tură, în camera de comandă ni 
— 1а domiciliu ш 
Maistru exploatare Statii de transformare de 220 kV și mai] I 
stații mari si stații de 110 КУ care ali- 
mentează mari platforme indus- 
triale 
Personal Пе exploa-| Statii de transformare telemecanizate, п 
tare operativă de la telealarmate și fără personal 
centrele de înaltă ten- i 
siune (CIR-SIT) 
Maistru exploatare Rețele electrice de medie și joasă ten-|. № | 
din cadrul CDEE siune 
Șefii de tură în forma- | Rețele electrice de medie și joasă ten-| 11 
tiile de exploatare re- | siune 
tele electrice 
II. Activitatea de întreținere și тератаја 
Ingineri, subingineri, | Statii de transformare de 220 КУ și 
maiștri, tehnicieni şi| mai mari și staţii de 110 kV care ali- 
șefi de lucrări mentează platforme mari industriale I 


din formaţiile de în- 
tretinere si reparații 
echipamente electrice 
din statii 


| 
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ANEXA {continuare} 
9. 1 2 3 
8 '| Ingineri, subingineri, LEA si LES de 110 kV si mai mari 1 
“| maiștri, tehnicieni si 
şefi de lucrări din for- | 
matiile de întreținere 
și reparații LEA si 
LES 
9 Ingineri, subingineri,| LEA, LES de 110 kV si mai mari și 1 
maiștri, tehnicieni și! stații de transformare 
șefi de lucrări din for- 
maţiile PRAM 
10 Ingineri, subingineri, 
5 maiștri si şefi de lu- 
crári din cadrul SIT 
şi CDEE: 
а) care conduc [or a) LEA, LES de 20 kV si mai mici| И 
matii de ега PT si restul stațiilor neincluse la 
poz. 7 
ар = 
b) care nu au formaţii! b) idem I 
în subordine 
11 | Restul personalului | Toate instalaţiile in 


de exploatare, intre- 
finere și reparații 
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Întreprinderea |... sess ANEXA 3 b 
"SSubunitatea 
EVIDENTA AUTORIZĂRII PERSONALULUI 
Autorizarea 

= E 

Ж z = o Semnătura 

Е g Е 

Е = E 5 bog persoanei 

E 2 5- ES Eg | carea eliberat 

z 3 РВ = $ 1294 talonul 

E s ЕЕ А 58 | 875 

8 |3 8 H Е 582. 

А |А 9& [5 $3 | 5&S& 

1 2 5 6 7 8 9 10 
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MINISTERUL ENERGIEI ELECTRICE кии 
(unitatea). ие Ина ЗЕ APROBĂ 
(виайшталХеа)........,...................... DIRECTOR 


FIŞA DE EXAMINARE PENTRU AUTORIZARE NR 


Е 
Numele .... ; Prenumele 


GRADUL DE AUTORIZARE GRUPA DE AUTORIZARE 


Pentru complexitate | ij I | 11| реши N.P.M. ]rprninjr|v 
Nr. i 
М. | Data examinării Rezultatul examinării Semnătura și parafa 


medicului/psinologului 


Examinarea, medicală (anual, de regulă, la 6 luni, pentru personalul care 
lucrează la instalații sub tensiune) 


Examinarea psihologică (la 2 ani, pentru gradul I, la 3 ani, pentru 
gradul II, pentru gradul ШТ nu se face) 


МЕЕ. 33 — 2— 3; Жи 
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ANEXA 4 (continuare) 


Examinarea profesională (anual, de regulă) 


Semnături 


practică (p) | cati. 
teoretica (t | ficativ| Comisia Exa- 
de examinare | minat 


Nr. 


NR | Data examinării | Tema (pe scurt) 


PRECIZĂRI: 1. Prezenta, fig serveşte la eliberarea și vizarea anualá'a 
»talonului de autorizare“. Ea este valabilă cit timp nu se modifică, gradul/ 
grupa de autorizare. În cazul epuizării rubricilor, se anexează un formular 
nou $1 se numeroteazá rindurile în continuare. 


2. Rezultatul „inapt“ la examinarea medicală sau psihologică 
sau calificativul „insuficient“ la două examinări profesionale consecutive, 
efectuate în interval de maximum 3 luni, conduce Ја retragerea defi- 
nitivă a autorizării. 

3. Examinarea teoretică se poate detalia pe foi separate care 
se pot anexa la prezenta fişă. 

. 

4. Comisia de examinare se numește prin decizie a conducerii 
întreprinderii. 

5. Fişa „se aprobă“ de directorul unităţii, la încadrare sau la 


stabilirea gradului/grupei de autorizare. 
H А нае. | 
6. Fişa înlocuiește „procesul verbal de verificare а Cunoș- 


tintelor personalului“, prevăzut în anexa 1.1. a normelor РЕ 119/82, 


М.Е.Е. 33—2—3 Хи, 
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1. DOMENIUL РЕ APLICARE 


1.1. Prezentul regulament stabilește cadrul general de efec- 
tuare a exploatării instalațiilor din centralele Diesel electrice. 
Regulamentul nu se aplică la exploatarea grupurilor Diesel elec- 
trice de intervenție ce se montează în centrale și staţii electrice, 
pentru care se vor respecta instrucțiunile de exploatare date de 
furnizorul de echipament. 

1.2. Prevederile prezentului regulament vor fi completate 
obligatoriu cu instrucțiuni tehnice interne (ITI) pe baza datelor 
de proiect și ale furnizorului de echipamente. 


2. PREPARAREA COMBUSTIBILULUI LICHID 
PENTRU MOTOARE DIESEL 


2.1. Prepararea combustibilului lichid pentru motoare Diesel 
trebuie făcută într-o instalație centrală, pentru toate motoarele 
dintr-o centrală electrică, după unul dintre următoarele sisteme: 

a) decantare și filtrare; 

b) decantare, filtrare și centrifugare. 

2.2. Prepararea combustibilului prin sistemul decantare și 
filtrare se admite pentru: 

a) motoare Diesel care consumă drept combustibil numai mo- 
torină ; 

b) motoare Diesel cu compresor (pulverizare pneumatică) şi 
care consumă drept combustibil motorină și păcură (motorină la 
pornire, păcură la funcționare continuă). 
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2.3. Prepararea combustibilului prin sistemul decantare, 
filtrare gi centrifugare trebuie folosită la motoarele Diesel cu 
pulverizare mecanică. 

Se exceptează centralele electrice vechi, care au funcționat 
pe sistemul decantare și filtrare. Se recomandă ca astfel de cen- 
trale de puteri mari să treacă la sistemul de preparare complet, 
adică decantare, filtrare și centrifugare. 

2.4. Pentru prepararea combustibilului trebuie să existe cel 
puţin două rezervoare de decantare. Capacitatea fiecărui rezervor 
trebuie să corespundă consumului maxim al tuturor motoarelor 
din centrală pentru o perioadă de: 

a) trei zile pentru centralele de vîrf conectate la sistem; 
b) şapte zile pentru centralele separate (neconectate la sis- 
tem). а 

2.5. Pentru alimentarea motoarelor cu combustibil prin- 
cipal, centrala trebuie echipată cu rezervoare de zi, astfel: 

a) cu un rezervor de zi centralele de vîrf conectate la sistem ; 

Ъ) cu două rezervoare de zi centralele separate (neconectate 
la sistem). 

Pentru motoarele care funcționează cu motorină la pornire 
și oprire, iar în regim cu păcură, trebuie să existe un rezervor de 
zi pentru motorină, Capacitatea fiecărui rezervor de zi pentru 
combustibilul principal trebuie să asigure consumul maxim pe 
timp de 3 ore al tuturor motoarelor din centrală, iar capacitatea 
rezervorului de zi pentru pornire si oprire trebuie să asigure por- 
nirea simultană și consumul pe timp de o oră al tuturor motoa- 
relor din centrală. 

2.6. Alimentarea rezervoarelor de zi cu păcură se va face din 
unul dintre rezervoarele de decantare, după ce în prealabil s-a 
extras și s-a transferat în celălalt rezervor de decantare o cantitate 
de circa 5 m? pentru siguranţă. Se recomandă. са primul rezervor 
de decantare să fie amplasat subteran $1, cu circa 6 ore înainte 
de începerea alimentării rezervoarelor de zi, să fie oprit aburul 
din serpentina de încălzire, pentru a se decanta conținutul de 
apă din păcură. 

2.7. Pe traseul de circulaţie din rezervoarele de decantare și 
motorul Diesel, combustibilul trebuie supus operației de filtrare. 

Numărul filtrelor principale instalate trebuie să Не de cel 
puţin două: instalația filtrelor trebuie astfel realizată, încît să 
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permită funcționarea în paralel și trecerea de la un filtru la 
altul, fără ca filtrarea, respectiv circulația combustibilului să fie 
întreruptă. 

Construcţia si instalarea filtrelor va îi astfel concepută, încît 
trecerea combustibilului prin filtru să se facă prin cădere liberă, 

2.8. Rezervoarele de zi trebuie amplasate la o înălțime su- 
ficientă deasupra pompelor de combustibil ale motoarelor, astfel 
încât presiunea creată prin diferența de nivel să învingă pierderile 
de presiune din filtre și conducte. 

2.9. Motoarele Diesel alimentate și cu păcură trebuie prevă- 
zute cu pompe speciale de combustibil, montate pe circuitul de 
alimentare între rezervoarele de zi și pompele de combustibil ale 
motoarelor. 

2.10. Toate conductele de circulație a păcurii vor fi încălzite, 
pentru menținerea păcurii în stare fluidă. 

2.11. Pentru încălzirea păcurii în rezervoare se va folosi 
abur sau apă fierbinte. 

2.12. Temperatura de încălzire a combustibilului trebuie 
reglată astfel, încît la intrarea în motor să se obțină viscozitatea 
prescrisă de uzina constructoare. 

Păcura se va putea încălzi pînă la maximum 120°С. 

2.13. La centralele electrice în care prepararea combusti- 
bilului lichid se face prin sistemul decantare, filtrare 31 centrifu- 
gare, instalația de separare va fi prevăzută cu filtru de rezervă. 

Volumul camerei de noroi a separatorului, la curățirea com- 
bustibilului prin centrifugare, trebuie să asigure posibilitatea ca 
separatorul să fie curățat cel mult o dată într-un schimb. 

2.14. Rezervoarele de decantare a combustibilului trebuie să 
fie curățate de impurităţile de pe fund, în măsura necesităților, 
cel puţin o dată la 5 ani la centralele pentru care păcura con- 
stituie combustibilul principal, și cel puţin o dată la 10 апі 1а 
restul centralelor electrice echipate cu motoare Diesel. La execu- 
tarea lucrărilor în rezervoare se vor respecta, cu strictețe normele 
de tehnică a securității și instrucțiunile în vigoare la fiecare cen- 
tralá. 

Curátirea rezervoarelor de combustibil trebuie executatá 
numai de personal de specialitate. Înainte de intrarea personalului 
în rezervoare, acestea trebuie aerisite pentru evacuarea completă 
a gazelor toxice, care pot provoca accidentarea prin asfixiere. 


РЕ 220 


168 Centrale Diesel electrice 


În cazuri speciale, cînd aerisirea nu s-a executat total, personalul 
poate intra în rezervor numai cu măști de protecție cu furtun, 
împotriva gazelor. 

Lucrările de curățire se vor executa numai pe bază de auto- 
rizatie de lucru scrisă, aprobată de conducătorul tehnic, cu indi- 
carea exactă a: 

— perioadei de lucru; 

— condițiilor de lucru specifice situației locale; 

— nominalizării personalului de lucru; 

— nominalizării personalului de schimb și observaţie per- 
manentă ; 

— efectuării instructajului special privind lucrările de exe- 
cutat. | 

Rezervoarele de zi se vor curăța cel puțin o dată pe lună. 

Filtrele se vor păstra și se vor întreține în bună stare de 
funcționare. 

„2.15. În general se interzice încălzirea cu flacără a conduc- 
telor, a armăturilor și a rezervoarelor de combustibil. 

Încălzirea cu flacără poate fi executată numai în cazuri cu 
totul excepționale, pe bază de permis de foc si cu aprobarea spe- 
cială a conducătorului tehnic al centralei electrice în cauză. 

În acest caz responsabilul cu paza contra incendiilor din 
centrala electrică respectivă trebuie să ia parte în mod obligatoriu 
la aceste operații, pe toată durata lor. 

Lucrările nu se vor putea executa decît pe baza dispozitiei 
de lucru scrise, aprobată de conducătorul tehnic cu indicarea 
exactă a: 

— măsurilor speciale adoptate privind ventilatia si circu- 
latia fluidelor pentru evitarea formării de gaze și amestecuri ех- 
plozive; 

— másurilor speciale de anihilare impuse de P.S.I.; 

— nominalizárii personalului de lucru si auxiliar; 

— efectuárii instructajului special privind lucrárile de exe- 
cutat. 
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3. EXPLOATAREA INSTALAȚIILOR 
DE MOTOARE DIESEL 


3.1. Fiecare motor Diesel trebuie să fie înzestrat cu urmă- 
toarele instrumente, dispozitive de măsură, control si comandă: 

2) manometre la buteliile de aer comprimat pentru pornire, 
precum și la fiecare treaptă a compresorului; 

b) manometre pentru aerul de baleiaj ; 

c) manometre pe circuitul de ulei. Se vor monta două mano- 


"metre, astfel încît să cuprindă între ele filtrul de ulei; 


d) manometre pe conducta de intrare a apei de răcire în 
motor și dispozitive pentru controlul circulației apei în motor; 

e) manometre pe circuitul de alimentare cu combustibil pînă 
la pompele de injecție; 

1) manometre pe circuitul de răcire a pistoanelor; 

5) termometre pentru măsurarea temperaturii apei la in- 
trarea în motor 51 la ieșirea din motor, La motoarele cu puteri 
mai mari de 500 kW, se va monta cîte un termometru pe conducta 
de ieșire a apei de la fiecare cilindru al motorului; 

В) termometre, pentru temperatura apei de răcire a pistoa- 
nelor, la ieșirea din fiecare piston. În cazul în care prin construcție 
motorul nu a fost prevăzui cu termometre pe circuitele de ieșire 
a apei la cilindri (respectiv la pistoane), măsurarea temperaturii 
se admite să se facă periodic cu un termometru mobii, manevrat 
de mecanicul de serviciu prin adaptare locală. În cadrul moder- 
nizárilor instalațiilor este indicat ca la aceste circuite să зе pre- 
vadă termocuple cu înregistrare automată la panoul de comandă ; 

1) termometru pentru măsurarea temperaturii de ungere, 
înainte și după răcitorul de ulei 

j) dispozitiv de măsură pentru măsurarea temperaturii ga- 
zelor de eșapare de ia fiecare cilindru al motorului, pentru mo- 
toarele cu puteri mai mari де 70 kW pe cilindru, sau la capătul 
conductei colectoare de eșapament, pentru motoarele cu puteri 
sub 70 kW pe cilindru; 

k) tahometru, la motoarele cu puteri peste. 70 kW ре cilin- 
dru; 

1) robinete la fiecare cilindru pentru montarea aparatelor 
de ridicat diagrama, pentru motoarele cu puteri mai mari de 
50 kW pe cilindru. + 
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3.2. Motoarele nou instalate, cu puteri peste 500 kW și mai 
mult de trei cilindri, trebuie să fie înzestrate în plus cu: 

a) dispozitiv de acţionare electrică de la tabloul de comandă 
pentru variația turației si modificarea sarcinii; 

b) dispozitiv pentru semnalizarea automată în caz de lipsă 
a apei de răcire, a uleiului de ungere sau în caz de depășire a 
temperaturilor permise la apa де răcire; 

c) aparate de măsură pentru consumul orar de combustibil; 

d) termometre pentru măsurarea temperaturii lagărelor. 


3.3. Pe scala fiecărui manometru trebuie însemnată cu o 
linie roșie presiunea maximă admisibilă și cu o linie albastră 
presiunea minimă admisibilă. 

Pe scala tahometrului se va însemna cu o linie albastră nu- 
mărul nominal de rotații pe minut, iar cu roșu zonele de turație 
“interzisă a motorului. 


3.4. La centralele care au mai mult de două motoare cu 
puteri peste 250 kW pe unitate, trebuie să existe, pentru cazuri 
de defectări, un sistem de semnalizare între motoare și tabloul 
de comandă. 

La centralele la care tabloul de comandă este separat de 
sala mașinilor este necesară o legătură de comandă la distanță. 
între motoare $1 tabloul de comandă. 

O astfel de comandă trebuie să existe și la centralele care au 
cel puţin două motoare cu puteri mai mari de 250 kW pe uni- 
tate, dacă vizibilitatea. în spaţiul dintre mecanicul motorului și 
personalul de la tabloul de comandă este insuficientă. 

3.5. Încăperile pompelor de combustibil, de ulei și de apă 
în cazul în care sînt situate la alt etaj decît sala mașinilor sau 
sînt la acelaşi etaj, dar nu au uşi de comunicație directă, vor fi 
legate cu sala mașinilor printr-o sonerie $1 un tub acustic sau 
prin telefon cu apel sonor și luminos. 

3.6. Scările şi platformele motoarelor trebuie să fie prevă- 
zute cu balustrade avind cel puțin 1 m înălțime. 

Cînd platformele sînt situate Ја о înălțime mai mare decît 
4,5 m, partea inferioară a balustradei (bordura) pe cel puţin 8 cm 
înălțime trebuie să fie plină. 

3.7. Volantii și piesele în mișcare ale instalaţiei vor fi pre- 
“văzute cu dispozitive de protecție, conform normelor generale de 
protecție a muncii. 
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În cazurile în care mai sînt utilizate transmisii cu curele sau 
cabluri, acestea vor fi prevăzute cu apărători solide și executate 
pe un spațiu suficient de mare, care să evite accidentárile în 
cazul ruperii elementelor de transmisie. 

3.8. La motoarele cu pistoane răcite cu apă, se recomandă 
ca instalația apei de răcire a pistonului să fie separată de restul 
circuitului de răcire. 

Avînd în vedere pericolul ca apa de la pistoane să se mur- 
dărească cu ulei, evacuarea apei calde se va conduce la separa- 
toarele de ulei în rezervorul de apă caldă de 1а pistoane, sau, 
conform schemei, după caz, se va dirija la canalizare, 

3.9. La centralele cu puteri mai mari de 1000 kW se vor 
instala filtre și separatoare centrifuge pentru curățirea uleiului 
din circuitul de ungere al motoarelor. 

3.10. La centralele cu mai multe motoare, fiecare motor 
trebuie să fie prevăzut cu o oală de esapare proprie. 

Evacuarea gazelor de la fiecare motor trebuie să se Таса 
separat. 

3.11. Pentru a se evita transmiterea la clădire a eforturilor 
și vibratiilor produse de dilatarea și, respectiv, trepidatiile con- 
ductelor de eșapare se vor respecta următoarele: 

a) montarea unui compensator pentru dilatare pe porțiunea 
dintre colectorul motorului și oala de eșapare; 

Ъ) trecerea conductei prin peretele clădirii se va face liber, 
lăsînd între conductă și perete un joc, iar eventualele etanșări 
vor trebui să permită deplasarea liberă a conductei. 

3.12. Conductele si oalele de eșapare trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: 

a) conductele de eșapament trebuie să aibă cel puţin același 
diametru cu porțiunea dintre colectorul gazelor de eșapament și 
oala de esapare. Conductele de eșapament trebuie să aibă cit mai 
puține coturi și curbe; 

b) montarea, oalelor de eșapament în sala mașinilor este in- 
terzisă, cu excepția cazului în care acestea sînt montate chiar pe 
motor; 

c) conductele de eșapament care nu sînt rácite cu apă trebuie 
să Не izolate pe porțiunile care trec prin ваја mașinilor sau prin 
subsolul acesteia; 
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d) oalele de eșapament trebuie să aibă guri de vizitare, cu 
închidere etanșă, prin care să se poată face curățirea, precum și 
conductele de scurgere pentru ulei si apă; 

€) conducta de eșapament care duce de la oală în atmosferă 
trebuie să aibă cel puţin 750 mm înălțime peste marginea aco- 
perișului și să fie astfel orientată, încît esaparea gazelor să se 
facă în direcția opusă clădirii. 

În dreptul trecerii conductei, acoperișul va fi izolat termic și 
construit din materiale ignifuge. 

3.13, Buteliile de aer comprimat trebuie să fie montate în 
conformitate cu prescripţiile în vigoare, referitoare la recipiente 
sub presiune, și puse în funcțiune cu aprobarea organelor de 
stat pentru controlul cazanelor și recipientelor sub presiune. 

3.14. La centralele cu mai multe motoare, buteliile de aer 
comprimat de aceeași presiune trebuie să fie astfel legate între 
ele, încît aerul comprimat să poată fi îndreptat în oricare dintre 
butelii de la orice compresor; de asemenea, să poată trece dintr-o 
butelie în alta. 

Conducia de legătură între buteliile de aer comprimat și 
motor va fi prevăzută cu o clapetă de reținere. 

3.15. Exploatarea motoarelor Diesel se va face în conformi- 
tate cu instrucțiunile tehnice interne. 

3.16. Toate operaţiile în legătură cu pornirea și oprirea mo- 
toarelor trebuie să fie executate de mecanicul de serviciu. 

La pornirea unui motor ieșit din reparaţie trebuie să fie pre- 
zenti responsabilul cu reparația motorului și şeful secției de ex- 
ploatare. 

3.17. Înainte de pornirea fiecărui motor trebuie să se exe- 
cute un control al motorului și al echipamentului său auxiliar, 
conform instrucțiunilor tehnice interne de pornire. Se va verifica 
în special dacă toate spațiile pentru apa de răcire sînt umplute 
cu apă. 

În cazul în care motorul este deservit la pornire de mai 
multi oameni, mecanicul principal este obligat să verifice рег- 
sonal executarea controlului motorului și al echipamentului au- 
xiliar. 

3.18. Înainte de pornire motoarele trebuie invirtite cu aju- 
torul pirghiilor sau cu virorul pentru ungere si rodare. 
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În timpul învîrtirii dispozitivele de compresiune trebuie să 
fie ridicate, robinetele pentru indicatoare deschise, iar pompele 
de combustibil scoase din funcțiune și asigurate împotriva por- 
nirii accidentale. 

La motoarele care au ungere în circuit închis, odată cu în- 
vîrtirea motorului, trebuie să se creeze si presiunea de ulei în 
sistemul de ungere. 

3.19. Înaintea pornirii unui motor care a fost oprit mai mult 
decit timpul unui schimb, se va controla, prin pomparea com- 
bustibilului, dacă nu există aer în pompe. 

3.20. Pornirea cu aer comprimat a motoarelor se va executa 
cu presiunea de aer indicată de către uzina constructoare. | 

Buteliile de pornire trebuie suflate în timpul încărcării cu 
aer. 

Cînd lipsește aerul comprimat, se poate întrebuința pentru 
pornire bioxidul de carbon. Trebuie însă controlat să nu se în- 
irebuinteze din greșeală oxigen în loc de bioxid de carbon. 

3.21. Motoarele care au generatoare de curent continuu pot 
fi pornite intrebuintind generatorul ca motor de lansare. În 
acest caz, trebuie respectate toate regulile de conexiune și por- 
nire a generatoarelor ca motoare. 

3.22. În cazuri speciale, cînd apar dificultăţi la pornire din 
cauza viscozitátii mari a combustibilului sâu a uzurii pieselor se 
admite pornirea motorului cu un amestec de combustibil și pe- 
trol. În acest caz, proporția de petrol trebuie să fie de maximum 
50%. 

3.23. Este interzis să se toarne petrol, benzină sau alt li- 
chid ușor inflamabil în cilindri, pe supape sau în conductele de 
aspirație, pentru a se ușura pornirea. 

3.24. Este interzisă pornirea motoarelor sub sarcină. 

3.25. Motorul rece trebuie să funcționeze fără sarcină circa 
5 min după pornire. 

Sarcina trebuie mărită treptat, pe măsură ce se încălzește 
motorul. 

Timp de circa 15 min de la pornirea la rece se interzice să 
se încarce motorul cu sarcini care depășesc 75% din puterea sa 
nominală. 

În cazuri speciale, la grupurile de siguranță se admite prelu- 
area treptată a sarcinii imediat după atingerea turatiei de regim; 
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în acest caz motorul trebuie să fie permanent cald la temperatura 
de regim, prin integrarea în circuitul de răcire a unei instalaţii 
corespunzătoare. i 

3.26. Este interzisă punerea in funcțiune a motoarelor cu 
defecte, care implică un pericol în funcționarea motorului, ca 
de exemplu: 

‚ а) lagăre gripate sau care s-au încălzit la funcționarea an- 
terioará, peste limitele admise; 

b) decalări între manivele pînă la valori interzise, ovalizări 
ale fusurilor arborelui, jocuri la lagăre, alungirea buloanelor de 
bielá peste normele admise; 

‚ с) crăpături, stirbituri, filet rupt 1а unul dintre buloanele 
bielei; A 

„ d) creșterea numărului de rotații cu 20% peste Титана no- 
minală, la descărcări bruște de sarcină, constatate la functio- 
narea anterioară; i 

е) zgomote anormale, constatate la funcționarea anterioară; 

f) buloane rupte la placa de fundaţie; 

8) crăpături la diferite piese, care pot provoca o rupere; 

„„„h) prezența apei în robinetele indicatoare, în timpul invir- 
tirii motorului la pornire, cu mîna sau cu virorul. 

3.27. După oprirea fiecărui motor, se va executa un control 
general exterior, o curățire exterioară, și se vor face pregătirile 
prevăzute în instrucțiunile tehnice interne pentru o nouă por- 
nire (curățirea filtrelor fine de combustibil, a filtrelor de ulei, 
măsurarea nivelului de ulei din carter etc.). 

‚ 3.28. După oprire, răcirea motorului nu trebuie întreruptă 
imediat, ci trebuie continuată timp de 5—10 min cu un debitde 
apă scăzut. 

3.29. Dacă la oprirea motorului se prevede scăderea sub 0°C 
a temperaturii aerului în sala mașinilor trebuie luate următoa- 
rele măsuri: 

а) se va scurge apa din toate conductele 51 cavitățile; 

Ъ) acolo unde apa nu poate fi scoasă prin scurgere liberă 
va fi aspirată sau suflată cu aer comprimat. 

3.39. Motoarele oprite pentru rezervă trebuie gresate zilnic. 

Motoarele oprite pentru timp mai îndelungat (conservare) 
trebuie bine curățate, iar toate piesele mobile trebuie tratate 
corespunzător. La deconservare se va face o revizie a motorului. 
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3.31. Se recomandă ca motorul de rezervă să fie pus în miș- 
care се] puțin o dată po lună, timp де 15—20 min fără sarcină, 

3.32. Timpul $1 motivele fiecărei porniri sau opriri a unui 
motor trebuie să fie înscrise în rapoartele operative si în foile de 
date ale motorului respectiv. 

La motoarele în rezervă sau după deconservare, la stationári 
mai îndelungate pornirea motorului se va face numai după ce 
în prealabil s-a controlat, conform normelor în vigoare, izolafia 
generatcrului. 

3.33. În timpul funcţionării unui motor el va fi supravegheat 
continuu prin citirea instrumentelor indicatoare si prin urmărirea. 
după zgomot a mersului normal al motorului. De asemenea, se 
vor efectua următoarele operaţii : 

a) curățirea filtrelor de combustibil aflate în rezervă; 

b) scurgerea apei și a nămolului depus în rezervoarele de 
combustibil (de zi) si în filtre; 

c) curățirea filtrelor de. ulei, cînd pierderea de presiune în 
acestea a ajuns la limita indicată de uzina constructoare, iar mo- 
torul nu poate fi oprit sau nu pot fi folosite filtrele de rezervă; 

d) ungerea locurilor a căror ungere se face cu mîna și con- 
trolul cantității de ulei din pahare; 

e) verificarea funcționării inelelor la lagăre; 

f) verificarea prin pipăire a încălzirii lagărelor la care se 
poate ajunge cu mîna, fără pericol de accident; 

g) suflarea buteliilor de aer (intervalul dintre suflări se de~ 
termină în raport cu umiditatea aerului); 

В) controlul prin pipăire al temperaturii conductelor de por- 
nire, în apropierea supapelor de pornire ; 

i) suflarea robinetelor pentru indicatoare; 

j) controlul temperaturii aerului de baleiaj și dacă nu există 
scăpări de gaze de ardere în aerul de baleiaj. 

3.34. Pentru а se preveni murdărirea instalaţiei și pentru a 
se feri în special generatoarele electrice, trebuie urmărit să nu se 
producă stropirea acestora cu ulei sau cu combustibil în timpul 
funcționării motoarelor. 

..3.35. În mod normal, încărcarea unui motor nu trebuie să 
depășească puterea nominală. Depășirea acestei puteri, precum. 
și durata maximă a acesteia nu vor întrece valorile stabilite de 
uzina constructoare sau de întreprinderea care a executat recon- 
structia motorului. 
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„Dacă lipsesc indicaţiile fabricii constructoare, puterea no- 
пита a motorului se va stabili pe baza unor încercări făcute de 
o comisie tehnică a întreprinderii, în prezența unui delegat al 
unei întreprinderi de specialitate. | 

3.36. Га centraiele electrice situate în regiuni cu presiune 
barometrică scăzută (mai mică de 760 mm Hg, 0,1 MPa), puterea 
nominală a motoarelor se micșorează cu 4%, pentru fiecare dife- 
rentá de presiune atmosferică de 25 mm Hg (3,3 kPa). 

3.37. În timpul lunilor de vară, puterea nominală a motoa- 
relor se micșorează cu 4%, pentru fiecare creştere cu 10°С a tem- 
peraturii față de temperatura mediului exterior, raportată la 30°С 
pentru 760 mm Hg (0,1 MPa). 

3.38. La o funcționare continuă a motoarelor timp de peste 
24 de ore, se recomandă reducerea sarcinii fată de puterea nomi- 
nală, în felul următor: i 


— pentru motoarele în patru timpi, la 90% ; 

— pentru motoarele în doi timpi, la 85%. 

3.39. Reducerea temporară a puterii disponibile a unui motor 
în urma unor defecte constatate sau din oricare alt motiv, nu 
poate fi admisă decît pe baza hotărtrii unei comisii, care a exa- 
minat în prealabil motorul. 

Concluziile scrise ale comisiei, cu descrierea detaliată a cau- 
zelor care impun reducerea puterii, vor fi aprobate de conducerea 
întreprinderii respective. i 

„840. Temperatura apei de răcire la ieșirea din chiulase și 
cilindri trebuie să fie în limitele stabilite de fabrica constructoare 
şi în funcție de calitatea apei de răcire, astfel încît depunerile de 
piatră să fie limitate. 

Apa de răcire a pistoanelor la ieşire trebuie să aibă o tempe- 

x rea 59 nin А 
ratură cu circa 5°C mai mică decît temperatura de ieșire a apei 
de răcire din chiulase și cilindri, dacă fabrica constructoare a 
motorului nu prescrie altfel. 

3.41. În timpul iernii se va regla temperatura apei cu aju- 
torul unei vane de amestec între apa caldă și apa rece, astfel 
încît la intrarea în motor temperatura să nu scadă sub 15°С. În 
acest caz se poate funcționa cu pompele în circuit închis pe rezer- 
voare, pentru încălzirea apei de răcire. 
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3.42. Numárul.de rotații pe minut ale motoarelor trebuie să 
se menţină între- limitele indicate.de uzina constructoare, la toate 
regimurile de funcţionare, de la mersul in gol si pînă la supra- 
sarcini. de 10%. 

Variația numărului de rotații pe minut, la descărcarea bruscă 
sau Ја “trecerea bruscă de la. mers în gol la sarcină maximă, nu 
“trebuie să depășească 1095. 

3.43. Tipurile de combustibil întrebuințate trebuie să co- 
respundá indicatiilor uzinei constructoare. 

Cînd lipsesc aceste indicaţii trebuie întrebuințat tipul de 
combustibil stabilit de o comisie tehnică. 

3.44. Se interzice íntrebuintarea unor tipuri de combustibil 
pentru care nu există instalații corespunzătoare de manipulare, 
păstrare și pregătire. 

3.45. Pentru fiecare motor Diesel se vor stabili caracteris- 
ticile de exploatare, pe baza datelor de consum specific ale uzinei 
constructoare. 

La instalaţiile existente la care nu se cunosc aceste dato, ca- 
racteristicile de exploatare se vor determina pe baza unor incer- 
cári. 

încercările pentru verificarea caracteristicilor vor trebui să 
fie executate după fiecare reparaţie capitală. . 

3.46. Pentru ungerea motoarelor și а compresoarelor trebuie 
să se intrebuinteze uleiuri care corespund indicațiilor uzinei con- 
structoare. În cazul în care aceste indicații lipsesc, se vor între- 
buinta uleiurile stabilite de o comisie tehnică. 

3.47. Cînd ungerea cilindrilor se face prin aparate de ungere 
separate acestea trebuie umplute numai cu ulei proaspăt. Turnarea 
uleiului în carterul motorului trebuie făcută numai printr-o sită 
care să aibă cel puțin 142 de găuri pe cm?. А 

3.48. Reparatiile capitale, reparaţiile curente si reviziile 
tehnice se vor executa conform „Normativului tehnic de repa- 
ratii pentru instalațiile energetice“ — PE 016. 

3.49. În timpul exploatării motorului, se vor stabili inter- 
valele în ore de funcționare, după care se vor controla diversele 
părți componente ale motorului, chiar în cazul în care nu s-a 
semnalat o defectiune exterioară a lor. 

În afara reparațiilor planificate, la motoarele Diesel și la 
instalațiile aferente se vor executa lucrări de întreținere curentă 
cu “caracter permanent, care să asigure o stare de funcționare 
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bună si sigură a acestora. Lucrările de întreținere curentă se vor 
executa. de „către personalul operativ, sub conducerea șefului de 
tură, în .conformitate cu: instrucțiunile de serviciu ale -acestui 
personal și cu nomenclatorul de lucrări ce trebuie efectuate. 

Motoarele. Diesel vor fi deservite. de personal. conform. indi- 
са ог firmei constructoare sau. celor ale comisiei de recepție la 
punerea în funcțiune, 
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1. DOMENIUL DE APLICARE 


1.1. Prezentul regulament stabileşte cadrul general de efec- 
tuare a exploatării instalațiilor de măsură şi de automatizare a 
proceselor termice din centralele electrice. 

1.2. Prevederile prezentului regulament vor, fi completate 
obligatoriu cu instrucţiuni tehnice interne (ITI), pe baza datelor 
de proiect si ale furnizorului de echipamente. 


2. EXPLOTAREA INSTALAȚIILOR DE MĂSURĂ 
SI DE AUTOMATIZARE А PROCESELOR TERMICE 


2.1. Aparatele și instrumentele de măsurat cu сате 'se con- 
trolează funcționarea agregatelor de către personalul. de explo- 
atare-trebuie menținute în perfectă. stare де funcționare. 

2.2. Periodic, conform celor prevăzute їп instrucțiunile teh- 
nice interne, personalul de exploatare trebuie să efectueze urmá- 
toarele operații: 

— verificarea funcționării aparatelor de măsură 51 a elemen- 
telor іп buclele de. automatizare ; 

— inregistrarea aparatelor. defecte și а -celorlalte defecţiuni 
constatate cu ocazia controlului în instalație și remedierea defec- 
tiunilor posibile. În асеѕі ѕерѕ ѕе va tine о evidenţă. strictă, prin- 
tr-un registru special prevăzut în acest scop; 

== verificarea etangeitátii dulapurilor ; 

— "menţinerea curățeniei în instalațiile de măsură si în du- 
lapurile prevăzute cu aparatură. de reglare; 
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— verificarea situaţiei instalațiilor de alimentare de rezervă, 
a semnalizărilor optice si acustice; 

— verificarea instalaţiei de aer comprimat și a instalațiilor 
care asigură ulei pentru reglajul automat; 

— urmărirea ca toate protectiile, blocajele și buclele de 
reglare automată prevăzute în schema de funcționare să fie în 
funcțiune; A 

— orice operaţie de scoatere a protecţiei se va face cu apro- 
barea conducătorului tehnic al centralei; 

— pentru scoaterea buclelor de „reglare! din funcția „auto- 
mat“ se vor da justificări scrise în registrele special prevăzute 
în acest scop; 

— înregistrarea poziției contoarelor protectiilor; 

— verificarea periodică а microclimatului, pentru aparatura 

care necesită, condiții de mediu impuse. : 
* 2,3. Nivelul vibrafiilor la aparatele de măsură si Ја elemen- 
tele din buclele de automatizare din instalatii nu trebuie sá de- 
pășească valoarea de 102-20 um. În cazul în care aceste vibrații 
sînt mai mari, se vor lua măsuri de reducere. 

2.4. Dulapurile (panourile) prevăzute cu aparate de măsură 
și elemente de reglare automată, cutiile de trecere și cutiile ter- 
таїра1е. de “cabluri. trebuie: numerotate, iar toate elementele și 
conductoarele racordate la acestea, ca și liniile de impuls ale 
instrumentelor de măsurat termice și ale elementelor de reglare 
automată trebuie, marcate. 

Pe toate traductoarele, aparatele si instrumentele secundare 
trebuie să existe. inscripții cu destinația acestora (numărul din 
plan, parametrul măsurat, apartenența la protecţie, reglare, 
măsură). 

2.5. Starea izolatiei termice а conductelor ce trec prin apro- 
pierea cablurilor și a cutiilor terminale trebuie menţinută astfel, 
încît temperatura măsurată în aceste locuri sá nu fie mai mare de 
50*C, conform normelor de protecție a muncii. 

Dacă temperatura. conductelor și а suprafețelor izolate depá- 
şeşte valoarea de 50°С se vor lua măsuri d izolare în locurile 
respective. | 

2.6. Se interzice cumularea. într-un singur. traseu a circuitu- 
lui de forță cu circuitele care duc la aparatele de másurá și la 
elementele de automatizare. 
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22.7. Conductele: de legătură ale instalațiilor de măsurat ti- 
rajul și ale analizoarelor de gaze se curăță periodic cu aer compri- 


“îmat, iar conductele de legătură la medii lichide se purjează. 


Aceste operaţii se vor face conform programului de încercări 
profilactice. Ei а 
2.8. Repararea aparâtajului buclelor de reglare, precum și a 


"instrumentelor de măsură și control termic se face de către labora- 


toarele din centralele electrice sau de unități specializate, 

Repararea aparatelor cuprinde următoarele, etape: 

— identificarea defectului; .. 

— stabilirea cauzei apariției. acestuia ; 

— înlăturarea cauzei care provoacă defectul; 

— verificarea aparatului după reparare. 

Laboratoarele vor tine o evidență strictă a reparațiilor fiecărui 
aparat sau element, prin registre special prevăzute în acest scop. 

2.9. Calitatea lucrărilor de reparație a aparatelor trebuie să 
asigure un grad ridicat de fiabilitate în funcționare, cu respec- 
tarea clasei de precizie initiale. 

2.10. Laboratoarele de automatizări și măsurări termice 
trebuie dotate си schemele de principiu ale instalaţiei de control 
termic și ale instalaţiei de automatizare si protecție tehnologică, 
cu valorile parametrilor pentru acordarea statică și dinamică a 
regulatoarelor, cu schemele detaliate: dé amplasare a aparatelor 
$i instrumentelor de control termic si automatizare, cu schemele 
de execuţie și de montaj ale acestor instalații, precum și cu in- 
Structiuni pentru verificarea și exploatarea. aparatelor si instru- 
mentelor de: control termic și: de automatizare. 

Instrucţiunile pentru verificarea și exploatarea aparatelor 
cuprind următoarele: 

— defectele posibile şi modul de remediere; 

— schemele utilizate pentru depistarea cauzelor defectelor ; 

— descrierea principiilor de reglare a unor subansambluri. 

2.11. Repararea aparatelor si a instrumentelor se efectuează 


"în laboratoare special amenajate, prevăzute cu standuri corespun- 


zătoare. În acest scop, prin proiectul de dotare a centralei se vor 
prevedea utilaje (strung, frezá, bormaşină etc.) și aparatele-etalon 
și de control necesare. 


| 
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2.12. Aparatele-etalon, care sînt. supuse verificării” de stat 
obligatorii, ;trebuie să aibă marcajele valabile. ale. verificării de 
stat. Folosirea lor. în instalaţii, ca; instrumente de măsură оЪ1$- 
nuite este interzisă. 

2.13. Laboratoarele și personalul din centralele electrice vor 
trebui să aibă autorizaţii eliberate de organele de stat pentru 
metrologie, cu dreptul de а etectua reparații ale aparatelor de 
măsură și control termic. 

2.14. Laboratoarele de automatizări si de măsurări termice 
trebuie să verifice instrumentele de măsură 51 control termic in- 
stalate în centralele electrice sau în rețeaua termică, la termenele 
prevăzute în graficul de verificări, și să efectueze întreg volumul 
de lucrări prevăzut în instrucţiuni. 

Graficul de verificări se întocmește, de către şeful laboratoru- 
lui sau al secției” și se aprobă de conducătorul tehnic al centralei 
“electrice, 

2.15. Se va ţine o evidenţă riguroasă а lucrărilor de verificare 
a aparaturii, care trebuie însoțită de buletine de verificare sau 
de procese-verbale de reparație. 

2.16. Executarea lucrărilor la aparatele de másurá, precum 
şi la unele elemente din bucla de reglare automată cu instalația 
în funcțiune se va face în așa fel, încît să nu fie periclitată sigu- 
ranta in funcționare а echipamentului. 

Se recomandă ca. majoritatea reparatiilor aparatelor și ele- 
mentelor din lanțul de reglare. să se facă їп timpul reparațiilor 
echipamentului principal. 

2.17. Verificarea pe 'viu “a funcționării protectiilor agrega- 
telor principale și auxiliare se efectucază la manevrele de pornire 
și de oprire, în perioadele prevăzute în nomenclatorul de încercări 
profilactice și ori de cîte ori se constată necesitatea, 
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1. DISPOZIȚII GENERALE SI DEFINIŢII 


1.1. Dispozitii generale 


tátii construcțiilor. 


aceste activităţi. 


telor. hidromecanice ale centralelor electrice“ РЕ 302. 
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1.1.1. Regulamentul de exploatare a construcțiilor. și amena- 
járilor de pe teritoriul obiectivelor energetice stabilește regulile 
de bază privind organizarea teritoriului în scopul creării unor con- 
АНИ normale de exploatare, precum și normele — generale si 
specifice — privind exploatarea, controlul și întreținerea cons- 
trüctiilor, amenajărilor și instalațiilor aferente construcțiilor. 

1.1.2. Regulamentul stabilește, de asemeni, modul de des- 
fășurare a activităților: sus-mentionate și răspunderile ce revin 
personalului M.E.E.. privind. efectuarea acestora Ја timp: și în 
bune condiții în scopul creșterii duratei de exploatare și fiabili- 


1.1.3. Pentru exploatarea, controlul si întreținerea. construc- 
tiilor și amenajărilor de pe teritoriul obiectivelor energetice am- 
plasate pe terenurile loessoide și cu grad mare de seismicitate, 
prevederile prezentului regulament se completează cu. condiţiile 
speciale prevăzute în standardele și normele în vigoare pentru 
aceste situaţii, conform condițiilor tehnice даје de proiectant. 

1.1.4. Regulamentul se completează, de asemeni, cu legislația 
în vigoare privind exploatarea, controlul și întreținerea. construc- 
{йог din punctul de vedere al pazei contra 'incendiilor 51 securi- 
tátii. muncii, precum 51 cu celelalte norme în vigoare privind 


1.1.5.: Pentru exploatarea, controlul și întreținerea construc- 
tilor hidrotehnice se aplică prevederile prezentului regulament, 
în măsura în care completează și nu contravine „Regulamentului 
Че exploatare tehnică а: construcțiilor hidrotehnice și echipamen- 


| 
| 
| 
| 
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1.1.6. Exploatarea și întreținerea depozitelor de zgură și 
cenușă se fac conform prevederilor cuprinse în „Instrucţiunile 
cadru privind proiectarea și exploatarea depozitelor de zgură și 
cenușă cu depunere hidraulică” PE 223. 

1.1.7. Toate instrucțiunile și dispozițiile tehnice interne re- 
feritoare la exploatarea, controlul și întreținerea construcțiilor, 
amenajárilor si instalațiilor aferente construcțiilor vor tine seama 
în mod'obligatoriu де prevederile prezentului regulament. 


1.2, Definiţii 


1.2.1. În categoria construcțiilor intră: 

= clădirile; | 

— construcțiile speciale. у 

1.2.2. Clădirile sînt construcții arhitecturale care. delimi- 
tează un anumit spațiu, cu scopul de a стеа condițiile de mediu 
necesare desfășurării normale a diferitelor activități economice și 
sociale, productive sau neproductive. 

2 În categoria clădiri se cuprind obiecte, așa cum sînt denumite 
$i delimitate în categoria 1-a ,;Clasificării fondurilor fixe din есо- 
nomia naţională a R.S.R.“. De exemplu, clădiri industriale ener- 
getice (centrale hidroelectrice, centrale termoelectrice și de termo- 
ficare, centrale termice, clădiri pentru stații de conexiuni, clădiri 
pentru staţii de transformare etc.). 

Pe teritoriul obiectivelor energetice se găsesc în afara clădi- 
rilor industriale. clădiri pentru depozitare, clădiri administra- 
tive etc; 

1.2.3. Construcţii speciale sint acele : obiecte de construcții 
care nu îndeplinesc caracteristicile de clădiri și care au drept scop 
crearea condițiilor pentru realizarea procesului de; producție. 

În categoria construcții speciale зе cuprind obiecte, așa cum 
sînt denumite si delimitate în categoria а 2-a а „Clasificării fon 
durilor fixe din economia națională a R.S.R.". De exemplu, cons- 
tructii speciale: industriale (coșuri de fum, turnuri: de. răcire 
etc.), construcții hidrotehnice: (baraje, diguri etc.) și altele. 

1.2.4. Enstalatiile pentru construcții sînt acele instalații ce se 
exploatează ви Маг cu construcţiile: cărora Је sînt aferente creind 
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conditile.normale de exploatare-a “acestora ја conformitate cu 
destinațiile lor, 51 anume: 
^c instalatii: pentru iluminat interior si exterior; 

= instalații de încălzire; 

== “instalații de ventilare și condiționate; 

== instalații de apă și canalizare. 
„1.2.5. Prin amenajări, în cadrul prezentului regulament, se 
înţeleg obiectele ce rezultă ca urmare a unor lucrări de amenajare 
a terenului (nivelarea terenului, consolidarea malurilor și a talu- 
zelor, executarea împrejmuirilor, plantarea arborilor si însămiîn- 


„area portiunilor de teren destinate spațiilor verzi ctc:). 


1.2.6. Potrivit naturii $1 scopului lor și în conformitate cu 
prevederile ,Normativului tehnic de reparaţii capitale pentru 
clădiri și construcții speciale“, reparațiile și celelalte investiții 
сате зе fac la construcții se împart în următoarele categorii: 
a. lucrări de întreținere (Т); 

b. „reparaţii curente (RC); 

c. reparații capitale (КК). 

1.2.7. Prin lucrările de întreținere а unei construcții se înțeleg 
lucrările gospodărești, reparaţiile și înlocuirile de mică amploare, 
care se execută fără scoaterea din funcțiune a construcției, în 
scopul prevenirii deteriorării premature a elementelor се о com- 
pun și menținerii ei în stare normală de funcționare sau folosință. 
Executarea la timp a lucrărilor de întreţinere mărește durata 
de serviciu a obiectului și reduce volumul reparațiilor curente 
51 capitale. г 

1.2.8. Prin reparația curentă а unei construcții se înțeleg 
lucrările de înlocuire parțială a elementelor uzate si de înlăturare 
a deteriorărilor locale — în general fără scoaterea din funcțiune 
a construcției — їп scopul creării posibilității pentru exploatarea 
sau folosirea ei în continuare în condiții: normale tehnice și de 
siguranță. 

1.2.9. Prin reparația capitală a unei construcții se înțeleg 
lucrările de înlocuire și reparare a elementelor de construcție sau 
a părților componente ale acestor elemente, deteriorate ca urmare 
a uzurii fizice, în scopul aducerii lor cît mai aproape de starea 
inițială și asigurării funcționării normale pe toată durata dintre 
două reparaţii capitale. 

= Reparatiile capitale se efectuează în măsura posibilităților 
fără scoaterea parțială sau -totală din funcțiune a construcțiilor. 


| 
| 


| 
| 
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1.2.10. Prin reparația excepțională a unei construcții se în- 
teleg lucrările de înlăturare а deteriorărilor datorate unor cauze 
ce nu pot fi prevăzute — cauze de exploatare, fenomene naturale 
sau evenimente locale. bod 

1.2.11. Prin întreţinerea construcţiilor în câdrul prezentului 
regulament se înțeleg lucrările de întreţinere și reparațiile curente 
ale clădirilor, construcțiilor speciale si instalațiilor aferente cons- 
iructilor. |... ; 

1.2.12. Personalul de exploatare este format din angajaţii care 
în cadrul realizării sarcinilor de producție. deservesc utilajele și 
instalaţiile tehnologice cărora le sînt aferente construcțiile, in- 
stalațiile si amenajările respective. (închid, susțin зам consoli- 
dează utilajele și instalațiile tehnologice). 

1.2.13. Personalul de întreținere a construcțiilor si amenajá- 
rilor este format din angajaţi care în cadrul realizării sarcinilor 
de producție execută lucrările de întreținere $1 reparație curentă. 
ale acestora. 

1.2.14. Prin revizie, în cadrul prezentului regulament se în- 
telege activitatea de verificare a comportării și integrității cons- 
tructilor amenajărilor. și instalațiilor aferente construcțiilor, 
conform normelor de conținut stabilite în detaliu prin prevederile 
regulamentului — de 1а controlul vizual, pînă la verificări specia- 
lizate și de înaltă tehnicitate. 


2. ORGANIZAREA ȘI NORMAREA ACTIVITĂȚII 
PERSONALULUI DE EXPLOATARE ȘI DE 
ÎNTREŢINERE A CONSTRUCŢIILOR 

SI А AMENAJĂRILOR 


2.1. Condiţii, generale 


2.1.1. Exploatarea și întreținerea construcțiilor amenajări- 
lor și instalaţiilor aferente construcțiilor: de pe teritoriul obiecti- 
velor energetice cad în sarcina unităţilor care exploatează obiecti- 
vele energetice respective. ; 

2.1.2. Conducătorii unităților energetice sînt obligati să exer- 
cite un control permanent si exigent al modului în care se desfá- 
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soarí.activitátile de exploatare si întreţinere a construcțiilor, 
amenajărilor: si instalațiilor aferente constructiiilor, organizarea. 
muncii și disciplina personalului însărcinat cu aceste activităţi. 
„2.1.3. În cazul exploatării în comun: а unor. construcții și 
amenajări, responsabilitatea organizării și desfășurării activității 
de: exploatare și întreținere revine beneficiarului principal al 
acestora, definit ca atare pe bază de convenții. încheiate între 
toti factorii care folosesc obiectele respective. : 
2.1.4. Între personalul de exploatare si cel de întreținere a 
construcțiilor si instalaţiilor aferente construcțiilor se stabilesc 


relații de predare-primire. 


2.2. Personalul de întreținere a construcțiilor: și 
amenajărilor 


„2.2.1. Reparatiile capitale se realizează prin loturi sau santi- 
ere de constructii-montaj de specialitate fie ale întreprinderii de 
electrocentrale, fie ale trusturilor de constructii-montaj. 

2.2.2. Activitatea personalului е întreţinere 51 reparatii 
curente a construcțiilor și amenajărilor de pe teritoriul obiective- 
lor energetice trebuie să asigure: у 

a) întreținerea construcțiilor, amenajărilor și instalațiilor 
aferente construcţiilor, în conformitate cu prevederile prezentului. 
regulament si a instrucțiunilor. tehnice interne, a normelor de 
pază contra incendiilor și de tehnica securităţii muncii în scopul 
conservării fondurilor fixe respective și obținerii unei sigurante 
depline în exploatare; 

,,b).controlul comportării în exploatare. 51 integrității соп- 
strucțiilor, 'amenajărilor și instalațiilor aferente construcțiilor, 
în conformitate cu prevederile prezentului regulament si a in- 
strucțiunilor de urmărire a comportării în exploatare а construc- 
"Шог speciale, elaborate de proiectant si însușite de organul de 
avizare, competent; j 

ду С). efectuarea la timp si de bună calitate а Jucrárilor.de între- 
tinere si à reparatiilor curente; . 

19) alte sarcini revenind din prevederile prezentului regula- 
ment. 5 . 


îi. 2.2.3. Întreaga activitate de control; întreținere si reparații 
curente a construcțiilor, amenajărilor și instalaţiilor aferente 
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construcțiilor se efectuează prin subunitatea de întreținere a соп- 
structiilor (secţie, sector, atelier), respectiv prin formația complexă 
pentru constructii-instalatii. ' 1 

2.2.4. Şeful subunitátii de întreținere a construcţiilor are 
pregătirea. де inginer, respectiv, subinginer constructor. 

2.2.5. Personalul încadrat în subunitatea de întreținere a 
construcțiilor este organizat în formaţii de specialitate, și anume: 

— formaţia pentru clădiri și construcții speciale; 

— formaţia pentru construcţii speciale hidrotehnice ; 

“formația pentru instalatii-constructii ; 

— formatia pentru drumuri, cái ferate și lucrări de artă; 

— formaţia pentru depozitul de zgură și cenușă. 

2.2.6. Formaţiile: care nu îndeplinesc condițiile de personal 
pentru a fi conduse de un maistru sau subinginer se vor comasa 
cu cele de specialitate apropiată pentru a se încadra în norme. 

2.2.7. La unităţile energetice mici poate funcționa o singură 
formație, complexă, pentru constructii-instalatii, condusă de un 
subinginer sau maistru constructor. 

. |n acest caz, toate prevederile prezentului regulament се 
privesc pe șeful subunitátii de întreținere a construcțiilor revin 
șefului formației complexe pentru constructii-instalatii. 

2.2.8. Personalul formatiilor de specialitete se compune din 
personalul normat pentru efectuarea lucrărilor de întreținere 51 
а reparațiilor curente la fondurile fixe се le revin. 

2.2.9. Personalul necesar lucrărilor de întreținere si repara- 
{Шог curente se stabilește pe baza normelor 51 normativelor de 
muncă, elaborate conform metodologiei de normare а muncii 
și a normativelor pentru lucrările de întreținere și reparaţii pre- 
văzute în prezentul regulament. 


2.3. Obligatii si răspunderi 


2.3.1. Conducerile unităților beneficiare sînt obligate: 

a) Să organizeze controlul comportării și integrității construc- 
ţiilor si instalaţiilor aferente construcțiilor. ү 

b) Să asigure îndeplinirea părților ce le revin din programul 
de urmărire a comportării în exploatare a construcțiilor speciale. 

c). Să sesizeze imediat proiectantul asupra aspectelor apărute 


în timpul exploatării, care afectează rezistența și stabilitatea, func- 


i 


s PE 709 


Construcţii şi amenajări energetice 193 


fionalitatea. sau durabilitatea construcţiilor și instalațiilor afe- 
rente construcțiilor. | 

d) Să organizeze executarea lucrărilor de întreținere si repa- 
ratiilor curente. 

e) Să verifice executarea întocmai și la timp a. prevederilor 
privind exploatarea și întreținerea construcțiilor, amenajărilor si 
instalaţiilor aferente construcţiilor, cuprinse în prezentul regula- 
ment. ; 

2.3.2. Personalul de întreținere а construcțiilor, amenajări- 
lor şi instalațiilor aferente construcțiilor trebuie să posede cunós- 
tintele necesare funcției respective, și anume: 

a) Prevederile prezentului regulament. у | 

b) Normele de tehnica securității muncii și de prevenire 
si stingere a incendiilor. i 

c) Instrucţiunile tehnice interne privind activitatea sa. 

d) Cunostintele tehnice corespunzătoare funcției: ocupate 
și sarcinilor ce trebuie executate. 


2.3.3. Asigurarea cunoștințelor necesare de către personalul 
de întreţinere se va realiza prin calificarea profesională. corespun- 
Z&toare si forme obligatorii de instructaj tehnic 51 verificare а 
cunoștințelor, conform prevederilor “legale si regulamentelor în 
vigoare, : у 

2.3.4 Angajaţii сате au atribuţii. tehnice şi gospodărești în 
legătură. cu exploatarea, controlul si întreținerea construcțiilor; 
amenajărilor 51 instalaţiilor. aferente: construcțiilor, cuprinse în 
prezentul regulament, „poartă răspunderea, potrivit atribuțiilor 
funcţiilor pe сате Је au, pentru pagubele 51 neajunsurile provocate 
prin activitate proprie. | 


3. TERITORIU SI AMENAJĂRI 


3.1. Organizarea şi exploatarea incintei 


3.1.1. Teritoriul obiectivelor energetice va fi delimitat prin- 
tr-o împrejmuire cu aspect estetic, care trebuie să realizeze și 
securitatea construcțiilor și instalațiilor respective. 

3.1.2. Intrarea pe teritoriul obiectivelor energetice este inter- 
zisă persoanelor neautorizate. : 


13 — с. 681 
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În vederea respectării acestei interdicții se vor ша măsurile 
necesare $1 se va asigura paza în conformitate cu dispozițiile 1е- 
gale in vigoare. 

3.1.3. Liniile electrice aeriene reprezentînd construcții și 
instalaţii energetice sînt, de regulă amplasate în teritorii care 
nu aparțin organelor de exploatare. 

` Pentru exploatarea lor (revizie, întreținere) este necesară 
intrarea în-teritoriu a oamenilor, mașinilor si utilajelor. Pentru 
rezolvarea acestor situaţii se vor încheia convenţii cu organele 
proprietare ale terenurilor (M. Agriculturii, Consiliul popular etc.). 

3.1.4. Recepţia de dare în exploatare a construcțiilor, ame- 
najărilor $1 instalațiilor aferente construcțiilor din cadrul obiecti- 
velor energetice se face în conformitate cu. „Regulamentul de 
efectuare a receptiei obiectivelor de investiții“, 1970. 

3.1.5 La'obiectivele energetice ce se pun în funcțiune în etape 
sau se află în extindere, teritoriul părții aflate în exploatare se va 
separa de teritoriul părții aflate în construcție. 

Instalaţiile care deservesc lucrările de extindere trebuie exe- 
cutate astfel, încît personalul care lucrează la extindere să nu 
aibă motive pentru а intra în părțile aflate în exploatare. 

3.1.6. Întreprinderea executantă a lucrărilor de extindere 
este obligată a menține, în zonele de lucru, ordine și curățenie 
pentru a nu periclita instalațiile în curs de exploatare. 

3.1.7. La darea în exploatare a obiectivelor energetice se vor 
elimina din incintă toate construcțiile auxiliare, materiale de 
construcții și montaj, precum și gunoaiele și deșeurile. 

3.1.8. Conductele, cablurile si instalaţiile îngropate în pă- 
mint trebuie să fie indicate la suprafața solului prin semne dis- 
tinctive — borne sau tăblițe metalice indicatoare — spre a putea 
fi ușor identificate. E 

3.1.9. Se interzice amplasarea in incinta obiectivelor ener- 
getice a unor obiecte de constructie sau amenajári de spatii fárá 
aprobările prevăzute prin lege și viza proiectantului general. 

3.1.10. Pentru unităţile prevăzute cu piață preuzinalá se va 
asigura exploatarea în condiții de curățenie și deplină siguranță 
a circulației. 

3.1.11. Circulaţia în preuzinal se va organiza astfel încît 
să se evite aglomeratiile, gâtuirile fluxului de pietoni si intersec- 
{Ше periculoase ale acestuia cu diferite mijloace de transport; 
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‚3.1.12. Se interzice parcarea vehiculelor, staționarea la des- 
cărcare și depozitarea materialelor în alte zone decit cele special 
amenajate în acest scop. 


3.2. Spaţii verzi 


3.2.1. Prin plantarea și amenajarea de spatii verzi în cadrul 
incintei obiectivelor energetice se va asigura: 
— ameliorarea-aspectului teritorial; 
— împiedicarea -răspîndirii prafului si a gazelor; 
— protecția contra înzăpezirilor ; 
| utilizarea їп scopuri productive a unor terenuri tem- 
porar libere. 
3.2.2. Spatiile verzi vor fi întreținute de muncitori speciali- 
zati.urmárihd asigurarea umidității necesare, înlocuirea vegeta- 
piei degradăte, curățirea de uscături și plante parazitare etc. 


3.2.3. Ре aliniămentele de: arbori se vor asigura condiţiile, 
impuse de siguranţa circulației vehiculelor: i 

— asigurarea gabaritelor; 

— asiguráreà vizibilitátii corespunzătoare la încrucișări etc. 


4. EXPLOATAREA, CONTROLUL SI INTRETINE- 
REA CONSTRUCŢIILOR ȘI AMENAJARILOR DE PE 
; TERITORIUL OBIECTIVELOR ENERGETICE 


4.1. Condiţii generale :de ‘exploatare 


4.1.1. Toate unitățile de exploatare a obiectivelor energetice 
din cadrul M.E.E. sînt obligate să asigure exploatarea construc- 
{Шок și instalațiilor aferente construcțiilor în condiții corespunzá- 
toare unei bune gospodăriri si în conformitate cu prevederile pre- 
zentului regulament, ale proiectelor și caietelor de sarcini respe- 
tive. 

: Aceasta trebuie să aibă ca efect evitarea degradărilor 51 ava- 


 rierii construcțiilor și: instalațiilor și menținerea aspectului arhi- 


“tectural. 


e 
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41.2. Beneficiarii de investiții au obligația de a întocmi 
Cartea construcţiei — în colaborare cu organizaţiile de proiectare 
şi de construcții montaj — si de a o completa ре tot parcursul exis- 
tentei construcțiilor, conform legislației în vigoare. 

4.1.3. Se vor lua măsuri ca personalul de exploatare să nu 
degradeze, în cadrul proceselor de muncă, starea construcției 51 
să nu intervină cu modificări care pot atrage după sine deteriorări 
sau avarii. 


4.1.4. Se interzice ca în exploatare, în decursul reviziilor sau 
reparațiilor echipamentelor energetice, să se rmirdărească elemen- 
tele de construcție sau finisajele lor. РНК QA 

Se vor lua măsuri pentru înlăturarea. imediată, a. deșeurilor 
pieselor uzate sau înlocuite, a resturilor etc., asigurîndu-se readu- 
cerea la starea de curăţenie a locului de muncá.. 


4.1.5. Se vot lua măsurile necesare pentru protejarea în timpul 
exploatării sau reparațiilor echipamentelor energetice, a tuturor 


elementelor de construcţii și finisajelor lor, de lovituri, spargeri, 
modificări de gabarite san degradări de orice natură. 

4.1.6. Utilizarea unor elemente de construcție (ferme, pasa- 
rele, stîlpi, grinzi etc.) în afara celor prevăzute prin proiect, ca 
elemente auxiliare pentru ridicări de piese grele, este permisă 
numai după. o verificare prin calcul a elementelor respective de 
către proiectant. 

4.1.7. În timpul exploatării se vor lua măsuri pentru a evita 
scurgerea uleiului de orice fel și a lichidelor corosive ре pardoseli 
sau pe fundaţii. ' 

4.1.8. Se vor lua măsuri de evitare a poluării apelor subterane 
cu agresivitáti rezultate din procesele tehnologice, care pot acționa 
asupra. metalului, betoanelor sau altor materiale constituente ale 
construcțiilor. } : 

4.1.9. Schimbarea destinaţiei construcțiilor. “sau “părților de 
construcție față de proiect se poate face numai си’ aprobarea orga- 
nului de conducere a unității energetice beneficiare, cù respectarea 
legislației în vigoare. Fee e 

Se va lua avizul proiectantului în cazul în care modificările 
sînt mai importante, antrenînd modificări de încăicări sau părţi 


ale “structurii de rezistență, executarea de: goluri, dezvelirea 


armăturilor betonului armat etc. 
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4.110. „Зе „interzice folosirea utilajelor mecanice pentru rea- 
lizarea de goluri și dezveliri de armături pentru prinderea, еје- 
mentelor de construcţii necesare suplimentar în exploatarea 
construcțiilor: energetice. 

Lucrările se vor executa numai manual și cu multă atenţie, 
sub supravegherea șefului formaţiei de specialitate. 

4.1.11. Se vor afişa în mod vizibil condițiile specifice de 
exploatare în legătură cu securitatea construcțiilor și instalaţiilor, 

| precum şi solicitările (încărcările) maxime admise. 

4.112. Este interzisă încărcarea sau solicitarea construcții- 

„lor sau a elementelor de construcții și instalațiilor aferente, peste 
limitele prevăzute prin proiect, fără acordul proiectantului: de 
specialitate sau a unei expertizări prealabile. 

(4.1.13. Se.. interzice. deteriorarea sau anularea. funcționării 
drenajelor prin lucrări de orice fel executate în zona acestora. 

4.1.14. Este interzis a зе face săpături sub fundaţii sau în 
aproprierea zonei acestora, fără avizul proiectantului de speciali- 
tate și fără supravegherea șefului formaţiei pentru clădiri și con- 
strucții speciale. 

4.1.15. Pentru а evita degradarea învelitorilor nu este per- 
misă desprinderea gheții și poleiului de pe acoperiș. 

4.1.16. Cur&tirea acoperișurilor de zăpadă, cenușă, și praf. 
trebuie făcută numai cu lopeti de lemn și cu mătura. Este interzisă 
folosirea în acest scop a lopetilor si a altor unelte mecanice. 

4.1.17. Ре acoperișurile învelite cu plăci de azbociment este 
permisă numai circulația cu încălțăminte avind talpă de р, 
pe podine de-cherestea. de brad bine ancorate, 

4.1.18. Trecerile spre ieșiri, scările, coridoarele, pasarelele 
şicăile de acces spre punctele de lucru sau de deservire a echipa- 
mentului, în orice construcție de pe teritoriul obiectivelor ener- 
getice, se vor menţine în permanență libere. 

4.1.19. Materialele de stingere a incendiilor sau cu alt caracter 
special se vor instala în locuri саге să nu împiedice libera circula- 
tie atit în. condiţii normale cît și în caz de pericol. | 

4.1.20. Se va asigura scurgerea în bune condiții a apei din 
jurul construcțiilor, în scopul evitării stagnării apei sau. creării 
unor terenuri suprasaturate de apă în preajma fundațiilor... 
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4.2. Controlul comportării şi integrității construcțiilor 
și amenajărilor 


4.2.1. În scopul depistării din timp a unor fenomene evolutive 
capabile să pună în pericol exploatarea normală a construcțiilor, 
se va efectua o urmărire permanentă a comportării și integrității 
construcțiilor în ansamblu si pe părţi componente. . 

4.2.2. O.atentie deosebită se va acorda urmăririi-comportării 
în exploatare a construcțiilor: . 

— solicitate. la. sarcini dinamice sau aflate sub. acțiunea 
factorilor termici sau chimici (izolatiile antiacide si anticorosive 
etc.). . | 

— indicate de proiectant са fiind dimensionate ре baza unor 
metode noi de calcul; MOT 

— realizate prin soluții speciale: construcții din elemen te 
de beton precomprimat, constructii metalice asagüblate -prin 
buloane de înaltă rezistență, construcții din elemente mari pre- 
fabricate etc: ; ie B | 

— amplasate pe terenuri alunecătoare, sensibile la înmuiere 
sau contractile. 

4.2.3. Controlul comportării construcțiilor se efectuează de 
personalul de specialitate și are ca obiect constatarea stării con- 
Strucțiilor, identificarea degradărilor și avariilor ce s-au produs 
prin exploatare de la controlul anterior sau ca urmare:a fenomene- 
lor naturale (cutremur, furtuni, inundații etc.) şi a evenimentelor 
locale (incendii, explozii etc.). = — 7 "m | 

Se urmărește asigurarea stabilității rezistenței și siguranței 
în exploatare a construcțiilor. : 

4.2.4. Controlul comportării și integrităţii construcţiilor si 
amenajărilor se va face obligatoriu: 5 

a) sub forma unor revizii periodice ale căror norme de con- 
ținut sînt stabilite în detaliu în prezentul regulament în funcție 
de natura, destinaţia si condiţiile specifice de. exploatare ale fie- 
cărui obiect; 

b) sub forma теуМАЙог operative, după fenomene, naturale 
sau evenimente locale care ar fi putut afecta construcția ; 

c) sub forma urmăririi comportării în exploatare a construc- 
tiilor speciale; | 3 

d) sub forma urmăririi comportării în timp а construcțiilor 
ca urmare a :afectării acestora, de către fenomenele amiturale sau 
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accidentele de exploatare, ale căror efecte nu au putut fi imediat 
înlăturate, dar care зе: apreciază. că пи sînt de natură а scoate 
din funcțiune obiectul în cauză. sacră 

4.2.5. Reviziile periodice sînt $1 se vor efectua: după cum 
urmează : НЕ : 

а) Revizii trimestriale, înainte de întocmirea planurilor de 
măsuri trimestriale ale întreprinderii, efectuate de șefii formațiilor 
de specialitate. ; 

7b) Revizii anuale, în perioada de -pregătire a . planurilor 
anuale de investiții ṣi. reparații, efectuate de comisii formate 
din: conducătorul tehnic al unităţii, delegatul serviciului adminis- 
кану, șeful subunititii de întreținere га construcțiilor, șefii 
formațiilor de specialitate și delegatul proiectantului. 

4.2.6. Reviziile operative se vor efectua de comisii formate 
din : conducătorul tehnic al unităţii, delegatul serviciului adminis- 
trativ, şeful subunitátii de întreținere a constructiilor,. șefii 
formațiilor de specialitate și, dacă este. cazul, reprezentanții 
proiectantului general si forului tutelar, precum. și personalul 
desemnat de M.E.E. 

4.2.7. Urmărirea comportării în exploatare а construcțiilor 
speciale (coșuri de fum, fundaţii de turbogeneratoare etc.) se va 
face conform celor indicate în capitolul 7 al prezentului regulament 
de către personal de specialitate special instruit în acest scop și 
lucrind sub conducerea directă a șefului formaţiei pentru clădiri 
$i construcţii speciale. 

4.2.8. Urmărirea comportării în timp a construcțiilor afectate 
de fenomene naturale sau accidente de exploatare se va executa 
conform indicatiilor date în procesele verbale, de constatări și 
măsuri, care se încheie cu ocazia controlului operativ. 


4.2.9. Organele де revizii și control au obligativitatea obser- 


МАТИ atente și detaliate a stării construcțiilor si instalațiilor, 


a stabilirii măsurilor ce trebuie luate pentru remedieri și a supra- 
vegherii înscrierii acestor măsuri în planurile periodice sau opera- 
tive ale întreprinderii. 

4.2.10. În cazul identificării unor degradări sau avarii, cu 
ocazia oricărei forme de control a stării și integrității construc- 
НИ ог, vor fi luate măsuri rapide pentru examinarea importanței 


degradării sau avariilor semnalate și a cauzelor care le-au provocat. 
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4.2.11. Dacă avariile produse au caracter evolutiv sau sînt 
de natură a-provoca accidente, se vor lua în primul rînd și de ur- 
gentá măsuri pentru punerea în siguranță а construcției respective 
şi pentru limitarea efectelor avariei. 

4.2.12. Stabilirea soluţiei de remediere definitivă se va face 
de către о organizaţie de proiectare — de preferință aceea care a 
elaborat proiectul initial al construcției — și va îi avizată de 
СТЕ al unităţii, respectind prevederile art. 11 a al Legii nr. 8/77. 

4.2.13. Este interzisă acoperirea sau mascarea sub orice formă 
a efectelor unor avarii înainte de examinarea de către personal 
tehnic de specialitate, precum. și încercarea remedierii ei altfel 
decît în condiţiile articolului precedent. 

4.2.14. Se-va avea: în vedere ca măsurile adoptate pentru 
înlăturarea cauzelor si remedierea unor degradări sau avarii să nu 
afecteze alte părţi ale construcției în cauză sau construcțiile în- 
vecinate. 

4.2.15; Constatările organelor de revizie sînt trecute în „Jur- 
nalul evenimentelor construcțiilor și amenajărilor“ întocmit con- 
form anexei 1. 

Procesele verbale ale controalelor operative se vor insera în 
mape anexate jurnalelor evenimentelor $1 fac parte. integrantă 
din „Cartea tehnică a construcției“ conform prescriptiei С 167. 

4.2.16. Angajatul subunitátii de întreținere a construcțiilor, 
numit prin decizia conducerii secretar al comisiilor de revizie, 
are în păstrare juinalul evenimentelor de revizii 51 răspunde de 
ținerea acestuia la zi si în bună stare. 

4.2.17. Orice neregulă, degradare sàu avarie constatată de 
personalul de. exploatare sau de oricare alte persoane se va trece 
în jurnalul evenimentelor și va fi adusă la cunoştinţa șefului sub- 
unităţii de întreținere a construcțiilor, care va asigura tratarea 
$i rezolvarea ei în conformitate cu cele prevăzute în prezentul 
regulament, privind constatările făcute cu ocazia reviziilor. 

4.2:18; În cazul fisurilor și crăpăturilor constatate cu orice 
ocazie, se va proceda astfel: | 

а) Se vor identifica complet și se vor numerota crápáturile 
si fisurile făcîndu-se schița cu poziţia sau traseul, deschide 

lungimea: și adîncimea acestora, schiță ce se anexează jurnalulu 
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2. Ђ) бе vor monta repere de sticlă fixate cu ipsos pe elementele 
respective, urmărindu-se cu ajutorul lor evoluţia fisurilor și cră- 
păturilor. 

c) Fisurile și crăpăturile evolutive se vor urmări cel puțin 
tinar, constatările fiind trecute în jurnalul evenimentelor. 

: 4.2.19. Jurnalul evenimentelor va fi controlat şi, vizat de 
către conducătorul unității energetice їп termen de cel mult trei 
zile de ја efectuarea fiecărei revizii. Secretarul comisiilor de revi- 
zie răspunde de prezentarea jurnalelor pentru control și viză 
în termenul stabilit. 

4.2.20. Măsurătorile de tasare a construcțiilor se vor face în 


conformitate cu prevederile ,Instructiunilor tehnice pentru deter- 


minarea tasării construcțiilor de locuințe social-culturale și 
industriale prin metode topografice” С 61 și a indicaţiilor speciale 
date de proiectant. 


4.3, Lucrările de întreținere a. construcțiilor 


4.3.1. Lucrările de întreţinere a construcțiilor se execută. 
în regie proprie, finanțarea făcîndu-se din fonduri "де producție. 

4.3.2. Lucrările de întreţinere a construcțiilor și elementelor 
de “construcţie: avînd. caracteristici deosebite de cele ; curente, 
expuse” mediului umed sau agresiv, temperaturilor înalte etc. 
se vor executa conform condițiilor tehnice date de proiectant. 

4.3.3. Pentru construcţiile din cadrul obiectivelor energetice, 
lucrările de întreținere sînt următoarele: 

— asigurarea planeității suprafețelor libere si platformelor 
din incintă; 

1! — "curățirea santurilor, rigolelor si canalelor; 

22 tacrările de îngrijire a spaţiilor verzi; 

— curățirea pardoselilor și platformelor de acces la instala- 
{Ше tehnologice; ` 

— mici reparații la trepte și pardoseli; 

= curățirea de praf industrial (cărbune) а părților de соп~ 
stractie-a centralelor (acoperișuri, corp buncăre, mori de cărbune 
etc); ^ : . 
— îndepărtarea eventualelor scurgeri tehnologice (ape acide, 
uleiuri etc.); 


== asigurarea pantelor de scurgere și înlocuirea plăcilor sparte 


la canale și rigole; 


| 
| 
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Кош desfundarea sifoanelor, canalelor de scurgere, drenajelor 
şi. recipientelor ; ' 

— curățirea jgheaburilor si burlanelor ; 

— indepártarea zápezii de pe acoperisuri; à 

— .mici reparaţii la. jgheaburi, burlane și învelitori ; 

— strângerea suruburilor confecțiilor metalice; i 

‚ — controlarea $i stringérea Чтав ст metalici și suruburilor 
la terme și sarpante în punctele cerute de proiectant; 

— vopsirea suprafeţelor de lemn ; | 

— vopsirea suprafețelor de metal cel puţin o dată la 3—4 ani; 

— zugrăveli și vopsitorii interioare ; ( Б 

— repararea feroneriei la uși și ferestre; 

= înlocuirea geamurilor sparte; 

— curățirea geamurilor la ferestre și luminatoare; 

— completarea cu chit la geamuri; 4 | 

— mici reparaţii si înlocuiri ale izolatiilor termice hidro- 
fuge si anticorosive; | 

— refacerea vopsitoriei antiacide la elementele de beton 
conform instrucțiunilor date de proiectant; 2: 

‚ — pregátirea pentru iarnă și lucrările de prevenire a inun- 
dafiilor. 

4.3.4. Lucrările de întreținere curentă ale instalațiilor afe- 
rente construcţiilor, drumurilor, căilor ferate şi altor construcții 
speciale sînt tratate la părțile din regulament privind categoriile 
de obiecte respective. i 


4.4. Reparatiile curente ale constrüctiilor 


4.4.1. Reparaţiile curente se executá planificat, la un inter- 
val de 3—4 ani esalonat pe obiecte. Necesitatea efectuárii repara- 
{Шог curente se stabilește de către comisia de revizie anuală. 

4.4.2. Reparatile curente se efectueazá si exceptional, ori 
de cîte ori controlul comportării si integrității construcțiilor 
evidențiază apariția unor deteriorări a căror remediere nu se 
poate asigura prin, lucrări de întreținere și în același timp nu se 
poate amîna pînă la cea mai apropiată reparație capitală a obiec- 

ui 


. 4.4.3. Planul anual de reparații curente ale construcțiilor 
2 amenajárilor se aprobă în colectivul de conducere al întreprin- 
„Зети. 
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4.4.4. Pentru reparaţiile: curente subunitatea de întreţinere 
а construcţiilor elaborează documentația. tehnico-economică care 
trebiuie insugitá de organele de avizare competente. 

44.5. Lucrările de reparații curente la construcţii se execută 
în regie proprie sau în antrepriză, finanțarea făcîndu-se din fonduri 
de producție. 

4.4.6. Pentru construcțiile şi amenajările din incinta obiec- 
divelor energetice lucrările de reparaţii curente sînt: 

— refaceri parțiale ale santurilor, rigolelor si cáminelor; 

= consolidarea parțială а fundațiilor ; 

__ тејасетеа pantelor de scurgere și a tencuielilor la canale 
ȘI rigole; 

> executări de drenaje; 

— repararea la rînd a învelitorilor, indiferent de sistem. sau 
materiale, cu înlocuirea integrală a părților deteriorate; 

__ înlocuirea jgheaburilor și burlanelor defecte; 

_ refacerea izolatiei hidrofuge şi termice la terase; 

— consolidarea șarpantei acoperişului, eventual înlocuirea 
únor piese ale șarpantei; 

— vopsirea învelitorii de tablă; 

— repararea, completarea sau refacerea lücarnelor, tabache- 
zelor și luminatoarelor ; 
în. 2 consolidări izolate ale zidurilor portante sau de umplutură ; 

— repararea. cornigelor, Jăcrimarelor gi diferitelor profiluri 
din zidărie; 

— refacerea tencuielilor, soclurilor și laimbriurilor; 

— zugrăveli exterioare; 

— reparaţii ale timpláriei; 

_ înlocuirea feroneriei deteriorate la uși si ferestre; 

— reparații ale pardoselilor, platformelor de acces, bălus- 
4radelor gi scărilor; 

_ înlocuirea: niturilor, buloanelor și pieselor uzate la con- 
structiile metalice; 

_ înlocuirea părților deteriorate ale instalaţiilor funcționale, 
curățirea serpentinelor şi rezervoarelor de depuneri; 

_ refaceri ale izolaţiilor termice, bidrofuge 51 anticorosive. 

44.7. Lucrările de reparații curente ale instalaţiilor aferente 
construcţiilor, drumurilor, căilor ferate şi altor construcții speci- 
ale sînt tratate la părțile din regulament ale categoriilor de obiect 


respective. 


| 
| 
| 
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4.5. Reparaţii capitale și accidentale 


4.5.1. Modul de planificare, pregătire, executare, urmărire 
si receptionare a reparațiilor capitale este reglementat prin „Nor- 
mativul tehnic de reparaţii capitale la clădiri si. construcții 
„speciale“ P 95. 

4.5.2. Reparatiile excepţionale se pot executa în regie proprie 
sau în antrepriză pe baza aprobării forului tutelar al unității 
beneficiare. 

4.5.3. În cazul schimbării destinatiilor unor construcții, cînd 
aceste schimbări impun modificări de natura întreținerii sau 
reparațiilor curente, execuția se face în regie sau antrepriză, 
finanțîndu-se din fonduri de producţie. 

Cînd aceste schimbări impun lucrări de natura reparațiilor 
capitale, execuţia. se face în antrepriză, finanțarea făcîndu-se 
din fonduri dé investiţii. 

4.5.4. Efectuarea reparațiilor capitale si speciale și а lucrá- 
rilor impuse де modificările destinaţiei construcțiilor va fi de 
fiecare dată consemnată în Cartea construcţiei, cu toate datele 
necesare identificării caracterului și volumului lucrărilor, pre- 
cum și a soluțiilor adoptate. 

4.5.5. Unităţile beneficiare vor încheia contracte anuale cu 
unitatea care a elaborat proiectul inițial, în vederea asigurării 
asistenţei tehnice de specialitate la efectuarea controlului com- 


portării și integrităţii construcțiilor, interpretării măsurătorilor 


5. NORME DE CONȚINUT PRIVIND REVIZIILE 
TRIMESTRIALE ȘI ANUALE ALE CLĂDIRILOR 
ŞI PĂRȚILOR DE CLĂDIRI 


5.1.. Fundaţii 


5.1.1. În cadrul reviziilor periodice, la fundaţii și drenuri 
se vor urmări: po | К ` 

а) gradul decolmatare a drenurilor și „eventualelor blocări 
ale scurgerii apelor; тзг 
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[о Ђ) starea :căminelor de vizitare; 
с) accesul la fundaţii a apei, uleiurilor si lichidelor agresive 
de :orice fel; 
d) starea izolatiilor hidrofuge si a filtrelor inverse; 
се). integritatea fundațiilor, starea de fisurare și existența 
“oricăror altor defecte, integritatea trotuarelor din jurul clădirilor ; 
f) starea zonei adiacente în vederea depistării unor surpári, 
lucrări neavizate etc. 


5.2. Structura де rezistenţă 


5.2.1. În vederea preintimpinirii unor degradări capabile 

să afecteze rezistența și stabilitatea construcţiilor se vor urmări: 

за) posibilitatea apariției „unor solicitări -superioare celor 
permise și afișate, conform punctului 4.1.10. 

| 1b) eventuale tasări locale, deformaţii,. fisuri ale elementelor 
structurii de rezistență. 

ОШ cazul constatării unor deformatii se vor măsura elementele 
caracteristice ale acestora (săgeata elementelor încovoiate, unghiul 
de inclinare al stílpilor și реге ог etc.) ; 

c) manifestările exterioare ale unor vicii ascunse ale elemen- 
telor structurii (pete de rugină Ја elementele din beton armat, 
«degradare a betonului etc.) ; 

‚ @) existența unor medii agresive pentru materialele constitu- 
tive ale structurii de rezistență; i 

_ е) controlul stării de precomprimare după avarii care se 
presupune cá ar afecta rezistența elementului precomprimat; 

_ Í) starea sudurilor si buloanelor de înaltă rezistență la struc- 
turile metalice, 

5.2.2. În caz de defecţiuni importante sau de suspectare a 
“unor vicii ascunse la elementele structurii de rezistență, se va face 
controlul de detaliu prin mijloace nedistructive (cu ultrasunete, 
Bamagrafii, controlul cu sclerometre etc.). 


5.3. Galerii, canale si subsoluri 


5.3.1. La galerii, canale și subsoluri se vor urmări: 
) zonele cu izolatia hidrofugă deteriorată, cu infiltratii si 
lectári de apă; 
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b) buna funcționare a gurilor de scurgere, păstrarea pantelor 
de scurgere si evitarea obturárilor; 

c) starea pereților, a pardoselilor, a plăcilor de acoperire, 
a capacelor etc. 

5.3.2. Izolaţiile termice si anticorosive se vor controla con- 
forni instrucțiunilor speciale întocmite de proiectantul sau furni- 
zorul acestora. 


5.4. Plansee si acoperișuri 


5.4.1. În cadrul reviziilor si în special la începutul sezoanelor 
de primăvară și toamnă se vor inspecta acoperișurile, urmărindu-se : 

a) starea scurgerilor (jgheaburi, burlane etc.) în vederea eva- 
cuării complete a apelor provenite din ploi și din topirea zăpezilor ; 

b) starea învelitorilor si teraselor, cu controlul amănunțit al 
izolatiilor termice 51 hidrofuge; 

„c) starea elementelor de rezistență a acoperișurilor (ferme, 
șarpante etc.) 

5.4.2. O atenţie deosebită se va da verificării elementelor de 
rezistență ale acoperișurilor, în cadrul reviziilor operative, în 
scopul depistării unor procese evolutive ce ar putea conduce la 
cedarea acestora (fisurári ale fermelor de beton, deformatii ale 
pieselor metalice etc.). 

5.4.3. La acoperișurile din lemn se vor controla cu atenție 
punctele cele mai periclitate (reazeme, îmbinări, dolii, racordarea 
învelitorii cu scurgerile, cornisele etc.) şi starea protecției contra 
incendiilor (a căptușelilor cu materiale izolante, а ignifugárii 
etc.). А 
5.4.4. Referitor la starea plangeelor se vor urmări: 

a) afişarea în fiecare încăpere a sarcinilor admisibile pe plan- 
seu și marcarea locurilor destinate diferitelor sarcini concentrate 
prin indicarea cu vopsea sau cu repere fixate în podea a limitelor 
acestora ; 

Lb) respectarea amplasării si valorii maxime a sarcinilor pe 
planșee în conformitate cu indicațiile menționate în paragraful 
precedent ; 

c) existenta unor deformatii, fisuri sau altor defecte ale plan- 
seelor. 


"lic 
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5.5. Închideri, tîmplărie, finisaje 


5.5.1. Se vor controla cu atenţie: 

а) etanseitatea închiderilor și starea izolatiei termice а aces- 
tora; 

b) starea vopsitoriei la tîmplăria de lemn si cea metalică; 

с) starea luminatoarelor, ușilor si ferestrelor și а dispoziti- 
velor de închidere și deschidere a acestora; 

d) lipsa geamurilor și starea de chituire à acestora: 

е) starea generală a pereților (zidăriei), a tencuielilor și 
zugrăvelilor. | ' 

‚5.5.2. Se va da o atenție deosebită etanseitátii timpliriei 

la incintele încălzite, în scopul evitării pierderilor de căldură. 


6. REGULI ȘI NORME SPECIALE PRIVIND 
. EXPLOTAREA, CONTROLUL ȘI INTRETINEREA 
CLĂDIRILOR 


6.1. La efectuarea lucrărilor de întreținere si reparațiilor 
curente se va tine seama cá ele se execută sub exploatare; izolîndu- 
se zonele de lucru si luîndu-se măsuri de protecție a muncii si a 
echipamentului energetic. 

6.2. În clădirea principală, în zona de acces a căii ferate 
se vor lua măsuri de asigurare a gabaritelor $1 de plantare a semna- 
lelor de avertizare conform ,Instructiei de semnalizare“ a C.F.R; 

6.3. În cadrul reviziilor periodice se va verifica starea, supor- 
turilor de conducte, a platformelor de acces la echipamente și a 
parapetelor de protecție. у 

6.4. La staţiile de tratare chimică, а. apei sînt oligatorii: 

. 8).aplicarea exactă a tehnologiilor de lucru și menţinerea pa- 
rametrilor tehnologici (temperatură, agresivitatea mediilor etc.) ; 
- b) repararea de urgență a oricărei deteriorări a. izolatiilor 
anticorosive și antiacide; 

| c) îndepărtarea de urgență, prin spálareà cu jet de apá a 
hidelor.agresive. provenite din pierderi, deversári etc. 


| 
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6.5. În exploatare, la montarea $i demontarea utilajelor 
etc. în zonele protejate anticorosiv si antiacid se vor lua măsuri 
pentru evitarea degradării izolatiei. - 

6.6. Izolaţiile anticorosive și hidrofuge ale bazinelor de de- 
pozitare a apelor agresive se vor inspecta prin golirea 51 vizi- 


area interioară a acestora. 


6.7. La reviziile periodice se va controla starea recipientelor 
са acizi, luindu-se măsuri de remediere cînd se observă supurări. 

6.8. La staţiile de conexiuni, cu ocazia reviziilor periodice se 
va verifica starea portalelor de evacuare a puterii,cu inspecția 
amănunțită a părţilor metalice componente, ^ 

6.9. Ín scopul prevenirii pericolelor de incendii se va da o 
atenție deosebită ventilatiei în sala pompelor де combustibil. 

6.10. În încăperile unde este posibilă scáparea gazului se 
va verifica periodic prezența gazului, după un grafic întocmit 
de şeful formaţiei de instalații, construcţii și avizat de organele 
PSI. 


7. REGULI SI NORME PRIVIND URMĂRIREA 
COMPORTĂRII ÎN EXPLOATARE ȘI INTRETINE- 
REA CONSTRUCȚIILOR SPECIALE INDUSTRIALE 


7.1. Fundaţii de mașini 


7.1.1. Urmărirea comportării în exploatare a fundațiilor de 
“urbogeneratoare constă în: 
` а) măsurători de tasare efectuate conform prevederilor gene- 
rale din „Instrucţiunile tehnice pentru determinarea tasárii con- 
structiilor de locuinte, social-culturale gi industriale prin metode 
topografice" C 61. 

Măsurătorile pentru stabilirea cotelor reperelor și mărcilor se 
vor efectua și în timpul montării agregatelor după un program 
elaborat de proiectant, prima măsurătoare începînd. la 24 de ore 
de 1а încastrarea mărcilor în fundația terminată. . 

După darea în exploatare а turbogeneratorului, măsurăto- 
zile de tasare зе vor face la intervale de trei luni în primul an, 
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la intervale de șase luni în al doilea an şi apoi din an în an pînă 
la completa stingere a tasărilor. 

n cazul în care tasările se produc într-un ritm accentuat, 
măsurătorile se vor face la intervale de timp mai mici, care se 
vor stabili de către proiectant 51 organul. tehnic care urmărește 
tasarea, cu consultarea unității care a elaborat studiul geotehnic ; 
: Ъ) măsurători și observaţii privind nivelul apei freatice, 
efectuate trimestrial și în caz de inundaţii în zonă; 

с) măsurători si observaţii trimestriale privind agresivitatea 
apei freatice, temperatura maximă la suprafața betonului și sta- 
теа de fisurare a fundaţiei; 

4) măsurători privind vibraţiile părților constituente ale 
fundaţiei, efectuate lunar si în următoarele situații speciale: 

— la fiecare nouă pornire a mașinilor după revizii și repa- 
rati; 

L când se constată vibrații anormale ale mașinilor sau ale 
părților constituente ale fundațiilor; 

e) măsurători privind vibraţiile si temperaturile Ја lagăre, 
efectuate concomitent cu măsurătorile vibratiilor părților constitu- 
ente ale fundațiilor. 

7.1.2. Datele măsurătorilor și observaţiilor efectuate în ca- 
drul urmăririi comportării în exploatare a fundațiilor de turbo- 
generatoare se vor înscrie în fișele statistice corespunzătoare 
(anexele 2 și 3) și se vor înainta proiectantului. 

7.1.3. Urmărirea comportării în exploatare a fundațiilor de 
mașini mai cuprinde: 

— fundațiile pompelor de alimentare ; 

— fundaţiile ventilatoarelor de aer și gaze de ardere; 

— fundaţiile morilor de cărbune. 

7.1.4. Urmărirea comportării în exploatare a fundațiilor de 
mașini, enumerate la punctul 7.1.3., constă în măsurarea trimes- 
trială a vibraţiilor la lagărele mașinilor și pe fundație, la nivelul 

superior al acesteia, lîngă buloanele de ancoraj. 


7.2. Cosuri de fum din beton armat si canale de gaze de ardere 


7.2.1. Urmărirea comportării în exploatare a coșurilor de 


14 — с. 681 
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b) măsurători și observații asupra parametrilor caracteris- 
tici de exploatare. 

7.2.2. Reviziile coșurilor de fum constau în: 

a) controlul exterior; 

b) controlul interior; 

c) controlul special al elementelor de rezistență . 
-. 77.2.3. Controlul exterior se execută de pe platformele exte- 
rioare si de la sol, identificîndu-se cu ajutorul unui binoclu sau 
teodolit petele sau străpungerile în beton, datorate atacului 
acid, fisurile, crăpăturile etc. 

7.2.4. Controlul interior al coșului de fum se execută în pe- 


rioada de oprire a cazanelor, dar cel puţin o dată Ја 5 ani, exami- 


nîndu-se vizual starea cáptuselilor interiorului coșului. Totodată, 
la coșurile de fum cu spațiu inelar vizitabil se execută și controlui 
prin spațiul. vizitabil. 

7.2.5. Controlul specia! al elementelor structurii de rezis- 
tentá se execută la intervale de 5 ani sau în cazul unei presupuse 
deteriorări а acesteia. 

El poate fi: 

a) control nedistructiv (cu ultrasunete, sclerometre etc.); 

b) control distructiv, prin extrageri de carote și analiza lor 
în laborator. 

7.2.6. Controlul: distructiv al elementelor structurii de ге- 
zistentá a coșului de fum se execută numai cu avizele proiectan- 
tului și forului tutelar al unității energetice beneficiare. 

7.2.7. Măsurătorile si observațiile asupra parametrilor carac- 
teristici de exploatare constau în: 

a) măsurători trimestriale; 

Ъ) măsurători anuale; 

c) măsurători speciale. ` 

7.2.8. Se vor măsura trimestrial: 

— temperatura gazelor de ardere la baza coșului ; И 

— temperatura din spaţiul vizitabil la cel puţin trei nive- 
luri pe verticală; 

— temperatura mediului exterior. 

7.2.9. Se vor măsura anual: 

— presiunile statice interioare la distante de maximum 50 m 
pe verticală; 

— viteza gazelor în coș. 
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7.2.10. Se vor mai executa următoarele măsurători speciale: 

— măsurători ale vitezei gazului în cos, în diversele sec- 
tiuni ale acestuia. la mărirea sarcinii pe coș; 

— măsurători ale punctului de rouă acid al gazelor si con- 
ținutul în SO, si SO;, initial și în cazul modificării compoziției 
combustibilului utilizat sau a regimului de funcționare a caza- 
nelor. 

7.2.11. Lucrările de întreținere a coșurilor de fum constau 


in: 

— vopsirea confecțiilor metalice (scări, grátare etc.) la cel 
mult 2 ani; 

— rsparatiile de mică amploare și de scurtă durată, cum ar 
fi reparații locale ale tencuielii, înlocuirea unor foi de plumb 
de la rosturile de dilatatie etc. 

7.2.12. Repáratiile curente ale coșurilor de fum constau în 
reparații de amploare și durată mare, cum ar fi: 

— rebetonarea unor zone atacate de acid; 

— înlocuirea unor tronsoane de cáptugeli interioare dete- 
` riorate; 

— refacerea parțială a izolatiei anticorosive; 

— întreținerea balizajului de zi și de noapte etc. 

7.2.13. Reparatia periodică a coșurilor de fum se execută, 
in functie de rezultatele controlului general, efectuat cel putin 
о dată la 5 ani. 


7.3. Gospodária de combustibil lichid, rezervoare de beton 
armat 


7.3.1. Pentru protectia rezervoarelor de beton armat se vor 
lua urmátoarele másuri: 

— împrejmuirea zonei de protecţie stabilite prin proiect; 

— înierbarea întregii zone de protecţie; 

— interzicerea circulației prin plantarea semnelor cores- 
punzătoare ; | 

| = afişarea instrucțiunilor de exploatare și întreținere date 

prin proiect; : 

7.3.2. La exploatarea rezervoarelor de beton armat se inter- 
zice depozitarea: păcurii la. temperaturi mai mari де 60°C. 
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7.3.3. Controlul comportării şi integrităţii rezervoarelor de 
beton armat constă in: 

— urmărirea atentă a unor posibile exfiltrații-de combus- 
ба şi a înfiltraţiilor de apă, precum și depistarea cauzelor 
acestora; 

— reviziile interioare și exterioare ale rezervorului. 

7.3.4. Reviziile interioare vor fi: 

a) revizii curente efectuate ori de câte ori rezervoarele sînt 
goale, dar cel puțin о dată la 3 ani, cu ocazia lucrărilor de între- 
tinere; 

b) revizii operative, efectuate în cazul pierderilor de combus- 
tibil ale căror cauze nu au putut fi depistate printr-un control 
tehnologic și în urma unor avarii în zonă. 

7.3:5. Reviziile exterioare se efectuează prin dezvelirea re- 
zervoarelor în cazul pierderilor de combustibil ale: căror cauze 
nu au putut fi depistate prin revizie interioară. 

7.3.6. Lucrările de întreţinere a rezervoarelor de beton ar- 
mat, constind in curățirea rezervorului gi controlul: izolatiilor, 
se efectuează cel puțin o dată la 5—7 ani. 

7.3.7. Reparaţia curentă а rezervoarelor de beton armat se 
execută atunci cînd cu ocazia reviziilor se constată са fiind ne- 
cesare lucrări de refacere a unor zone degradate. 

7.3.8. Instrucţiunile speciale privind modul de efectuare a 
reviziilor și întreţinerii rezervoarelor de beton armat vor fi întoc- 
mite de proiectant și însușite de forul tutelar al unităţii energe- 
iice beneficiare, fiind predate beneficiarului o dată cu recepţia 
definitivă. 


7.4. Stilpii şi fundaţiile liniilor electrice aeriene 


7.4.1. Urmărirea comportării în exploatare а stilpilor și 
fundațiilor aferente unei linii electrice aeriene se face conform 
punctului 4.2. din prezentul regulament, și constă în: 

a) verificarea integrității microteritoriului aferent si а sta- 
bilităţii fiecărui stilp, interesînd depistarea fenomenelor evolu- 


tive nefavorabile ca: eroziuni, alunecări de terenri, excavatii ac- 
cidentale etc.; 
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iin da A vede elementelor geometrice de ansamblu, de regulă 
jloace vizuale, în cazuri neconcl 1 
in mijloace vizuale azur udente recurgîndu- 
măsurători {înclinații de stîlpi, deschideri la baza em il os 
ее. stilpilor an- 
ЕЈ еј аш Я integrității pieselor componente — 
t | ale stîlpilor și fundațiilor i i 
rt rotectia ant 
sivă, ancoréle, barele, şuruburi rajde ti I Де йс 
+ Nt 1 i d i 
а ; Е: rile, marcajele și avertizoarele de 


7.4.2. La controlul și întrețin 

„2. Та с 9 ținerea elementelor de con: ii 
а, и plase de protecție, ancoraje etc quem 
esp i rile „Regulame: i ehnică 
liniilor electrice aeriene“ PE T hi аа 


7.4.3. Verificare iunii ї При 
D iei. rea tensiunii in ancorare la stîlpii portal- 
— în primul și al treilea an de exploatare; 
— la пене al cincilea ап următor 
7.4.4. În vederea stabilirii indi i 
bilirii indicatorilor de siguranță - 
шщце componente ale liniilor se întocmește gratii à: а 
are-avarie în timp а liniei (hestonograma liniei). 


Pe baza graficului de functionare- i indi 
„torii de fiabilitate pentru siipi și fundație, DREAM 


8. DRUMURI 


8.1. Generalitáti 


8.1.1. În categoria drumurilor i і 
tego rilor industriale sînt inse și 
P formele cu diferite funcții ca: platforme de рагы наи 
e, platforme carosabile pentru depozit i e 
| exploatează Я se întrețin asemănător aie RU TEES 

8.1.2. La exploatarea și întreți ilo 

| . La $ etinerea drumurilor de i- 
toriul obiectivelor energetice se vor respecta пен и he 
ației privind “drumurile publice. које 
8.1.3. Controlul comportării și integrității drumurilor se va 


efectua in condiţii Ш i i 
| паж iţiile stabilite prin punctul 4,2. din prezentul re- 
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8.2. Reguli de exploatare și întreţinere a' drumurilor 


8.2.1. Personalul de exploatare a drumurilor este obligat să 
cunoască, solicitările maxime admisibile — stabilite prin proiect 
sau pe bază de expertiză — și să interzică depásirea.lor in ex- 
ploatare fără avizul unui organ tehnic de specialitate și al se- 
fului subunitátii de întreținere a construcțiilor,  ._.. КЕ 

8.2.2. Se vor planta și menţine în bună stare indicatorii de 
circulaţie conform legislației în vigoare. : 

8.2.3. Se va asigura aplicarea tuturor măsurilor: cuprinse în 
mstrucțiunile tehnice în vigoare sau prevăzute suplimentar de 
proiectant, pentru prevenirea cauzelor care pot produce degrada- 
rea drumurilor. 

8.2.4. Se, уа asigura: : 

— întreținerea în bună stare de funcționare а santurilor, ri~ 
golelor si drenurilor; 

— înlăturarea posibilităților de umezire excesivă si de per- 
sistență a umezelii Ја fundaţiile imbrác&mintilor rutiere; 

— întreținerea îmbrăcăminților drumurilor, astfel încît să 
se evite formarea prafului, în special în zona instalațiilor elec- 
trice. me 

8.2.5. Seful formatiei pentru drumuri si cái ferate ráspunde 
de efectuarea la timp și în bune condiţii a reviziilor și intreti- 
nerii drumurilor. 

8.2.6. La revizia periodică a drumurilor se vor urmări: 

a) la drumurile cu îmbrăcămintea din beton de ciment 
vibrat: 

— plasticitatea mortarului bituminos din rosturi; 

— blocarea rosturilor cu pietre sau alte corpuri tari; 

— existenta unor eventuale ridicári ale dalelor; 

— apariția de noi fisuri. 

b) la drumurile de asfalt turnat: 

— fisurarea stratului de uzură; 

— refularea stratului de uzură către bordură; 

— degradările locale, atît în stratul de uzură cît si în cel 
de binder; 5 
— denivelările în profil longitudinal; : 

— formarea де bășici între îmbrăcăminte și fundație ; 
— fenomenul de uzură generală. 
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c). la drumurile din pavaje de piatră: 
| nisip; depistarea pavelelor sfărîmate și а celor înfundate în 
, — existența zawilor, denivelărilor si fágaselor; 

‚ — infiltrarea арељт în corpul drumului. 
cs 8.2.7. Lucrările de întrețiinre a drumurilor asigură elimi- 
„marea defectelor constatate cu oazia reviziilor periodice prin 


T ri de felul: 
ua : 
а) шарі" ез. rosturilor si colmatarea fisurilor la drumurile 
cu îmbrăăminte dni beton de ciment vibrat (conform STAS 183); 


b) umplerea fisurilor stratului de uzură gi remedierea refu- 
lărilor, cenivelărilor locale etc. ја drumurile cu îmbrăcăminte 


de asfalt urnat; 

c) înlocuirea pavelelor sau pietrelor sparte sau înfundate ; 

d) asanarea portiunilor pe care s-au produs denivelări ca ur- 
mare а infiltrării apelor si fenomenului de îngheț; 

e) curățirea de depuneri a gurilor de colectare a apelor plu- 
viale. 
A 8.2.8. Reparaţiile curente ale drumurilor se efectuează după 
necesitate (de regulă la 3—4 ani) și cuprind lucrări de felul: 

a) repararea la rînd a degradárilor la imbrácáminti; 

b) remedierea denivelărilor în profil longitudinal; 

c) refacerea la rînd a bituminării rosturilor ; к 

d) depistarea infiltratiilor de apă, înlăturarea lor și repara- 
rea deteriorárilor. 


| 
| 
i 
| 


9. САТ FERATE SI LUCRĂRI DE ARTĂ 


9.1. Generalități 


9.1.1. La exploatarea gi întreținerea liniilor ferate şi con- 
structillor de tip feroviar de pe teritoriul obiectivelor energe- 
tice se vor respecta prevederile „Regulamentului de exploatare 
стей CER.“ şi ale instrucțiunilor de. specialitate în vigoare 

ое 
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ji i наше СЕЛ. Я 
9.1.2. Reglementarea relațiilor d ш e 
ile e ice ficiare ale шмо | 

itátile energetice benelic e | Пе 

bere їсс ге ше pa а reparațiile periodicrea ce 

стаје de intretinere $ е d "face 

‚ 9.1.3. ее teritoriul obiectivelor, erem + estrucţia а 

rud ferate iior si la termenele ры 

15 Tai H 4€ A x are 
И A liniilor ferate“ [г 7150 
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i iz rea 
ferate se va face numai cu avizul p 


: 

9.1.5. întreţinerea. liniilor zale ipn ES 
еее постане а m 
И seca Т. de дерет. 
ji И ря Еи mou PUE 
jia 09 de comun acord cu organele C.F.R. 


" нані liniilor ferate 
tării şi integrității 
9.2. Controlul A ево de artă 


"M E 
9.2.1. Liniile ferate si lucrările de artă. aa due 
ti elor energetice trebuie să fie revizu 
ivi 


T " i și căi 
x intervale: ii tru drumuri $ 
ja următoarele 1 formației pen 


_ decadal, de către зева 


Lx. * : i та 
ferate (şef echipă); picherul de linie, la întreprinderile av! 


— таг, de către 


"T roe inere а con- 
acest post în schemă; ful subunității de întreținer 


— trimestrial, de cáte $e 
structiilor ; | 
— ama у 
2.5. а. 
i aragrafului 4.2 5 LA 
dd Pou ocazia reviziilor pede 
an Starea elementelor ев. 
y tc.) ecartamentul, ргіпаегі i анна 
s агер liniilor în plan și în ро 
= iuret schimbătoarelor de ca PR dis. 
starea scurgerii apelor de pe p : 
9.2.3. Căile de тше mao e к 
а toarelor. 
rularea transforma: 


"m revizie 
хате comisiile de 
,de cátre 


se vor verifica: 


aten Этот: 


re C iiniilor 
Е ho u demontare “imit 
9.1.4. Orice construire, тома сате ibil al сете С.В. 


пе (pentru transfor- 


ага und instruc- 
b CER., 
robate 


$ zidui бе spri- 
А & (poduri, zidu: че Spr 
lor de artă (p tru asigurarea cir- 


teritoriul obiec- 
tic si amănunțit 


anuală, conform pre- 
lin. b din prezentul regulament. 


liniilor (șine, tixfoane, 


evizui înainte și dui си endintá de innoroire; 
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ратејог și a sarcinii pe roată pentru care a fost proiectată calea 
€ rulare. Pe căile ferate normale nu se admite circulația trans- 
»rmatoarelor ре roțile proprii. 

9.2.4. Picherul, respectiv șeful formaţiei pentru drumuri și 
31 ferate, în colaborare cu organele secției L (C.F.R.), vor în- 
xmi instrucțiuni detaliate si graficul de revizie a liniilor și lu- 
&rilor de artă. 

9.2.5. Şeful formației pentru drumuri și căi ferate va efectua. 
revizii speciale, din ordin superior sau din inițiativă proprie, 
} timpul fenomenelor naturale ce pot afecta starea liniilor gi 
crărilor de artă (ploi torențiale „viscole, căldură excesivă etc.). 

9.2.6. Rezultatele reviziilor se trec în „Carnetul de revizie 
liniilor și schimbătoarelor de cale“ — tip C.F.R. 


9.3. Íntretinerea liniilor 


9.3.1. Liniile ferate trebuie menținute în permanență în 
hă stare conform condițiilor tehnice de exploatare și siguranță. 
tirculatiei, cuprinse în instrucțiuni de „Norme $i tolerante" 
a C.F.R. 

9.3.2. Lucrările de întreținere a liniilor se execută pe tot 
Pcursul anului și asigură menținerea liniilor şi lucrărilor de 
аі în cadrul tolerantelor admise pentru o exploatare normală 
acestora, și anume: 

— remedierea deranjamentelor căii (trageri la tipar, îndrep- 
tea coturilor $1 denivelărilor еїс.); 

— repararea sau înlocuirea izola 
merialului mărunt de cale ( 
ar etc); 


— ciuruirea joantelor noroioase, curățirea santurilor etc. 


‚ 9.3.3. Reparatiile curente ale liniilor de pe teritoriul obiec- 
tior energetice se efectuează la intervale de 4—5 ani, ca urmare 


а »nstatárilor comisiilor de revizie anuală, și cuprind urmă- 
toele lucrări: 


— burarea la rînd a traverselor, cu ridicarea liniei acolo 
unt este necesar, pînă la 6 cm; 


— Ciuruirea balastului de la capetele traverselor, pînă la 


tă а sinelor, traverselor și. 
șine rupte, traverse putrezite sau 


сећи и 10 cm sub talpa traverselor; 


— ciuruirea balastului la traversele Я joantele noroioase sau. 
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10.1.2. Controlul stării și funcționării instalațiilor la para- 
metrii proiectati se face obligatoriu sub forma reviziilor perio- 
dice și a reviziilor operative, în conformitate cu prevederile 
punctului 4.2. din prezentul regulament. 

10.1.3. Constatările reviziilor periodice sau operative se 
trec în „Registrul de revizie a instalațiilor aferente construcțiilor“ 
întocmit în conformitate cu anexa 1 și aflat în păstrarea secre- 
tarului comisiilor de revizie conform punctului 4.2.16. din pre- 


— înlocuirea tuturor traverselor degradate; 
— verificarea sinelor prin dezeclisare ; 
,  — readucerea la echer 51 la locul initial а joantelor sau re 

ficarea rosturilor de dilatatie; | 

— completarea prismei de baiast; 
| „= riparea integrală a liniei, cu aducerea liniei la гере 

‚ — aplanarea banchetelor si aplanarea scurgerii apelor; 

— repararea și revopsirea indicatorilor ; 


„— lucrări pentru obţinerea aspectului îngrijit al liniei, zentul regulament. Cu această ocazie se întocmește un extras al 


defectiunilor constatate și se fac propuneri de remediere. 

10.1.4. Şeful formației pentru instalatii-constructii răspunde 
de executarea. la timp și în bune condiții a reviziilor și lucrărilor | 
si întocmește instrucțiuni interne de exploatare și grafice de revizie | 

|| 


| 9.3.4. Procesul tehnologic al lucrărilor de întreținere si- 
| paratii curente, normele de manoperá și de consum de matere 
vor fi conform prevederilor prin „Instrucţia de întreținere 4- 
|| niilor" în vigoare la C.F.R. | 


specială în conformitate cu instrucțiunile elaborate de furnizor, de | 
întreținere curentă și reparații periodice a instalațiilor aferente | 
construcțiilor. | 
10.1.5. Responsabilii instalaţiilor răspunde де: 
а) funcționarea acestora la parametrii proiectati cu ran- 
dament maxim și cu consum minim de energie; 

b) efectuarea la timp și în bune condiţii a reviziilor si 
lucrărilor de întreținere și reparații curente; 
C) exploatarea instalațiilor să se facă de către personal | 
autorizat sau fixat de conducerea întreprinderii; | 
d) instructajul personalului de exploatare, întreținere, | 
reparaţii, în ceea ce priveşte respectarea prevederilor legale de | 
protecţie a muncii şi prevenire și stingere a incendiilor pentru 
fiecare tip de instalație în parte.! 


9.4. Întreţinerea lucrărilor de artă 


„9.4.1. La exploatarea lucrărilor de artă (podete, zidurile 
sprijin etc.) de pe teritoriul obiectivelor energetice se voria 
toate măsurile pentru menţinerea lor în bună stare de functiore. 

9.4.2. Podetele trebuie desfundate și reparate ori de су 
cu ocazia reviziilor periodice se semnalează înfundări saue- 
gradări oricît de mici. 
| 9.4.3. Cu ocazia reviziilor periodice se va controla modide 

funcționare al drenurilor din spatele zidurilor de sprijin al 
|| barbacanelor, existența mișcărilor, fisurilor, abulmentelortc. 
| 9.4.4. Reviziile și reparaţiile lucrărilor de artă se vorace 
| conform capitolelor 4 și 5 ale prezentului regulament. 


10.2. Instalaţiile de iluminat interior Я exterior 
10. INSTALAȚII AFERENTE CONSTRUCTIILG 
10.2.1. Se va asigura utilizarea cu maximum de randam ent 
a puterii instalate prin: 
: — curățirea corpurilor de iluminat si а lámpilor; 
— verificarea functionárii dispozitivelor pentru ameliorarea 
factorului de putere; 
— înlocuirea iàmpilor uzate sau arse; 

:. — curățirea plafoanelor luminoase (grátare, scafe, geamuri, 
stiplex) ; 
— păstrarea în stare curată a finisajelor interioare. 


10.1. Generalităţi 


| ; 10.1.1. Instalaţiile aferente construcțiilor se intretin c că- 
| tre formația pentru instalatii-constructii, prevăzută cu peonal 

calificat pe tipuri de instalaţii (apă si canalizare, încălzirezlec- 
| trice, ventilare-conditionare, gaze naturale etc.), dotată cuapa- 
| ratura de măsură si control necesară urmăririi functionàr co- 
|| 


recte a instalațiilor. 


| 
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10.2.2. Iluminatul de siguranță va funcționa conform proiec- 
tului, fie concomitent fie numai Ja întreruperea iluminatului 
normal. 

10.2.3. Cu ocazia reviziilor periodice se vor verifica : 

a) asigurarea nivelului de iluminare conform proiectului şi 
indicat în instrucțiunile interne de exploatare; 

b) reglajul releelor termice și funcționarea întreruptoarelor 
automate; 

с) izolatia rețelelor de distribuţie; 

d) continuitatea electrică a instalaţiilor; 

€) respectarea prevederilor din proiect privind protecția îm- 
potriva tensiunilor de atingere periculoase de legare la pámint; 

f) rezistența de dispersie a prizei de legare la pămînt conform 
STAS 6119 pentru menţinerea ei la valoarea indicată prin pro- 
iect; 

8) instalațiile de balizaj si paratráznet ; 

В) montarea corectă a siguranțelor calibrate conform proiec- 
tului. 

10.2.4. Intervalul între două întrețineri ale instalaţiei elec- 
trice se va stabili în primul an de exploatare, prin măsurări ale 
nivelului de iluminare la punerea în funcțiune și din 3 în 3 luni, 
luîndu-se măsurile necesare ca nivelurile de iluminare să nu 


scadă sub valorile prevăzute în proiect, conform prevederilor 
STAS 6646. 


10.3. Instalații de încălzire 


10.3.1. Punerea în funcțiune și oprirea instalațiilor de în- 
călzire se vor face numai de către responsabilul de instalaţii și în 
conformitate cu instrucţiunile interne de exploatare. 

10.3.2. Punerea în funcțiune a instalațiilor de încălzire se 
va face numai după ce se vor verifica în prealabil: 

— etanseitatea îmbinărilor și armáturilor; 

— buna închidere si deschidere a robinetelor si ușoara lor 
manevrare, inclusiv poziția corectă. de funcționare; 

— prezența apei în întreaga instalație; 

— corecta funcționare a elementelor de siguranță; 

— corecta funcționare a instalaţiei de ardere la instalaţiile 
cu săli de cazane proprii; 

— existența ventilării sălii de cazane; 

— prezenţa și starea diafragmelor de reglaj; 


PE 709 


Construcţii şi amenajări energetice 221 


— ventilatoarele aerotermelor, care nu trebuie să producă 
zgomot sau vibrații supărătoare în timpul funcționării; este de 
asemenea, înterzisă încălzirea excesivă a motoarelor electrice și a 
lagărelor. 

10.3.3. Personalul de întreținere va urmări cu ajutorul apa- 
raturii de măsură și control montată în punctele de distribuţie 
dacă temperaturile agentului termic pe conductele de ducere și 
întoarcere corespund graficului de reglaj și dacă se asigură nece- 
sarul de presiune în instalaţie. 

10.3.4. Se va efectua continuu un reglaj al instalațiilor de 
încălzire pentru realizarea temperaturii agentului termic conform 
graficului. 

10.3.5. Periodic se va face dezaerisirea instalațiilor prin des- 
chiderea gradată a robinetelor de la vanele de aerisire. 

10.3.6. Filtrele separatoarelor de impurități vor fi curățate 
Не prin scoaterea dopului, fie prin scoaterea filtrului propriu- 
zis, conform graficului întocmit de seful formației pentru cons- 
tructii-instalatii ‚їп funcție de experiența dobîndită. 

10.3.7. Diaífragmele de laminare vor fi verificate prin mă- 
surarea pierderilor de presiune în diafragmă. Cînd „pierderea de 
presiune a depășit cu 30%, pierderea de presiune indicată prin 
proiect, diafragma va fi demontată si curátità, la nevoie 
înlocuită. 

10.3.8. Curăţirea filtrelor si diafragmelor se va face numai 
după golirea tronsonului respectiv din instalația de încălzire. 
Golirea se va face numai după răcirea apei la temperatura de 
maximum . 40°C. 

10.3.9. Asigurarea temperaturilor interioare conform proiec- 
tului se va realiza prin reglarea corespunzătoare а instalaţiilor. 

10.3.10. În cazul în care se constată abateri de la condițiile 
de funcționare impuse prin instrucțiunile specifice de exploatare 
se vor analiza cauzele acestor abateri si se vor lua măsuri de 
remediere. 

10.3.11. Lucrările de întreţinere a instalaţiilor de încălzire 
constau în: 

— verificarea etanseitátii conductelor si armăturilor ; 
= verificarea stării izolafiei termice; 
— ungerea elementelor în mișcare; 
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— curățirea de praf a conductelor si corpurilor de încălzire ; 
— spălarea instalațiilor de încălzire în interior pentru în- 
depărtarea corpurilor străine pătrunse în timpul reparațiilor. 


10.4. Instalații de ventilare-conditionare 


' 10.4.1. Punerea în funcțiune si oprirea instalațiilor de ven- 
tilare-conditionare se face de către responsabilul instalațiilor 
respective. 

10.4.2. În încăperile cu degajári nocive reduse pornirea in- 
stalatilor de ventilare se face simultan cu Începerea lucrului. 

10.4.3. În atelierele și secţiile în care au loc degajări nocive 
mari, instalaţiile de ventilare se pun în funcțiune cu 10—15 mi- 
nute înainte de începerea lucrului, și anume intii sistemul de 
evacuare ṣi apoi cel de introducere. 

Oprirea instalațiilor de ventilare se va face după circa 5— 
10 minute după oprirea surselor de degajári nocive, și anume întîi 
se oprește sistemul de introducere apoi cel de evacuare. 

10.4.4. Instalaţiile de ventilare care au și caracter tehnologic, 
destinate pentru evacuarea degajărilor nocive permanente(camere 
de acumulatoare, camere de reactivi, stații electrice etc.) vor func- 
Нора atîta timp cit în încăperile respective au loc degajări de 
nocivitate. 

10.4.5. Punerea în funcțiune a instalaţiilor de ventilare-con- 
ditionare se va face după ce în prealabil au fost verificate: 

— etanșeitatea canalelor de distribuție și evacuarea aerului, 
inclusiv a capacelor de vizitare și control, punctelor de măsură 
etc.; 

— așezarea si întinderea curelelor pe saibe; vcl 

— stringerea buloanelor de postament; 

— lipsa corpurilor stráine in agregate (cuie, suruburi, scule 
etc.). 

10.4.6. Punerea în funcțiune si oprirea instalațiilor de ven- 
tilare se vor face respectind instrucțiunile de exploatare elabo- 
rate de proiectant sau de furnizorul echipamentelor aparatelor etc. 

10.4.7. Asigurarea condiţiilor de microclimat prevăzute în 
proiect este garantată de: 

— menţinerea în stare bună de funcționare а aparatelor de 
control sau a instalaţiilor de automatizare, în cazul reglajului 
automat; 
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et acționarea corectă asupra dispozitivelor de reglare ma- 
nuală. 


10.4.8. Personalul de supraveghere a instalațiilor va urmări: 
‚— menţinerea în poziţia indicată a organelor d j (ja- 
luzele, clapete, palete de reglaj etc); МЕ 


— funcționarea normală a elementelor instalaţiei (ventila- 
tor, baterie de încălzire, sisteme de filtrare, sisteme de amorti- 
zare а zgomotului si trepidatiilor etc.); 

— indicaţiile aparatelor de măsură și control (înregistrare) 
montate în instalație și în încăperile deservite. 


10.4.9. Ín halele cu ventilare naturală supravegherea va con- 
sta din menținerea în poziţia indicată a deschiderilor pentru in- 
trarea şi evacuarea aerului. 


10.4.10. Cu ocazia reviziilor se vor controla şi: 


— temperatura, umiditatea si vitezi i i 
a aerului la locuril . 
muncă; i 5 RU 


bim шаны de agent termic — energie electrică și agent 
. 10.4.11. Pentru a constata eficacitatea instalațiilor de ven- 
Паге, se vor efectua periodic măsurători de noxe, iar rezulta- 
tele se vor înainta la forul tutelar și proiectant pe un formular 
cuprinzînd : 
— data efectuării măsurătorilor ; 
us condițiile atmosferice (soare, ploaie, vînt, atmosferă li~ 
nistità etc.); 
— temperatură exterioară; 
— temperaturi interioare măsurate, °С; 
— viteza aerului, m/s; 
— concentrații de substanţe toxice, mg/m? aer; 
— concentrații de pulberi, mg/m? aer; 
— punctele în care au fost efectuate măsurători; 
— încărcarea echipamentului — simultaneitate ; 
— aprecierea stării echipamentului, 
. Măsurătorile vor fi programate din timp si vor fi efectuate 
în mod obligatoriu numai în prezența proiectantului și cu insta- 
laţiile aduse în condiţiile din proiect. | 


| 
| 
| 
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10.4.12. Reglarea instalaţiilor de ventilare se va face: 

— ја darea în exploatare; 

— după reparaţiile capitale; l кыл 

— „după modificarea ins alatiei în urma schimbării utila- 
jului sau procesului tehnologic; | д 

— Ја schimbarea condițiilor meteorologice (de la un anotimp 
la altul). р 

10.4.13. Ín cazul instalaţiilor de ventilare cu reglare auto- 
mată se vor respecta instrucțiunile de deservire, care se Vor afișa 
în loc vizibil împreună cu schema instalaţiilor de reglare. 

10.4.14. În cazul ventilatiei naturale reglajul se va face în 
funcție de anotimp. . . 

10.4.15. Lucrările de întreţinere a instalațiilor de ventilare 
constau în: | у | 

— ungerea. elementelor în mişcare (lagăre, rulmenţi etc.) ; 

— ungerea. elementelor de acţionare (pîrghii de comandă ale 
jaluzelelor și ferestrelor, role, cabluri etc.); А 

__ curățirea sau înlocuirea elementelor de filtrare (celule 
filtrante, material filtrant uscat etc.) ; | Я 

— curățirea de praf а elementelor instalațiilor ; 

— spălarea si desfundarea conductelor etc. n 

10.4.16. Reparaţiile curente ale instalațiilor де ventilare 
constau în: | | A 

— demontarea $1 verificarea tuturor pieselor instalațiilor 
și schimbarea pieselor uzate sau deteriorate; | м 

— verificarea eficacit&tii igienico-sanitare а instalaţiei. 


10.5. Instalaţii de apă și canalizare 


10.5.1. Este strict interzisă blocarea căilor de acces la: | 
— punctele de comandă a instalaţiilor de stins incendiu și a 
hidrantilor interiori de stins incendiu ; | г. _ 
— instalaţiile sanitare speciale, de intervenție în caz де ага 
suri cu substanţe chimice (dusuriie flexibile și cele de salvare 
iip URBIS etc); "FN E "x 
— vacordările la reţeaua де apă potabilă 51 de apă industrială. 
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10.5.2. Apele menajere si industriale se vor evacua Ја rețelele 
exterioare de canalizare numai în situațiile cînd acestea îndepli- 
nesc condițiile de „ape convenţional curate“ conform prevederilor 
normativului de instalaţii sanitare si STAS 4706. 

10.5.3. Apa rezultată din golirea boilerelor instalaţiei de 


° încălzire şi orice fel de apă conventional curată se poate evacua 


la reţelele exterioare de canalizare numai răcită la temperaturi 
sub 40°С. 

10.5.4. Cu ocazia reviziilor periodice se vor controla: 

— buna funcționare a instalațiilor de apă $1 canalizare și 
în mod special а armáturilor de pe conductele de apă potabilă si 
de incendiu, indicaţiile aparatelor de măsură și control ale reci- 
pientelor sub presiune (boilere, hidrofoare, instalații fixe de stins 
incendiu cu apă pulverizată etc.); 
| — integritatea si buna funcționare a rețelelor de canalizare; 

— căminele de vane, garniturile de manevră, racordurile la 
reţelele exterioare etc. 

10.5.5. Lucrările de întreținere a instalaţiilor de apă și сапа- 
lizare constau în: 

— “menţinerea în bună stare de funcționare a instalațiilor; 

— "înlocuirea elementelor uzate sau deteriorate. 

10.5.6. Scoaterea din funcțiune a instalațiilor de apă pentru 
incendiu se va face numai cu avizul organelor P.S.I. 

10.5.7. Punerea în funcțiune а recipientelor sub presiune 
după operaţii de întreţinere sau reparații se va face numai cu avi- 
zul organelor ISCIR. 

10.5.8. În cazul instalaţiilor de alimentare cu apă cu sursă 
locală se vor verifica periodic, dar nu mai puțin de două verificări 
pe an condiţiile de potabilitate (chimică și bacteriologică), iar în 
cazul în care există și instalații fixe de stingere cu apă pulveri- 
zată a incendiilor din instalaţiile electrice, se va măsura și con- 
ductivitatea electrică a apei. Valorile obținute trebuie sí se în- 
scrie în limitele permise de norme ; în caz de depășire a lor se vor 
înștiința proiectantul si forul tutelar. 


15 — c. 681 


226 Construcţii şi amenajări energetice 


11. PREGĂTIREA CONSTRUCŢIILOR ȘI 
INSTALAȚIILOR AFERENTE CONSTRUCȚIILOR 
PENTRU CONDITII SPECIALE DE EXPLOATARE 


AN 
(11.1. Pregătirea pentru iarná 
Nu . 

11.1.1. Toate unităţile energetice beneficiare de construcții 
întocmesc anual „Programul lucrărilor de pregătire a constructi- 
ilor în vederea iernii“. 

Cu ocazia reviziei trimestriale de toamnă, 1—15 septembrie, 
şeful subunitátii de întreținere а construcțiilor însoțește pe şefii 
formațiilor de specialitate stabilind de comun acord programul 
lucrárilor necesare. 

11.1.2. Programul va cuprinde: 

— lucrările de protecție а construcţiilor sau părților de 
construcție ce ar putea suferi în urma inghetului; 

— lucrárile de etanșare la uși, ferestre si luminatoare; 

— lucrările de protecție contra inzüpezirilor, in zonele ex- 
puse la inzápeziri; 

— controlul şi eventualele reparații ale izolatiilor termice la 
conductele si rețelele de alimentare cu apă, de încălzire și venti- 
latii care traversează locuri expuse și care. trebuie protejate 
contra inghetului etc. 

11.1.3. Programul lucrárilor de pregátire а construcțiilor în 
vederea iernii se aprobă de către conducerea unităţii energetice. 

11.1.4. Lucrările necesare pregătirii în vederea iernii se exe- 
cută în perioada 20 septembrie — 20 octombrie. 

11.1.5. Verificarea executării lucrărilor conform progra- 
mului se va face în intervalul 20 octombrie — | noiembrie, de 
către comisii instituite de conducerile unităților energetice res- 
pective. 


EAD de protectie contra inundatiilor 


|. 112.17 Înainte de începerea perioadei ploilor de primăvară 
şi de toamnă se va verifica întreaga reţea de drenare și canali- 
zare în vederea evacuării surplusului de apă. 
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„Concomitent se vor verifica instalațiile de pompare, putu- 
rile. colectoare, canalele de cabluri, conducte sau ventilatie, că- 
minele de vizitare etc., 51 se vor etanșa cele așezate sub nivelul 
apei subterâne, înlăturîndu-se depunerile ce ar putea împiedica 
668 apei sau funcționarea instalațiilor mecanice de eva- 


nadie (di vor recita EP necesare protecției contra 
ilor (diguri, canale etc.) $1 se va asigura 1 iner 
1 : 5 пите пеге: - 
tora їп stare: -perfeetă. i РА 
Cu ocazia reviziilor tri 1 1 
pma rimestriale si anual ^ 
tiuni speciale in registrul d. e tended E 
À : gistrul de revizie, privind starea construcțiilor 
6 protecție contra inundaţiilor. : 
Е 11.2.3. Subsolurile clădirilor și construcțiilor subterane vor 
i examinate cu atenție, suplimentar, în timpul inundațiilor din 
zonă, pentru a se constata locurile pe unde izolatia permite infil- 


tratii, si se vor lua imediat măsuri pentru repararea 120 t 
y y T: 
P р latiei dacă 
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ANEXA 1 


„JURNALUL EVENIMENTELOR CONSTRUCȚIILOR“, RESPECTIV 
ALE „JURNALULUI EVENIMENTELOR INSTALAȚIILOR 
AFERENTE CONSTRUCŢIILOR“ 


a) Rubricile jurnalelor 


| Raportarea efectuării 
Nr. ОИ A Soluţii remedieri 
pag Data Felul reviziei |  Constatări шнда 


Data | Observațiii 


0 i 2 3 4 5 e~ 


b) Instrucţiuni de păstrare si completare a „Jurnalului eveni- 
mentelor construcțiilor“ și а „Jurnalului evenimentelor instala- 
tiilor aferente construcțiilor“ 


În jurnalul evenimentelor se trec constatările organelor de re- 
vizie care își desfășoară activitatea în condițiile stabilite prin 
„Regulamentul de exploatare a construcțiilor și amenajărilor de 
pe teritoriul obiectivelor energetice“. 

Șeful subunitátii de întreținere a construcțiilor va consemna 
în jurnalul evenimentelor orice neregulă sau degradare adusă 
la cunoștință de către personalul de exploatare și va asigura re- 
zolvarea ei în conformitate cu cele prevăzute în regulament, pri- 
vind constatările făcute cu ocazia reviziilor. 

Angajatul subunității de întreținere а construcțiilor, numit 
prin decizia conducerii secretar al comisiilor de revizie, are în 
păstrare jurnalul evenimentelor și răspunde de ținerea acestora 
la zi și în bună stare. | 

Jurnalele evenimentelor vor fi controlate si vizate de con- 
ducătorul unităţii energetice în termen de cel mult trei zile de 
la efectuarea fiecărei revizii. Secretarul comisiilor de revizie răs- 
punde de prezentarea registrelor pentru control si viză în termenul 
stabilit. 

La sfârşitul înregistrării constatărilor și soluțiilor de remediere 
se trece salariatul, respectiv componența comisiei, care a efectuat 
revizia (a semnalat neregula sau degradarea) și se semnează. 

Constatările, respectiv soluțiile de remediere, se numerotea- 
ză. Raportarea efectuării remedierii se face pástrind aceeași 
numerotare. 
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La raportarea remedierilor se trec numele $1 prenumele și 
funcția celui ce raportează remedierea și se semnează. 

Procesele verbale ale reviziilor operative se întocmesc con- 
form reglementărilor în vigoare, iar un exemplar se păstrează 
într-o mapă anexată la jurnalele evenimentelor. 


c) Instrucţiuni de stabilire și numerotare a punctelor de 
măsurare pentru fundaţiile de turbogeneratoare 


Sensul de numerotare al lagărelor) si punctelor (reperelor) de 


“măsurare de pe elementele fundației este de la turbină spre ge- 


nerator. 

Stînga şi dreapta fundației se determină stind pe direcția 
axului longitudinal al fundaţiei, cu fata în sensul de numerotare. 

Pentru lagăre și punctele de măsurare a vibratiilor de pe ta- 
blier numerotarea se face separat pentru zona turbinei și zona 
generatorului. 

Stâlpii se numerotează în continuare pe întreaga. lungime a 
fundaţiei. 

Та numerotarea punctelor de măsurare a vibratiilor de pe 
pardoseala subsolului și a reperelor de tasare se începe din stînga 
și urmează dreapta, în continuare, în sensul de numerotare. 

Reperele de tasare (în număr de 8 pe fiecare nivel) se ampla- 
scază cite 4 pe fiecare parte a fundaţiei „distribuite cît mai uni- 
form posibil. 

Vibratiile tablierului se măsoară pe сеје două părți (stînga, 
dreapta) în puncte corespunzătoare fiecărui lagăr, pe beton, în 
apropierea buloanelor „де prindere a mașinii. 

Vibraţiile stilpilor se măsoară la mijlocul acestora. 

Vibratiile radierului (pardoseală. subsol) se măsoară în 6 
puncte, repartizate uniform stînga gi dreapta, respectiv la ca- 
petele și mijlocul fundaţiei, în apropierea bazei stîlpilor. 
> Nivelul apei freatice se măsoară în metri faţă de cota -+0,00 
a centralei. ° 
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ANEXA 4 


NOMENCLATORUL (codul ) 
centralelor termoelectrice sau de termoficare racordate la rețelele de înaltă tensiune 


Cod Denumire în clar 
BORZ. 1 — CET Borzești 1 
BORZ 2. = — СЕТ Borzești 2 
LAŞI — CET Iaşi 

вос. 6. — CTG București Sud 
BUC. $. — СЕТ București Sud 
BUC. У. — CET București Vest 
GROZV — CET Grozăvești 
RVNRI x = CTE Rovinari 
PALAS — CET Palas 
OVIDIU — CET Ovidiu 
GVORA — CET Govora 
ISALN — CET Işalniţa 
GRBRZ — СЕТ Сита Barza 
MNTIA — CTE Mintia 
PARSN -—.CTE Рагоѕепі 
GLTI — СЕТ Galaţi 
FINTN — CTE Fintinele 
IRNUT — CTE Iernut 
TRNVC =- CET Tirnăveni 
ORDEA — CET Oradea 

BRZ. 1 — CET Brazi 1 
BRZ. 2 — CET Brazi 2 
DOICS Е — СТЕ Doicești 
PTS. S. | — CET Pitești Sud 
BRLA Г — CTE Brăila 


OBSERVAȚIE. Їп cazul completării cartelelor, codul centralei se scrie pornind din 
prima coloană а zonei rezervate codului; pentru codurile din patru semne va rămine 
liberă ultima coloană a zonei rezervate codului, 
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LISTA PRESCRIPTHLOR TEHNICE CONTINGENTE 


Legea 8/77 — privind asigurarea durabilitátii, siguranței de exploatare, 
functionalitátii si calității construcțiilor. 
P 95-77 — Normativ tehnic de reparaţii capitale la clădiri si con- 


structii speciale. 

С 61-74 — Instrucţiuni tehnice pentru determinarea, tasárii construc- 
țiilor de locuințe, social-culturale si industriale prin me- 
tode topografice. 

– — Regulamentul de efectuare а receptiei obiectivelor de 
investitii-1970, aprobat de C.S.P., M.F., М.С. Ind. cu 
Ordinul nr. 103030/1970. 
– — Instrucţiunea de întreținere а liniilor ferate M.T.T.c. 
nr. 300. 
— Normativ tehnic pentru folosirea, și întreținerea drumu- 
rilor industriale. Partea a Il-a Buletinul M.I.C.M. mr. 5. 


1971. 

C 167-77 — Norme privind cuprinsul și modul de întocmire, comple- 
tare si păstrare а „Cărţii tehnice a construcției“, 

Legea nr. 62—68 — Durata, de serviciu normatá. 

— — Normativ privind perioadele de garantie a lucrărilor de 

construcții-montaj pe categorii de obiecte, 

С 7-77 — Normativ privind proiectarea, și executarea construcțiilor 
fundate pe terenuri slabe. 

Р 100-81 — Normativ pentru proiectarea antiseismică a construcțiilor 


de locuințe, social-culturale, agrozootehnice și industriale. 
= — Norme republicane de protecție a muncii, ediția 1975. 
— — Norme de tehnica securităţii muncii în construcții, apro- 
bate de М.Т.С. 941/1962. 


PE 006/81 — Instrucţiuni generale de protecție a muncii pentru uni- 
tátile Ministerului Energiei Electrice. 

PE 009/81 — Norme de prevenire, stingere și dotare împotriva incen- 
diilor pentru ramura, energiei electrice si termice. 

PE 017/83 — Regulament privind documentaţia tehnică in exploatare. 

PE 119/82 — Norme de protecție a muncii pentru instalaţiile electrice, 

РЕ 210/72 — Regulament бе exploatare a instalațiilor de termoficare 
din CET. 

РЕ 227/74 — Regulament de exploatare tehnică a gospodăriilor de 

| combustibili solizi, lichizi și gazoși. 

PE 302/74 — Regulament de exploatare tehnică a construcțiilor hidro- 
tehnice și echipamentelor hidromecanice ale centralelor 
electrice. 

РЕ 703-2/71 — Norme de protecție a muncii la lucrări de construcții 


speciale termoenergetice. 


РЕ 709 
234 


Construcţii si amenajări energetice 


РЕ 704/77 


PE 706/83 


- PE901/70(E-1-70) 


PE930/67 (E-42-67) — Regulament pentru exploatarea tehnică a instalațiilor 


PE£934/70(£-46-70)— Instrucţiuni р 


— Norme de protecție a muncii la lucrările de construcții 
hidroenergetice, la suprafață 31 pe apă. 
— Normativ departamental pentru finisaje in spatii func- 
Tionale din obiectivele energetice. 
— Instrucţiuni pentru exploatarea si întreținerea instala- 
Иог de încălzire prin sobe cu gaze naturale; alegerea 
mărimii arzătoarelor naturale, 


electrice din intreprinderile industriale similare. 


u exploatarea rațională si întreținerea 
Izire centrală a clădirilor cu gaze ra- 
ibil lichid. 


instalațiilor de 
turale si comb 
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A. GENERALITĂȚI 


1. Introducere 


1.1. Prezentul regulament se aplică la exploatarea instala- 
Ног de termoficare din centralele electrice de termoficare și din 
centralele termice cu cazane de apă fierbinte, apartinind M.E.E. 
Sau altor ministere si organe centrale. 

1.2. Acest regulament cuprinde normele de bază pentru ex- 
ploatarea instalatiilor si principalele operatii de întreținere nece- 
sare a fi efectuate, în timpul exploatării. 

1.3. Instalaţiile de termoficare din CET care formează obiec- 


tul prezentului regulament cuprind următoarele echipamente cu 
toate anexele lor: 


— schimbătoare de căldură și transformatoare de abur; 
— cazane de apă fierbinte; 

— degazorul de 1,2 bar; 

— „instalații de pompare (pompe |de circulație, de apă de 
adaos, umplere și compensare) ; 

— dispozitive de protecție Ја suprapresiuni ; 

— instalaţii de reducere-răcire; f | 

— colectoare și conducte de apă fierbinte și abur în clădirea 
principal și in incintă; 

— dispecer CET de termoficare. 

1.4. Prevederile referitoare la protecția muncii și prevenirea 
și stingerea incendiilor pentru instalațiile de termoficare din CET 
ce constituie obiectul prezentului regulament sînt conținute în 
prescripțiile specifice în vigoare. 
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2. Structura organizatorică 


2.1. Obligatia exploatării și întreținerii instalațiilor de termo- 
ficare din clădirile CET revin personalului de exploatare şi de 
întreţinere àl secțiilor respective din centrală. 

Obligatia exploatării și. întreținerii părților din instala- 
{Ше de termoficare (echipamente) amplasate în afara clădirii 
CET revin personalului secțiilor care exploatează instalaţiile de 
același gen din clădirile CET. 

2.2. În cazul în care reţelele de termoficare, de transport și 
distribuţie aparțin CET, pligația exploatarii Я întreținerii 
reţelelor de termoficare din incinta CET revin personalului care 
exploatează întregul ansamblu al reţelelor de termoficare. 

1n cazul în care reţelele de termoficare (transport și distri- 
butie) nu aparțin CET, exploatarea si întreținerea reţelelor de 
termoficare din incinta СЕТ revin, de Ja caz la caz, personalului 
unei secții din CET sau unei secţii separate de termoficare. 

2.3. Limitele instalaţiilor de termoficare care aparțin CET 
trebuie stabilite de comun acord, în fiecare caz în parte, între CET 
și întreprinderea de exploatare a reţelelor de termoficare, cu reco- 
> nandarea са aceste limite să fie situate după vanele de separare, 
instalate pe conductele care pleacă de la colectoarele din CET. 

Se recomandă ca aceste vane să se afle la limita teritorială 
а încintei CET. 

2.4. Principalele sarcini care revin personalului de exploa- 
tare gi întreținere а instalațiilor electrice din centralele electrice 
de termoficare sînt: 

2.4.1. Funcționarea sigură Я continuă 
încât alimentarea cu căldură а consumuri 
întreruperi. 

2.4.2. Cunoașterea instalaţiilor pe care 
si a instrucțiunilor respective de exploatare (scheme. regimuri de 
funcţionare, parametrii și performanțele agregatelor). 

2.4.3. Asigurarea unei functionári optime, economice. 

2.4.4. Întreţinerea, echipamentelor si a instalaţiilor în stare 
de perfectă funcționare, în scopul evitării degradării si deterio- 
zárilor. 

2.4.5. Mentinerea în limi 
tilor termici, conform regimuri 


a instalaţiilor, astfel 
lor să se facă fără 


la are în exploatare 


tele prescrise a parametrilor agen- 
lor de funcţionare stabilite. 
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. 2.4.6. Cunoaşterea şi respectarea. prevederilor. referitcare la 
instalaţiile de termoficare din CET, conținute în prescripțiile 
prezentate în anexă. 
25247. Preocuparea. permanentă pentru perfecționarea pregă- 
tirii profesionale. 

2.5. Pregătirea personalului care exploatează și întreține in- 
stalatiile de termoficare în CET se va face conform „Instrucţiuni 
lor-cadru de pregătire a personalului“. 


B. PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE ȘI DAREA ÎN 
EXPLOATARE A INSTALAȚIILOR 
DE TERMOFICARE DIN CET . 


3. Verificări, încercări și probe prealabile punerii 
în funcțiune a instalațiilor 


3.1. Instalaţiile de termoficare din CET noi, extinse sau re- 
făcute se dau în exploatare după efectuarea încercărilor, verifică- 
rilor și probelor, conform prevederilor ,lnstrüctiunilor cu privire 
la probele mecanice, rodajul mecanic, probele tehnologice și pu- 
nerea în funcţiune a capacităților de producție industrială“ apro- 
bate de C.S.P., М.Е. si М.С. Ind. cu nr. 108030/1970 și a „Nomen- 
clatorul de verificări, încercări și probe privind montajul, punerea 
în funcțiune și darea în exploatare a instalaţiilor energetice“ PE 003. 

32. У erificárile, încercările si probele Ja începutul, în timpul 
și la terminarea montajului se efectuează. conform prevederilor 
perioadei aferente din preşcripțiile indicate la art. 3.1. 

3.3. În perioada de pregătire si de executare а montajului se .. 
execută probele electrice, mecanice si de presiune, și orice alte 
probe :necesare, prevăzute: pentru. această perioadă, in proiecte, 
documentatiile tehnice ale utilajelor și alte acte normative;., 

84. Probele de la articolul 3.3. se efectuează de către orga- 
nizaţia-de montaj, împreună. cu furnizorul de echipament, după. 
caz, în prezenţa. delegaților beneficiarului, eventual și în prezența 
delegatului metrologiei. : i 


16 — с. 681 
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3.5. La terminarea montajului beneficiarul trebuie să verifice 
dacă s-au respectat proiectele de execuție. . 

3.6. La terminarea lucrărilor de constructii-montaj și а pro- 
belor menţionate la art. 3.3. se face recepţia preliminară а lucră- 
rilor de constructii-montaj. 


4. Punerea in functiune si exploatarea de probă a instalaţiilor 


4.1. În perioada de punere în funcțiune și exploatare de probă 
a instalațiilor de termoficare din CET trebuie să aibă loc verifi- 
cările, încercările și probele aferente acestei perioade, conform 
prevederilor și prescriptiilor indicate la art. 3.1. 

4.2. Punerea în funcțiune trebuie să aibă loc la terminarea 

completă a montajului, după recepţia preliminară: 
„4.3. În репбада де punere în funcțiune și de exploatare de 
probă se fac probe tehnologice, se efectuează lucrări de completare 
a montajului, care nu s-au putut face în perioada anterioară. de- 
oarece era necesar ca instalația să fie în funcţie și se verifică com- 
portarea. instalaţiilor în cursul unei exploatări de probă care să 
permită trecerea cu rezultate bune a probei tehnologice complexe 
de 72 de ore. 

Înainte de punerea în funcțiune a instalaţiei trebuie efectuată 
spălarea 51 curățirea ei. 

4.4. Pentru punerea în funcțiune a instalatiei se asigură un 
circuit hidraulic de lungime maximă posibilă. Încălzirea se face 
treptat, cu maximum 30°С/һ, pînă la parametrii admiși în cir- 
cuitul stabilit. | 

În cazul în care acest circuit hidraulic nu include rețeaua 
de termoficare, temperatura maximă admisă a apei nu va depăși 
temperatura maximă de funcționare a pompelor (aproximativ 
10590). 

4.5. În cadrul circuitului hidraulic stabilit se efectuează рго- 
ba de circulaţie cu apă la temperatura maximă admisă, verificîn- 
du-se etangeitatea întregii instalații, modul de preluare a dilată- 
rilor, pierderile de presiune si de temperatură care se realizează 
de-a lungul întregului circuit. : 

Proba va dura circa 8 h de la atingerea temperaturii maxime 
admisibile. 

4.6. Probele de la art. 4.3. se execută de către beneficiar cu 
asistența tehnică a proiectantului, executantului și furnizorului, 
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în conformitate, cu prevederile din proiectele de execuție și din | 
condițiile tehnice ale utilajelor. 

Înainte de :începerea efectivă a fiecărei probe se va proceda 
la verificarea: condiţiilor tehnice $1 organizatorice în care urmează 
să зе desfășoare proba. ` 

4.7. Personalul de exploatare care efectuează. manevrele de 
punere în funcțiune trebuie să cunoască. instrucțiunile de pornire, 
de oprire și de exploatare întocmite de proiectant și de furnizorii 
de echipamente ale instalaţiei și să-și asume toată responsabili- 
tatea manevrelor efectuate. 

4.8. Pentru. întreagă perioadă de punere în funcțiune și ex- 
ploatare de probă se întocmește un grafic desfășurător, cu рѓесі- · 
zarea -tuturor operațiilor și a probelor ce se efectuează, precum 
și а duratei acestora. у 

4.9. În tot timpul probelor de punere în funcțiune si exploá- 
tare de probă, se tine în comun de către delegații furnizorului, ai 
întreprinderii de montaj si ai unității de exploatare, un jurnal 
de exploatare în care se notează parametrii de funcționare, mane- 
vrele efectuate şi evenimentele petrecute. 

4.10. În perioada. de punere în funcțiune trebuie stabilite 
măsuri concrete pentru desfășurarea probelor în deplină siguranță, 
atît pentru instalaţii, cât şi pentru personal. | 

Măsurile de siguranţă vor avea în vedere atît instalaţiile care 
se pun în funcțiune, cît si restul instalațiilor în exploatare, astfel 
încît să se evite posibilitatea avarierii instalațiilor sau a pertur- 
bării funcționării sistemului de termoficare. 

A 4.11. Cu proba tehnologică complexă de 72 de ore reușită, 
se încheie perioada de punere în funcțiune și exploatare de probă 
și începe perioada: de exploatare continuă (planificată), 


5. Recepţia. definitivă 


| 51. Recepția definitivă se face după reușita verificărilor, 
încercărilor și probelor efectuate în perioada de garanție, în con- 
formitate cu. prevederile prescriptiilor indicate Ја art. 3.1. 

5.2. În perioada de exploatare continuă (planificată) se fac 
probele de garantie cu scopul. stabilirii caracteristicilor regimu- 


„rilor de funcționare si a indicilor tehnico-economici principali, la 


valorile prevăzute în proiecte si contracte. 


| 
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În cazul în care nu se vor realiza valorile prevăzute în рго- 
iecte si contracte, organizația de exploatare, împreună cu ргојес- 
tantul si, după caz, cu furnizorul, vor stabili măsurile și durata 
unei perioade legale de încercări și probe în vederea atingerii 
parametrilor proiectati. NT 

5.3. Probele de garanţie se execută de către organizația de 
exploatare, singură sau cu ajutorul altor întreprinderi de speciali- 
tate, în termenul de garanție și în prezența delegaților executan- 
tului și furnizorului. 

5.4. Nu este admis să se depășească cu aceste probe limitele 
perioadei de garanție a echipamentelor, deoarece se pierde dreptul 
de â se reclama eventualele deficiențe care se poi constata cu aceas- 
tá ocazie. 


С. EXPLOATAREA CURENTĂ ŞI INTRETINEREA 
INSTALATIILOR DE TERMOFICARE DIN CET 


6. Date de exploatare 


6.1. Principala sarciná а personalului de exploatare a insta- 
јан ог de termoficare din CET o constituie respectarea parame- 
trilor agenților termici livrati, precum și urmărirea parametrilor 
și calității condensatului returant.. H 

6.2. Temperatura apei fierbinti din conducta de ducere; la 
ieșirea din CET, se stabileşte pe baza graficului de reglaj al tem- 
peraturii de către dispecerul de termoficare al sistemului, iar rea- 
lizarea ei se urmărește de către dispecerul (de termoficare) al cen- 
tralei electrice de termoficare. 

6.3. Abaterea de temperatură a apei la ieșirea din CET poate 
fi de maximum 4-2°С față de temperatura stabilită de dispecerul 
de termoficare al sistemului. | 


6.4. Depásirea față de grafic a temperaturii apei de гејеа 


pe conducta de întoarcere la СЕТ pe о durată mai mare de 4 ore 
trebuie să aibă ca urmare o scădere a temperaturii: apei fierbinți 
în conducta de ducere, egală cu valoarea depășirii. 

Regimul hidraulic Я termic al sistemului de termoficare se 
stabilește anuai, în timp util, de către beneficiar sau proiectant. 
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6.5. Abaterea de presiune a apei de retea poate fi de maxi- 
mum 4-0,5 bar la plecarea din СЕТ si de maximum +1 bar in 


“colectorul de întoarcere, față de valoarea fixată de dispecerul 


sistemului de termoficare, pe baza graficului de repartizare a pre- 
siunilor și a sistemului de reglare adoptat (reglaj calitativ sau 
mixt). 

6.6. Creșterea sau scăderea temperaturii apei în rețeaua de 
termoficare trebuie să se execute treptat și uniform, cu o viteză 
care să nu depășească. 30°С. 

6.7. Presiunea si temperatura aburului furnizat pentru sco- 
puri industriale nu trebuie să difere cu mai mult de +5%, față de 
valorile din regimul termic de funcționare al sistemului de ter- 
moficare. | 


6.8. Calitatea condensatuluireturnat va fi urmărită prin con- 


ductometre, în mod continuu, asigurîndu-se reutilizarea lui în 


cadrul. schemei CET. 
Temperatura condensatului returnat se limitează, în funcţie 
de capacitatea de răcire asigurată де schema proiectată a CET. 
6.9. Apa de adaos pentru sistemul de termoficare cu apá fier- 
binte trebuie să îndeplinească următoarele condiții minime: 


— suspensii max. 5 | mg/dm? 
— oxigen max. 0,1 : mg/dm? 
— duritate totală ^ max. 0,64 mval/dm? 


6.10. Deranjamentele echipamentelor din CET care pot pro- 
duce perturbații în funcționarea normală a instalațiilor de ter- 
moficare în ansamblu trebuie anunțate imediat dispecerului sis- 
temului de termoficare. 

6.11. Exploatarea instalaţiilor de termoficare din CET tre- 
buie să se facă în conformitate cu prezentul regulament și cu ins- 
tructiunile tehnice interne întocmite pe baza acestuia, în functi 
de specificul instalaţiei respective și al reţelei de termoficare a 
rente. 

6.12. Trebuie întocmite scheme ale instalatiei de terme 
care se vor afişa la loc vizibil. | 

Toate armăturile principale si auxiliare vor fi mr 
numerotate. 


| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
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6.13. Instrucţiunile tehnice interne detatiate, întocmite: pen- 
tru fiecare instalație de termoficare: și corespunzător locului de 
muncă respectiv, trebuie să cuprindă următoarele: ` 

6.13.1. Modul де conducere a exploată: 
normală. i о 

6.13.2. Modul de colaborare їп timpul exploatării cu dis- 
pecerul sistemului de termoficare, in:special pentru umplerea cu 
apă. spălarea și stabilirea circulației în rețea. rata . 

6.13.3. Modul de acţionare rapidă în cazul. apariției unui 
deranjament în instalaţie sau în rețeaua de. termoticare. 


"fh “funcționare 


7. Schimbătoare de «căldură енот 


. 7.1. Exploatarea si întreținerea, schimbătoarelor de căldură 
56 vor face în conformitate cu prescriptiile organului de stat pentru 
«controlul cazanelor si recipientelor sub presiune, cu prevederile 
prezentului regulament, precum si cu instrucțiunile tehnice in- 
terne întocmite de unitățile de exploatare. '' ^" 

7.2. Temperaturile apei la intrarea $1 ieșirea din schimbătorul 
de căldură și pierderea de presiune pe circuitul de apă fierbinte al 
schimbătorului, precum. și nivelul, debitul „și.;temperatura con- 
densatului trebuie măsurate permanent. 

7.3. La fiecare schimbător trebuie măsurătă, valoarea. con- 
ductivitàtii condensatului, care arată gradul 'de: etanșeitate al 
acestuia. tisa 

La atingerea valorii maxime admise a conductivității, func- 
tionarea schimbătorului trebuie întreruptă, trecîndu-se la reme- 
dierea defectelor de etangeitáte. RI MALE ai 

© 7.4. Revizia interioară trebuie “făcută cel'putin о dată la 
8 ani, putînd fi înlocuită în cazul în care schimbátorul își pástrea- 
ză performanțele termice, hidraulice, şi. mecanicei initiale, cu o 
încercare de presiune la rece. —— e : 

„ 7.5. Dacă se constată cá schimbátorul.de- căldură prezintă 
deficiente care permit totuși o funcționare provizorie, aceasta este 
permisă fixîndu-se un termen pentru remedierea defectiunilor. 

7.6. Dacă se constată defecte care prezint& pericol de avarii 
se va autoriza funcționarea numai după remedierea defectelor și 
o nouă revizie. | | AM 

7.7. Încercarea. de presiune Ја rece se va face la 1,25 Ри după 
spălare sau curățire, înainte de punerea în funcțiune, pentru a 


PE 210 
Instalaţii de termoficare din CET 247 


verifica rezistenţa si etanșeitatea îmbinării lor si pentru a desco- 
регі defecte ascunse, 

7.8. Se interzice efectuarea reparațiilor schimbătorului sau a 
lucrărilor pentru înlăturarea deranjamentelor la îmbinările dife- 
ritelor elemente sub presiune, în timpul funcționării schimbăto- 
raului. 

7.9. Deschiderea · schimbătorului în -vederea curátirii sau a 
controlului se va face după ce personalul de exploatare a constatat 
în mod sigur că nu mai există presiune în interior. 

Reducerea presiunii se va face treptat, cu respectarea nor- 


„melor de protecție a muncii si a instrucțiunilor de funcționare. 


7.10. Schimbătoarele de căldură trebuie scoase imediat din 


funcțiune si izolate de restul instalațiilor, în următoarele cazuri: 


— deformarea pereţilor schimbătorului ; 

— apariția de crăpături și fisuri periculoase; 

— "scurgeri mari la îmbinări; 

— defectarea armăturilor de control si de siguranță; 
«o: — apariția unui incendiu sau a altei calamitáti care nu per- 
mite exploatarea în condiţii. de siguranță; 

— zgomote, şocuri sau vibrații anormale ale instalaţiei res- 
pective. 

7.11. La ieșirea din funcțiune a pompelor din rețea, se va 


';Süchide imediat admisia aburului în schimbátorul de căldură, în 


cazul instalaţiilor care nu sînt prevăzute cu automatizarea cores- 
punzătoare. 

7.12. În cazul în care schimbătorul éste scos din funcțiune 
pentru a fi trecut în rezervă, se vor lua măsuri de conservare. 


8. Cazane de apă fierbinte 


8.1. Exploatarea și întreținerea cazanelor de apă fierbinte se 
vor face în conformitate cu prescriptiile furnizorului, ale organu- 
lui de stat pentru controlul cazanelor și recipientelor sub presiune, 
cu prevederile prezentului regulament, precum și cu instructiu- 


“mile tehnice interne întocmite de unitățile de exploatare. 


8:2. Umplerea cazanului se va face cu apă dedurizată. și de- 


-gazatá. La punerea în funcțiune se va asigura cel puţin debitul 


minim al cazanului și presiunea minimă de apă la ieșirea din ca- 
zan, în funcție de regimul de vîrf sau de bază. 


VREO ~ ________.________--- ЕВЕ TH HÀ 
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8.3. La punerea în paralel a mai multor cazane se va realiza 
o repartiție a debitelor de apă, astfel ca pentru fiecare cazan să 
se asigure debitul specificat la art, 8.2. 

8.4. După îndeplinirea condițiilor de Ja art. 8.2, se ventilea- 
ză focarul și canalele de gaze de ardere, timp de cel puțin 15 min. 

8.5... Sarcina termică minimă а cazanului corespunde la func- 
ționarea cu minimum două arzătoare. 

‚8.6. Sarcina termică a cazanului poate fi variată prin mári- 
Теа sau micșorarea numărului de arzătoare în funcțiune. Reglarea 
calității arderii se face prin varierea presiunii combustibilului 
pe conducta principală. 

' Viteza maxim admisă, de încărcare а cazanului, este de 


зор. 


8.7. În perioadele cu temperaturi exterioare scăzute trebuie 
luate măsuri pentru a evita înfundarea cu gheaţă a aspirațiilor 
de aer. 

8.8. La scoaterea unui cazan din funcțiune pentru o durată 
mai lungă trebuie luate măsurile de protecție contra coroziunii 
şi a inghetului, prin menţinerea sub presiune, cu asigurarea unei 
circulații foarte reduse de apă prin cazan. 

8.9. Spălarea fasciculului de convecţie la CAF, functionind 
cu combustibil păcură, se va face la depășirea valorii admise a 
tirajului. În prealabil se scot elementele sesizoare. 

8.10. Apele reziduale rezultate din spălarea cazanelor tre- 
buie să se evacueze la bazinul de neutralizare: 

8.11. Personalul de exploatare va face verificări profilactice 
ale schemelor de funcționare prevăzute în proiect, astfel încît să 
fie asigurată funcţionarea independentă a agregatelor de cazane 
de apă fierbinte, în caz de avarie totală a ciclului energetic din 
CET. | 

8.12. Pentru asigurarea continuității în funcționare а caza- 
nelor de apă fierbinte, trecerea din regim de УМЕ în regim de bază 
trebuie să se facă prin manevra. corespunzătoare de vane, acolo 
unde acestea există, cu stingerea focului. 

8.13. Cazanele nu pot fi puse în funcțiune fără asigurarea 
funcționării protecției de debit minim si de presiune minimă ale 
apei, cît si a protecției de presiune minimă га combustibilului. 
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8.14. Un agregat de cazan trebuie oprit imediat, fără a se 
mai aștepta avizul șefului de tură, în următoarele cazuri: 

8.14.1. În cazul scăderii debitului de apă prin cazan sub 
debitul minim admis Я a imposibilității aducerii la normal a 
acestuia. în timp scurt. 

8.14.2. În cazul apariţiei unor zgomote suspecte care pot 
fi provocate de împiedicarea unei libere dilatări a elementelor 
cazanului. 

8.14.3: La creşterea presiunii în focar, constatată prin ră- 
bufniri de gaze și flacără în exterior. 

8.14.4. În caz de incendiu (în apropierea cazanului) ce pro- 
gresează rapid și nu poate fi stins. 

8.14.5. Cînd există pericol să se dárime izolația sau sche- 
jetul metalic se încălzește exagerat. 

8.15. Se va efectua un control periodic al coroziunii coșului 
de fum. | | 


9. Instalaţie de pompare 


9.1. Exploatarea si întreţinerea instalaţiilor de pompare din 
CET, „aferente termoficării, se vor face în conformitate cu prescrip- 
fiile furnizorului, cu prevederile prezentului regulament, precum 
și cu instrucțiunile tehnice interne, întocmite de unitățile de ex- 
ploatare. 

„9.2. Orice fel de pornire a unui agregat de pompare trebuie 
să fie precedată de o verificare minuțioasă a stării tuturor elemen- 
telor agregatului. 

9.3. Prima pompá de circulație se pornește numai după asi- 
gurarea unei diferente de presiune pe vană care să permită deschi- 
derea acesteia. 

Următoarele pompe pot fi puse în funcţiune cu vane pe refu- 
lare deschisă. 

9.4. 1n cazul instalațiilor de pompare în două sau mai multe 
trepte, la pornire se pune în funcțiune întîi prima treaptă, са 54. 
se asigure presiunea în aspirație a treptei următoare. 

9.5. Este interzisă funcționarea pompelor de circulatie cu 
clapetele de retinere defecte sau demontate. 


9.6. Instalatiile de pompare din CET trebuie sá functioneze 


“conform regimului hidraulic stabilit în fiecare an. 
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Fiecare agregat în parte: trebuie să funcționeze în zona de 
stabilitate a caracteristicilor sale. 

9.7. Та funcționarea instalațiilor: de pompare în regim nor- 
mal, presiunea în aspirația pompelor nu trebuie să scadă sub va- 
loarea de 1 Ъаг pentru pompele montate înaintea. shimbătoarelor 
de căldură, corelat cu o temperatură de 95*C. Pentru pompele 
montate după schimbătoarele de căldură, dacă temperatura este 
mai mare de 95°С, presiunea trebuie să fie mai mare cu 0,2 bar 
decît presiunea de saturație la temperatura respectivă. 

9.8. Temperatura apei din colectorul de aspirație al pompe- 
lor de circulație nu trebuie să depășească valoarea maximă de 
104°С. i 

În cazul sesizării tendinței de creștere a temperaturii către 
"valoarea maximă admisă, dispecerul CET va solicita dispecerului 
de sistem măsuri pentru coborîrea temperaturii. 

La atingerea valorii de 104*C, dispecerul CET va opri pom- 
рее de circulație. | 

9.9, În cazul scăderii presiunii în aspirația pompelor de cir- 
«ulatie (conducte de întoarcere) sau în cazul creșterii presiunii in 
refulare, se mărește debitul de apă de adaos, creşte nivelul de 
“temperatură $i, in cazul in care nu se face față, se trece la redu- 
cerea, debitului prin oprirea de pompe de circulație (pompe fără 
cuplaj hidraulic). Sei 

9.10. La: oprirea programată a pompelor de termoficare, 
pentru а evita creşterea presiunii în conducte se:va proceda la 
închiderea vanei de pe refulare, urmată de oprirea acesteia. 

9.11. Un agregat de pompare trebuie scos imediat din func- 
Ниле și izolat de restul instalaţiei, în următoarele cazuri: 

— apariția unor zgomote sau vibrații anormale" (în funcție 
„Че precizările furnizorului) ; 

— apariţia unui incendiu; ~ (HE 

— scurgeri mai importante la presetupele de etangare; 

= încălzirea excesivă a lagărplui sau a motorului pompelor: 

_ — defectarea armăturilor care periclitează funcţionarea pom- 
pei; 

— fum la motor. 
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10. Transformatoare de abur. 


10.1. În exploatarea transformatoarelor de abur se vor res- 
pecta toate prevederile referitoare la schimbătoarele de căldură 
conţinute în prezentul regulament. . j 

10.2. Introducerea aburului primar în transformator se va 
face numai după umplerea la nivel cu apă dedurizată și degazată 
a circuitului secundar. ^ ' 

10.3. Personalul de exploatare, va urmări realizarea. de pur- 
jări periodice, precum și reglarea purjării continue, astfel încît 
să se asigure calitatea corespunzătoare a aburului secundar produs. 

10.4. Apa de alimentare pentru tiansformatoarele de abur 
trebuie să corespundă următoarelor condiții de calitate: 


— substanţe în suspensie lipsă . 

— duritate max. 0,035 mval/dm? 
— oxigen max. 0,05 mg/dm? 
— CO liber ; lipsá 

— HCO, max. 0,15: mval/dm* 
— pH la 20°C min. 7 


11. Colectoare si conducte de apă fierbinte si abur în clădirea 
principală și în incintă 


11.1: Exploatarea și întreținerea colectoarelor si a conducte- 
lor de termoficare se vor face în conformitate cu prevederile „Regu- 
; lamentului de exploatare și întreținere a rețelelor de termoficare“. 
11.2. Se vor face încercări și verificări profilactice privind 
funcționarea vanelor 51 а sistemelor de sustinere, la fiecare început 
| 31 sfîrşit de perioadă de încălzire. . 


12. Degazoare де 1,2 bar 


12.1. Personalul. de exploatare” a. degazoarelor din schema. 
instalațiilor de termoficare din CET va urmări: 
—. menținerea presiunii constante în coloana degazoare ; 
— menţinerea nivelului -la :2/3 din înălțimea rezervorului 
degazorului ; : : : pi ing 

= încadrarea valorii conţinutului de oxigen in limitele indi- 
cate în art. 6.9. D MIN ND ТАРЕ УЕ 
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122. În cez-de avarie în rețelele de termoficare, se va apela 
la rezerva de apă din rezervoarele de acumulare prevăzute în acest 
scop. | 

12.3. Se va da o átentie deosebită funcționării si intretineri 
regulatoarelor de presiune a aburului si de nivel. 


13. Instalatii de reducere-rácire (IRR) 


| © 713.1. Se interzice exploatarea IRR cu supapele де siguranță 
pe partea aburului redus deconectate. 
13.2. Punerea. în funcțiune a instalaţiilor de reducere-rácire, 
sub aspectul încălzirii lor se va face în condiţiile tehnice indicate 
de furnizor. у 
13.3. Personalul de exploatare” а instalațiilor de reducere- 
răcire va urmări: 
а etanșeitatea instalaţiei ; 
> 77 — funcționarea. sistemului de reglaj si de comandă la dis- 
tant (prin probe profilactice). 
13.4. Instalaţiile de reducere-răcire rapide se vor menţine 
în permanență calde. 


14..Dispozitive de protecție la suprapresiune 


14.1. Personalul de exploatare va urmări: 

_ efectuarea de încercări profilactice - pentru ас{іопагеа 
vanei care stă pe poziția normal deschisă ; 

— funcționarea instalaţiei de încălzire în “scopul evitár 
fnghetului; 

— controlul vizual al colectorului. 

14.2. Supapele de siguranță, montate pe colectorul de refu-, 
lare al ultimei trepte de pompare, se vor regla corespunzător in- | 
dicaţiilor din regimurile hidraulice stabilite anual. | 

14.3. În cazul-unor pierderi де apă la supapele de siguranţă 
şi clapeta de retinere montată între colectoarele de ducere gi în- 
toarcere ale rețelei de termoficare, acestea se vor izola. | 

14.4. Dispozitivele de. protecție Ја suprapresiuni, supapele | 
de siguranță şi clapetele de reținere se revizuiesc anual. | 
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15. Dispecer CET 


15.1. Urmărirea operativă a funcționării instalaţiilor de ter- 
moficare din СЕТ se face prin dispecerul CET, care este subordo- 
nat inginerului de serviciu. 

15.2. Dispecerul CET primește valorile parametrilor măsu- 
rati (debit, presiune, temperatură, duritate, calitate, condensat, 
returnat etc.), precum si semnalizarea poziției și manevrarea va- 
nelor din exteriorul clădirii CET și a funcţionării pompelor de 
circulație, adaos și umplere etc. 

15.3. Dispecerul CET este subordonat, de asemenea, dispe- 


"cerului sistemului de termoficare, care asigură reglarea eficientă 


a furnizării căldurii în concordanță cu cerinţele consumatorilor. 
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1. GENERALITĂȚI 


1.1. Prezentul normativ se aplică la echipamentele si insta- 
latiile termomecanice si hidromecanice ale centralelor termoelec- 
trice: i 

Normativul stabilește volumul de verificări și probe, condi- 
{Ше de efectuare a acestora, valorile de control'și periodicitatea 
efectuării la echipamentele și instalațiile aflate: în exploatare, 
în scopul creşterii siguranței în funcționare. 

1.2. Probele si verificările sistematice ale protectiilor sigu- 
rantei de funcționare a instalațiilor și a organelor de reglaj au o 
importanti deosebită în funcționarea acestora, dacă se au în ve- 
Зете condiţiile dificile de lucru si riscurile datorate unor avarii, 
Concepţia probelor! si verificărilor are ca obiectiv ' ameliorarea 
protectiilor instalațiilor. și “urmărirea ` comportării instalațiilor 
Ја perturbații exterioare. ; : 

1.3. Probele și verificările trebuie: efectuate în condiții де 
securitate deplină pentru personal și de siguranță maximă pentru 
echipamente si instalaţii, fără perturbarea bunului mers al pro- 
cesului tehnologic. у | ^ 

Pentru aceasta se au în vedere urmátoarele: 

— Fiecare probă nu trebuie considerată са un scop în sine, 
ci ca un mijloc de a-mári securitatea în funcționare a instalațiilor, 

— Condiţiile de executare a fiecărei probe se aleg de așa na- 
tură, încît să nu introducă surse suplimentare de incidente și să 
пи necesite instalații și scheme: complexe, susceptibile de'a se 
afla. la originea unor incidente și indisponibilitáti. E 

— Toate dispozițiile“ сате зе dau pentru: perioada “probelor 
trebuie să aibă în permanență in vedere menţinerea securității. 
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instalatiilor. Se precizeazá cá incercárile care necesitá suprimarea 
momentaná a securitátii instalatiei trebuie obligatoriu executate 
la oprirea instalatiilor. 

— Conditiile de executare a probelor trebuie sá fie similare 
celor din exploatarea curentă, 

Încercările aparatelor și traductoarelor organelor aferente 
instalațiilor de protecţie trebuie realizate în condiții normale de 
lucru şi care au în vedere și eventuali factori perturbatori: tem- 
peratură, vibrații, umiditate. 

— Fiecare probă. prezintă comportarea în ansamblu a unei 
instalații sau a unei părți din aceasta ; este necesar însă să se pro- 
cedeze $1 la verificarea comportării diferitelor elemente consti- 
tutive ale acestora. 

— Pe perioada probelor semnalizarea asociată funcționării 
unui organ de protecţie trebuie să rămînă în funcțiune. 


— Probele și verificările care зе propun au caracter minimal 


și nu sînt limitative ; de asemenea se menționează că la centralele 
termoelectrice care nu au în dotare tipurile de instalații la care 
se referă probele, acestea nu se vor executa. 

1.4. Pe baza prevederilor normativului, întreprinderile si 
exploatările de centrale electrice vor întocmi grafice de verificări 
și probe pe secţii și grupe de instalații. Fiecare probă sau verifi- 
care, în fiecare centrală, va trebui să facă obiectul unei instruc- 
tiuni detaliate, care va trebui să precizeze în mod concret condi- 
tiile de executare a încercărilor asupra instalațiilor considerate, 
parametrii de control și periodicitatea. 

MÀ А 

Graticele aprobate de conducătorul tehnic al centralei elec- 
trice vor cuprinde. denumirea verificării sau probei, periodicita- 
tea, documentul în care se consemnează efectuarea probei, precum 
și persoana care execută și persoana care răspunde de executarea 
probei $1 interpretarea rezultatelor acesteia. Probele se execută 
de personalul de exploatare $1 de întreținere cel mai competent, 
stabilit în funcţie de natura lucrării. Acest personal nu se substi- 
tuie personalului operativ de tură. 

1.5. Indiferent de persoana care răspunde de efectuarea veri- 
ficărilor și probelor, acestea se vor face numai după ce, în prealabil, 
personalul de tură de serviciu a fost înștiințat și s-a obținut apro- 
barea operativă pentru efectuarea, lor. 
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„1.6. Manevrele necesare în cadrul efectuării verificărilor 51 
probelor prevăzute în prezentul regulament se vor face. în confor- 
mitate cu prevederile corespunzătoare din „Regulamentul general 
de manevre în instalaţiile termomecanice și hidromecanice din 
centralele electrice“, indicativ PE 213. 

1.7. Probele și -verificările programate în cursul aceleiași 
zile se vor eșalona în timp, astfel încît să пи apară suprapuneri 
la efectuarea simultană a mai multor probe la instalațiile acelu- 
iaşi grup sau la instalaţiile mai multor grupuri. у 

1.8. Se disting următoarele tipuri de probe: 

— probe în timpul funcționării; 

— probe pentru a provoca oprirea; р 

— probe în perioada de reducere a turatiei turbogenerato- 
rului; 

— probe în perioada opririi (grupul se opreşte pentru a intra 
in revizie). 

1.9. De regulă, probele și verificările se vor efectua după 
trecerea vîrfului de sarcină. 

1.10. Periodicitatea indicată pentru fiecare tip de ргоьа este 
minimă. Se precizează însă că în situaţiile în care furnizorul re- 
comandă o frecvență mai mare a probelor, indicaţiile acestuia 
au prioritate. 

Ca regulă generală, probele a căror periodicitate este mai mică 
decît un trimestru se execută cu instalația în funcțiune. Verifi- 
cárile, probele și măsurătorile cu frecvență redusă de executare 
(trimestrială, semestrială, anuală) se efectuează de regulă cu oca- 
zia opririi agregatelor. 

Agregatele, utilajele $1 organele de închidere de pe circuitele 
principale, care au funcționare intermitentă și nu sînt nominali- 
zate în prezentul normativ, vor fi puse în funcțiune la periodici- 
ваше stabilite prin instrucțiunile tehnice interne, pentru а se 
verifica buna lor functioonare. 

Probele care prin execuţia lor pot provoca declanșarea, blocu- 
lui se vor efectua cu ocazia opririlor programate (eventual se vor 
executa mai multe încercări succesive de funcționare ale diferite- 


„lor organe de protecţie și de securitate). 
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Probele care duc la variaţii de sarcină se vor executa cu apro- 
barea prealabilă a DEN. .. | . Р 

În afara periodicităţiilor minimale prevăzute se vor executa 
probe si verificări. după fiecare. incident care a dus la concluzia 
unor coinportări necorespunzătoare. a organelor. de, protecție și 
reglaj, precum și în urma intervențiilor asupra instalațiilor sau 
aparatajului. f i 

1.11. Pentru acele. probe саге stabilesc valori se va avea în 
vedere compararea acestor valori cu valorile de referință, Prin 
valori de referință se înţeleg valorile stabilite prin instrucțiunea 
tehnică a echipamentului (valori de reglaj, de acţionare, protec- 
tii etc.) sau valorile stabilite la punerea în funcţiune și darea în 
exploatare în conformitate си. nomenclatorul PE 003. 

În situaţia în care aceste valori nu se cunosc. drept valori de 
comparaţie “se vor considera cele date în prezentul normativ. 

Compararea. și aprecierea. rezultatelor obținute trebuie să fie 
făcute pentru condiţii identice în ceea ce priveşte clasa de preci- 
zie a aparatelor, metoda de măsură, mediul ambiant etc, 

1.12. Certificarea executării probelor și verificărilor se face 
prin următoarele forme de evidență: 

— registrul operativ, in care șeful de tură consemnează efec- 
tuarea manevrelor, probele executate și rezultatele obținute; 

— registrul de probe si verificări, în care responsabilii cu 
executarea probelor scrie probele efectuate sub conducerea sa, 
concluziile asupra modului de funcționare a instalațiilor supuse 
probelor, precum și toate observațiile constatate cu acest prilej ; 

— registrul de evidenţă a vibratiilor, în care se înregistrează 
toate măsurătorile de vibrații efectuate la agregatele rotative, 
fundaţii si conducte, în conformitate cu prevederile prezentului 
normativ ; : 

— dosarul pentru evidența buletinelor de ulei, în care se 
păstrează toate buletinele de analiză eliberate de laboratorul de 
chimie; 

— registrul cu date de exploatare al șefului de secție; 

— fișa echipamentului. è 

Toate anomaliile constatate în timpul probelor se transmit 
şefului secției de exploatare, care urmează să ia de urgență másu- 
rile necesare. 
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A ZGUREI ŞI-A CENUȘII 


2. GOSPODĂRIA DE COMBUSTIBIL ȘI INSTALAȚIILE DE EVACUARE 


Observaţii 
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РЕ 213 


1. DOMENIUL DE APLICARE 


1.1. Prezentul regulament stabilește modul de organizare si 
de efectuare a manevrelor în instalaţiile mecanice, termomecanice 
şi hidromecanice ale centralelor electrice, precum și sarcinile și 
responsabilitățile persoanelor care participă la organizarea, si la 
efectuarea manevrelor. 

1.2. Prezentul regulament se aplică în instalațiile, de produ- 
cere а energiei electrice şi termice din centralele termo și hidro- 
electrice, precum $1 în rețelele de transport al energiei termice 
apartinind M.E.E. 

1.3. În cazurile în care executarea de manevre în instalațiile 

| de mai sus necesită coordonare cu manevrele din instalații apar- 
finind unor unități din afara M.E.E. (furnizori de combustibili, 
„ consumatori de energie termică, de apă industrială sau apă tratată 

etc.) se vor încheia convenţii și reglementări corespunzătoare la 
"nivelul unităților respective. 


2. DEFINIŢIE GENERALE 


2.1. Deservire operativă 


2.1. д, Gestiune. Instalaţiile, echipamentele etc. încredințate 
„prin inventar. în exploatarea și întreținerea unei întreprinderi 
| (unități) sînt în gestiunea întreprinderii (unității) și în gestiunea 
| nemijlocită а subunitátii acesteia: (exploatare, centrală, secție). ` 
1 
i 
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Echipamentele aflate în gestiunea unei întreprinderi se împart 
subunităților care le vor gestiona în mod nemijlocit; în decizia de 
împărțire se vor preciza elementele de separare între zonele deli- 
mitate. 

2.1.2. Personalul de deservire operativă este personalul care 
are ca sarcină de serviciu supravegherea funcționării si executarea 
manevrelor in mod nemijlocit 14 un echipament, într-o instalație 
sau într-un ansamblu de instalaţii (secție termomecanicá, hidro- 
mecanică, termoficare, chimică, combustibil etc. sau grup de 
secţii si CHE). 

Personalul de deservire operativă face parte, de regulă, din 
subunitatea care are instalația respectivă în gestiune nemijlocită 
și 151 desfășoară activitatea în cadrul instalaţiei. Excepţie pot face 
instalațiile telecomandate care sînt deservite operativ, într-un 
anumit volum, де. către alt personal sau instalaţiile la care există 
reglementări speciale privind deservirea operativă. 

2.1.3. Subunitatea (exploatarea, centrala, secţia) care are în 
gestiune nemijlocită, echipamente, instalaţii sau ansamble de 
instalații desfășoară următoarele activități in ceea ce privește 
efectuarea de manevre : întocmirea, verificarea și aprobarea foliior 
de manevră, dispunerea manevrelor și executarea manevrelor în 
mod nemijlocit de către personalul care deservește operativ echi- 
pamentul, instalația sau ansamblul de instalații mecanice, termo- 
mecanice sau hidromecanice. Personalul subunitátii răspunde de 
ordinea detaliată de execuţie pe operații a unei manevre in insta- 
lația sau în ansamblul de instalaţii prin corectitudinea foii de 
manevră de execuţie și prin corectitudinea dispoziţiilor de exe- 
cutie pe operații a manevrelor. 

Persoanele răspunzătoare de conceperea și desfășurarea mane- 
vrelor de execuţie sînt: у 

— pentru corectitudinea foii de manevră: persoanele care 
întocmesc, cele care verifică și cele care aprobă foaia de manevră; 

— pentru corectitudinea dispoziţiilor privind manevrele: 
persoanele care dau aceste dispoziții; 

— pentru executarea corectă a manevrelor: persoanele care 
participă nemijlocit la executarea lor, 

În cazul unor echipamente telecomandate, responsabilitátile 
enumerate mai sus revin personalului care comandă instalația, în 
raport cu volumul telecomenzilor și intervalul de timp cît acestea 
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sînt comutate pe „telecomandă“. După comutarea echipamentelor 
pe „comandă locală“, responsabilitátile revin personalului. care 
gestionează nemijlocit și deservește operativ echipamentul res- 
pectiv. 


2.2. Conducere operativă 


2.2.1. Treapta de conducere operativă este organul operativ 
care, prin atribuţiile sale, asigură autoritatea de decizie, compe- 
ienfa și comanda de coordonare asupra unor ansamble de echi- 
pamente și instalaţii. 

Treptele de conducere operativă, ierarhic superioare, sînt: 

— şef де tură (șef de bloc); 

— șef de tură pe centrală; 

— dispecer de întreprindere; 

— dispecer teritorial; 

— dispecer național. 


2.2.2. Prin comandă de coordonare se înțelege activitatea de 
corelare în timp а unor operaţii, a căror succesiune se afectează 
reciproc, din cuprinsul unor manevre се se execută în instalații 
sau ansamble de instalații, de către două sau mai multe formaţii 
de deservire operativă. 

„Un echipament poate fi în comanda de coordonare numai a 
unei singure trepte de conducere operativă. | 

„2.2.3. Prin autoritatea de decizie se înțelege atributia dată 
unei singure trepte de conducere operativă, pentru a lua decizii 
privind stabilirea sau modificarea regimului și siguranței de func- 
tionare pentru instalațiile și echipamentele precizate prin ordinele 
de împărțire. 

Atribuirea autorității de decizie asupra echipamentelor, insta- 


Јан ог și complexelor de instalaţii se face în conformitate cu 
instructiunile DEN. 


„< Aprobarea sau dispoziția se dă de către treapta care are auto- 
ritatea de decizie, treptelor imediat subordonate, care, atunci cînd 
este cazul, vor da aprobarea sau dispoziția, la rîndul lor, treptelor 
de conducere operativă care le sînt imediat subordonate. 

;. 224. Prin competenţă se înțelege atribuirea responsabil tatii 
privind regimul și siguranța de funcționare treptelor de conducere 
operativă ce intervin direct pe linie operativă între personalul de 
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deservire operativă și treapta de conducere operativă cu auto- 
ritate de decizie, pentru instalațiile și echipamentele precizate 
prin ordinele de împărțire. 

Treapta de conducere operativă, care are comandă de coordo- 
nare asupra unui echipament, are implicit $1 competență asupra 
acestuia. . 

2.2.5. Treptele de conducere operativá, care exercitá autori- 
tatea de decizie sau competentá ráspund numai de regimul si 
siguranța de funcționare rezultate în urma aprobării sau dispo- 
zitiei date. 

Treapta de dispecer, care exercitá autoritatea de decizie sau 
competență, poate da dispoziții privind regimul instalațiilor sau 
echipamentelor, pentru finalizarea căruia sînt necesare manevre, 
dar nu răspunde de coordonarea și execuția acestora, decît dacă 
sînt și in сотвапда за. de coordonare, rămînînd însă răspunzătoare 
de regimul de funcționare rezultat. 

2.3. Subordonarea tehnico-administrativă constă în existența 
unor relații de subordonare din punct de vedere tehnic și adminis- 
trativ între personalul de deservire operativă sau de conducere 
operativă și conducătorii ierarhici ai acestora (personalul de condu- 
cere tehnico-administrativă) așa cum au fost stabilite în regula- 
mentele de organizare și funcționare respective. 

2.4. Subordonarea operativă constă în existența unor relații 
de subordonare din punct de vedere operativ între personalul sub- 
unităţilor care gestionează nemijlocit instalațiile, personalul de 
deservire operativă și treptele de conducere operativă sau între 
treptele de conducere operativă, așa cum au fost stabilite în ordi- 
nele de împărțire a instalațiilor, din punctul de vedere al conducerii 
operative. 

2.5. Ordinul de împărțire a instalaţiilor din punctul de vedere 
al conducerii operative este actul scris prin care se stabilește 
responsábilitatea diferitelor trepte de conducere operativă asupra 
unui ansamblu de echipamente sau instalații din punctul de ve- 
dere al autorităţii de decizie, al competenţei și al comenzii de 
coordonare. 

Ordinul de împărțire este emis de treapta superioară de 
conducere operativă, cu acordul treptelor inferioare 51 al între- 
prinderilor care au instalaţiile în gestiune. 

Se consideră ca făcînd parte din același ordin de împărțire 
si echipamentele sau instalațiile mecanice, termomecanice si 


PE 213 


Manevre în instalaţii mecanice 313 


Hidromecanice legate fizic sau funcţional de echipamentele sau 
instalaţiile electrice gi care determină situaţiile și stările operative 


ale echipamentelor electrice. | | 

2.6. Gestiunea nemijlocită asupra echipamentelor se stabi- 
lește prin decizii, de către întreprinderile care le gestionează, 
nominalizîndu-se funcțiile $i persoanele care au responsabilități 
privind întocmirea, verificarea şi aprobarea foilor de manevră, 


dispunerea și executarea manevrelor pentru partea mecanică. 


3. DEFINIȚII CU PRIVIRE LA SITUATILE 
SI STARILE ECHIPAMENTELOR 


3.1. Pentru а exista o unitate de exprimare, in spiritul pre- 
zentului regulament, $n legáturá cu concepţia si executarea mane- 
vrelor, se definesc următoarele: А И 

— prin „element“ se înțelege un aparat sau un dispozitiv 
de închidere, reglaj, siguranță, motor electric, agregat de pompare, 
regulator turație, lagăr, aparat director, conducte apă, ulei etc. 
care poate fi parte constitutivă a unui echipament mecanic; 

— prin „echipament“ se înțelege o unitate constitutivă a 
unei instalaţii (pompă, compresor, filtru, moară de cărbune, 
rezervor, schimbător de căldură, stăvilar, batardou, turbină etc.) ; 

— prin „instalaţie“ se înțelege ansamblul de echipamente și 
elemente legate funcțional între ele, amplasat într-un teritoriu 
comun și care sînt deservite de aceeași formaţie de deservire 
operativă (instalații de combustibili, cazane, turbine, tratarea 
apei, termoficare etc.), excepție făcînd doar elementele teleco- 
mandate pentru perioada cînd sînt pe telecomandă (golirea de fund 
baraje priză, nod presiune, camere de încărcare, descărcătoare, 
hidroagregat etc.) ; " 

— prin ,ansambiu de instalații“ se intelege un grup de echi- 
pamente si instalații legate functional intre ele (cazane, turbine, 
acumulare, inclusiv barajul, aducțiune principală sau secundară, 
canale aducțiune, circuit hidroturbine etc.). | 

3.2. „În exploatare“ se consideră elementul, echipamentul 
etc. care se află în gestiunea unei unități de exploatare și este în 
autoritatea unor trepte de conducere operativă sau a personalului 


de deservire operativă. 


„pentru care a fost destinat; 


-agregat de pompe, schimbător de căldură, turbină e 
„Poziţia elementelor (organ de închidere, reglaj, siguranţă etc.) 
nu realizează un circuit continuu din punct de 
logie, automatizárile sînt anulate, nu permite 
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Tot „їп exploatare“, în spiritul prezentului regulament, se 
consideră și elementul, ec 


8 hipamentul etc. legat la un element sau 
echipament aflat in exploatare. 


Elementele, echipamentele etc. aflate 
„disponibile“. sau „indisponibile“. 
— „disponibil“ se consideră elementul, echi 


| : : : pamentul etc. 
care este sau poate fi folosit în funcționarea instalaţiei sau а an- 
samblului de instalaţii; 


„indisponibil“ se consideră elementul, echipamentul etc. 


„în exploatare“ pot fi 


care nu poate fi folosit în funcționarea instalaţiei sau a ansam- 


blului de instalații, ca urmare a unei defecţiuni sau a altor cauze 
„care-l fac impropriu unei funcționări normale. 

Echipamentele, elementele etc. „disponibile“ 
Ниле“ sau „їп rezervă“. 

„Ја rezervă“ se consideră elementul, echipamentul etc. сате 
„nu este în funcțiune, dar la care se pot începe manevrele de adu- 
"cere la starea „în funcțiune“ în orice moment. 

3.3. Stările operative aie echipamentelor „în exploatare dis- 
ров ђе“ pot fi: 

— „în funcțiune“ este echipamentul (pompă, compresor, 


pot fi „în func- 


„agregat pompare, turbine etc.) la care poziția elementelor (organe 


"де închidere, reglaj, siguranță etc.) realizează un circuit continuu, 


„complet din punct de vedere tehnologic, avînd automatizările 


cuplate, permitind circulația fluidului, corespunzător scopului 


— în. „rezervă caldă“ este echipamentul (pompă, compresor, 
agregat pompare IRR etc.) la care sînt realizate condițiile de pun- 


пеге în functiune si care poate fi adus în starea „în funcţiune“, 
„automatizările putînd fi cuplate sau decuplate parțial. 


EXEMPLE : 


Pompele de rezervă, care sint pe poziția AUR, instalațiile de 
reducere-răcire aflate în stare caldă, ventilatoarele de aer și gaze, 
morile de cărbune oprite ca urmare a regimului cazanului, precum 
$i toate echipamentele care pot fi puse în funcțiune, fie cu auto- 
matizări, fie printr-o singură comandă de pornire, 


— № „rezervă rece“ este echipamentul (pompă, compresor, 
с.) la саге 


vedere tehno- 
circulaţia flui- 
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dului corespunzător scopului pentru care a fost destinat, dar 
care poate fi adus în starea „in rezervă caldă! sau „іп func- 
fiune* prin executarea unor operaţii de umplere 51 încălzire 
pentru aducerea la parametrii ce caracterizează starea „in re- 


zervă caldă“ sau „în funcţiune“, 


EXEMPLE: 


Cazanele de apă fierbinte, la care pot începe manerele de 
pornire (ventilație, aprinderea focurilor etc. instalaţiile de redu- 
cere-răcire care necesită deschiderea admisiei aburului, încălzire 
etc., turbinele avind organele de admisie a aburului închise etc. 


3.4. „Retras din exploatare“ se consideră elemental; echipa- 
mentul etc. care pentru o durată determinată, în baza unei progra- 
mări, este scos din exploatare pentru lucrări, probe etc. el nemai- 
-putind fi folosit în orice moment în funcționarea instalaţiei sau 
ansamblului de instalații. Redarea în exploatare are loc la datele 
stabilite prin programe. ; 
jn 3.4.1 е operative ale echipamentelor „retrase din ex- 

“ pot fi: 

ари stare izolat sub presiune“ este echipamentul la care 
sînt anulate toate automatizárile, iar elementele care pot fi actio- 
nate manual și ar putea determina o altă stare operativă sint blo- 
cate; . 

E — „Ха stare izolat fără presiune“ este echipamentul la care 
sînt anulate toate comenzile si automatizárile, iar elementele 
care pot fi acționate manual si ar putea determina о altă stare 
„operativă sînt blocate, asigurate cu blind Sau organe de inchidere 
de siguranţă blocate, echipamentul fiind scos de sub presiune. 


OBSERVAŢIE. Un echipament aflat „în rezervă „caldă“ 
poate fi pus în funcțiune în orice moment sun echipament „ín stare 
izolat sub presiune“ sau „în stare izolat fără presiune“ по va putea 
fi pus în funcțiune pină nu se pronunță redarea sa în exploatare. 


3.5. Echipamentele pot fi „retrase din exploatare“ pentru 
următoarele motive: E: кн 

— lucrári (curente, revizii, reparaţii, modificări etc.); 

— probe (verificări centraj, vibrații, supraturatii, randa- 
mente etc.). 2 

Echipamentele retrase din exploatare pentru lucrări se adu 
în mod obligatoriu în stare operativă „izolat fără presiune „dacă 
în cerere nu este prevăzută renunțarea la această stare operativă, 
și indicată starea operativă dorită. 
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4. DEFINIŢII CU PRIVIRE LA PREGĂTIREA 
ȘI EXECUTAREA MANEVRELOR 


P 


4.1. Prin „operaţie“ se înțelege acționarea detaliată de către 
personalul de deservire operativă a elementelor unui echipament. 

Exemple de operaţii: închiderea sau deschiderea organelor 
de închidere, cuplarea sau decuplarea motoarelor, anularea sau 
repunerea protecțiilor și automatizărilor, blocarea organelor de 
închidere, verificarea parametrilor echipamentelor, montarea unor 
plăci avertizoare, admiterea la lucru etc. 


4.2. Prin „grupă de operaţii“ se înțelege ansamblul de opera- 
111 ce se execută la un echipament sau instalație în vederea schim- 
bării stării operative a acestora, în cadrul manevrelor în instalații, 
respectiv ansamble de instalații (ex. punerea sau scoaterea din 
funcţiune a unei pompe de condensat, ventilator, ejector, încăl- 
zirea $1 punerea sub presiune а unei conducte de abur, Ș.a., execu- 
tate manual sau secvențial). 

4.3. Prin ,manevrá'se înțelege ansamblul unor operații, 
rin care se schimbă starea operativă a echipamentelor, elemente- 
or sau schema tehnologică în care funcționează acestea. 

De o importanță majoră este cunoașterea scopului manevrei 
de către toate formațiile angrenate în pregătirea şi executarea 
manevrelor. De aceea întregul personal angrenat în pregătirea și 
executarea manevrelor trebuie să fie informat de scopul acestora. 

4.4. Prin „manevre curente“ se înțeleg manevrele care au ca 
scop modificarea regimului de funcționare a instalațiilor sau 
ansamblului de instalaţii (realizarea unor regimuri de optimizare, 
reducerea pierderilor etc.) sau sînt determinate de schimbarea 
regimului de funcționare a sistemului energetic (virf de sarcină, 
gol de sarcină). : 

Aceste manevre au un caracter frecvent, se execută mereu 
în același fel și trec echipamentul rezervă (rece sau caldă) în 
funcționare sau invers. 

Nu se consideră manevră curentă acea manevră care are 
drept scop retragerea echipamentului din exploatare sau darea 
acestuia în exploatare. 

4.5, Prin „manevre programate“ se înțeleg manevrele care au 
drept scop modificarea configurației instalațiilor sau grupurilor 
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de instalații, fără ca acestea să aibă un caracter frecvent sau perio- 
dic, precum și cele care au drept scop retragerea din exploatare a 
elementelor, echipamentelor pentru lucrări sau probe și redarea 
lor їп exploatare. În această categorie intră și manevrele care se 
execută. în vederea remedierii unor defecţiuni care nu necesită 
oprirea imediată a instalațiilor sau echipamentului. 

4.6. Prin „manevre de lichidare a incidentelor“ se înțeleg 
manevrele care se execută cu ocazia apariţiei unui incident, pen- 
tru izolarea elementului sau echipamentului defect $1 restabilirea 
circuitului functional tehnologic al instalaţiei sau ansamblului 
de instalații. 

Tot în această categorie зе încadrează și manevrele care tre- 
buie executate fără amânare pentru prevenirea unui incident. 


OBSERVAȚIE. Mânevrele legate de producerea sau preve- 
nirea unui incident, dar care suferă âminare (ncexecutarea- lor nu 
prezintă un pericol imediat), se consideră „programate“. 


Ni se consideră manevre de lichidare a incidentelor manevrele 
prin care se retrag din exploatare, elemente, echipamente pentru 
reparații, măsurători etc. în urma incidentelor (sau prevenirea 
incidentelor) și cele prin care se realizează redarea în exploatare. 

4.7. Prin „manevre cauzate de accident“ зе înțeleg manevrele 
care se execută pentru a scoate victima de sub acțiunea factorilor 
care ам prilejuit accidentul, conform prevederilor N.P.M. 


5. REGULI TEHNICE GENERALE 
PRIVIND CONCEPȚIA MANEVRELOR 


5.1. Prin concepția manevrei trebuie 54 se realizeze succesiu- 
nea operațiilor din cadrul manevrei, în așa fel încît să se asigure 
desfășurarea normală a acesteia. 

5.2. Manevra trebuie astfel concepută, încît trecerea de la 
starea inițială la starea finală dorită a echipamentului să se facă 
prin numărul minim necesar de operații. Md 

5.3. Ordinea. de succesiune a operaţiilor trebuie să aibá în 
vedere respectarea procesului tehnologic stabilit prin instructiu- 
nile de exploatare a echipamentului sau instalaţiei la care se face 
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manevra. De exemplu, pornirea unei turbine cu abur se va face 
în succesiunea indicată. în instrucțiunea de pornire a agregatului 
respectiv, 

5.4. La conceperea manevrei trebuie să se analizeze toate: 
implicațiile pe care fiecare operaţie le poate avea atît asupra insta- 
latiei în care se execută manevra, cît și asupra restului instalații- 
lor legate tehnologic de prima, în special din punctul de vedere 
al siguranţei de funcționare. 

Corespunzător acestei analize se va stabili succesiunea: de 
operații care să conducă la influente minime asupra siguranței 
de funcționare și se vor preciza măsurile suplimentare саге tre- 
buie luate pentru asigurarea funcționării normale a instalațiilor 
afectate. 

5.5. Concepţia manevrei trebuie să aibă în vedere și cerința 
ca manevra să fie efectuată într-un interval de timp cît mai scurt. 
in acest scop se vor stabili operaţiile care pot fi executate simul- 
tan, fără a se conditiona una pe alta, și în funcție de numărul de 
executanti și de posibilitatea supravegherii directe de către respon- 
sabilul de manevră a executării operațiilor, se va preciza în foaia 
de manevră execuția simultană a acestor operații. 

În cazul manevrelor care se efectuează concomitent în două 
sau mai multe secții ale centralei electrice și care se afectează. 
reciproc, coordonarea lor se va face după un program stabilit în 
prealabil de către treapta de conducere operativă care efectuează. 
această coordonare (șeful de tură pe centrală). 

5.6. Га conceperea oricărei manevre trebuie să se țină seama 
în mod obligatoriu de prevederile normelor de protecție a muncii 
pentru partea mecanică a centralelor electrice și P.S.I. 

5.7. Persoana care concepe.manevra trebuie să cunoască bine 
instalația în care se vor executa operațiile cerute de manevră și 
să dispună, de schema detaliată corespunzătoare situației exis- 
tente pe teren. 

Elementele din schemă trebuie să fie marcate cu aceleași 
notații ca cele existente pe teren, într-un sistem саге să nu per- 
mită. nici o confuzie, iar schema trebuie să fie ținută 1а zi, operîn- 
du-se toate modificările intervenite în instalaţie. 

5.8. Concepția manevrei trebuie să prevadă ca fiecare opera- 
tie de acţionare asupra unui element prin comandă 1а :distanță 
„să Не urmată de verificarea realizării acestei comenzi. 


PE 213 


Manevre în instalaţii mecanice 319 


De exemplu comanda de închidere a unei armături pe o 
conductă prin care circulă un fluid trebuie să fie urmată de verifi- 
carea semnalării acestei închideri (prin indicatoarele de poziție) 
$1 de verificarea întreruperii circulației de fluid (prin aparatul 
de măsură a debitului). 

În mod analog, deschiderea unei armături de golire pe un 
tronson de conductă sub presiune care a fost izolat trebuie să fie 
urmată de verificarea scăderii presiunii (prin urmărirea manome- 
trului montat pe acest tronson). 


6. REGULI PRIVIND FOILE DE MANEVRĂ 


6.1. Prin „foaie de manevră 
care stabilește următoarele: 

— tema manevrei (aducerea din starea operativă. inițială în. 
starea operativă finală a instalaţiei, echipamentului etc); 

— scopul manevrei; 

— succesiunea executării operaţiilor (grupelor de operat 

— notații în legătură cu dispunerea și îndeplinirea operații- 
lor; 

— persoanele care au legătură cu manevra și responsabilitatea. 
acestora. 

6.2. După scopul manevrei, foaia de manevră poate fi: 

а) foaie de manevră permanentă, intelegind foaia de manevră. 
al cărei conținut este prestabilit într-un formular sau în instruc- 
fiunile tehnice interne și care se poate folosi la: 

— manevrele curente; 

— anumite manevre programate, cu caracter curent; 

— anumite manevre în caz de incident, avînd un caracter 
curent şi la baza lor stînd instrucțiunile tehnice. interne. 

b) foaie de manevră pentru manevre programate (normal sau 
accidental), înțelegînd prin aceasta foaia de manevră ce se întoc- 
mește pentru efectuarea de lucrări programate normal sau acciden- 
tal și care prin caracterul lor necesită o succesiune de operaţii ce 
nu se încadrează în foile de manevră permanente. 


se înțelege un document scris 
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6.3. Întocmirea, verificarea și aprobarea foilor de manevră 
se fac de către următoarele persoane: 

6.3.1. Foile de manevră pentru manevre programate (normal 
sau accidental): . 

— se întocmesc de către o persoană de deservire operativă 
de serviciu (operator principal, șef bloc, ajutor șef tură, tehnician 
tură sau sef tură); Е 

— se verifică de către șeful de tură al personalului de deser- 
vire operativă de serviciu care a întocmit foaia de manevră); 

— se aprobă de către șeful de tură pe centrală, care este 
de serviciu. 

În cazul manevrelor importante, pentru care in baza regle- 
mentărilor interne este obligatorie acordarea de asistență tehnică, 
foaia de manevră întocmită, verificată și aprobată ca mai sus se 
vizează de către persoana care acordă asistență tehnică. 


6.3.2. Foile de manevră permanente: 


— se întocmesc, se verifică si se aprobă de către unitatea 
(subunitatea) care are instalația sau ansamblul de instalații în 
gestiune nemijlocită, prin persoanele competente din unitatea 
(subunitatea) respectivă; 

— зе verifică de către șeful de tură al personalului de deser- 
vire operativă de serviciu, care urmează să efectueze manevra ; 

— se aprobă de către șeful de tură pe centrală, care este de 
serviciu. 

În cazul folosirii unei foi de manevră permanentă la o ma- 
nevră programată (normal sau accidental) ea va fi trecută ca 
operație distinctă, în foaia de manevră programată normal sau 
accidental. А 

6.3.3. Foile de manevră permanente trebuie revizuite anual, 
odată cu instrucțiunile tehnice interne, şi ori de cîte ori intervin 
modificări care fac necesară revizuirea (adaptarea) foilor de mane- 
vră permanente. 

6.4. Nu se admit sub nici о formă verificarea si aprobarea 
foilor de manevră telefonic, cu excepţia cascadelor formate din 
hidrocentrale, pentru care aprobarea se poate da telefonic. 

6.5. De la caz la caz, în funcţie de necesitatea foii de manevră 
(în cazul manevrelor complicate) se va anexa о schemă de princi- 
piu referitoare la manevra care se efectuează. 
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„6.6. Responsabilitáti privind întocmirea, verificarea si apro- 
barea foilor de manevră; | 

6.6.1. Persoana care întocmește foaia de manevră răspunde de 
corectitudinea concepției acesteia, de corecta înscriere a operațiilor 
respective în foaia de manevră și succesiunea lor corectă, de тез- 
pectarea prevederilor N.P.M. și P.S.I., ale prezentului regula- 
ment, ale regulamentelor de exploatare tehnică, ale prescriptiilor; 
instructiunilor tehnice interne, dispozițiilor etc. privind manevra 
respectivă, de aspectul foii de manevră, de utilizarea unor termeni 
și expresii corecte, care să corespundă prevederilor prezentului 
regulament și limbajului tehnic, de întocmirea la timp a foii de 
manevră respectivă. 

6.6.2. Persoana (șeful de tură) care verifică foaia. de manevră 
răspunde de aceleași lucruri ca și persoana care o întocmește și 
în plus, de corectarea eventualelor greșeli, de verificare la timp 

a acesteia. 

| Prin verificarea foii de manevră respective se certifică corec- 
titudinea de întocmire a acesteia $1 posibilitatea; de folosire a ei 
în condițiile corespunzătoare situației existente pe teren, 

6.6.3. Persoana care aprobă foaia de manevră răspunde de 
aceleași lucruri ca și persoana care a întocmit sau care a verificat 
foaia де manevră precum și de necesitatea manevrei împreună cu 
persoana care a initiat-o. 

„Prin aprobarea foii de manevră respective se certifică corecti- 
tudinea și posibilitatea de folosire a acesteia în condiţiile pentru 
care a fost concepută, | 

6.7. Foaia de manevră întocmită, verificată şi aprobată, se 
pune în aplicare numai în momentul în care există aprobarea pen- 
tru efectuarea manevrei la echipamentul, instalaţia sau ansamblul 
de instalații în cauză, de la organul care are echipamentul, insta- 
latia sau ansamblul de instalaţii în autorități de decizie. 

^ 6.8. Modul de întocmire, de completare sau de refacere a 
foilor de manevră va fi cel indicat în anexa 2. 


21— с. 681 
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7. MODUL DE RETRAGERE DIN EXPLOATARE 
SI DE REDARE ÎN EXPLOATARE A 
ECHIPAMENTELOR 


7.1. Retragerea din exploatare a echipamentelor se aprobă 
de către organul care are echipamentul în autoritate de decizie, 
pe baza unei cereri înaintate de unitatea care are echipamentul 
în gestiune, prin treptele care au echipamentul in. competență. 

Înaintarea unei cereri este obligatorie, chiar dacă există un 
plan aprobat anterior. | : 

Pentru întocmirea cererilor vor exista două registre (fiecare 
dintre ele comun atît pentru instalațiile mecanice, cît-și pentru 
cele electrice): ^ 

— unul pentru cereri privind echipamentele la care organul 
cu autoritate de decizie este dispecerul teritorial sau dispecerul 
naţional; . i 

— unul pentru cereri privind echipamentele, instalațiile etc., 
la care organul cu autoritate de decizie este conducerea unităţii. 
În același registru se vor înscrie si aprobările sau răspunsurile 
primite. р 

Registrele de cereri vor fi păstrate în permanență la șeful de 
tură pe centrală. № 

7.2. Pentru echipamentele aflate în autoritate de decizie a 
organului care a primit cererile, acesta le va analiza și va comunica 
solicitantului răspunsul. | 

Aprobarea (răspunsul) va fi semnată de către şeful organului 
respectiv sau de către loctiitorul acestuia. ^M 

Та cazul în care la scoaterea. din funcțiune а unui echipament 
sînt afectaţi si consumatorii (reducerea energiei termice livrate) 
înaintarea. cererii către dispecerul teritorial sau dispecerul natio- 
nal pentru echipamentele ce sint cu autoritate de decizie la aceste 
niveluri, respectiv aprobarea cererii de către conducerea, centralei 
pentru echipamentele cu autoritate de decizie la nivel de unitate, 
se vor face numai după obținerea acordului consumatorului. | 

Acordul consumatorilor se va lua de către conducerea unitáti- 


lor. 
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7.3. Prin analiza cererii se înțelege analiza tuturor elemente- 


lor ce influențează siguranţa în exploatare în vederea asigurării 


funcționării continue a instalaţiilor $1 asigurării consumatorilor 
cu energie termică și electrică la parametrii contractati (debite, 
presiuni, temperaturi, rezerve, niveluri etc.). 

7.4. Aprobările organelor care au autoritate de decizie sînt 
de principiu. Decizia acestor organe se aplică în funcție de regi- 
mul de funcționare a instalaţiilor în momentul în care trebuie 
aplicată, prin aprobarea operativă a retragerii din exploatare ce 
se dă de către personalul de serviciu de tură al organului respectiv. 
Personalul de tură răspunde de luarea tuturor măsurilor operative 
în instalație, pentru a face posibilă aplicarea deciziei organului de 
care aparţine. În cazul în care decizia nu poate fi aplicată, acesta 
va anunţa pe șeful organului respectiv care a dat aprobarea, sau 
pe loctiitorul acestuia, care decide anularea aprobării retragerii 
din exploatare. 


ја lipsa acestora, personalul de tură (șeful de tură pe centrală 
și șeful de tură pe secție) va decide anularea aprobării retragerii 
din exploatare și, imediat ce este posibil, va anunţa pe șeful orga- 
nului (loctiitorul acestuia), motivînd hotărîrea luată. 

Cauzele care au determinat anularea aprobării retragerii din 
exploatare vor fi înscrise în registrul de cereri, în toate cazurile. 


Atunci cînd se cunoaște din timp (ca urmare a unor incidente 
etc.) imposibilitatea retragerii din exploatare а unui echipament 
pentru a cărui retragere s-a comunicat aprobarea, organul care a 
dat această aprobare este obligat să decidă anularea ei și să o 
comunice solicitantului, așa cum s-a arătat mai înainte. 

În cazul anulării unei aprobări, solicitantul urmează să revină 
cu cererea, cu excepția cazurilor în care organul cu autoritate de 
decizie aprobă cererea respectivă pentru o altă dată, propusă de 
solicitant, avînd toate acordurile, punctele de vedere și avizele 
necesare pentru noua dată propusă. 

7.5. Cererile pentru retragerea din exploatare a echipamente- 
lor, precum și transmiterea aprobărilor sau răspunsurilor se vor 
face în termenele prevăzute în instrucțiunile D.E.N. 

7.6. Toate cererile înaintate organelor respective în întîrziere 
față de prevederile instrucțiunilor D.E.N., cu excepția celor prë- 
văzute mai jos, nu se iau în considerare. De urmările neexecutárii 
lucrărilor rămîne răspunzător cel care а întîrziat cu înaintarea 
cererii. 
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7.7. În cazuri excepționale (prevenirea de ánciderite; preve- 
nire de accidente sau incendii) cererile se pot fnaintà oricînd. 
Persoana de comandă operativă de serviciu în turá là organul care 
are autoritate de decizie asupia echipamentului respectiv are 
dreptul să aprobe cererea. i E 

7.8. Durata pentru care se dă- aprobarea se consideră astfel: 

— pentru echipamente aflate „în funcțiune“ ‘din momentul 
deconectării acestora pînă în momentul repürierii în funcțiune în 
configuraţia prevăzută (sau redării în exploatare și aducerii în 
starea operativă înainte de oprire); ПЕРЕ ' 

— pentru echipamentele aflate „în rezervă“. și pentru cele 
„indisponibile“, din momentul începerii manevrelor de scoatere 
din rezervă, respectiv din momentul intrării în iridisponibilitate 
pînă în momentul redării lor în exploatare și al aducerii în starea 
operativá prevăzută. мр та Я 

7.9. Redarea în exploatare trebuie să :aibă loo їп termenele 
aprobate de organul care are echipamentul în autoritate de decizie 
și care a primit cererea de retragere din exploatare. 5 

7.10. Dacă dintr-o cauză oarecare, echipamentul respectiv nu 
a fost deconectat (executarea manevrelor nu a fost făcută) în ter- 
menul indicat, durata aprobării se reduce în mod corespunzător, 
termenul stabilit pentru repunerea în funcţiune (redarea în exploa- 
tare si aducerea în starea operativă prevăzută) rímihind cel 


nea organului care a dat aprobarea inițială. ^ 

De necesitatea efectuării lucrărilor, probelor, măsurătorilor 
etc., menționate în cerere, precum si pentru încadrarea strictă 
în termenele aprobate, răspunde cel care a făcut; cererea. 

7.11. Efectuarea manevrelor pentru redarea їп exploatare а 
echipamentelor retrase din exploatare pentru lucrări de orice fel 
роаќе fi făcută numai după îndeplinirea tuturor măsurilor tehnice 
$1 organizatorice prevăzute în normele de protecție a muncii și în 
normele P.S.I., după ce există convingerea că nu sé pot produce 
accidente. 
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8. PREGĂTIREA 851 EXECUTAREA MANEVRELOR 


8.1. Manevrele programate (normal sau, accidental) în insta- 
latiile mecanice, termomecanice și hidromecanice din centralele 
termoelectrice. 51 hidroelectrice se execută. în baza foilor de ma- 
nevră. Se excepteazá de la această regulă: 

a) Manevrele programaie care se execută pe bază de foi de 
manevră permanente sau instrucțiuni tehnice interne, dacă cores- 
pund întru totul.manevrei ce se execută și în condiţiile prevăzute 
în prezentul regulament. 

b) Manevrele curente, care se execută după foi de manevră 
permanente sau instrucțiuni tehnice interne. 

с). Manevrele de lichidare a incidentelor; care se execută de 
regulă fără foaie de manevră, la executarea manevrei stînd ca 
bază instrucțiunile de.lichidare a incidentelor. Eventual se pot 
utiliza foi de manevră permanente pentru anumite incidente având 
un caracter. curent și prevăzute în instrucțiunile tehnice interne. 

d) Manevrele cauzate de accidente, care se execută fără foaie 
de manevră: 


‚ 8.2. Instrucţiunile tehnice interne pentru exploatarea insta- 
latiilor pot contine foi de manevră permanente, în special pentru 
pornirea și oprirea echipamentelor. 


EXEMPLE: 


Instrucţiunile tehnice interne, pentru cazane, turbine, pompe, 
mori, ventilatoare etc. pot conține foi de manevră permanente. 


8.3. Prin pregătirea manevrei se înțelege ansamblul măsurilor 
organizatorice ce se iau, de la inițierea manevrei pînă la trecerea 
efectivă la execuție, astfel încît aceasta să se desfășoare normal. 

8.4. Prin execuţia manevrei se înțelege executarea operațiilor 
și a grupelor de operații așa cum au fost definite 4n prezentul 
regulament. : 

8.5. Manevrele curente pot fi initiate de urmátoarelé per- 
soane care răspund de necesitatea lor: 

— personalul de deservire operativă, ca urmare a unor ce- 
rinte de regim al instalațiilor, echipamentelor, consumatorilor de- 
serviţi, a prevederilor instrucțiunilor tehnice interne, a unor gra- 
fice de funcționare etc.; 
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— personalul de comandă operativă al treptelor de condu- 
cere operativă, ca urmare a cerințelor de regim al programului de 
funcționare a echipamentelor aflate în comanda, autoritatea de 
decizie sau competența acestuia, ca urmare a prevederilor instruc- 
fiunilor tehnice interne etc. 

De folosirea la o manevră curentă a unei foi de manevră per- 
manentă corespunzătoare răspunde personalul de deservire ope- 
rativá care execută manevra respectivă. 

8.6. Manevrele programate (normal sau accidental) pot fi 
inițiate de următoarele persoane care răspund de necesitatea lor: 

— personalul tehnico-administrativ superior personalului de 
deservire operativă, pentru echipamente aflate în gestiunea uni- 
titii sau subunitátii din care face parte (șeful de secție, adjunctul 
acestuia), pentru- probe profilactice, racordarea unor instalații 
noi, prevenire de incidente, prevenire de accidente, prevenire de 
incendii, lucrări în urma incidentelor etc. | 

— personalul tehnico-administrativ din sectoarele de re- 
paratii pentru realizarea graficelor de reparatii planificate la 
echipamente și instalaţii, pentru care se va obține și avizul con- 
ducerii unității care are în gestiune nemijlocită echipamentele 
respective; 

— personalul compartimentului . functional de conducere 
operativă a treptei de conducere operativă. care are echipamentul 
respectiv în comandă, autoritate de decizie sau competență, în 
vederea asigurării unui regim de funcționare cit mai sigur și 
economic etc.; | 

— personalul de deservire operativă în vederea retragerii 
accidentale din. exploatare a unui echipament, aducerea unui 
echipament indisponibil într-o anumită stare operativă, schim- 
barea configurației etc.; 

— personalul treptelor de conducere operativă, în vederea 
retragerii din exploatare accidentală a unui echipament, solicitată 
de persoanele în drept, schimbări de configuraţie care nu suferă 
amânare etc. | 

Personalul de deservire operativă. și personalul treptei de 
conducere operativă au datoria să urmărească aprobările mane- 
vrelor în instalații și ansamble de instalații și să verificej(la nevoie 
să refacă) foile de manevră pentru ca acestea să corespundă арго- 
bárii date. 
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8.7. Executarea manevrelor în cazul lucrărilor normale, pro- 
gramate, probelor profilactice trebuie să fie făcută astfel, încît 
echipamentul să nu fie retras din exploatare mai devreme decît 
este nevoie și nici să se întîrzie admiterea la lucru. 


8.8. Manevra începută în perioada de serviciu a unui schimb 
trebuie terminată de personalul din schimbul respectiv, chiar 
dacă prin aceasta se depăşeşte ora de predare a serviciului către 
schimbul următor. Fac excepție de la această regulă următoarele 
situații: 

— desfăşurarea manevrei este împiedicată de anumite eve- 
nimente neprevăzute (defecţiuni) care necesită un anumit timp de 
remediere din partea personalului de intervenție, Dacă în această 
perioadă se află ora de predare a serviciului, se permite preluarea 
sarcinilor de continuare a manevrei de către schimbul următor, 
cu ahunfarea treptei operative superioare în competența căreia 
se află instalația respectivă; 

— manevra are ca obiect redarea în exploatare a unor agre- 
gate cu timp de pornire lung (cazane și turbine cu abur), iar la 
ora de predare a schimbului intervalul de timp rămas pînă la 
terminarea manevrei depășește o oră. Și în acest caz se permite 
preluarea sarcinilor de continuare a manevrei de către schimbul 
următor. 

În ambele situații schimbarea echipei care execută manevra 
va fi;consemnată în foaia de manevră. 

8.9. Executarea manevrelor în cazul lucrărilor accidentale 
se va efectua imediat ce se obține aprobarea și după ce sînt întoc- 
mite, verificate și aprobate foile de manevră, 

8.10. În cazul executării unor manevre mai complicate, şeful 
de secție sau adjunctii săi care au în gestiune nemijlocită instalația 
sau ansamblul de instalații, șeful de tură pe centrală, superiorii 
ierarhici ai acestora au dreptul (sau pot fi însărcinați de conducerea 
tehnică a unităţii respective) să preia sarcinile responsabilului de 
manevră din instalaţia sau ansamblul de instalaţii. respective, 
cu anunţarea prealabilă a treptei cu autoritate de decizie. 
Personalul respectiv devine responsabil de manevră, iar șeful 
de tură de deservire operativă a instalaţiei sau ansamblului de 
instalații devine executant de manevre, preluînd sarcinile acestuia. 
8.11. Personalul de deservire operativă și personalul de con- 
ducere operativă este obligat să îndeplinească imediat și fără 
obiecții dispoziţiile personalului treptei superioare de conducere 
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operativă sau cu autoritate de decizie, cu excepția celor care ar 
periclita securitatea personalului și integritatea echipamentelor. 
În cazul în care personalul de deservire operativă sau personalul 
de conducere operativă de serviciu consideră dispoziția ca inco- 
rectă va raporta imediat acest lucru persoanei care dă dispoziție. 
Dacă aceasta repetă dispoziția, va proceda astfel: 

— dacă manevra nu periclitează securitatea personalului sau 
integritatea echipamentului, atunci execută imediat dispoziția; 

— dacă manevra periclitează securitatea personalului sau 
integritatea echipamentului, atunci refuză executarea manevrei 
si anunță conducerea tehnico-administrativă a centralei, rámi- 
nînd direct răspunzător de urmări. 

Răspunderea pentru întîrzierea nejustificată sau pentru neîn- 
deplinirea dispozițiilor conducerii operative și ale treptelor de 
conducere operativă superioare о poartă persoanele din condu- 
cerea tehnico-administrativă a centralei care au aprobat această, 
neîndeplinire. 

8.12. Persoana care dă o dispoziţie de manevră o poate con- 
sidera executată numai după ce persoana. căreia îi este adresată 
dispoziţia confirmă executarea acesteia. 

Persoana: care а primit dispoziţia este obligată, imediat după 
executare, să confirme executarea acesteia persoanei de la care 
a primit dispoziţia. | | 

Persoana, care dă о aprobare de manevră poate considera că 
s-a executat manevra respectivă numai după ce persoana căreia 
i s-a dat aprobarea confirmă că aceasta a fost executată. 

Persoana care a primit aprobarea de manevră este obligată, 
imediat după executarea manevrei, să confirme executarea ma- 
nevrei respective persoanei de la care a primit aprobarea. 
| с 8.13. Dispoziţiile personalului tehnico-administrativ supe- 
| rior, privind problemele care intră în competența sau autoritatea 
| de decizie а unei trepte de conducere operativă superioară, se 
| execută numai cu aprobarea acesteia. 

8.14. Personalul centralelor electrice nu are dreptul să efec- 
{чеге modificări ale regimului, reglajelor, protectiilor, blocajelor, 
automatizărilor, telecomenzilor, telemăsurilor, fără aprobarea 
persoanei cu autoritate de decizie. 

8.15. Executantul de manevră este, de regulă, persoana саге 
deservește locul de muncă, putind fi ajutat la nevoie și de alte 
persoane ce își desfăşoară activitatea în același schimb sau de 
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personal specializat (electricieni, PRAM-isti și A.M.C.-isti) prin 
grija responsabilului de manevră. 

Е! răspunde de executarea în bune condiţii a manevrelor, cu 
respectarea N.P.M. si a normelor P.S.I. 

8.16. Responsabilul de manevră este, de regulă, șeful de tură 
(şeful de bloc), fiind persoana care verifică și acceptă foaia de 
manevră fn momentul începerii manevrei. El răspunde de posi- 
bilitatea de desfășurare normală a manevrei și de executarea în 
bune condiții a manevrei de către executanti. 

8.17. Secţiile, centralele, care au în gestiune nemijlocită echi- 
pamentele, instalațiile, grupe de instalații, vor întocmi instruc- 
tiuni tehnice pentru manevre, care pot fi folosite ca foi de manevră 
permanente, și anume: 

— instrucțiuni de prevenire si de lichidare a incidentelor ; 

— instrucțiuni de prevenire a accidentelor; 

— instrucțiuni de prevenire și lichidare a incendiilor. 

8.18. ;Fiecare centrală electrică va stabili prin decizie internă 
nomenclatoarele de manevră ce se execută pe bază de foi de ma- 
nevrá permanente sau pe bază de instrucțiuni tehnice interne. 


9. MANEVRE ÎN CAZ DE INCIDENT 


9.1. Manevrele de lichidare a incidentelor, așa cum. au fost 
definite la 4.6., se coordonează și se execută fără foaie de ma- 
пета. 

Manevrele prin care se retrag din exploatare echipamentele, 
elementele pentru reparații, probe etc., în urma incidentelor sau 
pentru prevenirea deteriorărilor de utilaje, perturbărilor în func- 
tionarea echipamentelor și alimentării consumatorilor, precum și 
manevrele prin care se redau în exploatare echipamentele, ele- 
mentele, ansamblele de instalații, se execută după foi de manevră 
programate. 

9.2. În cazuri deosebite (echipamentul respectiv servește la 
alimentarea unor consumatori importanți care nu pot fi alimen- 
tati prin alte căi, lucrări care trebuie executate de urgență pentru 
a preveni deteriorări ale echipamentului, accidente, incendii, 
oprirea echipamentului pentru prevenirea deteriorării lui, oprirea 
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echipamentului la acțiunea unei protecții hidro-termomecanice, · 


echipamentul respectiv este de o importanță deosebită în functio- 
narea sistemului energetic, rețelei sau instalaţiei si rămînerea sa 
în indisponibilitate mai mult timp ar avea repercusiuni grave 
asupra acestora) se admite ca manevrele prin care se retrag din 
exploatare echipamentele, ansamblele de instalații, elementele 
respective, pentru lucrări, probe, măsurători etc. în urma inciden- 
telor sau pentru prevenirea cazurilor de mai sus, să se facă fără 
foaie de manevră. 


Manevrele pentru redarea acestora în exploatare se vor executa 
numai în baza foii de manevră programată. 

De necesitatea executării manevrelor fără foaie de manevră 
rămîn răspunzătoare persoanele care dau dispoziție sau hotărăsc 
efectuarea acestora fără foi de manevră. 

9.3. Manevrele de lichidare a incidentelor vor fi conduse de 
persoana de coniandă operativă de serviciu la treapta de condu- 
cere operativă care are echipamentele în comandă de coordonare. 

Manevrele de lichidare a incidentelor, pentru echipamentele, 
elementele еїс., care sint în comanda de coordonare a unei trepte 
de conducere operativă, vor fi efectuate de către personalul de 
deservire operativă al instalaţiei (ansamblului de instalații) care 
are în deservire operativă echipamentele respective în baza in- 
structiunilor tehnice interne. 

Pentru echipamentele aflate în competența sau autoritatea 
de decizie a unei trepte operative superioare, manevrele se vor 
efectua cu aprobarea acesteia (persoana. de comandă operativă de 
serviciu). 

Persoana de comandă operativă de serviciu la treapta de 
conducere operativă care are în competență sau autoritate de 
decizie echipamentele respective va putea dirija mersul corect al 
manevrelor de lichidare a incidentelor prin dispoziții date în li- 
mitele competenţei sau autorității de decizie, conform prezentului 
regulament. 


Răspunderea asupra lichidării corecte si rapide a inciden- 
telor revine persoanelor care au în deservire operativă, comandă de 
coordonare, autoritate de decizie sau competență echipamentele 
respective și conduc, aprobă sau efectuează manevrele de lichidare 
a incidentelor, în limita răspunderilor prevăzute de prezentul 
regulament pentru deservire operativă; comandă de coordonare 
autoritate de decizie și competență. 
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9.4. Manevrele de lichidare a incidentelor pentru echipa- 
mentele care sînt în comanda de coordonare a unei trepte de con- 
ducere operativă vor fi conduse de șeful de tură pe centrală, (ingi- 
nerul de serviciu), conform reglementărilor interne ale întreprin- 
derii de centrale respective. 


Dispozitia acestuia va fi datá responsabilului de manevrá 


"(şeful de tură din secția respectivă), primul ráminind răspunză- 
"tor de dispoziția dată, iar responsabilul de manevră si executantul 


de manevră ráminind răspunzători de execuția corectă a dispo- 


| дне primite, 


9.5. La lichidarea incidentelor la echipamentele aflate în 


"comandă de coordonare, autoritate de decizie sau competența 


unei trepte operative, în condiţiile întreruperii legăturilor tele- 
fonice cu aceasta, manevrele de lichidare a incidentelor se vor 
executa sau conduce în baza instrucțiunilor tehnice interne de 
lichidare a incidentelor. 

La restabilirea legăturilor telefonice se va informa treapta 
de conducere operativă respectivă despre manevrele efectuate și 
despre starea în care se află echipamentele respective. 

9.6. Pentru lichidarea corectă și rapidă a incidentelor, perso- 
malul de deservire operativă, precum și treptele de conducere 
operativă sînt obligate să comunice imediat și cît mai precis 
treptei de conducere operativă superioară care are echipamentele 
respective în comandă de coordonare, competență sau autoritate 
de decizie, producerea unui incident, informind-o cît mai exact 
asupra celor întîmplate. : 

9.7. Şefii de secții (adjunctii acestora), care acordă asistență, 
“tehnică la manevre, şeful de tură pe centrală, aflați la faţa lo- 
cului, în caz de incidente mai complicate pot înlocui pe respon- 
sabilul de manevră (șeful de tură pe secție, șeful de bloc), preluind 
sarcinile acestuia, cu anunțarea treptei operative superioare care 
are echipamentele respective în comandă de coordonare, compe- 
tenti sau autoritate de decizie. : 

În aceste cazuri persoana respectivă: devine: responsabil de 
manevre, iar șeful de tură devine executant de manevre. De ase- 
menea, persoanele menționate pot înlocui ре responsabilul de 
‘manevre, preluînd sarcinile respective, atunci cînd constată că 
acesta nu mai este capabil să îndeplinească corect sarcinile ce-i 
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revin ca responsabil de manevre, anunțînd treapta operativă su- 
perioará care are echipamentele respective în comandă de coordo- 
nare, autoritate. de decizie sau competență, eod 

În aceste cazuri persoana respectivă devine responsabil de 
manevre, jar, de la caz la caz, poate hotărî dacă responsabilul 
de manevre care а fost înlocuit poate îndeplini în continuare 
funcția de executant de manevre sau пи. . 

9.8. În cazurile de incidente cu consecințe grave asupra func- 
ționării instalaţiei sau ansamblului de instalații, persoana res- 
pectivă de conducere operativă de serviciu are dreptul: să cheme 
la fata locului pe orice persoană de specialitate din cadrul unității 
respective, care este obligată a se prezenta la fața locului imediat 
ce а fost solicitată; acest lucru va fi stabilit prin reglementările 
interne. 

9.9. Ín-cazul unor acţiuni greșite ale persoanei de conducere 
operativă de serviciu, șeful treptei de conducere operativă (ad- 
juncții acestuia) sau persoanele din conducerea tehnică а unității 
de care aparține treapta operativă respectivă, trebuie să intervină 
în desfășurarea manevrelor de lichidare a incidentelor și să dea 
dispozițiile necesare, 

Dispoziţiile se vor da persoanei de conducere operativă de 
serviciu. La nevoie, aceste persane au dreptul să îndepărteze 
persoana de conducere operativă de serviciu și să preia asupra 
lor sarcinile acesteia, ráspunzind de lichidarea în continuare a 
incidentelor și de exercitarea comenzii de coordonare, a compe- 
tentei si a autorității de decizie. 

9.10. În cazurile care nu suferă amînare (incendii, catastrofe 
naturale, pericol iminent de distrugere a utilajului, pericol de 
accidente), manevrele se vor -executa sau conduce fără anunțarea 
prealabilă a treptei operative care are echipamentul în compe- 
tență sau autoritate de decizie, dar cu anunțarea ulterioară а 
acesteia. 

9.11, Întreprinderile vor stabili pentru fiecare categorie de 
instalații, Нойз seama de complexitatea și gradul de pericol al 
manevrelor ce se execută, numărul de persoane. necesare pentru 
executarea manevrelor și gradul de pregătire profesională. 

9.12. La efectuarea și conducerea manevrelor se vor respecta 
prevederile N.P.M. și PSI. у : 


a 
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10. MANEVRE ÎN CAZ DE ACCIDENTARE 
т DE PERSOANE | 


L 


nite Ја 4.7. se execută fără foaie de manevră. | 

10.2. Manevrele cauzate de accident se execută fără anunta- 
rea prealabilă a treptei operative care are echipamentul în co- 
mandă de coordonare, competență sau autoritate de decizie, dar 
cu anunțarea ulterioară a acesteia, med 
; 10.3. În cazul manevrelor cauzate de accident se vor respecta 
prevederile N.P.M. şi P.S.I. | 


10.1. Manevrele cauzate de accident, аза cum au fost defi- 


11. MANEVRE ÎN CAZUL 
EFECTUĂRII PROBELOR 


11.1. În cazul efectuării de probe în instalații sau ansambluri 


| де instalații se deosebesc de obicei două genuri de manevre: 


— manevrele de retragere din exploatare a echipamentului 
respectiv în vederea executării de lucrări pregătitoare pentru efec- 
tuarea probelor (montarea unor aparate de măsură și control, 
verificare și reglare protectii, reglare supape de siguranță etc.); 
— manevrele necesare executării probelor propriu-zise. 
11.2. Pentru efectuarea probelor cu caracter deosebit, uni- 
tatea, care are în gestiune echipamentele aflate în probe (în cazul 
echipamentelor nedate în exploatare și la care se efectuează probe, 
unitatea în ale cărei instalații sau ansambluri de instalații se 
află echipamentul respectiv si ale cărei instalații sau ansamblu 
de instalații sînt afectate de probe) va numi un responsabil din 
partea unităţii pentru coordonarea probelor respective. 

Persoanele de specialitate care efectuează probele vor solicita 
personalului de deservire operativă sau personalului de conducere 
„operativă efectuarea de manevre numai prin intermediul acestui 
responsabil.. 

11.3. În cazul în care la echipamentele respective se execută 
ucrări pregătitoare pentru efectuarea probelor, trecerea la efec- 
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tuarea probelor propriu-zise nu se va face decît după ce respon- 
sabilul cu admiterea la lucru (șeful de tură sau șeful de bloc) 
confirmă că s-au terminat lucrările si se pot începe manevrele pen- | 
tru efectuarea probelor. 

Redarea în exploatare a echipamentelor respective se va 
face numai după ce responsabilul cu admiterea (șeful de tură sau. 
șeful de bloc) la lucru a primit de la responsabilul cu probele | 
confirmarea că probele si lucrările s-au terminat și echipamentul. | 
se poate reda în exploatare. 

11.4. Retragerea din exploatare a echipamentelor . pentru | 
efectuarea de probe se va face conform prevederilor instrucțiunilor | 
D.E:N. în vigoare. În cazul probelor cu un grad de complexitate | 
mai mare este necesar ca odată cu înaintarea cererii de retra- 
gere din exploatare să se înainteze și un program al probelor, lu- | 
crárilor și manevrelor care se vor efectua, program în care vor fi 
fixate și atribuţiile, răspunderile: persoanelor angrenate fn coor- | 
"donarea si efectuarea probelor, lucrărilor și manevrelor respective. 

Programul respectiv se va întocmi de comun acord cu orga- | 
nele care au echipamentul în comandă de coordonare, autoritate 
de decizie, competenţă $1 va fi avizat de acestea. 

11.5. Efectuarea probelor care duc la perturbări importante 
în funcționarea - instalațiilor sau ansamblelor de instalații, la 
solicitări intense ale echipamentelor etc. va trebuie aprobată de 
conducerea tehnică a întreprinderii care are în gestiune echipa- | 
mentele la care se execută probele respective, precum si de con- | 
ducerea tehnică a unității de care aparține treapta operativă ce 
are echipamentele respective în competență sau autoritate de 
decizie. 

În cazul in care probele respective afectează echipamente, 
instalații, ansamblurile de instalaţii aflate în competența, autori- | 
tatea de decizie si a altor trepte de conducere operativă, este 
necesar şi acordul acestora. 

11.6. La efectuarea unor probe mai complicate, pentru a nu 
stînjeni activitatea de exploatare a echipamentelor neafectate де | 
probe, conducerea tehnică a unității respective va putea dubla | 
personalul de deservire operativă a instalaţiei sau ansamblului . 
de instalaţii cu personal care nu este de serviciu, adus special în 
acest scop și care va prelua efectuarea manevrelor 1а echipamen- 
tele afectate de probe. Sarcinile si responsabilitátile acestuia, 
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conlucrarea cu personalul de deservire operativă de serviciu vor 
fi fixate prin programul de probe, lucrări și manevre respectiv. 

De asemenea, la treapta de conducere operativă angrenată în 
coordonarea manevrelor în cazul probelor complicate, șeful treptei 
operative (loctiitorul sáu) va putea dubla persoana de conducere | 
operativă de serviciu cu o persoană din treapta de conducere || 
operativă care nu este de serviciu, adusă special în acest scop, | 
care va prelua coordonarea manevrelor la echipamentele afectate 
de probe. Această persoană va efectua coordonarea manevrelor 
după obținerea aprobărilor de la persoana de serviciu, asupra 
fiecărei operații sau grupe de operații prevăzute în program și o 
va informa după efectuarea operației sau grupei de operaţii res- 
pective. 

Programul de probe, lucrări și manevre va conține un „ghid 
de manevre“, în care se va prevedea modul de acţionare а perso- 
nalului în cazul cînd apar anumite anomalii în desfășurarea pro- 
belor sau apar incidente ce afectează echipamentele la care se 
execută. probe. 


11.7. Га. coordonarea si executarea manevrelor în cazul efec- 
tuării probelor se vor respecta și prevederile N.P:M. si P.S.I. 


12. DAREA ÎN EXPLOATARE A 
ECHIPAMENTELOR NOU MONTATE 


12.1. Darea în exploatare a echipamentelor nou montate se 
face conform instrucțiunilor cu privire la probele mecanice, ro- 
dajul mecanic, probele tehnologice $1 punerea în funcțiune а са- 
расна ог de producție industrială, elaborate ca urmare a pre- 
vederilor Legii nr. 9/80: cu privire la pregătirea și realizarea lu~ 
crărilor de investiții. 

12.2. În perioadele de probe mecanice ale echipamentelor, 
manevrele și operaţiile respective cad їп sarcina organizației care 
execută montajul. Personalul de exploatare va participa la ma- 
nevre sub conducerea reprezentanților organizației de mai. sus. 

12.3. După terminarea probelor mecanice și eventual а ro- 
dajului în gol se face recepţia preliminară a lucrărilor de construc- 
fii-montaj sau se preiau lucrările de către beneficiari cu proces- 
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verbal de predare-primire, după care se trece la efectuarea roda- 
jului în sarcină. și a probelor tehnologice care cad în sarcina be- 
neficiarului. . 
12.4. Manevrele legate de годај în sarcină și de probele teh- 
„nologice se execută de către personalul de deservire operativă, 
sub conducerea. șefului în a. cărui gestiune operativă nemijlocită 
se va afla echipamentul, cu asistența tehnică a reprezentanţilor 
furnizorului, proiectantului și organizațiilor de construcții si 
montaj. 

12.5. După efectuarea probelor tehnologice si după efectua“ 
rea receptiei punerii în funcțiune începe perioada de exploatare 
propriu-zisă, în care echipamentul intră în gestiunea unei unități 
de exploatare si în autoritatea unor trepte de conducere operativă 
și a personalului de deservire operativă, iar executarea manevrelor 
se face în spiritul prevederilor prezentului regulament, 
| 12.6. Pentru orice echipament care se va da în exploatare зе 
va înainta către treapta de conducere operativă în a cărei compe- 
tentá va fi echipamentul respectiv, o documentație care trebuie 
să cuprindă tot ceea ce este necesar pentru a exercita competența 
și autoritatea de decizie (scheme de circuite și instalații, caracte- 
risticile echipamentelor, schema normală propusă, modul de de- 
ervire operativă etc.). 


13. RETRAGEREA DEFINITIVĂ 
DIN EXPLOATARE А ECHIPAMENTELOR 


13.1. Retragerea definitivă din exploatare a echipamentelor 
se va face pe baza unei cereri, care se înaintează, se aprobă etc. 
Ла fel са si cererile pentru retragerea din exploatare conform ins- 
tructiunilor D.E.N. în vigoare. 

13.2. În cazurile mai complicate, odată cu înaintarea cererii 
pentru retragerea definitivă. din exploatare a echipamentelor res- 
pective se va înainta un program de lucrări și manevre, în care 
se vor preciza și sarcinile si responsabilitátile persoanelor angre- 
nate în operaţiile respective. 
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13.3. Un echipament se consideră retras definitiv din exploa- 
tare în momentul în care este separat vizibil de instalațiile în 
exploatare, atit pe partea mecanică, cît și pe partea electrică. 

13.4. Un echipament retras definitiv din exploatare iese din 
autoritatea treptei de conducere operativă. respectivă sau а per- 
sonalului de deservire operativă în spiritul prezentului regula- 
ment. 


14. CONVERSATIA OPERATIVÁ 
LEGATÀ DE MANEVRE 
SI INREGISTRAREA MANEVRELOR 


14.1. În conversaţia operativă legată de manevre se vor folosi 
expresii care trebuie să fie corecte din punct de vedere tehnic si 
literar, să fie cit mai scurte, să nu dea loc la confuzii atunci cînd 
sînt auzite (mai ales prin telefon sau radio). În conversaţia ope- 
rativă nu este permisă folosirea prescurtărilor; se vor pronunța 
cuvinte întregi și corect. 

14.2. Constatările, informaţiile și anuntárile operative legate 
de manevre, funcționarea echipamentelor, incidente, accidente 
etc. se vor înscrie în evidențele (registrele) operative atît de către 
persoana care le constată (le comunică), cît și de către persoana 
care le primește, notîndu-se ora constatării, comunicării sau pri- 
mirii, cui i s-au comunicat sau de la cine s-au primit. 

Cînd se anunță sau se informează personalul tehnico-admi- 
nistrativ superior, se va nota obligatoriu numele acestuia, funcția 
și ora. 

Dispoziţiile si aprobările operative se vor înscrie în eviden- 
tele operative atit de către persoana care le dă, cît și de către 
persoana care le primește, notîndu-se ora, cui i s-au dat sau de la 
cine s-au primit. 

14.3. În cazul executării manevrelor în baza unor foi de 
manevră nu este necesară înscrierea în evidențele operative a 
dispoziţiilor sau aprobărilor primite, a operațiilor executate, а 
confirmărilor făcute, toate acestea operîndu-se în foaia de ma- 
nevră. 
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După executarea manevrei se vor înscrie în evidențele ope- 
rative ale instalaţiei (ansamblului de instalații) executarea aces- 
teia conform foii de manevră, ora începerii şi terminării mane- 
vrei, starea operativă, configurația etc., în care s-au adus echi- 
pamentele respective, precum și orele la care s-au executat opera- 
tiile care prezintă importanță în funcționarea echipamentelor, 
instâlațiilor, ansamblurilor de instalaţii, consumatorilor (aprin- 
derea focului la cazane, declanșarea turbinei, scoaterea din 
funcţiune a instalaţiei regenerative etc.). Este obligatorie înscrierea 
tuturor montărilor și demontărilor de flanșe oarbe (blinduri) efec- 
tuate, precum si а admiterilor la lucru, respectiv terminarea 
lucrărilor. 

14.4. În evidenţele operative din instalații sau ansambluri 
de instalații, este interzis să fie nominalizată starea operativă a 
echipamentelor numai prin una din expresiile definite în prezentul 
regulament, ci se va enumera detaliat poziția fiecărui element și 
măsurile de asigurare în poziția respectivă, automatizările sau 
protectille anulate etc. În evidenţele operative ale treptelor de 
conducere operativă (după cum treapta respectivă are echipamen- 
tul în competență sau autoritate de decizie), se vor folosi expresiile 
definite in prezentul regulament pentru exercitarea competenţei 
şi autorității de decizie, fiind suficientă nominalizarea stării ope- 
rative sau a situației echipamentelor prin una din expresiile de- 
finite la nivelul comenzii, competenţei și autorității de decizie 
atunci cînd se pot folosi acestea fără pericol de confuzie. 

La nivelul personalului de deservire operativă și de condu- 
cere operativă este obligatorie înscrierea în evidenţele operative 
şi primare a situației echipamentelor, ansamblurilor de instalații 
la preluarea serviciului, în timpul serviciului cît și la predarea 
serviciului în așa fel, încît în orice moment evidențele operative 
şi primare să reflecte clar starea în care se află, echipamentele și 
ansamblurile de instalaţii aflate în deservire operativă. 

14.5. Cînd se folosesc trepte intermediare pentru transmi- 
terea informaţiilor, anunţurilor, dispozițiilor, aprobărilor, con- 
firmărilor etc. acestea se vor înscrie și în evidențele operative ale 
treptei intermediare notîndu-se și de la cine se primesc, cui i se 
transmit și ога. Сіпа o treaptă intermediară dá o dispoziție per- 
sonalului de deservire operativă, dispoziţie pe care a primit-o de 
la o treaptă operativă superioară în a cărui competență sau au- 
toritate de decizie se află echipamentul respectiv, va preciza și în 
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contul cui se va executa dispoziția respectivă (notînd aceasta și 
în evidenţele sale operative), atunci cînd nu are competență asupra 
echipamentului respectiv. 

Persoana care dă o dispoziţie, aprobare etc. printr-o treaptă 
intermediară va nota și treapta intermediară prin care dă dispo- 
zitia, aprobarea etc. 


14.6. La înscrierile efectuate în evidențele operative se ad- 
mite folosirea numai a acelorași prescurtări ca și pentru înscrierile 
în foile de manevră. 


14.7. Înscrierile din evidențele operative vor trebui făcute 
cu cerneală, pastă sau creion chimic, fără să se lase loc liber 
între rînduri. 

Filele registrului folosit vor fi numerotate, înscriindu-se la 
sfîrșitul acestuia numărul de file conținut. Modificări ale înscrie- 
rilor nu se pot face decît de către aceeași persoană care a făcut 
înscrierea respectivă. Acestea vor fi făcute cu altă culoare şi în 
așa fel încît să se poată citi clar înscrierea inițială. 

Cel care face modificarea va semna alături cu aceeași culoare 
și va trece data și ora la care a făcut-o. 

Este interzisă efectuarea modificărilor de către altă persoană 
decît cea care a făcut înscrierea. În cazul cînd aceasta constată 
că s-a făcut o înscriere greșită, va înscrie în evidențele operative 
greșeala constatată și cum este corect, în așa fel încît să se atragă 
atenția asupra faptului că înscrierea respectivă. este greșită și 
care este realitatea. 

14.8. În timpul lichidării incidentelor (chiar dacă există mag- 
netofon pentru înregistrarea convorbirilor, deoarece s-ar putea са 
acesta să se defecteze și să nu înregisireze corect) se vor face în- 
scrierile respective în evidențele operative (dacă nu se dispune 
de timpul necesar înscrierii complete, se vor înscrie cît mai simplu, 
printr-o formă simplificată evenimentele, informațiile, dispo- 
zitiile, aprobárile etc., urmînd ca atunci cînd se dispune de timp 
să se completeze înscrierile cu toate amănuntele necesare). 

În cazul existenței magnetofonului, acesta va servi atît pen- 
tru a se putea controla corectitudinea dispozițiilor, confirmărilor 
etc. date sau primite, cît și pentru a putea reface desfășurarea 
evenimentelor, manevrelor etc. și a se completa înscrierile din 
evidenţele operative. 

Pentru aceasta se recomandă dotarea cu magnetofon а сате- 
relor de comandă electrică, a camerelor: de comandă termică (ca- 
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merelor de comandă-bloc). Se va pronunţa ora la anumite inter- 
vale nu prea mari (pentru a se înregistra pe bandă), iar în cazul 
în care magnetofonul a fost oprit pentru o perioadă de timp, la 
repunerea în funcțiune, se va înregistra (dacă este cazul), și data. 


15. SCHEMA NORMALĂ 


15.1. Prin schema normală în instalații se înțelege ansamblul 
de scheme termomecanice şi hidromecanice а elementelor, echi- 
pamentelor, instalațiilor şi ansamblelor de instalații în care vor 
funcționa acestea normal (conform proiectelor și instrucțiunilor 

„tehnice interne) și care îndeplinește condiţiile de siguranță ma- 
ximă, de asigurare a unor parametri normali, de elasticitate 51 
economicitate, în funcție de echipamentele disponibile. 

15.2. Schema normală va fi descrisă în instrucțiunile tehnice 
interne ale fiecărei instalații și ansamblelor de instalații. Tot în 
instrucțiunea tehnică internă vor fi redate și alte scheme admise 
de funcționare a instalaţiei, diferite de schema normală, $1 modul 
de trecere de la schema normală la una dintre schemele variante. 

15.3. Stiindu-se că schema normală asigură funcționarea cen- 
tralei la parametrii nominali, mers economic și elasticitate ma- 
ximă, funcționarea centralelor în schemă normală este obliga- 
torie. 

15.4. Schemele normale se intocmesc pentru échipamente $i 
instalatii componente ale ansamblurilor de instalaţii, de către uni- 
tatea care le are în gestiune nemijlocită. Pe schemă trebuie figu- 
rată simbolic starea normală a elementelor componente. 

15.5. Schemele normale se aprobă de către 'conducerea uni- 
tăţii (exploatare, secție) si se afișează la locurile de muncă ale 
personalului de deservire operativă. 

Schemele normale se aprobă anual, cu excepția schemelor de 
la centralele electrice de termoficare, 1а care se aprobă schemele 
normale pentru perioada de vară si pentru perioada de iarnă. 

15.6. Abaterile de la schema normală se aprobă de condu- 
cerea unităţii (exploatare, secţie) și se consemnează în evidențele 
operative ale personalului de deservire operativă si de conducere 
operativă. 


à MESES AK Е 
manevrei, précizindu-se operaţiile ce se execută în cadrul aces- 
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А си чече ше la о schemă normală la о schemă 

ar în cazurile de preveniri de inci i 

n а cidente, accident 

și incendii, precum și în cazuri indi ibili а de 

rile de indisponibilitati 
ари р $ я І е а unor ele- 
te, echipamente componente și ale instalațiilor respective 

А 


personalul de deservire operativă si 
л ivă și de comandă ivá ră 
punzind de manevra făcută. i MAH 


15.8. Trecerea de la schema normală la una dintre schemele 


varianta se va се: 11 T 
i e {асе în baz: 01. e nev ȘI cu а515 а 
a foilor de та а C tent: 


16. MANEVRE ÎN COLABORARE 
CU CONSUMATORII SAU FURNIZORII 


i Кар Modul de efectuare a manevrelor comune în unitățile 
‚Е.Е. Я la consumatorii sau furnizorii acestora se va stabili 
prin reglementări locale (contracte, convenţii etc.). 


În aceste reglementări (contracte, convenţii etc.) se va pre- 


ciza obligativitatea ambelor părţi de a asigura participarea directă 


la pregătirea $1 efectuar 1 ii 
ei ык М ea manevrelor în instalațiile care se afec- ' 


16.2. Manevrele comune cu consumatorii sau furnizorii pot fi* 
— programate; 


— în caz de incident. 


ETE ia efectuarea unei manevre programate, în vederea 
or lucrări programate norma! i 

diu sau accidental t 

care solicită manevra va a f i i ionică 

nunța în scris sau prin notă telefonică 

partenerul despre necesitatea efectuării Srei Sal acesteia 
ar ctuării manevrei, scopul 1 

și intervalul de timp. Totodată icitá e iret 
de $ ă se solicită partenerului tici 

parea la stabilirea în comun itii D Sa sc 

a un a condițiilor în ie să 
parea la stabili a f care trebuie sá se 
5 evra, precum 51 acceptul acestui ivi 
: t Stuia privind execu- 
tarea manevrei în intervalul de timp stabilit. : т. 


T nan : x 
ermenele de înaintare a cererilor către partener se stabilesc 


de comun acord prin reglemen ärile. între părţi (contr acte; con- 
"M 
) рат; ( 


: Părțile interesate vor stabili în comun condiţiile de executare 
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teia, cu delimitarea răspunderii fiecărei părți. Pe baza celor sta- 
bilite, se va întocmi în comun foaia de manevră, care trebuie să 
cuprindă operaţiile în succesiunea lor normală si executantii 
acestora (din partea furnizorilor, respectiv consumatorilor). 

Operatiile ce зе fac de către fiecare partener în parte se execu- 
tă asupra instalaţiilor de către întreprinderea. care le are in gesti- 
une, răspunderea revenind executantului operației. 

Părţile se vor informa reciproc cu ocazia executării fiecărei 
operaţii din foaia de manevră, asupra modului cum au decurs, 
aceasta consemnindu-se în foaia de manevră. 

16.4. În cazul unor manevre complicate, foaia de manevră 
va avea anexată schema instalaţiei în care se execută manevra 
şi va cuprinde în mod obligatoriu și denumirea elementelor asu- 
pra cărora se operează. 

Foaia de manevră va fi întocmită, verificată, și aprobată prin 
semnătură de către persoane competente numite de unităţile care 
au în gestiune instalațiile afectate de manevră. 

La întocmirea foii de manevră și la executarea operațiilor 
din foaia de manevră se vor respecta cu strictețe de către ambele 
părţi N.P.M. я P.S.I. 

16.5. În caz de incident manevrele se execută conform pre- 

„vederilor de la cap. 9 din prezentul regulament, personalul ope- 
тану avînd obligația să anunţe consumatorul de.producerea inci- 
dentului, in cazul în care esté posibil, chiar înainte de începerea 
executării manevrei. 


17. DISPOZIȚII FINALE 


17.1. Întreprinderile (unităţile) care gestionează instalaţii 
mecanice vor nominaliza funcţiile pentru care însușirea prezen- 
tului regulament este obligatorie. La examinarea pentru admiterea 
în funcţia respectivă este obligatorie și verificarea însușirii pre- 
vederilor prezentului regulament. 

17.2. Orice persoană care execută, coordonează, conduce, 
dispune, aprobă, participă etc. la pregătirea, coordonarea, efec- 
tuarea manevrelor în instalațiile mecanice trebuie să cunoască 
perfect prevederile prezentului regulament și să le aplice. 
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_17.3. Prin dispoziții ale forurilor respective se va prevedea 
periodicitatea verificării cunoștințelor personalului din preve- 
derile prezentului regulament. 


‚174. Întreprinderile (unitățile, organele) care gestionează, 
шеша mecanice, precum si cele de care aparțin- trepte de con- 
ucere operativă, se vor îngriji să fie întocmite, verificate, apro- 
bate și avizate instrucțiunile prevăzute în prezentul regulament. 
4115$ La executarea, coordonarea, aprobarea, dispunerea, 
дога SI А 
conducerea etc. manevrelor în instalațiile mecanice зе vor res- 
pecta, în afara prevederilor prezentului regulament, și prevederile 
normelor de protecție a muncii, ale regulamentelor $i prescrip- 
fiilor de exploatare tehnică, ale regulamentului pentru conducerea 
prin dispecer. 
17.6. Nerespectarea prevederilor prezentului regulament se 
sancţionează disciplinar, material sau penal, după caz. 
17.7.. Prezentul regulament se va revizui ori de cîte ori va 


fi necesar, dar în mod obligatoriu la un interval de maximum 
cinci ani de la ultima revizuire. | 
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ANEXA 1 
ASISTENȚA TEHNICĂ LA PREGĂTIREA SI EXECUTAREA MANEVRELOR 


. 1. Asistența tehnică se acordă la manevrele complexe programate din 
instalațiile mecanice, termomecanice și hidromecanice ale centralelor electrice 
cu puteri instalate egale sau mai mari de 100 MW, precum si în centralele elec- 
trice cu puteri mai mici de 100 MW din care se alimentează direct consumatori 
importanti. 

2. Íntreprinderile de centrale electrice vor intocmi pentru fiecare ins- 
talatie in parte și pentru fiecare treaptă operativă, in funcție de: 

— importanța instalaţiei; 

— importanța consumatorilor ; 

— gradul de pregătire profesională al personalului operativ de execuție; 

— complexitatea schemelor în care se lucrează și complexitatea manevre- 
lor, nomenclatoaře de manevre complexe programate la care este obligatorie 
asigurarea asistenței tehnice, în care se vor nominaliza funcțiile și persoanele 
care au dreptul și obligația de a acorda asistență tehnică la manevrele respective. 

3. Personalul numit pentru a acorda asistența, tehnică la manevre trebuie 
să aibă calificarea și cunoștințele profesionale pentru aceasta, fiind ales dintre 
cele mai corespunzătoare cadre tehnice, din toate punctele de vedere. 

Asistența tehnică, la manevre poate fi dată de: personalul tehnic de con- 
ducere, ingineri, maiștri sau tehnicieni. 

4. Prin asistență tehnică la manevre programate se înțelege prezența 
efectivă a unei persoane, cu funcție superioară responsabilului de manevre pe 
Ише tehnico-administrativă sau operativă, la execuția manevrelor, care, fără 
a prelua direct această execuție, urmărește corectitudinea relațiilor, pregătirii 
și execuţiei și intervine numai în cazul cînd observă o incorectitudine. Aceste 
elemente sînt esențiale, scopul asistenței tehnice fiind atit o instruire a perso- 
nalului, prin verificarea atentă a modului cum acționează, cit și evitarea unor 
acțiuni greșite în instalații importante. 

5. Asistenţa tehnică la manevrele programate se acordă atit la retragerea, 
cit si 1а redarea în exploatare a instalațiilor. 

6. Prezenţa personalului care acordă asistență tehnică 1а manevrele рго- 
gramate este obligatorie pe toată perioada, de desfășurare a operațiilor respective, 
atât în zilele de lucru, cît şi de odihnă. 

7. Atribuţiile și responsabilitățile personalului care acordă asistență 
tehnică la manevrele programate sînt următoarele: 

7.1. Cunoaşte din timp manevra ре care urmează să о asiste și se pregăteşte 
temeinic, astfel încît, cunoscind condițiile instalațiilor, ale manevrei şi regle- 
mentările în vigoare, să satisfacă cu competență nivelul de exigență cerut în 
desfășurarea manevrei. 

7.2. Verificá modul de pregătire al manevrelor (cereri de retragere, apro- 
bări, întocmiri și verificări ale foilor de manevre etc.), cu încadrarea lor în regie- 
mentárile in vigoare, si competența executantilor de a efectua manevrele. 

7.3. Se prezintă 1а locul manevrei în timp util, astfel încît să nu fie intir- 
ziată manevra. 
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7.4. Controlează corectitudinea foii de manevră, inclusiv modul de apro- 
bare si de control, fără a зе substitui persoanelor responsabile de foaia de manevră; 
în cazul manifestării unor abateri ia măsuri de corectare a procesului de intocmire, 
aprobare și control, prin persoanele responsabile de acestea. 

7.5. Urmărește modul în care personalul executant și supraveghetor 151 
îndeplinește obligațiile privind verificarea, echipamentului de protecție și utili- 
zare a lui, intervenind imediat cînd constată abateri. 

7.6. Urmărește modul în care personalul poartă relațiile, în spiritul pre- 
zentului regulament de manevră, cu personalul administrativ superior sau 
operativ, intervenind ori de cîte ori este cazul, 

7.7. Urmărește în teren modul în care personalul execută manevrele, 
atit din punctul de vedere al succesiunii lor, cît si al corectitudinii de execuție, 
corelat cu utilizarea mijloacelor de protecție, intervenind și corectind orice 
tendință de a efectua greșit o acțiune. 

7.8. Urmăreşte în teren si în documente corectitudinea pregătirii, predării 
și preluării locului de muncă, intervenind și corectînd orice abatere de la norme. 

7.9. Ia măsuri imediate de sistare a oricărei manevre sau lucrări, care nu 
au fost pregătite in conformitate cu normele și reglementările în vigoare, inter- 
“venind direct pe lingă. factorii responsabili pentru punerea, în ordine. 

7.10. Consemnează în registrul de control toate abaterile constatate în 
timpul asistenței și măsurile propuse. 

8. Prevederile de mai sus privind asistența, tehnică vor fi adaptate la 
condițiile concrete ale fiecărei unități organizatorice prin grija conducerii res- 
pective, intocmindu-se în acest sens instrucțiuni care trebuie difuzate, prelucrate 
și însușite temeinic în сопѕссіпі de întregul personal operativ de execuţie 
sau numit pentru acordarea asistenței tehnice. 


| 
| 


PE 213 РЕ 213 
e i 347 
în i РА i i atii mecanice 
:346 Manevre în instalații mecanice Manevre în іпѕіајаў 
ANEXAR duscriérea Foi de manevră de execuţie 
N SCI 
MODUL DE ÎNTOCMIRE A FOILOR DE MANEVRĂ 
A Date de bază privind manevra (sub 1. Tema 

1. Foile de manevră pentru lucrări programate (normal sau accidental) titlul foii de manevră) 2. Scopul , 
-se scriu de către cel care le întocmește în registrul de foi de manevră (registru 3. Responsabilul manevrei, numele 
(ео » numerotat), cit mai citet posibil (fără corecturi, stersáturi, adă- semnătura А 
ugiri etc.). tul manevrei, numele, 

Este permisă scrierea foilor de manevră $1 pe formulare tipărite special 4. Pr 
сате se păstrează într-un dosar. Se D ievil manevrei 

i " ж È а, 1 

Registrul (dosarul) de foi de manevră se va afia la personalul de deservire 5. Pata si Sí & ын manevrei 
„operativă a instalațiilor, ansamblurilor de instalaţii, iar în cazul treptelor de 6. Data și ora termi 
«conducere operativă, la personalul de comandă operativă care este de serviciu. Ати] curent al operațiilor (со- 

É A * ко : УА д i да! f 

2. Бойе de manevră permanente sînt multiplicate în exemplare suficiente, Desfășurarea manevrei (sub datele | 1. Nen E e 
саге se află în același punct unde se află si registrul (dosarul) de foi de manevră. de bază) sa Я operaţiei (coloana 2) 

În cazul instrucțiunilor tehnice interne care conțin foi de manevră perma- 2: Denumirea ор 
nente este necesar, ca instrucţiunii respective să-i Не atașat un număr suficient 


1.. Observaţii asupra desfășurării ma: 


. de exemplare de foi de manevră permanente, pentru a se putea folosi la fiecare ета А 


manevră exemplarul de foaie de manevră necesar. 

3. Foile de manevră, indiferent de felul lor, aflate în același loc, vor fi 
numerotate continuu într-un an. Numerotarea va începe la data de 1 ianuarie, 
гога 0 a anului respectiv. Nu mărul foii de manevră se scrie de către cel care o 
întocmește. Foile de manevră permanente vor primi numărul de ordine în momen- 
“tal completării și introducerii în dosar. 


4, Înscrierile în foile de manevră se vor face astfel: 


Observaţii (jos) 


Însorierea Foi de manevră de execuție 


| Date privind unitatea, subunitatea, 1. Denumirea întreprinderii 
| secţia etc. (stînga sus) 2. Denumirea, unității 

| Мо: În cazul folosirii registrului | 3, 
| де foi de manevră, aceste date vor. 


Denumirea subunitátii care gestio- 
neazá nemijlocit instalația sau an- 


fi înscrise pe coperta acestuia. samblul de instalații 
| 
| Date privind: 1. Întocmit: numele, data, semnătura! 
| — întocmirea 2. Verificat: numele, data, semnătura 
1 — verificarea 3. Aprobat: numele, data, semnătura! 


— aprobarea foii de manevră, 
(dreapta sus) 


Titlu! foii de manevră (mijloc sus) | 1. Titlul foii de manevră 
a) Foaie de manevră nr. 


1 b) Foaie de manevră permanentă пг. 
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Întreprinderea întocmit: Ionescu P. 2.06.1972. 


Centrala (exploatarea) .. 


Secţia - 


Semnătura 

Verificat: Popescu V. 3.06.1972. 
Semnătura, 

Aprobat: Dumitrescu С. 3.06.1972. 
Semnătura 


FOAIE DE MANEVRĂ Nr. 102 


Tema: Oprirea, izolarea si golirea pompelor de păcură, 1 și 2 $1 а colecto- 


ului de aspirație și refulare, 


Scopul: Racordarea pompei nr. 3 pe aspirație și refulare, 
R.M.: Popescu V. Semnătura. 

E.M.: Ionescu P. Semnătura; 

Data si ora începerii manevrei: 3.06.1972 ora 8. 

Data și ora terminării manevrei: 3.06.1972 ora 9,30. 


Denumirea operației 


Oprirea pompei de păcură nr, № 
Oprirea pompei de păcură nr. 2 
Scoaterea de sub tensiune a pompei nr. 1 
Scoaterea, de sub tensiune a pompei nr. 2 


închiderea, ventilului de pe colectorul de refulare, blocarea cu lant și 
lacăt și montarea plăcuței avertizoare pompa пг. 1 


Închiderea ventilului de pe colectorul de refulare, blocarea cu lanț și 
lacăt și montarea, plăcuței avertizoare pompa nr. 2 

Golirea colectorului de refulare 

Golirea, pompelor și colectorului de aspirație 

Verificarea, lipsei de presiune pe colectorul de aspirație şi refulare 

Verificarea asigurării materialelor de stins incendiu la locul de muncá$ 

Suflarea conductelor cu abur sau aer comprimat 


OBSERVATII: 


Prescuztări folosite la întocmirea foilor de manevră: 

CTE — centrală termoelectrică 

СНЕ — centrală hidroelectrică 

CET — centrală electrică de termoficare 

F.M.c. nr. — foaie de manevră curentă nr, .:.... 

F.M.p. nr. — foaie de manevră permanentă nr. E N 


F.M. nr. — foaie de manevră pentru lucrări ала (normal sau accidental) 


R.M, — responsabil de manevră 
E.M. — executant de manevră 
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1. DOMENIUL DE APLICARE 


1.1. Prezentul regulament se aplică la exploatarea uleiurilor 
folosite în sistemele de ungere și reglaj ale turbinelor cu abur și 
turbinelor hidraulice din centralele electrice. 

1.2. În baza prezentului regulament, a datelor din proiect 
si ale furnizorilor de echipamente, а standardelor si prescriptiilor 
contingente indicate în anexa 1 Я а metodologiilor de curățare 
а circuitelor de ulei, se vor elabora sau, dupá caz, se vor revizui 
instructiunile interne, pentru exploatarea uleiurilor de turbiná si 
a lubrifiantilor utilizati la agregatele auxiliare. 


2. CONTROLUL ULEIURILOR PENTRU 
TURBINELE CU ABUR 


Prevederile din acest capitol reglementează caracteristicile 
fizico-chimice ale uleiurilor de turbină aflate în exploatare, 
caracteristicile care se determină la probele de ulei prelevate 
conform STAS 41, de regulă la ieșirea din răcitoarele din circui- 
tele de ungere ale turboagregatelor. 


ULEIURI NEADITIVATE 


2.1. Controlul analitic 


| - Uleiurile neaditive, aflate in exploatarea turbinelor cu abur, 
vor fi supuse unui control analitic conform tabelului 1. 
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Tabelul 1 
№. PRA Limit: ximá| Metod: 
ere | Caracteristica | fa exploatare | слани“ | стели | Observații 
1 Aspect Conform Vizual Turá Ulei clar, 
coloanei 5 fără impu- 
rități vizi- 
bile, culoa- 
rea neschim- 
| bată 
2 | Apă Urms Calitati Zilnic Conform me- 
todei prin 
crepitare din 
anexa 2 
0,1% STAS 24 Lunar Prin metoda 
distilárii 
3 | Impurităţi | 0,015 STAS 33 Zilnic 
mecanice 
4 | Viscozitate | Pînă la li- 
la 50°С mita admisă 
de cartea STAS 117 Lunar 
turbinei 
5 | Dezemul- 40/3/37 în | STAS 56 Lunar 
Sionare maximum | metoda 
60 minute | а II-a 
6 | Stabilitatea | Maximum STAS 7423| Lunar Limita este 
spumei 10 ml valabilá ptr. 
revenire Ја 
24°С si se 
referá la spu- 
ma stabilă 
7 | Insolubile | 0,10% STAS 114 | Lunar 
în benzină 
normală 
8 Aciditate Neutru STAS 22 Lunar 
minerală și 
alcalinitate 
9 Indice de Maximum STAS 23 Lunar 
nentralizare | 1mg KOHJg 
10 | Cifra de Maximum | STAS 27 Lunar 
saponificare | 3 mg KOH/g 


ulei 
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2.2. Modul de interpretare a rezultatelor 


2.2.1. Dacă la controlul de tură efectuat de către personalul 
operativ al secţiei termomecanice se constată cá uleiul nu este 
clar si contine apă sau impurități mecanice vizibile, se va pro- 
ceda la centrifugarea acestuia. Totodată se vor lua măsuri pentru 
depistarea și eliminarea pătrunderilor de apă și de impurități 
în ulei. 

2.2.2. Dacă se constată prezența apei în ulei prin metoda 
crepitării (calitativ), deși acesta este perfect limpede, atunci 
nu se va determina prezența apei prin metoda distilării (canti- 
tativ), 

2.2.3. Dacă uleiul este tulbure $1 conține apă (determinată 
calitativ), atunci se vor determina: 

a) insolubilele în benzină normală (STAS 114); 

b) apa prin metoda distilării (STAS 24); 

с) impuritátile mecanice (STAS 33). 

2.2.4. În funcţie de rezultatele obținute la analizele efec- 
tuate conform art. 2.2.3., uleiul se recondiţionează fizic prin fil- 
trare, centrifugare sau filtrare și centrifugare, operaţii ce se aplică. 
în timpul funcționării turbinei pînă la îndepărtarea impurităților 
din ulei (apă, impurități mecanice, produse de oxidare etc.). 
2.2.5. Dacă se constată că: 

a) indicele de neutralizare a crescut là 0,6 mg KOH/g 
ulei sau ^ 

b) cifra de saponificare a atins 2,0 mg/KOH/g ulei sau 

c) insolubilele.in benzină normală au ajuns Ја. 0,08%, atunci 
frecvenţa analizelor de la poz. 4—10 din tabelul 1 creşte la două 
săptămîni, pentru a urmări mai îndeaproape evoluţia uleiului 
și pentru-a putea stabili necesitatea înlocuirii uleiului înainte de 
a fi periclitat turboagregatul, adică fără a provoca o avarie da- 
torită calității necorespunzătoare a uleiului, 

2.2.6. Dacă uleiurile neaditive folosite în sistemele de unge- 
re şi reglaj ale turbinelor cu abur din sistemul energetic prezintă, 
un extract apos acid.sau un timp de dezemulsionare cuprins 
între 45—60 minute, uleiurile vor fi supuse spălării cu condens 
cald (50—70*C), urmărindu-se evoluția acestor indici în timpul 
reconditionárii. 


33 — c. 681 
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2.2.7. Dacă operaţiile de reconditionare fizică aplicate ule- 
iului nu duc la îmbunătățirea. caracteristicilor fizico-chimice (пе- 
satisfăcătoare înainte de aplicare) arătate la art. 2.2.4: si 2.2.6., 
atunci uleiul trebuie să fie schimbat. 

De asemenea, se impune schimbarea uleiului în cazul în care 
valorile limită, indicate în tabelul 1, la poz. 4— 10, au fost de- 
pásite, | 


2.3. Fisa de ulei 


Pentru a putea interpreta corect comportarea uleiurilor ne- 
aditive în exploatare, se va tine în mod obligatoriu o evidență 
conform ,,Fisei de ulei“ (vezi anexa 3) а turboagregatului. 

Această fişă va fi păstrată de secția (turbine) termomecanicá 
și va fi completată de: 

a) laboratorul chimic pentru analizele efectuate; 

b) secția (turbine) termomecanicá pentru operațiile de recon- 
«diționare fizică, completări etc. 


2.4. Completări cu ulei 


2.4.1. Înaintea fiecărei completări, trebuie făcute următoa- 
rele determinări asupra uleiului de completare (nou) : 

a) viscozitatea cinematică (STAS 117); 

b) timpul de dezemulsionare (STAS 56); 

c) proprietățile де spumare (STAS 7423); 

d) indicele de neutralizare (STAS 23). 

Valorile obținute trebuie să se încadreze în limitele din 
tabelul 1. | 5 

2.4.2. Dacă зе efectuează completări cu un ulei nou ce di- 
feră de sortul uleiului din exploatare, atunci, pe lîngă analiza 
uleiului de completare, se va realiza un amestec în raport de 1 : 1 
între uleiul din exploatare si cel de completare după încălzirea 
lor la 50°С, care apoi va fi supus analizelor arătate la art. 2.4.1. 

2.4.3. Uleiurile de completare “ог fi adăugate in circuit 
numai prin centrifugare. 
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2.4.4. Cu ocazia golirii circuitului de ulei (la reparatii sau 
la schimbarea uleiului), trebuie să se controleze, de către perso- 
nalul secțiilor termomecanică și chimică, starea circuitului (în 
Special în zonele cu viteză de circulație redusă) si în caz de nece- 
sitate se va curăța circuitul conform instrucțiunilor tehnice in- 
terne. 


ULEIURI ADITIVATE 


2.5. Controlul analitic 


Uleiurile aditivate, aflate în exploatare, vor fi supuse unui 
control analitic conform tabelului 2. 


2.6. Modul de interpretare a rezultatelor 


2.6.1. Dacă la controlul de tură efectuat de către personalul 
operativ al secției termomecanice, se constată că uleiul nu este 
clar şi conţine apă sau impurități mecanice vizibile, se va рго- 
ceda la centrifugarea acestuia. Totodată se vor ша măsuri pentru 
depistarea și eliminarea. pătrunderilor de apă și de impurități 
în ulei. : : 

2.6.2. Dacă uleiul conține apă, constatată prin crepitare 
(calitativ), dar este perfect limpede, nu se va determina prezența 
apei prin metoda distilării (cantitativ). 

2.6.3. Dacă uleiul este tulbure și conține apă (determinată 
calitativ), atunci se vor determina: 

a) insolubilele în benzină normală (STAS 114); 

b) apa prin metoda distilării (STAS 24); 

с) impuritátile mecanice (STAS 33); 

d) timpul. de dezemulsionare (STAS 56). 

2.6:4. În funcţie de: rezultatele obținute la analizele efec- 
tuate conform art. 2.6.3., uleiul se recondiţionează fizic. prin 
filtrare, centrifugare sau filtrare şi centrifugare, operații ce se 
aplică pînă Ia îndepărtarea impurificárilor din ulei (apă, impuri- 
táti mecanice, produse de oxidare etc). .: 

2.6.5. Dacă, operaţiile de reconditionaré fizică, aplicate ule- 
iurilor din exploatare nu duc la îmbunătățirea caracteristicilor 


‘fizico-chimice. urmărite, atunci uleiul. trebuie. să...fie schimbat, 
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| Е 28 БЕ care caracteristicile fizico-chimice din tabelu e la poz. 
| i EE Я Eus 2,8 ășit valoarea limită. г А 
3 ВЕ Е #05 3 E 6 E au deret Dacá perioada de inductie scade sub 35 uel БЕ | 
н ЕЗ |а 5 Е ET i >, е istici fizico-chimice nu au atins încă valoa | | 
18 $i |8 rd B & Е celelalte caracteristici fizico-chim а Ai | 
= gv E Sa a Sa 5 НЕ j titativ concentratia aditivului p | 
= | 8 8 $7 За о mită, se va determina cantit: Ü | 
MEE E 5 TH HE 3 iara spectrofotometrică în infraroșu. Dacă concentrația este 
5 БЕЛЕЕ © 252 8 А Huc dd | ie înlocuit. 
5. ЕЕ 5 E $a 3 25 E mai mică de 0,1%, uleiul trebuie înlocu 
| S*g|8*| |2 вба РЫ = 2.6.7. Dacă se constată că: нь 
т moss . à, а: 
| СРЕ $^ fS йЗ? 5 a) indicele de neutralizare atinge 0,5 mg Кс н au 
| рзоб |da ан b) insolubilele în benzină normală ре 1 > va mări | 
| 
| z frecvența analizelor de la poz. 3—11 din tabelu se va | 
| să = |+ la două săptămîni, pentru а stabili exact momentul opririi agre- || 
| БЕ 5 18 [ч NE: Mibi ds s rari ritá calității necorespunză- | 
| E Й ана] | E a ja E 5: 5 gatului, Bs provoca o avarie dato t ||| 
| 28 | аа Е |5 Е 3 D open == toare а uleiului. . | "i 
| EL: LI: qd ја = la 2.6.8. Uleiurile aditivate nu se spală cu condensat, pentru || 
| ` 5 3 = [а a = 3 că există pericolul eliminării aditivului. | ||| 
© же Iz ~ ~ ја | 
5 ная“ » n an А ||| 
РЕ Зајаја |а ја la 3 [3 le la 2.7. Fişa de ulei | ID 
38 | НН IR Я а. йз кун i- | НО 
А > 221212 12 50 Pentru а putea interpreta corect инея д 
ШИ; E | $ a tine în mod obliga } 
K та " are, se va пре 5 
> ИНЕ Е = tivate în exploat ее 4) а turboagregatului. | 
i И БЕДЕ 8 $ conform „Fişei de ulei“ (vezi an i binc, termomecanicá 
$ E а 38 |. Б в ЕЁ Această fişă se va păstra la secția (turbin«, 
| E © 1% m wg ЕЕ HE $i va fi completată de: . : 
5 ЕЕ је |; @ дз Е E 8 E pi E 55 i a) laboratorul chimic pentru analizele efectuate ; 
84158 |8 |9 Он 325 = B SS | las : уя mecanică pentru operațiile де гесоп- 
$83 [E азая 5 | де ЕЕ b) secția (turbine) termo | 
= |58 15 ЗЕЕ ditionare fizică, completări etc. 
Ф У мо: H 
| » 3 : $ j= ls È 2.8. Completări cu ulei 
| 8 з | 15 ја 31$ NM E T 
| E 8 Б Е 3 JE JE © |3 2.8.1. Înaintea fiecărei completări trebuie făcute urm | 
| Е JEFE РА Р ЕЕЕ E rele determinări asupra uleiului de CET (nou): | 
Е 8 le 5 е 15а 8 |а iscozitatea cinematică (STAS 117); 
8 1.8 3 del, Е а) visco t à ID; 
5 E] Е 3 E 25135 » Е Е b) viteza de dezemulsionare (STAS 56, metod: ) | 
MEET E B 188 ЈЕ ЗЕ 3 ШЕЕ 8 = €) perioada de inductie (STAS 8930); 
: 2048 E EIE 5 за. 2 A 
B la |Е à is | |38 3718 15 |8 d) stabilitatea теі TA 2 
< M E indi utralizare . : 
о ја 2 15 9 ue B A trebuie să se încadreze în limitele din 
; f= а [еј bu " Valorile obținute trebuie К | 
25 | tabelul 2. | 
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2.8.2. Dacă se efectuează completările cu un ulei nou ce di- 
feră de sortul uleiului din exploatare, atunci, pe lîngă analiza 
uleiului de completare, se va realiza un amestec în raport de 
1: între uleiul din exploatare și cel de completare, după încăl- 
zirea lor la 50*C, care poate fi supus analizelor arătate la art. 
2.8.1. | 
2.8.3. Uleiurile de completare vor 


mai prin centrifugare. р 
2.8.4. Cu ocazia golirii circuitului de ulei (la reparații sau 


la schimbarea. uleiului) trebuie să se controleze de către perso- 
nalul secțiilor termomecanică și chimică, starea circuitului (în 
special în zonele cu viteză de circulație redusă) $1 în câz de nece- 
sitate se va curăța circuitul, “conform instrucțiunilor tehnice 


interne. 


fi adăugate în circuit nu- 


3. CONTROLUL ULEIURILOR PENTRU 
TURBINELE HIDRAULICE 


acest capitol reglementează caracteristicile 


fizico-chimice ale uleiurilor aflate în exploatare, la turbinele 
hidraulice, caracteristici care se determină la probe de ulei pre- 
levate, conform STAS 41, din punctele de prelevare a probelor. 


Prevederile din 


3.1. Controlul analitic 


ini, aflate în exploatarea turbinelor hidrau - 


Uleiurile de turb 
ol analitic conform. tabeluiui 3. 


lice, vor fi supuse unui contr 


3.2. Modul de interpretare a rezultatelor 


3.2.1. Dacă uleiul este tulbure si se constată prezența apei 
prin crepitare (calitativ), atunci se va determina ара si canti- 
tativ prin metoda distilării (STAS 24), impuritátile mecanice 
(STAS 33) şi insolubilele în benzină normală (STAS 10632). 

3.2.2. În funcție de rezultatele obţinute la analizele efec- 
tuate conform. art. 5.2.1., uleiul se recondiţionează prin filtrare 
si centrifugare pînă la dispariția apei, impurităților mec anice și 
insolubilelor în benzină, normală. 
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3.2.3. Pentru uleiurile de tip naftenic (ТЪА 29 și similare) 
se efectuează anual perioada de inducție la oxidare la tempera- 
tura de 140°С conform STAS 8930. La atingerea valorii de 50 
minute, dacă ceilalți indici se încadrează în valorile limită din 
tabelul 3, analizele de la poz. 5—10 din tabelul 3 se vor efectua. 
bilunar, pentru a stabili exact momentul opririi agregatului, 
fără a provoca о avarie datorită calităţii necorespunzătoare a 
uleiului. 

3.2.4. Se impune schimbarea uleiului, cînd caracteristicile 
fizico-chimice din tabelul 3 au depășit valorile limită și nu pot 
fi. reduse prin reconditionarea fizicá (filtrare-centrifugare) sub 
valorile limită. 


3.3. Fişa de ulei 


Pentru a putea interpreta corect comportarea uleiului în 
exploatare, se va tine în mod obligatoriu o evidență conform 
,Figei de ulei“ (vezi anexa 5). 

7 7 Această fişă se va păstra la laboratorul chimic şi va fi com- 
pletată de: 

a) laboratorul chimic pentru analizele efectuate; 

b) secţia. turbine pentru operaţiile de reconditionare fizică, 
completări etc. 


3.4. Completări cu ulei 


3.4.1. Înaintea fiecărei completări se va analiza cîte o probă 
de ulei de completare şi din exploatare, determinindu-se : 

a) aspectul la 4-5°С (vizual) ; 

b) viscozitatea cinematică (STAS 117); 

c) timpul de dezemulsionare (STAS 56); 

d) proprietățile de spumare (STAS 7423); 

e) indicele de neutralizere (STAS 23); 

f) insolubilele in solvenţi organici (STAS 10632). 

3.4.2. Dacă completarea se va face cu un ulei de alt sort 
decât cel din exploatare, atunci este necesar să se efectueze în 
laborator un amestec în proporție de 1 : 1 din uleiul de comple- 
tat cu cel din exploatare după încălzirea lor la 50°С, care va fi 
analizat ca mai sus. Calitatea amestecului trebuie sá fie cel putin 
egalá cu cea а uleiului din exploatare. 


/ 
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3.4.3. Uleiul de completare se introduce în agregat prin fil- 
trare-centrifugare. 

3.4.4. Cu ocazia golirii circuitului de ulei (la reparații sau 
la schimbarea uleiului), trebuie să se controleze, de către perso- 
nalul secţiilor termomecanică și chimică, starea circuitului (în 
special în zonele cu viteză de circulație redusă) și în caz de nece- 
“tate se va curăța circuitul, conform instrucțiunilor tehnice 


4. DOTAREA GOSPODĂRIILOR DE ULEI. 
DEPOZITAREA SI MANIPULAREA PRODUSELOR 


4.1. Dotarea gospodăriilor de ulei 


4.1.1, Fiecare. gospodărie de ulei уа fi dotată conform nor- 
mativului de proiectare PE 206, cu cele necesare desfășurării 
în bune condiţii a activităţii sale de manevrare și depozitare a 
uleiurilor, controlul lor cantitativ și calitativ, recondiționarea 
uleiurilor folosite, distribuirea lor la punctele de consum. 

4.1.2. Pe lîngă dotările din PE 206, gospodăriile de ulei 
vor fi prevăzute și cu: 

a) instrumentarul necesar: miră gradată (conform STAS 
1165), termodensimetre cu intervale de măsurare (0,8--0,85; 
0,85—0,9; 0,9—0,95 g/cm3), sonde de luat probe de la diverse 
înălțimi ale rezervoarelor, cisternelor, termometre, tabele de mă- 
surare pentru fiecare rezervor și vas de depozitare ; 
| b) standardele și normele interne pentru toate uleiurile uti- 
lizate în centrale, precum și prescriptiile si instructiunile de ex- 
ploatare; | i 

. 9 Anstrumentarul si instalaţia de determinare cantitativá 
(másuri, cintare decimale cu diferite posibilități de cîntărire), 
verificate în termenele legale de metrologie; 

d) schema gospodăriei de ulei (rezervoare, conducte, pompe, 
ventile, rampe) ; 

е) instrucțiunile tehnice interne pentru toate manevrele ce 
au loc în gospodărie. 
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4.1.3. Centralele termoelectrice trebuie să aibă în stoc ur- 
mătoarele rezerve blocate de ulei: 

— ulei de turbină, din fiecare sort o cantitate cel puţin egală 
cu volumul sistemului de ungere a agregatului celui mai mare, 
plus o rezervă pentru completarea agregatelor, pe cel puţin 45 
"de zile; 

— uleiuri lubrifiante şi unsori, din fiecare sort o cantitate cel 
puţin egală cu necesarul de consum pe 45 de zile. 

4.1.4. Centralele hidroelectrice trebuie să aibă în stoc ur- 
mătoarele rezerve blocate de ulei: 

a) la fiecare centrală hidroelectrică, o rezervă pentru com- 
pletarea agregatelor ре cel puțin 45 zile; 

b) la centrale principale ale cascadelor, precum și la centra- 
lele izolate cu acces dificil, o cantitate suplimentară cel puţin 
egală cu volumul sistemului de ungere şi reglaj al agregatului 
celui mai mare; în cazul cascadelor foarte mari, care se organi- 


zează pe mai multe secții de exploatare, fiecare secție se consi- 
deră o cascadă. 


4.2. Depozitarea uleiurilor 


4.2.1. Depozitarea trebuie să asigure: 

a) reducerea la minimum a pierderilor naturale si acciden- 
tale (scurgeri accidentale, spargeri de conducte, de garnituri etc.) ; 
b) înlăturarea impuriticării și contaminării produselor. 

4.2.2. Rezervoarele, conductele, pompele, ventilele 51 ar- 
măturile in care se depozitează sau prin care se. manipulează 
ulei se vor curăța la darea în funcțiune a gospodăriei de ulei, 
precum si de fiecare dată cînd se schimbă tipul de ulei care ur- 
mează să fie depozitat sau destinația rezervoarelor și conductelor 
de ulei (de la uzat la nou). 


4.2.3. Gospodăria de ulei trebuie să fie controlată în pri- 
vinta gradului de curăţenie $1 a stării de funcționare a conducte- 
lor, pompelor, ventilelor, rezervoarelor, furtunurilor flexibile si 
instrumentarului. 

4.2.4. Este strict intezzisă utilizarea autocisternelor, cister- 
nelor transportabile, a butoa ielor, pompelor sau furtunurilor me- 
talice flexibile din dotatia gospodăriilor pentru transportul de 


combustibil sau orice alt tip de produse petroliere sau de altă 
natură. 
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Depozitarea produselor în rezervoare 


4.2.5. Rezervoarele de depozitare trebuie să îndeplinească 
următoarele condiții: | : 

a) să aibă inscripționat numărul rezervorului și fluidul de 
stingere în caz de incendiu; | B | 

b) gurile de descărcare și rezervoarele să aibă vizibil înscrise 
pe ele numărul rezervorului și sortimentul (natura și tipul uleiu- 
lui) care se descarcă; K 

c) să aibă asigurate căile de acces (scări, podete etc.) ; 

d) să fie vopsite cu vopsea antisolar; к 

e) să Не dotate cu tot echipamentul tehnic și armăturile să 
fie în bună stare; 

1) să fie închise си capace; 

E) să fie legate la pămînt; | . 

h) gurile de. acces să fie protejate: împotriva pătrunderii 
apei de infiltraţie si a impurităților cu garnituri de klingherit 
și strînse cu suruburi; | 

i) să fie cotate si să aibă tabele de măsurare vizate de or- 
ganele metrologice și de bază; verificarea lor se va face conform 
scadentelor. | 

4.2.6. Uleiurile de turbină se vor depozita cu deosebită 
atenție, avîndu-se în vedere protecția împotriva infiltrárii apei 
și impurităților. | | 

4.2.7. Responsabilul depozitului trebuie să organizeze con- 
trolul stocurilor de ulei în rezervoare, prin măsurări executate 
cel puțin o dată pe lună. El va tine o evidență a tuturor intrărilor 
si ieșirilor de ulei si va păstra buletinele de analiză emise de fur- 
nizor. De asemenea, va asigura calibrarea vaselor de măsură, în 
termenul legal de doi ani și păstrarea copiilor de pe buletinele de 
calibrare, 


Depozitarea produselor în butoaie 


4.2.8. Pentru depozitarea uleiurilor în butoaie, este nece- 
sar ca butoaiele să. satisfacă următoarele condiții: 
a) să fie curate, necorodate și nedeteriorate, avînd bușoanele 


"fn bună stare; 
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b) să Не sablonate, numerotate și inscripționate cu tipul 
uleiului și greutatea netă; 

с) așezarea lor se face pe grupe de sorturi de produse, cu 
tăblițe indicatoare pentru fiecare grup; 

d) butoaiele pline se depozitează separat de cele goale. 

‚4.2.9. Curátarea butoaielor se face în următoarea succesiune : 

a) se introduc corpuri metalice (lanţuri) și se agită mecanic 
prin rostogolire (dacă există depuneri aderente) ; 

b) se spală cu petrol sau detergenti dizolvati în apă caldă; 

C) se clătesc si se scurg; 

d) se usucă prin suflare cu abur. 

4.2.10. La depozitarea butoaielor pline cu produse, se vor 
respecta următoarele: 

a) păstrarea lor va fi asigurată numai pe platforme îngrădite 
și acoperite conform PE 206; 

b) să fie așezate orizontal, în maximum trei rînduri supra- 
puse, cu bușonul închis ermetic și acoperit cu ulei. 

4.2.11. Transvazarea uleiului de turbină se face cu deose- 
bită grijă, pentru a evita orice impurificare. 

4.2.12. La schimbarea sorturilor de ulei din butoaie, aces- 
tea. se vor curăța conform art. 4.2.9. 


4.3. Manipularea uleiurilor 


4.3.1. În manipularea uleiurilor se. disting două etape im- 
portante: 

a) de la rafinării Ja centralele termoelectrice; 

b) de la depozitele întreprinderilor la locurile de consum, 
adică la circuitele de ungere și reglaj ale turboagregatelor. 

4.3.2. Manipularea uleiurilor de la rampa de. încărcare-des- 
cărcare spre rezervorul depozitului și din depozit spre locul de 
consum. se realizează de către personalul depozitului, care va 
asigura următoarele: 

a) identificarea sorturilor de ulei; 

b) efectuarea măsurătorilor de volum 51 greutate numai cu 
mijloace şi dispozitive verificate $1 admise de către organele de 
metrologie, vase de măsură conform STAS 4042; 

c) montarea si deimontarea furtunului si a pîlniei. Opera- 
{11е acestea se fac numai cu ventilele închise; 
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d) incárcarea autocisternelor numai dupá ce se asigurá le- 
garea la pămînt a acestora si se mai controlează o dată, dacă um- 
plerea se face cu sortimentul cerut; 

e) încărcarea cisternelor, butoaielor etc. cu deosebită grijă, 
pentru a preveni orice pierdere sau degradare a produsului. 

4.3.3. În privința manipulării și transvazării uleiurilor în 
și din butoaie, se vor respecta următoarele: 

a) nu se admite transvazarea uleiurilor curate din butoaie 
în găleți sau în vase improvizate, pentru ca să se evite impuri- 
ficarea uleiurilor ; 

b) în timpul transvazării, butoaiele, dopurile și capacele a- 
cestora se vor feri de murdárire; 

c) vasele, furtunurile, pompele, pilniile si alte mijloace uti- 
lizate la manipularea uleiurilor vor fi perfect curate și uscate; 

d) butoaiele de ulei se vor menţine curate și se va avea 
grijă ca în exterior inscripțiile să fie clare. 

4.3.4. În cazul autocisternelor si al cisternelor de cale fe- 
rată, descărcarea uleiurilor în depozit se face prin rampa de des- 
cărcare-încărcare, care trebuie să aibă mai multe guri racorda- 
bile prin furnituri de cauciuc, 

Furtunurile flexibile se racordează la stuturile cisternelor 
prin înșurubare în sistem etanș. 

4.3.5. În timpul în care-nu se folosesc rampele, furtunurile 
vor fi demontate și păstrate corespunzător, iar gurile vor fi în- 
chise cu flanșe oarbe, pe care se va inscriptiona sortul și cali- 
tatea uleiului. 

4.3.6. Pompele, ventilele si rezervoarele destinate manipu- 
lárii uleiurilor trebuie să aibă inscripţii exacte, referitoare la na- 
tura uleiului (de transformator sau turbină, aditivat sau neadi- 
tivat), precum și la calitatea acestuia (nou sau uzat). 

4.3.7. Pentru evitarea manevrelor greșite, în stația de pompe 
trebuie să existe un panou cu schema de funcționare a circuitelor 
de încărcare-descărcare. 

4.3.8. În transportul și descărcarea uleiurilor primite de la 
т afinării sau cu ocazia distribuţiei uleiurilor la locurile de consum 
din cadrul termocentralelor ca și la operaţiile de reconditionare 
fizică executate în gospodării, trebuie să se evite cu strictețe 


_ impurificarea uleiurilor. 
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Tabelul 6 
Ulei aditivat TbA29 (STAS 10584-76) 
Metoda d 
an Caracteristicile TbA29 Metodo, dè 
о. 1 2 3 
1 | Aspect la 0°C limpede vizual 
2 | Viscozitate cinematică la 50°C cSt 28 — 32 STAS 117 
3 Punct de inflamare, °С minimum 100 STAS 5489 
4 | Punct de congelare, °С maximum —30 STAS 39 
5 Aciditate minerală si alcalinitate lipsá STAS 32 
6 Indice de neutralizare, mg КОНЕ: 
А — la ulei de bază, maximum 0,02 STAS 23 
— la ulei aditivat, maximum 0,15 
Cenușă, % maximum 70,005 ЅТАЅ 38 
E 
Impuritáti mecanice lipsá STAS 33 
Apă lipsă STAS 24 
10 | Sulf total, % maximum 0,2 STAS 119 
11 | Proba Netron, maximum 2 STAS 30 
12 | Timp de dezemulsionare (40—3— 37) 
minute, maximum 30 STAS 56 
13 | Coroziune pe cupru, maximum 16 STAS 40 
14 | Proprietăţi de spumare: 
à. tendinta de spumare, . 
та]. spumă de 24°С 20 STAS 7423 
Ја 93,5°С 50 
24*C 20 
b. stabilitatea spumei după 
10 minute la: 
24C 0 
93,5°С 0 
24C 0 
15 Stabilitate de oxidare: 
— insolubile în benzină normală, 
% maximum 6,08 STAS 5491 
- indice de neutralizare 
mg KOH/g, maximum 0,4 
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5.2.4. În urma participării la analizele de protocolare, la 
controlul ambalajelor sau al mijloacelor de transport: goale și la 
analizele de expediţie, receptionerul M.E.E. de serviciu va aplica 
ştampila „ADMIS RECEPŢIE M.E.E.^ pe buletinele de analiză 
și pe factura care însoțesc produsul. 


5.2.5. Dacă se constată că unele caracteristici tehnice, amba- 
laje sau mijloace de transport nu corespund, receptionerii nu vor 
aplica viza de recepție, vor anunța imediat organele CTC și vor 


„consemna acest lucru în raportul de predare-primire al serviciului. 


5.2.6. În cazul în care operațiile de recepție nu au putut fi 
efectuate din cauza absenței din rafinărie a personalului de recep- 
ție M.E.E. produsele pot fi expediate 1а beneficiari, pe propria 
răspundere a producătorului în ceea ce priveşte calitatea. În această 
situație, rafinăria va pune la dispoziţia grupei de recepție М.Е.Е. 
9 contra-probă care va fi reanalizată de către personalul M.E.E. 

n acest caz, viza de recepție M.E.E. va fi aplicată numai pe fac- 
tura ce se va expedia la beneficiar. 


5.3. Recepţia cantitativă. 


5.3.1. Recepţia cantitativă a uleiului la furnizor se face de 
către grupa de recepție M.E.E., și constă din: 


a) recepţia documentelor. ce însoțesc transportul (notă. de 
greutate, buletin: de analiză, aviz de expediere) ; 


În ceea ce priveşte destinația expediției, se vor verifica datele 
care trebuie să le conțină documentele și concordanța lor cu datele 
înscrise: pe mijlocul de transport. 

b) recepţia stării mijloacelor de transport privind. existența: 
sigiliilor, plumburilor, a bușoanelor Ја: butoaie, a aspectului lor 
exterior, marcarea conform prevederilor (denumirea întreprinderii 
sau furnizorului expeditor, denumirea produsului, numărul vasu- 
lui, greutatea brută, STAS), prezența táblitelor cu caracteristicile 
de calitate; 


с) recepţia cantitativă propriu-zisă, care se face la fiecare 
уаз în parte (cazan, cisternă etc.) cu aceleași mijloace $1 în асе- 
leaşi condiții cu cele folosite de furnizor la determinarea cantită- 
{Шог expediate (cîntărire, măsurare volumetrică etc.). 

„5.322. În funcție de felul expediției, recepţia cantitativă se 
va asigura în modul următor: 
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a) Ja cazanele calibrate: volumetric prin stabilirea gens 
la cazan gi după tabela de calibrare; se verifică totodată si den- 
sitatea cu aplicarea. coeficientului de corecție ; ET 

b) la cazanele necalibrate: volumetric la rezervor, cu condiția 
ca în conductele de descărcare sá ráminá aceeași cantitate de pro- 
dus ca la începutul descărcării și cazanul să fie complet gol; în 
final, pentru a depista eventualele pierderi pe conductă, se.va 
măsura rezervorul înainte și după descărcare; КЕЙ ^ 

с) la produsele primite în cazan care se descarcá in butoaie, 
se face verificarea conform punctului a, dacă vagoanele sînt cali- 
brate și prin cîntărirea butoaielor goale și pline în cazul cazane- 
lor песа гаје ; ор А 

sele primite. în autocisterná : —— 
2 а СН АҢ produsul este Ја nivelul stabilit de metro- 
ie (i metrologic) ;. RRR "Ar 
чого а De cantitatea facturată este egală cu capa- 
citatea litricá а cisternei, înscrisă pe. táblita de calibrare; 

— se verifică densitatea calculată de expeditor cu ajutorul 
coeficienţilor de corecție; si în acest caz este indicată ei de 
control prin măsurarea rezervorului” înăinte și după. descărcare. 

Dacă descărcarea cisternei se face în butoaie, se procedează 

: i sus, la pct. c; d. ве я 
ка “у НИЕ “primite ambalate (butoaie, bidoane étc.), Qu 
ficarea.se face prin măsurarea si întărirea ambalajelor, confrun- 
tindu-se cu datele din documentele de insotire (livrate). 

5.3.3. Independent de activitatea grupei de recepție M.E.E., 
egată de recepţia cantitativă a uleiurilor ешр т 
ilal depozitului de ulei din centrala electrică va verifica: canti- 
е primite. A . А 
в Lipsurile cantitative constatate se: vor reglementa în confor- 
mitate cu legislația. în vigoare. 
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ANEXA 1 
LISTA STANDARDELOR SI PRESCRIPTHLOR CONTINGENTE ÎN VIGOARE 


STAS 22—64 — Produse petroliere.. Determinarea calitativă а acidității si 
alcalinitátii minerale. 

STAS 23-75 — Produse petroliere. Determinarea indicelui de neutralizare, 

STAS 24-80 — Titei și produse petroliere. Determinarea continutului.de apă. 

STAS 27-68 — Uleiuri minerale 51 vaseline. Determinarea cifrei de saponi- 
ficare, ри 

STAS Petroluri și uleiuri minerale rafinate: Proba Natron. 

:STAS Titei, produse petroliere lichide si aditivi. Determinaréa iii- 
puritátilor mecanice, . 

STAS - Produse petroliere, Determinarea culorii. 

“STAS -8 Titei si produse petroliere lichide, semisolide $1 solide. Deter- 
minarea densității. 

“STAS 3 Produse petroliere. Determinarea conținutului de cenușă, 


STAS Produse petroliere lichide. Determinarea punctului de con- 
gelare. 


STAS Produse petroliere. Determinarea acțiunii corosive, pe lama 
de cupru. ^ 


-STAS Produse petroliere, Prelevarea probelor, 


‘STAS 55 Uleiuri minerale. Metode pentru calcularea indicelui de vis- 
cozitate. 


STAS Uleiuri minerale pentru turbine, Determinarea timpului de 
dezemulsionare. 


STAS Titei, păcură, combustibili speciali, uleiuri minerale. Deter- 
minarea conținutului de asfalt tare. 

STAS Produse petroliere lichide. Determinarea, viscozităţii. 

STAS Uleiuri de turbine. Determinarea stabilității la oxidare cu aer, 

STAS Produse petroliere. Determinarea, conținutului în sulf, 

STAS Produse petroliere. Determinarea, punctului de anilină, 

“STAS 1165-66 Titei și produse petroliere. Măsurarea stocurilor. 

STAS 3653-80 Uleiuri minerale rafinate cu solvenți selectivi, Identificarea 
furfurolului. 

"STAS 5489-80 Produse petroliere. Determinarea punctului de inflamabili- 
tate cu aparatul cu creuzet deschis (Marcusson). 

STAS 5491.80 Uleiuri minerale. Determinarea, stabilității la încălzire si 
oxidare. Metoda V.T.I. 

STAS 6170-71 Produse petroliere lichide. Determinarea punctului de curgere. 


„STAS 7423-70 Uleiuri minerale. Determinarea proprietăților de spumare. 


¿STAS 8441-80 — Uleiuri de turbine. Determinarea coroziunii pe oțel în pre- 
zenfa apei. 
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STAS 8618-79 — 


STAS 8930-71 — 


STAS 9746-74 — 


STAS 9848-74 — 


STAS 10632-76— 
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ANEXA 1 (continuare) 
Uleiuri minerale. Determinarea, rezistenței 1а presiuni ridi- 
cate pe mașina cu patru bile. 
Uleiuri minerale pentru turbine. Determinarea stabilității 
la oxidare cu bomba rotativă. 
Uleiuri aditivate pentru turbină. Metoda de verificare а com- 
portárii la depozitare. 


-Uleiuri minerale aditivate. Metodă pentru determinarea ге- 


zistentei la oxidare de lungă durată. 

Uleiuri minerale si aditivi. Determinarea insolubilelor in 
solvenți organici. 

Instrucţiuni de proiectare :și de execuție a gospodăriilor de 
ulei din centralele electrice, 
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ANEXA 2 
METODA CREPITĂRII PENTRU DETERMINAREA CALITATIVĂ A APEI 


Într-o eprubetă bine curățată și uscată se introduc aproximativ 3—5.cm* 
de ulei dintr—o probă bine omogenizată prin agitare. 

Apoi eprubeta se mișcă într-o flacără a unui bec Teclu sau Bunsen de-la- 
borator, timp de 2—3 minute. 

Dacă în urma încălzirii se aud pocnituri în eprubetă, aceasta constituie 
un indiciu sigur referitor la prezența apei. 


Dacă încălzirea uleiului din eprubetă are loc fără pocnituri, atunci proba 
de ulei este lipsită de apă. 
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TERMOCENTRALA ANEXA 3 “TERMOCENTRALA ANEXA 4 
FIŞA DE ULEI NEADITIVAT FIŞA DE ULEI ADITIVAT iu 
pentru ТА nr. а... ре апа... pentru ТА nr. „лш pe jună |... 
Data, Data EN 
| Yi A 
i olumul Volumul 
Tipul de ulei 
Tipul de ulei 
i Aspectul (vizual) i 
} А vizual 
i a Ара _ am STAS 24 Марек! А STAS 24 
я Viscozitatea светла са, STAS 117 viscozitatea cinematică STAS 117 
BIS Timpul de dezemulsionare STAS 56 i ; STAS 56 || 
Я |1 Stabilitatea. spumei STAS 7423 о Timpul de dezemulsionare STAS 7423 | 
158 Impurități mecanice STAS 33 HE Stabilitatea spumei күрсү | 
| < insolubilele în benzină 1% $13 Impuritátile mecanice E 
idi ode riens S IAS Mt МЕ Insolubilele în benzină normală STAS 114 || 
E der mn și alcalinitatea STAS 22 31 < Indicele de neutralizare "STAS 23 1 || 
. ndicele de neutralizare STAS 23 | e idi i i alcalinitatea STAS 22 
‚ Cifra de saponificare STAS 27 | 5 сы В și ini STAS 8441 
Јо B Perioada de inducție STAS 8930 И | 
Cantitatea, completată, тонкости || 
Cantitatea completată МЕ 
Tipul de ulei ооо оо ООС И 
Tipul de ulei |. 
Яо Aspectul (vizual) i 
5 | из vizual 
Е Ара — | STAS 24 | Aspectul н STAS 24 
5 $ " E Apa 5 
Alo iscozitatea cinematică STAS 117 Е На cinematică STAS 117 
ЕЕ Timpul de dezemulsionare STAS 56 0 : ; t STAS 56 
| | = Stabilitat i Ta Timpul de dezemulsionare 
1 |= И радан STAS 7423 | Е e Stabilitatea 'spumei STAS 7423 
s 5 Impuritățile mecanice STAS 33 48 = ЕП, В STAS 35 
E Insolubilele in benzină normală STAS 114 ЧЕ Троице езана STAS 114. 
Е асаав Е $i alcalinitatea. STAS 22 3 < И ато s 3 STAS 23 
15 ndicele de neutralizare STAS 23 E: idi i i linitàtea STAS 22 
| | Cifra de saponificare STAS 27 8 Самос а а ЅТАЅ 8441 
| | Perioada de inducție | STAS 8930 
| Data introducerii uleiului în TA nr. 
| | Я | Data introducerii uleiului în ТА 
Cifra, de circulație maximă - 5 
i H i imă i Elvolum total de ulei 
Debitul pompei/volum total de ulei Сїй de elieulate шави Ep ra Mat > Li 
| Recondition&rile fizice aplicate uleiului din circuit Recondiţionările fizice aplicate uleiului din circuit 
1 Observatii Observaţii 
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HIDROCENTRALA ANEXA 5 


FIŞA: DE ULEI 


pentru ТН пг. _ 


Data 


Tipul de ulei 


Volum (m?) în agregat 


Recondiţionări aplicate uleiului din circuit 


Data introducerii uleiului în turbină 


Observaţii 
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.| Indicativ: 
MINISTERUL | Regulament privind exploatarea PE 215/74 
ENERGIEI şi întreținerea rețelelor de ter- Пе | 
ELECTRICE moficare PE 204/68 
vol. II 


Viscozitatea cinematică la 50°C | STAS 117 
п Indicele de neutralizare STAS 23 
© Aciditatea minerală și alcalinitatea STAS 22 
о Timpul de dezemulsionare STAS 56 
А Tendinţa de spumare și stabilitatea, Spumei STAS 7425 
MEE! Aspectul la +5C vizual 
РД Ара STAS 24 
© Impuritítile mecanice STAS 33 
5 Insolubilele în benzină normală STAS 10632 
Coroziunea pe oțel STAS 8441 
Perioada de inducție la oxidare (la 140°C) STAS 8930 P 
ААА 
Cantitatea completă, 
Tipul de ulei 
4 Viscozitatea cinematicá la 50°C STAS 117 
5 Indicele de neutralizare STAS 23 
5 Aciditatea, minerală și alcalinitatea STAS 22 
"a Timpul de dezemulsionare... STAS 56 
Е 8 Tendința de spumare și stabilitatea spumei STAS 7423 
| а Aspectul la --5°С vizual 
$4 Apa STAS 24 
= Impuritátile mecanice ` STAS 33 
E Insolubilele în benzină normală STAS 10632 
2 Coroziunea pe otel STAS 8441 
Perioada de inducție la oxidare (Ја 140°C) STAS 8930 
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= Instalații auxiliare 2... 0. . 2: 202. „з= т^ ДӨ 
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6. Calitatea apei din rețelele de termoficare 


— Generalități ... . : 

— Calitatea apei аву enki Ue. sg 

— Calitatea condensatului 

7. Comanda prin dispecer 

— Generalități . . . . . . . €. : 

— Funcţiile dispecerului de termoficare ED 

— Structura de organizare а dispecerului coordonator 
de termoficare ai CE do к! e pia! day ЕР 

— Executarea manevrelor în reţelele de termoficare 

— Evidenţa caracteristicilor principale ale agentului ter- 
mic transportat A Mat Se pot van dn fana Р СА БЕЧ ЈЕ 


8. Indicatori tehnico-economici 
* = Generalități еее, 
— Documentaţia tehnică б эу: нар Жазы ИТИ 


Anexe: 


Anexa. 1. Schema de principiu a organizării exploatării 
reţelelor de termoficare . . . . .. 


Anexa 2. Dotarea exploatării rețelelor de termoficare . . 
Anexa 3. Instrucţiuni cadru 0... .. 
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411 
411 
412 
412 
414 


416 
47 


419 
420 
420 
422 
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426 
431 


1. GENERALITĂȚI 


1.1. Prezentul. regulament: se aplică la exploătarea și intre— 
ținerea. rețelelor de termoficare aparținînd М.Е.Е. sau altor ті 
nistere și organe centrale. р 


— 1.2. Prin rețele de termoficare se înțeleg toate construcțiile 
și instalațiile care asigură transportul şi distribuția apei fierbinți 
sau a aburului între limita clădirii principale a unei centrale elec- 
trice de termoficare și punctele de consum (puncte termice, stații 
centralizate, elevatoare, pompe de amestec etc.). 

1.3. Prin refele de termoficare cu apă fierbinte зе înțeleg 
rețelele prin care se vehiculează ca agent termic pe conducta de 
ducere apă fierbinte avînd temperaturi pînă Ја 150*C, realizate 
în sistem închis (ducere și întoarcere). 

1.4. Prin rețele de term:ficare cu abür se înțeleg rețelele care 
transportă abur cu presiunea pînă la 40 bar si temperaturi pînă 


la 400°C (exclusiv), precum 51 conductele de condensat aferente 
rețelelor de abur sus-mentionate. 


1.5. Nu fac obiectul prezentului regulament rețelele de ter- 
moficare amplasate direct în píimint și stațiile intermediare de 
pompare. 

1.6. Acest regulament cüprinde normele de 'bază “pentru ех- 
ploatarea rețelelor de termoficare și principalele operații de între- 
tinere și reparaţii curente necesare a fi efectuate în timpul exploa- 
tării. 

1.7. Prevederile referitoare la protecția: muncii și prevenirea 
şi stingerea incendiilor pentru rețelele de termoficare ce constituie 
obiectul prezentului regulament sînt conținute în prescriptiile 
tehnice în vigoare. ; 
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2. ORGANIZAREA $1 DOTAREA EXPLOATĂRII 
REȚELELOR DE TERMOFICARE 


2.1. Exploatarea rețelelor de termoficare trebuie realizată 
prin unități de exploatare specializate. 

2.2. În cadrul exploatării rețelelor de termoficare trebuie să 
se desfășoare o serie de activități grupate astfel: 

— activități de bază; 

— activități auxiliare: 

— activităţi tehnico-administrative. 

2.3. Activităţile de bază asigură funcționarea în -bune con- 
ditii a tuturor instalaţiilor de transport și distribuție a căldurii. 
Activitățile de bază sînt: 

— supravegherea funcţionării; 

— întreținere și reparaţii; 

— controlul durității apei în rețea; 

— controlul coroziunii și al curenților de- dispersie; 

— intervenţie în caz de incident; 

— conducerea operativă a funcționării. 

2.4. Activităţile auxiliare asigură activităţile de bază cu 
piese de schimb, aparate de măsură, scule etc. Ele se desfășoară 
concomitent si în strînsă legătură cu сеје de bază. 

2.5. Activităţile tehnico-administrative asigură planificarea, 
gospodărirea, aprovizionarea, conducerea, coordonarea întregii 
exploatări, precum si relaţiile cu consumatorii. 

2.6. Pentru desfășurarea activităţilor de bază si auxiliare, 
unitățile de exploatare trebuie dotate cu personal în conformitate 
cu prevederile „Normativului privind necesarul de personal pen- 
tru exploatare, întreţinere si reparaţii la CET și СТЕ“. 

2.7. Personalul unităţilor de exploatare va fi pregătit con- 
form Normativului PE 024. 

Principalele sarcini сате revin întregului personal al unită- 
ог de exploatare sint: 

— cunoașterea prescriptiilor în vigoare referitoare la rețelele 
de termoficare ; 

— cunoașterea instalaţiilor pe care le au în exploatare și a 
instrucțiunilor de exploatare a acestora; 
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— cunoașterea schemei și a instalațiilor întregului sistem de 
termoficare (inclusiv a celor de la surse și consumatori, în măsura 
în care influențează funcționarea sistemului de termoficare) ; 

— menținerea tuturor relațiilor cu consumatorii: prevederi 
contractuale, control în instalațiile consumatorilor ; 

— cunoașterea posibilităților de avariere a instalațiilor, pre- 
cum și a instrucțiunilor de intervenție și a modului de acţionare 
pentru limitarea și eliminarea avariilor și a deranjamentelor; 

— cunoașterea prescriptiilor si a normelor de protecție а 
muncii și de prevenire și stingere a incendiilor, care se referă la 
activitatea specifică rețelelor de termoficare ; 

— întreținerea instalaţiilor în perfectă stare de funcționare, 
în scopul evitării degradării și deteriorării lor; 

— asigurarea unei functionári optime economice în condi- 
ţii de siguranță și continuitate în alimentarea consumatorilor; 

— preocuparea permanentă pentru perfecționarea. pregătirii 
profesionale. 

2.8. Schema de principiu de organizare a exploatării retele- 
lor de termoficare este prezentată în anexa 1. 

2.9. Unitatea de exploatare va fi dotată cu mijloace de exploa- 
tare și materiale de rezervă pentru exploatarea rețelelor de termo- 
ficare în conformitate cu prevederile cuprinse în anexa 2, 

2.10. În vederea realizării concrete a prevederilor de la pct. 
2.6., 2.8. si 2.9., pentru fiecare sistem de termoficare trebuie în- 
tocmite, de către proiectantul general al sistemului de termofi- 
care, proiecte de organizare 51 de dotare a exploatării care să țină 
seama de: 

— tipul, mărimea și modul de exploatare a reţelelor de ter- 
moficare; 

— dispersia teritorialá a refelelor de termoficare; 

— zonarea principalilor consumatori de căldură; 

— gradul de continuitate în alimentare solicitat de consu- 
matori; 

— modul de organizare a exploatárii si dotarea ansamblului 
sistemului de termoficare; 


— legislația în vigoare privind normele de structură și de 
organizare. 


25 — c.:681 
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3. EXPLOATAREA CURENTĂ SI INTRETINEREA 
REȚELELOR DE TERMOFICARE 


Generalități 

3.1. Prin exploatarea curentă și întreținerea rețelelor de ter- 
moficare se înțeleg: 

— supravegherea funcţionării, carereprezintă activitatea dusă 
permanent pe traseul reţelelor de termoficare, de transport și dis- 
iributie, pentru asigurarea funcționării în bune condiții a siste- 
mului de termoficare; 

— întreținerea reţelelor, făcînd parte din sistemul de repa- 
ratii preventive, avînd ca scop preîntîmpinarea uzurii înainte de 
termenul planificat ; 

— efectuarea de manevre în rețelele de termoficare, în scopul 
asigurării unei functionári continue si în bune condiții a sistemu- 
lui de termoficare. 

3.2. Íntretinerea rețelelor de termoficare, de transport și dis- 
tributie se face în parale! cu supravegherea funcționării și compor- 
tă verificările exterioare ale utilajelor, ungerea lor si înlăturarea 
micilor defecţiuni care nu necesită înlocuiri de piese. Aceste lu- 
crări de întreținere trebuie să se aplice fără întreruperea functio- 
nării instalațiilor. 

3.3. Personalul care supraveghează funcționarea rețelelor 
are ca sarcini: 


— menținerea în stare de funcționare a întregului echipa- 
ment al reţelelor; 

— înlăturarea pierderilor anormale de căldură; 

— înlăturarea pierderilor de presiune; 

— controlul pierderilor și al sustragerii de agent și înlătura- 
rea pierderilor anormale de agent; 

. -— controlul sistemelor de blocare a armáturilor împotriva 
manevrárii si а capacelor de la cămin împotriva deschiderii de 
cátre persoane stráine; 

— controlul compensatoarelor, al suporturilor, al armáturilor 
și al integrității izolatiei rețelelor; A 

— evacuarea apelor și curățirea căminelor și a canalelor vizi- 
tabile; 
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— controlul instalaţiilor electrice de iluminat $1 de forță din 
canale și cămine de termoficare; 

— urmărirea funcționării aparatelor de măsură si control 
aflate în rețea; 

— înregistrarea presiunilor în rețea si în punctele termice 
pentru detectarea pierderilor anormale de presiune. 

3.4. Vizitarea reţelei de termoficare se face după un grafic 
dinainte stabilit, iar rezultatele se trec în registrul de tură, pe 
baza lor întocmindu-se foile de manevră şi stabilindu-se lucrările 
echipei de reparaţii. 

3.5. Defectiunile care pot produce incidente vor fi înlăturate 
imediat. 

3.6. Lămpile portative pentru cămine și canale vizitabile 
trebuie să corespundă condiţiilor „Regulamentului privind cons- 
tructia instalațiilor electrotehnice pentru încăperi foarte umede 
și cu temperatură foarte înaltă a aerului“. 

3.7. La deservirea căminelor de termoficare și a canalelor 
vizitabile cu temperatură înaltă, personalul de exploatare va fi 
echipat cu haine de protecţie conform normelor de protecție a 
muncii. 

3.8. Pentru prevenirea posibilității intrării în cămine si în 
canalele vizitabile a persoanelor străine, capacele căminelor și 
ușile de acces se prevăd cu încuietori sigure. 


Conducte 


3.9. Controlul stării conductelor termice subterane, precum 
91 al izolatiilor termice și construcţiilor se face prin verificări 
periodice (cel puţin o dată la doi ani) prin sondajul diferitelor 
porțiuni, cu îndepărtarea izolatiei termice (circa un sondaj la 
1—4 km de traseu). 

Pămîntul scos, construcțiile $i izolatiile îndepărtate trebuie 
așezate la loc cu îngrijire. 

Locurile verificărilor prin sondaj vor fi supravegheate mai 
atent după acoperirea lor, timp de patru luni. 

Rețelele termice subterane nevizitabile amplasate în zone 
cu ape freatice ridicate, agresive, precum și la intersecții cu cana- 
lizări etc. vor fi supuse unui control de cel puțin patru ori pe an 
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3.10. Rezultatele deschiderii conductelor se înscriu în fișa 
tehnică a sectorului, iar locurile de deschidere se notează pe sche- 
ma reţelei. 

Pentru fiecare deschidere, indiferent de destinaţia ei, se în- 
tocmeste un proces-verbal în care se arată si modul de refacere a 
porțiunii deschise. А ' 

Elaborarea planului de reparații curente și capitale ale ге{е- 
lelor termice se face ре baza datelor obținute la deschidere. 

„3.11. Controlul regimului hidraulic din rețea se face prin veri- 
ficări sistematice ale presiunii, la nodurile rețelei (inclusiv la 
punctele termice ale consumatorilor), cu ajutorul manometrelor 
montate în aceste puncte. 

3.12. La oscilațiile mari ale acului manometrului acesta 
trebuie suflat; dacă oscilaţiile continuă, se va evacua aerul din 
punctele superioare ale conductelor și ale instalaţiilor consuma- 
“torilor. | 

Evacuarea aerului din punctele superioare ale conductelor 
se va face și la vizitarea planificată a rețelei, independent de 
controlul regimului hidraulic. 

3.13. Dacă se constată că diferenţa de presiune dintre două 
puncte de pe conductă este mai mare decît cea de calcul, se detec- 
tează locul înfundării. 

3,14. La funcţionarea normală a rețelelor, pentru evitarea 
intrării necontrolate a apei din rețeaua de apă potabilă, mufele 
de la îmbinările cu reţeaua de apă potabilă sînt desfăcute, iar 
robinetul de control dintre cele două vane este complet deschis. 

3.15. Pierderea medie anuală orară de agent termic în con- 
ditii normale de funcționare nu trebuie să depășească 0,002 din 
“volumul instalaţiilor în funcțiune. În limitele acestei norme, uni- 
tatea de exploatare stabilește norma sezonieră de pierdere pentru 
fiecare reţea pe baza măsurătorilor efectuate și a datelor statistice 
anterior înregistrate. 

3.16. Dacă pierderile de agent termic depășesc normele sta- 
bilite, se vor lua măsuri urgente pentru descoperirea locului de 
scurgere 51 pentru înlăturarea neetanseitátilor. 

3.17. Pierderea de apă datorată purjării rețelei ca urmare а 
măririi durității apei din conducte se stabilește pe bază de înre- 
gistrări ale surplusului de debit de apă de adaos consumat. 

3.18. Pierderea de apă pentru spălarea unei conducte se ste- 
bilește prin înregistrări ale debitului de apă de adaos consumată. 


Reţele de termoficare 


Cantitatea de apă de adaos consumată pentru umplere la por- 
nirea reţelelor si instalaţiilor consumatorilor, la începutul fiecă- 
rei perioade de încălzire, se ia egală cu 1,2 din capacitatea lor şi se 
trece la cheltuielile productive de exploatare a rețelelor, nefiind 
cuprinsă în pierderile de apă. 

Consumul de apă de adaos, legat de reumplerea rețelelor și a 
instalaţiilor consumatorilor, în cursul exploatării, datorită golirii 
lor (indiferent de cauzele acestei goliri), se consideră cuprins în 
norma arătată la pct. 3.15. 

3.19. Consumul efectiv de apá pentru umplere (pentru com- 
pletarea pierderilor) la pornirea sistemului de termoficare se de- 
terminá dupá indicatiile debitmetrului de pe conducta de alimen- 
tare cu apá de adaos. 

3.20. Pierderile efective, medii orare de agent termic pentru 
o anumită perioadă se determină prin împărțirea cantității totale 
de apă de adaos, debitată în rețea din toate sursele, în perioada 
respectivă pentru care s-a ţinut evidența (cu excepția consumului 
de apă pentru umplerea inițială de pornire a sistemului de termo- 
ficare), la numărul de ore din perioada de evidență, în cursul căro- 
ra sistemul respectiv a fost plin. 

Stabilirea pierderilor de agent termic pe cauze, defalcarea 
acestora între producători, revînzători și consumatori, precum 
şi modul de stabilire a cantităților de apă de adaos, se face con- 
form precizărilor din „Instrucţiunile cadru privind consumurile 
efective de apă de adaos pentru compensarea pierderilor de agenți 
termici în instalaţiile producătorilor, revînzătorilor și consuma- 
torilor din sistemele de termoficare“, redate în anexa 3. 

3.21. Pentru descoperirea cauzelor și a locului de pierdere a 
agentului termic, se iau următoarele măsuri: 

— Se stabilesc existența și mărimea pierderilor de apă, la 
regim constant de temperatură (verificîndu-se dacă mărirea. debi- 
tului de apă de adaos nu este determinată de reducerea tempera- 
turii și prin urmare de micşorarea volumului apei din rețea). 

— Se procedează imediat la revizia exterioară a traseului 
conductelor, a căminelor, a aparatajului și a celorlalte elemente 
ale rețelei (la revizia exterioară, locul scurgerii poate fi descope- 
rit fie după apa ieșită la suprafață, fie după apariţia aburului în 
căminele de canalizare menajeră a apelor meteorice, după topirea 
zăpezii, după prezența apei calde din cămine, după scurgerea ei 
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din canale, după zgomotul caracteristic а] apei care se scurge din 
locul în care există ruptura și după alte indicii). 

— Se face verificarea etanseitátii diferitelor magistrale prin 
întreruperea lor succesivă de la colectoarele CET si prin observa- 
rea variației presiunii în rețea și a debitului de apă de adaos. 
Succesiunea închiderii se execută conform „Regulamentului gene- 
ral de manevre în instalațiile termomecanice si hidromecanice' 
PE 243. | 

— După stabilirea prin metoda închiderii a conductelor ma- 
gistrale care au pierderi mărite și în lipsa datelor reviziei exteri- 
oare asupra locului pierderii, se procedează la închiderea succesivă 
a diferitelor porțiuni ale magistralei, a ramificatiilor ei si a insta- 
Ла ог consumatorilor. . 

3.22. În perioada cercetărilor pentru detectarea locului pier- 
derii se menţin în rețea presiunea și temperatura constante, prin- 
tr-o intensă alimentare cu apă de adaos. 


3.23. Dacă este necesară punerea în funcțiune, legarea sau 
întreruperea diferitelor sectoare ale rețelei termice, deschiderea 
sau închiderea vanelor de pe conductele de ducere și de întoarcere 
ale reţelei se fac simultan. 

Întreruperea unei porțiuni de rețea prin închiderea succesivă 
а vanelor (là început vana de pe conducta de ducere și apoi vana 
de pe conducta de intoarcere) este permisá numai dacá aceastá 
metodá s-a verificat prin calcul. 

Posibilitatea inchiderii si a deschiderii succesive a vanelor 
trebuie prevăzută în instrucțiunile locale cu privire la detectarea 
incidentelor, 

3.24. Controlul coroziunii exterioare a conductelor, datorită 
curenților de dispersie, se face prin verificarea tuturor conductelor 
termice subterane cel puțin o dată la trei ani, prin detectare elec- 
tricá. Dacă la măsurătorile de potentiale se evidențiază zone per- 
manent anodice, se iau măsuri pentru aplicarea protecţiei electrice. 

Mărirea rezistenței electrice a conductelor se asigură prin izo- 
larea anticorosivă și termică a reţelelor de termoficare, stiindu-se 
că izolatia termică uscată este un mediu rău conducător de elec- 
tricitate. 

Controlul zonelor in care s-a descoperit coroziunea se face 
cel putin o datá pe an. 8 

3.25. Periodic (о dată ре an în timpul perioadelor de oprire) 
se face $1 controlul coroziunii interioare a conductelor de termo- 
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ficare, prin analizarea, suprafeței interioare la bucăţile ed teava 
decupate din conductă, a capetelor libere ale conductei după de- 
-montarca armăturilor sau a martorilor de coroziune montați pe 


conducte. | Mn | ТЕ 
Una dintre măsurile de protecţie împotriva coroziunii inte- 


zioare este menţinerea conținutului de oxigen din apă la o valoare 
care nu trebuie să depășească 0,1 mg/l. n 

3.26. În perioadele de nefunctionare, cu exceptia reviziilor 
5i а reparațiilor, conductele de abur și de apă fierbinte vor fi păs- 
drate în conservare, sub presiune, pline cu apă dedurizată și dega- 
zată. р "" 

3.27. Ín timpul exploatárii, pentru evitarea coroziunilor 
exterioare, se va urmări: 

a) Interzicerea categorică а utilizării de puțuri absorbante 

entru care nu există un studiu de durată a variației nivelului 

apelor freatice. | | : | 

b) Interzicerea amplasării ulterioare, în neconcordanță cu 
reglementările în vigoare, а conductelor din gospodăria subte- 
rani. De asemenea, este interzisă supratraversarea cu construcții 
a rețelelor termice. A | ( 

с) Urmărirea continuă а stării izolatiei conductelor 51 armá- 
urilor din cămine și luarea de măsuri pentru menținerea în per- 
qnanenfá a acesteia în stare uscată, 

d) Înlăturarea stationárii apelor din căminele amplasate în 
zone fără canalizare, prin evacuarea periodică cu autovidanjeza. 

e) Supravegherea și executarea, atunci cînd lipsește, a 1е- 
găturii golirilor la canalizare. К : 

i) Extinderea controlului laboratorului chimic al rețelei de 
termoficare și asupra factorilor care produc coroziunea conducte- 


dor. 


Armături și aparate de control 


3.28. Toate vanele și robinetele montate pe conductele ter- 
mice vor fi prevăzute cu numere de ordine care să corespundă cu 
numerotarea lor de pe schema operativă a rețelei termice. 

Numerele se aplică cu vopsea de ulei pe plăcuțe speciale, me- 
4alice, legate la armături sau direct pe corpul armáturii, într-un 
Joc vizibil. 
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Pe vane și ventile se vor trasa săgeți care să indice sensul 
deschiderii şi al închiderii. 

3.29. Toate armăturile de închidere trebuie astfel întreţi- 
nute, încît să asigure o manevrare ușoară, fără eforturi, la închi- 
derea etanșă a rețelei și fără scurgeri prin îmbinările cu flange. 

3.30. Pentru asigurarea închiderii și a deschiderii ușoare a 
armăturilor de închidere, sînt necesare ungerea periodică a tijei 
vanei și supravegherea strîngerii normale a etanșărilor cu garni- 
tură. 

3.31. Suprafața exterioară a armăturii de închidere se va 
menține în stare curată, iar filetul buloanelor se unge cu ulei 
amestecat cu grafit. 

3.32. La rețeaua care a fost în reparație, se verifică după 
umplerea reţelei, la presiunea statică, stringerea buloanelor îmbi- 
nărilor prin flanșe-și se execută strîngerea uniformă a acestora, 
ага a aștepta apariția scurgerilor de apă sau de abur. 

Stringerea îmbinărilor cu flanse se execută prin strîngerea 
succesivă în cruce a șuruburilor. 

3.33. La controlul rețelei, se va verifica starca robinetelor 
de drenaj și de aerisire, precum si a ventilelor, înlăturîndu-se 
neetanșeitățile și executîndu-se totodată și suflarea periodică a 
rețelei pentru evacuarea aerului acumulat. 

3.34. În cursul funcționării reţelelor termice, se supraveghea- 
ză starea manometrelor, a termometrelor, precum şi a celorlalte 
aparate de măsură și control montate pe traseu, verificîndu-se 
periodic exactitatea та са ог lor, prin comparatia cu aparatele 
de control. De asemenea, indicaţiile aparatelor se trec în registrul 
personalului de exploatare a rețelelor. Aparatele defecte se inlo- 
cuiesc imediat. : 

Exactitatea indicatiilor mancmetrelor se verifică cu un apa- 
rat de control, care se va lega prin flansa unui robinet cu trei căi. 
Exactitatea indicatiilor termometrelor se verifică cu ajutorul unui 
termometru de control, introdus în același tub cu termometrul 
de lucru. 

3.35. Racordurile pentru manometrele montate pe traseu se 
suflă periodic de aerul și де murdăria acumulată. Stuturile $1 con- 
ductelé de impuls spre manometre se purjeazá prin robinete cu 
trei cái. 
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3.36. Manometrele montate în locuri în care nu există per- 
Sonal permanent de supraveghere vor fi, de regulă, întrerupte; 
legarea lor se va executa numai pentru verificarea sau pentru 
citirea indicatiilor. Legarea manometrului se face lin (fárá а pro- 
duce o b&taie bruscá a acului indicator), după suflarea prealabilă. 
a conductelor de impuls. 

3.37. Tuburile pentru termometre se menţin curate 51 umplu- 
te permanent cu ulei. Nivelul uleiului în tub trebuie să asigure 
cufundarea întregului rezervor de mercur al termometrului. Capă- 
tul cufundat al tubului și coada termometrului vor depăși cu. 
10—15 mm axa conductei. 


Instalaţii auxiliare 


3-38. La instalaţiile de golire se va urmări atent ca racordul 
la canalizarea publică să nu se înfunde cu pietre, nisip etc. și să 
nu se degradeze. La nevoie se vor lua măsuri de remediere, astfel 
ca apele rezultate pe radierul canalelor și căminelor de termoficare 
să poată fi evacuate în mod continuu la canalizare. 

3.39. Clapetele de reținere vor fi verificare cu atenţie și în- 
tretinute corect pentru ca, în caz de suprapresiune a colectorului 
public, căminele si canalele de termoficare să nu fie inundate 
cu apă. 

3.40. În cazul în care radierul căminelor de termoficare se 
află sub colectorul public, pentru evacuarea apelor rezultate, se 
va da o deosebită atenție la exploatare în vederea. evacuării aces- 
tor ape. Suprafeţele metalice se vor feri de coroziune prin acope- 
rire cu vopsea de miniu de plumb. Sorburile se vor verifica perma- 
nent pentru a nu fi înfundate etc. 


3.41. Exploatarea și întreținerea instalaţiei electrice de ilu- 
minat și forță și a instalaţiei de automatizare constau în păstra- 
rea în perfectă stare a tablourilor electrice, a panourilor de co- 
mandă, a racordului electric, a conductelor și tuburilor de pro- 
tectie. 

3.42. Periodic, se va face verificarea aparatelor electrice de 
manevră, de protecţie, a dispozitivelor de măsurat și de transmi- 
tere 1а distanță, a cablurilor electrice şi a tuburilor de protecție, 
Se vor lua măsuri pentru repararea și întreținerea acestora în bune 
condiţii, astfel ca toate citirile $i comenzile să fie făcute in-mi- 
nimum de timp si cu maximum de eficacitate. 


РЕ 215 


394 Retele -de termoficare 


3.43. În timpul exploatării instalaţiei de ventilaţie se va 
urmări buna funcționare а electroventilatoarelor, a tuburilor si 
a canalelor de aer, a gurilor de refulare $1 evacuare. În nici un caz 
hu va fi admisă intrarea în căminele și canalele de termoficare 
pinà ce nu s-a făcu aerisirea acestora, јат temperatura а scăzut 


sub 40°С. 


3.44. În timpu funcţionării, ventilatoarele vor avea prevá- 


zute dispozitive de protecție și securitate pentru muncitorii care 
Ле supraveghează şi, de asemenea, vor avea asigurată punerea la 
pămînt pentru protecția la supratensiuni accidentale. 

3.45. Ori de cite ori se vor observa defecţiuni în funcționarea 
instalaţiei de ventilație, va fi anunţată formația mobilă de între- 
finere $i reparații. 

3.46. Exploatarea. și întreţinerea instalaţiei de telefonie con- 


stă în păstrarea în bune condiții a aparatelor de emisie, recepție 
şi a conductoarelor de legătură. Defectiunile constatate se “ог 
anunța întreprinderii de exploatare a instalaţiei de telefonie, 
Care va restabili în timp util legătura telefonică între punctele 


principale ale rețelei termice. 


Izolaţii termice 


3.47. Exploatarea izolatiei termice trebuie astfel făcută, încît 


să se asigure: 

— conservare 
termice ale izolatiei; 

— mentinerea aspectului exteri 
eventualelor deteriorări. 

3.48. Pentru cunoașterea mo 
termice în timpul exploatării, se int 
se trec caracteristicile izolatiei și care constituie un supliment al 
fișelor tehnice aferente părții mecanice a reţelelor de termoficare. 

Fisele se completeazá pe baza actului de predare-primire 
(recepţie) sau pe baza datelor de revizie și de încercare а izolatiei. 

Starea izolatiei în exploatare se notează în fișe la fiecare con- 
trol periodic. 

3.49. Izolaţia reţelelor de termoficare este expusá deterio- 
sării în timp, din cauza uzării plasei de sîrmă Я a inelelor distan- 


joare prin ruginire sau rupere. 


а maximá a proprietátilor inițiale mecanice $i 


or $1 înlăturarea la timp a 


dului de comportare a izolatiei 
ocmesc fise tehnice, în care 
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: Pentru protejarea izolației împotriva deteriorărilor, se vor 
па mäsuri de susținere a portiunilor la care s-au folosit materiale 
На greuta te specifică aparentă mare. Se va asigura ventilarea cana- 
ко și a căminelor de termoficare, astfel ca temperatura și umi- 
itatea în interiorul acestora să fie în limite normale. De aseme- 
теа, elementele de sustinere se vor proteja anticorosiv. 
ue 3:50: Sub influența acțiunii termice, precum $1 în cazul unor 
и odificări ale regimului de temperaturi la opriri și porniri defec- 
uoase ale instalaţiei, izolatia se deteriorează. i 
A кейи protejarea izolatiei împotriva acestor deteriorări în 
impu exploatării, se va da o deosebită atenție indicatiilor pri- 
vind pornirea si oprirea instalatiei. МЕ 
rs 3.51. Pentru protejarea izolatiei împotriva deteriorărilor sur- 
iA Ce reparațiilor reţelei, izolatia în jurul porțiunii 
e trebuie apărată printr-o comportari i tă 
: еб е mai at 
timpul reparatiei. i SRM 
5 et pré M. 
“= Verificarea stării izolatiei si refacerea ei se execută cel 
pun o dată pe an la conductele de apă fierbinte și la o jumătate 
e an la conductele de abur. | | 
За Mein stării izolatiei în canale nevizitabile se executá 
ată la doi ani, concomitent cu verificarea conductelor termice. 
а ps verificarea izolatiei se executá urmátoarele probe 
a) Se determină temperatura la i iei şi în inte. 
| : ter suprafața 1 - 
о ране prafata izolatiei si în inte 
b) Se verifică ад B i i 
j erenta sau incovoilerea izolajiei а 
prafata aplicată. ЕРИ 
" ne Se verificá dacá caracteristicile tehnice ale materialelor 
o i oare corespund celor. înscrise în fișa tehnică (de exemplu 
£u atea specificá, conductivitatea termică, porozitatea permea- 
ilitatea la apá, umiditatea etc.); i 
Е, Pentru stabilirea eventualelor încovoieri ale izolatiei, se mă- 
ará grosimea acesteia in partea superioará si inferioará a con- 
ductei. | 
Aceste măsurători ă atit î i 
„Aceste m se compară atît între ele cît si cu grosim 
indicati în figa tehnică a izolatiei. і А Е 
3.54. Apariţia deteriorărilor și modifi 
| 3.54. | eriorărilor si ietáti 
termice initiale ale izolatiei bip mis E os 
t olatiei se determină prin măsurarea tempera- 


-türii la suprafaţa izolatiei și prin măsurarea simultană a tempera- 


£urii aerului. 
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Măsurarea temperaturii la suprafața a da à е se Constructii 
ă uprafata de izolare, sub una. | ан Е : 
се шшер, lata оне 3.59. Pentru prevenirea coroziunii, construcțiile metalice ale 
intre benzile apără ео 2. h х за con. а 
1 turii la suprafaţa interioară а izolatiei se тејеје! termice (grinzi, planșee, suporturi fixe, estacade, piloane, 
Măsurarea tempera ргатау f distantă de cel. poduri etc.) se vopsesc periodic cu vopsea rezistentă la umiditate 
face introducindu-se termocuplul sub izolație, Е ris | Sau cu lacuri anticorosive. 
puțin 0,5 m de aparat spre conda eta Lia ali dimensiunile de Vopsirea construcțiilor metalice ale instalațiilor subterane 
izolație se fac deschideri pînă la conductă cu deri а ос se va executa cel puțin о dată la doi ani, iar a celor exterioare o 
50—200 mm. După introducerea în aceste деси сан FUR dată la cinci ani] ' 
plului, se pun bucăți de adr aie ora а a de pur у | Intervalele dintre vopsirea construcţiilor se stabilesc precis, 
materialul obținut prin practicarea ИС în funcție de condiţiile locale. 
: i {ы i ilor А i PNE A А у 
Temperatura medie а izolatiei este semisuma măsurător 3.60. Pentru protecția căminelor și a canalelor împotriva 
efectuate. к} vb |. inundirilor posibile datorate apelor meteorice, se supravegheazá 
Másurarea temperaturii aerului inconjurátor se face cu ina permanent nivelarea si starea suprafeței terenului pe întregul 
etrul cu mercur, instalat la distanță де 1 m față de obiectu traseu al rețelei, executîndu-se la timp completarea pămîntului 
încetat Capătul етіс al termometrului se pune într-un c&pácel 51 repararea îmbrăcăminții exterioare. 
din foiţă metalică, pentru a fi apărat de influența radiației căl- 


durii suprafețelor înconjurătoare. | + х | 
3.55. Cînd temperatura la suprafața izolatiei crește în raport 


3.61. Apa acumulată în căminele de vizitare se va îndepărta 
continuu sau periodic, folosind instalațiile fixe sau mobile prevă- 
zute în acest scop. Nu se admit 


e creşterea nivelului apei peste ni- 
; i iei - elul cuvei de golire. 
indicată aminează suprafeţele izolatiei pentru sta- Ww . 
bilirea pue, cci tarilor a ея sau a deteriorării 3.62. În zonele în care conductele de termoficare sint mon- 
piire E i P i tate sub nivelul apelor freatice trebuie construite drenaje. 
erialului. : mn A : x 
~ În cazul în care este descoperit unul dintre defectele де mai „3-63. Toate căminele și canalele ртетеп па pericolul pătrun- 
& ează locul pentru efectuarea. reparatiei. derii de gaze vor fi însemnate distinct pe schemá, iar listele lor 
= ја ж în саге nu se constată deteriorări vădite şi dacă exis- Nor s кыча e с сно a s Mores lpitrunderii 
E difi alati Di ntru stabilirea cauzelor care au provocat schimba- ра ттар pese des alite la o ditan el 
tă acneei pentu, t ai amănunţită a stării De ra $1 рог} 7 Ы 
rea indicilor lucrării, se face о cerce arem d DH mică de 3 m de la conducta de gaze. 
izolatiei, se vor scoate bucăţi din izolatia conductei, care vor fi Căminele periculoase vor fi prevăzute cu semne speciale, cu 
supuse probelor de laborator conform STAS 5841 зап STAS 220; | Capace vopsite în culoare galbenă si vor fi tinute închise in mod 
3.56. Toate defectele de izolație constatate se notează îm Sigur. 


figa tehnică | La intrarea în cămine se va determina conținutul de gaze cu 
3.57 Ре baza examinării izolaţiei se face зрес саћа lucrá- „ajutorul detectoarelor de gaze. 


rilor de reparații, cu indicarea termenelor calendaristice pentru 
executarea lor. 


3.58. Execuţia reparațiilor izolatiei termice а pica Du 4. INCIDENTE ȘI DETERIORĂRI. REMEDIERI 
о Б 5" i va efectua | н А 
а protectiilor hidrofuge și Spui poe pl Mi йл: де 4.1. Sarcina personalului саге exploatează rețele de termofi- 
conform „Normativului de proiectare ș | ? «are este asigurarea funcționării fără incidente а rețelelor si ali- 
termoficare" PE 207. snentarea normală cu că 


ldurá a instalațiilor consumatorilor. Con- 
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ае de bază pentru funcționarea fără incidente a reţelelor de 
termoficare sînt: 

— respectarea normelor tehnice pentru proiectarea, execuția. 
și recepţia lor; 

— dotarea cu personal de exploatare cu calificare corespun- 
zátoare; * 

— dotarea cu aparate de măsură și control; 

— respectarea regulamentelor privind exploatarea și între- 
ţinerea rețelelor de termoficare; 

— respectarea regimului hidraulic si termic de funcționare; 

— supravegherea atentă a echipamentului în funcțiune; 

— repararea la timp şi de bună calitate а echipamentului și. 
a construcțiilor pentru prevenirea incendiilor și deteriorărilor. 

4.2. La deteriorarea reţelei sau la apariţia unor incidente în. 

„funcționare, personalul de exploatare are sarcina să identifice 

neîntîrziat locul si cauza acestora, să localizeze și să elimine dete- 
riorarea. Pentru îndeplinirea acestor sarcini se vor elabora instruc- 
tiuni de acţionare în caz de incidente, întocmite separat pentru 
fiecare sector a] reţelei și aprobate de șeful unității de exploatare 
a rețelei de termoficare. 


Indiciul cel mai sigur și caracteristic al apariției deteriorării 
în rețeaua termică este dereglarea graficului piezometric normal 
şi creșterea debitului de apă de adaos. 

4.3. În decursul întregii perioade în care se identifică inci- 
dentul se vor utiliza toate mijloacele posibile; în scopul menti- 
nerii unui regim normal de funcționare în reţea. 

4.4. Punerea în funcțiune, întreruperea sau comutarea dife- 
ritelor sectoare ale rețelei, precum $1 lucrările de localizare $1 eli- 
minare a incidentelor se execută de echipa de intervenţie după 
indicaţiile operative ale dispecerului retelei de termoficare sau 
ale şefului de tură al CET. 

4.5. În cazul incidentelor, timpul de întrerupere în functio- 
nare a reţelei de termoficare se limitează în conformitate cu „Мог- 
mativul privind alimentarea cu energie termică (abur și apă fier- 
binte) a consumatorilor industriali, agricoli și urbani" РЕ 2122 

4.6. Unitatea de exploatare a rețelelor de termoficare trebuie 
să dispună de piese și materiale de rezervă pentru executarea repa- 
ratiilor în caz de incident, și anume: armături, aparate de măsură 
si control, conducte, materiale de etanșare, materiale termoizo- 
lante etc. 
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is 4J. шге şi predarea turei in timpul lichidării indicen- 
or, în timpul comutărilor sau al altor ii i 
ui operații importante, nu 


Primirea $1 predarea turei cu instalații defecte este admisă 
numai cu aprobarea șefului sectorului sau al unității de exploa- 
tare a reţelelor de termoficare. i 


4.8. Deteriorările ce i isti 
POS Es le mai caracteristice ale rețelelor de ter- 
— ruperea îmbinărilor sudate; 
— străpungerea garniturilor îmbinărilor cu flanse; 
— scurgeri la presgarniturile compensatoarelor Și vanelor; 
— spargerea corpului bucșei presgarniturii, a paharului unui 
compensator cu presgarnituri ; | 
— spargerea vanei; 
— crăpături în conducte; 
— înghețarea conductelor de condensat. 

„4.9. Cauzele principale ale rupturii îmbinărilor sudate sînt: 
calitatea necorespunzătoare a sudurii, tasarea suporturilor din 
cauza tasării terenului, compensarea nesatisfăcătoare din cauza 
înțepenirii conductei etc. 

Cele mai frecvente ruperi de îmbinări se produc în timpul 
pornirii conductelor, din cauza încălzirii prea rapide, în special 
în cazul pornirilor efectuate iarna. | 5 


4.10. În scopul eliminării acestor defecţiuni, indiferent de 
cauza ruperii, se va întrerupe sectorul respectiv prin vanele cele 
pe 51 se va зада din nou, partial sau în întregime 

x X CPI d 

Bs area deteriorati, Dacă la locul îmbinării metalul conducte- 
or nu are o calitate satisfăcătoare, această 1 ie și 

р ortiune se t 

înlocuiește. i EM SIONIS 

PE а nd conducta se descoperă și se în- 

‹ asării, înlăturîndu-se prin consolidarea fundaţiei 

suporturilor. j ha 


Dacă compensarea nu se face în condiții bune, se verifică 
calculele și, la nevoie, se corectează prin montarea unor dispo- 
zitive suplimentare de compensare etc. De asemenea, se ntéresc 
îmbinările prin fixarea unor eclise. În cazul intepenirii conducte- 
lor, se depistează locul și se înlătură cauza intepenirii. 

" 4.11. Cauzele strápungerii garniturilor îmbinărilor cu flanse 
sînt: descentrarea conductelor. în timpul montajului, descentra- 


| 
| 
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rea flanselor din cauza sudării greșite, strîngerea neuniformă а 
buloanelor, neregularitățile pe suprafața de contact a flanselor, 
calitatea nesatisfăcătoare a garniturilor etc. 

În vederea eliminării acestei defecţiuni, se izolează sectorul 
deteriorat cu ajutorul vanelor celor mai apropiate, se curăță mi- 
nutios suprafața de contact a flanșelor, se înlocuiesc garniturile, 
iar, dacă flanșele prezintă o descentrare, se taie și se sudează din 
nou. 8 

4.12. Scurgerile де la presgarniturile compensatoarelor și ale 
vanelor se datoresc montării greșite și calității inferioare a mate- 
rialului de etanșare. 

Defectiunea se remediază prin strîngerea presgarniturilor sau, 
dacă aceasta nu este posibilă, prin înlocuirea garniturilor, izo- 
lîndu-se în acest scop sectorul deteriorat. 

-  Garniturile se confecționează din azbest grafitat, sub formă 
de inele. 

Dacă există o scurgere la presgarniturile unei vane, nu este 
absolut necesară evacuarea apei din conductă, fiind suficientă 
reducerea presiunii. 

4.13. Cauzele spargerii corpului paharului sau a bucșei com- 
pensatorului cu presgarnituri sînt: descentrarea conductelor și 
intepenirea paharului compensatorului, calculul greșit al capaci- 
titii de compensare, creșterea presiunii din rețea peste cea admi- 
sibil&. 

În scopul eliminării acestei defecţiuni, se înlătură descentra- 
rea conductelor şi se înlocuiește partea deteriorată sau compensa- 
torul în întregime, asigurîndu-se lungimea necesară a cursei. În 
cazul în care compensatorul se întinde (ieșirea paharului din corpul 
compensatorului) din cauza ruperii suportului fix, acesta trebuie 
fixat din nou. 

În cazul distrugerii compensatorului din cauza capacității de 
compensare prea mici, se montează un compensator nou cu о cursă 
mai mare. 

4.14. Cauzele spargerii corpului vanei $1 desprinderea lui de 
flange sînt: descentrarea flanșelor în timpul montajului, descen- 
trarea. tronsoanelor învecinate ale conductei, eforturi prea mari 
în corpul vanei datorită deplasării greșite a armăturilor de închi- 
dere (la distanță prea mare de suportul fix pe o derivație nefixată), 
strîngerea neuniformă a buloanelor îmbinărilor prin flange etc. 
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Pentru remediarea acestei defecţiuni, dacă nu este posibilă 
repararea la fata locului, fără demontarea vanei, se va întrerupe 
sectorul si se va înlătura cauza deteriorării. 

‚ 4.15. Apariţia crăpăturilor în conducte se datorează coroziu- 
nii interioare și exterioare a acestora. 

Coroziunea interioară are loc sub acțiunea oxigenului din apa 
de reţea. 

Suprafața exterioară a conductelor este expusă coroziunilor 
mediului ambiant (pămînt, izolaţie termică, ape freatice si de altă 
natură), curenților vagabonzi, umezirii și uscării alternative a 
suprafeței ţevilor, precum și altor cauze. 

În scopul eliminării deteriorărilor prin coroziune, se izolează 
tronsonul de conductă cu ajutorul vanelor de sectionare, se ciocá- 
neste suprafața exterioară a conductei de ambele părţi ale locului 
defectului, se sudează fisura sau se înlocuieşte porţiunea, corodată 
a ţevii. 

4.16. În timpul reparatiei curente a reţelei, porțiunea în care 
5-а executat sudarea fisurii se redeschide pentru verificarea зирга- 
feţei interioare a conductei și pentru stabilirea posibilității conti- 
nuării funcționării fárá avarie sau a necesității înlocuirii preven- 
tive a tronsonului. 

Sectoarele în care s-a constatat o coroziune avansată vor fi 
supuse unei supravegheri intensificate și unui control periodic, 
pentru a preveni o nouă deteriorare. 

4.17. Dacă se constată o coroziune interioară a conductelor, 
se va intensifica controlul în vederea respectării regimului de 
funcționare a degazorului și se va regla regimul hidraulic al rete- 
lei, asigurindu-se o supraveghere constantă în toate punctele rețelei 
și în instalaţiile consumatorilor. i 

4.18. La constatarea coroziunii exterioare a conductelor зе 
stabilesc cauzele și se iau măsuri pentru înlăturarea acestora. (eva- 
cuarea apelor freatice, meteorice și de altă natură de pe traseul 
reţelei, înlocuirea izolatiei agresive, protejarea conductelor împo- 
triva curenților vagabonzi etc.). 

4.19. Îngheţarea conductelor de condensat se produce mai 
ales în porțiunile așezate suprateran, din cauza neevacuării la 
timp a condensatului în perioada întreruperii pompării și din 
cauza ságetilor conductei de condensat. 


26 — c. 681 
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În scopul eliminării acestei defecţiuni, porțiunea înghețată 
a conductei de condensat se încălzeşte cu o lampă de lipit sau se 
taie cu un aparat de sudură, după care tronsonul deteriorat se 
sudează sau se înlocuiește . 

Е 4.20. După eliminarea incidentelor se va face o analiză amă- 
nuntitá a acestora în conformitate cu „Regulamentul pentru ana- 
liza și evidența incidentelor în exploatare din instalațiile de рго- 
ducere, transport şi distribuție a energiei electrice și căldurii“ 
PE 005, lămurindu-se cauzele și preconizîndu-se măsurile nece- 
sare pentru prevenirea în viitor a unor incidente asemănătoare. 

În cazul unui incident produs din vina personalului de ex- 
ploatare, în procesul verbal întocmit cu această ocazie se vor pre- 


ciza concret vinovatii. 


5. REVIZIA ŞI REPARATIA REȚELELOR 
DE TERMOFICARE 


Generalități 


5.1. Reparatiile ce se execută asupra reţelelor de termofi- 
care sint de două feluri, Я anume: 

— reparaţii planificate; 

— reparaţii accidentale . 

5.2. Reparaţiile planificate se fac în timpul perioadei de 
întrerupere a alimentării cu căldură. 

În cadrul reparațiilor planificate se execută un control și o 
verificare amănunțită. a instalațiilor, o înlocuire a unor părți de 
instalaţii ajunse la limita de funcționare, precum și modernizarea. 
instalaţiilor existente. 

5.3. Pentru un sistem de termoficare cu transmiterea infor- 
maţiilor la distanță la „Dispecerul de termoficare“, reparațiile 
trebuie să cuprindă si aparatajul de telemecanică, măsură și соп- 
trol montat în reţea. 

5.4. Termenele de executare a reparatiei vor fi coordonate 
de organizația care furnizează căldura; durata și termenele de 
reparație a reţelelor trebuie să coincidă cu reparația punctelor 
termice și a instalațiilor consumatorului. 
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5.5. Durata maximă а întreruperii furnizării de căldură реп- 
tru efectuarea reparațiilor se stabilește prin contractul de furni- 
zare dintre furnizor $1 consumator. 

5.6. Reparatiile accidentale ale echipamentului refelelor de 
termoficare constau din: înlăturarea scurgerilor la etanșări, la 
îmbinări cu filet sau flanşe, curățirea suporturilor mobile accesi- 
bile, curátirea oalelor de condensat, executarea de suduri exteri- 
oare la suporturile fixe etc. 

„57. Închiderea diferitelor sectoare ale reţelei si ale instala- 
ţiilor consumatorilor, pentru executarea de reparaţii accidentale, 
se execută la temperaturi exterioare de peste —5°С, în timp de 
maximum 4-оте; închiderea alimentării Ја temperaturi exterioare 
mai joase este permisă numai în caz de avarie. 

„Pentru rețelele care funcţionează cu intermitentá, reparațiile 
accidentale în timpul iernii se execută în perioadele de nefunc- 
tionare. 

5.8. Volumul specific de lucrári si graficul reparatiilor cu- 
rente pentru fiecare sector al rețelei termice se întocmesc din timp, 

e baza volumelor de lucrări tip, ţinîndu-se seama de deficienţele 
constatate în cursul exploatării curente și la încercări. 

Graficul executării lucrărilor de reparație se întocmește atit 
pentru rețeaua termică, în ansamblu, cît și pe diferite echipe. 
Graficele lucrărilor de reparații sînt folosite pentru înscrierea 
termenelor efective de execuție a lucrărilor. 

‚ Anual, dupá terminarea perioadei de incálzire, înainte de 
golirea rețelelor: de termoficare, pentru efectuarea reparațiilor, 
se face o probă cu presiune mărită cu maximum 25%, fatá de 
presiunea de lucru, pentru a pune în evidență anumite defecţiuni 
ascunse ale instalațiilor. 

5.9. Volumul și graficul executării reparațiilor curente se 
aprobă de șeful unității de exploatare a reţelei de termoficare. 

5.10. Volumul și graficul reparațiilor anuale ale reţelelor 
care se execută de consumatori se stabilesc de comun acord de 
către aceștia și șeful secţiei de reţele de termoficare 


5.11. Reparatia reţelelor se execută, la nevoie, de echipe de 
reparații avînd o componență specială și cuprinzind, pe lîngă per- 
sonalul de reparaţii al rețelelor de termoficare, întregul personal 
de exploatare al sectorului, eliberat de funcțiunile sale normale de 
exploatare curentă a rețelelor de termoficare. 
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La alcătuirea echipelor de reparație se va utiliza, pe cît po- 
sibil, personalul de exploatare al sectorului deservit de el. 

5.12. Pentru asigurarea unei calități superioare și a execu- 
tării la timp a lucrărilor de reparaţii se vor alcătui echipele şi 
se va instrui personalul din timp, înainte de începerea lucrărilor. 

"Та cursul instructajului, membrii fiecărei echipe trebuie să se 
familiarizeze cu scopul general al lucrărilor și cu particularită- 
tile sectorului care le-a fost încredințat. 

5.13. În funcţie de caracterul și de importanța lucrărilor, 
echipa de reparații este condusă de maistrul sectorülui de rețea 
de termoficare sau de personalul de exploatare al sectorului, cu 
calificarea tehnică sau organizatorică cea mai înaltă. 

5.14. Conducerea generală a lucrărilor de reparație în fie- 
care sector al rețelei termice cade în sarcina șefului sectorului 
respectiv. ^ ИЕ. 

5.15. Tabelul aprobat al volumului lucrărilor, planul calen- 
daristic și toate desenele și documentele necesare pentru executa- 
rea lucrărilor și pentru deschiderile pe traseul conductelor termice, 
coordonate cu toate organizaţiile interesate, vor fi predate din 
timp fiecărei echipe. De asemenea, trebuie pregătite din timp 
ordinele de lucru pentru toate lucrările care urmează să Не exe- 
cutate în cursul reparatiei. 

5.16. Toate sculele necesare și toate dispozitivele și meca- 
nismele existente vor fi pregătite și герагаќе înainte de începerea 
lucrului; de asemenea, întregul volum al lucrărilor trebuie asi- 
Surat cu toate materialele și piesele de schimb necesare. 

5.17. În timpul depozitării, piesele de schimb și echipamen- 
tul de rezervă vor fi protejate împotriva deteriorărilor $1 сого- 
ziunii. Nu este permisă scoaterea echipamentului sau a unor piese 
aie acestuia din unele sectoare ale rețelei care nu funcționează 
temporar, pentru a fi utilizate în sectoarele în care se. execută 
reparația. у 

5.18. Echipamentul minim necesar pentru reparaţiile. fie- 
cărui sector al rețelei de termoficare este calculat pentru execu- 
tarea de reparații în cazuri de avarii $1 de reparații urgente. În 
funcție de condiţiile specifice existente, cantitatea necesară, а 
diferitelor feluri de echipamente poate fi mărită în mod justi- 
ficat de către șeful unității. 
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5.19. Graficul lucrărilor de reparaţii se întocmeşte, pe cît 
posibil, pe baza prevederii reparațiilor succesive ale magistra- 
lelor. Prin aceasta se va reduce durata totală de oprire a echipa- 
meniului 55 se va asigura punerea mai rapidă în exploatare а 
fiecărei magistrale în parte. у 

5.20. După repararea magistralelor, se va executa cît mai 
repede umplerea cu apă a conductelor pentru conservare sezo- 
nieră, ceea ce va reduce coroziunea suprafețelor interioare. 

5.21. Odată cu reparația magistralelor, se va executa, pe 
cît posibil, și reparația tuturor ramificatillor către punctele 
termice și instalațiile locale ale consumatorilor, pentru ca, odată 
cu punerea în funcțiune sau cu umplerea magistralelor, să se pună 
în funcțiune, sau să se umple si toate ramificatiile si instalaţiile 
locale. 

5.22. Indiferent de felul reparajiei, se va tine evidența pre- 
cisă a timpului de oprire a conductelor pentru reparație. 

5.23. Oprirea conductelor de termoficare pentru reparație 
și repunerea lor în funcțiune sau trecerea în rezervă se fac numai 
prin dispecerul rețelei de termoficare. 

5.24. Se poate proceda la executarea lucrărilor de reparaţii 
numai după primirea. ordinului de lucru în forma prescrisá și 
numai dacă conductele sau echipamentul supus reparatiei nu 
sînt sub presiune. Este interzisă executarea reparațiilor cu re- 
feaua sub presiune. 

5.25. Dacă armăturile de închidere nu sînt etanșe, sectorul 
de rețea care se repară va fi separat de rețeaua în funcţiune cu 
ajutorul unor flanse oarbe. 

5.26. Vanele și robinetele care separă sectorul supus тера- 
ratiei de reţeaua în funcțiune se închid etanș și se încuie cu aju- 
torul unui lant cu lacăt. În afară de aceasta, robinetele și vanele 
de închidere se prevăd cu tăblițe: „Nu deschideţi — se repară”, 

Cheile de la armăturile de închidere se predau șefului echi- 
pei de reparaţie care răspunde de reparația sectorului respectiv. 
Este interzisă, transmiterea cheii altor persoane. 

Numai șeful echipei care răspunde de reparația sectorului 
respectiv are dreptul să scoată tüblita și lacătul de pe armătura. 
de închidere și aceasta numai după ce s-a convins (la fata locului) 
că s-au terminat toate lucrările. 
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5.27. Pentru toate modificările făcute în timpul reparațiilor 
în schemele rețelei și în echipamentul acestora, trebuie întocmite 
desenele de execuţie. Schemele operative și fișele tehnice trebuie 
completate cu toate modificările făcute. 

| 5.28. După terminarea герага{іеі, rețelele de termoficare se 
spală pînă la limpezirea completă a apei și se încearcă la o pre- 
siune cu 259, mai mare decît cea de lucru, însă de cel puțin 
16 bar. 

Pentru aceste probe, se consideră presiune de lucru în rețeaua 
termică presiunea în colectorul de alimentare al rețelei termice 
la iegirile din CET. 

5.29. Dupá reparatia curentá, receptia retelelor termice se 
face de o comisie numită de șeful unității de rețele de termoficare. 

5.30. La recepţia rețelelor termice după reparații curente se 
verifică dacă s-au executat toate lucrările enumerate în tabelul 
de defecte întocmit la început, precum și calitatea lucrărilor 
executate. 

5.31. Procesul verbal de recepție, împreună cu întreaga do- 
cumentatie tehnică referitoare la reparaţii şi cu un exemplar al 
desenelor, se păstrează la unitatea de exploatare a rețelei, îm- 
preună cu fişele tehnice ale rețelelor. 

5.32. Punerea în funcțiune a conductelor termice după re- 
paratii se face pe baza dispozitiei dispecerului de serviciu al re- 
Зее! de termoficare, după ce i s-a adus la cunoștință personal de 
către executantul lucrărilor (maistrul sau șeful de echipă) că lu- 
-crările s-au terminat si că oamenii care le-au executat au părăsit 
locurile de reparație. 

5.33. Nu este permisă punerea în funcțiune a conductelor 
termice după reparaţii la o anumită oră dinainte stabilită, fără 
primirea. înștiințării asupra terminării lucrărilor și îndepărtării 
„oamenilor. 

5.34. În cadrul reparațiilor planificate se vor executa si lu- 
crările privind îmbunătățirea funcționării instalațiilor, ca, de 
exemplu : 

a) Pentru asigurarea continuității scurgerii apelor din canale 
și cămine, oficiile de comunicare a scuturilor de beton ale punc- 
telor fixe vor avea o latură comună cu radierul canalului termic. 

b) Pentru accesul la punctele fixe se vor prevedea guri de 
observaţie și vizitare cu scări de acces. 
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c) Se va facilita evacuarea continuă a apelor de infiltratie 
freatice din canalele termice prin dotarea cu cămine adiacente cu 
pompe de epuisment, acționate automat prin plutitor. 

d) Capacele de acces la căminele termice prevăzute cu găuri 
vor fi înlocuite cu capace cu perete continuu fără găuri etc. 

5.35. Volumul și frecvența reviziilor și reparațiilor sînt date 
în tabelul 1. 

5.36. Pentru reţelele de termoficare montate suprateran 
durata opririi pentru reparaţiile curente se va reduce cu 2—3 
zile. 


Reparatia izolatiei reţelelor de termoficare 


5.37. Reparaţia curentă а izolatiei termice se execută în ca- 
drul acțiunii de reparații curente, revizii periodice și remedieri 
de defecte la rețelele termice. În raport cu volumul lucrărilor de 
reparații, acestea se execută numai de echipa permanentă sau de 
întreprinderile de specialitate. 


Tabelul 1 
Denumirea РА 
echipamentului Obiectul lucrării Frecvența 
1 2 3 


Conducte a) Deschiderea conductelor termice 
aşezate în canale nevizitabile: 
1. O săpătură de sondaj la 1—4 km O dată la 2 ani 


de traseu 

2. La constatarea, coroziunii intense, O dată pe an 
o săpătură de sondaj pe km de 
traseu 

b) Verificarea stării suprafeței exteri- O dată pe an 


oare a conductelor (canale vizita- 
bile, cămine, supratraversări). Un 
punct de revizie pe kilometru de 
reţea cu îndepărtarea izolatiei ter- 
mice 

c) Tăierea unei bucăți de țeavă pen- O dată la 2 ani 
tru verificarea suprafeţei interioare. 
O tăietură la 1—4 km traseu 
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Tabelul 1 (continuare) 
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Tabelul 1 {continuare} 


3 


Ímbinárilé cu 
flanșe 


Compensatoarele 
axiale cu 
presetupă 


Vanele și robi- 
netele pe con- 
ducte princi- 
pale și rami- 
ficatii 


Supapele de е- 
vacuare şi de 
aerisire (vane 
și robinete) 


Tuburile și го- 
binetele apa- 
ratelor de mă- 
sură şi con- 
trol 


Verificarea suprafeţei interioare se 
execută în locurile în care s-a scos 
armătura, în cel puțin un punct la 
1—4 km de traseu 


Înlocuirea garniturilor 


a) Înlocuirea materialului de etanșare 


b) Adăugarea, de materiale de etanșare 


a) Înlocuirea materialului de etanșare 
și verificarea, etangeitátii sub pre- 
siune a portiunilor de conductă (fără 
demontare) 


b) Scoaterea vanelor și robinetelor, 
verificarea exterioară și interioară, 
răzuirea, discurilor, verificarea etan- 
şeității inelelor, probe de presiune 


Demontarea, verificarea interioară, 
exterioară, răzuire sau rodare 


Revizia și verificarea etanșeității tu- 
burilor pentru termometre $1 robi- 
netelor cu trei căi 


Suporturi fixe | Verificarea stării suporturilor fixe 


Suporturi mo- 
bile 


Construcții por- 
tante 


Verificarea stării suporturilor mobile 


Verificarea, stării stilpilor, consolelor 


51 încastrării lor; verificarea stării 
tirantilor 


О dată pe an 


După necesitate, 
însă cel puțin 
o dată la 5 ani 


După necesitate, 
însă cel puțin 
o dată la 3 ani 


O dată pe an 


O dată pe an 


Pe măsura necesi- 
tátii, însă cel 
puțin o dată 1а 
3 ani 

Pentru vanele 

mari la 5 ani 


O dată la lan 


Robinetele o dată 
pe an; tuburile 
o dată la 5 ani 


O dată pe an 


pe an 


3 


Canale și că- | Verificarea stării canalelor vizitabile 

mine $i а căminelor (verificarea tasării, 
a stării pereților si planseului), 
vopsirea grinzilor etc. 


O dată pe an 


Drenaje a) Verificarea funcționării drenajelor O dată pe an 


b) Curátirea drenajelor Pe másura necesi- 
tátii, dar cel] 
puțin о dată Ја | 
un an 


Aparatajul 


Verificarea stării, înlocuirea pieselor Pe măsura necesi- 
automat 


uzate etc. titi, însă cel | 

puțin o dată pe | 
R an 

———————— 9 ________ 

5.38. Lucrările de reparaţii curente ale izoletiei termice 
constau în: 

— repararea deteriorării izolatiei din cauza avariilor meca- 
nice ale locurilor spălate, demontate sau stricate în timpul ехе- 
cutării reparațiilor rețelelor; 

— înlocuirea parțială a izolatiei uzate; 

— astuparea deteriorărilor din cauze ocazionale mărunte E 

— reînnoirea stratului de protecție hidrofug și mecanic. 

5.39. Cu prilejul reparării izolatiei se vor respecta condițiile 
tehnice $1 normele de proiectare și de execuție în vigoare. 

Cînd izolatia unora dintre conductele termice sau armături 
este complet înlocuită din cauza uzurii sau este îndepărtată cu 
prilejul reparării acestora, noua izolație trebuie executată în con- 
tormitate cu caracteristicile tehnice ale izolatiei înlocuite. 

5.40. Recepţia lucrărilor de reparații ale izolatiilor se face 
conform ,Regulamentului privind receptia retelelor de termofi- 
care "PE 221. 

Indicii tehnici ai izolatiei în porțiunile reparate trebuie să 
fie echivalenți cu indicii izolatiei de bază, dacă izolarea a fost 
executată cu materiale vechi, sau să corespundă condițiilor teh- 


„nice pentru construcţii noi, dacă au fost aplicate materiale noi. 


5.41. Volumul lucrărilor de reparaţii ale izolatiei si frec- 
venfa executării acestor reparaţii sînt date în tabelul 2. 
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Tabelul 2 


Frecvența 


Denumirea Obiectul lucrării 


Verificarea stării izolatiei la am- 

plasarea supraterană şi subterană | O dată pe an 
în canale semivizitabile; refacerea 

și vopsirea 


b) Verificarea stării izolajiei la am- | O dată la 2 ani 
plasarea, subterană în canale nevi- 
zitabile: o săpătură de sondaj la 


1—4 km de traseu 


1 Izolaţia, a) 


6. CALITATEA APEI DIN REȚELELE 
DE TERMOFICARE 


Generalități 


6.1. Agentul de transport al căldurii din reţelele de termo- 


ficare cu apă fierbinte este apa dedurizată 51 degazată. 

6.2. Regimul chimic al apei din reţelele de termoficare este 
supravegheat de laboratorul jchimic al unităților de exploatare. 

6.3. Organizarea laboratorului chimic și dotarea cu insta- 
latii, utilaje, materiale trebuie sá asigure analizele apei din геје- 
lele de termoficare corespunzátor prezentului regulament. 

6.4. Mentinerea regimului chimc al apei in retelele de termo- 
ficare necesitá un ansamblu de másuri care se realizeazá prin cola- 


borarea dintre laboratorul chimic al retelelor $i unitatea de tra- 


tare a apei de adaos de la CET, precum si prin másurile luate 
de revinzátori sau de consumatori în punctele termice. 

6.5. Analiza chimică a apei din rețeaua de termoficare se 
face zilnic, cel puțin în două puncte ale unui sector de rețele, 
atit la conducta de ducere, cît şi la cea de întoarcere. Rezultatele 
analizei apei se trec într-un registru. 


În zonele în care presiunea apei din circuitele secundare este 


mai mare decît în circuitul primar, numărul de puncte de analiză 


chimică. efectuate zilnic va fi de cel de puţin patru. 
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К 6.6. În ipoteza în саге nu sînt respectate condiţiile de cali- 
ate menționate în prezentul regulament, se trece la: 
— purjarea rețelei de termoficare; 

ȘI um mărirea la sursa de căldură a cantității de apă de adaos 
în limitele capacității instalaţiei de preparare a apei de adaos; 
T — tratarea parțială a agentului de termoficare prin insta- 
atia de tratare chimicá a apei. 
EE nu se realizeaza nici prin aceste măsuri calitatea cores- 

oare a apei, se trece la probe pentru depi i și 

102 i star 

eliminarea acesteia. F КРАСА" 


Calitatea apei 


6.7. Calitatea apei din reţelele de t 1 1 
[ ^ t ermoficare t á în- 
4deplineascá următoarele condiţii: ARN 
а) În cazul in care apa din reţea trece pri imbá 
. П în ce t e prin schimbátoare 
51 cazane de apă fierbinte sau numai pri ierbi 
а prin cazane de apă fierbinte, 


— pH la 20°C min, 7,0 
— duritatea totală, mval/l max. 0,004 
— oxigen, mg/l max. 0,1 
— CO, total, mg/l max. 20 
— oxidabilitatea, mg О,/1 max. 8 

— uleiuri, mg/l max. 1 


b) În cazul în care apa din rețea trece numai prin schim- 


“bătoare de căldură, calitatea apei va fi: 


— suspensii, mg/l max. 5 
— duritatea totalá, mval/l max. 0,04 
— oxigen, mg/l max. 0,1 


Calitatea condensatului 


6.8. Condensatul din retelele de ter i i 

- ns 1 ret moficare trebuie să co- 
xespundă condițiilor calitative ale apei de alimentare rehus 
„presiunea corespunzătoare а cazanelor de abur cărora le este 
«destinat conform Instructiunilor ISCIR С 18. 

6.9. Calitatea condensatului into: ii 

É ( я rs de la: consumatorii ex- 
erni, la intrarea în sursa de căldură, va face obiectul unei con- 
уеп între părțile interesate, conform prevederilor R.F.U.E.T. 
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f а via 
6.10. Se vor efectua analize chimice ale ый = 
urmează a fi returnat de către consumator, пише oe р: 
ia î de condensat recuperat. rile ‹ 
rea acestuia în rețeaua г г MU prias. 
i ise într-un registru de evi : 
rezulta vor fi înscrise in i l п е 
6.11. Calitatea condensatului va fü supravegheată continua 
rintr-un conductometru. În acest m seva eel m 
ă sul 
ii ci mpleteze schemele 
Jatiile existente să se com хоз 
і ității si Atii condensatului retu Я 
jului calității și cantității 


7. COMANDA PRIN DISPECER 


Generalităţi | 7 

7.1. Sistemul de termoficare (sursă vs d ее 
uncte termice) este ccndus printr-o unitate de и pd ku 
ficare", care are са scop buna organizare а € р ЕЕ 
iste ' tn vederea efectuării operatiilor de гере шеш 
căldurii, de întreţinere și intervenţie în caz de incident, a 


ximum de eficiență. i 
Activitatea de dispecerizare se rea 
i tor; 
I — dispecer coordonator ; | 
II — dispeceri subordonati (CET, zonali). ИН 
Pentru realizarea dispeceratului de tme i 
mi, de cátre institute de specialitate, poste m ou 
У itii ărui sis M 
ifi lor concrete ale Песага | 
зрес се condiții Я Ж Pags ни 
j ît funcția | 
7.2. Dispecerul coordonator deține, atit Жу Rd E 
operativă, cit si pe cea de analiză tehnică și t 
párii sistemului coordonat. , 
Dispecerul CET are Dues 
nării instalaţiilor din 5 | "M 
Dispecerul zonal deţine funcția d онај dee 
i греси rețelelor și pu ) 1 
i r aferente, respectiv a rej г $ п n 
Hip cad EI primește valorile pcc ташар ЕНН 
iuni, i izarea poziției vanelor, ti 
i, temperaturi), semnaliz ә і уа d 
P poner de circulatie din instalația de încălzire și a funct 
i ati 1 е. 
nării Ponpelor de circulaţie a apei calde menajer MC 
7.3. La asigurarea alimentárii cu cáldurá a pen o 
e vor avea în vedere categoriile de receptoare ale ас Е 
conformitate cu „Normativul privind alimentarea 


lizează pe două niveluri: 


е ыр еа 
de conducere operativă a functio 
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termică (abur și apă fierbinte) a consumatorilor industrali, agri- 
coli si urbani“ PE 212. 

7.4. Conducerea operativă a sistemului de termoficare se 
efectuează prin: 

— comenzi directe (operative); 

— comenzi indirecte (prin competență). 

Prin comandă directă se înţelege o dispoziție dată persona- 
13101 operativ în subordine, în care se cuprinde ordinea detaliată 
de efectuare a manevrelor cu echipamentul respectiv. Pentru ast- 
fel de comenzi, cel care dă dispoziția rămîne răspunzător și de or- 
dinea manevrelor. 

Prin comandă indirectă se înțelege dispunerea sau aprobarea 
unei manevre, fără a se detalia și indica ordinea operaţiilor, și 
care se comandă direct $1 se execută de personalul operativ în 
subordine. Pentru astfel de manevre cel care dispune sau aprobă. 
rămîne răspunzător numai de dispoziția sau de aprobarea dată, 
iar се] care comandă direct răspunde de corectitudinea manevrelor. 

7.5. Dispecerul de serviciu al sistemului de termoficare asi- 
gură repartiția economică pe centrale a sarcinilor termice si re- 
gimul optim de presiuni și de temperaturi în sistem. 

7.6. Din punct de vedere operativ, personalul de tură $1 al 
echipei de intervenție, atit al rețelei de termoficare, cît $1 cel al 
punctelor termice, este subordonat dispecerului de termoficare. 

7.7. Între dispecerul rețelei de termoficare, personalul de 
tură pe sectoare, șefii de tură ai centralei, personalul de tură al 
instalațiilor de pompare si preîncălzire din CET si personalul de 
tură al consumatorilor mai importanți (consumatori de căldură 
ce admit întreruperi în furnizarea căldurii de foarte scurtă durată 
— maximum 2 ore) trebuie să existe legătură telefonică directă. 

La rețelele mari, precum și în cazul unor rețele ce alimentează 
consumatori cu receptoare de categoria 0, trebuie să existe legă- 
turi prin radio între dispecerul rețelei de termoficare, conducerea 
sectoarelor de rețea, echipa de intervenţie și personalul de exploa- 
tare din tură pentru reţelele și punctele termice respective. 

7.8. La dispecerul rețelelor de termoficare trebuie amenajat 
un panou, cu schema operativă a rețelelor termice, din care să 
rezulte starea lor în perioada respectivă (în funcțiune, in repa- 
ratie sau în rezervă) si pe care să fie marcate, în mod deosebit, 
organele de manevre şi reglare, care, printr-o acţionare incorectă, 
pot duce la accidente la consumator și la sursă, 
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Funcţiile dispecerului de termoficare 


7.9. Activitatea dispecerului coordonator de termoficare 


constă în: : us 
prognozarea cît mai corectá а necesitátilor de consum de 
cáldurá pentru orele $i, respectiv, zilele urmátoare ; MA 
— preliminarea repartitiei pe surse a sarcinii termice $ 
regimului hidraulic și termic; . M 
— preliminarea parametrilor agentului termic Be 
tului acestuia in punctele nodale, pentru mentinerea pa 
de regim la consumatori; Е . А 
j evitarea situațiilor primejdioase de funcționare în toate 
unctele rețelei; | | аи ли: 
P — alcătuirea de planuri pentru evitarea apariției rutină 
telor, respectiv а situațiilor de funcţionare necorespunz Н 
, | : A 
— realizarea planurilor de livrare а căldurii. i е 
і î itü i г саг - 
Pentru realizarea în condiții optime a 
vin, funcțiile serviciului dispecer se impar as ^ и 
A. Conducerea operativă a funcționării sistemului ce 
ficare. u | | T 
В. Analiza tehnico-economică а sistemului de e. 
C. Asigurarea unui grad sporit de continuitate in alimen 
rea cu căldură. | à | 
7.10. Dispecerul de termoficare coordonator primește : 
6 М : y : + В e- 
a) Valorile parametrilor măsurați (debite, presiuni, temp 
raturi) de pe: 
— plecárile din centralá; . | 
— nodurile caracteristice ale reţelei; 
— puncte termice caracteristice ; 
— staţii intermediare de pompare. а а 
Ъ) Valorile măsurate pentru duritatea apel $1 бшген) е 
persie din nodurile caracferistice ale rețelei de termo : E 
c) Semnalizarea poziţiei vanelor, a funcționării pompelor $ 
a nivelului apei în cămine. — "m 
7.11. Dispecerul de termoficare coordonator ed 
nele cu actionare electricá din nodurile caracteristice ale ret 
şi pompele din stațiile intermediare de pompare- 
$ 
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7.12. Dispecerul de termoficare coordonator are legături 
telefonice directe cu: 

— dispecerul zonal de puncte termice; 

— dispecerul СЕТ; 

— consumatorii industriali mai importanti. 


7.13. Dispecerul va avea un aparat de radio emisie-receptie 
cü care va dirija magina de interventii, va controla activitatea 
echipelor de intervenţie și va tine legătura cu sursele de căldură, 
cu punctele termice ale consumatorilor din categoria 0 si cu un 
punct caracteristic dintr-o zonă de consum de circa 35—46,5 MW 
(30—40 Gcal/h). 

7.14. Prin intermediul informațiilor primite privind functio- 
narea sistemului de termoficare se detectează punctele de inci- 
dent sau cu funcționare necorespunzătoare și se trece la remedierea. 
lor. 

7.15. Activitatea curentă de exploatare a dispecerului coor- 
donator constă în următoarele activități: 

— stabilirea regimurilor optime de circulație a agentului 
termic în rețelele de termoficare, din punct de vedere termic și 
hidraulic. În stabilirea regimurilor termice şi hidraulice se va 
prevedea rezerva necesară în sistem, atît în sursele de căldură, 
cît și în pompele de circulație, avînd în vedere posibilitățile de 
funcționare izolată sau în paralel a acestora; 

— repartiția sarcinilor termice pe surse si coordonarea pro- 
ductiei de căldură cu producția de energie electrică, în colaborare 
си dispecerul de la sursa de căldură; 

— stabilirea regimului termic al sistemului de termoficare 
ре baza ,Instructiunii-cadru privind reglarea livrării căldurii în 
sistemele de termoficare cu apă fierbinte“; 

— elaborarea măsurilor pentru îmbunătăţirea funcționării și 
emiterii de dispoziții pentru efectuarea acestor măsuri; 

— elaborarea planurilor de reparaţii de la surse, rețele și 
puncte termice; . 

— planificarea reparațiilor curente și a reviziilor periodice 
de la surse, rețele și puncte termice; Я 

— stabilirea necesității intervenţiei în caz de incident; 

— înregistrarea datelor de exploatare și evidența lor; 

— statistica incidentelor si analiza acestora; 


— evidența echipamentului din rețelele și punctele termice. 
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7.16. Pentru coordonarea activităţii de exploatare, dispe- 
cerul de termoficare trebuie să posede, în afara datelor mentio- 
nate mai sus, și date privind caracteristicile instalațiilor de pro- 
ducere a căldurii, lungimea de reţea, numărul punctelor termice, 
caracteristicile acestora etc. 


Structura de organizare а dispecerului coordonator de termo- 

ficare 

7.17. Funcţiile dispecerului de termoficare se împart în: 

— functii tehnice; 

— functii administrative. 

7.18. În scopul îndeplinirii în condiţii bune а фале ог teh- 
mice, dispecerul de termoficare se organizează după următoarea 
schemă : = 

— camera de comandă а dispecerului; 

— biroul tehnic. 

7.19. Camera de comandă a dispecerului de termoficare este 
prevăzută cu un pupitru de comandă, pe care sînt instalate ur- 
mátoarele: 

— post de radio emisie-receptie; | | . 

— aparate indicatoare ale parametrilor si debitului agen- 
tului termic sau mașina de control centralizat; 

— schema termomecanicá a retelei magistrale, cu indicarea 
pozitiei vanelor si cheilor pentru comanda la distanță a уапејог ; 

__ o centrală telefonică, asigurind legătura cu birourile con- 
ducerii, sursele de căldură, punctele termice și staţiile interme- 
diare de pompare; | 

— graficul de reglaj calitativ al temperaturii apei în reţelele 
de apă fierbinte; : 

— graficul d 
care sezon, an de ап. 

7.20. În camera de comandă se montează un panou luminos, 
cu planul sinoptic al sistemului de termoficare la scara 1 : 5000. 

Planul va conţine traseul reţelei, punctele termice, vanele 
de зесНопате si vanele din punctele importante. 

7.21. În camera de comandă se montează panouri luminoase 
cu schema instalaţiilor de preparare a apei fierbinţi de la sursele 
de căldură, precum si panouri turnate, cu profilurile longitudinale 
ale rețelei de termoficare, cu punctele de golire si aerisire. 


e repartiție a presiunilor, întocmit pentru fie- 


дааа ҮСҮЕН 
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7.22. 1spece е termoiicare 151 v rganiza activitatea în 
22 ru fic: tivit: 
22. D. ldet a Orga activitatea 


camera á f i i i 

оше ава t m schimbari, dat fiind faptul că debi 

i Е teaua de termofi i t 

iid d que moficare se face continuu atít 
7.23. Sc i 

NES dear de аА personalului aferent :camerei 

tehnicieni dispeceri. МИНА M dpi 


7.24. Biroul tehnic di 1 1 
d Biot шешп cadrul dispecerului de termoficare 


— stabilește i i i i i 
Кге şte regimurile hidraulice optime pentru fiecare 


ix о бање rd Я а consumului realizat; 
cmește programul coord. iilor di 
sursele bi маш» rețele și puncte кые; ү 
— tine evidența echipamentului din r 
- епа. ui din i di 1 
termice (caracteristici, reparaţii, cidento. аю ишан 
= ари ud па indicilor tehnico-economici : 
a capacitátii i ivei 
uuo m pacitátii surselor și a perspectivei de dez- 
— хет Bi e diverselor reţele, pe etape; 
Бе e relaţiile cu соп ii ( ! 
NDS Mon ap m onsumatorii (contracte, reparatii, 
7.25. Personalul d ii, în r 
: lul de reparaţii, în ca ii și inci 
este subordonat dispecerului de а ur QU 


7.26. Pentru interventi idá si 
| 1 tia rapid: 1 1 
moficare va fi dotat cu un parc Me auod A i 


7.27. Magazia de m: i 
I ateriale, scule si piese d 1 i 
gura materialele necesare de întreținere si о Sai 


Executarea manevrelor în rețelele de termoficare 


7.28. Prin m; 

28. P anevre de explo ї ii 

care se schimbă starea de ината M pue: а 

în care funcționează sistemul de termoficare VES НЕ чи 
7.29. Manevrele în sistem 

de termoficare. 


Prin excepție se poate admite orice manevră la sursa de 
căldură, în rețele ȘI puncte termice, care poate preveni un еј 
dent cu pericol de extindere ȘI de accidente tehnice si umane: 


se fac cu aprobarea dispecerülüi 


27 — c. 681 
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Persoanele competente care pot dispune și executa manevre 
sînt: 
— La furnizor: 5 
a) șeful de tură ре centrală; А 
Ъ) dispecerul de и i eur 
с) şeful de tură — secţia turbine; 
d) maistrul de termoficare, 


uode a si и 
La punctele termice ale consumatorilor industriali şi u 


g 


bani: Р 
ispecerul energetic; — "M 
5) Е de producție, indicînd cauza pentru care disp 
cerul energetic nu poate cere personal de ma ое 
c) ajutorul dispecerului de producție, in s аша БОШ 
care dispecerul energetic și dispecerul de producti Р 


де manevră; | | x 
пе на de exploatare din punctele termice urban 


— În rețelele de termoficare: 
i oficare; | 
а) dispecerul de term е; m 
5 аа de serviciu al întreprinderii; 
i ficare. 
maistrul de termo | o 
5 30. Cererea de manevră se face telefonic, cu lata en 
A ră se | 
bandă de magnetofon, indicîndu-se numele ut ne ye dde 
Ж imeste cererea confirmă primirea imediat, indicin 
care primeș 
și funcția. | И ЗИ 
$ 7.31. АЕ furnizorul, dispecerul де tamon MM n nod 
sumatorii de căldură industriali și Е оша 
ili entru. cereri de ma 
telefoanele stabilite p ; | è ао: 
i functionarea corectá a posturilor telefonice $i a ap 
Aur FREIE ~ re; : | 
diis iuc auf а uneia dintre persoanele competente, 
р 
indicate mai sus. т | Е 
] i stabilite prin асог 1 
pila gg iau он аа trebuie executate $1 
furnizorului şi consumatorului de că. i И 
controlate de către dispecerul de termoficare, prin p 
i tpi tură). | 
erativ de exploatare ( B Е T 
op 7.33. Persoana care emite o dispoziție de manevră ip ud 
ată să verifice în prealabil corectitudinea, și am р 
fior “prevăzute în dispoziție, după schema oper i 
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7:34: La executarea oricărei manevre se vor respecta ,Regu- 
lamentul general de manevre în instalaţiile termotehnice 51 hidro- 
mecanice“ PE 213, precum și toate măsurile de tehnică а secu- 
ritátii muncii. 

7.35. Executarea manevrelor se face numai după ce perso- 
nalul operativ de exploatare (tură) a incunostiintat ре dispecerul 
căruia, îi. este subordonat operativ $i a obținut aprobarea aces- 
tuia, cu excepția cazurilor de urgență. 

7.36. Cel care emite sau aprobă dispoziția de manevră o 
poate considera executată numai după се executantul i-a 
nicat personal sau prin telefon executarea dispoziţiei, 

7.37. Lista „persoanelor care execută direct manevrele și a 
celor care fac controlul corectitudinii operațiilor trebuie să fie 
aprobată.de conducătorul tehnic al unității de rețele de termo- 
ficare, respectiv al unității furnizoare și consumatoare. 

7.38. Persoana care execută manevra este obligată să ţină 
legătura telefonică cu dispecerul de serviciu, căruia îi raportează 
îndeplinirea manevrelor și de la care primește aprobarea pentru 
îndeplinirea sarcinilor. 

7.39. Manevrele în sistemele de termoficare cu telecomandă 
se execută fie de la distanţă, din punctul din care se telecomandă 
instalația, fie de la faţa locului, în condițiile menționate la para- 
gratele precedente. 

7.40. Numărul persoanelor care execută manevre la fata 


locului va fi în conformitate cu prevederile N.P.M. pentru rețelele 
de termoficare. 


comu- 


7.41. Persoanele ce pot executa manevra la fața locului, 
precum și atribuțiile lor vor fi stabilite prin instrucțiuni tehnice 
interne, după specificul fiecărui sistem de termoficare. 


Evidenţa caracteristicilor principale ale agentului termic 
transportat 


7.42. În scopul realizării unei exploatări economice, este 
necesară o evidență corectă a caracteristicilor principale ale căl- 
durii transportate. Evidenţa se va tine atît sub formă tabel 


ară, 
cît si sub formă de reprezentări grafice. 


i 
| 
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‚ Ре baza înregistrărilor făcute se vor trasa următoarele ele- 
mente caracteristice: ри 
а) Curba de variație orară zilnică pentru: 
— debitul de apă fierbinte vehiculat; ~ 
— debitul de ара de adaos în sistemele de termoficare cu 
А fierbinte; "MS я | 
= consumul de căldură ре tipuri де agenti de transport și 


parametri ; 
— debitul de condensat returnat. 


b) Variatii medii zilnice pentru: 
— debitul de apá fierbinte vehiculat; . 
— debitul de apă de adaos în sistemele de termoficare cu 
& fierbinte; ху | | 
А, — pom de cáldurá pe tipuri de agenti de transport $1 


parametri; н 
— debitul de condensat returnat; 


— temperatura aerului exterior și viteza vîntului; 

— temperatura apei în conductele de ducere și întoarcere 
din rețeaua de apă fierbinte. | uet 

c) Variatia valorilor medii lunare ale сонша Чен ură 
pe tipuri de agenti de transport și parametri și variația dur t 
agentului de termoficare. 

d) Curba clasată anuală pentru: . | 

— consumul de căldură pe tipuri de agenti de transport și 
parametri ; 

— debitul de condensat returnat; 

— temperatura orară а aerului exterior; " | 

— temperatura apei în conductele de ducere și întoarcere din 
reţeaua de apă fierbinte, atît pentru perioada de încălzire, cît 
și pentru perioada de vară. 


8. INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 


Generalitáti 

8:1. Fiecare unitate de retele de termoficare are obligatia 
să-și planifice sarcinile principa 
tehnico-economici principali. 


le de productie si 'indicatorii 
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8.2.:Еіесате unitate de rețele de termoficare are obligaţia 
de а urmări indicatorii tehnico-economici, precum și indicatorii 
primari care servesc la calculul lor. 

8.3. Indicatorii tehnico-economici ai retelelor de termofi- 
care sint urmátorii: 

8.3.1. Valoarea investitiei mijloacelor de bază (mii lei) 
din care: 

a) pentru retelele de transport (magistrale), din care: 

— construcţii; 

— montaj; 

— C+M; 

b) pentru rețele de distribuție si racord. 

8.3.2. Lungimea de trasee de conducte pe agenti termici, 
diametre si sistem de amplasare (kilometru traseu). 

8.3.3. Cantitatea maximă orară si anuală de căldură tran- 
sportată prin rețele de termoficare pe agenti si parametri GJ/h 
(Gcal/h) si GJ/an (Gcal/an). 

8.3.4. Cantitatea maximá orará si anualá de condensat re- 
turnat pe fiecare consumator (t/h, Џап) si valoarea procentuală 
a acestora față de cantitatea de abur livrat. 

8.3.5. Pierderile anuale de apă în rețele (t/an) și valoarea 
procentuală a acestora față de cantitatea livrată. 

8.3.6. Pierderile anuale de căldură pentru reţele de apă 
fierbinte si reţele de aburi GJ/an (Gcal/an) și valoarea procen- 
tuală a acestora față de cantitatea livrată. 

8.3.7. Consumul de energie electrică pentru pompare (kWh). 

8.3.8. Personalul pentru rețele de termoficare, din care: 

а) tehnico-administrativ ; 

b) exploatare si intretinere. 

8.3.9. Cheltuieli de exploatare (leifan), din care pentru: 

а) amortizare; 

b) personal + CAS; 

с) energia de pompare; 

d) întreținere; 

€) reparatii curente; 

f) alte cheltuieli; 

5) tehnica nouă; 

h) apa de adaos în rețelele de apă fierbinte; ; 

1) apa demineralizată necesară înlocuirii condensatului 
nereturnat. 
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8.3.10. Cheltuieli pentru reparații capitale (lei/an). 

8.3.11. Prețul de cost al transportului căldurii în retele(ex- 
clusiv P.T.), (lei/G]) (lei/Gcal). 

8.3.12. Productivitatea muncii (om/G]) — (om/Gcal). 


Documentaţia tehnică 


8.4. La fiecare unitate de exploatare si întreținere a rețelelor 
de termoficare trebuie să existe următoarele documente: 

8.4.1. Actele de proprietate și planurile de situație ale te- 
renurilor. 

8.4.2. Planurile generale cu amplasarea rețelei de termofi- 
care. 

8.4.3. Proiectele de execuţie ale rețelelor de termoficare, 
conținînd menioriile tehnice, piesele desenate, devizele și anali- 
zele de prețuri. 

8.4.4. Studiile geologice, geotehnice și hidrotehnice cu pri- 
vire la terenurile pe care sînt amplasate reţelele de termoficare 
aflate în exploatare. 

8.4.5. Documentele de recepție, preluare și lichidare a lu- 
crărilor, conținînd: E 

а) procese-verbale de măsurători pentru cantitățile execu- 
tate; 

b) procese-verbale de verificări și probe; 

c) procese-verbale de punere fn functiune; 

d) procese-verbale de predare în exploatare; _ 2. 

€) procese-verbale de recepție si încheiere a investiţiilor; 

f) situaţiile definitive de plată; р 

5) calculul costurilor directe și indirecte pentru fiecare 
obiect și instalație, grupate pe categorii de mijloace fixe; 

h) lista echipamentelor din ţară si din import montate la 
reţelele de termoficare; 

1) documentele de aprobare а receptiilor si de predare în ex- 
ploatare. 

8.4.6. Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea ener- 
giei termice. 

8.4.7. Instrucţiunile fabricilor furnizoare pentru manipu- 
larea, întreținerea, revizia și repararea echipamentului montat 
în reţele. 
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8.4.8. Programul de limitări și sacrificii în cazurile de in- 
disponibilități în sistem și instrucțiunile de aplicare a acestora. 
8.4.9. Normele generale $1 locale de protecţie a muncii. 

8.4.10. Instrucţiuni cu privire la prevenirea și stingerea 
incendiilor. 

8.4.11. Instrucţiuni tehnice interne si instrucțiuni de ser- 
viciu, cu drepturile și obligaţiile întregului personal. 

8.4.12. Avizele si autorizatiile legale de funcţionare din 
partea organelor de stat (Inspecţia de Stat pentru Igienă si Pro- 
tectia Muncii si organele M.I. — Comandamentul Pompierilor 
pentru prevenirea si stingerea incendiilor, organul local de stat 
pentru metrologie etc.). 

8.4.13. Fisele tehnice ale rețelelor de termoficare si instala- 
ţiilor auxiliare. 

8.4.14. Inventarele rețelelor termice conform instrucțiunilor 
în vigoare. 

8.4.15. Lista tuturor consumatorilor, cu indicarea caracte- 
risticilor consumului de căldură si de agent termic pentru fiecare 
consumator. 

8.4.16. Tabele cu regimuri de funcţionare și. grafice. 

8.5. Unităţile de execuţie sînt obligate ca la predarea lu- 
crărilor să predea schemele planurilor de situație modificate con- 
form situației reale de pe teren. 

8.6. Titularul fondului de inyestitii va preda unităţilor de 
exploatare documentele de aprobare, verificare, recepție și de 
încheiere a investițiiilor respective. 

8.7. Unitatea de exploatare trebuie să întocmească instruc- 
tiuni tehnice interne de exploatare si de serviciu ale personalului 
și să completeze fișele tehnice. 

8.8. Pentru instalaţiile existente care nu au în ordine docu- 
mentatia tehnică de mai sus, unitățile de exploatare vor lua 
măsuri pentru completarea ei. 

8.9. Unităţile de exploatare sînt obligate să-și organizeze o 
arhivă pentru păstrarea documentelor de bază. 


8.10. Fisele tehnice ale reţelelor de termoficare se întocmesc 
de către titularul investiţiei. 

Schemele tuturor conductelor, căminelor și instalaţiilor a- 
nexe, planurile și profilele tuturor rețelelor sectorului, schemele 
de îmbinare a conductelor termice subterane și desenele de exe- 
cutie vor fi anexate la fisele tehnice. 
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Toate armăturile principale şi auxiliare, precum și toate 


aparatele de măsurat și control sau racordurile lor vor fi indicate 
în scheme. 
Toate modificările si completările din cursul exploatării vor 
fi introduse la timp în fișa tehnică a rețelei termice. 
‚ Fisele tehnice se verifică anual, după situația de la 1 ianu- 
arie. 
8.11. Instrucţiunile tehnice interne si instrucțiunile de ser- 
viciu vor cuprinde următoarele: 
— drepturile, îndatoririle și responsabilitátile personalului 
de deservire; : 
— descrierea instalaţiilor și a echipamentelor componente; 
— reguli referitoare la funcționarea reţelelor de termoficare, 
deservirea si efectuarea manevrelor de pornire și oprire; 
` — parametrii nominali și parametrii-limită de funcționare 
ai echipamentelor și ai rețelei de termoficare; 
— reguli pentru prevenirea și lichidarea avariilor; 
— reguli pentru prevenirea și stingerea incendiilor ; 
— reguli pentru controlul echipamentelor în exploatare; 
— măsuri pentru protecția muncii. 
8.12. Instrucţiunile tehnice interne trebuie să fie semnate 
de către şeful sectorului respectiv și aprobate de către șeful 
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ANEXA 2 


DOTAREA EXPLOATĂRII REŢELELOR DE TERMOFICARE 


În vederea realizării unei exploatări normale și economice, a unei bune 
:și eficiente intretineri, precum şi ín vederea, realizării rapide a intervențiilor 
în cázuri de incidente sau avarii, este necesară dotarea întreprinderii de exploa- 
tare cu scule, dispozitive verificatoare, та сасе de transport si telecomunicatie, 
precum și cu piese de schimb și materiale de rezervă. 

Dotarea se và face pe specific de activităţi si pe echipe. 

Pentru sporirea, eficacitátii întreținerii, aceasta va fi prevázutá cu mij- 
loace de transport si comunicaţie la distanță. 
Avind in vedere cele expuse, se vor indica în cele ce urmează liste са do- 
„ specificîndu-se locul in care se se găsi sculele, dispozitivele etc. 


“taţii 


]. Dotarea personalului de supraveghere a funcționării 


— lampă portativă de 24 V (1 buc. la 2 muncitori); 
— reflector cu acumulator portativ (1 buc. la 10 muncitori); 
~  — centură de siguranță și fringhie de legătură (pentru fiecare muncitor) ; 
— salopete prevăzute cu centuri cu ochi de pisică (pentru fiecare munci- 
бог); 
: — garduri de imprejmuire, felinare si tăblițe avertizcare (pentru patru 
“locuri de muncă); 
— cheile de la uşile căminelor; 
— măști cu absorbția aerului din exterior (1 buc, la 2 muncitori); 
— găleți galvanizate (1 buc. la 2 muncitori); 
— íringhie (25 m de echipă); 
— registre de observație. 


2. Dotarea personalului de întreținere și reparații 


2.1. Dotarea echipei de întreținere și reparaţii (conform tabelului 1) 

Acestei dotări, necesară pentru munca în cămine, i se adaugă scule speci- 
fice fiecărui gen de reparaţii efectuate. 

2.2. Dotarea individuală a muncitorilor pe categorii de meserii 

Într-o echipă de întreținere și reparaţii se află unul sau mai mulți munci- 
tori de aceeași meserie. Dotarea se face pentru fiecare dintre acești muncitori 
са un set minimal de scule și pentru fiecare echipă cu scule ce pot fi folosite in 
«comun. 


Scule pentru lăcătuș 
— trusă chei fixe 
-— ciocan 0,5 kg 
:— дана 0,5 kg 


Scule pentru un armăturist 


-— trusă chei fixe LE buc; 
-— ciocan 0,5 kg 1 buc: 


-— Чана 0,5 kg l' buc: 
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Tabelul 1 


Denumirea sculei 


Dimensiunea Numărul 


Geantă portscule 

Chei pentru deschiderea căminelor 
Ciocane 

Dàlti de lăcătușerie 

Chei franceze 

Garnituri chei fixe* 

Lămpi portative 

Metri plianti 

Compase de grosime 

Gálcti galvanizate 

Fringhie 

Pensule diferite 

Salopete cu centuri cu ochi de pisică 
Másti cu absorbția aerului din exterior 


Schema rețelei de transport și distri- 
Бане 


Creion de tensiune 


= 
о 
& 
ою н ы 


nr. 2 1 
— 1 garnitură 


E 1 buc.[muncitor| 


to 
zu 
3 
S 


— i buc [muncitori 
— 1 buc./muncitor 
= 1 
eS 1 


* Garnitura de chei fixe prevăzută se determină pe 


Süstalator, in funcție de instalațiile din grija sa. 


Jtilaj și scule pentru un sudor 
aparat de sudură electrică 
trusă de sudură autogenă 
furtun pentru oxigen 
furtvn pentru acetilenă 
ciocan 9,5 kg 
generator de acetilenă 
tub oxigen 
reductor oxigen 


Scuie pentru un izolator 
cleşte patent 
cleşte tăiat sîrmă 


ciocan 0,5 kg 


dimensiuni și tipuri de chei pentru fiecare 


1 buc. 
1 Бас. 
20 m 

20 т 

1 buc. 
1 Бас. 
1 buc, 
1 buc, 


1 buc. 
1 buc. 
1 buc. 
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Scule pentru un zidar 


— găleți 2 buc. 2.4. Dotarea personalului formației fixe 
rome 1 buc- Un atelier mecanic cuprinde: 
— roabá 1 buc. е p 


— strung paralel 1 000х 3 000 mm 1 buc. 


Scule pentru un tinichigiu — mașină de găurit fixă 10—50 mm 1 buc. 

w, P — polizor de banc 1 buc. 

— foarfece de tăiat tablă 1 buc. — polizor de mînă 24 V :1 buc. 

—'eleste patent B 1 buc- — foarfece de tăiat tablă 1 buc. 
— ciocan 0,5 kg " 1 buc- — mașină de fáltuit 1 buc. \ 
ЕЯ 1 buc. = banc de probă a armăturilor 1 bac. | 
— surubelnif& 1 buc- — dispozitiv de tras si ridicat cu lant Gall 1 buc. | 


Scule pentru un electrician 


3. Dotarea personalului pentru controlul durității apei, al coroziunii si 


— creion testare tensiune 1 buc. al curenților de dispersie (laborator chimic) 

— cleşte 1 buc. — epruvete 50 buc. 

— trusá chei fixe 1 buc. — pahare 20 buc. 

— set surubelnite 1 buc. — pipete 10 buc. 

— ciocan de lipit electric 1 buc. 28076 30 buc. 
Fiecare echipă de reparaţii are în dotatie scule folosite de muncitorii пе- — trusă de măsurare a durității 1 buc. 


calificați: 
— lopată 1 buc. 


(inclusiv soluții de titrare, acizi, alcalii, reactivi)* 


— сатта 1 buc. Se va folosi o mașină IMS (în schimbul 1) din dotarea personalului de 
— iirnücop 1 buc. întreținere și reparații pentru a preleva probe din rețea, şi de la punctele termice, 
— rangá 1 buc. Controlul coroziunii datorate curentilor de dispersie se face cu ajutorul 
— roabü 1 buc. "nui aparataj special, transportat іпіг--о mașină autoutilitară. 

— targă 1 buc. 


Pentru intervenția în rețelele de termoficare si la consumatori, se pre- 
"vede o mașină IMS, care să aducă echipa de reparaţii în schimbul 2 și 3 dotată 
“cu un post radio emisie-receptie. 


2.3. Dotarea personalului formației mobile (o echipă de reparații si în- 


treținere) : 
— atelier mobil auto 1 buc. 4. Dotarea unității de exploatare cu piese de schimb si materiale de rezervă 
— grup electrogen cu motor pentru sudură 1 bu Lista pieselor de schimb si a materialelor de rezervă pe care trebuie să Je 
= motopompa Те 1 bac. aibă la dispoziție echipa de întreținere si reparații a rețelelor de transport si 
== ventilator de aer cu motor e ectric uc. distribuție este următoarea : 
— ventilator de aer cu motor termic 1 buc.. x А ч i " $ В А 
— dispozitiv de tras și ridicat cu lant Gall 1 buc. — vani pentru fiecare dimensiune: 1 vaná rezervă la 10 vane în funcțiune; 
— cric hidraulic 30—50 t . d 1 buc. — compensatoare axiale cu presetupă pentru fiecare dimensiune: 1 com- 
— ureche electronică pentru detectarea. scăpărilor de apă la conductele pensator rezervă 1а 30 de compensatoare în funcțiune; А 

subterane 1 buc.. — țeavă pentru fiecare dimensiune: 1 m țeavă rezervă la 500 m țeavă 
— butelii de oxigen 2 buc. în funcțiune; 
-bateli de acetilenl 2 buc. — tablă zincată: 1 m? rezervă la 400 m de rețea; 
= жш manal ЗЕ 1 buc. — oale de condensat pentru fiecare dimensiune: 1 oală de condensat re- 

| M А zervá la 25 іп funcțiune; 
— pompă pentru probe de pornire de la 0 la 50 bar 1 buc. mii x В — e x. 

. n 15 — saltele de vatá minerală pe dimensiuni de conductă și temperatură: 

— autocamion de 5 t uos :saltele pentru 1 m de conductă la fiecare 500 m de rețea; 
— &utomacara 1 buc. — împislitură de fibre de sticlă bituminatá: 1 m? rezervă la 400 m rețea 
— post mobil radioemisie 1 buc. "uprateraná; 1 m? rezervă la 200 m rețea subterană; 
— stații de radio portative cu rază de acțiune de 7—12 km 2 buc. 


— flanșă pentru fiecare categorie: 1 flansá rezervă la. 50 de flanse în func- 
Золе; : 
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— materiale de etanșare: 10 kg pe 1 km de rețea cu D = 200 {pentru cele- 
Jalte diametre se face echivalarea) ; ^ 


, , — diafragme de diferite mărimi: 1 diafragmă rezervă la 25 de diafragme 
similare în funcțiune; 


— termometre cu scală dreaptă: 1 termometru rezervă la 25 în funcțiune; 


„тт manometre cu robinet de control: 1 manometru de rezervă la 30 în: 
funcțiune: 


— grunduri, vopsele, lacuri, emailuri: 1 kg rezervă pentru 300 m de rețea; 


„7 suporturi mobile pentru fiecare dimensiune de conductă: 1 suport 
mobil de rezervă la 100 în funcțiune; 


— nisip: 50 kg la 1 km de rețea; 
— ciment: 50 kg la 1 km de rețea; 
— alte aparate de măsură 51 control*. 


* Cantitățile necesare se stabilesc în funcție de probabilitatea de ava- 


riere a aparatului respectiv. 


FE 215 


Rețele de termoficare 431 


ANEXA 3 
INSTRUCȚIUNI — CADRU 


privind consumurile efective de apă de adaos pentru compensarea pierderilor de 
agenți termici în instalațiile producătorilor, revînzătorilor și consumatorilor: 
din sistemele de termoficare 


1. Pierderile de agenți termici care se produc în funcționarea sistemelor 
de termoficare se separă, după caz, la producător, la revinzător sau 1а, consuma- 
tori, astfel: 

— producătorii suportă pierderile cauzate de neetangeitáti ale instala- 
Бог de producere din sursă, adaosul cauzat de compensarea variațiilor de tem- 
peratură din sistem, precum și pierderile din rețelele proprii de transport și dis- 
íribufie, inclusiv umplerile acestora după opriri planificate sau accidentale;. 

— revinzătorii și consumatorii suportă pierderile cauzate de neetausei- 
ЧАН ale rețelelor proprii de transport și distribuţie, precum și ale instalațiilor 
de distribuţie si utilizare, inclusiv umplerile după opriri planificate sau acci- 
dentale în circuitele primare și secundare și pierderile cauzate de corectarea 
regimului chimic а] agenților termici la nivelul valorilor normate. 

2. Pentru completarea pierderilor de agenți termici precizate la pct. 1, 
se introduc în sursele de producere a energiei termice cantități corespunzătoare: 
de apă de adaos, care se măsoară centralizat, în instalaţiile producătorului. În 
vederea, decontării cantităților de agent termic nerestituite, care se compensează, 
prin ара de adaos, este necesar să se determine cota aferentă revinzátorilor și 
consumatorilor. 

3. Stabilirea cantităților de apă de adaos, aferentă, revinzătorilor si con- 
sumatorilor se face, prin diferență între cantitățile de agent termic primite și 
cele restituite, determinate pe baza aparatelor de măsurat, 

4. În situaţia în care pierderile de agent termic în punctele termice sau 
la consumatori nu se pot determina pe baza aparatelor de măsurat (lipsa tem- 
porará a aparatelor), stabilirea acestora se face prin defalcarea cantităților în: 
funcție de volumul instalațiilor aferente. 

5. În cazul în care pierderile de agent termic în rețelele de termoficare 
nu se pot determina pe baza diferențelor de debite inregistrate la sursă și la 
consumatori, acestea se stabilesc pe bază de probe. Aceste probe se efectuează, 
anual, după realizarea probei de presiune, prin măsurarea, cantităților de apă 
de adaos introduse în sistemul de termoficare în condițiile vehiculárii agentului 
termic prin rețele, consumatorii fiind suntati. 

6. Defalcarea pe principiile precizate la pct. 4 si 5 este valabilă pentru 
funcționarea normală a sistemului de termoficare. 

În cazul umplerii rețelelor și instalațiilor pentru puneri in funcțiune după, 
opriri planificate sau accidentale „precum și în situații de avarie, sustrageri, 
manevre: greșite etc., cantitățile de apă de adaos care se introduc suplimentar 
față, de regimul normal se stabilesc, după cum urmează: 

— ре baza aparatelor de măsurat pentru cazul de la pct. 3; 

— pe baza constatărilor efectuate pe teren de către organele de control 
împuternicite, conform reglementărilor în vigoare, pentru cazurile de la pct. 
4 51-5; 

7. În baza prevederilor prezentelor instrucțiuni cadru, unităţile furni- 
zoare de energie termică vor întocmi instrucțiuni specifice, adaptate condițiilor 
concrete de exploatare. 
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E. Indicativ : 
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Ediţii anterioare: 
Elaborat de: 


1. 1953 (PET) 
Institutul de Cerce- | Aprobat de: 2. 1960 (PET) 
tări şi Modernizări | M.E.E. cu Ordinul | 3. 1967 (RET/R 
Energetice — nr. 73/83 1-67, cap. 12) 
ICEMENERG 4. 1973 (PE 216] 
73) 
| „28 — с. 681 


1. GENERALITĂȚI 


1.1. Prezentul regulament stabilește condiţiile de organizare 
și efectuare а exploatării instalațiilor de cazane aflate în dotarea 
centralelor termoelectrice $1 centralelor electrice de termoficare 
din “Ministerul Energiei Electrice. 

1.2. Datorită diversității echipamentelor existente în siste- 
mul energetic, prevederile prezentului regulament au un caracter 
general și principial, astfel încît ele trebuie să fie precizate și com- 
pletate prin instrucțiuni tehnice interne. Е 

În cazul unor neconcordante între regulament și instructiu- 
nile furnizorului, ultimele sint hotáritoare. 3 

1.3.. Prevederile regulamentului presupun un grad cît mai 
ridicat de utilizare a instalațiilor menționate prin mărirea sigu- 
rantei în funcționare și obținerea de consumuri specifice cît mai 
scăzute prin utilizarea unor scheme tehnologice corespunzătoare. 


1.4. Dacă exploatarea: agregatelor depinde de unități din 


afara Ministerului Energiei Electrice (consumatorii de energie: 


termică alimentati prin SRR etc.),.se vor 'încheia contracte și 
reglementări. corespunzătoare între, furnizori: si consumatori, Ја 
nivelul unităților respective. | 


1.5. Exploatarea corectă a instalațiilor de cazane are în-ve: 
dere următoarele: 

— funcționarea de durată, fără avarii, :cu disponibilitate 
maximă, în scopul asigurării graficului de sarcină cerut de dis- 
ресег; 

— asigurarea producției nominale de abur; a parametrilor 
și calității apei $1 aburului, precum și-a domeniului de reglare 
а sarcinii, funcție de combustibilul care se arde; 
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— asigurarea regimului economic de funcționare și fără zgu- 
rificare, avînd la bază instrucțiunile furnizorului și probele efec- 
tuate la punerea la punct a instalaţiei. 

1.6. Instalarea, exploatarea și verificarea agregatelor de ca- 
zane trebuie să corespundă proiectelor și condițiilor tehnice de 
calitate, avizate si aprobate de comun acord între beneficiar și 
furnizor, normelor si prescriptiilor obligatorii, elaborate de or- 
ganele centrale (STAS, prescripti, ISCIR etc.), normelor tehnice 
departamentale convenite între furnizor şi beneficiar, ordinelor 
si prescripţiilor elaborate! de Ministerul Energiei Electrice. 

1.7. În sala cazanelor vor fi afișate instrucţiuni scurte pri- 
vind atribuțiile si responsabilitățile personalului de exploatare, 
tabele cu valorile maxime și minime ale parametrilor admiși 
la instalaţia de cazáne și cu valorile parametrilor pentru reali- 
zarea consumului optimi specific și propriu tehnologic, funcție de 
sarcină, precum și cazurile de avarie. 

1.8. Controlul vizăal al cazanului și al instalațiilor auxiliare 
36 va face atât periodic conform instrucțiunilor tehnice interne 
şi normativului de probe si verificări în exploatare, cit si la pri- 
тпігеа si predarea schimbului de către şeful de tură, de către ope- 
ratorul principal cazane și de către operatorul de la instalațiile 
anexe (auxiliare). с 

1.9. Pornirea 51 oprirea programată a unui cazan se vor c- 
fectua pe baza unor foi de manevră, întocmite conform prevede- 
rilor regulamentului general de manevre în instalațiile: termo- 
mecanice și hidromecanice si instructunilor tehnice interne. 

Instrucţiunile tehnice interne vor contine diagrame pentru 
variátia normală а presiunii si temperaturii aburului: în. cursul 
operaţiilor de pornire și oprire. . 

1.10; Instalaţiile de cazane vor fi exploatate corespunzător 
instrucţiunilor tehnice interne specifice fiecărui agregat, în con- 
formitate cu instrucțiunile furnizorului, din care să rezulte : 

— regimurile de pornire, de încărcare, de descărcare şi de 
oprire ale cazanului. respectiv, în funcție de starea tehnică pro- 
prie, precum 51 cele ale agregatelor care îl deservesc și pe care le 
deserveşte; à 

— parametrii limită la care se interzice exploatarea cazanului: 
presiunea, temperatura aburului supraîncălzit și supraîncălzit in- 
termediar, temperaturile Ја metal, presiunea în: sistemul de ali- 
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mentare cu combustibil de bază зап auxiliar, depresiunea, respec- 
t v presiunea în focar, nivelul în tambur, debitul minim de abur - 
— cazurile de avarii: cînd -cazanul trebuie oprit imedia : 
ка — parametrii de funcționare economică pentru asigurarea 
е шыц ui specific și propriu tehnologic minim funcție de вата 
5 4 E Ў a з 
MUR parametrii de control privind funcționarea: sigură si eco- 
ică a cazanului si instalațiilor auxiliare, care se verifică cu 
ocazia controalelor și probelor periodice. ` 
1.11. Presiunea pent ù 
.11. ru c reglează i 
md uu e e u care se reglează supapele și terme- 
Е rebuie să corespundă regulamentului în vigoare 
ganeor e stat pentru controlul cazanelor, Supapele de si- 
pon e pe tambur se tarează la presiuni diferite, der toate 
n o ya oare apropiată de cea înscrisă în placa đe timbru. Pre- 
аде а Sare se tarează supapele de pe supraîncălzitor tine sea- 
заа pierderile de presiune în circuitul supraîncălzitoralui 
= e supape trebuie să se deschidă primele, pentru'a se asigura 
Ert le та О. Dacă instalaţia de cazane nu are 
ie de by-pass, tararea supapelor де ] încălzi 
1 y-pass, ta а supraîncă 
numai cu turbina ín funcțiune. У db 
1.12. În cazuri i i f i 
12. speciale și în fi i ii 
abaterile de la iusta uitiis ее ао Mar н 
| acțiuni eri- 
oade scurte, їп condițiile în сате nu afectează siguranța stala. 


tiei, cu aprobarea conducătorului tehnic al: centralei elec 
Е с та lectrice 


2. PORNIREA CAZANULUI 


e c Înainte de pornirea cazanului, după тератане sau după 
iapa în rezervă mai mult de 72 ore, trebuie efectuat un 
соп то general al cazanului а] conductelor aferente si al instala- 
{Шог auxiliare. Se vor avea în vedere următoarele: ` 

— se verifică terminarea lucrări ii $1 i 

- sé rilor de repara inch 
autorizatiilor de lucru; А LN c 
— se verifică evacuarea person: i B i i 
г aluh i т 
ані р ui de întreținere si repa- 

— se controlează evacuarea t i i 

i ; 1 uturor Г ă i 
reziduurilor combustibile d pp e pet en A 
ile de pe platforme, scări și utilaje; 
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— se verifică deblocarea tuturor căilor. de acces; - 

— se verifică izolatia termică a cazanului și a conductelor ; 

— se verifică izolatia termică în zona arzătoarelor, care 
trebuie să fie curată (să nu fie îmbibată cu păcură și să fie prote- 
jată contra eventualelor scurgeri de păcură); ЈЕ: 

— se controlează să nu existe scurgeri de păcură la îmbinările 
injectoarelor si la flanșele de ре colectoarele de distributie а 

| pácurii; 

L зе verifică alimentarea cu curent electric a motoarelor 
aferente instalaţiei de cazane și instalaţiilor auxiliare; 

— se verifică închiderea ușilor de vizitare ale cazanului; 

— se verifică etanseitatea instalaţiilor de alimentare cu com- 
bustibil lichid si gazos; 

— se verifică valoarea presiunii fluidelor de reglaj; 

— зе verifică poziţionarea diferitelor registre, șibăre etc. 

^ ale circuitului de aer .şi gaze de ardere; 

— зе verifică acționarea de la distanță, protectiile, bloca- 
jele și mijloacele de legătură, operativă etc.; 

— se verifică dacă există flange oarbe înainte și după supa- 
pele de siguranță, pe conductele de apă, abur sau combustibil, 
golire, purjare etc; 

— se verifică poziţia contragreutátilor supapelor de siguran- 
tă si, respectiv, existența sigiliilor, corespunzător datelor din 
cartea cazanului. 

2.2. Pornirea cazanului trebuie executată conform instruc- 
țiunilor întocmite de fabrica constructoare sub supravegherea 

șefului de tură sau a persoanei desemnate pentru acordarea asis- 
tentei tehnice. 

După ieșirea cazanului din reparaţie, pornirea se face obliga- 
toriu sub supravegherea șefului de secție sau a Joctiitorului aces- 
tuia, precum și a maistrului de reparaţii. Pentru cazuri speciale, 
în funcţie de condițiile locale, durata pornirii poate fi modificată 

e bază de încercări, cu.aprobarea forului tutelar și a furnizorului 
instalaţiei de cazan. . 

2.3. Umplerea cu apă а unui cazan de abur cu tambur, din 
stare rece trebuie să se facă numai cu apă degazată, iar nivelul 
apei în tambur înainte de pornire trebuie să fie la cota inferioară 
а aparatului indicator de nivel; ventilele de aerisire de la 
tambur sau de la separatorul de abur al. cazanului trebuie să fie 
deschise. 
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E uie ML E temperatura metalului, la partea inferioará 
iamburuiui, depășește cu mai mult де 50°С temperatura apei 
se interzice umplerea cazanului cu apă. Pt 
nditiile concrete de umpl. i 
С {Ше co d plere a cazanului cu apă se i 
prin instrucțiunile tehnice interne. i stabiles 


E г Umplerea cu apă a unui cazan, cu circulație forțată 
Бе өлү, numai cu ара degazatá cu ajutorul pompelor de 
. La pornirea din stare rece, circuit á 

i . La ] ul apă-abur este 
plin cu apă pînă la separator sau pe t Е circuitul,’ i 
1 r ot ciri 
Su d Pu p cuitul, funcţie de re- 
E Dent де apă la pornire trebuie să Не egal cu 30% din cel 
ăi |, exceptînd cazul cînd instrucțiunile prevăd altfel; 
m hante de pornire, trebuie să se realizeze conform instructiu- 
or tehnice ale cazanului rezerva de apă demineralizată necesară 
pornirii. A 
e ut Pornire cazanului, cu circulație forțată, 'acesta trebuie 
пе spălat cu apă pînă la realizarea indicilor chimici, prevă- 
zuti în instrucțiunile tehnice interne. | 
de Eu Tot inainte de pornire trebuie conectate toate aparatele 
wes Si control, sistemul de comandă de la distanță 51 echi- 
pee de protecție și de blocare. care nu împiedică pornirea 
și is alte sisteme de protecție. și de comandă de la distanță. 
E: ud а efectării unor aparate. regulatoare „ale sistemului 
gun care, de protecție și de comandă de la distanță, se permite 
Р = cazanului numai cu aprobarea conducătorului centralei. 
Se in interzice pornirea cazanului în următoarele situaţii: 
— .defectarea oricáruia dintre echi ie care 
md i amentel 
adu iode. р e de protecție саге 
" Кж defectarea sistemului de comandă la distanță a unuia 
intre organele de acţionare necesare pentru eliminarea unei avarii; 
2 Кы S cazul existentei unor zgomote suspecte Ja suprafetele 
2 încă zire ale cazanului, Ја îmbinările. sudate ale conductelor 
e abur și în conductele de alimentare; 
— in cazul în care există scurgeri di ă i 
ан n dp | gi е apá-abur sau de ulei 
‚отт în cazul unor defecte la vanele de închidere a aburului 
viu și aburului supraîncălzit intermediar ; 
— calitatea apei este necorespunzătoare : 


— în cazul unor neetanseitáti în i ji ime 
azi t instalatiile 
cu combustibil gazos sau lichid. | SUUM 
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2.7. Înainte de pornirea unui cazan şi după oprirea: lui, 
camera focarului și canalele de gaze de ardere şi de aer trebuie 
ventilate cel puțin 10 minute (nu mai mult de 15 minute) cu aju- 
torul ventilatoarelor de aer si de gaze de ardere, la debitul maxim 
permis de puterea motoarelor. Ме 

La instalaţiile de cazane саге nu sînt prevăzute cu ventila- 
toare de gaze de ardere, ventilarea se realizează timp de 10 minute 
cu ventilatoarele de aer, cu șibărele complet deschise pe circuitele 
de gaze de ardere. p 

Verificarea etanșeității instalatiei de gaze se face în confor- 
mitate cu instrucțiunile furnizorului și cu „Normativul de probe 
şi verificări їп exploatare ale echipamentelor termo 51 hidro- 
mecanice din termocentrale“ PE 211. 

2.8. Înainte de pornirea cazanului, cu circulație forțată, 

. trebuie efectuată circulaţia apei în scopul eliminării aerului. 
Regimul de circulaţie este determinat de tipul cazanului și este 
indicat in instrucțiunile, tehnice interne. 

2.9. Pentru pornirea cazanelor cu depresiune în focar se por- 
nesc ventilatoarele de gaze де ardere gi ventilatoarele de aer. 
Aprinderea focului se face după ce s-a realizat ventilarea conform 
pct. 2.7. şi s-a realizat în camera de ardere depresiunea, respectiv 

resiunea necesară la aprindere. La pornirea cu păcură cu conținut 
ridicat de sulf se va introduce în preîncălzitoarele de aer, aer care 
a fost preîncălzit, în prealabil, la o temperaturá de cel pat in 80°С. 

2.10. La pregátirea de pornire a circuitului de pácurá se 
verifică şi se pune în funcțiune circuitul de abur de їпѕоўге а соп- 
ductelor de păcură si de suflare. Se va urmări la drenajele conduc- 
telor de abur (de însoţire) să nu pătrundă păcură în circuitul de 
abur, Р 

Se vor monta la cazan numai injectoarele care au fost verificate 
la stand. Verificarea la stand se face pentru duzele noi care nu au 
fost probate și, periodic, după o funcționare de circa 1 000 ore. 

Injectoarele de păcură, înainte de montarea la cazan, se pro- 
bează pe-un stand de apă în vederea verificării debitului și cali- 
Нин pulverizării. Folosirea de injectoare neverificate Ja stand 
este interzisă. 

Diferenţa de debit dintre injectoarele verificate la stand și cele 
care intră în dotarea instalaţiei de cazan nu trebuie să depășească 


1595. 
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x ur. dne de: cazan; іп ;afara injectoarelor montate 
; va. а. cu un.set complet de inject d ă 
Funcționarea inj а induced dei 
1 ti jectoarelor де, păcură, fără i T : 
aer T arzător este interzisă. ©. 2 | чылт. 
К у јер aducere a aburului pentru suflarea injectoarelor 
lontate azan trebuie să excludă posibilitatea introducerii 
реси în conducta de abur. у i 
emperatura combustibilului t i ă 
„Temperatura, con rebuie adusă la 
bilită în instrucţiunile де exploatare. eu due 
um et agrega talor ре poate. fi efectuată là stări 
“ zanului, ale conductelor de abur viu si 
abur intermediar cald si { inei Е 
ale turbinei. în. urmát ituatii 
să € : S ; oarele situatii: 
dor porhirea din stare rece în cazul în care cazanul, conductele 
ur și turbină sînt complet rácite; . 
i a edid din stare caldă în cazul în care cazanul, conducte- 
: ur $i turbina au anumite nivele de temperaturá 
Fo p od а ta cata dl bloc din stare rece sau 
> caldă ie indicat în instrucțiunile de expl 
specifice fiecărui agregat bloc. Î ат or den. 
І c . In aceste instruct id 
late operaţiile de ire $1 i а 
pornire și precizate vitezele admise de f, і 
pentru elementele sub presiune al Е 
ен p aie cazanului, ale conductelor 
2.12. Pornirea bl i 
„12. ocului, prevăz ăi ii 
US а ‚р ut cu două instalații de cazan, 
5 Som inel pornirii succesive se pornește unul din cazane 
| ste $1 se încarcă partial turbi poi rnes ial 
ее 9 parțial turbina, apoi se pornește și al 
mui pal И а cazanelor, си pornirea primului 
gim și conectarea celui de-al doil á 
са Toin și са celui ea cazan după trecerea 
unea nominal încă tui i 
sag p ă şi încărcarea acestuia pe un singur 
а сш а cazan, diferența dintre tem- 
t intre cele două cazan је să ă ă 
НЫЕ e nu trebuie să depășească 
— la abur viu 15°С; 
= Ја abur supraîncălzit intermediar 25°С. 


2.13. În timpul irii unui 
B при: pornirii unui cazan, aflat în stare а 
о терага capitală sau. curentă, dar.nu:mai puțin decit о d 
ре an, trebuie urmărite reperele dilatării termice ale tamburului 
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colectoarele și celelalte elemente constructive ale cazanului. Га 
pornirea și oprirea cazanelor este necesar să se coniroleze tempera- 
tura la tambur, viteza de încălzire și de răcire a tamburului şi 
diferența de temperatură între partea superioară si cea inferioară 
a iamburului. + | 

2.14. Din momentul pornirii unui cazan cu tambur trebuie 
controlat în permanență nivelul apei. Purjarea aparatelor indica- 
toare de nivel directe trebuie executată pentru instalația de cazan, 
сир < 40 bar, prima oară atunci cînd presiunea în cazan este de 
1 bar, iar a doua oară înaintea cuplării conductei de abur generală. 
Pentru cazanele cu presiune mai mare de 40 bar, purjarea se reali- 
zează prima dată la o presiune de 3 bar, iar а doua oară la o pre- 
siune de 15—30 bar. . Я "M 

Dupá punerea in functiune a unui cazan, trebuie verificatá 
corespondenta dintre indicatiile aparatelor de nivel directe si cele 
ale indicatoarelor de nivel la distanță. 

2.15. Dacă înaintea pornirii unui cazan s-au executat lu- 
crări de montare а imbinárilor cu flange și a gurilor de vizitare, 
se va ехесиїа о stringere a buloanelor respective cu chei nor- 
male, astfel: : . 

— la cazane cu presiune nominală pînă la 64 bar inclusiv, 
cînd presiunea în cazan a atins cel mult 3 bar; 

— la cazane cu o presiune nominală peste 64 bar, cînd presiu- 
nea în cazan nu depășește 4 bar. 

2.16. Conectarea unui cazan la conducta generală de abur 
trebuie efectuată după o încălzire și un drenaj atent al conductei 
de abur de legătură; în momentul conectării, parametrii aburului 
la ieșirea din cazan trebuie să fie: | 

— presiunea cu circa 2% mai mică decît сеа din conducta 
generală; | 

— temperatura cît mai apropiată de valoarea nominală. 

La cazanele cu temperatura. aburului supraîncălzit de peste 
500*C, pentru care depășirea admisibilă a temperaturii nominale 
este foarte limitată, conectarea se face cu respectarea condițiilor 
speciale ale fabricii constructoare. 

În cazul în care conectarea cazanului se face la conducta 
principală de abur care nu este sub presiune, aceasta trebuie să 
se efectueze prin deschiderea. treptată a robinetului principal de 
abur, după golirea completă de apă condensată și după încălzirea 


| tinere. 
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€i prin suflarea cu abur. În timpul încălzirii se vor urmări atent 
starea generală a conductei, compensatoarele, reazemele și sus- 
pensiile, precum și dilatarea. ei uniformă. 

La apariția vibratiilor sau a şocurilor puternice trebuie să 
se întrerupă încălzirea pînă la eliminarea cauzelor. 

2.17. Pînă la atingerea presiunii nominale se verifică sis- 
temul sub presiune și se examinează starea întregului agregat. 

2.18. Ventilarea și aprinderea focului la cazan trebuie să se 
desfășoare în mod normal pe. automat. În cazul nefuncționării 
programului automat, se va trece pe manual, respectîndu-se 
instrucțiunile de pornire ale cazanului. 

Aprinderea focului la cazane se face cu un număr redus de 
arzătoare, comparabil cu funcționarea manuală. Pornirea cazanu- 
lui trebuie condusă în așa fel, încît suprafețele de încălzire așezate 
în focar 'să fie încălzite uniform. 

2.19. Trecerea la arderea combustibilului solid în cazane, 
care au fost pornite pe păcură sau gaz, se permite la о sarcină 
termică a focarului stabilită de furnizor și pe bază de probe, 
funcție de caracteristicile prafului de cărbune și pornindu-se de la 
condiţiile de obtinere а unci aprinderi stabile à acestuia. 

La punerea in functiune a instalatiilor de mácinare $i ardere 
a prafului de cărbune, în prealabil, trebuie luate. următoarele 


măsuri: 


— să se verifice temperatura aerului sau gazului de uscare ; 
— să se verifice funcționarea corectă а arzătoarelor de sus- 


Punerea în funcțiune a morilor sau a alimentatoarelor de 
cărbune se va face treptat, urmărindu-se reglajul permanent al 
excesului de aer al depresiunii în focar. 

2.20. Dacă arzătoarele nu se aprind sau dacă se sting .cele 
aprinse, trebuie să se oprească aprinderea focului, Reaprinderea 
iocului se va face numai după o ventilare a canalelor de aer, de 
gaze de ardere și a focarului, cu ajutorul ventilatoarelor de aer 
și de gaze de ardere, circa 10 minute. 


2.21. La cazanele сате ard combustibil solid,. se va evita 


„ca în timpul pornirii cazanului sau cînd se ard numai gaze naturale, 


de sondă, de furnal sau păcură să se cupleze filtrele electrice la 


tensiune înaltă. 


12.22. În timpul pornirii unui cazan, se va respecta riguros 


| viteza de încălzire prescrisă de furnizor. 
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Valoarea vitezei de încălzire este variabilă și funcție de tipul 
de cazan. Їп situaţia: în care nu sînt date alte valori, viteza de 
încălzire este de 60*C/h, ceea ce înseamnă că temperatura de satu- 
rație nu crește си mai mult de 60*C/h, asigurîndu-se astfel o dilatare 
uniformă a cazanului, încălzirea înzidirii, a elementelor de sus- 
tineré etc. și solicitări termice reduse în metalul tâmburulei. 

га creșterea presiunii în perioada de pornire, asupra tempera- 
turii aburului viu și a aburului supraîncălzit intermediar se poate 
interveni actionínd asupra excesului de aer, înclinării arzătòare- 
lor sad asupra rîndului de arzătoare în funcțiune. 

2.23. Parametrii aburului viu, temperatura aburului la 
supraîncălzire intermediară si producția de abur а cazanului în 
procesul de pornire $1 de încărcare a turbinei trebuie să fie respec- 
tate în conformitate cu graficul indicat în instrucțiunile pentru 
pornirea agregatului bloc. 

2.24. La pornirea agregatului bloc cu parametrii alunecători, 
presiunea nominală trebuie să fie atinsă astfel: 

| pentru agregatele bloc echipate cu cazane cu tambur — 
la terminarea încărcării turbinei; 

.— pentru agregatele monobloc cu cazane cu circulaţie for- 
tati — Ја o încărcare а turbinei de 25— 309, față de încărcarea 
nominală. 


3. FUNCTIONAREA CAZANULUI 


3.1. Regimul de exploatare а unui cazan trebuie să corespundă 
indicatiilor fişei sale de regim, elaborată conform instrucțiunilor 
date de furnizor, bazate pe măsurările și încercările de omologare 
și (sau) pe acelea de verificare a performanţelor garantate. 

În cadrul fișei de regim se dau, funcție de sarcina cazanului, 
parametrii care trebuie urmăriți în funcționare pentru a se asigura 
arderea completă și a nu se depăși temperaturile limită ale gaze- 
lor de ardere și aie aburului la intrarea în fasciculele de țevi. 

Se consideră funcționarea instalaţiilor de cazane la randa- 
mentul optim, cînd acestea funcţionează cu un exces de aer minim 
în gazele de ardere, cu temperatura gazelor de ardere la ieșirea 
din cazan minimá, cu pierderea de particule de cárbune in gazele 
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în gazele de ardere nule. ы; 
: 3.2. Distribuirea cea mai avantajoasă а sarcinilor unei: cen- 
trale electrice, avînd bare de abur între: cázanele ei în funcţiune, 
trebuie făcută ре baza caracteristicilor . tehnico-economice, 
`` 3.3. in situația în care există două bare colectoăre de apă de 
alimentare, acestea trebuie să se afle permanent sub: presiune. 

Dacă între bare si cazan există două conducte de alimentare, ali- 
mentarea cazanului se va face printr-una din acestea си circa209/, 
din debitul constant, iar prin cealaltă restul prin reglaj automat. 

: 3.4. Fiecare cazan va avea un registru în care se vor nota 
evenimentele și datele apărute în timpul exploatării. De exemplu ; 

`— numărul orelor de funcționare ; i 
„7, теме curente și capitale efectuate cu, menționarea 
lucrărilor principale; i 
— manevre de porniri și opriri; 
— spălări si curățiri chimice ‘efectuate; х 
— funcționarea sau nefunctionarea protectiilor și a supapelor 
de siguranță; 
„„„ „=, elementele suprafeţelor де încălzire (ţevi) deteriorate și 
înlocuite, cu schițe pentru identificarea. locurilor ; : 

| — constatările-privind starea cazanului, а instalatiilor au- 
xiliare, armăturilor etc., făcute la preluarea sserviciului;: 

, —, ora la care se efectuează operațiile de verificare а armátu- 
rilor si instalațiilor auxiliare, operátiile principale in functiona- 
теа cazanului cu constatările făcute; 

РЕ : А H Ы XXL te 

„ о avariile și deranjamentele (descrierea sumară) intervenite 
în timpul exploatării; ora cînd s-au produs, ora aprinderii și 
stingerii focului. 

3.5. Încercările pentru stabilirea regimurilor де exploatare 
a cazanului trebuie efectuate în următoarele cazuri: 

— după o reparație capitală; 

— după introducerea unor modificări constructive; 

;7- la trecerea pe un nou combustibil; 

— dacă apar abateri de la valorile normale-ale parametrilor 

"E nel fa 
mominali, cînd e necesară clarificarea cauzelor acestora.: 

În urma acestor încercări trebuie elaborate noi fişe: deregim 
sau corectate cele vechi. bu xu 


de ardere minime si cu pierderi de particule gazoase combustibile 
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3.6. Regimul apei şi regimul purjării agregatelor de cazan 
trebuie stabilite şi controlate de secția chimică din centrala res- 
pectivă. Frecvența și mărimea purjárilor se stabilesc în funcție de 
rezultatele analizelor de apă din cazan. În afara perioadei de por- 
nire, de obicei, în exploatare, purjarea se face cu purjă continuă 
plasată, în general, în rezervorul superior. Nu se recomandă pur- 
jarea punctelor joase (colectare de ecran), cînd instalaţia de cazane 
este la sarcină mare, deoarece această operație poate duce la 
perturbarea circulației. . . Y. d 

3.7. Instalaţia de cazane trebuie întreținută în așa fel, încît 
creșterea pătrunderilor de aer fals în intervalul dintre două repa- 
ratii capitale să nu depășească cu mai mult de 50% valorile sta- 
bilite la prima punere în funcţiune a agregatului. Infiltraţiile 
de aer fals date în procente, care se raportează la cantitatea de aer 
teoretic necesară la debitul nominal, nu trebuie să depășească 
următoarele valori în funcționare normală: 

— la cazanele cu debit de abur de pînă la 320 t/h care ard 
gaz sau păcură, se admit infiltratii în focar de 5%, iar pentru cele 
care ard praf de cărbune de 8%; . 

— la cazanele cu un debit de abur mai mare de 320 t/h care, 
ard gaz sau păcură se admit infiltratii în focar de pînă la 3%, 
iar cele care ard praf de cărbune 5%. 3 d 

Pe drumul doi де gaze de ardere între ieșirea din supraîncăl- 
zitor $1 ieşirea din ventilatorul de gaze de ardere, fără luarea. în 
consideraţie а infiltratiilor din instalația de despráfuire: 

— se admit infilixatii de aer fals de 10%, pentru cazanele 
de abur echipate cu preîncălzitoare tubulare și 25% pentru cele 
echipate cu preîncălzitoare de aer. regenerativ ; 

— 1а cazanele de apă fierbinte cu funcționarea pe gaze sau 
păcură, excesul de aer în focar $1 pe canalul convectiv nu trebuie 
să depășească 5%; 

— infiltratiile de aer fals admise în electrofiltre sînt de 10%, 
iar în alte tipuri de instalaţii de desprăfuire de 5%. 

Starea generală a etanseitátii cazanului se verifică la fiecare 
schimb vizual și prin compararea mărimii valorilor de О, si CO, 
din gazele de ardere de la aparátele indicatoare din camerá de 
comandă (sau analizoare ORSAT) cu valorile. de О, și CO; pre- 
văzute în fișa de regim. 

Mentinerea la valori cît mai reduse a infiltrațiilor de aer 
fals are influență și asupra gradului de retinere a electrofiltrelor ; 


PE 216 


Instalaţii де cazane 447 


cu cit infiltratiile sînt mai reduse, cu atit crește gradul de reținere 
a electrofiltrelor. 


3.8. Periodic, se va face controlul eficacitátii instalațiilor 
de suflare cu abur ale preîncălzitoarelor. de aer regenerative, 
periodicitatea stabilindu-se prin instrucțiuni tehnice interne. 

Suflarea periodică a suprafețelor de schimb de căldură face 
parte din programul normal de funcționare a cazanului. Aceasta 
se realizează la cazanele moderne cu ajutorul suflătoarelor auto- 
mate. Frecvența de suflare este determinată, în fiecare caz, în 
funcție de combustibil si condiţiile de funcționare; de obicei, 
se recomandă să se sufle o dată pe schimb. La suflarea cu abur, 
în prealabil, trebuie purjate conductele. Suflarea se face în sensul 
de curgere a gazelor. Nu se face suflarea decît dacă instalația de 
cazan este în funcționare normală. 


3.9. Temperatura aerului care intră in preîncălzitoarele de 
aer trebuie să fie cel puțin: 


— 80°С pentru păcura cu conținut de sulf mai mare sau egal 
cu 0,5% si 60°С pentru păcura cu conținut de sulf sub 0,5%; 

= 25*C pentru huile si gaze; 

— 40°С pentru lignit. 

3.10. Elementele cazanelor (colectoare, distribuitoare, țevi 
de legătură si {еуі de supraincálzitor), care funcționează la o tem- 
peraturá.a pereților de 450°С si mai mare, trebuie verificate: din 
punctul de vedere al deformatiilor si modificárilor structurale, 
conform prescriptiilor tehnice C 29 — ISCIR: 


3.11. La exploatarea agregatelor de cazane {тепе să se 
respecte cu strictețe regimurile termice care asigură menținerea 
în fiecare treaptă și în fiecare flux al supraîncălzitorului de abur 
primar si al celui secundar, a temperaturilor admisibile ale ађи- 
rului, indicate în instrucțiunile tehnice interne. 

3.12. Limita superioară a nivelului apei în tamburul caza: 
nelor a cărei depășire la sarcina nominală provoacă. înrăutățirea 
calității aburului, precum și limitele conținutului de săruri în 
apă de cazan, se stabilesc de către fabrica furnizoare și se :corec- 
tează pe baza observațiilor făcute în exploatare. Nivelul limită 
inferior șe':stabilește pe.baza datelor furnizorului. În -situaţia 
în care indicatoarele de “nivel arată ` dispariția nivelului, in 
jos și nu se poate aduce imediat nivelul la normal, trebuie imediat 
oprită alimentarea cu combustibil pentru a nu se pune în pericol 
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instalația де „cazan. Alimentarea си apă: pentru: completarea $i 
menținerea nivelului se va face lent și discontinuu, pentru a se 
evita .șocurile termice în metal provocate de contactul între ара 
rece și. pereții fierbinți ai tamburului. | ў St 

‚ $.13. Pentru asigurarea funcționării normale а injectoarelor; 
pácura va fi încălzită pînă la temperatura la care viscozitatea să 
nu depășească, 2,5—3°E pentru injectoarele mecanice si. 6^E pentru 
injectoarele de abur. Presiunea . păcurii înaintea injectoarelor 
mecanice trebuie să Не de, cel puțin 20 bari. 

3.14. La arzătoarele de păcură oprite se va urmări să nu existe 
scăpări de păcură prin capul injectorului, ca urmare а neetangei- 
tății arzătorului de păcură.. =. : 

Acumulările de păcură în arzător pot.conduce la aprinderea 

lor şi ca urmare, se produce deteriorarea arzátorului. 
. 3.15. Periodic, conform normativului de probe și verificări 
in exploatare, injectoarele de pácurá se vor demonta, se vor curáta 
și se vor verifica piesele capului de pulverizare. Pentru asigurarea 
unei bune pulverizări, dimensiunile acestora trebuie să se înca- 
dreze în tolerantele date de documentația de execuţie a injectoa- 
relor. Se verifică la standul cu apă debitul și calitatea pulverizării, 
avându-se în vedere respectarea prevederilor de la pct. 2.10. 

3.16. La instalaţiile de cazane, functionind pe cărbune, este 
necesară suflarea periodică a canalelor ае aer de: la arzătoarele 
de păcură și de gaze, care nu sînt în funcţiune, pentru prevenirea 
înfundării cu cenușă а. acestor canale. 

Măsura se va realiza profilactic prin funcționarea: (săptămânal) 
arzătoarelor prin rotație. Suflarea си aer se face prin deschiderea 
completă a șibărelor. de aer. 

3.17. La punerea în funcțiune sau oprirea: unui arzător de 
păcură se уа face și suflarea. cu abur а injectorului. 

3.18. Pentru evitarea răbufnirilor si exploziilor Ја cazan, 
datorate acumulărilor de părți combustibile care se reaprind cînd 
ajung în zone fierbinţi, trebuie realizată o ardere corectă la arză- 
toare. О ardere corectă este caracterizată printr-o flacără stabilă; 
care nu are modificări de. lungime și variații de luminozitate. 

Controlul stabilității arderii зе. face prin observarea flăcării 
fie vizual, Не prin detectoare de flacără sau prin televizarea flá- 
cării şi observarea presiunii în camera de ardere. 

3.19. La: arderea cărbunelui pulverizat, fără flacără de suse 
tinere, dacă se înrăutățește procesul de ardere (stingerea flăcării), 


ВЕ 216 


Instalaţii de cazane 449 


, 3.20. Instalaţiile de reducere 
buie să fie etanșe și să fie în peri 
tare. 


—zăcire (staţiile de by-pass) tre- 
manentá pregătite pentru conec- 


protecție a cazanului trebuie 
t e falsá a echipamentelor 
е pi > та periodicitatca stabilită prin inst 
Fă . . В . tuc: 
[апе furnizorului și ale normativului de probe și verificări 
exploatare ale echipamentelor termo $1 hidromecanice din + 
mocentrale — PE 211, WR 
Încercarea regulatoarelor au 
mărimilor reglate se face obligat 
ȘI în instalație în cazul în care se 
rea acestora. 


‚ 3-22. Dacă la preîncălzitoarele de 
teri și depășiri ale temperaturii admis 
ca urmare a aprinderii depunerilor de 
anl Е locului și se va proceda la stingerea incendiului 

Preincălzitorul de aer regenerativ $i la oprirea cazanului tn 
conformitate cu instrucțiunea tehnică internă. 

2 Й Е 
3.23. Izolatia termică a instalaţiei 
menținută într-o stare bună. 


La temperatura mediului ambiant de 25°С- temperatura Ја 


suprafața exterioară a izolatiei termice nu t ie să 
| : t rebuie să depă ă 
55°C. Pierderile de căldur baie si 


ă pe suprafaţa înzidită ie 54 
а ү, Vans p praiaţa înzidită nu trebuie 5% 


tomate la variații bruște ale 
" м А К 

oriu, după reparația cazanului 

constată anomalii în functiona- 


aer regenerative apar cres- 


e la aer $1 gaze de ardere, 
funingine, se va controla 


de cazan trebuie să fie 


29 — с. 681 
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3.24. La instalaţiile de cazane, dotate cu ce de post 
ardere rulante, se admite funcționarea cazanului cu пе a р 
un timp limitat, conform instrucțiunilor торе “i ; АИЯ 

În cazul declanșării cazanului se va trece grăta: ш raant pe 
viteza maximă pentru evacuarea rapidă a zgurii но н 
admisia aerului de insuflare la grătar pentru sting 
pe acesta. 


4. OPRIREA CAZANULUI 


4.1. Oprirea cazanului se va face imediat, fără avizul șefului 
n a i: 

de tură, în următoarele cazur E . NER 
" — nivelul apei a scăzut sub cel minim, fiind m ушып 
în sticlă și continuă să scadă, deși cazanul este alimenta 
| n j | | 
T TP rivelo] apei nu se mai vede în sticlă si nu карте pui 
se închide robinetul de abur al sticlei, în acest caz alimentarea 


e timi de apá de alimentare la cazanele cu strábatere 


M : aie корш 

forțată a scăzut sub limita minimă de siguranță înscrisă în instruc 
iunile de exploatare ; і я | 
| — toate dispozitivele de alimentare cu apă sint А 
— nivelul apei a trecut peste кшш superioară а sticlei 

i pri j i nivelul nu scade; 
in purjarea cazanului nive е; | 
КЕ d sa din funcțiune a tuturor indicatoarelor de debit 
ps f г i i tatá sau de 
а i azanele cu circulație forțată 
de apă de alimentare de la с о аи 
ierbi Á j i e reglează regi 
ă cu ajutorul acestora se 2 i 
apă fierbinte (dacă e : P ni 
i È a alimentării cu ap т 

tionare) sau la întreruperea ПА ed ERES 

ЕЯ forțată cu temporizarea prevăzută în instruciimmea 
P ; 
furnizorului; "— wx | 
— ја creşterea la valori inadmisibile a presiunii aburului 
supraîncălzit primar sau intermediar ; | 

— la stingerea focului în camera de ardere; am 
— 1а ruperea ţevilor din circuitul de ер pă ER e 
erirea de fisuri si crápáturi in sudurá si in DRE а E A 
Pază ale cazanului (tambur, colectoare, separatoar j 
conducte) ; 
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— la întreruperea consumului de abur supraîncălzit inter- 
mediar; i 

— la reducerea debitului de apă la ieșirea din cazanul. de 
apă fierbinte, la valori mai reduse decît cele admisibile; 


— la creșterea temperaturii apei la ieșirea din cazanul de 
apă fierbinte peste valorile admise (mai maică cu 10°C față de tem- 
peratura de saturație corespunzătoare presiunii de lucru la ieșirea 
din colector) ; 

— cînd există pericolul de а se dărima zidăria sau cînd grin- 
zile de sustinere a scheletului metalic seu încălzit pînă Ја roșu; 

— cînd se constată că indicatoarele de nivel (directe și la 
distanță) sînt defecte; 


— în caz de incendiu la instalația de cazan sau în apropierea 
acestuia; 


— № caz de explozii în focar sau pe canalele de gaze de ardere; 

— la depășirea temperaturii limită a aburului viu, dacă nu 
se reușește obținerea scăderii de temperatură prin modificarea 
regimului de funcționare a focarului $i (sau) a alimentării cazanu- 
lui; 

— la depășirea temperaturii stabilite prin instrucțiuni teh- 
nice interne, pentru diferite serpentine ale suprafncálzitorului 
cazanului, dacă nu se obține scăderea temperaturii prin schimba- 
rea regimului de funcționare a focarului sau alimentării cazanului ; 

— în toate cazurile în care se îndeplinesc condiţiile de func- 
fionare a sistemului de protecție și blocaje și acesta nu lucrează ; 

— cînd există neetanșeități pe conductele de alimentare cu 
combustibil gazos sau lichid. 

4.2. În cazul opririi imediate a cazanului se va declanșa 
cazanul din butonul de avarie și se vor opri morile și arzătoarele 
de păcură și gaze prin închiderea VIR-ului. 

4.3. Scáderea sarcinii, în vederea opririi normale, trebuie 
să se facă treptat, morile şi arzătoarele trebuie oprite progresiv; 
iar morile se vor goli complet de cărbune, una după alta, iar arză- 
toarele de gaz sau de păcură se închid rînd pe rînd. 


Golirea completă a instalaţiei de măcinare este obligatorie 


la fiecare oprire. Mijloacele, care ne permit să ne dăm seama cá 
moara este goală, sînt: observarea puterii absorbite, temperatura 
la ieşirea din moară sau zgomotul de funcționare. 
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După stingerea ultimului arzător se ventilează circa 5 minute 
camera de ardere, după care se opreşte ventilatorul de aer, iar 
după circa 5 minute se oprește și ventilatorul de gaze și se izolează 
complet cazanul. | 

4.4. Un cazan trebuie oprit cu avizul conducătorului tehnic 


al centralei în următoarele situații: 

— cînd nu se poate asigura minimulul tehnic ai cazanului sta- 
bilit prin instrucțiuni tehnice interne; 

— când se depistează scurgeri sau fisuri la îmbinările conduc- 
telor cazanului, ecranelor, economizoarelor și regulatoarelor de 
supraîncălzire ; 

— în caz de deteriorare а izolatiei termice de pe conducte 
și colectoare; 

— la depășirea normei calitative a apei de alimentare, sta- 
bilith prin instrucțiunile tehnice interne. 

Oprirea cazanului se va face după ce a fost repartizată sar- 
cina pe celelalte cazane și după ce au fost luate măsuri pentru 
buna funcționare în noua situație. 

4.5. În cazul opririi unui cazan pentru trecerea lui în rezervă, 
toate organele de închidere de pe traseul de aer si de gaze de ardere, 
gurile de vizitare și aparatele directoare ale instalațiilor pentru 
asigurarea tirajului trebuie închise ermetic, în scopul reducerii 
pierderilor de căldură. Iarna, în cazul în care cazanul rămîne 
multă vreme în rezervă umplut cu apă, este necesară supraveghe- 
rea etanșărilor traseului gazelor și aerului, a colectoarelor ecra- 
neior si a dispozitivelor de purjare. De asemenea, trebuie luate 
măsuri pentru prevenirea inghetárii apei în circuitele cazanului 
şi menţinerea temperaturii în interiorul cazanului mai mare de 0°С. 
“446. După încetarea producţiei de abur, cazanul trebuie 
deconectat de la conducta de. abur supraîncălzit. Simultan cu 
decoaccterea cazanului de la conducta colectoare de abur, trebuie 
deschisă parțial eșaparea supraîncălzitorului sau instalația de 
pornire. 

Se interzice menținerea legăturilor la conducta colectoare de 
abur a unui cazan scos din funcțiune, în afară de situația în care 
este singur în funcționare și alimentează turbopompa auxiliară 
de ulei a turbinei în curs de oprire. 

4.7. Oprirea unui cazan care foloseşte combustibil gazos 
se face prin închiderea vanei de la conducta principală de gaz, 
închiderea clapetei „de închidere rapidă“, închiderea clapetelor 
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а reglare și а ventilelor de la arzătoare. 
rzătoarelor, conducta de gaz a cazanului 
conducta magistrală. 
După închide: i 
| rea cla 1 io 
chid aerisirile. Canalele de jap E de Ps E 
à ie. Сај 5 er, precum 51 
tului vor fi ventilate 10 pînă la 15 inue кешсе 
„4.8. La Cazanele care func 
oprirea planificată a cazanului 
durata unei revizii tehnice, 
buncărele cazanului. 


După oprirea tuturor 
se va decupla de la 


fioneazá cu combustibil solid, 
pentru reparații care depășesc 
se face cu golirea cárbunelui brut din 


‚ în condiţii de avarie 


4.9. La opririle de lungă durată 


uo ee dre de macinare Я uscare, se va consuma în prea: 
abil, fu cărbune din buncăr si i Ё 
tele instalaţiei de praful pe т Vor goi poata elemei 


4.10. i i după i 
E an Pm А cazan, 2 ventilare, registrele de pe 
re trebuie să fie închise 1 i 
ан 15е în cursul primelor 
prire, pentru a nu se forța răci i 
Did : orta rácirea cazanului 
registrelor de pe can: i 
ale 
colectoarelor se vor face în asa E încît E a alni iod 
* < А > К á 
p ritmul impus de furnizor MA 
upá 4— ri t i 
de p M E Уа t ide pot deschide treptat sibárele 
anale те. Atunci cînd este n х 
йе? 1 . i ecesará accele- 
а se permite pornirea ventilatorului de Бал 
А Е caz diferența de temperatură dintre partea 
| $1 cea inferioară a tamburului ie să ă ă 
valoarea indicată de furnizor. рае M e: 
După 18—24 ore de la 
cazan, dacă presiunea în caz 
nu depășește 80°С. 
În i i id i 
фаш е speciale și în funcție de condițiile locale, durata 
t e oprire a unui cazan poate fi modificată cu aproba 


rea conducătorului 1 1 i 
tehnic al centralei electrice respective. 


Rácirea cazanului cu circulatie for tată, prin ventilarea foca- 
rului, se poate efectua imediat du ра oprire 


(peste șapte zile) ale cazane- 


oprire, se admite evacuarea apei din 
an ăzut Да 2 1 i 
а scăzut Да zero si temperatura ei 


revizii tehnice, se vor . 
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Repornirea unui cazan cu circulaţie forțată este permisă 
numai după scăderea temperaturii metalului la valoarea care per- 
mite recircularea apei prin cazan. 

Fac excepție de la aceasta cazanele cu circulaţie forțată cu 
separator. 5 

4.11. Se interzice lăsarea unui cazan fără supraveghere atîta 
timp cît presiunea în cazan nu a coborât la zero și motoarele elec- 
trice ale instalaţiei de cazane si auxiliarelor acestora nu au fost 
scoase de sub tensiune. 

4.12. După oprirea cazanului se va urmări, timp de o oră, 

temperatura gazelor de ardere si a aerului la intrarea și ieșirea din 
preîncălzitorul de aer regenerativ. | 

În situaţia în care diferența de temperatură între aerul la 
ieşire 51 gazele de ardere la intrare, ajunge la 60*C, se vor pune 
în funcțiune instalația de stingere a incendiului la preîncăizitor. 

4.13. Oprirea planificată а cazanului, cu răcirea lui și a 
conductelor de abur, se face în felul următor: 

— ја cazanul cu tambur, prin reducerea treptată a debitului 
de abur al cazanului, scăderea presiunii și temperaturii conform 
graficului; 

— la cazanele cu circulaţie forțată, agregatul se descrarcá 
pînă la debitul minim tehnic cu scăderea temperaturii în confor- 
mitate cu diagrama de pornire — oprire dată de furnizor pentru 
aburul viu și aburul supraîncălzit intermediar. 

4.14, În procesul de oprire este necesar să se controleze cu 
atenţie nivelul apei în tambur și temperatura aburului după dife- 
rite trepte ale supraincálzitorului de abur. 

4.15. Та oprirea cazanului și trecerea lui în rezervă sau la 
intrarea în repăraţie trebuie luate măsuri pentru conservarea 
suprafețelor de încălzire și a caloriferelor cazanului conform in- 
structiunilor tehnice interne și insiructiunilor elaborate de fur- 
nizor pentru conservarea utilajului. Р 

4.16. La oprirea cazanului cu tambur se interzice alimenta- 
rea suplimentară cu apă în scopul răcirii accelerate a acestuia. 

4.17. Curăţirea de depuneri а suprafețelor interioare ale tevi- 
lor cazanului sau colectorului se poate face chimic sau mecanic. 

Modul de curátire a cazanului se stabileste la revizia perio- 
dică. Spălarea cazanului va fi efectuată sub conducerea directă a 
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Secției chimice sau а unor u = 
естт ice S а ог uni 12; а: 1 
t h áti Special ate pe baza unei tehno: 


4.18. Pentru fi i 

„18. tru fiecare caz de avarie sau inci f i 

rea agregatului trebuie să fie întocmită sea edu 

în „Regulamentul de analiză a avariilor“ РЕ 005. А 
4.19. Та оргіг 1 | 

. 4.19. ea unui cazan se vor соп: 1 
‹ i semn 

nile existente care necesită remedieri. каже; 

Reparatiile si reviziile instalațiilor de cazane si ale instala- 


Hlor auxilare se vor efectua în conformitate 
t Í f tate cu indicațiile din 
normativul de reparatii 10 vigoare, PE 016 


| 
| 
| 
| 
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РЕ 217 


1. CONSIDERAȚII GENERALE 


1.1. Prezentul regulament stabilește cadrul general de orga- 
mizare si de desfășurare a exploatării turbinelor cu abur şi insta- 
latiilor aferente, aflate în exploatarea centralelor termoelectrice 
$1 electrice de termoficare, aparținind M.E.E. 

1.2. Datorită diversității de puteri și proveniente a turbinelor, 
prevederile prezentului regulament vor fi obligatoriu completate 
cu instrucțiuni tehnice interne, pe baza documentatiilor furnizo- 
tului de echipament și în conformitate cu schema termomecanică 
stabilită prin proiect. 

Se menţionează că în cazul unor eventuale neconcordante 
între prezentul RET si instrucțiunile furnizorului, acestea din 
urmă sînt hotáritoare. 

1.3. Prevederile regulamentului presupun atit realizarea unui 
grad cît mai ridicat de utilizare a instalațiilor menţionate, prin 
| mărirea siguranței de funcționare, precum și realizarea unor con- 

sumuri specifice cît mai scăzute, prin adoptarea celor mai adec- 
vate scheme tehnologice. 

1.4. În cazurile în care exploatarea agregatelor depinde de 
unități din afara M.E.E. (consumatori de energie termică, de apă 
industrială sau tratată etc.), se vor încheia contracte și reglemen- 
tări corespunzătoare între furnizor și consumatori, la nivelul uni- 
tăților respective. 

1.5. Exploatarea instalațiilor de turbine trebuie să asigure 
funcționarea lor îndelungată, fără avarii, cu posibilitatea respec- 
tării graficului de sarcină indicat de dispecer. 


1.6. Instalaţiile de turbine trebuie exploatate după instruc- 
iiunile tehnice interne specifice fiecărui agregat, în conformitate 
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cu indicațiile furnizorului. La locul de muncă vor fi afișate ex- 
trase scurte din instrucțiuni, din care să reiasă: 


— regunul de pornire 51 de încărcare а turboagregatului 
respectiv, în funcție de starea tehnică a turbinei și a conductelor 
de abur; 

— parametrii-limită la care se interzice exploatarea turbinei, 
presiunea și temperatura aburului supraîncălzit principal $1 ale 
aburului supraîncălzit intermediar înaintea turbinei, presiunile 
în treptele de control, presiunea și temperatura aburului în ra- 
cordul de evacuare al turbinei, debitele. de -abur-limită în cor- 
purile turbinei și în condensator, presiunea uleiului de ungere la 
intrarea în lagăre și a celui de reglaj, temperatura uleiului după 
răcitoarele de ulei și în lagăre etc.; 

— cazurile de avarii în care turbina trebuie oprită imediat 

— atribuțiile personalului; 

— normele de protecție a muncii și P.S.I. 

1.7. În situaţii speciale de exploatare, cum sînt: 

— pornirea de la cald, 

— scăderea bruscă si importantă a sarcinii, 

— oprirea rapidă, 
dilatarea relativă devine negativă $1 deci poate apărea riscul unor 
atingeri axiale în labirinti sau la palete. Pentru evitarea acestui 
risc, se închide admisia aburului răcit la labirintul din față și se 


deschide admisia aburului cald, reglindu-se presiunea acestuia 
conform instrucțiunilor furnizorului. 


1.8. Reparatiile și reviziile instalaţiilor de turbine cu abur 
şi ale instalațiilor auxiliare ale acestora se efectuează în confor- 
mitate cu prevederile „Normativului tehnic de reparaţii la echi- 
pamentele și instalaţiile energetice“, indicativ PE 016, în vigoare. 

Pentru verificarea stări tehnice a turbinelor, depistarea 51. 
înlăturarea eventualelor deficiențe generate de vicii ascunse sau 
de condiţiile efective de exploatare de durată, în cadrul lucrărilor 
de reparaţii planificate la turboagregate, se va efectua și deschi- 
derea corpurilor turbinei. 

Cu ocazia acestor deschideri se demontează toate componen- 
tele agregatului din aceste zone și se fac constatări asupra compor- 
tárii materialelor si a uzurilor pe baza măsurătorilor prevăzute 
în pașapoartele fabricilor furnizoare, se fac reconditionárile sau 
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înlocuirile necesare, după care se fi 
turbinei, respectîndu-se prevederile tehnologiilor de reparaţii și 
montaj. 

Deschiderea tuturor corpurilor turbinei trebuie făcut 
un an de la darea în exploatare sau după 7 000 ore de func 
in cazul turboagregatelor nou puse în funcțiune, $1 la intervale 


ас remontárile și închiderea 


& dupá 
tionare 


de cel mult 5 ani in continuare. Intervalul dintre deschiderile 
ulterioare ale diferitelor co: 


rpuri se reduce în următoarele situații: 
a) dacă durata de funcționare a agregatului a depășit 100 000 
„de ore; : 
by dacá la ultima reparatie cu deschidere s-au constatat 

Tuperi, fisuri sau eroziuni pronunțate la paletele rotorice, stato- 
rice si la bandaje, fisuri la rotori sau carcase, deformări sau înco- 
voleri ale cilindrilor sau diafragmelor care pot modifica valorile 
Jocurilor interioare de montaj ; 

. ©) dacă starea de vibrații a agregatului și starea et 
finale și intermediare nu sînt corespunzătoare. 


Valoarea reducerii intervalului sub 5 ani se stabilește de 
“către conducerea întreprinderii, în funcție de elementele rezul- 
tate din exploatarea agregatului respectiv, 


angárilor 


2. PORNIREA AGREGATULUI 


‚ 2.1. Nu se admite inceperea facálzirii conductelor de abur 
"viu înainte de învirtirea rotorului cu virorul. 


2.2. Se interzice admiterea aburului la labirinti cu rotorul 
în stare oprită. 

2.3. Pornirea rotorului trebuie făcută cînd vidul în conden- 
sator a ajuns la o valoare de cel puțin 300 mm Hg (40 kPa). 

2.4. La atingerea turatiei de circa 2 
principală de ulei începe să debiteze în parale] cu pompa auxi- 
liará de pornire, vana de pe refularea acesteia trebuie să fie în- 
chis treptat, urmărindu-se continuu valoarea presiunii de ulei 
Ја lagăre; închiderea totală a vanei și apoi oprirea pompei auxi- 
Наге se fac numai după ce pompa principală lucrează stabil, 
asigurînd o presiune constantă. 


850 rot/min, cînd pompa 
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2.5. Pornirea turbinei trebuie făcută sub conducerea șefului 
de tură, iar după ieșirea din reparații a turbinei, sub conducerea. 
şefului de secție sau a locţiitorului sáu, sub supravegherea per- 
soanei desemnate pentru acordarea asistenţei tehnice. 

2.6. Pentru turbinele fără viror trebuie precizat în instruc- 

` țiunile tehnice interne regimul de pornire, în funcție de timpul 
scurs de la oprirea turbinei, precum 51 intervalul de timp după 
oprirea turbinei, în care nu se permite repornirea acesteia. 

2.7. Se interzice pornirea unei turbine în cazul următoarelor 
defecte în sistemul de reglaj: 

— dacă regulatorul turbinei nu menține mersul in gol sau 
dacă la reducerea instantanee a sarcinii (declanșarea generatorului) 
turatia depășește valoarea specificată de uzina constructoare pen- 
tru intrarea. în funcțiune a dispozitivului automat de siguranță; 

— în caz de defectare a ventilelor de închidere rapidă, a 
dispozitivului automat de siguranță, a comenzii de la distanţă de 
oprire a turbinei, a organelor de protecție а turboagregatului, a. 
pompelor auxiliare de ulei sau a instalațiilor de cuplare automată. 
а acestora, precum si în cazul gripării ventilelor de reglare. 

În cazul defectării clapetei de retinere a unei prize se inter- 
zice funcționarea prizei respective; 

— dacă VIR sau УВ nu satisfac condiţiile de etanșeitate 
indicate la art. 2.8. 

2.8. Sistemul de reglare al turbinei trebuie să corespundă ur- 
mătoarelor cerințe: 

— să menţină funcționarea stabilă în gol, cu vanele de închi- 
dere complet deschise; 

— să asigure, la variaţia sarcinii, o deplasare lină (fără. 
şocuri) a ventilelor de reglaj; 

— să menţină, la scăderea bruscă a sarcinii, de la plină sar- 
cină la zero, o viteză de rotaţie a turbinei care să nu provoace 
intrarea în funcţiune a dispozitivului automat de siguranță; 

— să asigure închiderea etanşă a ventilelor de reglare (VR) 
şi а ventilelor de închidere rapidă (VIR); etanșeitatea se consideră. 
corespunzătoare cînd la parametrii nominali ai aburului supra- 
încălzit (primar și intermediar) şi cu vid în condensator, se asi- 
gură următoarele condiții: 

a) са VR si VIR închise, turbina nu se învirtește* ; 


* Turbina nu trebuie să se învirtească datorită scăpărilor de abur. 
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b) cu VR deschise si VIR închise, turatia nu depășește limi- 
{а prevázutá de uzina constructoare, dar nu mai mult de 50% 
din turatia nominală ; i 
с) cu УВ închise si VIR deschise, turbina nu se învîrtește. 
65%; gradul de insensibilitate trebuie să Не de maximum 
> o». 
— gradul de neregularitate trebuie să fie де 4 + 1%. 
2.9. Se interzice pornirea turbinei în cazul în care: 
. — diferențele de temperatură dintre punctele corpului tur- 
binei indicate de furnizor depășesc limitele prescrise de acesta; 
— dilatările relative depășesc valorile prescrise ; 4 
— curbarea axului turbinei depășește limita admisibilá; 
— calitatea uleiului este necorespunzátoare; d 
— temperatura uleiului este sub 35°С. 
2.10. Se interzice punerea în funcțiune а preîncălzitoarelor 
regenerative și a boilerelor fără protecție împotriva creșterii ni- 
velului de condensat secundar, | 


2.11. Га pornirile din stare caldă, dilatarea relativă fiind 
negativă, se vor respecta cele arătate la pct. 1.7. 


Pornirea cu parametrii nominali la rece 


2.12. La pornirea de la. rece cu parametrii nominali sau a- 
proape nominali, încălzirea corpului turbinei în faza de ridicare 
a turatiei este neînsemnată, din cauza debitului foarte redus de 
abur și a coeficientului mic de transmisie termică, apărînd însă 
riscul de atingeri axiale, în special la turbinele cu parametri ri- 
dicati. 

Pentru evitarea acestui risc, precum și pentru а se împiedica 
eventuala deformare a carcasei, se recurge la încălzirea flanselor 
nu însă înainte ca dilatarea relativă să fi atins limitele prescrise. 
Încălzirea trebuie reglată în așa fel, încît dilatarea relativă să 
nu scadă sub + 1 mm. 

2.13. Înainte de pornire $1 în perioada pornirii se va asigura 
drenarea conductelor de abur viu, a VIR, a conductelor de ad- 
шіѕіе, а ventilelor de reglare si a corpurilor turbinei. | 
„214. În timpul pornirii trebuie să se controleze viteza de 
încălzire a VIR, care nu va depăși 5°C/min, și să se urmărească 
continuu dilatárile relative, temperaturile corpurilor turbinei 
vibratiile si temperaturile lagărelor. d 


Turbine си abur 
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2:15. Înainte de pornire trebuie controlată starea de „їпсс- 
voiere^ a carcasei, cu ajutorul diferenței de temperatură dintre 
partea superioară și cea inferioară, curbura axului și dilatările 
relative. 

2.16. Corpul turbinei fiind cald, iar parametrii aburului la 
intrare relativ ridicați, este necesar să nu se prelungească în 
mod inutil pornirea. În acest scop trebuie să se respecte timpul 
de ridicare a turatiei și ritmul de încărcare a turbinei, timpi pre- 
văzuți de instrucțiunile tehnice interne. 

2.17. Pentru evitarea răcirii turbinei și a atingerilor, porni- 
zile trebuie să se facă cu abur la o temperatură cu circa 80— 
— 100°C mai ridicată decît temperatura carcasei. 


Pornirea bloc de la rece 


2.18. Cresterea temperaturii aburului fiind lentá, impusá de 
regimul de încălzire al cazanului, se respectá conditiile din ins- 
dructiunile tehnice interne. 


Pornirea bloc de 1а cald 


2.19. Pornirea bloc de la cald comportă riscul atingerilor 
axiale, dacă se introduce în turbină abur cu o temperatură mai 
scăzută decît cea a metalului (măsurată în zona treptei de reglare). 
Pentru evitarea acestui risc temperatura aburului, măsurată îna- 
intea vanelor principale de -abur viu, trebuie să fie în perma- 
nentá си 80— 100°С mai mare decît temperatura carcasei, și dacă 
dilatarea relativă nu este mai mare, ridicarea turafiei si chiar 
încărcarea parțială nu trebuie întîrziate, ci accelerate, urmărin- 
du-se continuu variația dilatării relative. 

2.20. Viteza de încălzire trebuie să se limiteze la următoa- 
xele valori: 

— la carcasă 


5 ?C/min 
— la VIR si ventilele de reglare 5*C/min 
— la conducte 8*C/min 
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2.21. Ritmul de încărcare piná la sarcina de 10%, este limi- 
tat (la turbinele care nu sint prevázute cu dispozitive de încăl: 
zire a flanșelor 51 buloanelor) de diferența de temperatură. pe 
lăţimea flanșelor, dilatările relative și deplasările axiale ale ro- 
toarelor. 


3. FUNCȚIONAREA AGREGATULUI 


3.1. Este deosebit de important să se respecte viteza de 
încărcare și de descărcare prescrisă de furnizor și să se urmărească 
diferența de temperatură pe lățimea flanselor, dilatările relative, 
deplasarea axială a rotoarelor și modul de funcționare a lagă- 
relor. 

3.2. La funcționarea cu sarcină constantă pe. turbină, inter- 
vențiile operatorului se limitează la menținerea tuturor рага- 
metrilor de funcționare în limitele prescrise. 

3.3. În timpul exploatării se vor efectua probele prevăzute 
în „Normativul de încercări profilactice ale echipamentelor termo- 
mecanice în exploatare“ PE 211 și se va respecta graficul de 
funcționare a agregatelor auxiliare. 

3.4. Lagărele și sistemul de ungere al întregului turboagregat 
se găsesc în grija secției care exploatează turbina, împreună, cu 
gospodăria de hidrogen si instalaţiile de răcire а generatorului, 

3.5. Pentru asigurarea eficienței economice maxime a insta- 
latiei de turbine trebuie să se realizeze următoarele condiţii: 

— vid optim la condensator ; 

— funcționarea optimă a întregii instalații regenerative; 

— indicii de calitate pentru apă si abur: 

— reducerea pierderilor de apă-abur, lubrifianti și reactivi. 

3.6. La variaţii importante de sarcină, în scopul evitării am- 
balării, operatorul turbinei va observa ordinea de deschidere-în- 
chidere а ventilelor de reglare, iar la reducerea sarcinii pînă la 
Zero, va observa pozitia ventilului de reglare nr. 1; dacă acesta 
este mai închis decît normal la mersul în gol, înseamnă că unul 
dintre celelalte ventile de reglare nu închide complet. 


30 — c. 681 
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3.7. La scăderea bruscă, importantă și de durată а srann, 
dilatarea relativă-negativă poate atinge valori -pericu dpt Ж, 
apropierea. de MA prescris de furnizor se va ap E 

átatá la punctul 1.7. кү 
> o adsl de scădere poate apărea și riscul de [ыш 8 саг- 
casă şi deci este necesar са prin schimbarea в са 
între mașini să se ajungă la sarcini mai mari de 40%, sau m 
mici de 20% (mergînd la nevoie pînă la zero). 


4. OPRIREA AGREGATULUI 


4.1. După închiderea aburului prin ventilele de таш 
rapidă sau prin reducerea sarcinii, рта la oprir ea сор Жүн 
necesar să se admită la labirintul din față al corpului de fr 
presiune abur cald, conform punctului LT. : sd 

4.2. Pentru fiecare turbină trebuie stabilită duze a De y n 
tire la oprire, cu vid normal în condensator. rei ebu Ee 
ja toate opririle normale ale turbirei și înscrisă in regisi 
cem de la timpul de învîrtire normal, tre suie găsită 
cauza abaterii si trebuie luate măsuri pentru înlăturarea us А 

4.3. După oprirea rotorului din turație se porneşte virorul. 

4.4. Admisia aburului la etanșări se întrerupe numai după 
scăderea la zero a vidului. a | у 

4.5. Oprirea normală а turbinei se face prin reduceren ton- 
tinuă a sarcinii, în ritmul stabilit de furnizor, pînă ја ачка 
valorii de 10% din puterea nominală, după care se închide ad- 
misia aburului în turbină prin declanșarea acesteia, se contro- 

leazá scăderea puterii generatorului sub zero și apol se Чесопес- 
tează generatorul de la rețea. M ДАР i 

4.6. La fiecare oprire normală a turbinei trebuie 28 efec- 
tueze probele si incercárile prevázute in „Normativul de шесе 
profilactice ale echipamentelor termomecanice in exploatare 

E 211. : 
ж 4.7. Înaintea fiecărei opriri trebuie verificată Saci Edd 
pompelor de ulei și a motorului virorului (dacă este posibi ). 
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4.8. Deschiderea ventilelor de drenaj ale corpului de înaltă 
presiune se permite numai după scăderea sub 300°С а tempera- 
turii metalului în zona treptei de reglaj. 

. 4-9. Turbina trebuie oprită prin acționarea asupra dispozi- 
tivului automat de siguranță, în următoarele cazuri: 

a) apariția bruscă a unei vibrații puternice; 

b) lovitură de apă; 

c) aprinderea uleiului și imposibilitatea stingerii rapide a 
flăcării; 

d) apariția fumului la lagăre sau la generator ; 

, €) nefuncționarea dispozitivului automat de siguranță la de- 
pásirea turaiiei la care а fost reglat: 

f) scăderea nivelului de ulei în rezervor, sub limita inferi- 
oară admisă; 

5) apariția unui zgomot metalic în turbină; 

„„h) deplasarea axială a rotorului peste valoarea maxiină sta- 
bilitá; 

i) scăderea vidului în condensator pînă la valoarea de avarie; 

j) depășirea valorilor maxime, superioare sau inferioare, pre- 
scrise pentru parametrii aburului: 

К) depășirea valorilor maxime prescrise ale dilatărilor rela- 
tive ale rotorului față de carcasă; 

1) depășirea valorilor maxime prescrise ale diferenței de tem- 
peratură dintre generatoarea superioară și interioară a corpurilor 
de înaltă și medie presiune ale turbinei; 

m) scăderea presiunii uleiului de etanșare la generator sub 
limita admisă, 

În instrucțiunile tehnice interne, întocmite pe baza instruc- 
țiunilor de exploatare date de fabrica furnizoare а turbinei, se 
vor menționa și alte cazuri în care turbina trebuie oprită în cel 
mai scurt timp posibil. 

Га intepenirea ventilelor de reglare fără posibilitatea deblo- 
cării lor în mers, turbina trebuie descărcată la zero, prin închi- 
derea vanelor de pe prizele reglabile $i а vanelor principale de 
abur viu și apoi oprită, prin acționarea asupra dispozitivalui au- 
tomat de siguranță. 
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5. ALTE VERIFICĂRI ȘI ÎNCERCĂRI 
ÎN EXPLOATAREA CURENTĂ 


5.1. Dispozitivul automat de siguranță trebuie reglat ca să 
intre în funcțiune la o creștere a. turatiei turbinei cu 10% peste 
cea nominală sau la valoarea indicată de fabrica furnizoare. 

5.2. Dispozitivul automat de siguranță trebuie verificat după 
fiecare demontare a sistemului de protecție și de reglaj, după o 
oprire îndelungată (de mai mult de o lună) şi la fiecare patru 
Juni de funcționare a turbinei respective. 

În cazul demontării sistemului de reglaj și de protecție, dis- 
pozitivul automat de siguranță se verifică prin creșterea turatiei. 
1n celelalte cazuri, se admite verificarea fără creșterea turatiei, la. 
turbine prevăzute cu dispozitive pentru astfel de verificare. 

Obligatoriu, înainte de efectuarea probei sistemului automat 
de siguranță prin ridicarea turatiei rotorului, se va declanșa 
manual turbina de la 3 000 rot/min, pentru а se verifica dacă 
ventilele de închidere rapidă şi ventilele de reglare funcționează 
normal. 

5.3. Poziţia axială a rotorului trebuie verificată Ја mersul în 
gol și la diferite sarcini, la modificări bruște ale regimului de 
funcționare și la predarea schimbului, rezultatele fiind înscrise 

în registrul de exploatare. 

5.4. Pentru controlul părții paletate a turbinelor gi al depu- 
nerilor de săruri, trebuie înregistrată valoarea presiunii în di- 
ferite trepte, precum si gradul de deschidere а ventilelor de re- 
glare la diferite regimuri de funcţionare. Pentru fiecare turbină 
trebuie stabilite valorile-limită ale presiunii, în trepte de con- 
trol. 

5.5. Trebuie verificate și înregistrate vibraţiile lagărelor tur- 
binelor, generatoarelor si a excitatoarelor, astfel: 

a) la intrarea în exploatare după montaj ; 

b)"o dată pe lună; 

c) înainte de scoaterea agregatului în reparaţie și de punerea 
acestuia în funcțiune după reparații; 

d) în caz de creștere vizibilă а vibratiilor lagărelor. 
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Vibratiile trebuie măsur ă trei 

iM ti ate dupá trei sensuri (verti 
pu şi transversal) și calificate după SN denne zica 
orm STAS 6910, în vigoare. та 


Clasificarea stării agregatului, după valoarea vibrajillor 


Rotatii Й 
Ар ЈИ Foarte bine Bine | Admisioi | ji Aper: ei y 
rima oprire 
Amplitudinea dubii, microni 
1500 | pini la 3 
pini la 30 54 90 128 
3.000 piná la 16 28 50 68 
5 000 iná 
pină la 10 15 30 42 


* Funcționarea agreg: i ificativ ni 
ud t gregatuluí cu acest calificativ se aprobă de către conducătorul tehnic а] рпф 
- 


P 
— Dacá am litudinea vibratiilor másurate are calificativul 
„bine , nu sînt necesare masuri speciale 


— Dacă amplitudi i ii 
inea vibratiilor măsurat сан 

- Da е ате n 
„admisibil“, se va supraveghea cu atenție turbina Pi 

— Dacă amplitudinea vibratiil 
pon supravegherea pînă la prima o 
vibrati 1 B у i i 

t po $i Se vor înlătura cu ocazia primei revizii a turbinei 
sms Jacá amplitudinea vibratiilor măsurate depășește limita 

p та a valorilor din coloana „си supraveghere pînă la prima 


oprire urbina va îi орг m 
5 па 1 n. rarea cauzelo: 
turb 1 P: ediat, pentru inlíturarea cauzel Tr 


or másurate are calificativul 


5.6. Se v i ă 
ONU и controla се] puţin o dată ре lună starea vibratiilor 
e inei şi a conductelor de ulei, în special a celor sub 
prenan fn e isi) ul de reglaj, și se va compara cu starea lor 
init dm а). La apariţia vibratiilor 
ag pe a ra t t anormale la conducte 
5 а i 
5 personalul de exploatare ћ 
us p П de es va lua măsuri 
€ 5 азе respective și va înștiinţa imediat и 
е t urbine, care va deci “măsuri А 
ndis А ecide asupra măsurilor ce urmează 
5.7. ie exami i cură 
LUE ерше examinate și curățate, după un grafic întocmit 
Byberi то: ES i Dale sitele filtrelor pentru ара de răcire а 
a e ulei și de aer, sitele di i 
5 з in rezervorul d i 
pe conductele de abur spre eje зе 


ctoarele рг incipale de corecta lor 
funcționare depi 21 nsăși funcționarea turbinei, 
pin nd îns 


prire“, se vor căuta cauzele . 
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5.8; Rotile de mînă ale vanelor din circuitul de ulei trebuie 
plumbuite, эрге а nu se permite decit interventii pe baza foii de 
manevră. i 

5.9. Pentru а se atinge randamentul maxim în exploatare al 
instalaţiei de turbine, este necesar să se facă măsurători asupra 
performanțelor în exploatare şi pe baza acestora să se stabilească 
mărimile corespunzătoare fiecărui regim de exploatare, сате să 
fie urmărit în permanență. 

Pe baza determinării cresterilor relative ale consumatorilor 
la fiecare agregat, se va stabili un grafic optim de încărcare a 
centralei prin repartizarea sarcinilor corespunzătoare consumului 
specific minim. : 

5.10. Constituind o parte importantă în funcționarea sigură 
şi economică, instalaţiile de condensare trebuie verificate : 

— din punctul de vedere al etanșeităţii față de aer, cu aju- 
torul fluoresceinei sau al freonului; : 

— din punctul de vedere al etangeitátii pe partea de apă, 
prin controlul chimic al condensatorului. 

Este, de asemenea, necesar să fie stabilite condiţiile și perio- 
dicitatea de curățire a condensatorului în funcție de condiţiile 
locale ale apei de răcire si ale sistemului de răcire folosit. Spá- 
larea chimică se face sub conducerea directă a laboratorului chi- 
mic al centralei sau de o organizaţie specializată, iar la constatarea 
unor depuneri intense de piatră, care necesită curățirea chimică 
mai frecventă decît o dată pe an, se vor lua măsuri preventive 
de înlăturare. 

5.11. Încercările de randament ale turbinei în “exploatare 
trebuie făcute după modificările efectuate în partea paletată sau 
în schema termică a instalațiilor. | 

Planul și programul încercărilor se aprobă de către conducă- 
torul tehnic al centralei. 

în volumul încercărilor trebuie să se cuprindă și încercările 
заза И! de condensare si ale sistemului de reglaj. 

5.12. La programarea încercărilor profilactice care afectează 
puterea turbinei și la încercările de randament ale turbinelor, se 
va cere aprobarea dispecerului național. ` 
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1. DOMENIUL РЕ APLICARE 


1.1. Prezentul regulament. stabilește cadrul general de orga- 
nizare $1 de efectuare a exploatării instalaţiilor de tratare chimică 
a apei $1 de menținere a regimului chimic în centralele electrice 
51 termice. 

1.2. Prevederile prezentului regulament vor fi detaliate în 
cadrul instrucțiunilor tehnice interne, pe baza datelor de proiect 
ale furnizorului de echipament. și tinind seama de prevederile 
standardelor si prescripțiilor contingente indicate în anexa 1. 


2. CONSIDERAȚII GENERALE 


2.1. Tratarea chimică a apei reprezintă totalitatea procedee- 
lor care au drept scop obţinerea unei ape cu indici fizico-chimici 
corespunzători, pentru a asigura o exploatare sigură și de durată 
a agregatelor termoenergetice. 

2.2. Regimul chimic al apei din agregatele energetice trebuie 
să fie astfel organizat încît să nu permită avarierea sau reducerea 
eficienţei în funcționare a utilajelor datorită depunerilor de săruri 
și coroziunilor în circuitul de apă, abur, condensat, circuite de 
răcire, reţele de termoficare. 

2.3. Pentru asigurarea unui regim chimic corespunzător este 
necesar : 

a). să se curețe (mecanic, chimic) suprafețele interioare ale 
circuitului apă-abur ale cazanului înaintea punerii în funcțiune 
sau, după caz, cu ocazia reparațiilor; 
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b) să se asigure calitatea apei de alimentare, a apei de ge- 
merator și a aburului produs, pentru limitarea depunerilor si co- 
roziunilor suprafețelor interioare ale cazanului și circuitului apă- 
abur-condensat ; | 

, €) să se protejeze suprafețele interioare ale cazanelor în timpul 
opririlor de scurtă sau de lungă durată, prin metode adecvate de 
conservare, stabilite de proiectantul cazanului; în cazul cazanelor 
existente, pentru care nu există asemenea instrucțiuni, sarcina 
elaborării acestora revine detinátorului; ' 

d) dispozitivele де recoltat și răcit probele să Не conform 
STAS 6996. 

2.4. Regimul chimic al apei în centralele termoelectrice si 
«de termoficare este supravegheat de secția chimică. Organizarea 
secției chimice și dotarea centralelor electrice și termice cu insta- 
laţii, utilaje si materiale trebuie: să asigure "regimul chimic al 
apei din centrală corespunzător prevederilor prezentului regula- 
ment, întocmit pe baza prevederilor organului de stat pentru 
«controlul cazanelor și recipientelor sub presiune (ISCIR). 

„2.5. Regimul chimic în centralele electrice și termice зе 
asigură de către secțiile termomecanice (cazane, turbine, hidro) 
“sub controlul și îndrumarea secției chimice. 


8. TERMINOLOGIE 


3.1. Terminologia utilizată în prezentul regulament de ех- 
ploatare tehnică este cea din anexa 2. 

3.2. Semnificațiile indicilor folosiți în prezentele prescripții 
sînt cuprinse în anexa 3. | 


4. INDICII CHIMICI LIMITĂ PENTRU 
FUNCTIONAREA NORMALĂ SI DE DURATĂ 
A CAZANELOR DE ABUR 


4.1. Indicii de calitate ai aburului, apei si condensatului 
trebuie 5% îndeplinească următoarele condiţii: 


a) pentru apa de alimentare si din cazan, indicii vor fi cei 
înscriși în tabelele 1—7; 
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b) pentru apa de umplere a cazanului, precum Și peniru apa 
de umplere a circuitelor de termoficare, indicii vor fi cei ai apei 
de alimentare; Р 

` c) pentru aburul energetic (cel сате se introduce în turbină) 
indicii vor fi cei înscriși în tabelul 7; 

d) pentru aburul tehnologic, indicii vor fi fixati ţinîndu-se 
seama de caracteristicile procesului tehnologic în care este folosit 
aburul, neputind fi mai buni decît cei ai aburului produs de ca- 
zan. Conductivitatea electrică corectată (vezi explicația 6 de la 
tabelul 1) a aburului saturat, furnizat în scopuri tehnologice de 
cazanele de abur cu presiuni = 40 bar nu va putea depăși: 

— 50 u S/cm pentru cazanele fără supraîncălzitor; : 1 

— 10 u $/ст pentru cazanele си supraîncălzitor, la instalarea 
în -acesta ; 

e) pentru condensatul primar, îndicii fizico-chimici vor fi 
cei ai aburului din care provine; 

1) pentru condensatul secundar: | 

— provenit de la schimbătoarele de căldură din centrala 
termoelectrică, indicii vor fi cei ai apei de alimentare a cazane- 
lor aferente; 

— rezultat din treapta а doua a transformatoarelor de abur 
sau de la vaporizatoare, indicii vor avea astfel Че valori încît, 
în amestec cu celelalte componente ale apei de alimentare, să se 
realizeze indicii apei de alimentare pentru cazanul respectiv 
(tabelul 1); dacă acest lucru nu este posibil, este obligatorie o 
tratare corespunzătoare a acestui condensat. Valorile orientative 
pentru indicii condensatului secundar sînt date în tabelul 7; 

E) peniru condensatul industrial, indicii vor fi stabiliti de 
către proiectantul centralei împreună cu proiectantul procesului 
tehnologic de la care se recuperează condensatul, pe bază de con- 
siderente tehnico-economice ; 

h) pentru apa de injecție, indicii vor fi cei ai aburului în 
care se introduce. 

4.2. Stabilirea și menţinerea indicilor din tabelele 1—7 se 
va face astfel ca mărimea purjei continue. să nu depășească, in 
funcționare normală și de durată, următoarele valori fatá de de- 
bitul nominal al cazanului: 

а) 7% pentru cazanele din centralele termice (CT); 
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Tabelul 1 | | 
INDICE DE CALE TATE PENTRU APĂ | 
= = DE ABU. | 
TIPUL CAZANULUI CAZAN PAPUR i | 
| Car E] Vosa Cm circulari: naturală Cu circulaţie forțată ||| 
* de apă toare tubulare | 
fierbinte | transfor- |1ерно. |__ACY2: m | 
INDICI ђ) шагы pulare поста | рана multiplă unică 
11 5 3 4 5 6 7 e [9 | л | n | x з | и в 16 17 | 
9,7 — 120 —40]40—6464—  |100— | > 25 0721202209] = 30 | 07155 | 
Presiunea cazanului (bar) 207 |>0,7| >07 20 100 | 125 20 | 20 
Categoria, 9 У х | л In | ту) | v4 NI|VI |V | IX | X | xı | хи | xu 
Aspect | limpede, incolor, fără suspensii | 
i Uleiuri 1 Lipsá | 
1 || 
о | Duritate totală, mvaljdm? 0,05 9,1 | 0,1 | 0,05 | 0.05 0,02 | 0,01 m nd. | nd. | 0,05 | 0,02 | n.d. | 0,02 | n.d. | 
АЧ FIN „Л i БА 1 |___-___-- | _-- Шы ый И 
| 8 | а а . | 
| 8 | Alcalinitate totală „m“, mval/dm? — 9 Vezi i tabelul nr. 3 | ___ Observatia 5 | tabelul 3 -= P | || 
| E poi ES ПЦ 
| "8 | Conductivitate electrică, иста 56) = — — = | Vezi tabelul nr. 4 – tabel 4 — 0,2 mu 
| 0) т RR T PM - i 
з Silice totală, p.p.m. 5) - – = E | ~ | Vezi tabelul nr. 5 = tabel 5 0,1 0,02 | 
5 pH E Seb ыл Л 8521 
Oxigen dizolvat, p.p.m. după ultima А к 
treaptă deg. termic 0,1 0,05 – - 0,1 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,1 | 0,03 0,03 | 0,03 | 0,02 
Oxidabilitate, p.pm. KMnO,Jdm* _ 21 uu = | uen mee dpi, А | А А ae sss || căi || 
3 vnd | 
Fier total, p.p.m. : " је: = EN | в — 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,02| — 0,03 | 0,02 | — 0,02 || || 


Exces hidrazină, p.p.m. 9) = — — — | === эл Observatia 9 


& | Alcalinitate „р“, mval/dm? 11) г 12) Vezi | tabelul nr. 3 tabel nr. 6 10 3,5 2 — — || 
| g - | || 
| Е 5000 — | 

8 | Кейип fix, p.p.m. = a2) — | 2000 | 

3 | Conductivitate electrică, uSjcm => зу — — Vezi tabelul nr. 4 Ри, = 

& "n um] 

Ed Silice, p.p.m. - == 12) — x Vezi tabelul nr. 5 = -: | || 

Exces fosfat, p.p.m. 13) — 15—2 20 10 6. | 4 4 2 2 1 10 {4—2 1 = = | 
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Tabelul 2 


Presiunea caza- 


nului, bar 0,7—16 16—35 35—64 peste 64 


Coeficientului k 0,7 0,8 0,9 1 
Valorile admisibile pentru alcalinitatea apei de alimentare și a apei de 


Categoría | i | n | ш 


Presiunea, bar 0,7 


Purj&, % 7 | 7 


Alcalinitate m apă де 
alimentare, mvalfl 5| 4,2 [2,75 | 2,2 | 1,17 | 0,65 | 0,48 | 0,1 


„Alcalinitate p apă de 
cazan, mval/l | 50 10 25 10 12 8 


Valorile admisibile pentru conductivităţile apei de alimentare și apei 


Categoria 11-\*) 
а 
Presiunea, bar 0,7 20 40 
Раа, % 7 7 5 1 7 5 1 
Conductivitate м Sjcm 

apă de alimentare 160 155 120 | 25 150 119 22 


Conductivitate u $ [cm 


apă de cazan 2500 2400 2300 


* Indicii sint valabili pentru cazane cu supraincălzitor cu suprafața de vaporizare și volamul 


mic). 
Valorile admisibile pentru conținutul de siliciu in apa de alimentare si 
Categoria IV-VIII 
Presiunea, Баг 20 40 64 100 
Рида, % 7 7 5 1 5 1 
SiO, ppm apă de alimentare 10 3 0,5 0,2 0,2 0,1 


SiO, ppm apă de cazan 150 47 10 | 3 
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generator categoriile I-- V si IX—XI sint detaliate in tabelul 3, 


Tabelul 3: 


Iv 3 XI 


60. 100 


7 5 1 7 5 7 7 7 5 5—1 
0,35 | 0,26 | 0,05 | 0,15 | 0,05 | 0,95 | 0,37 | 0,18 | 0,15 


0,08—0,1 


4,5 2,2 10 4,2 2,4 0,8—2,2 
de cazan, categoriile ITI— VIII si X—XI sînt detaliate în tabelul 4. 


Tabelul 4 


ы-у 


| X-XI 


4040 
365! 270] 1201 40 | 210| 1501 30 | 105] 22 | 45 | 10 |0,5 |0,3! 115] 60 | 30 


5500! 4000 3000 2000 300 50 | 30 1170011200] 800 
de separare mici (CR-15 de la t/h si cazanele de 30 şi 105 (120) t/h cu tamburii superiori ou diametra 
cazan. sint detaliate în tabelul 5. 


Tabelul 5 


5 1 
0,05 0,02 
E: 


РЕ 218 


480 Regimul chimic al apei şi aburului 


OBSERVAŢII LA TABELELE 1—7 


1. În cazul exprimării indicilor sub formă de limite admise, valoarea pentru presiunea respece 
ЧУ se va interpola, știind că valorile mici se referă la presiuni mari. 

2. Indicii pentru apa де umpie:e, ae adaos, de alimentare și din circuitul de termoficare, 

3. Limitele de presiuni maxime se referă la valoarea înscrisă pe placa de timbru a generatorului, 
indiferent de presiunea la care este folosit in-exploatare, jar categoriile din tabel de резїе......... 
pînă ia. mu. inclusiv. 

4. Pentru generatoarele din categoriile III—V inclusiv, în cazul încărcărilor termice specifice 
locale ale suprafeţelor de încălzire mai mari de 80.10 k]/m , se vor adopta indicii corespunzători 
pentru categoria a VII-a (excepţie SiOs, care depinde de presiune). 
icea apei de alimentare, denumite în, 
iuncţie de aceiași indici din apa de cazan 


5. Valorile pentru alcalinitatea, conduetivitatea 
continuare 1 si саге se calculează pentru fiecare în parte î 
numiţi în continuare 7, şi de purja cazanului (Pj) cu aimo — icelatiei: 


Pi Ie 
Ia uoa Pi. 


unde este un costicient'care exprimă gradul de transformare а] lcarbonatilor din apa de alimentare 
~ alcalinitatate m) în hidroxid (aicalinitate р), avind valorile din tabelul 2. 


6. Valoarea corectată pentru adaosuri volatile si гате ionizate, conform STAS 7722. 

7. Ajustarea pH-ului cu amoniac se face сп un exces de maximum 1 ppm în МИ le instalațiile 
care posedă în circuitul apă-abur-condensat schimbătoare de căldură confecționate din aliaje de cupru; 

3. Valori valabile pentru generatoare cu presiune de regim mai mare de 8 bar. SES 

9. Conţinutul de hidrazină in apa de alimentare va fide minimum 2 ori mai mare decît cone 


tinutul de oxigen, fără a se depăși conținutul maxim de amoniac in abur (1 mg/l). 


10. Pentru generatoarele cu vaporizare în trepte, indicii apei din generator se referă la treapta 
salini. Pentru generatoarele cu tambur cu o singură treaptă de vaporizare, se vor adopta în mod 
provizoriu valori de 3 ori mai mici față de cele prescrise în tabelul 1, cu condiția respectării indi- 


€ilor chimici ai aburului conform tabelului 7. 


11. Valorile pentru alcalinitatea apei din generatoarele de abur ecranate cu circulație naturalá 
cu presiune de regim mai mare de 100 bar sînt cuprinse în tabelul 6. 


$ Tabelul 6 
Presiunea, bar 100 125 > 150 
Alcalinitatea р, туа} 0,9 0,3 0,1 


Valorile din tabel reprezintă limite maxime admi: 


12. Indicii vor fi stabiliti prin proiect, în funcție de caracteristicile constructive pentru a 
asigura indicii de calitate pentru abur conform tabelului 7. 


13. Indicele devine ncoblizatoriu în cazul tratării integrale а apei de alimentare cu elimi- 
aarea posibilităților de pătrundere a durității. 
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b) 5% pentru cazanele din centralele electrice de termoficare 
(CET); 

c) 1% pentru cazanele din centralele termoelectrice (CTE). 

4.3. Pentru cazuri de avaric, în vederea reducerii duratei 
de revenire a indicilor chimici la situația normală, purjele con- 
tinue vor fi dimensionate la capacitate dublă față de valorile 
indicate la punctul 4.2. 

4.4. Indicii prevăzuţi în tabelele 1—7 se referă la funcționarea 
normală și de durată a cazanelor. Ei sînt indici limită. Acolo unde 
este posibil, se recomandă menţinerea unor valori mai reduse 
în scopul reducerii cuantumului de purjă. 

4.5. Adoptarea prin proiect sau în exploatare a unor indici 
de calitate pentru apă, abur sau condensat, mai mari decît limi- 
tele din tabele sau a unor valori pentru cuantumul de purjă mai 
mari decît la punctul 4.2., nu se poate face decît cu avizul prea- 
labil al ISCIR-ului. 
. Pentru alte tipuri de cazane, neprevăzute în prezentele pre- 
scriptii tehnice, indicii apei, aburului si condensatului se vor 
stabili de către proiectantul, constructorul sau deținătorul caza- 
nului respectiv, după caz, cu avizul prealabil al ISCIR. 

4.6. Degazarea apei de alimentare și a apei de adaos se va 
face pe cale termică (sub vid, în condensator sau la presiune, în 
degazor) și la nevoie se completează cu degazare chimică, cu hi- 
drazină dozată ca soluție de hidrat de hidrazină în aspirația pom- 
pelor de alimentare. 

Degazarea apei pentru rețelele de termoficare se execută 
numai pe cale termică (este interzisă utilizarea hidrazinei). Dacă 
apa din rețelele de termoficare servește şi la consum neindus- 
trial, ea trebuie să îndeplinească pe lîngă condiţiile de mai sus 
și prescripțiile sanitare pentru apa potabilă. 


5. CONDIȚII DE CALITATE LA PORNIREA 
CAZANELOR 


5.1. La punerea în funcțiune a cazanelor de abur noi, cu 
circulaţie naturală sau forțată, care funcționează la presiuni mai 
mari de 100 bar după terminarea montajului, se admite functio- 


narea cu indicii limită de calitate ai aburului la intrarea în turbină - 


PE 218 
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-—— € EUN " 
zile, dar mu mai mari deckt парице Рада de cel mult 10 
— fier total: maximum 0,1 ppm; 
— $10, ....: maximum 0,1 ppm; 
— conductivitate corectată: maximum 0,45 u З/ста. 


În асеазё& perioadă, se ха urmări în indicilor $ 
„În ace a cadrarea indicilor în va- 
lorile indicate de tabelul 7. i 


ds 5.2. In perioada de garantie, pentru cazurile în care indicii 
izico-chimici prescrisi de către furnizorul de echipament sînt 
mai severi decit cei prescriși în prezentul regulament, se vor res- 
pecta prevederile furnizorului. 


2 : 

у d La pornirea cazanelor cu străbatere Gupă reparaţii са- 
pitale sau opriri accidentale, se execută spălarea traseului în etape 
la rece și Ја. cald, conform ITI, . ў 


Spălarea 1а rece se e în стай i 
la Капай), $1 зе ена E т 
itul spălat are următorii indici fizico-chimici: : E 
— fier total: maximum 0,5 ppm; 
z Sio; : maximum 0,5 ppm. 
a atingerea indici f, 
viden ре e indici începe spălarea la cald, de ase- 
. Apa de spălare se introduce prin instalația de tratare condens 
(ене în circuit închis) la atingerea următorilor indici fizico- 
lox PH a a tratare condens cu schema H-PM, celu- 
— fier total: maximum 0,5 ppm; 
= SiO, total: maximum 0,9 ppm; 
. b) la instalații de tratare condens constituite numai din 
filtre cu pat mixt (PM): 
— fier total: maximum 0,1 ppm; 
— SiO, total: maximum 0,9 ppm. 
Introducerea aburului în turbină se admite la urniátoa 
valori ale indicilor fizico-chimici: 
— fier total:. maximum 0,05 ppm; 
— SiO, total: maximum 0,05 ppm. 


rele 


| 
| 
| 
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La ridicarea parametrilor, se urmărește continuu conținutul 
de fier și 510, din abur, care trebuie să fie mai mic de 0,05 ppm. 
Ridicarea parametrilor se face în funcție de această limită. 

În timpul spălării la cald, se dozeazá amoniac si hidrazină 
în ара de alimentare, pentru a se realiza la'iritrarea în economizor 
un pH de 9—9,5 si o concentrație de hidrazină de 0,1—0,2 ppm. 


6. INDICII FIZICO-CHIMICI DE AVARIE 


La constatarea creșterii indicilor fizico-chimici-peste valorile 
normate, pentru regimul normal și de durată, trebuie luate o 
serie de măsuri de exploatare (creșterea purjei, scăderea debitului 
și a parametrilor: “temperatură, presiune sau depistarea și izo- 
larea sursei de impurificare) avînd ca scop revenirea la indicii 
normali. 

Indicii fizico-chimici de avarie reprezintă limitele maxime 
pînă la care se permite creșterea indicilor fizico-chimici din cir- 
cuit; la atingerea acestor indici limită, agregatul la care se con- 
stată creșterea indicilor se scoate din funcțiune. 


6.1. Apa tratată 


Pentru prevenirea impurificării apei de alimentare a cazanelor 
ca urmare a unor defecţiuni în timpul regenerării schimbátorilor de 
ioni, instalaţiile de tratare a apei de adaos, a condensatului indus- 
trial și а condensaterului de bază al turbinelor, vor fi dotate cu 
conductometre automate, cu semnalizare și blocaj, la următorii 
indici fizico-chimici limită: 

a) la instalaţiile de dedurizare a apei de adaos pentru caza- 
nele cu presiune mai mică de 60 bar si a condensatului industrial 
returnat de la consumatori: 

— cloruri: 500 mg/l; 

— conductivitate: 1200 u S/cm ; 

b) la instalaţiile. de demineralizare à apei de adaos pentru 
cazanele cu presiune ridicatá si а condensatului de bazá tratat 
în instalațiile de tratare condens: 

— conductivitate: maximum 25 u S/cm; 
— pH: mai mic de 5 sau mai mare de 10. 


te аы ы ы ГУЗ 
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6.2. Condensatul turbinei 
Dacă duritatea 
mval/l) sau conductivitatea corectată de 0 5 uS/e 


0,15? duritate (0,05 mval/1 
de 0,75 uS/cm, se де су ) 


La grupurile energetice fără tratare inte, 


lui, dacă i г i i 
Pie Ua duritatea creste la 0,02* duritate (0 


grală a condensatu- 
,07 mval/l) se opreste 


6.3. Condensatul boilerelor de termoficare 


Cînd se observă о crestere c 
satului de la boilere față de valoare 
Primar, se vor efectua determinări de 
valoarea conductivității continuă să 
carea apei de cazan, i 
chimic, atît la boilere cît si la cazan ( 
reducere a parametrilor cazanului (sarcini 
etc.), urmărindu-se menţinerea indicilor 


fizico-chimici ai i 

| с 1 al apei de cazan d 
admise pentru funcționarea norma 
vor lua măsuri de izolare а boiler 


‹ epásesc limitele 
ЈА si de durată (tabelul 
elor defecte, sape aja 


6.4. Apa de cazan 


La constatarea creșteri 
cazan a cazanelor cu tambu 
Simul normal și de durată 
metrilor cazanului (sarcină tem 
mitent cu aplicarea unui reg 
controlului chimic (la o ju 
impurificării, 
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Limitele maxime pînă la care se permite creşterea padae Jor 
fizico-chimici la cazanele cu tambur cu vaporizare în trepte sir 
următorii: ` 

— alcalinitate p: 15 mval/l; 

— SiO, : 20 ppm. i р сан 

Та cazanele cu tambur cu о singură treaptă de vaporizare, 
indicii de avarie sînt de trei ori mai mici. | NOE 

La atingerea indicilor fizico-chimici de mai sus. se vor 
măsuri de oprire imediată a cazanului. 


6.5. Apa de alimentare a cazanelor cu străbatere 


: "Oen у ae aia 

La grupurile "energetice echipate it Aan с ea a 
e i ioi tru un timp limitat (maximu 
е admite funcţionarea pent | timp а и! 
aie) cu următorii indici fizico-chimici în apa de alimentare: 

— conductivitatea corectată: maximum 0,5 uS/em; 

— SiO,: maximum 0,05 ppm. Т 

Dacă în acest interval de timp nu s-au putut depista și vina 

1 i $ у Г. ~ 
cauzele impurificării, blocul trebuie oprit pentru evitarea 
dării cu săruri a turbinei. " 

În caz că indicii cresc la valorile: 

— conductivitatea corectată: maximum 1 uS/cm; 

— SiO,: maximum.0,1 ppm, | P 
grupul se opreste după 24 de ore, iar la atingerea următoarelor 
valori: : 

— conductivitatea corectată: maximum 2 pS/em , 

— Si0,: maximum 0,5 ppm, 
grupul se opreste imediat. 


6.6. Abur la intrarea în turbină 


Se admite în cazuri excepționale să A ови pentru о 
- ОНИ: ГАР $ is 
perioadă limitată de timp cu următorii indici fizico d X ust 
i 5 S yi- 
a) pentru maximum 48 ore: SiO, — 0,05 ppm si conducti 


ă i Sjem; 
tatea corectată, maximum 0,5 p 2 Р | 
b) pentru maximum 24 ore: 510, max. — 0,2 ppm și con: 
ductivitatea corectată, maximum 1,0 р5/ст. 


PE 218 


Regimul chimic al apei si aburului 487 


7. INDICII DE CALITATE PENTRU CIRCUITELE 
„DE RĂCIRE 


7.1. Terminologia utilizată, conform instrucțiunilor ISCIR 
С 35, este cea indicată în anexa 2. 


7.2. Calitatea apei de răcire a diverselor echipamente ener- 
getice va fi prescrisă de proiectant, luindu-se în consideraţie, 
condițiile de funcționare ale agregatelor (temperatură, presiune 
viteză de circulație a apei ctc.), materialele din care sint confec- 
lionate și indicațiile furnizorului de echipament. 

7.3. În cazul răcirii în circuit deschis, pentru împiedicarea 
formării depunerilor pe suprafeţele de schimb de căldură, este 
obligatorie utilizarea curățirii continue cu bile de cauciuc. 

7.4. Ара de adaos pentru circuitele mixte de răcire nu ne- 
cesită tratare chimică, fiind suficientă curățirea cu bile de cau- 
ciuc, dacă indicii de calitate, în funcționare de durată, se mențin 
la următoarele valori limită: 

— duritatea carbonaticá: maximum 2.5 тома 1; 

— duritatea permanentă: maximum 10 mval/l; 

— suspensii cu 327 mai mare de 1 mm: lipsă. 

Dacă indicii de calitate ai apei de adaos nu permit menti- 
nerea în circuitul de răcire a valorilor de mai sus, se impune tra- 
tarea ei. Tehnologia de tratare a apei de adaos pentru circuitele 
mixte de răcire se va stabili de către proiectant, pentru realiza- 
rea indicilor chimici limită în apa din circuitul de răcire și con- 
form condiţiilor impuse de furnizorul echipamentului. În cazul 
în care furnizorul nu precizează indici de calitate pentru cchipa- 
mentele din circuitele de rácire si acestea sint prevázute cu apá 
decarbonatată, indicii chimici limită din circuitele de răcire în 
funcționare de durată sînt următorii: 

— duritate temporară: maximum 1,5 тауа 1; 

— suspensii: maximum 50 ppm; 

— РН: 7—8,5. 

7.5. În circuitele de răcire, care funcționează în condiții 
deosebite. de transfer termic la peretele metalic, viteze sporite 
de circulație a apei (răcirea lagărelor, răcirea aparatelor speciale, 
răcirea axului morilor de cărbune еїс.). pentru care furnizorul 
echipamentului nu impune condiții proprii de calitate a apei de 
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răcire, se va utiliza răcirea în circuit închis. Agentul de răcire 
în acest caz va fi apa dedurizată. 8 OEC 

7.6. Pentru circuitele de rácire speciale (infásurári genera- 
tor, lagăre speciale, pompe de condens etc.) se va utiliza apă 
demineralizată sau condensat cu caracteristicile fizico-chimice 
stabilite de furnizor. 


8. CRITERII PENTRU DIMENSIONAREA 
INSTALATILOR DE TRATARE A APEI DE ADAOS 
SI A STOCULUI DE REZERVĂ ÎN CENTRALE 


8.1. Toate pierderile de apă-abur-condensat din circuitul 
termic (mase de probă), neetanseitáti, drenaje impurificate ste), 
precum și toate consumurile în scopuri proprii tehnologice e 
apă-abur-condensat, vor fi completate cu apă de adaos tratată 
corespunzător necesităților cazanului în conformitate cu preve- 


derile prezentului regulament. . | . 
82. Pierderile admise în centralele electrice $1 termice (% 


din Qu, nominar) Sînt cuprinse în tabelul 8. 


Tabelul 8 
Tipul | СЕТ 
de centrală CTE 
Combustibil hidrocarb. solid** hidrocarb. | solide* 
O pierderi 2 | 3 3 4 
(din Css, nom) 


* {п centralele electrice de termoficare (CET) pierderile de apá-abur din centralá НИ 
mari decit în centralele termoelectrice (СТЕ), din cauză că circuitele de abur sint тя lex d 
La aceste centrale, la pierderile proprii se adaugă pierderile de la consumatorii term aids 
stabilite de la caz la caz, de câtre proiectantul centralei împreună cu proiectantul consumatorului 
termic conform pct. 4.1.8. | А ў 

хэ ја cazanele care funcţionează ре cărbune pierderile fie apa: Abur совер 
sat sint mai mari decit la cele pe hidrocarburi, din cauza frecvenței, nat maria 

1 1 ui abraziv al cenusei. anelor 

spargerilor de țevi, ca urmare а efectului A Ee cazul ЕЕ 

а а e e să nu depășească 
cu strábatere pe cărbune se admit pierderi mai mari, să ni 5 E 
10%, ЕЯ а nomina} Pe © durată de 24 de ore, та jumătate din numărul 


cazanelor din centrală. 
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8.3. Consumurile proprii tehnologice sînt constituite din 
toate consumurile de apă tratată și abur din centrală, în scopuri 
tehnologice (care nu pot fi recuperate), după cum urmează: 

— a — consum tehnologic de abur (Qasin): 

а, — abur pentru gospodăria de păcură (in soluția fără 

transformator propriu de abur); 

аз — abur pentru preîncălzitorii de apă brută; 

45 — abur pe estacadă (însoțitori, АМС etc.); 

4, — abur pentru degazorii de termoficare; 

а, — abur pentru suflări PAR și suprafete convective; 

а — abur pentru suflări puneri în funcțiune; 

4; — abur pentru încălzirea apei de spălare la rece (105°С), 
la pornirea de la rece a cazanelor; 

4g — alte consumuri tehnologice de abur. 

— b — consumuri tehnologice de apă demineralizată (Qu.a.m-) : 

b, — ара tehnologicá pentru tratarea condensului; 

be — apă pentru răciri speciale (pompe, infásurári genera- 
tor etc.); 

b, — purja cazanelor cu tambur (0,/). Se ia în consideratie 
cuantumul maxim admis la purjá conform pct. 4.2. 
pentru а se asigura menținerea indicilor prescriși la 
apa de cazan în condiţiile funcționării cu boilere nee- 
tanse, dar ţinîndu-se cont de gradul de recuperare în 
exploatare de purjă, specific fiecărei centrale ; 

b, — probe hidraulice; 

65 — spălări la pornirea cazanelor ; 

b, — spălări chimice.; 

b, — alte consumuri tehnologice de ap&. 

La determinarea consumului total pentru dimensionarea in- 
Sstalatiei de tratare se va tire seama numai de consumurile 
care nu returnează condensat. 

8.4. Proiectantul pe partea termomecanică a centralei este 
obligat sá asigure gradul maxim de recuperare a aburului $1 apei 
utilizate în scopuri tehnologice (transformator de abur pentru 
termoficare proprie și pentru gospodăria de păcură, recuperarea 
aburului de Ја tunelul de dezghet, recuperarea purjelor etc.). 

8.5. Consumurile proprii tehnologice, (Оља $i Qaan) sint 
specifice pentru fiecare centrală electrică și termică și pentru 
fiecare cazan în parte. Ele se stabilesc ca debit și durată de către 
proiectantul pe partea termomecanică a centralei, iar proiectantul 
instalaţiei. de tratare a apei de adaos este obligat să le ia în 
considerație la dimensionarea instalaţiei, 
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8.6. Instalaţia va fi astfel dimensionată peatru a asigura 
satisfacerea necesităților de consum tehnologic cu caracter per- 
manent (Q,, din tabelul 8 si de la pct. 8. 3. ад, az, аз, а,, by, 
b,, ba), la care se adaugă un debit suplimentar instalat pentru 
a asigura realizarea stocului maxim necesar consumurilor de vîrf 
în timp util. 

Virfurile de consum (a; т, аз Și ba, Бр, Бе, b; confoim 
pet. 8.3., precum şi majorita pierderilor cu 10% față de 
Озу nominar 50% din cazanele cu străbatere pe cărbune, 24 de 
ore) vor fi asigurate din stocul de rezervă. 

8.7. Stocul de rezervă se va stabili pornind de la următoarele 
premise: 

a) disponibilitatea în funcționare a grupurilor se consideră 
75%, din timp (într- о lună fiecare grup este оргії maximum 5 zile) ; 
Ур) punerea în funcțiune, după opriri de o durată mai mare 
de 4—5 zile, se va face cu un decalaj de minimum 24 de ore, 
admițindu-se suprapunerea unui grup în probe tehnologice cu 
un grup în probe hidraulice; 

c) se va avea în vedere ca probele hidraulice să se facă cu 
apă recuperată de la spălările de punere în funcțiune. 

8.8. Proiectantul instalaţiei de tratare a apei de adaos ре 
baza graficului de consumuri de apă în funcţie de timp (un an) 
va stabili debitul instalaţiei de tratare $1 stocul de rezervă de 
apă tratată din centrală. 


9. CONTROLUL CHIMIC 


9.1. Controlul 
trebuie să asigure: 

a) determinarea calităţii apei și aburului, a reactivilor și a 
compoziţiei depuner ilor 

b) punerea în evidență a stării utilajului de tratare a apei 
și a utilajului termomecanic. în ceea ce privește coroziunea si 
depunerile de crustă și săruri; 

C) punerea în ev identá a defectelor de funcționare ale utila- 
jelor de tratare a apei; 

d) punerea în ev 
jului termomecanic leg 
apei și a aburului; 


chimic efectuat în cadrul centralei electrice 


denti a funcționării defectuoase а utila- 
ată de abateri de la normele de calitate a 
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€) determinarea calității soluțiilor de spălare la efectuarea 
spălărilor chimice și a spălărilor cu apă și abur ale utilajului 
termomecanic. ` 

Pentru supravegherea calității apei din circuitul termic al 
centralei prin analize manuale, se vor instala prize de luat probe 
cel puțin în toate punctele pentru care sint fixate limitele din 
tabelele 1—7. 

9.2. Controlul indicilor apei de alimentare si din genera- 
toarele de abur se face pe baza analizelor de laborator sau pe baza 
indicatilor și înregistrărilor aparatelor, cu frecvenţa minimă 
indicată în tabelul $. 

În ceea ce privește controlul indicilor aburului, frecvența 
minimă va fi fixată de către unitatea care exploatează cazanul, 
în funcție de variațiile în compoziția apei de alimentare și a apei 
de cazan. 

9.3. Controlul calității aburului recuperat se va face de către 
furnizorul și consumatorul aburului cu frecvența minimă stabilită 
și din locuri de probă fixate de comun acord. 

În plus faţă de indicii prevăzuţi în tabelul 7, consumatorul 
de abur va efectua controlul preventiv al indicilor specifici pro- 
cesului tehnologic, în scopul depistării impurificării condensa- 
tului. 

9.4. Valoarea tuturor indicilor, determinaţi în laborator sau 
pe baza indicatiilor aparatelor automate de analiză chimică, se 
notează într-un registru de analize, de către personalul care efec- 
tuează determinarea indicilor si care semnează si răspunde de 
această operație. Registrul va fi verificat și contrasemnat de 
către conducătorul compartimentului de exploatare а instalațiilor 
de tratare a apei. 

9.5. Metodele de referință pentru determinarea indicilor vor 
fi cele prevăzute în standardele în vigoare (anexa 1). Pentru indicii 
саге au metode standardizate de determinare, vor fi folosite me- 
tode recunoscute în tehnică. 

În caz de litigiu, metoda va fi avizată de ISCIR. 

Pentru controiul zilnic al indicilor pot fi folosite si metode 
în afara standardelor, cu acesași clasă de precizie. 

9.5. Secția chimică va întocmi instrucțiuni telinice interne 
pe agregate și pe ansamblul instalațiilor, privind regimul chimic. 
Aceste instr acțiuni se păstrează la secția chimică; ier o copie se 
păstrează la dispeceral șef de tură pe centrală 


Tabelul 9 
XIII 


хи 


LEGENDĂ 


XI 


ori po tură 


X 


de 15 zile între două analize), 


VII VIII IX 


RIE A ANALIZELOR PENTRU CONTROLUL INDICILOR APEI 


VI 


v 


t 


IH 


МТА MINIMÁ OBLIGATO 


FRECVE] 


gencratorului 
Exces de fosfati 
OBSERVAŢII. 


Categoria 


те vor 
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9.7. Cu ocazia reviziei sau reparatiei agregatelor termome- 
canice dintr-o centrală termoelectrică sau de termoficare, se va 
proceda la curățire sau spălare, numai după ce reprezentantul 
secției chimice a cercetat aspectul interior al agregatului, a pre- 
levat probe de tronsoane din ţevile cu solicitări termice ridicate 
și din zonele cu sudură Я a analizat depunerile existente, În urma 
analizelor efectuate, se întocmește un proces-verbal asupra stării 
suprafețelor interioare, în care se relevă dacă este necesară cură- 
țirea chimică de exploatare. În cazul în care este necesară cură- 
tirea, tehnologia de spălare se va stabili în urma încercărilor de 
laborator. În toate cazurile de înlocuire a ţevilor de cazan, este 


obligatorie spălarea acestora înainte de montare. 


| 
| 
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ANEXA І 
LISTA STANDARDELOR ȘI PRESCRIPTILOR CONTIGENTE 


STAS 6996-74 Luarea probelor 

STAS 7313-81 Determinarea durității, alcalirității si acidității. 
STAS 7566-81 Determinarea silicei. N 

STAS 7688-66 Determinarea oxigenului diżolvat. 

STAS 7722-83 Determinarea conductivității electrice. 

STAS 7961-80 Determinarea clorurilor. 

STAS 8220-81 Determinarea materiilor in suspensii. 

STAS 8285-81 Determinarea, oxidabilitátii 

STAS 8549-70 Determinarea fosfaților. 

STAS 8612-78 Determinarea aluminiului. 

STAS 8860-80 Determinarea sodiului și potasiului, 

STAS 8965-71 Determinarea cuprului. 

STAS 8996-71 Determinarea, fierului, 

STAS 8997-79 Determinarea hidrazinci. 

STAS 9151-72 Determinarea ionului de amoniu. 

STAS 10556-76 Determinarea reziduului fix. 

STAS 11197-79 Determinarea pH-ului in ape cu conductivitate electrică redusă 


C 18-80 Prescriptii tehnice pentru regimul chimic al generatoarelor 
de abur și apă fierbinte. 

€ 35-78 Prescripţii tehnice pentru indicii de calitate ai apei din cir- 
cuitele de răcire. 

РЕ 215/74 Regulament privind exploatarea și întreținerea, rețelelor de 
termoficare, 

PE 216/83 Regulament de exploatare tehnică a instalațiilor de cazane. 

PE 217/73 Regulament de exploatare tehnică а turbinelor cu abur. 


PE 219/82 Regulament de exploatare tehnică a instalațiilor de răcire de 


la CET și CTE. 
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ANEX. 4 2 
TERMINOLOGIE 


1. Ара folosită în circuitul casanelcr pcate fi: 
. а) apa brută: apa, de suprafaţă зал de adincime, cu care este alimentată, 

instalația de tratare a apei; 

b) apa de alimentare: apa care intră în cazan; 

с) apa de adaos: apa tratată corespunzător nevoilor cazanului, folosită, 
pentru completarea pierderilor și consumurilor tehnologice din centrală; 

d) apa de cazan: apa din spaţiul sub presiune din limitele cazanului; 

e) apa de umplere: apa necesară umplerii cazanului precum și a circuitu- 
lui de termoficare; 

f) apa din circuitul de termoficare: apa vehiculată sub presiune în circuitul 
cazaneior де apă fierbinte sau al boilcrelor şi in rețeaua de termoficare; 


8) apa de injecție: apa folosită la reglarea temperaturii aburului supra- 
încălzit; 
h) apa de purjă: apa eliminată din cazan pentru a menține indicii cores- 
punzátori. Р 


2. Abu 


tl predus de cazane poate. fi: 
a) abur energetic: aburul destinat alimentării turbinelor; 
b) abur industrial (tehnologic): aburul destinat unor scopuri tehnologice, 


furnizat de cazan, fie direct, fie prin prizele unei turbine sau prin intermediul 
unei stații de reducere răcire. 


3. Condensatul recuperat: condensatul de la echimbătoarele de căldură 
de suprafață care, după proveniență, poate fi: 


a) condensat primar: condensatui de la turbi 


(condensat de bază), de 


| la vaporizatoare si de la prima treaptă a transformatcarelor de abur; 


b) condensat secundar: distilatul -raporizatearelor, condensatul schim- 
bătoarelor de căldură din centrala termică și cel rezultat din treapta a doua а 
transtormatoarelor де abur; 


с) condensat industrial: condensatul schimbătcarelor de căldură de Ја 
diverse procese tehnologice si care, după proveniență poate fi: 


— condensat industrial primar, rezultat din condensarea aburului furni- 
zat de cazan; 


— condensatul industrial secundar, rezultat din condensarea vaporilor 
proveniti din unele procese tehnologice. 


4. Apa de răcire: agentu! de răcire vehiculat prin schimbătoarele de căl- 
dură. 


5. Circuitul de răcire: traseul străbătut de ара de răcire, care poate fi: 
a) circuit deschis: circuitul în care apa parcurge o singură dată traseul; 
b) circuit închis: circuitul în care apa este recirculată cu pierderi mici; 
c). circuit mixt: circuitul în care se combină în diferite proporții circuitele 


închise са cele deschise. 
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Anexa. б. Notaţii vtilizate în lucrare 


Elaborat de: 


Institutul de Studii | Aprobat de: Ediţii anterioare: 
$1 Proiectări M.E.E. cu Ordinul | 
Energetice — nr. 95/75 ББ 


Т.5.Р.Е. 


РЕ. 223 


1. GENERALITĂȚI 


Instalarea unor puteri mari de centrale termoelectrice func- 
опта pe cărbuni a dus la producţii anuale foarte mari de cenuşă 
care în cea mai mare parte trebuie depozitată. 


Depozitele de zgură si cenușă. necesită suprafețe de teren 
mari. De aceea se impune dezvoltarea lor pe trenuri improprii 
pentru, agricultură, precum şi creșterea înălțimii de depozitare, 
ceea ce duce la soluții tehnice dificile pentru proiectarea $1 ех- 
ploatarea lor. 

Instructiunile-cadru sint destinate unificării concepțiilor „де 
dezvoltare. a depozitelor de zgură 51 cenușă. 

Întrucît în țara noastră este, în general, adoptată metoda 
depunerii hidraulice a zgurei Я cenușii, instrucțiunile se referă 
numai la acest sistem de depczitare. 


1.1. Domeniul de aplicare . 


1.1.1. Prezentele instructiuni-cadru se referă la proiectarea 
și exploatarea depozitelor de zgură și cenușă cu depunere hidra- 
ulică și cuprind: amenajările teritoriului depozitului, formarea 
depozitului, transportul hidraulic al amestecului de zgură și cenușă 
pe teritoriul depozitului, limpezirea și evacuarea apei din depozit. 

instalaţiile privind transportul zgurei și cenușii de la cen- 
tralá pini la depozit si transportul apei limpezite de la depozit 
la centrală sau în emisar vor forma obiectul unor instrucțiuni 
separate. De asemerica, pentru conservarea depozitului după ter- 
minarea exploatării, se vor întocmi instrucțiuni separate în cadrul 


unui proiect ce se va elabora în acest scop. 
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1.1.2. Pe baza prezentelor instrucțiuni și а indicatiilor spe- 


ciale date în proiectul lucrării, se vor elabora instrucțiuni de 
exploatare adaptate fiecărui depozit și personalului respectiv. 

1.1.3. La proiectarea depozitelor de zgură și pt amplaz 
sate în regiuni cu seismicitate mare, în terenuri sensit ile al 
muiere, în zone muntoase avînd torenți-importanți etc., în zip 
prezentelor instrucțiuni se vor folosi normativele și standar ele 
în vigoare. Pentru executarea lucrărilor pe aceste terenuri se vor 
întocmi studii speciale. 


1.2. Terminologia utilizată în lucrare 


; . Cenusá si zgură — reziduurile solide rezultate: după: arderea 
combustibilului solid. . n : Эс 
Cenușă — partea fină, rezultată la filtre și cicloane. Ба cu- 
prinde fracțiuni mai mici de 0,25 mm. | ИУ 
Zgurá — partea grosierá depusă sub focar, în canale de zgură 
și cenușă. Ea cuprinde fracțiuni mai тла де 0,25 mm. i 
Amestecul de cenușă și zgură — amestecul de cenușă, zgură 


| și apă sub care se transportă zgura si cenușa în depozit. 


Conducta de zgură și cenușă (conducta de адисне а zgurei si 
cenușii) — conducta de aducere а amestecului de cenușă și zgură 


| în depozit. к А 


Depozit de zgură și cenușă — terenul amenajat pentru depu- 


| nerea zgurei și a cenușii. 


Dig de contur — digul care susține pe contur depozitul. у 

Dig de bază — primul dig de contur amplasat ре ын 
natural care serveşte Ја începerea depunerii. În cazul сероше бг 
de pe văi, digul de bază se numește baraj de amorsare а depozi 
tului, ЕТ | ds i 

Baraj de amorsare — barajul executat pe o vale, în scopu 
realizării unei capacităţi pentru începerea depozitării. | 

Compartiment de depunere — о parte a suprafeței ош 
lui, separată prin diguri, în care se face depunerea, permiti i 
executarea unor lucrări de supraînălțare sau reparații la restu 
depozitului. et | | 2 1 

А Dig intermediar (de compartimentare) — digul care desparte 

două compartimente. 
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Diguri de supraináltare — digurile de contur executate la 
fiecare nivel de supraînălțare a depozitului. | 

Iaz decantor — bazinul de apă din interiorul depozitului, pe 
care se produce sedimentarea particulelor fine de zgură si cenușă. 

Plaja depozitului — partea uscată a depozitului. 

Apă decantată — apa limpezită rezultată de la sedimentarea 
zgurei și a cenușii în iaz. А 

Put deversor — construcția cate serveşte pentru evacuarea 
apei decantate și pentru reglarea nivelului de apă din iaz; 

Hidroecran — ccranul opus apei pentru realizarea ináltimii 
și adincimii apei din iaz, în zona putului deversor. 

Conducte de colectare — conductele de colectare а apelor 
decantate, în interiorul depozitului. 

Conducta de recirculare — conducta de restituire a apei de- 
cantate la instalațiile de antrenare а cenușii din centrală. În cazul 


evacuării directe în emisar, fără reutilizarea apei de transport, 
conducta se numește de evacuare. 


Canale și conducte de evacuare a apei meteorice — conduc- 
tele de evacuare a apelor meteorice de pe bazinul hidrografic din 
amonte în depozit. 

Pompe de zgură $1 ceunșă — pompele pentru transportul hi- 


draulic al zgurei și cenușii de la centrală în depozitul de zgură 
$1 cenușă. 


1.3. Elementele de program pentru dezvoltarea în perspectivă 
a depozitului 

1.3.1. La întocmirea studiului de amplasare a centralei elec- 
trotermice se va avea în vedere ca suprafeţele de teren destinate 
amplasării depozitelor de zgură şi cenușă să asigure funcționarea 
centralei pe o perioadă de 20—30 de ani, iar prin extindere să 
poată acoperi perioada de epuizare a rezervelor de combustibil. 

1.3.2. În calculele suprafețelor de depozitare se va tine seama 
de producțiile medii de cenușă și zgură anuale, 

1.3.3. În devizul general se va inclu: 
corespunzătoare amenajării depozitul 
rei și cenușii pe o perioadă de 6— 7 a 
a primului grup al centralei, 

Pentru exploatarea depozitelor vor fi prevăzute în proiect si 
în devizul general dotațiile și personalul necesar. 


de valoarea de investiţii 
ui pentru o depunere a zgu- 
ni de la intrarea în funcţiune 
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Suprainiltarea depozitelor după perioada de șapte ani se va 
trata separat de devizul general, costurile respective reflectin- 
du-se în indicatorii centralei și în documentul de aprobare a cen- 
tralei. 


2. CLASIFICAREA MODURILOR DE EVACUARE 
A ZGUREI SI CENUȘII, TIPURILE DE DEPOZIT 
SI FORMAREA LOR 


2,1. Se deosebesc două moduri de evacuare hidraulică a 
zgurci și cenușii: 

— evacuarea separată a zgurei si cenuşii cu depozitare sepa- 
rată. Se justifică în cazul în care există consumatori de zgură sau 
cenușă cu preluarea din depozit; 

— evacuarea amestecată a zgurei și cenușii în cazul lipsei 
consumatorilor. 

2.2. Alimentarea cu apă pentru transport se poate realiza. 
în două sisteme: 

— alimentarea în circuit închis, cînd apa decantată în depozit 
se readuce în centrală (stația pompe spălare), adaosul de apă 
luîndu-se din circuitul de răcire al centralei; 

— alimentarea în circuit deschis, cînd apa decantată se eva- 
cuează în bazinele hidrografice din vecinătatea depozitului (cu 
condiția evitării: poluării emisarului), iar apa necesară transpor- 
tului se prelevă din circuitul de răcire al centralei. 

2.3. Depozitele de zgură și cenuşă se clasifică în șase grupe, 
după natura reliefului și a rețelei hidrografice : depozite de ses, 
de albie, de coastă (rîpă), de vale, subacvatice si de carieră. 

2.3.1. Depozitele de șes se amenajează în regiunile cu relieful 
puțin accidentat (fig. 1 а — depozitele СТЕ Рагоѕепіі Vechi, 
CET Craiova, CET Oradea etc.). Pentru protejarea zgurei si 
cenușii, aceste depozite sînt prevăzute cu diguri de mare întin- 
dere, de obicei pe tot conturul. Acest tip de depozit ocupă supra- 
fețe mari și necesită conducte de aducțiune cu lungime mare. 


j 
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Caracteristica depozitului de șes este fluxul mic al apelor de 


suprafață care nu se iau în considerare la proiectarea instalaţiilor 
de evacuare. 


Еми 


4 
d ~ DE COASTĂ 


C- oe vaie [в [А 


7 Fig. 1. Clasificarda depozitelor de zgură şi cenușă: 

_ 7 — conăuctaide amestec: 2 — digul de contur; 3 — put deversor: у 2 conduci 

5 — iazul decantor; б — plaja depozitului: 7 IIl 2 eompar 
de captare. 


zor; 4 — conducte de colectare; 
partimentele depozitului; 8 — rigola 


2.3.2. Depozitele de albie (fig. 1 b — СТЕ Deva 1, СТЕ Doi- 
cești I și H, CTE Craiova etc.) se amenajează în albiile riurilor. 
Ele se deosebesc de depozitele de șes prin necesitatea apărării di- 
gului de contur contra viiturilor rîului. 

2.3.3. Depozitele de coastă (de ripă) se formează prin închi- 
derea ripelor pantelor. Ele se caracterizează prin faptul că cel 
puțin pe o latură depozitul se reazemă ре un versant. 

2.3.4. Depozitele de vale se realizează prin bararea unei văi 
(CTE Paroșeni — Valea Bejan, Văile Radon — Пак, Feres — 
Cáprisoara, CTE Deva — Valea Bejan)... | 
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. 2.3.5. Depozitele subacvatice se amenajează în golfurile mă- 
rilor sau ale lacurilor. Pentru evitarea colmatării întregului bazin 
de apă este necesar să, se amenajeze compartimentele cu ajutorul 
unor panouri plutitoare (CTE Ovidiu — Lacul Siutghiol). 

2.3.6. Depozitele de carieră sau de mină constau în umplerea 
gropilor rezultate din exploatarea carierelor de piatră (CET 
Oradea) sau a zăcămintelor de cărbune (CET Rovinari). 

2.4. Din punctul de vedere al poziţiei sale față de digurile 
de contur (fig. 2), evacuarea amestecului în depozit se poate face 
după două scheme, și anume; 

— de pe diguri; 

— spre diguri. 


Fig. 2. Schema de evacuare а ames- 
tecului în depozit: 


2) evacuare: de pe dig: b) evacuare spre dig; 

7 ~ conducta de aducțiune (evacuare longis 

tudinală, evacuare frontală); 2 — digul de 
contur; 3 — putul deversor. 


2.5. Din punctul de vedere al poziţiei g 
tecului, se deosebesc două metode (fig. 
tecului : 


urii de vărsare a ames- 
2) de evacuare a ames- 


— evacuarea longitudinală, cu mai multe guri de evacuare 
în lungul conductei; 


— evacuarea frontală, сало singură gură de evacuare. 


И RA = 
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_3. PROIECTAREA DEPOZITULUI DE ZGURA 
SI CENUŞĂ 


3.1. Recomandări generale 


„Se recomandă ca proiectul depozitului de zgură și cenușă 
să se întocmească în două etape, după cum urmează: 

— studiul tehnico-economic cuprinzînd alegerea , amplasa- 
mentului si a soluțiilor tehnice, obținerea avizului C.N.A. și al 
celorlalte toruri de avizare ; 

— proiectul de execuţie. 


3.2. Proiectarea depozitului se va face pe baza unei teme 
tehnologice, care trebuie să precizeze următoarele date : 

— modul de evacuare hidraulică a zgurei și cenușii (separat 
sau amestecat). În cazul evacuării separate se vor preciza și con- 
«іе puse de consumatori; 

— numărul conductelor de aducțiune a zgurei şi cenușii si 
diametrul lor; 

„— debitul de amestec și consistenţa acestuia; 

— oportunitatea refolosirii apei limpezite їп depozit, Ја 
transportul hidraulic al zgurei și cenușii; 

— cantitatea de zgură și cenușă evacuată de centrală și ca- 
racteristicile fizico-mecanice ale zgurei și cenușii, 


3.3. Studii de teren și laboratorul necesare la proiectarea 
depozitelor 


Proiectarea depozitelor de zgură și cenușă se va face numai 
dupá o bună cunoaștere a terenului, pentru stabilirea amplasa- 
3nentului si a traseului conductelor. 

3.3.1. Pentru studierea regiunii $i găsirea | terenurilor ро- 
trivite depozitării sînt necesare planuri Ја scara 1:20 000; 1: 
: 10 000 sau 1 : 5 000. 

Studiul pe hărți trebuie completat cu recunoașterea terenului 
51 reactualizarea planurilor, Recunoașterea pe tèren se vá face 
împreună cu beneficiarul lucrării și organele administrației 10- 
<ale. 5 | 
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Pe. parcursul elaborării studiului tehnico-economic, în baza 
materialului strîns se întocmește o documentaţie care va cuprinde 
o inventariere a tuturor locurilor indicate pentru depozitarea 
zgurei și cenușii în zonă, la care se va anexa descrierea lucrărilor 
de amenajare necesare. Această documentație se va trimite orga- 
nelor indicate în Decretul nr. 452/73, pentru obținerea acordului 
necesar elaborării documentatiilor pentru investiții. 

3.3.2. Pentru cunoașterea terenului se vor efectua studii de 
teren de către o unitate specializată. 

Studiile necesare proiectării depozitelor vor cuprinde: 

— studii topografice; ? 

— studii geologice; 

— studii hidrogeologice ; 

— studii hidrologice; 

* — studii de laborator: 
— studii de stabilitate și alte studii. 


Studiul topografic va trata ridicările de teren la scara: 1: 
: 1 000 sau 1 : 2 000. 

Pe acest plan trebuie să apară, la precizia posibilă, natura 
şi configurația terenului, proprietățile si felul culturilor, lu- 
crările existente $1 în special liniile electrice aeriene. 


Studiul geologic include; 


— referatul de fundare a staţiei de pompare, a drumurilor 
de acces а conductelor de aductiune a zgurei si cenusii si a celor 
pentru recircularca apei decantate, а barajelor si sistemelor de 
evacuare a apelor meteorice din bazinul hidrografic de depozit; 

— referatul privind stabilitatea amplasamentului depozitu- 
lui pini Ја nivelul maxim de depunere, cu specificarea existenței 
zonelor stabile, instabile, mlăștinoase, guri de mină etc; 

— referatul de materiale pentru executarea digurilor și a 
drenajelor care să cuprindă și evaluarea rezervei existente în zonă. 

Studiul hidrogeologic va conține: 

— referatul privind caracteristicile pînzei freatice și ale 
izvoarelor din zona depozitului și din văile vecine (nivele, debite, 
compoziție chimică), pentru а se putea determina gradul de infil- 
царе a apei din depozit, după intrarea lui în funcțiune si polu- 
area pinzei freatice datorită acestei infiltratii. 


| 
| 
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Studiul hidrologic trebuie să cuprindă: 


— referatul cu privire la debitele maxime cu asigurarea de 
0,1, 1 și 10% pentru piraiele din văile depozitelor, inclusiv 
hidrografele corespunzătoare ; 

— datele asupra inundabilității în regim amenajat a cursului 
de apă din zonă; 

— debitul emisarului conform STAS 4706 pentru determi- 
narea influenței apelor reziduale asupra lui în cazul unei ali- 
mentări cu apă pentru transportul zgurei și cenușii în circuit des- 
chis. 


Referatele hidrologice se vor preda cu avizul institutului de 
specialitate. 


Studiile de laborator includ: 


„— Studiul pentru determinarea caracteristicilor fizico-me- 
canice ale materialelor de construcţii, care va conține și recoman- 
dări asupra întocmirii condițiilor tehnice de punere în operă a 
acestor materiale; 

— studiul despre agresivitatea apei din depozit asupra be- 
toanelor și metalelor. În cazul în care apa decantată se evacuează 
într-un emisar, se vor face analize privind caracteristicile eflu- 
entului în conformitate cu STAS 4706: 

— studiul caracteristicilor fizico-mecanice ale cenușii și 
Zgurei, care va determina: 

T Ys greutatea volumetrică à scheletului, t/m?; 

7 Ta. Breutatea specifică aparentă, t/m?*: 

— А, coeficientul de infiltratie pe orizontală $i pe verticală, 

mjzi; 

— с, coeziunea, kg/cm?; 

— и = 150, coeficientul de frecare; А 

— E, modulul de deformatie liniară (de elasticitate), ke/cm?; 

— M, coeficientul de compresiune, cm?/kg; 

— curba granulometrică a zgurei și cenușii. 

Stabilirea caracteristicilor fizico-mecanice ale zgurei și cenușii 

se va face prin analiza în laborator a materialului prelevat de la 
centrale avînd combustibil analog, În studiile preliminare se pot 


adopta valori din studiile existente la alte centrale sau din lite- 
ratur&. 
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Studii de stabilitate și alte studii 


Studiile de stabilitate vor analiza stabilitatea locală și ge- 
nerală a digurilor de formare a depozitului (de bază și supraînăl- 
tare). 

Se va acorda o atenţie deosebită dezvoltării studiilor de va- 
lorificare a cenusilor de termocentrale în industria liantilor, la 
confecționarea digurilor, pentru prepararea betoanelor hidroteh- 
nice prin introducerea direct în betonieră a zgurei, fie ca înlocuitor 
al unei părți de ciment, fie ca înlocuitor al agregatului fin, pen- 
tru realizarea de cărămizi numai din cenușă, pentru realizarea 
unor produse din beton cu cenușă, fără ciment. 

În timpul elaborării de execuţie, studiile de teren se vor apro- 
funda la nevoie la anumite sectoare și specialități. 

Determinarea aproximativă a unor elemente necesare proiec- 
tării, ca: i 

— volumul producției de cenușă: și zgură anual, 

— greutatea specifică, 

— curba granulometrică, 

— coeficientul de infiltratie, 
se va face pe baza indicatiilor din anex&. 


3.4. Determinarea clasei de importantá a debitului de calcul 
pentru depozitul de zgură si cenușă 


3.4.1. La determinarea clasei de importanță a depozitului se 
va tine seama de efectele pe care le are întreruperea funcționării 
acestuia asupra, producției centrale în caz de avarie, de puterea 
centralei electrice și de efectele distructive pe care le-ar putea 
avea alunecarea, depozitului asupra așezărilor omenești sau obiec- 
tivelor economice din aval. 

3.4.2. Încadrarea în clasa de importanţă se va face conform 
standardelor în vigoare (STAS 4273), utilizînd сеје două criterii: 
ca parte componentă a centralei și ca o construcție hidrotehnică 
propriu-zisă; se vor lua în considerație valorile cele mai mari. 

3.4.3. La centralele care dispun de combustibil de rezervă, 
clasa de importanță a depozitului (ca unitate componentă a unei 
centrale electrice) se va scădea cu o unitate. 

3.4.4. Debitele maxime de calcul pentru apărarea digurilor 
de contur ale depozitului și pentru calcularea capacității de eva- 
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cuare sau atenuare a undelor de vii 
zute în acest scop la depozit se у 
in vigoare (STAS 4068), ţinîndu-se seama de clasa de importanță 
determinată conform recomandărilor de mai sus. | 

3.4.5. Clasa de importanță 
către proiectant în studiul tehn 


către Consiliul Naţional al Ap 
al М.Е.Е. : 


turá de cátre instalațiile prevă- 
ог adopta conform standardelor 


51 debitele de calcul se propun de 
ico-economic și vor fi avizate de 
elor și Consiliul tehnico-stiintific 


3.5. Alegerea amplasamentului de depozit 


3.5.1. Amplasamentul ales trebuie să în 
toarele condiţii: 


— capacitatea necesară să fie la un pret de cost minim si 55 
Ru prezinte dificultăți la lucrări; T та 
— 5% Не la o distanță mică de centr: 
tru a se evita treapta a doua de pompare 
Ёсе: 58 зе găsească, de regulă, la minimum 2 km față. де cen- 
trală, întreprinderi industriale, centre populate 51 în afară zonelor 
de protecție a surselor de apă potabilă; 
— să fie așezate în așa fel, încît vînturil 
îndepărteze cenușa spulberată de aceste obiec 
— terenurile să fie slab productive 
pomi, viță de vie seu păduri importante ; 
— să prezinte stabilitate pentru depozitare ; 
. — 54 necesite evacu 
спице. 
3.5.2. Dacă depozitele de z 
mari de centrală, se recom 
În acest caz se impune stud 


deplineascá urmă- 


ală si la cote joase, pen- 


e predominante să 
tive; 


‚ Să nu fie plantate cu 


area unui număr cît mai redus ае lo- 


zgură și cenușă se află la distanţe 
andă soluția cu depozit intermediar, 
lerea soluției de evacuare uscată, 


3.6. Stabilitatea generală a depozitului 


3.6.1. Depozitul în ansamblu trebuie considerat са о re- 
tentie de apă (lac de acumulare), pentru care se vor face toate 
verificárile de stabilitate specifice acestor lucrări hidrotehnice 
considerind depozitul la înălțimea finali, si anume: | 

— verificarea stabilității versanților sub sarcina suplimen- 
tară dată de depunerile de zgură si cenușă ; 
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' — verificarea stabilității taluzelor depozitului; m 

— verificarea stabilităţii locale а taluzului exterior (gradienti 
efectivi 'în comparație cu cei critici în punctele sau în zonele 
de contact dintre: digurile noi si cele existente și presiunile p 
tălpile digurilor) ; | у р 

— verificarea evacuatoarelor apelor provenite din үч 
pentri evitarea deversării barajului. Se va avea în vedere $i modu 
de evacuare a apelor din viituri după terminarea depozitării; 

— verificarea taluzelor depozitului la eroziuni datorate apelor 
de ploaie. | А 

3.6.2. Calculul de stabilitate а taluzelor se.va face pentru 
cota finală a depozitului. И | | | 

3.6.3. La verificarea stabilității depozitului se va folosi me- 
toda de alunecare pe suprafeţe cilindrice, stabilitatea exprimin- 
du-se prin raportul dintre momentul fortelor de stabilitate si mo- 
mentul fortelor de alunecare. ез | 

3.6.4. Pentru depozite са înălțimea mai mică de 30 m și 
pentru calculele de la fazele anterioare de proiectare se pot con- 
sidera următoarele caracteristici medii din studiile efectuate 
asupra unor depozite: 


Tabelul 1 
Unghiul 5 а 
Purus], Осы 
MIN Máterialut ее lunetei 
1 Cenușă şi zgură în zona "e 1.30 
nesaturată 39 0,05 > 
2 | Idem, sub zona de depre- 
siune pentru calculul "T ò 1,50 
forțelor de alunecare | 30 P 
3 | Idem pentru calculul for- 
telor de rezistență la П 0:50 
alunecare 30 9 я 
4 Pămînt in digurile де ја Conform studiului gcotehnic 
baza depozitului 
5 Stratul de suprafatá al te- 
renului de fundare 


e ta 
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3.6.5. Pentru depozitele de zgură și cenușă cu înălțimi pînă 
la 30 m în cazul considerării valorilor de Ја pct. 3.6.4., coeficien- 
tul de siguranță necesar pentru sarcini fundamentale va fi 2—2,5 
pentru depozitele de clasă de importanță I si II $i 1,5—2 pen- 
tru cele de clasele III si IV. 

n situația în care se întocmesc studii speciale de stabilitate, 
coeficientul de siguranță poate fi 1,5 pentru sarcini fundamentale. 

3.6.6. Pentru depozitele cu înălțimi mai mari de 30 m se vor 
întocmi studii speciale de stabilitate; coeficientul de siguranță 
va fi propus în baza acestora de căire proiectant în studiul tehnico- 
economic și avizat de Consiliul tehnico-economic al M.E.E. 

3.6.7. Avînd în vedere importanța, deosebită 
curbei de infiltratie o are a. 
taluzului la depozitele înalt 
narea apelor. 


Drenurile se vor concepe cu instalații de rezervă sau vor fi 
prevăzute de Ia început posibilități de refacere în caz de colma- 
tare, atunci cînd colmatarea drenajului duce la coeficienți sub- 
unitari de stabilitate а depozitului. 

3.6.8. Instalatiile de drenare destinate coborîrii curbei de 
infiliratie a apei în zona taluzelor de ozitului vor fi studiate de 
la început pentru toată înălțimea de depozitate $1 corelate cu cal- 
culele de stabilitate. 

3.6.9. Soluțiile de drenare cele mai eficiente sînt cu saltele 
drenante executate la baza depozitului în zona digului de bază 
și amonte. 

3.6.10. Deosebit de eficiente sint depozitele amenajate pe 
terenuri permeabile, care coboară pinza de apă în mod natural; 
în acest caz se va analiza posibilitatea înfundării straturilor per- 
meabile. 

3.6.11. Verificarea locală la sufozie din exfiltratie а talu- 
zelor se va face în același timp cu proiectarea digurilor de contur, 

3.6.12. Pentru urmărirea comportării în timp a depozitelor 
de zgură și cenușă la stabilitate, se vor utiliza: 

— sonde piezometrice ; 

— traductoare electroacustice ; 

— borne (martori). 


3.6.12.1. Sondele piezometrice constau din tubari de foraj 
cu D == 150—200 mm, prevăzute cu filtru invers si introduse 
în masa depozitului odată cu ridicarea depozitulai sau prin fo- 


pe care poziția 
supra. coeficientului de stabilitate a 
e, se vor întocmi studii pentru dre- 


33 — с. 681 
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rare, atunci cînd s-a ajuns la cota la care este necesară verificarea 
stabilităţii. Se recomandă ca amplasarea tuburilor piezometrice 
să se facă în timpul executării lucrărilor de bază (diguri de con- 
tur și instalații de drenaj) pentru a se evita cheltuielile ulterioare. 

. 3.6.12.2. Pentru urmărirea în timp a stabilității digurilor, 
sé vor planta la toate nivelele de supraináltare, precum si pe lu- 
crările de bază borne-martori, executate din beton, ale căror coor- 
donate trebuie să fie măsurate cu mare exactitate. 


3.7. Digurile de contur 


3.7.1. Їй funcţie de destinaţie, digurile unui depozit sînt de 
două feluri: 
— de presiune; 
— intermediare. 
3.7.2. Digurile de presiune se vor proiecta са un baraj de 


| retentie, care să reziste la presiunea apei dintr-o singură parte. 


3.7.3. Alegerea modului de ridicare a digurilor de contur se 
va face analizind următoarele condiţii topografice și geotehnice: 
— existența în apropierea depozitului a materialelor care 
pot fi folosite pentru executarea digurilor (pămînt argilos, balast 


etc); 
— posibilitatea folosirii utilajelor terasiere pentru executa- 


rea digurilor; 

— posibilitatea utilizării cenușii și a zgurei evacuate. de Ја. 
centrală pentru formarea digurilor (în cazul depozitelor drenate 
sau în cazurile, în care coeficienţii de stabilitate rezultați din 
calcule se încadrează în limitele admisibile) ; 

— existența posibilităților tehnice pentru folosirea hidro- 
mecanizării la ridicarea digurilor de contur. 

3.7.4. Se recomandă utilizarea zgürei și a cenușii din depozit 
la ridicarea digurilor de contur ori de cîte ori granulele acestora 
în cantitate de 20%, sînt mai mari de 0,25 mm sau 2,2 0,10 mm, 
precum și ori de cîte ori zgura și cenușa au proprietăți Паше 
(fig. 3). 

3.7.5. Se admite utilizarea zgurei și a cenușii mai fine decit 
cea menționată la pct. 3.7.4. la ridicarea digurilor de contur, cu 
condiția respectării următoarelor măsuri: 

— 'adăugarea de nisip cu granule de mărimi diferite în ames- 
tecul evacuat la depozit; 
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Fig. 3. Digul de contur depus din cenușă și z 
а haldei de cenușă: 
MS uşă: 
prima zonă de depunere (capacitatea inițială}; II, IH, IV, V — 


gură cu completarea concomitentă 


— dieu pers (capacitatea ini zone 
gul inițial; 2 — îndiguire; 3 — profilul proiectat pn Se deputare; 


—— compactarea cenușii si а zgurei depuse in dig: 
| не digului de cenușă la exterior, cu pămînt 
4.0. La formarea digurilor d x di us 
баса Чп „Ce contur din cenușă si zgură 
este ţia et poe Mh numai paramentul aval 
t t aramentul а nefii 
н , ра amonte nefiind separat de 
3.7.7. Se rec iguri 
77; omandă са digurile să fi ătui i 
-7.7. п ie alcătuit 1 
sau pietriș în următoarele cazuri: ер рш 
= atunci cînd cenușa nu are proprietățile necesare; 
n Pom înălțimii mici a depozitului: : 
— cín zi 5i iuni se 
ils poze se execută în regiuni secetoase, cu vînturi 
Haee d unde este posibilá spulberarea cenusii: i 
i ezultă din compararea tehnico-economică că păm 
este materialul optim. odd 


3.7.8. P. ăbi i | 
5-4-5. Pentru grábirea punerii i i 
: entru gr a în funcțiune a d itului 
ше са digurile să se ridice etapizat. ^ ул 
пе Др Ее. unei fundații stabile se recomandă execu 
ig epunerea dinspre interior а 
i cu f 
trepte a urmátoarelor transe (fig. 4 a) ; | р 


» = 
3.7.8.2. Dacă terenul de fundație este slab, execuția digului 


se va face în straturi orizontale (fig. 4 b). 


3.7.9. Pentru ca depozi ă i 
.9 pozitul să funcționeze în condiții n 
de stabilitate, este necesar ca, pe lîngă măsurile generale rd d 


„nare a depozitului, să se prevadă măsuri i 
Spezituiut, să se prevadă măsuri speciale de dienare а ba- 


Tajului de amorsare. 
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Fig. 4. Etapele de execuție à digurilor de contur prevăzute din ри. 
1 А à ii 3 e! i a g: 1). 
1, IL, ШІ ~ straturile de depunere а zgurei și cenușii; 7, 2, 3 ~ etapele de execuție ( igului) 
+H, 


` 8.7.10. Digul initial se va ridica înainte de а se da în ex- 
loatare depozitul. El va fi folosit: E 
у — eur realizarea capacității initiale а depozitului (pen- 
tru depunerea zgurei și a cenușii în primul an de exploatare а 
ntralei) ; "m кы 
в — diis crearea unui iaz decantor suficient de mare, încît 
& aibă loc limpezirea apei. ma 
= 3.7.11. 5е а ca în faza de studiu înclinarea taluzelor 
să aibă valorile din tabelul 2. ере 
3.7.12. Nu este obligatorie adoptarea unor înclinări diferite 
ale taluzelor amonte față de cele aval. | | 4 
3.7.13. Pentru proiectarea. în #224 de execuţie, profilul di- 
gului va fi stabilit prin calcul. 


Tabelul 2 


Înctinarea taluzelor 


Înălțimea: digului Pămint argilos, Pimint nisipos Cenuşă şi zgură 
nisipos 


1 pini 1а 5 m 1:15 1:::2,0 1:2,5 
2 5...0 m 1:2,0 1:2,5 1:3,0 
3 11...20 m 1:2,5 13,0 1:40 
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3.7.14. La diguri cu înălțimi mari, se recomandă realizarea 
taluzelor cu berme avînd lățimea de 3 m, aşezate la diferente de 
nivel de 5—10 m. 


3.7.15. Lăţimea minimă a coronamentului Gigurilor va fi de 
8,00—4,50 m pentru dig necarosabil $i corespunzátoare Játimii 
drumului dacă digul este carosabil. 

3.7.16. Dacă iazul decantor este de dimensiuni mari (de 
peste 0,5 km în profil transversal), se vor lua măsuri de consoli- 
dare a taluzului interior al digului de contur împotriva distrugerii 
sub acțiunea valurilor. 


3.7.17. Tipul consolidării se alege în funcție de înălțimea 
valului, conform datelor de mai jos: 


Tabelul 3 


Înălțimea valului, 


m Tipul consolidării 
aaa IN IN 
0,50 Umplutură din piatră spartă, sau din pietriș de 


0,25—0,30 m grosime 
0,50— 1,00 Umpluturá prin aruncare а pietrelor de 0,30—0,50 m 
diametru 


3.7.18. Consolidarea trebuie să se execute pe partea superi- 
oară а taluzului, de la creastă pînă la 1 m mai jos de nivelul cel 
mai scăzut al apei în iaz. 

3.7.19. Înălțimea valului se va calcula după următoarea 
formulă : 


H = 0,0208. W54. jy 


în care: 
H este înălțimea vîntului, m/s; 
W — viteza vîntului, m/s; 
l — lungimea de dezvoltare a valului; km. 


3.7.20. În tabelul 4 sînt date rezultatele de calculare a înăl- 
timii valului, obținute pentru lungimi de iaz între 1 și 5 km și 
viteze ale vîntului de 5—15 m/s, 


3.7.21. Se admite consolidarea digurilor prin realizarea unei 
plaje în zona digurilor. 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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Tabelul 4 
"T Viteza дева, | s | 35 | 5 
1,0 | înălțimea 0,16 d 0,37 | 0, 
2,0 valului, m : 0,30 0,47 0, 
3,0 0,23 0,53 „0; 
5,0 0,27 0,63 | : 


3.7 22. Nivelul maxim admisibil al apei din iaz trebuie să 
se menţină întotdeauna sub creasta digului, cu valoarea din ta- 


belul 5. 
.3.7.23. Pentru а se evita spălarea taluzelor exterioare ale 


digurilor de către apele de suprafață, ele vor fi consolidate astfel: 

— зе vor acoperi cu un strat de pămînt vegetal și se vor 
însămînța cu iarbă; 

— se vor acoperi cu un strat de pămînt vegetal și se vor aco- 
peri cu benzi diagonale (la 1 m distanță) din zgură cu granule 
mari şi din piatră; 

— se vor acoperi cu un strat de pietriș sau cu piatră spartă 
de 0,15 m grosime (în regiuni secetoase). 

3.7.24. Digurile de contur pentru depozitele tip de vale vor 
fi protejate spre rîu contra apelor mari sau a gheții. Tipul conso- 
lidării se уа alege în funcție de vitezele și de nivelul rîului, pre- 
cum și de intensitatea acțiunii gheții, conform normativelor în 
vigoare referitoare la regularizári. 

3.7.25. Pentru infrátirea digului cu terenul natural se vor 
îndepărta stratul vegetal si pămîntul de calitate inferioară de pe 
toată fundația digului. La terenuri în pantă, infrátirea se va face 
în trepte. 


Tabelul 5 
Clasa de importanță a digului 
Garda la nivele statice Garda ia nivele dinamice Observaţii 
ci. III cl. III cl. ПІ cl. IV 
1,00 m 0,70 m 0,50 m 0,40 m 


NOTĂ. Se va adopta valoxrea cea mai mare rezultată . 


3 
| 
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à уыт ее Сре (Се bază) din pămînt cu coeficient 
in t ic Gecít al zgurei si cenușii depiise, trebui 
prevăzute cu elemente luate prin comparație аса 


În figura 5 sînt i Зои à 
de Sa prezentate unele tipuri de drenaje pentru digurile 


FILTRU INVERS 


Fig. 5. Schem i ii 
25. nele instalaţiilor de j iguri 
ANE E t drenaj la digurile de contur: 
nisipoasă, argiiá; 4 


: iatră spartă mărunt, nisi i 

depu" zguiá şi А , nisip-cn granulájie mare; - 

puneri de zgură si cenuşă; 1, II, IH — straturi de ci py Bii 
prin hidromecauizere. şi zgură executate 


d) 


pig DE BAZĂ 


ВЕНАЈ 
Vio DE BAZE a SS 
чт 26 


di E 


Fig. 6. Schemele de drenaj al depozitelor: 


а) depozit nedrenat cu taluz foarte înclinat; digul de bază drenat; b) depozit nedrenat cu ET ferte 
inclinat; digul de bazá drenat pe suport permeabil; E de paza cn a pnra 

а: di ză drenat; e) puțuri drenante; digul de bază drenat; 5 s 
drenantă; digul de bază drena; e) pupuri drenan 5 Sie : 
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În toate cazurile drenajele vor fi verificate la sufozie. Atunci. 
cînd antizotropia depunerii este mai mare decât cea obișnuită. 
(А.А, ~ 5), se va face un studiu Special al sistemului de drenaj. 

3.7.27. La înălțimi mari ale digului de contur primar (10— 
—15 m), se admite protejarea părții inferioare а taluzului aval cu 
filtru invers, pentru a se evita spălarea digului in cazul in care 
curba de depresie este mai ridicată decit cea prevázutá in proiect. 

3.7.28. Pozitia curbei de depresie este hotăritor influențată. 
de poziţia iazului decantor față de digurile de contur (fig. 7). 
Distanţa minimă admisă de la marginea iazului decantor la 
creasta taluzului exterior al digului se va calcula cu formula : 


Гана = h (ту — m), 
în саге: 
h reprezintă - înălțimea digului: 
ту — raportul dintre proiecția orizontală a curbei 
de depresie $1 înălțimea nivelului apei din. 
iaz față de fundația digului (m = 10—7); 
ША — raportul dintre proiecția orizontală а {а- 


luzului exterior al digului si înălțimea. 
acestuia. 


Fig. 7. Schema pentru determinarea distanței minime admisibile de la mar- 
ginea iazului la creasta taluzului exterior. 


3.7.29. Pentru colectarea apelor extiltrate -din depozit și 
pentru uscarea teritoriului învecinat, la piciorul taluzului exte- 
Tior se va executa o rigolă pe toată lungimea digului. Această 
rigolă se poate folosi la conducerea apelor limpezite. Secţiunea 
rigolei se determină prin calcul. Panta minimă se va lua 0,01— 


20005. Dirijarea apei în acest caz se va face în conformitate cu 
STAS 4706. 
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3.8. Organizarea depunerii zgurei si cenușii în depozit 


3.8.1. Depunerea zgurei și cenușii în depozit se va face inter- 
mitent pe compartimente și pe treptele de suprainiltare succesive, 
În cazul unor depozite de carieră sau de mină, depunerea se poate 
face în mod continuu. 

3.8.2. Pentru a se putea exploata un depozit de zgură și 
cenușă în ansamblu, fără întrerupere, acesta trebuie 54 Не îm- 
pártit în două sau mai multe compartimente, în așa fel încît, atunci 
cînd se depune zgura și cenușă, într-unul, în celelalte să se poată 
executa lucrările de supraînălțare а digurilor și conductelor. 
Aceste compartimente constituie și rezerva depozitului, atunci 
cînd un compartiment este avariat, 

3.8.3. Mărimea compartimentelor va fi aleasă, astfel încît să 
se poată asigura distanța de decantare a zgurei și cenușii (300— 
— 300 m ) și un timp suficient de depunere, și în același timp să se 
poată executa toate lucrările de supraînălțare în celălalt compar- 
timent. 

3.8.4. Supraînălțarea depozitului în trepte se va executa în 
aga fel, încît înălțimea acestora să fie minimă; în acest caz, vo- 
lumele și costurile digurilor de contur sînt cele mai reduse. Înăl- 
iimea minimă se va limita la 2 m. 

3.8.5. Înălţimea treptei va fi aleasă în funcție de suprafața 
compartimentului, avîndu-se în vedere că pe timpul iernii nu se 
admite executarea digurilor de supraináltare (о rezervă de depo- 
zitare într-un compartiment de circa 6 luni). 

3.8.6. În cazul barajelor de amorsare, la depozitele tip de 
vale se poate accepta o reducere a timpului de depozitare în prima 
fază, pentru a se limita înălțimea barajului la 15—20 m. 

3.8.7. Evacuarea amestecului din conducta de distribuţie tre- 
buie organizată astfel, încît amestecul să curgă liber pe zgura și 
cenușa depusă. În acest fel se va ajunge la fractionarea cît mai 
completă a materialului, cu depunerea celor mai mari particule 
spre exterior și a celor mai fine spre interiorul depozitului. Prin 
acest sistem, corpul digului se formează după principiul filtrului 
invers, asigurînd stabilitatea maximă a taluzului exterior. 

3.8.8. În scopul depunerii uniforme a materialului în lungul 
digului, conductele de distribuţie a amestecului se vor poza pe 
toată lungimea acestuia. Întinderea depunerilor se reglează, prin 
poziţia nivelului în iazul decantor. 


amestecului ; 
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а 3.8.9. Nu se admite ridicarea nivelului iazului decantor la o 
astiel de cotă, încît marginile sale să ajungă la o distantă de 
digul de contur mai mică decît cea prevăzută prin proiect. 

3.8.10. Evacuarea amestecului din conducte se va efectua 
după cum urmează: 


— prin guri de vărsare executate în lungul -conductei 
S ES DĂ s ctei de 
distribuţie a amestecului ; 


— prin guri de vă ificatii 
schon de auibus уатзате executate ре ramificatiile conduc- 
— evacuarea frontală cu prelungirea conductei de distribuţie. 
3.8.11. La depozitele de cenușă tip de ses si de albie se reco- 
mandá metoda de evacuare а amestecului prin guri prevăzute cu 
ramificații scurte spre interiorul haldei. Conducta de distribuție 
a amestecului se va poza pe suporturi mici, în formă de cadru cu 
două picioare. 
у Ramificaţiile conductei de amestec vor avea о lungime саге 
să nu provoace erodarea taluzului amonte al digurilor. 

3.8.12. Dacă ridicarea digurilor de contur se face cu pămînt 
atunci umplerea depozitului poate să se execute prin evacuarea 
amestecului într-un singur punct la marginea depozitului. În 
acest caz digurile de contur trebuie să aibă înălțimi variabile, în 
тарогі cu panta suprafeței de depunere а zgurei şi cenușii. 

‚ 3.8.13. Alegerea metodei de umplere a depozitului se va face 
Prin „compararea tehnico-economică a lucrărilor de protejare a 
taluzului interior al digului de contur (evacuarea spre diguri) cu 
de pa necesare lungirii traseului conductelor (evacuarea de la 

3.8.14. Evacuarea apei limpezite în iaz va avea loc prin cite 
un put deversor în fiecare compartiment. Colectarea apei de Ја 
puțuri se va face prin conducte avind scurgerea cu nivel liber. 
Se recomandă ca aceste conducte colectoare să fie pozate pe teren 

natural, in galerii accesibile sau la nivelul terenului, pentru a 
se putea efectua revizii 51 reparații. | 

3.8.15. La proiectarea puturilor deversoare se va tine seama 
de următoarele elemente: А 


— рифа să fie amplasat în partea opusă zonei de vărsare a 
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— fundaţia putului să fie amplasată pe un teren sănătos; 

— putul să Не în așa fel amplasat, încît să nu împiedice 
supraînălțarea depozitului; 

— înălțimea maximă a putului să nu depășească circa 15 m; 

— рифа să nu permită trecerea zgurei și a cenușii în con- 
ducta de colectare. În acest scop se va urmări ca panourile (batar- 
dourile) din care sînt alcătuite puturile deversoare să realizeze 
îmbinări etanșe. În plus, pe tot conturul putului, la contactul cu 
depunerea de zgură și cenușă se va monta plasă de sîrmă cu același. 
rol de reţinere. În cazul cenușilor plutitoare, pentru reținerea lor 
se vor folosi panouri plutitoare montate la partea superioară a. 
puturilor; 

— putul deversor și pasarelele de acces la aceasta să fie astfel 
realizate, încît să asigure condiții de securitate deplină pentru 
personalul de deservire (exploatare), iar după terminarea functio- 
nării ele să poată fi închise. 


3.9. Amenajarea teritoriului depozitului 


3.9.1. Pentru evacuarea apelor maxime rezultate din ploi 
sau din topirea zăpezilor de pe suprafeţele acoperite cu zgură și 
cenușă, se vor utiliza puturile de evacuare a apei limpezite. 

3.9.2. În cazul în care suprafața totală a bazinului de recepție: 
este mai mare decît suprafaţa acoperită de zgură și cenușă, se 
vor lua următoarele măsuri: 

— barajul de atenuare va fi amplasat în amonte de depozit, 
în cazul depozitelor tip de vale; 

— conducta de canalizare a debitului maxim se va amplasa. 
pe talveg sau pe coastă; 

— se va avea grijă ca viitura în depozit să fie atenuată; 

— se va executa un sant de gardă în cazul depozitelor tip: 
de albie; 

— se va avea în vedere ca üvrajele să poată evacua apele și 
după terminarea perioadei de exploatare a depozitului. 

3.9.3. Depozitele vor fi racordate la drumurile din zonă in 
așa fel, încît să aibă legătură și cu centrala. 

3.9.4. Iluminarea și eventualele prize de sudură vor fi justi- 
ficate prin proiect. 

3.9.5. Digurile, iazul si puturile deversoare ale depozitului 
trebuie să fie prevăzute cu tăblițe avertizoare, balustrade și ра- 
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Е Po prevenirea accidentelor $1 accesul în zonele cu 
3.9.6. Pentru depozitele situate la distanțe mai mari de 1 km 
«de centrală, în devizul general al lucrărilor de amenajare va fi 
prevăzută o construcție cu două încăperi. O încăpere va servi la 
adăpostirea personalului de supraveghere, iar în perioadele cu 
întreruperi, pentru adăpostirea muncitorilor ce efectuează revi- 
ziile și reparațiile instalaţiilor din depozit. Cealaltă încăpere 
fi folosită ca magazie de scule. VERON 


4. EXPLOATAREA DEPOZITELOR DE ZGURA 
ȘI CENUȘĂ 


4.1. Exploatarea depozitului de zgură si ă 
у 1 gură $1 cenușă se va face 
în conformitate cu proiectul de organizare a lucrărilor. 


4.2. Prin proiect trebuie să se determine: 


де de exploatare și utilajele necesare exploatării 


Programarea umplerii d i i și i i 
sata e ae plerii depozitului si a lucrărilor de reali- 
~ necesarul de materiale si de utilaj i 
= 5 Je ре ani de exploatare; 
diss schemele de evacuare a amestecului din conductele de 
în. otie; cu indicarea proportiei dintre apa de transportat și 
ateria ul transportat pe conducte, proporție ce va trebui res- 
pectată în exploatare; Ё 


— schema de organizare ări i 
. org а lucrărilor pentru executarea di- 
gurilor de contur din zgură și cenușă; " A 


— regimul de lucrări al iazului di 1 
> ] ecantor $1 schema de mane- 
vrare а batardourilor puturilor deversoare; 3 


— conditiile de exploatare a haldei pe timp de iarnă. 
4.3. Organizarea generală a exploatării 
4.3.1. În general, gospodăria depozitelor de zgură si cenușă 


este o subunitate a sălii caz; i 
anelor din centrala electrică ji 
subordonată șefului sălii cazanelor. ы: 
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În vederea exploatării corespunzătoare a depozitului, trebuie 
să se prevadă în devizul general al investiţiei personalul necesar 
și utilajul corespunzător, astfel ca exploatarea să poată executa 
supraînălțările în depozit. 

4.3.2. Stabilirea personalului care va deservi un depozit de 
zgură și cenușă se face prin proiect, în funcție de producția anuală 
și de tipul digurilor, de la caz la caz. 

4.3.3. Lucrările de exploatare a depozitului se vor executa 
cu următoarele utilaje: 

— pentru lucrările de îndiguire se vor folosi: buldozere, 
excavatoare și autobasculante ; 

— pentru revizia, repararea și devierea conductelor de trans- 
portare a amestecului: macara pe șenile, grup electrogen, aparat 
de sudură electrică. 

. 4.3.4. Exploatarea gospodăriei depozitului de zgură $1 cenușă 
trebuie să asigure: 

— funcționarea fără întrerupere a centralei în ceea ce pri- 
veste depozitarea zgurei și a cenușii; ZI | р 

— utilizarea 51 sporirea rațională a capacității depozitului; 

— respectarea normelor sanitare la evacuarea apelor limpe- 
zite din depozit în emisarii naturali și prevenirea poluării apelor 
subterane sau de suprafață din zonă; 

— prevenirea poluării aerului ; 

— întreținerea construcțiilor hidrotehnice, pentru -a fi gata 
în orice moment să intre în funcțiune și să reziste în orice peri- 
oadă de exploatare. 


4.4. Atribuţiile personalului de exploatare 


4.4.1. Atribuţiile principale ale personalului: de exploatare 
a unui depozit de zgură si cenușă sint: pregătirea capacităților 
necesare pentru depunerea hidraulică a acestor materiale și lim- 
pezirea mecanică și chimică corespunzătoare a apei reziduale. 

4.4.2. Personalul de exploatare trebuie să aibă în vedere са 
sporirea, capacității depozitului prin înălțarea digurilor de contur 
să depășească întotdeauna volumul de zgură și cenușă produs în 
centrală. Deoarece executarea digurilor nu se poate face pe timp 
de iarnă, se va asigură o rezervă de depozitare a cenușii pentru 
perioada: de iarnă, considerînd și durata de realizare a suprainál- 


țărilor, 


ӨРӨ 
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4.4.5. Reglarea nivelului de apă în iazul decantor pentru 


reveni ersării i și i i irii i 
prevenirea deversării apei și pentru realizarea limpezirii mecanice 


$i chimice se face cu ajutorul batardourilor puturilor deversoare. 


4.4.4. Nu se admite ridicarea nivelului iazului decantor peste 


cota la care marginea lui se apropie de taluzul digului mai mult 
decît s-a prevăzut în proiect. 

4.4.5. Controlul limpezirii mecanice și chimice a apei se efec- 
tuează prin analiza probelor de apă evacuată din iazul decantor, 
Organizarea controlului calității apei (frecvența dării probelor 

H . В + |: : 
volumul probelor si complexitatea analizei) se {асе de comun acord 
cu organele C.N.A. locale si se păstrează în evidenta centralei. 

Controlul bilanţului între apa de pe tur și cea de pe retur 

В у Б n E 
pentru а exista convingerea că nu se infiltrează apă în cantităţi 
mari în depozit sau se pierde prin altă parte, se va face prin exe- 
cutarea de măsurări în instalația de măsurare a debitelor, am- 

x : В . " H Е 
plasată pe conducta de recirculare, Ја ieșirea, ei din depozit. 
| 4.4.6. Urmărirea stării digurilor de contur ale depozitului și 
a instalațiilor de evacuare constă în controlarea vizuală а talu- 
zelor si notarea într-un registru a următoarelor informații : 

— Surparea taluzelor sub acțiunea valurilor sau а gheții; de- 
formaţii ale taluzelor ; i 

— erodarea taluzelor de către apele de suprafață, alunecarea 
sau surparea lor; 

— formarea fisurilor din cauza: tasărilor neuniforme si lo- 
cale; 3 i 
— ieșirea apei exfiltrate pe taluz; 

— scurgeri de ape în lungul conductelor (în exterior) îngro- 
pate în depozit și antzenári de material din depozit prin izvoare; 

.. — Starea puturilor deversoare pentru preintimpinarea ара- 
ritiei fisurilor si tasărilor ; 

— „Prăbușiri în interiorul depozitelor. ; 

4.4.6.1. Pentru perioadele de viituri mari, zăpezi etc., con- 
ducerea centralei va lua măsuri de efectuare a unui control mult 
Inai riguros $1 а unor revizii ale punctelor de captare ale puturilor 
deversoare si ale taluzelor digurilor de contur, prin întărirea. echi- 
pelor de exploatare curentă cu personal suplimentar, instruit, în 
acest scop. 


РЕ 223 


528 Depozite de zgură şi cenuşă 


4.4.6.2. Se menționează obligația personalului de exploatare 
de a urmări comportarea haldelor și în perioada de conservare a 
depozitului, în conformitate cu condiţiile tehnice (instrucțiunile 
de exploatare) care se predau odată cu proiectul de conservare. 
Instructiunilerespective vor fi puse de acord si anunţate organelor 
locale. 

4.4.7. Toate defectiunile observate se vor remedia imediat, 
prin efectuarea reparațiilor necesare. O atenție. deosebită va fi 
acordată apariţiei apelor murdare pe taluzurile digurilor, care 
atestă procesul sufoziei în corpul digului. Metoda cea mai eficientă 
de combatere a acestui fenomen este executarea unui filtru invers 
pe taluzul aval al digului sau colmatarea digului de pe taluzul 
amonte, prin depunerea de cenușă și zgură fină. 

4.4.8. Íntretinerea construcțiilor de evacuare a apei limpezite 
se va realiza prin: curățirea lor de gunoaie, repararea îngrădi- 
rilor plutitoare, curățirea santurilor de vegetație etc. 

4.4.9. La depozitele tip „de vale“ la care s-a prevăzut tre- 
cerea apelor de ploaie prin depozit, se va organiza un control pe- 
riodic al instalațiilor de evacuare înaintea perioadelor de ape 
mari prin topirea zăpezilor și din ploi de vară, precum si după 
trecerea unor viituri importante, pentru a se asigura o stare bnuă 
de funcționare a uvrajelor. 


` 4.4.10. Personalul de exploatare trebuie să efectueze la timp 
lucrările legate de umplerea depozitului: 


— ridicarea digului cu ajutorul buldozerului; 


— comutarea gurilor de pe conducta de distribuție a ames- 
tecului; 

— prelungirea, conductei de transport a amestecului. 

4.4.11. Personalul de exploatare va executa toate reparaţiile 
curente la construcțiile depozitului. Pentru reparații capitale se 
va utiliza serviciul corespunzător din centrală. 

4.4.12. Periodic, în timpul în care nu au loc depuneri în 
compartiment, se va efectua nivelmentul suprafeței depunerilor 
de zgură și cenușă. Aceste măsurări servesc la alegerea modului 
de depunere în continuare prin calculul capacității disponibile, 
precum și la perfecționarea sistemului de depunere. 

4.4.13. Periodic (o dată la trimestru), se vor reface măsură- 
rile topo de determinare a coordonatelor bornelor-martori, de 
urmărire a tasărilor digurilor sau a altor lucrări. Rezultatele mă- 
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surătorilor se vor înscrie într-un registru; care va contine și o 
schiță de amplasare a bornelor (fig. 8). Prin aceste măsurători se 
vor putea semnala la timp anumite-tendinte de alunecare а di- 
gurilor și se vor putea lua măsuri de prevenire :a “avariilor. 
44.14. Nivelele. piezometrice - ве. vor--măsura periodic (săp- 
tăminal) de către beneficiar, prin lansarea de Ја suprafață a unui 
fir cu plumb sau а unei sonde cu.contacte electrice. Rezultatele 
măsurătorilor se vor înscrie în registrul de-urmărire а comportării 
în exploatare a depozitului. Acest registru va trebuisă. dispună 
de schița cu-amplasarea zonei, împreună cu coordonatele punctu- 
lui. În baza acestui material se va putea. face o.analizá privind 
poziţia curbei de depresie prevăzută în. calculele de proiectare 
precum și dacă apa va atinge în exploatare о cotă саге. з& pună 


„în pericol stabilitatea depozitului. 


· 90x30. 


10 


АА 


Fig. 8: Borne pentru urmărirea Фаз: , digurilor- 
de contur:àle :depozitelor: 
7.— fier beton 1x Ø 30 mm, 2 = 70. ст; 24i 
‚= i. 2. {йет beton 
4X £ 10 пий, L = 60 cm; 3 — tier beton 3x d 6 mm (eirieri); 
k — adincimea „de: îngheţ = 
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фарад же : M в © 
у 4:5; Combaterea formării prafului | св = Е аз 25 aa gs | 
Hr OUTRE Paai, i , Е = Е seri ео 
4:5:1; În perioadele uscate ale anului, suprafața depozitului Е Bz ЈЕ Boh T а esp POL 5 
poate să deviná.o sursă. de formare'a prafului. › а оё ја Рој ње. 8 E $405 $6 = 
d ЕЎ БИИК Е E E x H а Кос. m 
4,52; Pentru combaterea formării prafului se-vor lua^urmi- ја == ui = 5 В 
toarele: măsuri: o 50 2s ир. i | = = = 
Јул ii — ridicarea nivelului apei їп iazul decantor, cu respectarea = aia = га58 8: а $ 7 
prevederilor pentru protecția: digurilor; i i Е E qe SET ЗЕБ meque ой 
== stropirea periodică a suprafeței uscate a depozitului, uti- 8 = PT ERSAN 574 
"izind instalații de stropire (proiect СЕТ Огадег).; m E тая 52535 Е < 
+ “stropirea pe'conturul depozitului cu emulsie de bitum san a з 4 
semănarea de “ierburi! și plantarea'deasá: de tufișuri și “specii g 5 с оовЕдев за ОЁ 
arborescente rezistente: Ја praf:$i care cresc. rapid. » Е ан At Tm i А Bol 
M Н B e = M H ~ Ц Ц e 
4.5.3. Cele mai indicate instalații pentru stropirea' dépozi- а E] SRA SFe E 
tului sînt instalațiile cu aspersoare mobile. Parametrii necesari а sj. Ж За ВЕЗЕ a O S н. 25 
„ai acestor instalații sînt г g а |—— NIS ш 
A 7 E ] Ej т с Y ~ 
— debitul de-apă: 40 1/5; E 82 1 22555 база 2 
еа Met vs E 5 > sim ss 
— presiunea disponibilă Ја duze: 45—55 m H,O. Ha uS ЖАЛЫ s CDs de d t 
5 A 1 dee у E MA = © э єч гы c 5 
4.5.4. După terminarea exploatării depozitulüi, el constituie 55 з галтадлоеонлава c 
o sursă permanentă de prăf. Dé âceea devine obligătorie efectuarea 8 8 Bop Rt omiies $ 
lucrărilor de protecție. Depozitul trebuie să fie acoperii cu un ES = 
Strat de pămînt vegetal fertil, însămînțat си iarbă și plantat cu Ba | PT Ra m A 85:9 Е 
tufişuri în benzi de protecție. Aceste lucrări se vor proiecta si ER А О тты 8 
executa în colaborare си unitățile specializate ale Ministerului © ВАША МЕ 
Agriculturii. VES ` ENAR о а 
4.6. Exploatarea depozitelor ре timp de iarnă Е 
Serb aar КОЗ a Dia ase 
4.6.1. Pentru. evitarea „depunerii pămîntului îngheţat în $ S mu о 
и Medias Ur eut Е xs E A сс 
corpul digului datorită imposibilității obținerii unei compactări E Е g T Ad El 1 1 
corespunzătoare, pé іітр Че. iarná^nu se vor executa lucrări la НЕСЯ 
digurile de contur. Din'acest: motiv, digurile se Süprainaltá sufi- = ta 
cient pentru a se asigura depozitarea, și pe timp de iarnă. ^ 
д фея : : А я 
4.6.2. Ре timp de iarnă se admite executarea digurilor din Е 
piatră. Е с Е. 8 
4.6.3. Se recomandă са їп timpul iernii: evacuarea -ameste- < 
cului de zgură și cenușă să se facă într-un, singur punct, în apro- Б 
pierea nivelului іағиіџі:десапіог. 8 
4.6.4. Periodic, pé timp' де iarnă, se vor curăța de zăpadă & 
şi gheață gurile puturilor-deversoare si îngrădirile plutitoare. S 
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ANEXA 2 


COMPOZIŢIA GRANULOMETRICĂ A ZGUREI ȘI CENUȘII REZULTATE LA 
UNELE CENTRALE ELECTRICE PE CĂRBUNE DIN ТАВА NOASTRĂ 


Tabelul 7 


Denumirea centralei T CTE Păroșeni CTE Deva 
Nr. - 
S Tipul combustibilului ЕЕ Нана energetică 
1 0,8 mm — 1 
2 0,8—0,5 mm — і 
3 0,5—0,2 mm 0,9—1,6 6 
| 4 0,2—0,1 mm – 24 
5 0,2—0,09 mm 5,1—8,6 — 
6 0,1 mm E 68 
7 0,09—0,06 mm 5,9—7,4 = 
8 0,06 mm 88.1—82,4 — 
NOTE 


1.: Datele pentru CTE Paroseni au fost extrase din „Studiul caracteristicilor chimico-minera- 
logice ale zgurilor si cenușilor din depozitele CTE Paroșeni“ CSA-ISCIF, 1967. 


2.. Datele pentru CTE Deva au fost extrase din revista „Producerea, transportul si: distri- 


оша energiei „electrice“ nr, 2, 1972. 


Tabelul 8 
CTE DEVA 
GRANULOMETRIA ZGUREI DIN DEPOZIT 
Nr. Ciasa granutometrick, Кеші, % 
crt, mm Partiale Cumutate 
о H 2 3 
| | 
та 10 —0.5 01 0,1 
12 0,8 0,063 0.2 0,3 
3 0,63 —0,50 0,3 0,6 
4 0,50 —0,40. 0,5 1,1 
5 0,40 —0,315 1,0 2,1 
6 0,315—0,25 2,5 4,6 


Depozite: de:zgurà si cenușă 


o 1 2 3 
7 0,25 —0,20 5,0 296 
8 0,20 —0,16 4,0 13,6 
9 0,16 —0,125 8,0 21,6 
10 0,125—0,10 7,0 28,6 
11 0,10 —0,09 3,0 «816 
12 0,09 —0,08 6,0 37,6 
13 0,08 —0;071 3,07 "тт: 140,6 
14 0;071—0,063 4,0 44,6 
15 0,063 55,4 = 100,0 
$ = 05% Zn: =0,03% 


$105 = 48,759/5—- 


Fe == 7,19% 
Mn == 0,02% 
СаО = 3,55, - 
АБО; = 21,4575. 
MgO = 1,9100 


Ві = 0,189 
Sb'= 1,05% 


Au 20,2 g/t 
-Ag = 4,6 g/t 
Pb =1 
"Са =1 
As —1 


-Tabetul.-8-(continuare) 
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Diagrama comipo 
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Depozite .de, Zgurá.si cenușă 


‘CALCULUL: APROXIMATIV AL CARACTERISTICILOR. . , 
FIZICO-MECANICE ALE: ZGURILOR. 51 CENUSILOR.. 


DE TERMOCENTRALE 


1.-Indicatii asupra com; 
belele.7.5i.8, în care s-àu redat compozitiile 
cenusilor de la CTE Deva si CTE Paroșeni, 

2.. Determinarea . a; 
conform formulei; 


Ys @@Х {ах 


р 
1000 : 
unde 
ag = 0,28 pentru zgură și а; = 0,2 pentri cenușă; 
Ya — greutatea specificá aparentă, саге se 


poziției. granulometrice se: мог. putea lua; 


ANEXA 3 


sdin ta~ 


granulometrice ale zgurilor. şi: ale: 


proximativă a greutății. volumetrice, (Ys) зе-уа; face 


vă lua după бита urmează + 


Ne. Déniiirea. Greutátea specifică, t/m* 
crt, combustibilului n | p | 
р р ашуда: i 
І. | Cărbune brun 2,0—2,3 2,2—2,4 
2-. | Huilá 2,1—2,4 2,4—2,6 
3 | тањх 2,5—2,6 2,5—2,6 
+ | Sisturi 2,6—2,8: ~ 


T  — temperatura teoretică de ardere а combustibilului; 
peratura maximă, dezvoltată 1, 
lului); 3 : 

1000: — temperatura convențională în grade. 


în grade (tem- 


a arderea, completă а. combustibi- 


3. Tasarea zgurei $1 cenușii în depozit пи зе valua и considerație în calcule. 


4. Coeficientul de infiltratie se poate deduce, din dia, 


mărimea granulei medii a zgurei 51 cenușii 
direcție normală (кь) si orizontală (Ку) 1 

5. Materialul depozitat are o textură în straturi, 
de vedere al caracteristicilor, de iafiltrație este anizo 
filtratie in lungul straturilor de depunere este mai m: 


grame, Да funcție de 
(255) și de coeficienții de filtratie în 
&;stratului de depunere... ; Miis 
din care cauză din punctul: 
tropic. Coeficientul de in- 


&re:decit cel perpendicular 
pe straturi. Coeficientul de anizotropie se calculează astfel: 
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ANEXA 4 


CALCULUL CAPACITĂȚILOR UTILE ALE DEPOZITULUI ȘI VOLUMULUI 
NECESAR PENTRU 'DEPOZITAREA PE TIMP DE UN AN 


Pentru calculul capacității utile а depozitului în timpul umplerii, este 
necesar: să ве cunoască panta medie a. suprafeţei depunerilor. Panta suprafeței 
depunerilor depinde de consistenta'amestecului 51 de mărimea particulelor de 
zgură si cenușă, variind т limitele 0,003 0,020. : 

i Calculul cápacitátii depozitului se facë`plänimetrind suprafețele limitate 
de diguri, de curbele de nivel și linia de intersecție a suprafeței depunerilor са 
curbele de nivel. 

Între două curbe de nivel; capacitatea depozitului se calculează după 
următoarea formulă: Џ 


Fn + Fn+Ah 
V (ала НА Ад, 


2 
în care: 7 
"Ба "Teste suprafața” depunerilor la cota 8; 
— -Fnpar — -suprafata depunerilor Ја cota n -- 1; 
; Ahk —diferența де "nivel dintre cele două cote (л — АЙ si n). 


Întreaga capacitate de: depozitare a zgurei și cenușii se determină prin 
însumarea, capacităților parţiale: Relația capacității utile a depozitului se redă 
grafic (curba, de umplere a, depozitului). p 

Volumul necesar pentru depozitarea.pe timp de un ап a zgurei și cenușii 
evacuaté de la centrală se calculează cu formula: 

3 P 
rk ЈЕ 
Yse 


Ín:cáre: uidi i i B 
Ud reprezintă coeficientul de umplere à depozitului; d = 0,75—0,80 pentru 
depozite sub 5 milioane m? capacitate și d = 0,85—0,90 la capa- 
citáti mari; i : У 
Р = producţia anuală де zgură și cenușă a сеттајећ t; 
Мада nc» greutatea! volumetric “uscată. Dc 
"Alegerea locului péntrd ainplasarea depozitului de zgură si cenușă se face 
odată cu alegerea lócului pentru incinta centralei și se ропе de acord cu toate 
forurile de 'avizare. о <ii 058000 i d | 
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ANEXA 5 


CALCULUL HIDRAULIC AL PUTULUI DEVERSOR 


Calculul hidraulic al putului deversor se face după formula deversorului. 
„Debitul puțului circular, în funcție de înălțimea lamei deversante si 
de diametrul său, poate fi determinat 51 cu nomograma din figura 10. | 


Puţul pătrat poate fi echivalent cu рофи] circular de același perimetru. 


ÎNĂLȚIMEA LAMEI DEVERSANTE (m) 


= 2 o oooooc 
02 ә gR $ мл Slao 


05 p. 


> 
» 


ES 
ЕН 


Dc 


Sw AVNIVA3 Haag 


EN 
> > 
1 


280 =: 


Fig. 10. Nomograma pentru determinarea înălțimii lamei de deversare peste: 
elementele de batardou а putului de evacuare a apei din depozit, în funcție 
de debit. | 
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ЈИ 17 РЕЉА: ANEXA 6 
| „NOTAȚII UTILIZATE ÎN LUCRARE 
Ys = greutatea. volumetrică a scheletului, ;t[m?; 
Ya — greutatea volumetrică aparentă, t/m?; 
K — coeficientul de infiltratie (де permeabilitate) al stratului de 
depunere, ^m/zi; 4 D а, 
с — „coeziunea, kg/cm?; 
и ~ tg p'coeficientul de frecare; © ^ 2 
E... — coeficientul de Geformatie .liniará;- kg/cm?; - 
my „= coeficientul, de compresiune, om?/kg: 
dio = diametrul maxim al particulelor Care însumează, 10% din total; 
odg :— diametrul maxim al particulelor care însumează; 90% din total; 
Н. у 4nÉ imea-valülui- in iazul decantor, m; 
W. viteza: vintului; m/s; 
И — lungimea de dezvoltare а valului, km; 
eg = înălțimea digului, m; 
mi = raportul între proiectia орон à curbei de depresie si înăl- 
полис ţimea nivelului ареала чата: decantor ; 
ту — “panta taluzului exterior al digului; 
Lmin = distanța minimă admisă de la marginea iazului la creasta ta 
US LU dazului exterior al digului; 
Rp "coeficientul de filtrație de-a lungul stratului de depunere; 
А, — „coeficientul. de filtratie ре direcția normală а stratului де de- 
i punere; 
TA e 2 coeficientul de anizotropie:la infiltrafie al stratului de depu- 
- mere; E я 
суве == coeficientul adimensional diferit pentru cenușă si diferit pentru 
zgură; ~ » 
rs = temperatura teoretică de ardere а combustibilului; 
Fg == suprafața de depunere la cota 5; 
FnlAL..— suprafata de depunere; 
AR — diferența de nivel dintre cele două cote (n si n + AR); 
о -— productia anuală de zgură şi cenușă a centralei, 7; 
а. = „un. coeficient: de umplere: а depozitului. 
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1. DOMENIUL DE APLICARE 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


1.1. Prezentele instrucțiuni! tehnice de formare și compac- 
tare a stivelor de cărbuni și omogenizarea cărbunilor se vor aplica 
la exploatarea depozitelor de cărbune din cadrul gospodăriilor de 
combustibil solid aferente СЕТ; CTE şi СТ. 

1.2. Pe baza prezentelor instrucțiuni și а indicatiilor spe- 
Um ciale date în proiectul lucrării, se vor elabora instrucțiuni .de 
M exploatare de omogenizare a cărbunelui adaptate fiecărei centrale. 

1.3. În instrucțiunile де exploatare specifice fiecărei 'cen- 
trale; se vor preciza, în afara soluțiilor de realizare concretă а 
omogenizării cărbunelui și următoarele elemente : 

а) minele la care se face aprovizionarea cu cărbune; 

b) puterile ' calorifice: medii ale; cărbunelui: de la ; fiecare 
mină; 

c) sarcinile grupei de recepție a cărbunelui cu privire Ла 
asigurarea unei calități cît mai omogene a cărbunelui expediat; 

d) indicații pentru impiegatii de mişcare C.F. pentru ехре- 
dierea navetelor cu cărbune de calități diferite în ordinea care 
asigură. omogenizarea : la...descárcare. 


Notă. Datele de la lit. a) si-b) se vor înscrie în fișa de “calitate 
(model anexă). 


| 
| | 2. FORMAREA 51 СОМРАСТАВЕА STIVELOR 
| | "NM к — | Di САНЫ: 
| па ТЕН 


2.1: Stabilirea dimensiunilor 'stivelor 


SOR ma Ru ў EA | 2.1.1. Pentru formarea -stivelor. Че. cărbuni se vor avea în 
"оаа На мв т љета EE 3 "vedere următoarele: .. Е А PGrduni 

а) Varietatea: -cărbunilor, $n.functie:de caracteristicile dor 
| “fizico-chimice (putere calorifică, umiditate, cenușă) 
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b) Forma, dimensiunile si volumul stivelor în funcție de 
varietățile și sorturile de cărbune. 

c) Fixarea distanțelor dintre stive si modul de alcătuire a 
lor, precum și înălțimea stivelor, în funcție de destinația căr- 
bunilor, de timpul de stocare si de sortimentele 51 varietățile 
cărbunilor. Я 

d) Dotarea cu , mașini -și. utilaje. 

2.1.2. În momentul formării stivelor temperatura cărbunilor 
trebuie să fie sub (+35 +-40°С). 

Nu se admit în masa cărbunilor din stive nici un fel de cor- 
puri metalice: cu excepția. ţevilor. (tuburilor) destinate contro- 
lului temperaturilor, interne. | 

2.1.3. Stivele de cărbune au.de obicei: forme. geometrice re- 
gulate — trunchi de piramidă — si sînt amplasate față- de sur- 
sele de căldură. Ја. distanțele. de siguranță prevăzute de normele 
P.S.I.. Ele ап bazele: dreptunghiulare, pătrate sau trapezoidale 
(putînd fi. și cu secțiune circulară sau sector de cerc) cu suprafețe 
netede ale unghiului de taluz natural si cu suprafața superioară 
ușor înclinată. . А 

2.1.4. În funcție 'de-utilajele mecanice existente:în depozitul 
de cărbuni, stivele se formează prin aruncarea. (lopătarea) și așe- 
zarea cărbunilor cu un unghi apropiat de taluzul natural, iar axa 
principală, "longitudinală, a stivelor de cărbuni. va, fi în general 
orientată pe: direcția vîntului Лоса] predominant: din. depourile 
și stațiile С.Е.К., unde direcția axei este dată de traseele si aliniz- 
mentele liniilor “ferate. 

Unghiul de taluz natural este funcție: de natura și стат аа 
cărbunelui şi variază. între 36—38 pentru huile mixte, 28—32° 
pentru lignit concasat si 25—26° pentru lignit neconcasat. 

2.1.5. Stivele de cărbuni se termină de obicei cu o pantă 
egală cu taluzul natural sau cu un parapet din beton sau zidărie. 
Se recomand& parapete--construite-din beton: sau zidărie pentru 
folosirea mai rațională; а. suprafețelor. de depozitare, precum și 
pentru preîntimpinarea pericolului de autoaprindere. 

Secțiunea verticală, а stivelor de cărbuni va fi de regulă tra- 
pezoidală. 

2.1.6: În cazul: depozitelor échipate cu buldozere înălțimea 
maximă a stivelor de cărbuni se determină în functie de tendința 
de autoaprindere à cárbunilor, de durata maximă de “depozitare, 
de calitatea: și granulația cărbunilor. bog eR 


văzute: си parapete, bratul mașinii se: fixează, 
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Înălțimea sti | 

fimea stivelor : ага Пај 

este limitată Ja 3—5 ni ate) она 

ге imitată Ја Sm, t ca mai mare fiind indicată 

pentru “cărbunii си conținut de apă тыс i i е 

m 2 În cazul depozitelor echip, 

дер а cu спре, înălțimea maximă a stivelor de căr- 

vu unctie de caracteristicile tehnice ale utilajului de 

б preliate и la саге se asigurá aruncarea. cărbu 
; unile depozitului. si unghi 1 : 
); isiunile d ului iul de taluz п: 

ze aceastá înălțime este cuprinsă între 10—16 P si 
р Ја не, « | n. 

m ee apa maximi a stivelor de cărbune se va li 

елше mea; rațului mașinii de stivuit, astfel încît stivele să se 

al prin stivuire directă, fără translație cu buldozere 


În cazul stivel i 
Stivelor existen áti i 
decît raza de acțiune b и т mi ле о 
it re e act a brațului mașinii de stivuit si d 
a cărbunelui, depuner I si.c де preluare 
ЗЫР оц : iep erea, nivelarea „și compactarea. se vor realiza 
b ju ога puk oker lor zespectindu-se grosimea, stratului., nu 
ăru ipul cilindrului a revăzut. Ја. 
mt. Е x 1 de, compactare prevăzut. la 


ate cu mașini de stivuit si 
ў 


mita în funcţie 


2.2; Tehnologia: de formare $i 'compactare 

2.2.1. Formar i isti 
2.1. еа 51 compa tivelor 
s: $ ipactarea stivelor 
а) în cazul stivelor mici, cu buldozere : 

22d F stivelor та си mașini de stivuit cu brat 

iut e E depunerea Srămezilor de cărbune în -sţivele mici 
я бага ȘI 5е comipacteazi cu ajutorul: buldozerelor- 
Ж. calizează dimensiunile stivelor menționate în сар: 2,1 
Nu К puc t vá Hi 
inárul-de treceri: cu buldozerul pentru. compactare va. fi 


de cel puțin рани 
2.2.3. În cazul stivelor mari formate си masini de dive 
pactarea sti- 


de. cărbuni, se poate 


EM tehnologia de lucru pentru formiareà şi corni 
elor este următoarea (a se vedea si figura [FE D 
а) Mașina де stivüit-g isi 
= Mas it sau mașina “combinată 
a) | t ш mas тата де d 
и funcțiunea Stivuit) se: fixează cu bratul анато 
Ре ре e de rulare а Mașinii; astfel fncft si^ тіпа 
5 е rulare circa 1,5. пу Прет (соја НА") La stivelé pre- 


е г ratu а е față de'àcesta 
anta de circa 1 m în interiorul stivei (cota „Веј з 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 
| 
| 
] 
| 
| 
| 
| 
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b) Se roteşte braţul mașinii de stivuit sau al mașinii combi- 
mate de depunere și preluare, depunindu-se grámezi de, cărbune 
de max. 0,5 m înălțime (соја ,C") pe arcul de cerc descris. de 
brațul mașinii de Ја o margine la alta a stivei. 

Depunerea materialului în grămezi succesive pe un arc de 
cerc dé la o margine la alta a stivei se va face fără tránslatia ma- 
şinii de stivuit sau mașinii combinate de depunere și preluare, 
numai prin rotirea “brațului. | 

c) După depunerea completă a unui strat de maximum 0,5 m 
pe arcul de cerc descris de brațul mașinii de stivuit de la o mar- 
gine la alta a stivei, aceasta se translatează cu circa 0,5 m după 
“care se comandă rotirea brațului în sens invers, adică де Ја mar- 
ginea exterioară а stivei spre marginea dinspre calea de rulare 
a mașinii. 

d) Această ` suceesiune de operații, depunerea grámezilor 
de cărbune cu înălțimea maximi de 0,5 m de la rotația braţului 
ре un arc de cere complet ре lățimea: stivei si translatia mașinii 
cu 0,5 та la sfîrșitul arcului de rotație al brațului cu schimbarea 
sensului de rotaţie, se realizează pînă la epuizarea întregii supra- 
dete a stivei la nivelul respectiv de formarea (începînd cu baza 
stivei) sau a unei porțiuni din suprafața stivei. Lungimea de ame- 
najat într-o stivă trebuie să fie de 50 metri. 

e) După depunerea grămezilor de cărbune pe о lungime a 
stivei de circa 10 m aceasta se nivelează și se compacteazá cu 
ajutorul buldozerului (5-1500, 5-1800, A-2000).. Pentru- reali- 
zarea unei compactări uniforme a întregii cantități de cărbune 
se recomandă ca buldozerele să fie echipate cu cilindrii. de tasare 
din tevà (Ø 500—600 im) umpluti cu beton şi să „lucreze pe 
direcția transversală a stivei. 

Deplasarea, buldozerului pe suprafața stivei. formate din 
grămezi succesive de 0,5 m înălțime, se realizează prin operaţii 
de dute-vino atît de-a latul stivei, cît și de-a lungul acesteia. 

Numărul de treceri cu buldozerul pentru compactare va fi 
"де cel puțin patru. 

f) După depunerea 51 сотрасіагеа unui strat ре întreaga 
suprafață a unei stive (sau porțiuni de. stivă) зе уа începe pe 
aceeași stivă, de la capăt, în aceeași succesiune de operații, -for- 
marea unui strat de cărbune. Se va avea grijă са brațul mașinii, 
Ja fiecare depunere.sá se așeze la circa 1,5 m de la marginea stra- 
tului de cărbune depus anterior. | i 


39 — c. 681 


n — ci 
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1. Т Я rus. a:stivelor în'stratiiri. succesive se conti- 
a epuizarea - înălțimii total ivei, fnàlti 

ак ] t otale à stivei, înălțime 

а де lungime 1 inii ivuit.sa sini 

gimea brațului mașinii de stivuit.sau mașinii 


combinate de: depunere și preluare. 


Pen ilitátii sti 
NS Suc dala pn stivei se vor face 2-4 
t { те, cu bu i 
м. ozerul, peste ultimul strat depus 
2.2.4. i inderi 
РЕ penty Evitarea eutoaprinderilor, avind în vedere că 
aaa + autoîncălzire-se produce топ] тпаі rapid în zona de 
E aluz), se va face -tasarea taluzurilor fie cu cilindrul de 


tasare atașat buldozerului, fi 
$ 5 „ fie cu b Е i i 
lungimea. taluzului permit acest о эшл 


2.5.5. După: aducerea stivelor la forma definitivă pentru 


păstrare, acestea se vor ac i i 
o i iei 
D. peri cu bitum, conform tehnologiei 


3. OMOGENIZAREA CĂRBUNILOR CU PUTERI 
CALORIFICE DIFERITE 


3.1. Consideraţii generale privind omogenizarea 


i те Omogenizarea cărbunilor de calități diferite are 

ор. га izarea unei alimentári cu cărbune de calitate consta. ta 
мапа puterii calorifice de 459) репни а evita vari iile 

termice în funcționarea cazanului, о 


În cazurile în care graficul nu poate fir ec 3 rnizoru 
р 1 теѕр tat, furn 1 
аге obligaţia de a anunța operativ schimbarea c. alitátii саг bunelui 


3.1.2. În veder izării 
2S2. erea. omogenizării est 
calității cărbunilor Шуган. Î E 


е и A PEE cunoasterea 
1 b cest 5сор Ministerul, Mi 

gen Г ; с гш. Mine! 

gura са livrarea cărbunilor să se facă pe baza aid. aud 


comune 1 iate 1 izor.si 

о [ге furnizor 51 termocentrală, La baza Ета 
stea programelor де expl din zăcă А 

t . ste à oatare d: ăcămi 

cu precizarea calităților de cărbune din Beare strat. о, 

si 3.1.3; Cărbunele Sosit la centralá avin 

i ое în banda de calitate cerută de bun. 

ului va fi introdus direct în consum. Res 


s puterea. calorifică 
a unctionare a icaza- 
tul.cárbabelui- va fi 
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supus procesului de omogenizare. Este interzisă alimentarea ca- 
zanului cu cărbune de slabă calitate, neomogenizat. 

13.1.4. Omogenizarea cărbunilor la termocentrală se face în 
stațiile supraterane de descărcare, odată си formare stivelor, 
sau prin dozarea de cărbuni de calități diferite pe benzile tran- 
sportoare. 


3.2.. Omogenizarea în staţiile de descărcare 


3.2.1. În. staţiile supraterane de descărcare а vagoanelor, 
omogenizarea cărbunilor se, уа realiza prin descărcarea sücce- 
sivă a cel puţin 4—5 navete, astfel са să se formeze о stivă cu 
4—5 straturi orizontale de cărbune de calități alternativ diferite. 

3.2.2. Preluarea cărbunelui din stațiile de descărcare supra- 
terane se уа realiza cu două mașini cu roate. cu cupe, pe verti- 
cală. În acest mod, prin depunerea pe benzi, se realizează omoge- 
nizarea cárbunilor, obtinindu-se un cărbune de putere calorificá 
medie cu o variație maximă de 5%. 

3.2.3. Avînd în vedere că prin acest procedeu, se realizează, 
de regulă, numai parțial omogenizarea, aplicarea lui trebuie com- 
pletată de Ја caz 1а саг сп omogenizarea în stivele din depozite, 
după terminarea lücrárilor prevăzute în acest scop. 


„3.3. Omogenizarea în depozite 


3.3.1. Operaţiunea йе omogenizare se va face stabilindu-se 
de la bun început destinația stivelor, și anume: stive care se vor 
conserva durate mai lungi pentru a constitui stocul pentru pe- 
гіоаде de iarnă și stive de lucru, care vor servi la aplatisarea 
fluctuațiilor care pot apare între livrări și consum. 

Stivele din prima categorie, care de regulă se formează în 
perioada călduroasă și numai pe timp uscat, pentru a fi con- 
sumat iarna, se vor forma cu aplicarea procedurilor. descrise la 
cap. 2, aplicindu-se totodată omogenizarea. | ` 

În-stivele de lucru, ве уа aplica, de asemenea, procedura de 
omogenizare; iar introducerea și preluarea cărbunelui se va face 
în aşa fel, încît să nu Не perturbată intreaga suprafață a stivei. 

> 3.3.2. Depunerea: cărbunelui, atât în stivele pentru păstrare, 
cît si în cele de исти „ве và face în straturi alternative calitativ 
diferite. : 

3.3.3. Preluarea cu mașini cu roată си cupe se va face obli- 
gatoriu pe lățimea stivei (transversal pe'stivă), pe verticală, ast- 


EE 
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fel ca roata să lucreze concomitent cel puțin în. p i 
(а se vedea fig. Di | pu ín patru Stratuir 

3.3.4. În perioadele си intemperii 
dente) cărbunele umed nu se va introd 


se va depune în stivele de lucru; cu те 
omogenizare. ) 


(cu ploi și ninsóri abün- 
uce direct in consum, ci 
spectarea procedurilor. de 


3.4. Omogenizarea pe benzi 


3.4.1. În cazul termocentralelor cu de 
pate cu buldozere, cmogeni 


Prin depunerea cărbunelui de calitate superioară din depozit 
pe benzile de calitate inferioară de Ја staţiile de descărcare 
prin procesul de transport la buncării cazanelor se realizează um 
amestec care poate fi în limitele maxime де --5%. 

à 134.2. În cazul alimentării termocentralelor direct pe bandă 
€ іа lurnizori, se va asigura dozarea pe benzi sau în alte puncte 

ale gospodăriei de combustibil astfel încît să se asigure variaţii 

puterii calorifice la limitele de 25%. i A 

3.4.3. La centralele Ја care se asigură omo, 
se va amenaja un stoc de cărbune de 
adauge pe banda de alimentare a caza 
alimentare se face cu cărbune de sla 
, _ Cărbunele de slabă calitate ca 
în condițiile de mai sus, va fi cm 
de bună calitate. 


genizarea pe benzi, 
bună calitate din care să se 
nelor, în cazul în сате această 
bă calitate. 


те nu merge direct în consum 
Cgenizat în stivele de cărbune 


4. DISPOZIŢII FINALE 


Personalul va fi examinat, initial si - 
Е 
те а prevederilor 
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4.2. Controlul vizual al formării și: compactării stivelor și 
al omogenizării se va face periodic și în mod obligatoriu la pre- 
darea, respectiv la primirea schimbului. . . { А 
„4.3. Га locurile de muncă se vor afișa instrucțiuni. scurte 
privind, atribuțiile si responsabilitátile personalului de exploa- 
tare la formarea, compactarea și omogenizarea stivelor de cărbune; 
4:4. Pentru amenajarea platformelor de depozitare, contro- 
lul încălzirii cărbunilor și combaterea tendinței de autoaprindere 
а cărbunilor în stivă, se vor respecta prevederile instrucţiunii 
РЕ 225/74 şi STAS 5986-75; cu următoarele precizări : 
" а) pentru evitarea autoaprinderilor pe unghiul de taluzare 
se va proceda la tasarea taluzului cu ajutorul cilindrului ataşat 
la buldozer sau cu buldozerul; 


b) controlul temperaturii se va face cu sonde montate în 


stive, numai la depozitele cu caracter de rezervă, cu timp de sta- 
Нопате mai mare de trei luni. 
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TA ос Сви PREPARAT 


FORMAREA si COMPACTAREA ~PRIN PROCEDEE 
Fig. 1 


MECANICE. — A STIVELOR DE CARBUNE | 


pm 


C=500 +750 mm 


totes 
150007. -, 


А 
B: 1000 mm 


| 
| 
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EXEMPLU DE REALIZAREA AMESTECULUI 

PRIN DEPUNERE М STRATURI SUCCESIVE SI PRELUARE 

CU MASINA -CU У CUPE 
_1+#0- 1600 .: 


CIRCULATIA  CARBUNELUI IN DEPOZIT 


Spre ceriirala | P 


„Dela stolia 
Qe сорсозоге 


Dorm 


zi + ТЕ ] 
| STIVA 


D 


} 


“Fig, 2 


| 


——" 
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CENTRALA (UZINA) 
FISÁ PRIVIND CALITATEA CÁRBUNELUI (MODEL) 


Tabelul 1 


Puterea calorifică 


inferioară a cărbunilor | Cantitatea de cărbune 
Nr. Mina, exploatarea de la care livrați, prevăzută jde livrat anual ce trebuie 
crt. se face aprovizionarea în STAS Prevăzut în contract 
kcal/kg 
n 1 2 3 


Tabelul 2 


Nr. cazanului 


SERIEI ERE 


Puterea calorifică inferioară а. 
cărbunelui pentru care este 
Proiectat, kcal/kg 


Indicaţii privind fișa de calitate: 


la diverse mine indicate in tabelul i, prin 
diverse variante de livrare. 


и 


Gospodării de combustibil 


MINISTERUL | Regulament de exploatare teh- 
ENERGIEI nică a gospodăriei de combusti- 


Indicativ: 
РЕ 227/74 


Ínlocuieste : 


ELECTRICE bil solid, lichid si gazos 
RET (1967, 
cap. 9) | 
CUPRINS 
Pag. 
1. Domeniul de aplicare... :;î, 2... 22s ers 555 
2. Gospodăria de combustibil solid . ............ 555 
3. Gospodăria de combustibil lichid ............. 563 
4. Gospodăria de combustibil gazos 20... 0.020. 12000. 566 
Elaborat de: Ediţii anterioare :| 
Institutul de Cerce-| Aprobat de: 1. 1953 (PET) 
tări si Modernizári | M.E.E. cu Ordinul | 2. 1960 (PET) 
Energetice — nr. 723/74 3. 1967 (ВЕТ 
ICEMENERG R 1-67, cap. 9)! 


1. DOMENIUL DE APLICARE 


| 1.1. Prezentul regulament se а 
| riilor.de combustibil solid, lichid s 
electrice de termoficare. 

1.2. Prevederile regulamentului vor fi 
fiecărei centrale prin instrucțiuni tehnice interne (ITI, ti- 
nind seama de prevederile standard 
| goare, ale datelor de; proiect și ale 


plică la exploatarea gospodă- 
i gazos ale centralelor termo- 


| ;,Adaptarea. la prevederile 


„din. inițiativa unității de exploatare. 


a) controlul cantit 
b) 


] 
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i, î itii care să asigure evitarea aprinderii cărbunilor 
реа și în condiții de lucru sigure pentru persona- 
1 de deservire; | 
y e) reducerea. granulatiei cărbunelui livrat gentle: mo 
electrice la o granulatie potrivită măcinării in morileafer 
instalaţiei de cazane; я i [e 

1) protejarea instalațiilor din gospodăria de up ae i a 
eventualele defecfiuni каше Че s stráine car 
în cărbune (obiecte. metalice, lemn etc. "n " 

2.2. dcm tuturor felurilor de combustibil шна! urs 
buie să corespundă atît standardelor în vigoare, cît si condiții 
tehnice de, furnizare. : у ; ES 

„Contractul de furnitură irebuie să conţină: pentru fiecare. fel 
de combustibil: ~ - 
7 — denumirea; 

= limitele: де umiditate; i 

— Jimitele: conținutului de cenușă; =` 

== puterea... calorifică . inferioară. limită; 

— limitele conținutului de sulf; 

= “limitele калан, 

== dipsa corpurilor: străine. 

572.3. ны А verifica corespondența cu standardul а con- 
tractul de furnitură, centrala үа face controlul р “сш 
bustibilülui pe baza unor instrucțiuni speciale, întocmite tinin 

ama de următoarele: ы и 

> / à) Verificarea 'caracteristicilor! fizico-chimice „se va {се де 
către laboratorul chimic al centralei M pe pro: xim 
primite de la furnizor. Calitatea medie a E E Continut 
de umiditate, de cenușă și puterea calorifică) va fi hn p ari 
livrarea, de ;о zi: Celelalte caracteristici ale combus 1 ^ e ră 
На (continut de sult, limita de granulaţie) se vor sta р 

analize corespunzătoare o dată pe br ds) " ; is 

;b) Centrala termoelectrică va trebui “să impună. furnizoru E 
ca luarea probelor de cárbune з& se facă în condiţiile prescrire de 
norme (STAS 1372). Va fi fixat numărul de в ге пазе 
necesar. asigurării fidelității. де referință: pentru. uarea 2 са 
și se уа асе planul de luare a-probelor. „Luarea și formarea pro 
belor se va. efectua cu aparatură mecanizată, din па de 
care, în locul. unde. este accesibilă “toată sectiunea Пахор de 


"Care, cu indicarea greutăţii fiecărui v. 
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cărbune: О atenție deosebită + 


rebuie: acordată formării probelor 
"де umiditate. Prin Тогтаге ~ 


ог rezulta trei ргође de: analiză: 
una pentru furnizor una pentru centrala termoelectrică. și. opro- 
bá-martor; acestea vor fi conservate în recipiente" etanșe. 

În cazul în care prin analize se constată abateri de la banda 
"де calitate indicată de standardele:dc calitate: a. cărbunilor! folo- 
51, “centralele termoelectrice. stat obligate: să:ridice pretenții 
Чай de întreprinderile furnizoare. E 

2.4. Stabilirea calității cărbunelui constimat. in cazane se 
va face prin analiza probelor luate de pe benzile care transportă 
“cărbunele “spre sala “cazanelor. | 

În acest scop se.va.elabora.un program de luare a probelor 
51 se va prevedea о aparatură. de luare. și formare a probelor. de 
“cărbune, similară си: cea де la pet. :.2.3, 

2.5. Stabilirea “cantității de combustibil primit „де са 
centralele: termoelectrice este obligatorie. Se va. tine o'evidență 
zilnică a combustibilului primit și a dirijării acestuia în centrali. 

Pentru stabilirea cantității de cărbune vor fi 'cîntărite va- 
„goanele de cale ferată, cu ajutorul unui cîntar. instalat. їп сеп: 
trală, de clasă de precizie corespunzătoare. Га livrări de pînă la 
40 vagoene/zi se va folosi un cîntar-basculă де capacitate айес- 
vată; se va cîntări fiecare vagon din garnitură, nedezlegat. de cele 
adiacente. Tara vagoanelor.se va controla periodic: (în perioadele 
anului cînd poate avea. loc o intensi acoperire сп gheață, isau 
zăpadă). Aceste verificări se vor face la fiecare garnitură care 
pleacă din centrală. La livrári.de peste 40 vagoane/zi se va folosi 
o instalaţie de cîntărire a garniturilor (trenuri mărș-rută) în miş- 

agon. La ieșirea garniturii 
fin centrală se va face tara vagoanelor. 
Aceste instalații vor fi verificate de org: 


‘metrologie, la termenele legale. | 
2.6. Pe benzile pe сате е transportă cărbunele spre sala ica- 
zanelor, ca și pe banda spre (de la) depozitul de combustibil 
vor fi instalate cîntare de bandá de precizie “corespunzătoare, 
Cu ajutorul lor va fi stabilită cantitatea Че cărbune consu- 
mată de fiecare agregat de: cazan în parte, precum și stocul de 


anele de stat pentru 


“combustibil. 


Trimestrial se va stabili “stocul fizic: prin: măsurări tópo- 
metrice (cu teodolitul; prin. fotogrametrie) $i determinări“ ale 
greutății specifice a cărbunelui în vrac. ü Е 
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2.7. Dacă -greutatea combustibilului primit nu corespunde 
documentelor. de transport sau în caz de nerespectare a progra- 
mului de livrare stabilit cu întreprinderea furnizoare, centralele 
termoelectrice trebuie să ceară, atît întreprinderii furnizoare, 
cît și organizațiilor de transport, despăgubiri materiale. 

Orice garnitură de vagoane cu combustibil primită de cen- 
trala termoelectrică va fi controlată, iar pentru vagoanele. de- 
fecte se va întocmi un proces-verbal de constatare a avariei, care 
se va aduce la cunoștința organizaţiei de transport. 


__ Alimentarea si manipularea combustibilului solid 


2.8. Construcţia, exploatarea. și întreținerea liniilor de cale 
ferată, a construcțiilor aferente și a materialului rulant care sînt 
proprietatea centralelor electrice, trebuie să respecte: prevederile 
„Regulamentului de-exploatare tehnică a căilor ferate române“ 
și ale normelor de prevenire și stingere a incendiilor. 

2.9. Construcția, exploatarea și întreținerea dispozitivelor 
de semnalizare trebuie să se facă în conformitate cu ,lnstructiu- 
nile de semnalizare C.F.R.“ și cu dispozițiile organelor de resort. 

2.10. Punctele de ramificație din linia curentă, care se află 
sub. conducerea unei centrale electrice, trebuie să aibă registrul 
de dispoziții. La centrala electrică respectivă vor exista instruc- 
țiuni pentru aducerea si scoaterea - vagoanelor, puse. de acord 
cu Direcţia Regională C.F.R. respectivă 51 aprobate de condu- 
cerea tehnică a întreprinderii. 
7T 2.4. Pentru dirijarea si urmărirea transporturilor de com- 
bustibil, echipament etc. necesare unei centrale, pe căile ferate 
ale acesteia, de la stația de cale de legătură la centrală și în 
incinta centralei, se vor executa următoarele legături telefonice $ 

а) De dispecer, care să asigure legătura între şeful de tură 
al secției de combustibil al centralei și organul din centrală care 
tratează problema transporturilor (biroul de mișcare), precum și 
între acesta din urmă și: 

— stația C.F.R. de care este legată feroviar centrala ; 

— şeful. de tură pe centrală; 

— punctele де descărcare ale staţiei de combustibil. 

b) O linie directă telefonică pentru siguranța circulației, 
care să asigure legătura șefului de tură al secției de combustibil 
cu punctele de dirijare a circulației garniturilor de vagoane din 
centrală. 
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2.12. Circulația trenurilor pe liniile 
din incinta centralei) 1а aducer = ia a ae 


i, pe baza dispozițiilor din Regula- 
тед: xploatare tehnică a Căilor Ferate Române“, a »Instruc- 
ы nie 

tiunilor e mişcare C.F.R. și a „Normelor de tehnică a securității 
in munca feroviară“. Personalul de exploatare va trebuie să fie 


autorizat potrivit instrucțiuni ~ > 
nr, 4311952. uctiunilor de aplicare а Decretului 


КА ы Exploatarea $i întreținerea materialului rulant (loco- 
motive, vagoane) proprietatea centralelor electrice se vor face 
e către acestea, în conformitate c 


u instrucțiunile C.F.R, -= 

natte s „Instrucţiunile de aplicare a Е о 
К М сеје nl da em întreținerea si exploatarea căilor ferate 
Pentru adăpostirea, intretin 

Se va coopera cu industriile din 
її care centrala este izolată 
plasare, se va prevedea. în inc 


Reparatia materialului rul 


face la atelierele C.F.R., la te 
nile C.F.R. 


= ШЕ Íntretinerea Я repararea liniilor de cale feratá si a 
5 Е Hilor aferente se vor face conform dispozițiilor si la. ter- 
merele fixate prin „Iastrucțiunile de геј : i 
goare Ја СЕВ. | 
Vitezele де circulație în liniile с 
nele de întreținere С.Е .В., împreu: 
în cauză, în funcție de starea 
Orice construire, modific, 


se va face numai cu avizul P 
tive. 


ant, proprietatea centralei, se уа 
rmenele prevăzute în instrüctin- 


inere a căii“, în vi- 


entralei se vor fixa de orga- 
ună cu conducerea centralei 
tehnică a liniilor, 

are sau demontare a ;liniilor fertae 
realabil al organelor C.F.R. respec- 


2.15. Reglementarea relațiilor dintr i 
у t e CF.R. și centralele 
termoelectrice se va face pe baza unei convenții fnchéiate între 
centrala respectivă si organele С.Б -R. de resort. 
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2.16. Íntretinerea liniilor ferate se уа face pe baza unui re- 
gulament întocmit în conformitate cu normele C.F.R. în vigoare 
şi aprobate de conducerea întreprinderii in vederea continuității 
transportului. | 

Întreținerea: lucrărilor de artă (poduri ес.) și a canalelor 
traversate se va face.pe baza unui program, pentru a asigura cir- 
culatia, de. comun acord cu organele C.F.R. de resort... 

2.17. Dimensionarea capacităţii benzilor transportoare se 
face conform normativelor: de proiectare: în vigoare. 

2.18. Echipamentele instalațiilor de alimentare cu combus- 
tibil solid trebuie să fie prevăzute cu un sistem de blocaj astfel 
construit, încît là oprirea uneia dintre ele să fie asigurată oprirea 
automată а tuturor mecanismelor dinaintea lui. 

2.19. Pe întreg traseul transportoarelor trebuie să existe 
dispozitive de oprire în caz de avarii. 

Diferitele locuri de muncă din cuprinsul instalaţiilor de 
alimentare cu combustibil trebuie să Не legate între ele prin 
dispozitive de, semnalizare și telefon. 

2.20. Benzile transportoare trebuie să fie prevăzute cu dis- 
pozitive de curățire a suprafeţei exterioare și interioare a ben- 
zilor, cu tambur de antrenare, întindere și întoarcere (deviere). 

2.21. Transportoarele înclinate, cárucioarele basculante, ele- 
vatoarele, troliile de acţionare și troliile utilajelor de ridicat 
trebuie să fie prevăzute cu frine: 

Se interzice funcționarea: acestor utilaje dacă au frínele de- 
fecte. 

2.22. În staţiile de concasare, construcțiile subterane și esta- 
cadele de alimentare cu combustibil trebuie sá-se asigure, 'în 
perioada de temperaturi scăzute, minimum +5*C. În acest scop 
se vor prevedea instalaţii de încălzire. De asemenea, se vor lua 
măsuri pentru a împiedica formarea curenților de aer. 

2.23. Pereții interiori ai buncărelor de beton armat trebuie 
să fie sclivisiti. Suprafața interioară trebuie să fie netedă, iar 
colțurile vor fi rotunjite. н 

Buncărele metalice și conductele metalice trebuie să pre- 
zinte o suprafață interioară netedă, lipsită de proeminențe și 
de asperitáti (nituri, detalii de construcție etc.). 

Deasupra buncărelor trebuie să existe grătare metalice. 
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Buncărele și ptlniile trebuie să fie prevăzute cu: 
— Suri de.yizitare cu uși. care зе închid etanș; 


— podete, pentru a ermite accesul їп caz:de-fnfundare. 
combustibil. 2 i : соо о к 
Pereţii buncărelor trebuie să Не curátiti si i "de 

ў { ге] rátiti sistematic de'depu- 
nerile de combustibil formate pe ei. x 

2.24. Pe traseul combustibilului pin a i i 
N ă Іа сопсазоаге 
instalate separatoare magnetice. d 


Pentru а. se asigura „Protecția morilor cazanelor, cu viteză 


mare sau mijlocie, se vor instala separatoare magnetice si la je. 
şirea din. concasoare. : x 


2.25. Instalaţiile de alimentare cu. ТЫП. trebuie -să 
4 t combustibil..t 
funcționeze: cu debitul lor-nominal. о 
Punerea. în funcțiune а capacități ă ушле 
uni 0 3 расна! ог de rezervă. trebuie 5% 
сас: într-o ordine stabilită în asa fel încît, cu excepția! cazi- 
ritor de reparație, perioadele Лот de nefunctionare să se încadreze 
n prescriptiile de exploatare. 
2.26. Vor fi prevăzute instalații ire f inci 
i ii де desprăfuiire în princi- 
palele zone de degajare a prafului de Сарае. =. 
cdi кек рене instalațiilor de alimentare си combustibil 
x existe : n : фсе Am 
Ducem те, în cantitáte suficientă, materiale pentru.stins 
2.27. Controlul tuturor lagărelor i iilor. d 1 
on t 5аге1ог instalațiilor. de al 
cu combustibil trebuie efectuat atent 51 în mod ela T 


Ungerea utilajelor сате пи sînt dotate cu dispozitive de un 


2:2 rizi i verifi i 
р т Revizia si verificarea mecanisnăelor, construcțiilor 
mstalatiilor și sistemului de blocare a alimentării са combustibil 


2.29. Reparatia capitală, а benzilor + tode ы алы 
2 t ар: ‚ & ben г. transportoare și азаЦог 
mecanisme ale dispozitivelor ŞI instalațiilor de. alimentare.cu 
combustibil зе face la îndeplinirea numărului de ore de functio- 
паге prescris în cartea “tehnică a utilajului respectiv. Repararea 


36 — с. 681 
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benzilor de caüciüc se va face numai prin vulcanizare; este inter- 
zisă repararea. prin nituire sau  coasere. 

Reparaţii mijlocii și curente se execută pe măsura necesi- 
tátilor. : 5 


Descărcarea. combustibilului: solid 


2.30. Stațiile de descărcare а combustibilului vor fi prevă- 
zute cu estacade, așezate Ја o înălțime suficientă pentru a asigura 
descărcarea vagoanelor. 

Curgerea cărbunelui din vagoane trebuie 54 зе facă fără inter- 
ventia prin muncă fizică a “personalului: de deservire. 

Pentru cazurile în care рођ: apărea dificultăţi la descărcare 
(prin înghețarea cărbunelui їп vagoane: еіс.) vor fi prevăzute 
instalații: speciale pentru facilitarea. descărcării (vagoane de con- 
structie. specială, staţii de dezghetare.etc.). 


„Depozitarea combustibilului solid 


;,2.31. Capacitatea de descărcare, încărcare şi manipulare în 
depozit în 24 h a instalaţiilor de deservire a depozitului de com- 
bustibil trebuie să fie cel puțin egală cu consumul maxim de 
combustibil al instalațiilor de cazane deservite în aceeași peri- 
сада "де timp. | 

La depozitele de combustibil deservite de-un singur utilaj 
principal, trebuie 54 existe-mijloace auxiliare de încărcare și des- 
cărcare. (de: rezervă). La. depozitele: de combustibil: deservitede 
buldozere, trebuie să se prevadă o rezervă. de cel:puțin 30% din 
calculul necesar de. buldozere. 

Benzile transportoare. care duc si aduc combustibili din (de 
Па), depozit.se instalează fără rezervă; 

12:32. Organizarea si exploatarea depozitului ѕе vor face con- 
form. cu „Instrucţiunile tehnice: pentru depozitarea cărbunilor“. 

:2.33. Depozitele” de“ combustibil trebuie 5а fie amplasate 
pe un teren nivelat, destinat special acestui scop. ' 

Platformele depozitelor se vor executa tinind seama de con- 
ditiile-bidrogeologice/ale terenului, asigurîndu-se scurgerea apei. 

Depozitele de combustibil trebuie să fie iluminate, prevăzute 
ст о rețea de conducte de'incendiu, sá aibă numărul de hidranti 
necesari şi să fie protejate împotriva descărcărilor atmosferice. 
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„Depozitele “trebuie s 
tru cazurile de incendiu. 
2.34. Combustibilul trebuie 
Special prevazut pentru depozit. 
туеле se vor face astfel, încît .să asi z 
Не del, încît 54 asigure: scurgerea. ар ог 
ipee је ем Scop suprafețele laterale vor fi {а ranis Са 
zite, ta superioară. înclinată s ini... 
iter 3 ја sur г tă spre margini, 
xij. depone se introduce, cărbune din același Set: зе rec 
D. pozitarea cărbunelui concasat 6 | H 
à E sat. | | 
ты (cj maia stivelor, precum $1 modul de formare a aces- 
о ен: obligatorie), se vor stabili de fiecare 
у s ага instrucţiunilor în vig. etiani 
tehnice pentru depozitarea cărbunilor“) Mind ir a 
s PR în care depozitarea se va 
те де 6 luni, este necesară; i 
« sară 
раке А acoperir 


ă aibă amenajate drumuri de acces pen- 


păstrat în stive si riumai pe locul 


face pentru o perioadă mai 
ca stivei cu un 'strat imper- 


2.35. Se interzi i ; | | 
solida a aula du dea în stivă a combustibihilui 
ја с 5 » Henn 
bie este mai ridicată десі сеа a-mediului 
n tot ti itării ibili ~ 
zi Rui depozitării combustibililor solizi, trebuie exe- 
dun puo Aaa al demperatarii in, interiorul stivelor 
Vacă n re:de autoaprindere ie să se-ia măsuri 
mediate Pentru lichidarea yes s trebuie să seriei măsuri 
а rezultatelor măsurărilor de. contro 
; асе conform instrucţiunilor. în vi 
Cembustibilal асе ыу боате. 
mil сате prin autuîncălzire si-a ridi 2 
tura pînă Ја 60°С va fi consumat imediat Și-a ridicat tempera” 


1:81 tempe- 


3. „GOSPODĂRIA DE COMBUSTIBIL LICHID 


3.1. Gospodărirea de conibustibil lichi te 
alis iub iu du rM lichid а centralelor termo- 
a) controlul cantității 46 cómbustbil E 
ево oni ustibil lichid: = у 
енъи са еа vagoanelor-cisternă de “cale ferată în timpul 
| 9 dui dd continuă și la “timp а sălii сауып; 
n Bazinarea si păstrarea unei cantități de-combustibil 
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3.2. Calitatea: combustibilului. lichid trebuie -să corespundă 
standardelor în vigoare. шн рела 

3.3. Stabilirea cantității de combiistibil lichid primit de la 
centralele termoelectrice este obligatorie. Se và tine o evidență 
zilnică a combustibilului primit $i a: dirijării-acestuia în centrală. 

Pentrii stabilirea cantităţii de combustibil lichid vor fi cîn- 
tărite vagoanele-cisterná. Pentru livrări: de pînă la 60 vagoane/zi 
se'vor utiliza bascule de cale ferată, cîntărind vagoane în mişcare, 
cu indicarea greutății fiecărui vagon. : И 

Este obligatorie stabilirea (аге! vagoanelor după descărcare. 


Descărcarea combustibilului lichid 


şi 13.4 Stațiile ав descărcare а combustibilului „lichid trebuie 
să fie prevăzute cu instalații de încălzire cu abur, pentru. asigu- 
rarea iluiditátii combustibilului, 

Nu este permisă introducerea directă а aburului în cisternele 
cu combustibil, decît în cazul în care instalația de încălzire a cis- 
ternelor este deteriorată. j 1 

Este interzisă intrarea oamenilor în interiorul cisternelor, pen- 
tru curățirea acestora sau pentrü deschiderea: vanelor. 

3.5. Jgheaburile si colectoarele pentru descărcarea combus- 
tibilului trebuie menținute în bună stare si în perfectă 'curátenie. 
După descărcarea “combustibilului, jgheaburile trebuie golite“ în 
întregime, după сате зе vor închide cu capace. 


Depozitarea combustibilului lichid 


3.6. Dimensionarea stocului de combustibil-se va face con- 
form normativelor de proiectare în vigoare. 

3,7. Fiecare rezervor al depozitului de combustibil trebuie să 
fie înzestrat cu: ` ој ` Dm 

а) instalații pentru încălzirea pácurii și dispozitive pentru 
măsurarea temperaturii combustibilului; rid 

b) dispozitive care să permită scoaterea combustibilului. din 
depozit la. nivele diferite, conducte:de aerisire, prevăzute cu plasă 
metalică Ја capăt, conductá-pentru evacuarea apei și:a;reziduuri- 
lor; ; 
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6) indicatoare "де nivel pentr: com! 
de tipul cu flotor și miră gradată: 
d) guri de vizitare pentru curăţ 


măsurărilor, scări „interioare. 

3.8. Depozitele. de combustibil. lichid vor. fi amenajate con- 
prevenirea s1.stingerea.incendi- 
stingere а incendiilor. si protejate: 


bustibilul din Tézervor, 


е, gură pentru. executarea 


în trei. puncte. (la suprafața. lichidulu 
fund). | 


se оше бира ce acesta a fost Чесап1а1. Ev. 
а reziduurilor din rezervoarele depozitelor t 
în puturile.de drenaj. i r e 


Curátirea de reziduuri а rezervoar ibil lichi 
лгаў 4 voarelor de comb il lichid. 
trebuie să-se facă cel puţin 6 dată ја 5 ani. ER v^ 


acuarea apei si 
uie sä set facă 


Alimentarea cu combustibil lichid 


3.11: Alimentarea silii € 
de combustibil cu ajutorul 
în stația pompelor. Aceasta 
legătură telefonică. Combust 
temperatura corespunzătoare 
în condițiile tehnice de alim 
nului)... . } 

_- 3.12. Staţia de рот 
de proiectare. în vigoare. 


azanelor se va face din rezervoarele 
pompelor de combustibil, amplasate 
уа fi legată de sala cazanelor prin 
а] lichid va- fi încălzit pînă la 
tipului de arzător folosit (prevăzută 
entere cu combustibil lichid a:taza- 


раге ве уа echipa confor normativelor: 


de: 5 fină. Se vor prevedea conducte de ocolire, care să per- 
mită curățirea filtrelor în пора funcționării poriipelor. | 
а pompelor și ваја cazanelor 
; de ducere (tur) si conduc- 
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3.14. Conductele de combustibil lichid trebuie -să fie înzes- 
trate cu următoarele aparate de măsură si control: Heu 

a) manometre si termometre cu mercur, pe fiecare conductá 
principală si fiecare ramificație spre cazan; i а Р 

b) debitmetre pe conductele generale de ducere si întoarcere, 
iar la cazânele cu debite de peste 200 t/h, care consumă combusti- 
bil lichid drept combustibil principal, ре conductele de ducere 51 
de întoarcere ale fiecărui cazan, d ео. 

3.15. Conductele principale. de combustibil lichid, precum 
și toate ramificaţiile lor, trebuie să fie izolate. Izolátia se va di- 
mensiona în. conformitate cu prevederile din prescriptiile pentru 
calculul. izolațiilor termice ale instalațiilor. ` : 

Încercarea. pompelor : de păcură, 'determinărea - temperaturii 
păcurii din rezervoare si verificarea stării conductelor de păcură, 
în limitele rezervorului și ale sălii pompelor de păcură, se fac 
după un grafic., întocmit de inginerul sef (conducătorul: tehnic) 
al centralei electrice respective, În funcție: de condițiile de exploa- 
tare şi de calitatea păcurii întrebuințate: LIT 

Conductele de combustibil lichid trebuie.sá fie prevăzute cu 
dispozitive pentru evacuarea combustibilului din ele. 

3.16. Revizia pompelor де combustibil, trebuie să. se. facă 
anual, iar reparația capitală o dată la trei ani. 


4. GOSPODĂRIA DE COMBUSTIBIL GAZOS 


4.1. Gospodăria de combustibil gazos trebuie să asigure: 

а). controlul calității și cantității combustibilului gazos: in- 
trat în: centrale; ву haad 

b) reducerea presiunii combustibilului gazos la o presiune 
corespunzătoare consumului din салалы} к 

c) măsurarea cantității de combustibil gazos: consumat de 
fiecare agregat de cazan. | oin 

4.2. Ре fiecare conductă magistralá.care transportă. combus- 
tibil gazos Ја centrale se. va instala „un debitmetru înregistrator, 
prevăzut cu corecții: de presiune și temperatură, cantitatea $nre- 
gistrată rezultînd Ја starea normală :(0°С, 1 bar). 

4.3. Pe fiecare condactá magistrală care: transportă combus- 
tibilul gazos la centrală se уа instala un aparat de:luat probe Че 
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gaz. Determinările (putere calorifică 
erm se vor fi ă 
torul chimic al centralei in MAS LI 


Se va elabora un program de prelevări de probe, in asa fel 


încît să rezulte o cifră i i ilnicá i 
air та medie pentru livrarea zilnică, cu o fideli- 


4.4. Stațiile de reducere а 
4.5. Dispozitivele și aparat ăsură şi i 
Ended qiu ds parat чы de măsură și de protecție ale 
а) manometrele 
sala cazanelor, 
b) manometr 
(peste 50 t/h), 
. C) dispozitivele 
а fiecárui cazan, 
d) clapetele de siguranţă, 
trebuie să fie menținute în stare de funcționare. 
4.6. La ieșirea conductelor de gaze 


gazelor, se vor monta, membrane de explo: 
şi conducte de evacuare în atmosferă. 


‚ Aerisirea conductelor de gaze d: 
în atmosferă deasupra acoperișului, 


4.7. Etanseitatea tuturor condu 
| 5 Е ctelor de gaze trebuie verifi- 
cată conform „Normativului de încercări profilactice la echipa 
mentele termomecanice“ PE 211, astfel: 3 
‚ а) după semnele exterioare 
miros 51 pipăit); 
b) prin metoda 
șelor si armáturilor, 
În cazul observ 
la caz. 


presiunii vor fi prevăzute cu filtre. 


pe toate conductele de intrare a gazelor în 
ele și debitmetrele pe ramificatiile între cazan 


de reglaj la distanţă al alimentării cu gaze 


din stația de reglare a 
zie (supape de siguranță, 


in sala cazanelor va fi scoasă 


ale scurgerii gazelor (zgomot) 
ungerii cu soluție de săpun a îmbinării flan- 
аги unor scurgeri, se vor lua măsuri de la caz 


4.8. În sălile și în încăperile în care este 
acumularea gazului, trebuie să se v 


lui, prin măsurări efectuate după u 

‚4.9. Pentru exploatarea go: 
toxic (gaz de furnal, gaz de cox 
tehnice speciale pentru protecti: 


ar posibilă scáparea si 
erifice periodic prezenta gazul 
n grafic întocmit în acest ѕсор- 
spodăriilor reziduale cu caracter 
etc.), se vor întocmi instrucțiuni 
a personalului si а instalațiilor 
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1. CONSIDERAȚII GENERALE 


1.1.. Prezentul regulament stabilește cadrul general de orga- 
nizare si efectuare а exploatării sistemelor de concasare si prepa- 
rare a cărbunelui aflate în exploatarea, centralelor termoelectrice 
31 electrice. de termoficare, apartinind M.E.E. | : 


1.2. Datorită diversității de echipamente. existente în sis- 
temul energetic, prevederile 


prezentului regulament au un carac- 
ter general și principial și deci ele trebuie obligatoriu completate 
cu instrucțiuni tehnice date de furnizorul de echipament. 


econcordante între prezentul RET 
și instrucțiunile furnizorului, ultimele sînt hotáritoare. 


are exploatarea instalatiilor depinde de uni- 
Тай din afara M.E.E.,.se vor încheia contracte și reglementări 
“corespunzătoare între furnizor și consumatori, la nivelul unitáti- 
lor respective. г 

1.5. Exploatarea instalațiilor 
parare a cărbunelui trebuie. să, asi 
gatá, fără avarii, în scopul asigur: 
de dispecer. - ; 


sistemelor de concasare Și рге- 
gure funcţionarea lor îndelun- 
ării graficului de sarcină cerut 


11, în conformitate cu indicațiile furnizorului, din 


care să. reiasă: 
— reg: 


imul de pornire, parametrii de funcționare, oprirea ; 
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— parametrii la care se interzice exploatarea instalațiilor : 

— cazurile de avarii în care instalația trebuie oprită; 

— măsurile specifice pentru igienă, protecția muncii, preve- 
nirea incendiilor și exploziilor. 

1.7. Га locurile de muncă se vor afișa instrucțiuni scurte 
privind atribuțiile si responsabilitátile personalului de exploa- 
tare și valorile parametrilor admisibili de funcționare a instala- 
tiilor. Fiecare loc de muncă va fi dotat cu un complet cuprinzînd 
instrucțiuni de exploatare tehnică, atribuţii, N.P.M. și norme 
P.S.I. specifice locului de тїсї. uU 

1.8. Controlul vizual al instalațiilor de concasare și prepa- 
тате a cărbunelui se va face periodic, conform instrucțiunilor 
tehnice interne; si; їп mod obligatoriu; la predarea, respectiv 
primirea schimbului; КЕ 

1.9. În timpul exploatării se vor 'eféctua" probele prevăzute 
în ,Normativul:de încercări profilăctice ale echipamentelor ter- 
"momecanice în exploatare“ PE -211 și 'se va respecta-graficul de 
funcțioriare al instalaţiilor de'concasare si preparare a cărbunelui. 


E PREPARAREA COMBUSTIBILULUI SOLID 


"2.1. Pentru а se asigura funcționarea normală a concasoare- 
lor, separatoarelor electromagnetice și a 'sitelor, Stratul de căr- 
une trebuie să aibă o grosime si о lățime uniformă. În timpul 
exploatării se va evita înfundarea sepáratoarelor electrómagne- 
tice, а sitelor si а’ concasoarelor cu: combustibil “mărunt umed, 
рип curățirea „periodică а depunerilor саге strangulează căile de 
trecere. ч | E 

2.2. Instalaţiile de concasare trebuie să Не etanșe, pentru a 
nu răspîndi praf. | : e dus 

2.3. Jocurile dintre ciocane si placa de concasare trebuie re- 
glate după normele stabilite, pe măsură uzării lor. 

Este interzisă exploatarea concasoarelor cu uzuri mari la 
cilindri, ciocane, foarfeci, grátare, care reduc debitul concasoru- 
lui sau па mai realizează granulatià prescrisă. 5 ps 

După concásare, granulatia nu trebuie să depășească 25 mm, 
iar restul ре sită trebuie să corespundă prevederilor din instruc- 
tiunile tehnice interne. | | с ` 


T 
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2.234. Înainte Че punerea în i Е i 

torul scos de Sub Mise 51 cu ава а 

“controlează lipsa corpurilor străine în concasor (; 
. 2.5. În perioadele de îngheț trebuie liate 

a inghefárii cu umiditate ridicată în instala 


cărbune pentru analiza calității cărbunei 
Stare normală: de funcționare. 

2.7. Instalaţia pentru absorbirea prafului 
cuarea lui trebuie să function 
concentrațiile de praf de căr 
zonei de muncă, 


ii de.cárbune si eya- 

eze astfel, încît să nu se depășească 
р, s * y 

bune maxime admise în atmosfera 


г orul си cărbune aferent: 

2.9. Ungerea tuturor mecanismelor: instalaţiei де concasare 

trebuie executată regulat: Lübrifiantül si perioadele de ungere se 

stabilesc prin instrucțiuni. tehnice interne. = 
2.10. Reparatiile si reviziile instalațiilor: de” concasare ве 

efectuează în conformitate. си „Normativul tehnic -де reparații 

За echipamentele Я instalațiile energetice“ РЕ 016. : 


3. PREPARAREA PRAFULUI DE CĂRBUNE 


3.1. Exploatarea instalațiilor de 


| xplo preparare a prafului de ск: 
bune trebuie să se facă pe baza uni a Е e 


or instrucțiuni tehnice-interne. 
de preparare a prafului ă 
Е xplo a | ui de căr- 
bune trebuie să corespundă normelor de protecție a muncii și nor- 
melor: de: prevenire ȘI stingere а incendiilor. . 
и t ге preparare а prafului де cárbune trebuie 
Sa tencpioneze sigur si să producă praf de cărbune си fineţea: de 
măcinare 51 umiditatea prevăzute în fişele de regim și în сат ће 
tea „necesară debitului de abur al cazanului. Е 
"Pus Regimul de functionare a instalațiilor nu trebuie să dea: posi- 
bilitatea depunerii ;prafului.de „cărbune pe elementele acestora. 
idi 3.4. Înaintea „fiecărei porniri. şi a: oricărei reparaţii. a insta- 
іеї de preparare a prafului de cărbune, trebuie să se facă. un 


РЕ 228 


574 Е Prepararea combustibilului solid 


control al acesteia, stabilindu-se că nu existi focare cu cărbune 
incandescent. ‘Astfel de focare trebuie urgent îndepărtate. 

Gurile de vizitare și registrele trebüie deschise treptat, pen- 
tru evitarea activării unei eventuale arderi. 

33.5. În exploatarea instalațiilor :de preparare a prafului este 
necesar. să se supravegheze: i 

a) alimentarea continuă cu combustibil a morii; 

b) nivelul prafului din buncăr, pentru realizarea unei func- 
ționări normale а alimentatoarelor de praf; nivelul prafului nu 
trebuie så scadă süb o treime din înălțimea buncárului; 

c) temperatura prafului în buncăr, neadmitíndu-se ridicarea 
acesteia peste valorile maxime stabilite; 

d). temperatura. amestecului la ieșirea din moară; 
€) inexistența acumulărilor: de praf şi a cuiburilor incandes- 
cente în părțile din instalație care nu sînt: în funcţiune; 

f) buna stare a clapelor de explozie; verificarea stării acés- 
tora trebuie făcută їп fiecare schimb ; 

5) etanseitatea instalaţiei; “sursele de prăfuire și punctele de 


aspirație a aerului trebuie: lichidate, 
La o instalație în funcțiune se interzice deschiderea gurilor 


de vizitare a Папзејог și a altor elemente. 

3.6.. În instalaţiile de preparare a prafului cu buncăre inter- 
mediare de praf, umiditatea prafului trebuie să fie apropiată de 
umiditatea higroscopicá. 

Valorile practice ale umidității se stabilesc prin instrucțiuni 
tehnice interne, ţinîndu-se. seama de condiția curgerii uşoare а 
prafului. EE | niri 

3.7. De la fiecare instalație de preparare а prafului trebuie: 
prelevate probe de praf de cărbune, la intervalele de timp prevă- 
zute în instrucțiunile tehnice interne; pentru determinarea finetei 
de măcinare: și:a umidității. | 

3.8. Valorile optime ale 'debitului instalaţiei de preparare а 
prafului, ale finetéi de măcinare şi ale umidității prafului, precum. 
$i ale uzurii dispozitivelor de preparare a prafului trebuie stabi- 
lite pe bază de încercări ale instalaţiei de preparare 51 ale caza- 
nului. B | m ЗА 
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3.9. Temperatura agentului: de uscare la ieșirea: din -moară 
nu trebuie să depășească următoarele valori: 


a) pentru instalații cu buncăr intermediar de praf, la usca- 
rea cu aer: 


— cărbune sărac in materii volatile 
— huilă și cărbune brun 


{130°С; 
70°С; 


b) pentru mori cu ciocane si alte tipuri de mori си insuflare 
directă: 


DOI iat n titi 19026; 
-— ignit, sisti | 25. нае 100°C; 
— turbă frezată nir eei a ыл. ete cae pjeni 8096. 


La uscarea cu amestec de gaze de ardere și aer corespund; 
170,140 si 120°C. | 

Dacă praful de cărbune se introduce їп focar cu aer cald, 
temperatura aerului nu se limitează pentru nici un fel де com- 
bustibil. 

Pentru instalaţiile cu buncăr intermediar, în funcție de sor- 
tul де cărbune, se va stabili temperatura minimă, după moară, 
pentru а preintimpina formarea bulgărilor - de. praf, prinderea 
prafului de pereții buncărului si înfundarea. И 

3.10. Toate conductele și elementele instalațiilor de prepa- 
rare a prafului, inclusiv gurile de vizitare și de curățire, trebuie 
să fie etanșe. Н : 

Pătrunderile de aer prin reetanseit&ti în instalațiile de pre 
parare a prafului nu trebuie să depáseascá următoarele valori, 
exprimate în părți din cantitatea agentului” de uscare: 


— la morile cilindrice cu bile și buncăr inter- 
mediar size samă ай cre o ate n КГГА! 
— 1а morile cilindrice cu bile și fără buncăr inter- 
mediat. nai ы бары ч р ratia d e ca a e n san DS 
— Ја morile cu.vitezá тате sau medie, fără bun- 
| сат intermediar siris ipai aa с e 02 
3.11. Conform ' prevederilor dim „„Normativul де încercări 


profilactice ale “echipamentelor termomecanice - in ^ exploatare“ 
PE 211,:se vor efectua in mod sistematic: . 


а) măsurarea vibratiilor lagărelor ventilatorului, morii și 


controlul uzurii paletelor $i al blindajului; 
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b) starea -separatoarelor, inclusiv. verificarea. funcționării re- 
у gistrelor de reglaj cu dispozitivele de acţionare si verificarea cla- 
pelor; Ps | 
с) uzura .conductelor ; | 
- 9) starea ciclonului și а clapetelor de sub ciclon; 


e). uzura ciocanelor, а suporturilor lor, a discurilor și a blin- 
dajelor morilor; 


+) calitatea uleiului de ungere. 


3.12. Pentru menținerea încărcării stabilite de bile pentru 
mori, adăugarea de bile trebuie făcută după grafic. Încărcarea și 
adăugarea trebuie făcute cu bile cu diametru stabilit de instruc- 
iiunile tehnice interne, cu о. duritate ВгіпеП де minimum 300. 
Înlocuirea, cîntărirea şi sortarea bilelor, trebuie făcute sistematic, 
după un grafic aprobat de către conducătorul tehnic al centralei. 

Durata de funcționare a bilelor se stabilește tinind seama de 
duritatea si de. abrazivitatea cărbunelui. La sortare, bilele cu un 
diametru sub 20 mm (în funcție de natura cărbunelui și de rezul- 
tatele obținute) trebuie îndepărtate, 

Controlul încărcării cu bile ве face, tinfnd scama de valoarea 
curentului absorbit de motorul de acţionare a. morii, cînd aceasta 
funcționează inegal. În acest Scop, se уа stabili. prin. încercări 
dependența dintre intensitatea curentului $1 încărcătura, morii. 

3.15. Toate suprafeţele exterioare ale instalațiilor de prepa- 
rare a prafului de cărbune care nu au izolație interioară trebuie 
întreținute astfel, încît temperatura suprafețelor să nu depășească 
50°С, la o temperatură a mediului ambiant de 25°С. 

3.14. Pentru. prevenirea .tasárii, praful. din buncăre trebuie 
consumat periodic pînă la nivelul minim admis, cu condiția func- 
fionárii sigure а alimentatoarelor де praf. Periodicitatea consu- 
mării prafului din buncăre se stabilește prin instrucțiuni tehnice 
interne. | 

Durata păstrării prafului în buncăre ‘зе stabilește de către 
conducătorul tehnic al centralei electrice, їй funcție de sortul de 
combustibil si de capacitatea de tasare a prafului. Înaintea unei 
opriri, îndelungate a cazanului și a, instalaţiei de: preparare a. pra- 
fului, trebuie consumat. întreg praful din. buncáre. 

Curátirea completă.a buncárului de praf și revizia bunc&rului 
curățat trebuie efectuate o dată pe an, la fiecare reparaţie curentă 
sau capitală a cazanului... ~ net 
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Раса devine necesară. golirea 'buncărului dup& oprirea caza- 
nului, se pot amenaja conducte provizorii pentru evacuarea pra- 
fului rămas în canalele de evacuare hidraulică а cenușii. 

Se interzice coborírea oamenilor in buncăre umplute cu praf. 

3.15. Toate instalațiile pentru transportul prafului trebuie 
golite de praf spre buncăr, înaintea opririi. 

3.16. Nu se permit scăpări de prat în timpul exploatării 
instalaţiei de preparare a prafului. Încăperile. de exploatare și 
echipamentele se vor menţine. într-o stare de curățenie perfectă, 

Praful se evacuează prin dispozitivele absorbante sau prin 
umezire, Graficul și volumul lucrărilor де curățire se stabilesc 
prin instrucțiuni tehnice interne. 

3.17. Se interzice personalului de exploatare pornirea agre- 
gatelor care prezintă defecţiuni. | 

3.18. Se interzice efectuarea operațiilor de desfundare a trans- 
portoarelor de cărbune brut, a alimentatoarelor de praf și à mori- 
lor în timpul funcționării, 

3.19. La revizie, gurile de vizitare se deschid încet, pentru a 
se evita aprinderea prafului de cărbune. 

3.20. Se interzice deschiderea gurilor de vizitare cînd ames- 
tecul aer-praf éste în circulație. 

3.21. Dacă are loc o explozie în instalația. de preparare а 
prafului care provoacă, deschiderea clapelor de siguranță, герипе- 
rea în funcțiune a instalaţiei se poate face numai după: 

— înlăturarea completă a cauzelor care au: produs explozia, 
precum și a'tuturor focarelor de ardere; 

— curățirea instalaţiei; 

— restabilirea funcționării sistemului clapelor de siguranță. 

3.22. În încăperile instalaţiilor de preparare a prafului de 
cărbune, la piesele grele și mari ale utilajelor care nu funcționează, 
se admit lucrări de sudură numai după. îndepărtarea prafului de 
pe aceste piese și executarea, prevederilor P.S.I. А 

3.23. Reparatiile și reviziile instalațiilor de preparare а pra- 
fului de cărbune se efectuează. în conformitate cu ,„Norniativul 


tehnic de reparații. la echipamentele si instalațiile energetice“ 
PE 016. 


37 — c. 681 


| 
| 
| 
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4. COLECTAREA, PREPARAREA ŞI ANALIZA 
PROBELOR DE PRAF DE CĂRBUNE MÁCINAT 


4.1. Modul.de colectare a probelor de praf este caracteristic 
fiecărei tehnologii de preparare a prafului (mori cu bile, mori cu 
ciocane, mori-ventilator). Proba de praf se poate extrage din can- 
titatea de praf în stare de repaus sau de mișcare. 

4.2. Proba medie a unei cantități trebuie să, corespundă cu 
caracteristica medie a întregii cantități sau cu media caracteris- 
ticilor probelor individuale. 

4.3. Cantitatea probei medii Ја o singură analiză trebuie să 
fie de circa 0,01—0,005%, (100—50 g/t) din cantitatea totală de 
praf, aceasta nefiind mai mică de 1 kg. 

Pentru analiză, măsurări și studiul sistemului de preparare, 
cantitatea tuturor probelor individuale trebuie să fie de 0,05% 
(500 g/t) din cantitatea. totală, aceasta. nefiind mai mică de 10 kg. 

4.4. Pentru luarea probelor de praf, sondele de prelevare tre- 
buie să asigure extracția, respectîndu-se temperatura locului, re- 
gimul aerodinamic, reprezentativitatea $i fidelitatea probei din 
punct de vedere granulometric. 

Dispozitivul de prelevare a probelor este format dintr-o son- 
dă simplă sau o instalație în schemă. complexă, care contine: son- 
de, cicioane, colectoare, ventilator, injector, micromanometre, 
ventile, vane, termometre etc. 

4.5. Luarea probelor din buncirele de praf se face pe toatá 
adîncimea. buncărului. 

Repartiția locurilor de luare a probelor se face după reguli 
geometrice la suprafață, conform instrucțiunilor tehnice interne. 

Probele pentru instalaţiile cu praf de cărbune în mișcare se 


vor lua Ја intervale egale de timp. 


4.6. Se va asigura etanșeitatea aparatelor pentru formarea 
probelor (omogenizarea, divizarea), pentru ca proba să nu fie 
alterată datorită condițiilor de mediu ambiant. 

4.7. Dacă este necesară păstrarea probei pentru analiză spe- 
cială, toată proba se împarte în două : partea pentru pástrare.va fi 
închisă ermetic și sigilatá, marcindu-se vizibil cutia. 

4.8. Pentru determinarea caracteristicilor prafului, probele 


individuale sau medii trebuie analizate, conform instrucțiunilor 
tehnice interne. 


PARTEA A III-A 
INSTALAȚII HIDROMECANICE 


РЕ 301 


Turbine hidraulice 581 


Indicativ : 
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а, E, 


1. GENERALITĂȚI 


1.1. Acest regulament. se aplică instalațiilor de turbine hi-- 
draulice, precum si instalatiilor de pompe de acumulare din sta- 
tiile de pompare, cuprinse în schemele de amenajare hidroenerge- 
ticá. 

1.2. Regulamentul cüprinde normele de bază pentru exploa- 
tarea instalațiilor de turbine și a pompelor de acumulare, norme 
de care se va tine seama în mod obligatoriu Ја elaborarea instruc-. 
tiunilor tehnice interne întocmite de intreprinderi, instructiuni 
în care se vor detalia si adapta la profilul instalatiilor respective, 
normele acestui regulament 


În regulament, instrucțiunile tehnice interne sînt menționate 


cu denumirea prescurtată ТТТ. 

1.3. La fiecare centrală hidroelectrică trebuie să existe pla- 
nurile complete de execuție. ale amenajărilor $i cărțile tuturor 
mașinilor și instalațiilor, care trebuie să cuprindă obligatoriu re- 
comandările furnizorului cu privire la exploatare, întreținere și 
reparaţie. 

1.4. Personalul de tură din fiecare centrală va primi un set 
de ITI privind instalațiile amenajării (centralei), care să cuprindă 
elemente referitoare la rolul, descrierea, funcționarea ,.caracteris. 
ticile (parametri) instalațiilor, supravegherea și controlul, regi- 
murile de funcționare, lucrările de întreținere ce-i revin регзопа- 
lului, ghidurile de manevră în situații normale și de avarie (incen- 
dii, inundaţii, electrocutări etc.), precum și măsuri N.T.S. şi 
P.S.I. la exploatarea și întreținerea instalaţiei respective. 

ITI vor.cuprinde acele elemente: tehnice, schițe și desene pe 
care personalul de tură 'este obligat să le cunoască, 
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1.5. Personalul de exploatare trebuie să cunoască normele de 
tehnică a securităţii și de pază și stingere a incendiilor, în vigoare, 
pentru instalațiile și construcţiile pe care acesta le deservește. 

1.6. Pentru fiecare turbină exploatarea va avea caracteris- 
tica de exploatare (puteri, debite și randamente, în funcție de des- 
chiderea aparatului director, respectiv a injectorului), care să 
acopere toate deschiderile și să fie făcută pentru toate căderile 
care apar în exploatare. Această caracteristică se va ridica, de 
regulă, cu ocazia încercărilor de recepție a turbinei, iar, în măsura 
în care la data efectuării receptiei nu se pot realiza toate cáderile 
de funcționare, caracteristica de exploatare se va ridica ulterior, 
pe măsura realizării căderilor, în primul sau în al doilea an de 
exploatare. Cu ajutorul acestor curbe se va evalua debitul de apă 
utilizat în centrală. 

Caracteristica de exploatare se va reface periodic prin măsu- 
rări, la intervale de cel puţin o dată la 5 ani. 

La centralele hidroelectrice la care măsurarea în natură a 
debitelor nu se poate realiza cu precizia necesară, caracteristicile 
de exploatare se vor stabili pe baza încercărilor pe model (cu dia- 
metrul de peste 400 mm). În aceste cazuri, caracteristicile de ex- 
ploatare astfel stabilite se vor corecta prin măsurarea în natură a 
puterii și căderii, precum și a valorilor relative pentru debite și 
randamente la intervalele menționate. 


2. EXPLOATAREA TURBINELOR HIDRAULICE 


2.1. Turbinele trebuie să funcționeze întotdeauna cu vanele 
lor și ale conductelor forțate, complet deschise. Limitatoarele de 
deschidere ale turbinelor trebuie să fie reglate în poziția cores- 
punzătoare puterii maxime pentru căderile și nivelurile respective 
din amonte și aval. 

2,2. Dacă funcționarea tuturor turbinelor unei centrale nu 
este necesară sau posibilă, atunci se va urmări ca prin rotație să 
se funcționeze cu fiecare dintre turbine, astfel încît toate turbinele 
să însumeze un număr de ore de funcționare egal sau cît mai apro- 
piat posibil. 

2.3. Funcționarea turbinelor se admite numai la regimurile 
date de caracteristica de exploatare remisă de furnizor si verifi- 
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cată conform art. 1.6. $1 numa 


i i dacă toate subansamblurile si 
canismele sînt în bună stare. а 


a rotorului turbinei respective 
nei furnizoare. 


2.5. Dacă turbinele Кар! i i 
inele plan sau Francis au о instalaţi 
E а aparatului director care poate fi legatá Bidrenli: sc 
e de functionarea regulatorului, atunci functionarea aces- 
eia т controlată și încercată cel puţin de două ori pe an 
:6. Pentru buna funcţionare а turbinei i 
tona е! se va urmări de că 
iode de exploatare realizarea următoarelor reguli ере 
( M ог шр nu este permisă, fără respectarea lor): 
а) nivelurile din i di i inse în limi 
наа aval şi din amonte să Не cuprinse în limi- 
b) încărcările să nu de ă limi i 
D. 1 pășească limitele dat ii 
cavitație sau de rezistentá mecanici; UE ig 
c) bătăile si vibraţiile să nu fie mai mari d. 
de ky furnizor, respectiv de STAS 8124. 
unctionarea să nu fie însoţită de lovituri 1 
ict a ў { uri, zgomot 
fenomene improprii funcționării normale a turbinei. SR 


) gar 
е temperat urile lagărelor sa nu depășească valorile prescrise 


‚ Í) presiunea din sistemul de 
minimă prescrisă ; 
i 8) ше un bulon de siguranță de la rüecanismul aparatului 
pes а а Kaplan sau Francis si nu Не rupt; 
combinatorul turbinelor Kaplan să fi u că 
) le reglat реп: - 
rea la care funcționează turbina; ado E: 
iu i) vanele Че închidere ale turbinelor și cele ale conductelor 
orțate care le alimentează să nu fie în poziție intermediară ; 
p readucerea sistemului de.reglaj să nu fie ruptă; ' 
k) protectiile să nu fie anulate sau în stare de nefunctionare 
я nci încărcărilor, nivelurilor, presiunilor și temperaturi- 
Е mai sus vor fi stabilite de către conducerea. între- 
prinderii de exploatare respective. 
B aile în care hidroagregatele trebuie oprite imediat și ca- 
in care concomitent cu oprirea hidroagregatelor trebuie 5% 


ecît cele prescrise 


reglaj să nu scadă sub valoarea 
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se închidă, și vana conductei forțate se vor stabili in ITI, pe baza 
datelor din proiect. · 

2.7. Pentru fiecare turbină hidraulică trebuie să fie stabilite, 
în conformitate cu instrucțiunile uzinei furnizoare și си experien- 
ta exploatării, temperaturile maxime admisibile pentru fiecare 
lagăr si pentru uleiul din sistemul de reglaj. Pe lîngă acestea, în 
baza experienței de exploatare, trebuie să fie stabilite căderile 
normale de temperatură ale uleiului și apei de răcire și tempera- 
tura normală de regim a uleiului $1 a lagărelor. 

2.8. În vederea asigurării unui grad ridicat de siguranță în 
exploatare se impune verificarea, periodică a turbinelor în ceea ce 
privește: | 
a) starea tuturor îmbinărilor și prinderilor prin șuruburi, a 
buloanelor de fundaţie si a poziției stifturilor de siguranță; 

* фуу mersul lin, bătaia arborelui și vibraţiile părților fixe ale 
turbinei ; А 

с) starea lagărelor $1 а cuplelor cu flanșe ale arborilor; 

d) etanșeitatea conductelor de apă, ulei și aer; 

e) starea instalațiilor automate de reglaj; ; 

1) turatia mașinii indicată de tahometrul regulatorului; 

g) márimea cáderii turbinei; 

В) indicaţiile aparatelor de măsură acestea verificindu-se 
cu aparate de control corespunzătoare, conform normelor metro- 
logice; : 

i) temperatura lagărelor agregatelor $i etanseitatea arbore- 
lui (după cantitatea de apă scăpată); | 

j) etanseitatea fusurilor paletelor aparatului director și а 
paletelor rotorice, la turbinele Kaplan și Francis. In cazul cres- 
terii debitului de scăpări se vor schimba garniturile in timpul 
opritilor planificate, conform graficului de reparații. În cazul 
turbinelor prevăzute să lucreze în regim de vîrf, schimbarea gar- 
niturilor se face la prima oprire, mai îndelungată, a turbinei; 

k) starea: de funcționare a instalaţiei de drenaj de pe capac 

și a releului cu flotor care o comandă ; 5 

1) prezența unsorii în toate piesele în frecare functionind cu 
unsoare; | - 

та) uzura lagărelor paletelor aparatului director şi etanșei- 

tatea aparatului director, respectiv. a injectorului, în poziția în- 
chis; 


PE 301 
Turbine hidraulice 587 


n) uzura spatiilor dintre capetele paletelor directoare si ca- 
pac, respectiv inelul inferior, în special la turbinele Francis de 
mare cádere; 

0) uzura inelelor de etanșare (labirinti) ale rotorului, la tur- 
binele Francis de mare cádere; 

p) uzura instalaţiei de etanșare a arborelui turbinei; 

q) pierderile de apă prin aparatul director închis; 

т) etanșarea supapelor de aerisire a camerei rotorului (supa- 
pele de vid). 

2.9. Pornirea turbinei după oprirea de avarie se admite 
numai după găsirea și îndepărtarea cauzelor care au dus la oprire. 

2.10. Măsurările vibratiilor si oscilaţiilor axului turbinei 
se vor face periodic, la intervalele și regimurile ce se vor preciza 
prin ITI. 

2.11. Supravegherea funcționării lagărului axial se va face 
prin urmărirea temperaturilor, a circulației uleiului și a apei de 
răcire. Citirile de temperatură se vor înregistra în mod regulat. 
Periodic, la termene ce зе vor stabili prin ITI, se vor efectua 
verificări privind circulația uleiului și a apei și verificări ale. 
instalațiilor de semnalizare. 

Deosebit de importantă este supravegherea modului de lucru 
al lagărelor axiale greu încărcate la pornire, acesta fiind momen- 
tul cînd lagărul poate fi ușor avariat. 

La lagărele axiale, înainte de pornire, se va reface, prin 
ridicarea rotorului, pelicula de ulei dintre pastile și patină. Pe 
baza indicatiilor furnizorului se va stabili în ITI intervalul la 
care trebuie făcută ridicarea, în funcție de temperatura uleiului 
din baia lagărului. 

2.12. La lagărele de ghidaj din cauciuc ale turbinelor Kaplan 
se vor supraveghea apa de ungere si gradul ei de curăţare. Fil- 
trele se vor curăța ori de cîte ori este necesar, pentru a evita 
înfundarea lor. Curátarea filtrelor se va face fără a întrerupe cir- 
culatia apei la lagărele în funcțiune. În perioadele de îngheț 
se va urmări ca filtrele să nu îngheţe sau să se infunde cu cristale 
de gheață. Indicatoarele de debit vor fi citite la intervale pre- 
cizate prin ITI. 

2.13. În caz de oprire a alimentării normale cu apă a lagărelor 
de cauciuc, releele indicatoare de circulație trebuie să comande 
alimentarea cu apă din conducta de rezervă, iar dacă după 3—5 s 
apa nu-a apărut, trebuie acționată oprirea agregatului. 
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2.14. La lagărele cu ungere cu ulei și căptușite cu compoziție 
se vor urmări în exploatare circulația uleiului (în cazul în care 
este asigurată cu pompe), nivelul uleiului din baia de ulei și din 
rezervorul de alimentare (în cazul alimentării prin gravitație), 
temperatura lagărului, circulația apei de răcire a uleiului, cali- 
tatea uleiului $1 gradul de curățire a filtrelor pentru apa de răcire. 
De asemenea, se va controla periodic etanșeitatea presetupei 
arborelui, pentru a evita pătrunderea de apă în baia de ulei a 
lagărului: Citirile temperaturii lagărului vor fi raportate de către 
personal la intervale regulate. Dacă se folosesc răcitoare de apă 
pentru răcirea uleiului, se va verifica circulația apei și se vor 
curáti regulat răcitoarele, pentru a micșora pericolul de astupare. 
Uleiul din lagăre trebuie să fie schimbat ori de cîte ori caracteris- 
ticile lui scad sub limitele prevăzute. Acolo unde se folosește 
același ulei atît vara cît și iarna, se va alege un ulei cu o variație 
minimă de viscozitate, în funcție de temperatură. 

2.15. La lagărele orizontale de tipul cu inel se va urmări 
ca nivelul uleiului să fie menținut la punctul prescris și ca inelele 
de ungere să se invírteascá cu axul. Rezervorul de ulei trebuie 
controlat periodic, pentru a se asigura că nu există materii străine. 

2.16. Dacă temperatura apei de răcire nu s-a modificat între 
timp, la ridicarea temperaturii lagărelor, а сизте ог, precum și 
a uleiului cu 2—3°С față de temperatura normală, trebuie luate 


măsuri pentru aflarea și înlăturarea cauzelor ridicării temperaturii. · 


2.17. Măsurarea stării rezistenței de izolație а lagărelor se va 
face în conformitate cu prevederile normativului PE 116. Perio- 
dicitatea măsurărilor în exploatare se va stabili prin ITI. - T 

2.18. Garniturile de etanșare a axului turbinei și a fusurilor 
paletelor directoare ale turbinei trebuie controlate și întreținute 
cu multă atenţie. Dacă o turbină are instalație pentru evacuarea 
automată a apei scăpate prin garnituri, atunci funcționarea aces- 
tei instalaţii trebuie urmărită în permanență. 

Același lucru este valabil și pentru garniturile utilizate contra 
pătrunderii uleiului sub presiune și pentru instalația. respectivă 
de pompare a acestui ulei. 

2.19. Ungerea fusurilor, a -tijelor, a cuzinetilor, a roţilor 
dinţate si a altor elemente trebuie efectuată în mod corespunzător, 
după programul stabilit pe baza indicatiilor uzinelor furnizoare. 


PE 301 
Turbine hidraulice 589 


2.20. Nu se admite i 
„2.2 > ad ; Pornirea agregatelor la о t а 
uleiului sub +5*C în baia lagărelor axiale și în lagárele йе hid] 


2.21. Timpul de inchidere i 
ST d a ventilelor de аегіѕіг 
e D trebuie controlat în mod regulat iar Sae pe capa- 
ormală a ventilelor trebuie încercată cel puțin o dată ре еп: 
dis и. ieni este valabil Я cu privire la ventilele sincrone, 
p Ке idere prescriși și fixati nu trebuie modificati, ` 
4.44. lurbinele în rezervă trebuie să f ati 
eed а în funcțiune. Turbinele îns latior qe ваге de a fi 
acere sub 50 m), folosite ca rezervă treb ă fi 
‹ ` А ite ca ; ule sá fie s i 
"n turbinelor deschise, iar aparatul director renes diac: 
à instalatiile de medie și înaltă i i pe 
istalat ned altă presiune (căderi ре 
Mă час imi trebuie să fie ius i о 
n t тпа, numai în intervalul de ti 1 
există pericolul de 5 i di its heroia 
ii Р ul de înghețare a apei din conductele neizolate 
În “perioada inghetului posibil al conductelor, grupurile. în 


rezervă, trebuie pornite periodi ili i 
ре рза питу га sii odic, la termene stabilite prin ITI 


- ded Tn timpul e se lucrează în putul unei turbine: sau 
senec qas: MAC ator, trebuie s& fie respectate urmátoarele 
bu i turbinei sau a conductei forțate să fie blocată: $n 
Ps pii S , lar aparatul director, Tespectiv injectorul tür- 
inel, să fie închis Si blocat - f 


| | РЕ 301 
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А х apă 1% prin vane si prin | mai îndelungate a turbinei, pot provoca scăderea inadmisibilă a 
În cazul în care se ооа ара fie pe iai Е | presiunii uleiului. 

Н trebuie să шат. 5 "ndi B А i indica. 
aparatul director, agregatul ornirii de la sine a unui agregat К си ао indicatoarele de nivel din rezervoare și indica 
2.25. Pentru prevenirea p otorului aparatului director toerele de circulație necesită $1 ele o atentie permanent, . 
aflat în rezervă, opritorul ppt er Pierderile de apă nu 3.5. Trebuie să se facă o supraveghere sistematică a functio- 

ie să оң că în poziția „închis . nării regulatoarelor de turație rivind: 
trebuie să se gáseas : x onrire. 7 | 8! A He p CMM 
trebuie să rotească turbina ipe аа Ног de turbine hidra- + a) starea de funcționare a transmisiei la pendul; 
26. Reparatiile capitale х în normativele де b) absenţa oricărei oscilații proprii si a șocurilor în siste- 
ie 'să & la termenele prevăzute 1 пр Ў $ 
ulice trebuie să se facă la mul de reglaj; 
reparaţii în vigoare. с) temperatura uleiului; 


d) nivelul și presiunea uleiului, în recipientele de ulei și 
de aer; 


LAJ : - - ; : ; 
STALATIILOR DE REG €) funcționarea ireprosabilá а mecanismelor sistemului. de 
3. а HIDRAULICE reglaj, stabilitatea la turație sincronă si la modificări ale turatiei, 
А 


în cazul schimbării sarcinii x 


i 5) compararea valorilor efective cu cele garantate. În cazul 
X г trece în regim de funcționare cu utilizarea apariției unor devieri mai mari, trebuie identificate cauzele si 
3.1. Turbina se c ан luate măsurile necesare pentru înlăturarea lor. Deservirea regula- 
limitatorului de deschidere б cilatii şi şocuri ale regulato- · toarelor, atunci cînd ele nu funcționează corect, cînd se efectuează 
a) funcționare nestabilă, cu oscilat reparații la ele, cînd legătura dintre rotor și aparatul director 
rului automat de viteză; i în sistemul reglării automate. este întreruptă (la turbinele Kaplan) etc., va Не ectuată de către 
b) pierderi însemnate de ulei în al (GUP) trebuie să func- personalul special desemnat în acest scop de către conducerea 
3.2. Fiecare grup de ulei а presiune ale celorlalte uzinei hidroelectrice respective; | p 
tioneze izolat de grupurile e u tele de ulei si aer sub presiune 8) corespondența, reglárii regulatorului după caracteristica 
turbine. Pierderile de id онт е de aer, fie de către pompele | statică, presiunea și parametrii dati. 
trebuie să fie compensa 


iodi i Or. 
de ulei, fie, jn mod periodic, prin compres 
, 


с " ă trebuie să se facă cu ocazia unerii în funcțiune a centralei si nu 
й ; i o pompă de rezervă, А e бп. oc puner K $ 
Dacá grupul de ulei sub P func n а М bd alternativ. poate fi schimbată fără autorizația forului coordonator al centra- 
atunci ambele pompe trebuie |: l mi produce spumă în mod lelor din sistem. i 
Trebuie CE eat, Ке na Fa curățate. | | 3.7. Nu se admite exploatarea grupului de ulei sub presiune 
exagerat, iar filtre e ч, reglaj este prevăzui cu о instalație (GUP) în următoarele cazuri : > j 
| 3.3. Dacă sistemul de e A în recipientele de ulei, trebuie „.„.— cînd volumul de ulei din recipientul sub presiune depășește 
| automată de menţinere а: presiut ompare suplimentară a uleiului limita. prescrisá ; 
urmárite ету 4е sapat aţi аа: admisibile din reci- | — cînd presiunea în СОР scade sub valoarea: de consemn 
: ini area isă · 
din recipiente. Va. n НЯ de manometrul cu contacte respectiv, | prescrisă ; ЖЕ EP 
piente, prescrisă 51 $ d periodic | — cînd volumul de ulei din rezervorul de pe aspirație scade 
: & în mo у | 
trebuie controlată 


sub valoarea minimă prescrisá. 


3.8. Calitatea uleiului din sistemul de reglaj trebuie: соніго- 
lată sistematic, la: termene ce trebuie indicate în ITI pentru a 
corespunde cu caracteristicile indicate de furnizor. 


.4. in ele de re ebuie controlate et nseitatea și 
3.4 1 circuitele de г gla trebuie с rolat а: 
funcționarea ventilelor de închidere e evacuare, de întoarcere 
Ji id А d d t 
Eu. та, р $ Ы 
si de siguranță, precum și ale îmbinărilor care pot avea influență 


i şi care, în cazul opririi 
ionării egulatorului și care, 
asupra funcționării corecte a reg $ 
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3.9. Filtrele de curățire din circuitul de ulei se vor curăța 
periodic, Ja termene се trebuie indicate în ITI, pentru a nu se 
depăși pierderea de presiune admisibilá, indicată de furnizor. 

3.10. Articulațiile si piesele în frecare ale regulatorului se 
vor unge periodic. 

3.11. Toate scăpările de ulej din instalația de reglaj trebuie 
îndepărtate imediat ce apar. 

3.12. Exploatarea recipientelor de ulei și de aer ale GUP, sub 


presiune, se va face în conformitate cu normele ISCIR. 


3.13. Se va urmări și se va menţine cantitatea normală de 
ub presiune ale СОР. În cazul în care nivelul 


aer din recipientele s 
de ulei este mai mare decît cel admis, se va completa imediat aerul 
] al instalaţiei 


în recipient și зе va verifica regulatorul de nive 
automate de introducere a aerului în recipent. În cazul în care 
nivelul de ulei în recipent este mai mic decît cel admis, este nece- 
sar să se evacueze o parte din aerul din recipient. Totodată, se 
vor verifica instalația regulatorului de nivel al GUP și clapetele 
de reţinere: 

3.14. Trebuie urmărită sistematic starea pompelor de ulei ale 
GUP. Scăderea debitului de ulei pompat datorită uzurii organelor 
în mișcare ale pompei se va elimina prin repararea pieselor respec- 
tive. E 
Pompele de ulei trebuie controlate în privința pierderilor prin 
racorduri, a temperaturii lagărelor și a zgomotului. De asemenea, 
se vor controla ‘indeaproape dispozitivele automate pentru por- 
nirea $ oprirea pompelor $i pentru evitarea de. suprapresiuni. 

3.15. Se va urmări sistematic temperatura uleiului din cir- 
cuitul de reglaj. Dacă uleiul se încălzește foarte mult, trebuie să 
se controleze dacă nu există un ventil sau altă armătură care are 
pierderi și produce un exces de circulație a uleiului. Verificarea 
pierderilor se va face şi prin durata de pompare necesară, atât cu 
turbina în sarcină (fără reglaj), cât si cu turbina în repaus. Verifi- 
carea. pierderilor va cuprinde și servomotoarele, pentru a avea 
siguranța cá există suficientă putere pentru а închide statorul 
și că acesta răspunde prompt la acțiunea sertarului principal de 
comandă al regulatorului. 

3.16. La curățirea instalațiilor este: interzisă folosirea mate- 
rialelor de șters care lasă scame. Se recomandă folosirea tesáturilor 


de bumbac. 
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4. EXPLOATAREA INSTALAȚIILOR MECANICE 
AUXILIARE 


4.1. Pentru a se asigu & uni apelo 
latiilor de drenaj ха Mor delete а. PLE e 
М је * а ă 
si равра Puce | ernativ са pompă de lucru 
eriodi ifi 
sim odis соп ITI, se vor verifica: nivelul apei în bazi- 
Бара а corectă а instalaţiei de pornire si de 
ire automată, zgomotele și vibrații zist ii și 
uleiului de ungere în lagăre. mU QNUM UE 
42. i in 
d ааа а шоа cu apă de răcire trebuie supra 
} ta curátirii grătar i a fi iminării 
i ft pe in tiri grătarelor și a filtrelor, a eliminării 
| lu îngheț și a asigurării automate а sursei d а 
pompă sau priză). caut d, 
În mod sistemati i 
т ame efectuată curățirea de depuneri 
: relor. În cazul în care există i 
trébuio previzpes facili n care există pericol де îngh 
^ ută încălzirea grátarelor si a fi in 
Е grătarelor și a filtrelor, pentru preve- 
Pen i i 
НБ шышы de altare cupa de robe 
) stalatiilor de aliment А ăci 
го 1 аге 
se va funcționa alternativ cu fiecare sursă i iei 
4.3. Trebuie să în mod 
MEC р a se supravegheze în mod sistematic functio- 
j* x or de compresoare, in ceea ce priveste: i 
a) funcționarea sistemului ăci аге 
ţi ui de răcire а compre y 
“У А: + soa. x 
м ae de răcire $1 a aerului PUDE. Ed 
u Lf » Ў 
s posu m es ts carterul compresoarelor si tempera 
; uleiul uzat trebuie schimb; riodic cu i 
ai ; at periodic i 
pát, la termenele prescrise de furnizor; ү doe da 


с г. ` x : "m | 
) funcționarea corectă a instalaţiei de pornire si de oprire 
9 


au ă i 
e a racc mă la presiunile reglate, zgomotele si 
n x impul funcționării, pierderile de ulei si de aer. | 
4.4. Supapele de sigurantá ale instalatii | E 
{& аб Џог de сорт 
ale пасее de aer, ale recipientelor de ulei și de i m^ sate 
releele trebuie să fie reglate şi plombate i paee 
4.5. Instalaţiile de unger ; 
[ t ungere du ă izată 
Е ае Аа. а cilm s 


— umplerea cu unsoare a i 
5 2 "ES 
М» ezervorului pe măsură се зе go- 


38 — c. 681 
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— funcţionarea corectă a alimentatoarelor dozatoare și re- 
glarea cantității de unsoare în funcție de necesitatea punctului 
respectiv de ungere; 

— stabilirea, pe baza experienţei, a periodicitátii de functio- 
nare a stației de ungere; 

— curățirea filtrelor. 


5. EXPLOATAREA CONDUCTELOR 


5.1. Toate pierderile de apă, ulei și aer la conducte trebuie 
înlăturate cu prima ocazie. Nu trebuie să se permită. înfundarea 
orificiilor de drenaj și a conductelor; în acest scop, trebuie con- 
trolată regulat starea lor. 

5.2. Conductele pentru aer, ulei și apă trebuie să fie vopsite 
în culori distincte, corespunzător destinaţiei lor. 

5.3. Periodic, la termenele stabilite prin ITI se vor controla 
reazemele conductelor, cele defecte urmînd să se remedieze la 
prima. ocazie. 

5.4. Conductele și armáturile pe pereții cărora există perico- 
lul condensării vaporilor de apă se vor izola termic. 

5.5. Organele de închidere a conductelor (vane, ventile, 
robinete etc.), care nu trebuie manevrate în mod curent în exploa- 
tare, ci numai în perioadele de revizie sau de golire a instalațiilor, 
vor fi sigilate, pentru a împiedica manevrarea lor fără o dispoziţie 
expresă. 

5.6. Protecţia anticorosivă a conductelor se va controla 
periodic, iar zonele deteriorate se vor repara cu prima ocazie. 


6. DISPOZIŢII FINALE 


6.1. Aparatele de protecție și de măsură trebuie conirolate 
si întreținute în conformitate cu ITI si cu normele organului de 
stat pentru metrologie. А 

6.2. Dispozitivele automate ale echipamentului turbinei tre- 
buie să fie supuse unei verificări complete, cel puțin o dată la 
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doi ani. Termenele verificărilor parţiale 51 cele de examinare 
exterioară se stabilesc prin ITI. Pe lingă aceasta, dispozitivele 
automate trebuie să fie supuse controlului după fiecare caz de 
funcţionare anormală. 

6.3. Se interzice micșorarea timpului de închidere, fără auto- 
rizatia proiectantului, a următoarelor organe: 

“ a) aparatele directoare; 

Ъ) regulatoarele de presiune (ventilele sincrone) ; 

с) injectoarele si deflectoarele; 

d) ventilele de aerisire; 

е) vanele de închidere; 

(f) sertarele de închidere de avarie. 

6.4. Valorile de reglaj ale tuturor apratelor de măsură și 
control (manostate, manometre cu contacte, termometre cu con- 
tacte, indicatoare etc.) vor fi trecute în ITI, pentru ca persona- 
lul de tură să poată urmări eventualele dereglări în timp. 

Refacerea reglajelor se va face numai de către personalul 
autorizat de conducerea întreprinderii. 


Construcţii hidrotehnice 
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А. REGULAMENT DE EXPLOATARE TEHNICĂ 
A CONSTRUCTILOR HIDROTEHNICE 


1. Generalităţi 


1.1. Prezentul regulament se aplică la exploatarea construc- 
Бог hidrotehnice din alcătuirea amenajărilor hidroenergetice 
şi a celor similare acestora din cadrul centralelor termoelectrice. 

1.2. Regulamentul de exploatare а construcțiilor hidro- 
tehnice cuprinde normele tehnice de bază necesare funcționării 
sigure a acestora. 

1.3. Dispoziţiile: prezentului regulament. au în vedere, ре 
lîngă funcționarea sigură a construcțiilor hidrotehnice, și men- 
ţinerea lor în exploatare. Ја: parametrii nominali, care sînt cei 
stabiliti prin proiecte, prin. prospectele fabricilor. furnizoare si 
prin alte documentatii tehnice aprobate. 

1.4. La punerea în funcțiune se va urmări. dotarea acestora 
cu instrumentele de măsură si control necesare” exploatării, in 
conformitate cu prevederile din proiecte. 

Elementele și parametrii саге se urmăresc, precum și: mij- 
loacele necesare urmăririi în exploatare a construcțiilor hidro- 
tehnice sînt cele prevăzute $n: proiectele “obiectelor respective. 

Construcţiile aflate în exploatare vor trebui aduse, din ini- 
tiativa exploatării respective, în situația де а corespunde -pre- 
zentului regulament. 

Instrucţiunile tehnice interne, întocmite de întreprinderile 
de exploatare, vor tine seama în mod obligatoriu de prevederile 
prezentului regulament, pe care urmează a le detalia si a le adapta 
la specificul construcțiilor hidrotehnice respective, de instructiu- 
nile de exploatare date de proiectant și de cele ale furnizorilor. 
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1.5. În exploatarea construcțiilor hidrotehnice unitățile de 
exploatare au obligația respectării prevederilor avizelor emise de 
organele de avizare legale, precum și a reglementărilor emise 
de organele de gospodărire a apelor. 

Dacă aceste reglementări influențează asupra parametrilor 
stabilităţii, rezistenței sau gradului de asigurare a construcțiilor 
hidrotehnice, corespunzător ipotezelor de calcul, aceste prevederi 
se vor aplica după însușirea lor de către proiectant: 

1.6. Execuția, receptiile; efectuárea probelor și punerea în 
funcţiune a construcțiilor hidrotehnice se vor face în conformitate 
cu prevederile legale, normativele și regulamentele în vigoare. 

1.7. Documentaţia aferentă cărții construcției (note de cal- 
cul, planuri, buletine de încercări etc.) va fi arhivată șipăstrată 
în condiții speciale la întreprindere. 


. 2. Personalul de exploatare a construcțiilor hidrotehnice 


2.1. Pentru problemele ае exploatare si reparaţii ale con- 
strucțiilor hidrotehnice, în cadrul întreprinderilor care dețin 
astfel de obiective se va numi: 

— Ла uzine independente cu puteri de peste 100 MW, la com- 
plexe hidrocentrale în cascadă sau la acumulări de peste 3 mili- 
oane m? — un colectiv cu personal de specialitate; 

— la uzine independente cu puteri sub 100 MW — un reg: 
ponsabil. 

2.2. Necesarul de personal de exploatare a diferitelor con- 
Structii hidrotehnice din componența amenajărilor 'hidro- si 
termo-electrice va fi stabilit de întreprinderea de exploatare, de 
la caz la caz, în conformitate cu prevederile normativului de per- 
sonal de exploatare, avîndu-se în vedere siguranța în exploatare, 
importanța construcției hidrotehnice, manevrele де executat, 
automatizarea prevăzută, prevederile din datele tehnice de exploa- 


tare si operativitatea necesară în intervențiile personalului pentru 
efectuarea manevrelor. 


2.3. Personalul de exploatare a construcțiilor. hidrotehnice 
trebuie să posede cunoștințele necesare funcţiei respective, și 
anume: 

a) regulamentul de exploatare a construcțiilor hidrotehnice ; 

b) normele de tehnică a securității muncii si P.S.I. 
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с) instrucțiunile de exploatare а construcției hidrotehnice 
încredințate, elaborate. de întreprinderea de exploatare ; 

d) cunoștințele. tehnice minime, potrivit funcției ocupate, 
pentru deservirea construcției hidrotehnice încredințate $1 exe- 
cutarea lucrărilor de supraveghere 91 întreținere specifice; 

€) regulamentul de manevre pe partea mecanică; 

f) cunoștințele necesare executării unor eventuale operații 
Я acțiuni ce vor fi prescrise de organele în drept. 


2.4. Asigurarea stápinirii cunoștințelor necesare de către 
personalul de exploatare a construcțiilor hidrotehnice se va rea- 
liza prin forme obligatorii de instructaj tehnic și de verificare a 


cunoștințelor, în conformitate cu prevederile legale si cu regula- 
mentele în vigoare. 


3. Teritoriu, amenajări exterioare 


3.1. Terenul. aferent construcțiilor hidrotehnice. și amena: 
jărilor în care sînt încadrate va fi delimitat prin borne, repere 
şi uvraje. Executarea de orice fel de lucrări, construcții pentru 
alte folosințe, împăduriri, semănături etc. este permisă în peri- 
metrul amenajărilor hidrotehnice numai cu acordul proiectan- 
tului și al întreprinderii de exploatare. 


Avizul proiectantului este necesar numai pentru lucrări саге 
afectează stabilitatea, rezistența sau gradul de asigurare al con- 
strucțiilor hidrotehnice. Acordul de construcție va fi însoțit de 
condițiile de realizare impuse de proiectant şi de întreprinderea 
de exploatare, în vederea protejării construcțiilor și păstrării 
condiţiilor de funcționare. 

De asemenea, se vor sesiza și se vor evita deteriorări care 
Vor putea fi provocate construcțiilor hidrotehnice prin lucrări 


sau acțiuni de orice fel executate în afara perimetrului amenajării 
(cariere, explozii etc.). 


3.2. Teritoriul aferent construcțiilor hidrotehnice este, în 
general, interzis accesului public. În acest scop se vor prevedea, 
de la саг 1а caz, pază, imprejmuiri sau plantatii de protectie. 
Acolo unde acest lucru nu este posibil sau economic, se vor planta 
indicatoare de interzicere a circulației publice și de semnalizare 
a pericolului de înec. 

În cazul în care construcțiile hidrotehnice au fost prevăzute 
pentru circulația publică, calea de circulație va .fi demarcată 
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clar prin balustrade, parapete etc., care să asigure securitatea 
circulaţiei. Aceste mijloace vor fi întreținute în bună stare. 

3.3. Efectuarea de lucrări cu explozibile în regiunea соп- 
strucțiilor hidrotehnice se admite numai în cazuri Exceptionals 
(minarea zăpoarelor de gheață etc.), cu conditia de a se теп iza 
securitatea construcțiilor, precum și cu autorizația i ae uu 
de exploatare, care, dupá caz, va solicita avizul proiectantului. 


4. Reguli privind exploatarea constructiilor hidrotehnice 


4.1. Exploatarea si repararea construcțiilor hidrotehnice ale 
centralelor hidroelectrice si termoelectrice se^vor face în confor- 
mitate cu prezentul regulament și cu instrucțiunile tehnice еше 
de exploatare. Га baza instrucțiunilor tehnice иеге. уог 5їа 
datele pentru exploatare întocmite de către ро сыш. " 
* Conținutul datelor de exploatare este determinat de ре 
ficul fiecărei lucrări, dar, în mod obligatoriu, acestea vor cuprinde 
următoarele : | 

— scopul construcțiilor principale ; ен 

— reguli de punere $1 scoatere din funcțiune; 

— reguli de funcționare hidraulică; Hd 

— reguli de e apei merania pi electrică; 

— ntreținere а пуга ; б 

— reguli рма controlul constructiilor aflate sub apă sau 
deasupra apei; | | aud 

— reguli privind supravegherea versantilor si a conditiilor 
hidrogeologice, prin lucrári adecvate; 

— indicatii speciale privind exploatarea; | . 

— reguli pentru golirea $1 umplerea cu apá a TOREM ег 
hidrotehnice, ocazionate de efectuarea reviziilor $i a reparații or; 

— indicații speciale, legate de exploatarea pe timp friguros 
și în timpul viiturilor; І А 

— indicații speciale privind protecția muncii; E 

— elementele si parametrii asupra cárora se fac observatii 
si măsurători, indicindu-se valorile-limită admisibile, precum și 
periodicitatea observațiilor și măsurătorilor Poe 

— indicaţii asupra prelucrării si interpretării D 
observaţiilor si măsurătorilor ce urmează а se face la nivelu 
întreprinderilor de exploatare. 
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Datele pentru exploatare vor avea o anexă, care va conține 
toate datele asupra debitelor, nivelurilor caracteristice, conditi- 
ilor de dimensionare hidraulică ale uvrajelor etc, 

Instrucţiunile tehnice interne vor cuprinde în plus măsurile 
de ordin tehnico-administrativ necesare respectării datelor pen- 
tru exploatare, întocmite de proiectant, precum și adaptarea a- 
cestora la fiecare punct de lucru în parte. 


4.2. Personalul de exploatare și de reparaţii va fi examinat 
potrivit instrucțiunilor de instruire și examinare emise de forul 
tutelar al întreprinderilor, însă cel puțin o dată pe an. Controa- 
lele preventive efectuate înaintea perioadelor de exploatare în 
condiții speciale (dezghet, ape mari, îngheț) se vor extinde si 


asupra gradului de preg&tire a personalului. 


4.3. Se va asigura menținerea în stare perfectă a tuturor bor- 
nelor de reper, a marcajelor și a aparatelor de măsură și control 
prin care se urmărește siguranța construcției în exploatare, соп- 
form prevederilor proiectului. Ele vor fi urmărite conform preve- 
derilor instrucțiunilor tehnice interne şi vor fi revizuite în mod 
obligatoriu la începerea iernii și a primăverii, 

4.4. Toate construcțiile hidrotehnice vor avea borne topo- 
grafice marcate si reperate pe planuri de situație, care se vor păs- 
tra la sediul unității de exploatare. 

Ansamblurile de captare și de presiune ale amenajărilor tre- 
buie să aibă repere permanente de planimetrie și de nivel. 

Axele construcțiilor hidrotehnice principale trebuie să fie 
bine fixate pe teren prin semne şi inscripții durabile și să fie 
legate cu reperele de planimetrie; masivele de ancoraje ale con- 
ductelor forțate trebuie să aibă marcaje pe plan și în înălțime de 
mare precizie. 


Canalele, digurile și tunelurile trebuie să aibă picheti care 
s& marcheze punctele hectometrice, începutul și sfîrșitul alinia- 
mentelor, razele de racordare, precum şi poziția instalațiilor aco- 
perite cu pămînt sau cu apă. 

Bornele „marcajele, instrumentele și aparatele de măsură și 
control vor fi urmărite de către unitatea de exploatare. 

4.5. Datele primare obținute din urmărirea bornelor, marca- 
jelor, instrumentelor și aparatelor de măsură și control vor fi 
înaintate periodic organului însărcinat cu interpretarea müsurá- 
Тог ог, conform programului stabilit în instrucțiunile tehnice 
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„interne, dacă din datele obținute nu rezultă perturbații în afara 
limitelor fixate prin proiect. În cazul în care din datele primare 
ale acestor măsurători rezultă depășiri ale limitelor fixate în pro- 
iect, vor fi sesizate imediat forui tutelar și grupa de interpretare 
a măsurătorilor, ; 

4.6. Pentru fiecare amenajare hidrotehnică se vor urmări, 
împreună cu organele hidrometeorologice, precum și cu alte ог- 
gane locale. interesate, următoarele niveluri și debite de apă 
periculoase : SR 

a) nivelurile sau debitele maxime, a căror creştere ulterioară 
provoacă ridicarea. nivelului apelor subterane, inundații, distru- 
geri sau perturbări în exploatarea normală a amenajărilor, clă- 
dirilor teritoriului; f 

b) nivelurile sau debitele minime, a căror scădere ulterioară 
provoacă perturbări în exploatarea normală a amenajărilor, clă- 
dirilor și teritoriului. . 1 . EN 

Aceste niveluri si debitele maxime și minime vor fi stabilite 
în prealabil de către proiectant. 

4.7. Toate nivelurile caracteristice care au fost, luate în 
considerație în calculele hidraulice și statice $1 garantează func- 
tionarea hidraulică și stabilitatea statică în condițiile proiectan- 
tului vor fi marcate vizibil pe construcţiile hidrotehnice sau prin 
mire; astfel se vor marca: 

а) nivelurile caracteristice ale lacului: 

— nivelul retentiei maxime în lac; 

— nivelul viiturilor de calcul și de verificare a lor, atît la 
baraj, cît si în lungul lacului; 

— nivelul minim de exploatare; | 

— nivelul pînă la саге se poate goli lacul (rezervă de fier) ; 

b) nivelurile apelor în aval de baraj: 

— nivelul în regim normal de funcționare; 

— nivelul de evacuare a viiturilor de calcul gi verificare; 

c) nivelurile Ia castelul de echilibru și la camera'de încărcare; 

d) nivelurile caracteristice în aval de centrală; 

e) nivelurile caracteristice pe canale de: aducțiune si de fugă 
pentru diverse debite; 

f) orice alt nivel, raportat la construcțiile principale sau 
auxiliare, care este în măsură să definească prevederile proiec- 
"tului. x 
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4.8. Nivelurile caracteristice de la pct. 4.7. vor fi determi- 
nate si puse la dispoziție de către proiectant, pebazá de másu- 
rátori directe, încercări pe model sau calcule. 

După stabilizarea albiilor si scurgerilor se va trece la согес- 
tarea nivelurilor respective de către proiectant și unitatea de ex- 
ploatare. Nu se acceptă modificarea nivelurilor caracteristice 
fără acordul factorilor interesaţi. 


4.9. Pentru exploatarea în bune condiții, unitatea de exploa- 
tare va trebui să urmărească: 


— buna funcționare a sistemului de înregistrare a nivelu- 
rilor, a eventualelor teletransmiteri la baraj, la centrală sau la 
dispecerul amenajării; aceste instalații vor trebui să Не menti- 


nute permanent ín stare de functionare; 
— buna funcționare a rețelei telefonice, menită să asigure 


у ; 


legătura dintre diversele construcții ale complexului și condu- 
cerea exploatării; 


— menținerea permanentă în stare de funcționare а mij- 
loacelor de transport pe drumuri (autocamioane $i autoturisme) 
şi pe apă (bărci, eventual bărci cu motor), precum și a pompelor 
de epuisment; | 

— asigurarea cu piese de schimb pentru utilajele де inter- 
ventie precum si a unei rezerve de materiale de constructii, ci- 
ment, fier, carton asfaltat, fringhii gudronate, garnituri de cau- 
ciuc, saci de nisip etc. La nevoie, se va procura dinamitá pentru 
degajarea zăpezilor sau а stivelot blocate la viiturile catastro- 
fale. 


Nomenclatorul dotărilor cu asemenea mijloace se va face în 
conformitate cu prevederile regulamentului republican privind 
apărarea împotriva inundaţiilor si gheturilor și cu sarcinile co- 
mandamentului permanent al M.E.E. | 

La fiecare 3 luni și, obligatoriu, înainte de începerea functio- 
nării în condiții speciale (început de iarnă și primăvară) se va 
face revizia mijloacelor de intervenţie. 

4.10. Orice modificare adusă construcțiilor hidrotehnice cu 
ocazia reparațiilor se va executa са avizul proiectantului și al 
unității de exploatare si cu aprobarea forului tutelar. După efec- 
tuarea modificărilor este obligatorie refacerea. planurilor de: bază. 


4.11. Unitatea de exploatare: va asigura conservarea con- 
structiilor în conformitate cu prevederile proiectelor și instructiu- 
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nilor tehnice interne, prevăzîndu-se în planurile anuale mijloa- 
cele necesare pentru: 

— impregnarea si vopsirea părților din lemn; 

— vopsirea părților metalice; 

— întreținerea tencuielilor ; 

—. repararea în timp util a stricăciunilor și a deteriorărilor 
de orice fel, constatate la construcțiile hidrotehnice (masive de 
beton, galerii, conducte, canale, umpluturi de pămînt, debleuri 
în pămînt etc.); 

— protecţia împotriva alunecărilor de pămînt, eroziunilor, 
taluzurilor, înnămolirilor „mai ales prin întreținerea atentă a 
lucrărilor de scurgere a apelor; 
și luîndu-se măsuri pentru: 

— interzicerea depozitării de materiale peste borne, ре ta- 
lüzuri si ре crestele digurilor sau canalelor sau in zona zidurilor 
de sprijin; 

— interzicerea plantárii de pomi sau de arbori pe diguri si 
canale; 

— marcarea zonelor interzise pentru depozitarea de mate- 
riale sau pentru plantații de pomi; 

— aplicarea contravenţiilor în domeniul amenajărilor hidro- 
energetice stabilite prin legislația în vigoare. 


Reglarea nivelurilor și a debitelor de apă 


4.12. Reglarea nivelurilor și a debitelor de apă trebuie să 
asigure cea mai bună utilizare a cursului de apă amenajat, con- 
servarea construcțiilor hidrotehnice și funcționarea economică a 
agregatelor centralelor electrice în cauză. 

4.13. Regimul și instrucțiunile de exploatare ale construc- 
{ог de descărcare trebuie să fie bazate pe datele proiectului si 
pe experienţa de exploatare, iar în unele cazuri trebuie elaborate 
pe baza unor calcule și încercări speciale. 

4.14. Umplerea si golirea lacurilor, а bazinelor, canalelor 
şi conductelor forțate, precum și schimbarea nivelurilor de apă 
în vederea regularizărilor trebuie $8 se facă treptat, cu viteze 
care să asigure construcțiile împotriva apariției unor - presiuni 
inadmisibile în spatele cáptuselilor, să evite alunecarea taluzu- 
rilor, apariția vidului și a fenomenelor de soc. Regimul de um- 
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plere și de golire trebuie să fie arătat în instrucțiunile tehnice 
interne ale construcțiilor hidrotehnice. 


4.15. Viteza de curgere a apei în canale trebuie astfel men- 
ținută, încît să nu se producă eroziunea taluzurilor și a fundului 
canalelor si nici depuneri de aluviuni sau îngrămădiri de sloiuri. 
Mărimile vitezelor maxime și minime ale apei vor fi indicate de 
către proiectant în instrucțiunile de funcționare. 

4.16. Descărcarea apei prin dispozitivele de descărcare tre- 
buie să se facă astfel, încît să nu se producă eroziuni în aval de 
construcții. În funcție de caracterul construcțiilor, trebuie să se 
aplice următoarele metode: 

a) distribuirea apei deversate pe un front cît mai mare al 
deversorului ; 

b) dirijarea. celei mai mari părți a apei evacuate pe sectoa- 
rele rîului respectiv mai puțin supuse eroziunii; 

с) dirijarea celei mai mari părți a apei evacuate prin orifi- 
ciile care asigură o mai bună disipare a energiei lamei de apă și 
o mai bună distribuire a vitezelor pe secțiunea vie a curentului 
de apă; 

d) crearea unor valori admisibile și a unor direcții dorite ale 
vitezelor curentului, în locurile de acces la dispozitivele pentru 
navigație și plutărit, lîngă maluri și lîngă construcțiile de pe 
mal. 

Metoda adecvată pentru fiecare amenajare în parte se va sta- 
bili de către proiectant prin datele tehnice de exploatare. 


4.17. Pentru toate punctele de exploatare prevăzute cu or- 
gane de descărcare a debitelor se va tine un jurnal de manevre, 
în care se vor indica toate manevrele făcute (poziția stavilelor, 
nivelurile amonte, timpul, motivul efectuării, condiții speciale 
etc.). În același registru se vor consemna și controalele efectuate. 

4.18. Variația evacuării debitului apei prin construcțiile 
hidrotehnice trebuie să se facă treptat, spre a se evita formarea 
de viituri în aval sau de valuri mari în biefuri. În cazul canalelor, 
debitul evacuat din bieful amonte în bieful aval nu va depăși 
debitul instalat. 

4.19. Pentru manevrarea vanelor si a stavilelor se vor con- 
strui diagrame care să indice debitele $1 vitezele, în funcție de 
deschiderile vanelor și stavilelor și de nivelurile apei în lac sau 
în camerele de încărcare. De asemenea, se va indica ordinea de 
manevră a vanelor. Aceste diagrame vor fi afișate în camerele de 
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manevră. Unitatea de exploatare se va îngriji, acolo unde este 
cazul, să monteze limitatoare de deschidere a vanelor, pentru a 
evita evacuarea unui debit mai mare decît cel prescris în proiect 
sau în instrucțiunile de funcționare. 


Menţinevea parametrilor nominali de functionare 


4.20. La preluarea în exploatare a construcțiilor hidroteh- 
nice se vor verifica — prin grija unității de exploatare în cauză 
— toti factorii care au influență asupra parametrilor nominali 
de funcționare, respectiv: reperele fundamentale ale uvrajelor, 
volumul lacului de acumulare și, după caz, curba de remuu la 
diverse debite, cotele biefurilor amonte și aval, nivelmentele pe 
canale sau pe galeriile de aducțiune și de fugă, coeficienții de ru- 
gozitate, pierderile de sarcină. prin grătare, capacitatea de evacua- 
тета descărcătoarelor si vanelor de admisie. Eventualele măsură- 
tori саге nu s-au putut efectua la preluarea în exploatare vor fi 
efectuate pînă la sfîrșitul primului an de exploatare. 

4.21. La umplerea și golirea lacurilor de acumulare, а gale- 
riilor si a canalelor, la manevrarea echipamentului descărcătoa- 
relor, al vanelor și stavilelor de admisie, se vor face observaţii 
continue, conform instrucțiunilor tehnice interne, și, în cazul 
în care apar abateri față de prevederile initiale, ele vor fi anali- 
zate de conducerea unităţii de exploatare. 

În cazul în care abaterile nu pot fi remediate sau lámurite, 
se va apela la proiectant, 

4.22. Toate reperele fundamentale ale uvrajelor, restul repe- 
relor direcționale sau de nivelment, instrumentele- de măsură, 
puturile de control, tuburile piezometrice sau alte prevederi ale 
proiectului, necesare urmăririi lucrărilor, vor fi trecute în regis- 
trul de evidență, cu arătarea locului amplasării lor, a datei inst- 
lării „a datelor initiale si a rezultatelor controalelor ulterioare. 
În cazul în care unul dintre elementele prevăzute mai sus s-a 
distrus în timpul exploatării, el va fi înlocuit. Controlul lor se 
уа face cel рама o dată pe an. 

4.23. În instrucțiunile tehnice interne se vor stabili termene 
pentru efectuarea de controale periodice privind: 

— tasarea construcțiilor ; 4 

— deformatiile și apariția unor fisuri în construcțiile de 
beton si căptușeli; : E d 
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` — starea rosturilor de dilatare, tasare sau contracție; 

— starea taluzurilor, barajelor, digurilor, canalelor, conduc- 
telor fortate si a versantilor in general; 

— înfiltrațiile de apă în construcții sau din construcții în 
exterior ; 

— funcționarea dispozitivelor de drenaj; 

— cota apei în piezometre; 

— aductiunea apei asupra construcțiilor; 

— starea disipatoarelor de encrgie; : 

— starea radierului și а malurilor biefului aval al amena- 
țărilor; 

— eventualele fenomene de alunecare semnalate : 


— depunerile de debit solid sau înfundarea cu elemente 
plutitoare a canalelor și bazinelor ; | 

— acțiunea gheții asupra construcțiilor și a înghețării a- 
cestora ; 

— apariția eventualelor subpresiuni în conductele forțate, 
în blindajul galeriilor și la pereul canalelor, sub nivelul apei 
subterane; 

— colmatarea biefului amonte al captărilor sau al camerelor 
de încărcare de pe canale. 

La apariția unor fenomene anormale. în construcții se vor lua 
măsuri pentru stabilirea cauzelor acestora și pentru înlăturarea 
defectelor. 

De asemenea, se vor verifica periodic următoarele : 

— pierderile de sarcină pe uvraje, și pe întreaga instalaţie; 

— modificările de rugozitate $1 coeficienţii de scurgere; 

— gradul de înfundare a grătarelor sitelor. 

‚ Rezultatele controalelor și ale verificărilor de mai sus se vor 
inscrie in jurnalul de exploatare. 

4.24. Pentru reducerea efectelor periculoase provocate’ de 
torenti trebuie să se execute lucrări de ameliorare pe afluenții 
тїшїшї respectiv și pe уПсеје. Lucrările de acest gen se vor realiza 
în colaborare cu instituțiile interesate, potrivit sarcinilor ce de- 
curg din reglementările în vigoare. 

Canalizările și subiraversările care întretaie canalele de deri- 


. харе și rigolele de scurgere trebuie. curăţite periodic. 
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Bermele canalelor trebuie curățate cu regularitate și men- 
ţinute la cotă, iar protecția taluzelor cu teren vegetal și înierbare 
va fi întreținută anual. 

Lucrările mai importante (praguri, greble) se vor executa 
numai pe baza unui proiect aprobat. 

4.25. În fiecare an, în vederea pregătirilor pentru iarnă, 
precum și înainte de perioada apelor mari, trebuie să se formeze 
la fiecare întreprindere o comisie sub conducerea inginerului șef 
(conducătorul tehnic) al centralei în cauză. Comisia procedează 
ја examinarea și pregătirea. tuturor construcțiilor hidrotehnice, 
pentru iarnă și pentru viituri, conduce acțiunea pentru trecerea 
perioadelor respective și după aceea examinează din nou construc- 
tiile, stabilind. măsuri de corectare, acolo unde este cazul. 

4.26: Rosturile bituminate sau etanșate cu alte sisteme la 
constrüctiile de beton sau de piatră trebuie să fie vizitate periodic, 
de regulă. odată cu controlul întregii construcții, curățate şi re- 
umplute . 

4.27. Instalaţiile de drenaj și canalele pentru evacuarea apei 
care se infiltrează trebuie echipate cu deversoare de măsurat, 
pentru măsurarea apei de infiltrare și menținute în stare de per- 
fectá funcționare. 

Apa din instalaţiile de drenaj trebuie să fie neîntrerupt 
evacuată de lîngă construcții, pentru a împiedica transformarea 
terenului înconjurător în mocirlă. 

4.28. La conductele de beton trebuie să se controleze peri- 
odic: 

— starea si impermeabilitatea lor; 

— starea, geilor de sustinere; 

— functionarea racordurilor; 

— funcționarea dispozitivelor de compensație. 

În cazul descoperirii de fisuri în conducte și а dezvelirii ar- 
mătur ii trebuie stabilite cauzele apariţiei lor și reparate fisurile. 

4.29. La conductele metalice trebuie să se controleze : 

— vibraţiile ; 

— starea si uzura stratului de protecție si de izolare; 

— starea îmbinărilor ; 

— starea. șeilor de rezemare; 

— starea masivelor de ancorare; 

— functionarea compensatoarelor. 
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Se vor lua din timp măsuri pentru lichidarea defectiunilor 
sau а lipsurilor descoperite. 

Cînd în conductă se descoperă așa-numitele „bacterii ale 
fierului“ trebuie să se procedeze la curățirea suprafeței interioare, 
Termenele de curăţire se stabilesc după condițiile locale, în func- 
Не de intensitatea creșterii depunerilor. 

4.30. Trebuie să se ia măsuri pentru prevenirea formării 
unor straturi de gheață pe pereţii interiori ai conductelor, prin 
golirea 1ог Ја oprirea turbinelor ре timp îndelungat sau prin asi- 
gurarea scurgerii prin conductă a unui debit care să evite înghețul ; 
acest debit se va stabili de către proiectant. 

4.31. Acolo unde există pericol de îngheț, dispozitivele de 
aerisire a conductelor trebuie încălzite, pentru evitarea înfundării 
lor cu gheaţă. 

4.32. Examinarea părţilor de construcție aflate sub apă care 
nu impun golirea lacului de acumulare se va face în fiecare an 
în primii trei ani și apoi din trei în trei ani. 

Examinarea părților de construcții aflate sub apă care impun 
golirea. lacului de acumulare se va face: 

— pentru lacurile cu regularizare mică (zilnică sau săptă- 
mínali), o dată la 3 ani sau după viiturile care au atins debitele 
de calcul; 

— pentru lacurile cu regularizare mare (sezonieră, anuală 
sau multianuală), de те ша о dată la 10 ani. 

Modul de urmărire depinde de caracteristicile fiecărui obiec-. 
tiv în parte, de dotarea întreprinderii și va fi stabilit de proiec- 
tant prin „condiții tehnice“. 

În cazuri justificate (de exemplu, posibilităţi de control prin 
mijloace de scufundare subacvatică sau televiziune, implicații 
sociale și economice ca urmare a golirii etc.), intervalele de timp 
dintre două goliri pot fi modificate, cu aprobarea conducerii 
M.E.E. 

4.33. În tot timpul cît debitul natural al rîului este mai mare 
decît cel utilizat de centrala electrică, excesul de apă se va folosi 
pentru spălarea aluviunilor în bieful aval al barajului și spălarea. 
pragului prizelor de apă. 

4.34. Prevenirea înnămolirilor și a intrării aluviunilor Че 
fund în construcțiile de priză, precum și îndepărtarea lor consti- 
tuie o obligație permanentă în exploatarea construcțiilor hidro- 
tehnice. 
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Dacă apa este insuficientă pentru îndepărtarea aluviunilor 
de fund în fața pragului prizelor de apă, trebuie să se procedeze, 
cu autorizația întreprinderii tutelare, la spălări de scurtă durată 
ale biefului amonte și ale construcțiilor hidrotehnice. s 

4.35. Pentru asigurarea unei eficiente maxime la spălarea 
aluviunilor este necesar: | 

а) să se facă descărcarea apei prin orificiile cele mai joase 
ale golirilor de fund, la cotele celor mai joase niveluri admisi- 
bile din bietul amonte, cu ridicarea și coborîrea periodică a nive- 
lului apei în acest bief; р 

b) să se facă spălarea aluviunilor prin orificiile de fund 
speciale pentru spălarea prizelor de apă, iar cînd acestea lipsesc, 
prin orificiile de spălare ale barajului, cele mai apropiate din 
pragul prizelor sau al anticamerelor; 

с) de Ја caz la caz, în funcție de mărimea lacurilor si în spe- 
cial'al acumulării mici, pentru reducerea ritmului de colmatare, 
se va evita umplerea lor cu apă provenind de la începutul viiturii 
(mai bogată în debit solid); 

d) de 1а caz la caz, în funcție de mărimea lacurilor și în spe- 
cial la acumulările cu evacuatoare sub formă de stavile, legat de 
prognoza asupra mărimii si duratei viiturii, se va urmări folo- 
sirea viiturilor pentru spălarea aluviunilor din lac prin scăderea 
nivelului sau chiar golirea în prealabil a lacului. 

Măsurile pentru spălarea depunerilor se vor stabili prin da- 
tele tehnice de exploatare și prin instrucțiuni. | 

Dacă spălarea aluviunilor se va dovedi ineficientă sau legată 
de pierderi mari de energie, trebuie să se treacă la îndepărtarea 
aluviunilor cu mijloace mecanice sau prin hidromecanizarea sau 
să se realizeze supraînălțări ale digurilor corespunzător debitelor 
de calcul. : | 

4.36. Pentru evitarea înnămolirilor, în perioadele în саге 
apa este tulbure derivatia centralei hidroelectrice respective 
trebuie să funcționeze cu un regim cît mai uniform, cu debite de 
apă cît se poate de mari. : * i 

4.37. La centralele hidroelectrice situate pe rîuri care tran- 
sportă cantități mari de aluviuni trebuie să se ia măsuri spetiale 
pentru spălarea bazinului de compensare zilnică împotriva în- 
nămolirii. ipn 

“Dacă bieful barajului sau priza canalului servesc pentrü ċom- 
pensare, atunci nivelul din ele, în perioada viiturilor, cînd ара. 
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conține multe aluviuni, iar centrala hidroelectrică funcționează 
fără compensare zilnică, trebuie menținut pe cit posibil la cote 
joase. i 
„> Pentru evitarea înnămolirilor în perioada cînd compensarea 
zilnică nu este necesară, bazinul trebuie pe cît posibil decuplat 
de derivație. 
4.38. Cind la centralele hidroelectrice există decantoare, 
acestea trebuie să fie continuu utilizate pentru decantarea apei. 
Decuplarea decantoarelor sau a diferitelor lor camere pentru 
reparátii se admite numai în perioadele în care apa transportă 
cantități neînsemnate de aluviuni și nu conține particule peri- 
culoase pentru uzura turbinelor. ` / 


4.39. Curátarea de тї Я de vegetație a decantoarelor cana- 
lelor, а elesteelor rácitoare, a bazinelor “turnurilor de răcire sia 
oricăror rezervoare și bazine de apă trebuie făcută la termenele 
stabilite în funcție de rapiditatea creșterii vegetației si a depu- 
ori de mil, precum si de cerințele celorlalți consumatori de 


Pregătirea construcțiilor pentru condiții speciale de exploatare 
4,40. Condiţii speciale de exploatare intervin la: 
= exploatarea în perioade de îngheţ; 
— exploatarea în perioade de ape mari; 
: — exploatarea în perioade de restricții, din cauza avariilor, 
a reparațiilor, a reviziilor sau a altor condiții. 
„Stabilirea detaliată a măsurilor privind exploatarea în con- 
ditii speciale se face în instrucțiunile tehnice interne, pe baza 


prezentului regulament și a datelor puse la dispoziti x 
proiectant ? р poziție de către 


4.41. Înainte de începerea exploatării în condiții speciale și 
după trecerea acestei perioade, comisia menţionată la pct. 4.25 
procedează la: К : 


‚то examinarea tuturor construcțiilor ce .consituie complexul 
hidrotehnic; 


i: PROV ia și punerea. în stare de funcţionare a:sistemt- 
ui ce, intervenție, comunicație. și transport, ре 
t t niru cazul. un 
eventuale avarii; dE Ey 
: verificarea utilajului și a stocurilor -di i 
: er e materiale pent 
interventii; | E E 
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— verificarea sistemului de aparate de control. și instru- 
mente de măsură, inclusiv a ridicării geodezice a sistemului de 
borne și repere, prevăzute pentru urmărirea construcţiilor ; P. 

— recunoasterea reperajelor privind nivelurile caracteris- 
tice, care determină funcționarea hidraulică și stabilitatea „соп- 
structiilor; Я { Ram 

— werificarea modificárilor survenite in albia rîului amena- 
jat (depuneri, eroziuni) în bieful amonte 51, respectiv, în bieful 
aval; vs dm 3 

— dispunerea efectuării tuturor reparațiilor necesare; e 

— examinarea personalului de exploatare — pe specialitáti 
— conform prevederilor instrucțiunilor tehnice interne. " 

4.42. La începutul anotimpului rece, înainte de apariția 
posibilă a gheții, se vor lua următoarele măsuri: . 
© _ — toate oglinzile de apă — lacul, canalele etc. — vór fi 
curățate de corpuri plutitoare (lemne, crengi, frunze); р 

— descărcătoarele de zai și gheaţă vor fi verificate și puse 
în stare de funcționare, făcîndu-se descărcări de probă; ^ 

— nisele vanelor $1 grátarelor vor fi curátite de gunoaie $i 
de resturi lemnoase ; } Los 

— stavilele, grátarele si vanele vor fi verificate, reparate, 
unse si puse în regimul de funcționare pentru timp de iarnă; 

— se va verifica instalația de încălzire a grătarelor și sta- 
vilelor și se vor face probe cu ea; în. 

— se va verifica sistemul prevăzut pentru împiedicarea for- 
mării sau — în cazuri excepționale — pentru spargerea gheții 
în fata stavilelor si se vor face probe cu el; cînd spargerea se 
face manual, se vor pune la punctul uneltele necesare; 

`. — se vor face provizii de sare sau de alte substanțe pentru 
topirea gheții si a zăpezii; 

— se vor verifica căile de circulație și balustradele de pro- 
tectie, făcîndu-se reparaţii în toate punctele în care circulația 
ar fi nesigură în condiții de iarnă; : dud 

— se vor verifica uneltele si utilajele pentru circulatie, inter- 
venţie și reparații pe timp de iarnă. 

4.43. Construcţiile hidrotehnice, cum sînt decantoarele, pri- 
zele tiroleze si denisipatoarele, care in regim de larná functio- 
neazá cu instalații diferite de cele cu care funcționează in regi- 
mul curent, vor intra în funcțiune la apariția gheții, cu instala- 
{Ше citate. : 


ina 
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Pentru aceasta se vor lua următoarele măsuri specifice: 

— curățirea canalelor de iarnă; P 

— degajarea accesului la canalele de iarnă si luarea de mă- 
suri pentru împiedicarea inghetárii acestui acces. Totodată se 
vor acoperi canalele de iarnă. 

4.44. Cînd zaiul nu poate fi evacuat sau gerul s-a intensi- 
ficat și apar sloiurile de gheață, nivelul de exploatare în lac sau 
în canale se va stabiliza la cota fixată prin proiect, în vederea 
formării unui pod de gheață. Se interzice reglarea nivelului în 
perioada formării podului de gheaţă. 

4.45. Construcțiile sau instalațiile care n-au fost calculate 
la împingerea gheții vor fi protejate, luîndu-se măsuri pentru 
îndepărtarea gheții din fata construcției respective. Construcţiile 
$i instalaţiile în această situație vor fi nominalizate de proiec- 
tant în „Datele tehnice pentru exploatare“. 

4.46. În cazul în care anumite instalații — puțuri piezo- 
metrice, canale, instalații de drenaj, dispozitive de aerisire, 
conducte de alimentare cu apă etc. — sînt expuse inghetului, se 
vor lua măsuri pentru protejarea lor prin acoperire suplimentară 
sau încălzire, în condițiile prevăzute în proiecte. 

4.47. La începutul dezghețului și viiturilor se vor lua ur- 
mătoarele măsuri specifice, în afara măsurilor generale citate la 
4.41.: А 

= nisele, ghidajele și garniturile vanelor vor fi degajate de 
resturi de gheață, sau de orice fel de corpuri plutitoare; 

— profilul deversant al stavilelor în aval de stavile si bra- 
tele stavilelor va fi degajat de gheață sau de alte corpuri pluti- 


toare care ar putea bloca manevrarea stavilelor ; 

— denisipatoarele vor fi degajate de toate corpurile străine 
са: aglomeratii de gheață, surpături stincoase, bolovani etc., 
care ar putea influența scurgerea ; 

— зе vor verifica stavilele și mecanismele, fácindu-se mane- 
vre de probă; | 

— se vor înlătura toate măsurile specifice luate pentru ex- 
ploatarea în timpul iernii; se vor introduce grátarele, зе vor în- 
litura panourile introduse pentru formarea podului de gheaţă, 
se vor scoate din funcțiune prizele de iarnă, se vor descoperi ca- 
пајеје, se vor scoate flotoarele pentru ghidarea gheții etc. 


РЕ 302 


616 Construcţii hidrotehnice 


4.48. La începutul dezghetului și al viiturilor de primăvară 
comisia condusă de inginerul șef va recunoaște lacul si bieful 
aval, luînd măsuri în vederea asigurării scurgerii, precum: 

— degajarea zăpoarelor, eventual prin explozii; А 

— înlăturarea corpurilor plutitoare sau а alunecărilor din 
lac și bieful amonte, care ar putea influența scurgerea ; 

— dislocarea formațiilor de gheață din bieful aval sau а 
alunecărilor, care, de asemenea, pot influența scurgerea ; 

— depistarea și ținerea sub observație a versanților pe care 
se manifesti pericole de alunecare; 

— prognoza viiturilor, pe baza cantităților de zăpadă din 
bazin ; 

— măsurarea depunerilor în lac și în bieful aval, prin pro- 
file în punctele fixate de proiect si de instrucțiunile tehnice in- 
terne ; 

— verificarea construcțiilor sub raportul stabilității si ај 
comportării lor în timpul iernii, prin sistemul de instrumente de 
măsurat și prin control vizual. 

4,49. După trecerea viiturilor, la intrarea în regim normal 
de funcţionare, complexul de construcţii hidrotehnice se verifică 
și se aduce în regim normal de funcționare. 


Repavaţiile construcțiilor hidrotehnice 


4.50. Stabilirea categoriilor de reparaţii la construcțiile 
hidrotehnice, precum și а periodicititii lor se va face în con 
mitate cu normativele în vigoare. Reparatiile vor fi precedate 
de о examinare a construcțiilor, iar hotărîrea de trecere Ја repa- 
ratii va tine seama de rezultatele acestor examinări. În 'cazul cas- 
cadelor de centrale hidroelectrice, la care reviziile și reparațiile 
echipamentului pot fi efectuate fără a 


ră scoaterea din functiv 
canalelor și evacuátoarelor, revizia pe uscat a acestora se va 
face după cum urmează: . 

— la una pînă la trei luni de la prima punere în funcțiune 
peniru o revizie generală; 
— in fiecare an pentru primii doi ani de exploatare; 

'— din trei în trei ani după primii doi ani de exploatare. 
În timpul dintre revizii, dacă apar elemente noi, cate pot 
influența în mod evident starea lucrărilor, se va efectüà revizia 
pe uscat a canalelor înainte de termenele fixate, cu avizul forului 
tutelar, MN 
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„2-51. Pentru fiecare revizie se va întocmi un plan de măsuri 
cu desfășurarea lucrărilor și cu necesarul de material şi forţe de 
muncă apreciate pentru remedierea defectiunilor. 

„Fiecare reparaţie уа fi pregătită pe baza constatărilor efec- 
tuate cu ocazia controalelor periodice, stabilindu-se volumul 
lucrărilor, tehnologiile de execuție, necesarul de materiale și 
forțe de muncă și graficul de executare a lucrărilor. Proiectantul 
întocmește documentaţia de reparaţii sau avizează pe cele ela- 
borate de întreprindere. 

4.52. Pe întreprindere trebuie să se țină un registru cu evi- 
denta tuturor acțiunilor de instructaj al personalului de exploa- 
tare, controalelor asupra uvrajelor, avariilor produse, măsurilor 
de remediere etc. 

La nodurile hidrotehnice mai importante se va fine cîte un 
asemenea registru pentru fiecare пуга] sau grup de uvraje în parte. 

La nivelul întreprinderii, pentru fiecare mijloc fix se va fn- 
tocmi ,fisa de istoric". 

Anual se va întocmi un „raport tehnic“ privind urmărirea 
comportării în exploatare a construcțiilor hidrotehnice și a in- 
stalatiilor hidromecanice aferente, care se va trimite la forul 
tutelar. 

‚ 4.53. Fiecare intreprindere va stabili lista constructiilor 
pentru а căror retragere din exploatare în vederea reviziilor și 
reparațiilor este necesar acordul forului tutelar. 


3.+:Deservirea hidrologică 51 meteorologică a centralelor 
electrice 


5.1. Fiecare centrală hidroelectrică sau întreprindere ener- 
gelică. exploatind amenajări hidrotehnice trebuie; să-și asigure 
prin rețeaua hidrometeorologică de stat sau prin rețeaua proprie 
hidrometeorologică date suficiente pentru buna exploatare a 
centralei respective. La fiecare centrală electrică exploatînd insta- 
latii hidrotehnice trebuie să se efectueze prin mijloace proprii 
sau instituții de specialitate: 

,8) lucrări hidrologice curente pe cursul Че apă utilizat, si 
anume: observaţii limnimetrice, observații și măsurători asupra 
debitelor de apă, observaţii asupra regimului aluvionar (transpor- 
tul: și depunerile de aluviuni), observații asupra regimului de 


| 
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iarnă si asupra temperaturilor apei, precum și observaţii ásupra 
compoziției chimice a apei; à 

b) observatii meteorologice curente asupra precipitatiilor, re- 
zervelor de precipitatii acumulate sub formá de západá pe supra- 
fata bazinelor de recepţie, asupra temperaturii și umidității ae- 
rului, intensității și direcției vînturilor, ivirii poleiului, visco- 
lelor și furtunilor; ђ 

c) prognozele asupra nivelurilor maxime și minime și asupra 
debitelor cursului de apă, asupra datelor și perioadelor de îngheț 
si dezghet ale rîurilor si ale lacurilor de acumulare, asupra for- 
mării poleiului etc. 

5.2. Principalele date hidrometeorologice vor fi transmise 
periodic centralelor de supraveghere și dispecer, conform unor 
instrucțiuni întocmite pentru fiecare centală în parte. 

5.3. Fiecare „centrală electrică și întreprindere energetică 
exploatînd amenajări hidrotehnice trebuie să aibă: 

a) caracterizarea hidrologică a cursului de apă utilizat în 
starea sa naturală și regularizată ; 

b) caracterizarea meteorologică a bazinului de recepţie al 
cursului de apă utilizat; 

c) datele hidraulice caracteristice ale diferitelor construcții 
și instalații hidrotehnice. 

5.4. Caracterizarea hidrologică și meteorologică а cursului 
de apă trebuie să conțină: 

a) materiale topografice, referitoare la bazinul de recepție al 
cursului de apă, la albia rîului și la lacul de acumulare; 

b) date referitoare, la: regimul cursului de apă, niveluri și 
debite, chei limnimetrice, debitul solid, regimul de iarnă, com- 
poziția chimică și temperatura apei, descrierea reţelei punctelor 
de observaţie și a staţiilor hidrologice; 

c) date referitoare la: precipitaţii, temperatura și umiditatea 
aerului, compoziţia sa, intensitatea si direcția vinturilor, polei, 
viscole etc. 

Materialele menționate, împreună cu hărțile, planurile, pro- 
filele, diagramele şi tabelele necesare, trebuie să fie astfel prezen- 
tate, încît să asigure utilizarea lor pentru scopurile exploatării. 

5.5. Fiecare întreprindere tutelară de exploatări hidrotehnice 
este obligată ca, pe măsura strîngerii de material nou, să:com- 
pleteze caracterizarea hidrologică a cursului de apă si, din 5 în 
5 ani, să o reactualizeze. Conţinutul caracterizării hidrometeo- 
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zologice pentru fiecare centrală se va aviza de către organul de 
-proiectare hidroenergetică si de către dispecerul national. 

5.6: La fiecare centrală electrică trebuie să fie alcătuite, pe 
“baza prezentului regulament, instrucțiuni tehnice interne cu pri- 
vire la deservirea hidrologică și meteorologică a instalațiilor 
hidrotehnice respective. 

Observațiile hidrometeorologice și măsurătorile trebuie să 
-se facă în conformitate cu instrucțiunile organelor de stat pentru 
"hidrometeorologie. 

` 5.7. Pentru fiecare centrală hidroelectrică trebuie să se de- 
termine zilnic: 

— debitul mediu afluent al cursului de apă la punctul de 
captare; 

— debitele utilizate de centrală; 

— debitul și volumul evacuat în bieful aval, prin instala- 
iile de descărcare, spălare, navigație etc. 

Determinarea debitului mediu zilnic al apei folosite în tur- 
binele centralelor hidroelectrice trebuie să se facă pentru fiecare 
agregat în parte. 

În măsura în care este posibil, se va tine o evidenţă cît mai 
„exactă a pierderilor de apă care se produc prin cuveta lacului de 
acumulare, prin corpul și fundația barajului, prin neetanseitá- 
tile stavilelor sau ale vanelor, de-a lungul instalațiilor de aducere 
a apei prin distribuitor etc. 


— zilnic, la lacurile de acumulare ale centralelor hidroelec- 
"се; 
— lunar, la lacurile de acumulare ale centralelor termo- 


' “electrice. 


5.9. Pentru determinarea debitelor de apă care trec prin in- 
:stalațiile hidrotehnice deservind centrale electrice cu puteri 
треме 5 MW sau amenajate pe rîuri importante, trebuie insta- 
late puncte de măsurători, și anume Ја descărcătoarele de supra- 
față, la descărcătoarele de fund, la deschiderile de spălare, la 
intrarea în turbine sau la ieșirea din ele etc. Punctele de măsură- 
“tori trebuie astfel amplasate, încît măsurătorile să nu fie alte- 
ate de fenomenele hidraulice locale. Periodicitatea acestor тай- 
surători se va stabili prin instrucțiuni tehnice interne. 
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‚5.10. Pentru măsurarea nivelurilor in biefurile amonte și 
aval, precum și a căderii nete a turbinelor hidraulice, se vor 
instala aparate de transmitere la distanță (telelimnimetre), în 
camera de comandă a centralelor hidroelectrice cu puteri de peste 
5 MW sau la amenajări hidrotehnice pe rîuri importante. Toate 
citirile trebuie să fie raportate la un singur sistem de referință. 

5-11. Punctele limnimetrice trebuie să fie întreținute în рег- 
fectă stare și să fie verificate periodic prin nivelment, la termenele 
stabilite în instrucțiunile tehnice interne. 

. ја perioadele de iarnă se vor face verificări periodice ale 
bunei functionári a instalațiilor de măsurat si se vor lua măsuri 
speciale de întreținere, atunci cînd va fi cazul. 

:5.12. La centralele hidroelectrice se vor organiza observaţii 
$i măsurători speciale privind debitul solid puriat si dezvoltarea 
depunerilor. 

* 5.13. În vederea întocmirii planurilor de gospodărire а apei 
pentru centralele electrice trebuie efectuate de către întreprinde- 
rile de centrale electrice prognoze hidrometeorologice de lungă 
și scurtă durată. Extinderea acestor prognoze necesare exploa- 
tării, precum și gradul lor de precizie, se stabilesc peniru Ие- 
care centrală de către dispecerul național. 

Prognozele trebuie înscrise în același registru în care sînt 
trecute și fenomenele care au loc în realitate. 

5.14. Pentru întocmirea prognozelor hidrometeorologice nece- 
sare exploatării trebuie să se utilizeze, pe lingă datele culese prin 
rețeaua proprie, și prognozele organelor de stat pentru hidro- 
meteorologie, precum și datele hidrologice existente din anii 
precedenti. 

Prognozele pentru exploatare se vor referi în special 1а regi- 
mul, durata și frecvența debitelor afluente, la perioadele de pe 
mari sau secetoase, la perioadele de îngheţ sau de dezghet etc. 
Toate abaterile de la prognoze trebuie comunicate de centralele. 
electrice dispecerului de care depind operativ. | 

„ „Toate măsurătorile se vor centraliza în registrul pentru deser- 
virea meteorologică și hidrologică a întreprinderii, pentru a putea 
fi folosite si pentru studiile ce se fac în legătură cu gospodărirea 
apelor și amenajarea nodurilor hidrotehnice noi. 


5.15. La centralele pe canale se va măsura, ре lîngă nivelul. 


apei în canale „și nivelul pinzei apei subterane generale, pre 
și al pînzei infiltratiilor din canale. кр ba 
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,  Másurarea se va face periodic, conform instructiunilor tehnice 
interne, întocmite pentru fiecare cascadă de centrale în parte. 

5.16. La proiectarea amenajărilor hidroenergetice se vor 
„prevedea cele necesare peniru asigurarea bazei materiale $1 orga- 
nizatorice pentru realizarea deservirii meteorologice si hidro- 
logice a centralelor. | 

5.17. Volumul lucrărilor de observaţii și măsurători pentru 
“deservirea hidrologică și hidrometeorologică se va stabili prin 
proiectarea pentru fiecare amenajare, în funcţie de importanța 
amenajării și de condițiile locale specifice. | i 


6. Responsabilitatea pentru aplicarea regulamentului 


‚ 6.1. Cunoașterea „Regulamentului de exploatare a constiuc- 
tülor hidrotehnice“ este obligatorie pentru conducătorii între- 
prinderilor care exploatează centrale electrice în alcătuirea că- 
zora întră și construcțiile hidrotehnice și pentru tot personalul 
acestor întreprinderi în volumul corespunzător atribuţiilor de 
serviciu ale funcției respective, 

6.2. Nerespectarea „Regulamentului de exploatare a con- 
strucţiilor hidrotehnice“ se sancţionează în funcție de gradul și 
de caracterul abaterii. 


6.3. Răspund de respectarea „Regulamentului de exploatare 
a construcțiilor hidrotehnice“: directorii, inginerii șefi și respon- 
sabilii pentru problemele de exploatare și reparaţii ale construc- 
țiilor hidrotehnice ai întreprinderilor de centrale hidroelectrice 
sau ai altor întreprinderi care exploatează construcții hidroteh- 
nice — fiecare persoană din aceste unități pentru sectorul fücré- 
dintat lor și pentru personalul în subordine. 


_ 6.4. Fiecare caz de avarie а construcțiilor hidrotehnice tre- 
buie cercetat de conducerea întreprinderii și, pe baza cercetării 
respective, trebuie stabilite măsurile pentru prevenirea avariilor. 
Înregistrarea acestor cazuri trebuie făcută în conformitate 
cu prevederile regleme tărilor în vigoare pentru analizarea, cla- 
Sificarea si evidența avariilor. : i 
6.5. Responsabilitatea pentru avariile produse prin activi- 
tete proprie in exploatarea construcțiilor hidrotehnice datorită 
nerespectării prezentului regulament. o poartă, în limitele atri- 
butillor funcției respective, angajatii unităților M.E.E. сате 
dețin” și exploatează construcții ' hidrotehnice; 7 
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B. REGULAMET DE EXPLOATARE 
A ECHIPAMENTELOR MECANICE 
ALE CONSTRUCŢIILOR HIDROTEHNICE 


„1. Generalități 


1.1. Prezentul regulament se aplică echipamentelor mecanice 
ale construcţiilor hidrotehnice din amenajările hidroenergetice 
si centralele termoelectrice care se exploatează de către unităţi, 
din cadrul Ministerului Energiei Electrice, prevederile regula- 
mentului fiind obligatorii pentru organizaţiile M.E.E. care dețin 
asemenea obiecte. - | ве 

^ 12. Regulamentul de exploatare tehnică a ырш оо 
mecanice ale construcțiilor hidrotehnice cuprinde normele le 
bază pe care acestea trebuie să le îndeplinească ае ue 
tionárii lor cît mai sigure, cu un grad de utilizare cit mai ri ть 
şi menţinerea parametrilor lor. De prevederile prezentului тоеп: 
lament se va ţine seama la întocmirea instrucțiunilor tehnice 
interne de exploatare ale întreprinderii (ITI). ^ 

1.3. Echipamentele si instalatiile lor anexe prezentate im 
prezentul regulament au un caracter minimal. | | 

Та fiecare amenajare sau obiect hidrotehnic la care id 
echipamente mecanice trebuie să existe planurile de pris 
complete ale amenajárii sau obiectului respectiv, asa nm a t 
construit, împreună cu cărțile mașinilor (echipamen о) pa 
pective, cuprinzind recomandárile furnizorului d apo | 
tarea, întreținerea și reparația acestor echipamente. site А 
de tură va primi o descriere completă a amenajării я un se id 
planuri, precum si instructiuni pentru exploatar ea E DUET 
lor pe care le deseveste și a instalațiilor și construcțiilor мој 
tehnice ce au contingentá cu acestea (în scopul de a fi pregătit 
pentru cazurile speciale ce pot apărea în exploatare), СИТ 

Elementele și parametrii саге se urmăresc, precum și mij- 
loacele necesare urmăririi. în exploatare a echipamentelor sînt 
cele prevăzute în proiectele și documentatiile respective, | 

Їп cursul exploatării, prin proiecte comandate de beneficiar; 
metodele și instalațiile destinate urmăririi comportării echipa- 
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mentelor ca și parametrii lor vor fi modificate sau completate: 
pentru aducerea lor la stadiul tehnic din momentul respectiv: 
și la un grad de siguranță cît mai ridicat. | 

Construcţiile aflate în exploatare vor fi aduse pe cît posibil 
în stare să corespundă prezentului regulament, obtiníndu-se- 
derogări acolo unde este cazul. 

Întreprinderile de exploatare vor întocmi instrucțiuni tehnice 
de exploatare, ре baza datelor tehnice puse la dispoziție de- 
proiectant, tinfnd seama de prezentul regulament, care împreună 
cu normele de tehnică a securității muncii constituie norme de: 
bază pentru exploatare. 


1:4. Execuţia, receptiile provizorii și definitive, efectuarea 
probelor de punere în funcțiune a echipamentelor se vor face în 
conformitate cu prevederile legale, normativele și regulamentele: 
emise de organele competente. 

1.5. Instalaţiile pot fi exploatate numai pînă la solicitarea 
maximă. stabilită, prin proiect și prin documentația primită de la. 
furnizor, astiel încît să se evite suprasolicitarea maşinilor, а 
aparatelor și a celorlalte piese care alcătuiesc echipamentul me-- 
canic al construcțiilor hidrotehnice. 

1.6. Exploatarea și reparația echipamentelor mecanice vor fi. 
încredințate compartimentelor cu personal specializat din cadrul 
întreprinderilor care dețin astfel de echipamente, avînd ca зат-. 
cini principale: 

a) asigurarea funcționării sigure și economice a echipamente-. 
lor mecanice, astfel ca obiectele sau instalațiile din care fac: 
parte să funcționeze fără întreruperi și. cu. cheltuieli cît mai 
reduse; . 

b) menținerea echipamentelor în stare perfectă de functio-. 
nare (stare inițială) si evitarea degradărilor și a deteriorărilor 
acestora 

1.7. Necesarul de personal de exploatare ‘а echipamentelor- 
mecanice va fi stabilit de întreprinderea de exploatare, de la 
caz la caz, în conformitate cu prevederile normativelor respective, 
avindu-se în vedere siguranța în exploatare, importanța obiec- 
tului și a echipamentelor respective, manevrele de executat, 
automatizarea prevăzută, prevederile din datele tehnice de ex.. 
ploatare, precum si operativitatea necesară în intervențiile. 
pentru efectuarea manevrelor. 
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1.8. Personalul de exploatare a echipamentelor mecanice 
hidrotehnice trebuie să: posede cunoștințele necesare funcției 
respective și să cunoască; А 

a) „Regulamentul de exploatare a echipamentelor mecanice 
hidrotehnice“ (RET-EMH). de 

b) Normele de tehnică a securității muncii (N.T.S.). 

с) Normele de pază gi stingere а incendiilor (№.Р.51.). 

d) Regulamentul de exploatare a construcțiilor hidrotehnice 
sau a instalaţiilor din care face parte sau си care are contingentá 
echipamentul mecanic hidrotehnic pe care îl exploatează. | 

е) Prescriptiile organelor de stat pentru metrologie (referi- 
toare la instalații de ridicat, recipiente sub presiune, aparataj 
metrologic etc.). Е : 

f) Regulamentul de exploatare a instalațiilor de turbine 
hidraulice din centralele hidroelectrice. 

Personalul de exploatare trebuie să aibă: 2 

a) cunoştinţe minime necesare descrierii, supravegherii, în- 
treținerii și reparatiei echipamentelor; » 

b) cunoștințele necesare executării unor eventuale operaţii 
51 acțiuni ce vor fi prevăzute de organele în drept. —.. » 

Personalul de tură trebuie să primească instructiuni detaliate 
pentru cazuri neprevăzute, care să includă instrucțiuni pentru 
cazuri de incendiu, inundații si accidente ce pot surveni în exploa- 
tare, îndeosebi electrocutári. A 

Instrucţiunile vor cuprinde primele măsuri ce trebuie luate 
pentru a restabili funcționarea centralei, indiferent dacă există 
sau nu mijloace de comunicații. 4 

Personalul de tură trebuie să cunoască în detaliu echipamen- 
tele pe care le deservește și limitele lor de funcționare, luînd mă- 
surile necesare pentru prevenirea întreprinderilor. și restabilirea 
rapidă a funcționării, în caz de întrerupere. . 

1.9. Asigurarea posedării cunoștințelor necesare personalului 
de exploatare se va realiza prin forme obligatorii de instructaj 
tehnic si de verificare a cunoștințelor, în conformitate cu prevede- 
rile legale și cu regulamentele în vigoare. 


2. Echipamentele mecanice ale construcțiilor hidrotehnice 


. 2.1. Echipamentul. mecanic. hidrotehnic reprezintă о,рагіе 
înseparabilă a construcțiilor hidrotehnice. El asigură reglajul 
necesar al nivelurilor apei în lacurile de acumulare ale centralelor 
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electrice, reglarea debitelor de apá. prin evacuatoare, cürátirea 
apei de corpuri plutitoare sau-in suspensie, evacuarea ghe și a 
corpurilor plutitoare: peste baraj, spălarea depunerilor „де fund, 
întreţinerea. admisiei apei la prizele construcţiilor hidrotehnice 
(in.caz de avarii), efectuarea operațiilor de manevră, evacuarea 
apei din anumite părți ale construcției hidrotehnice pentru тера- 
тела. etc. Deși costul echipamentului mecanic este relativ -mic 
față de costul total al amenajării hidrotehnice, totuși exploatarea 
Тата avarii a amenajării respective sau a centralei electrice depinde 
de funcționarea sigură a echipamentului mecanic. hop 
Condiţia esențială pentru asigurarea funcționării neîntrerupte 
а echipamentului mecanic hidrotehnic o constituie exploatarea 
tehnică corectă a ácestuia, care trebuie să se bazeze pe o cunoas- 
tere cît mai exactă, de către personalul de exploatare, a particu- 
larităților echipamentului mecanic hidrotehnic si pe respectarea 
riguroasă a regulamentului de exploatare tehnică, a normelor de 
tehnică a securităţii, a normativelor de exploatare a instalațiilor 
de ridicat si a altor instalaţii metrologice, a instrucțiunilor. de 
fabrică și a altor documente îndrumătoare. Dg 
ntrucit exploatarea echipamentelor mecanice ale construc- 
Бог hidrotehnice este strîns legată de exploatarea construcţiilor 
hidrotehnice propriu-zise și, parțial, de exploatarea turbinelor, 
unelte probleme privind echipamentul mecanic hidrotehnic. nein- 
chise în acest regulament sînt prezentate în „Regulamentul 
de exploatare a construcțiilor hidrotehnice“ și în „Regulameni 
de exploatare a instalaţiilor de turbine hidraulice din cen 
hidroelectrice“. 
° 2.2. Echipamentul “mecanic hidrotehnic "cuprinde: 
Боа) stavile (vane) de serviciu, de avarii si de reparații ; 
' b) instalații de protecţie și de curățire (grătare, site de 
curățire etc.); à 
с) mecanisme care deservesc stavilele, vanele, instalatiile de 
curățire ale grátarelor si mijloacelor de transport si de i 
pentru deservire generală (macarale, cárucioare etc.). 
„Cea mai mare parte a echipamentului mecanic, hidrotéhtiic о 
reprezintă stavilele (vanele) de diferite tipuri, cu părţile lor fixe 
și mobile; mecanismele lor de acţionare fixe sau mobile (inacarale 
speciale cu grinzi de apucat, traverse, tije, graifere) si instalațiile 
auxiliare: pentru deservirea și repararea echipamentului (de încăl- 
zite, de agitare a apei, de suflare cu aer comprimat, console de 
fixare, podeste etc.). = о priis 
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‚2.3. Echipamentul mecanic hidrotehnic, inclusiv instalaţiile 
de ridicat și de transport pentru deservirea generală a obiectului, 
trebuie să fie în perfectă stare și în permanență gata de funcționare. 

Starea bună de funcționare se asigură prin respectarea strictă 
a programului de control, întreținere $1 reparaţii și printr-o bună 
pregătire a personalului de exploatare; este importantă. de ase- 
menea, și o bună instruire a personalului asupra modului de insta- 
lare a organelor de închidere pentru revizii și reparații. 

Exploatarea curentă, controlul, întreținerea și reparațiile 
echipamentului mecanic hidrotehnic trebuie să se facă conform 
instrucțiunilor tehnice interne întocmite de unitatea de exploatare 
pe baza regulamentelor de exploatare tehnică, a datelor tehnice 
predate de proiectant, a tuturor condiţiilor tehnice și caietelor 
de sarcini remise de furnizorii de echipamente, cu luarea în con- 
siderare a condițiilor specifice locale, a regimului de exploatare a 
nodului hidrotehnic respectiv, precum și a experienței de exploa- 
tare a echipamentului. Instrucţiunile tehnice interne trebuie să 
reflecte totodată hotáririle și recomandările comisiilor de recepţie 
pentru punerea la punct $1 darea în exploatare a obiectului. pre- 
cum și rezultatele probelor și încercărilor speciale ale echipa- 
mentului. NS 

În ITI se vor indica locurile de depozitare a organelor de 
închidere pentru reparaţii, a mijloacelor auxiliare necesare. in- 
stalării lor (platforme, depozite de batardouri, cabluri, grinzi 
de apucare etc. ), precum și platformele de reparații. 

În ITI'se vor indica totodată, ordinea, modul de montare și 
demontare a tuturor stavilelor, vanelor și mecanismelor lor de 
acţionare, modul de efectuare a reparatiei, componenţa echipelor 
de lucru; se vor indica (pe baza documentației proiectantului 
farnizorului) compoziția și modul de aplicare a grundurilor si 
vopselelor anticorosive pentru stavile, vane, grătare si alte 
echipamente, precum și mijloacele speciale tehnologice pentru 
curățirea și vopsirea construcțiilor metalice. 

Exploatarea și întreţinerea instalaţiilor care formează obiec- 
tul prescriptiilor organelor de stat pentru metrologie (macarale 
și alte echipamente de ridicat și transport ca, de exemplu, ascen- 
soare, cárucioare, tolii, palane etc.) se vor face conform regula- 
mentelor respective. Cel mai des trebuie verificate piesele supuse 
unei uzuri rapide са: angrenaje, garnituri, frîne, manșoane de 
frictiune, cuzineti, lagăre, lanțuri, cabluri, pinioane de acţionare 
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etc. Trebuie totodată ca instalaţiile de ridicat și de transport să fie 
supuse verificărilor tehnice periodice ale organelor de stat pentru 
metrologie, să se instruiască și să se ateste personalul care exploa- 
tează şi întreține astfel de instalații. Nu se admit modificări 
constructive la aceste instalaţii decît cu avizul fabricii furnizoare 
$1 al proiectantului echipamentului. 

.2.4, Verificárile periodice cu proba în curent de apă la orga- 
nele де închidere-deschidere ale descărcătoarelor de apă se efec- 
tuează anual. 

În cazul golirilor de fund care au fost concepute să nu parti- 
сіре la evacuarea debitelor catastrofale, probele. în curent Че apă 
se vor face о dată Ја doi ani.. Probele fără curent de apă sînt obli- 
gatorii anual, de preferință înaintea viiturilor. 

2.5. Dacă la efectuarea reparațiilor sau а reviziilor se lucrea- 
ză la adăpostul batardourilor, al stavilelor sau al altor organe de 
închidere, în spaţii în care ar putea pătrunde apa datorită unei 
slábiri sau întredeschideri а organelor menționate, trebuie luate 
măsuri excepționale de protecție a muncii pentru siguranța munci- 
torilor. Aceste măsuri trebuie luate în concordanță cu normele de 
tehnică а. securităţii în vigoare privind exploatarea. instalațiilor 
hidroenergetice. Dacă 'stavilele sau organele de închidere respec- 
tive au sisteme de comandă de la; distanță sau, eventual, un alt 
sistem de comandă, sistemul de comandă trebuie să fie întrerupt, 
iar întreruperea trebuie blocată, astfel încît să nu fie posibilă 
o deschid еге din eroare. 

2.6. О atenţie deosebită se va acorda în timpul exploatări 
formării vidului si fenomenelor de cavitatie. La constatarea unor 
astfel de fenomene trebuie să se ia măsuri pentru înlăturarea lor 
conform instrucțiunilor furnizorului de echipament sau, în lipsa 
acestora, să se ia măsuri de modificare a regimului de funcționare 
a echipamentului. 

2.7, Evacuarea apei în timpul iernii trebuie să se facă prin 
deschiderile barajului, prevăzute special pentru aceasta. În timpul 
perioadei de iarnă este necesar са peste tot unde exploatarea im- 
pune. aceasta să se prevadă. instalații cu сате să se încălzească 
nișele, pragurile $1, la. nevoie, chiar, partea mobilă a ;stavilelor 
(vanelor) ca și orice alte instalații care trebuie să rămînă în stare 
bună. de funcționare în. timpul iernii. Trebuie să se taie; gheaţa ; 
-separind-o de. partea: mobilă га organelor de închidere. > 
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t7 sLucrárile de degajare a ghetii-se vor exéctrtá Tespeétitidusse 
їп totalitate instrucțiunile tehnice interüé privind mä rea 
Și scoaterea din funcțiune a echipamentelor pentru acest acrări 
Si cu respectarea prevederilor: N.P:S.I. ṣi N.T.S. privind lucrările 
се se execută là echipamentele ` construcțiilor hidrotehnice în 
sezon de iarnă. i n | 

2.8. În timpul gerurilor mari trebuie să 58 controleze, pe 
baza instrucțiunilor. furnizorului ‘de echipament, toate construc- 
tiile sudate, în special cele supuse vibratiilor, urmárindu-se-dacá 
în ele nu au apărut fisuri. ж 

2.9. Confectiile metalice (construcțiile metalice) ale echipa- 
mentelor mecanice hidrotehnice trebuie ținute permanent' sub 
observație, pentru-a se descoperi din timp coroziunile datorate 
agresivitátii apei sau altor cauze. Trebuie să se ia din timp măsuri 
(vopsire de protecție anticorosivá etc.) pentru а, împiedica o dete- 
Tiorare de proporții, . : M 

2.10. Conductele де ulei “ale mecanismelor de acţionare 
hidraulică, precum și alte eventuale conducte pentru ulei; aer, 
apă, trebuie controlate pentru a-nu- permite pierderi (de ulei, 
apá. acr); pierderile observate trebuie imediat înlăturate. Nu se 
permite infundarea orificiilor conductelor si a orificiilor de drenaj. 

Conductele se vor vopsi în culori distincte, în funcție de 
destinaţie, j 

Periodic se vor controla reazemele conductelor, ^ - 

Se vor izola termic conductele și armăturile pe pereţii cărora 


există pericolul condensării vaporilor de apă. bone 
Organelor de închidere ale conductelor (vane, ventile, robi- 
nete), care nu se manevrează curent, vor fi sigilate, pentru a 
împiedica manevrări nedorite. Е 
Protecţia anticorosivă a conductelor se va controla p 
iar zonele deteriorate se vor repara periodic. | | 
2.11. Dispozitivele automate ale echipamentului mecanic 
hidrotehnic trebuie să fie supuse unei verificări complete, cel 
puțin о dată la doi ani. Termenele verificărilor parțiale 56 sta- 
bilesc prin ITI; în afară de aceasta, dispozitivele automate 
trebuie supuse controlului după fiecare caz de funcționare 'anor- 
mală. ^ . 
2.12. Stabilirea categoriilor de reparații la echipamentele 
hidromecanice, precum si а periodicității Јог:ѕе va face in confor- 


odic, 
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mitate.cu normativele în vigoare. În intervalul dintre două repa- 
ratii, dacă apar elemente care pot influența în mod evident. 
starea echipamentelor, reparația se va putea efectua înainte de 
termenul fixat, :cu avizul forului tutelar. Fiecare reparație va fi 
pregătită pe baza constatărilor efectuate cu ocazia controalelor 
periodice, 'stabilindu-se volurmül lucrărilor, tehnologiile de éxe- 
cutie, necesarul de materiale 51 forțe de muncă, precum și graficul 
de executieal lucrărilor. Proiectantul întocmeşte documentația de 
reparaţie sau o avizează pe сеа elaborată de întreprindere, _ 

2.13. În afară de prevederile prezentului regulament: se vor 
aplica și prevederile celorlalte normative $i instrucțiuni de exploa- 
tare, întreținere și reparátii-fn vigoare. : 

2.14: La Песатесеп{га1% зал construcție hidrotehnică: bene- 
ficiarul va nominaliza echipamentul mecanic hidrotehnic pe, baza. 
listelor întocmite ín acest scop de către proiectant și fürüizor. 

2.15. Fiecare întreprindere va stabili. lista echipamentelor 
hidromecanice pentru a căror retragere din exploatare în vederea. 
probelor, reviziilor sau reparațiilor este necesar acordul forului 
шем сел. c таи 


3. Stavile, vane, bătardouri 


3.1. La manipularea stavilelor, vanelor $i batardourilor tre- 
buie să se observe dacă nu apar rezistențe anormale sau deformări 
$1 dacă mișcarea este continuă; fără vibrat 


tii, fără smucituri și fără 
alte fenomene asemănătoare. Este necesar să se controleze așe- 


zarea lor corectă pe praguri, ca si funcționarea sigură a întrerup- 
toarelor de fine de cursă Я a celorlalte mecanisme: de siguranţă, 
3.2. Acţionările Stavilelor, ale vanelor și ale altor organe de 
închidere trebuie menținute în stare perfectă și gata de funcționare 
51 trebuie protejate împotriva 'murdăririi și coroziunii. Indicatoa- 
rele de poziţie, eventualele instalații pentru blocare, semnalizare 
și măsurat trebuie controlate şi încercate periodic, la termenele 
prevăzute fn ITI. Suprafeţele. de contact $1 de etanșare trebuie 
curățate și nedeteriorate. бо Sa 
3.3. Starea garniturilor de etanșare, a ghidajelor si a căilor de 
rulare pentru batardouri, stavile și vane trebuie;controlată perio- 
dic. Pentru completarea etanșării batardourilor trebuie să existe 


un stoc corespunzător. de material granulat potrivit (zgură, cenușă, 
nisip etc.). 
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Pierderile de apă prin infiltratii si prin neetanșeități maxime 
admise sînt: 


1/s/m de etanșare. 


— etansári fixe din lemn, fără bandă de cauciuc 0,9 

- etang&ri fixe din lemn, си bandă de Р ; 
cauciuc | E Ux м 0, 

— etanșări reglabile din leùn; fără bandă де 
cauciuc 0,8 


= etanșări reglabile din lemn, cu bandă de cauciuc 0,3 


E | ataușări fixe de cauciuc, de toate tipurile 0,3 
— etanşări de cauciuc reglabile (sub presiune) AA ` 
— etansári metalice fixe PALE 
— etanșări metalice reglabile (70,8 


1 | А 

© ' Aceste norme nu se aplică la vane de presiune, unde practic 
nu se admit nici un fel de infiltratii, deoarece existenţa acestora 

duce la apariţia vibratiilor și a cavitatiei. | 
3.4. În cazul vanelor plane, sferice, fluture etc., trebuie 
controlate, la termenele prevăzute de ITI fisurile, angrenajele, 
sertarele de distributie, conductele de ocolire si celelalte accesorii, 
care, în caz de defectare, ar putea provoca pui fc he есет 
punzătoare sau chiar fără rezultat a organelor de închidere. În 
ÎTI trebuie să se prevadă procedeul și termenele de ungere a 


* suprafeţelor de alunecare, а fusurilor 51 angrenajelor. 


! 3.5. Vanele și mecanismele. care зе aflá în pn 
apă trebuie; controlate în timpul întreruperilor exploatării, upá 
evacuarea apei din spatiul in care ele funcționează. O grijă și o 
atenție deosebită trebuie acordată măsurilor necesare pentru 
întreținerea si funcţionarea. lor ireproşabilă. i : 

3.6. În timpul mișcării mecanismelor stavilelor, vanelor și 
batardourilor trebuie să se urmărească atît mișcarea mecanismelor, 
cit Я situația nivelului amonte și aval. : | i 

Se vor lua măsuri, în limita posibilităților existente, ca impu- 
ги Ше plutitoare să nu ajungă la stavilele sau vanele care nu sint 
destinate evacuării acestora. Nu se admite înnămolirea vanelor de 
fund. 
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3.7. Axele mecanismelor de ridicare și ale părților fixe de la 
stavilele si vanele importante trebuie materializate prin repere 
legate cu reperele de bază, conform prevederilor proiectantului. 

3.8. Stavilele $1 vanele care nu sînt concepute să funcționeze 
în poziții intermediare nu se vor lăsa în timpul funcționării în 
aceste poziţii. La închiderea și deschiderea lor se va acorda atenție 
eventualelor vibrații si.se va trece cît. mai repede de pozițiile: în 
care se produc vibrații. 

3.9. Nu se admite modificarea timpilor de închidere și des- 
chidere a stavilelor si vanelor față de valorile prevăzute în proiect, 
fără. aprobarea organelor competente. 


3.10. Atunci cînd umplerea conductelor sub presiune se face 
cu' ajutorul vanelor parțial deschise, deschiderea completă a 
acestora se va face numai dacă dispozitivele de aerisire a conductei 
sint în perfectă stare. 


:3.11. Vanele (stavilele) de avarie și cele care se află perma- 
nent sub apă, precum si vanele cu comandă de la distanță sau 
automate trebuie verificate după un grafic aprobat. de conducă- 
torul tehnic al întreprinderii, la propunerea unităților (subunită- 
tilor) în cauză. . 

3.12. Dacă un  hidroagregat | este in funcțiune vanele. de 
admisie a apei la turbină trebuie deschise complet. Închiderea 
parțială si temporară se admite numai in mod exceptional, în 
cazurile indicate de proiectant. 

3.13. Se vor prevedea preferenţial elemente de batardou con- 
struite astfel, încît să nu conteze ordinea în care se introduce în 
orificii. 

În cazul în care o asemenea soluție duce la costuri suplimen- 
tare nejustificate de avantajul introducerii mai comode și mai 
rapide în orificii, elementele de batardou se vor dimensiona Не- 
care în parte economic și se vor numerota în ordinea în care tre- 
buie introduse. Elementele de batardou se vor depozita astfel, 
încît să asigure introducerea rapidă în nișe și să nu sufere din cauza 
intemperiilor. 

3.14. Stavilele (vanele) de seviciu care sînt acționate cu 
mecanisme individuale trebuie prevăzute atît cu comandă de la 
distanță sau automată, cît $1 cu comandă locală. Semnalizarea 
pozitiilor-limitá ale unor asemenea stavile (vane) trebuie să Не 
transmisă la panoul respectiv din camera de comandă. 
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4. Grătare 


4l. Grătarele și instalaţiile lor de curățire trebuie ps 
nute їй perfectă stare, în măsura posibilităților а; | 
4.2. Та fiecare centrală hidroelectrică vor fi precizate Муся 
le-limită ale diferenței de presiune (cădere) admisibilă de ре cele 
două feţe ale grătarelor amonte și aval, care trebuie шша а 
permanență (mai ales în perioada de viituri, cînd apa aduce mu 
impurități). | с. 
р а de presiune (cădere) minimă la pir sare pile 
stării sale (perfect) curate și se determină. prin шшк 
instalația din natură. [п afară de diferența minimă Че ре 2. 
se mai determină prin calcule tehnico-economice valoarea-limitá 


: nda с p 

maximi a diferenței de presiune (căderii) la grătar, care poate. 
Н у C A .. „i P г 

apărea la o înfundare mare, de exemplu la viituri. Cînd se atinge. 


Y: x к А я 
valoarea-limită maximă a căderii la grătar, trebuie folosite toate 
mijloacele. de curăţire a grătarelor, întrucît odată cu depășirea 


căderjj-limită maxime cresc repede pierderile de energie la сепіга-. 


lele hidroelectrice. T е. 
În condiții normale, curățirea grătarelor trebuie făcută siste- 


matic, pentru menținerea căderii la grătar la o valoare apropiată 
1 Fă 


de valoarea minimă. ; i а 
jn afară de căderea-limită maximă la grátar, o importanță 
deosebită o prezintă valoarea critică a diferenței de реше с 
rii) la“ grătar, care corespunde atingerii eforturilor ensiuniloi 
admisibile în construcția metalică a grătarului, ое a 
valorii critice a căderii la grătar pune în pericol rezistența gră- 
tarului роафе duce la distrugerea grătarului şi la се 
centralei. De obicei grătarele se calculează la o diferență epe 
siune (cădere) de ordinul а 1—3 m. Valoarea critică trebuie să е 
mai тате decît valoarea-limită maximă а diferenţei de presione 
(căderi) la grătar. La atingerea valorii critice a căderii la grătar, 
stabilită de documentatiile elaborate de proiectantul echipamen- 
tului, este necesar să se reducă. treptat оа trece- 
rea debitului prin deschiderea respectivă trebuie oprită, după caz, 
peniru ca grátarele să nu se rupă. x СИРЕ 
În ITI se vor indica valorile-limită maximă și critică ale 
diferenţei de presiune (căderii) la grătar. | 
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De obicei se utilizează ca semnalizatoare ale nivelului de pe 
cele două fețe ale grătarului instalații cu flotor legate prin selsin, 
cu posibilitatea de transmitere а indicatiilor la distanță (pînă la 
10 km). 

Traductoarele de' nivel se instalează în imediata apropiere a 
celor două fețe ale grătarului amonte și aval, iar receptoarele 
prevăzute cu contacte ale pozițiilor- limită maximă și critică se 
instalează în camera de comandă. În ultima vreme se utilizează 
la centralele hidroelectrice instalaţii de tip pneumohidraulic 
pentru urmărirea si semnalizarea nivelului. 


4.5. Instalaţiile pentru curățirea grátarelor (greble, mașini de 
curățat, graifere, macarale de manevrat mijloacele: de curăţire, 
instalațiile auxiliare de evacuare a impurităților etc.) trebuie 
să fie în permanenţă în stare de exploatare, iar înainte de apariţia 
perioadelor defavorabile ele trebuie încercate amănunţit, lichi- 
dindu-se eventualele defecte constatate. Același lucru este valabil 
și cu privire Ја construcţii, la macarale și la alte materiale auxili- ' 
are саге servesc pentru scoaterea, controlul, întreținerea și dez- 
ghetarea grătarelor. | 

О 


5. Responsabilitátile pentru aplicarea regulamentului 


5.1. Cunoașterea „Regulamentului de exploatare a echipa- 
mentului construcțiilor hidrotehnice $i a chiipamentelor mecanice 
hidrotehnice“ este obligatorie pentru conducătorii întreprinderilor 
care exploatează centrale electrice în alcătuirea cárora intră și 
construcții hidrotehnice avînd echipamente mecanice. de tipul 


celor prevăzute de prezentul regulament, precum și pentru tot 
personalul acestor întreprinderi. 


Obligativitatea cunoașterii „Regulamentului de exploatare a 
echipamentelor mecanice hidrotehnice” se aplică la orice persoană 
din categoriile enumerate, în volumul corespunzător atribuţiilor de 
serviciu ale funcției respective. 

3.2. Nerespectarea „Regulamentului de cxploatare а echipa- 
mentelor mecanice hidrotehnice“ se sancţionează disciplinar sau 
penal, în funcție de gradul si de caracterul abaterii. 

5.3. Răspund de respectarea „Regulamentului de exploatare 
a echipamentelor mecanice hidrotehnice“ directorii, inginerii șefi 
și responsabilii cu problemele de exploatare și reparaţii ale echi- 
pamentelor mecanice cu problemele de exploatare $1 reparații 


| 
| 
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ale echipamentelor mecanice hidrotehnice ai întreprinderilor de 
centrale hidroelectrice sau ai întreprinderilor pendinte de M.E.E. 
care exploatează echipamentele mecanice hidrotehnice, fiecare 
persoană din aceste unităţi pentru sectorul încredințat și pentru 
personalul în subordine. 

5.4. Fiecare caz de avarie a echipamentelor mecanice hidro- 
tehnice trebuie cercetat de conducerea întreprinderii și; рё Бала 
cercetării respective, trebuie stabilite măsurile necesare pentru 
prevenirea. avariilor. 

Înregistrarea, acestor cazuri trebuie făcută în conformitate 
cu prevederile reglementărilor în vigoare pentru analizarea, cla- 
Sificarea și evidența avariilor. 

5.5. Responsabilitatea pentru avariile produse din activitatea 
proprie în exploatarea echipamentelor mecanice hidrotehnice, da- 
torate nerespectării prezentului regulament, o poartă, în limitele 
atributiei respective, angajaţii unităților M.E.E. care defin și 
exploatează construcții hidrotehnice prevăzute cu echipamente 
mecanice, 


ANEXĂ 


INSTRUCȚIUNI PENTRU CONTROLUL CONDUCTELOR FORȚATE 


SI AL ECHIPAMENTELOR. HIDROMECANICE IN TIMPUL EXPLOATĂRII 
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Partea I. Controlul conductelor forțate 
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1. DOMENIUL DE APLICARE 


1.1. Prezentul regulament stabilește cadrul general de efec- 
tuare а exploatării turnurilor de răcire de la centralele electrice 
(CET si CTE). 

1.2. Prevederile prezentului regulament vor fi folosite la 
întocmirea (sau completarea) instrucțiunilor tehnice interne (ITI), 
conform PE 017, împreună cu datele de proiect ale furnizorului 


de echipamente, precum $i cu prescriptiile tehnice indicate. în 
anexa 3. 


2. CONSIDERAȚII GENERALE 


2.1. Clasificarea circuitelor de răcire 


Circuitul de răcire constituie traseul străbătut de ара де ră- 
cire, care înglobează instalațiile și echipamentele folosite pentru 
retentia, captarea, curățirea, vehicularea și răcirea apei: 

Circuitul de răcire poate fi deschis, inch is sau mixt. 

a) Circuitul deschis este circuitul în care dacă nu se efectueaza 
amestec, apa parcurge o singură dată traseul. Acest tip-de circuit 
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se adoptă în cazul în care 6 sursă exterioară (rîu, mare etc.) poate 
să asigure atît din punct de vedere calitativ, cît și cantitativ, 
întregul necesar de apă de răcire al centralei electrice. 

5) Circuitul închis este circuitul în care întregul debit de apă 
mecesar centralei se recirculă prin instalaţiile de răcire. Debitul 
de apă pierdut prin evaporare și prin picături antrenate în insta- 
Ја Ше de răcire, prin neetanșeități, prin purjarea circuitului de 
răcire, cât și apa nerecuperată de la transportul hidraulic al zgu- 
rei și cenușii sau din circuitul de termoficare etc. se completează 
prin adaos de apă din exterior. 

је) Circuitul mixt constituie o combinaţie a celor două tipuri 
de circuite menționate mai sus. Astfel, în cadrul circuitului mixt, 
o parte din debitul de apă se recirculă prin instalațiile de răcire, 
iar restul — pînă la satisfacerea necesarului centralei — se preia 
dintr-o sursă exterioară. Prin această permanentă reîmprospătare 
se menține și echilibrul chimic al apei vehiculate în circuitul de 
răcire. 

[Este necesar ca toate tipurile de circuite de răcire menționate 
mai sus să aibă prevăzută posibilitatea de amestec apă caldă-apă 
rece, în vederea, funcționării sigure și economice a turbinelor și 
instalațiilor de răcire în sezonul rece, creînd posibilitatea reglă- 
rii temperaturii apei la intrarea în condensatoare sau la intrarea 
în turnurile de răcire, în cazul pornirii acestora pe timp friguros. 


2.2. Tipuri de instalații de răcire 


În cadrul prezentului regulament se definesc instalațiile de 
răcire ca fiind ansambluri de echipamente care realizează nemijlo- 
cit evacuarea în mediul înconjurător a căldurii reziduale. 

Se amintesc următoarele tipuri de instalaţii: 

a) turnuri de răcire; 

b) lacuri de răcire; 

jc) bazine de stropire. 

ТО parte din căldura reziduală poate fi folosită în diferite sco- 
puri utile, cum ar fi: încălzirea serelor, piscicultură etc., dacă 
soluția se dovedește a fi economică. 

Мо prezent, pentru tara noastră, instalațiile de răcire sînt re- 
prezentate aproape în exclusivitate de turnuri de răcire, regula- 
mentul de față referindu-se la acestea. 
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Turnurile de răcire pot să servească circuite de răcire închise 
— la care constituie principalul element disipator de căldură re- 
zidualá către atmosferă sau circuite mixte — ја care rîul sau alt 
emisar preia o parte din căldura deseu. În final, toată căldura re- 
ziduală va fi preluată de atmosferă. i 


2.3. Clasificarea turnurilor de răcire 


2.3.1. După felul tirajulüi: 


a) turnuri de răcire cu tiraj natural (cu coș de tiraj) 

Ü {шш gè răcire cu tiraj forțat (cu ventilator) ; 

c) turnuri de răcire cu tiraj asistat (combinație de tiraj - 
ign j ( tie de tiraj natu 


2.3.2. După modul în care se efectuează schimbul de căldură: 


. а) turnuri de răcire umede (la care зе realizează un contact 
direct Între apă si aer, iar răcirea are loc în special datorită eva- 
pr $1 mai puțin datorită schimbului de căldură convectiv) 

revederile prezentului normativ se referă la acest tip de turnuri; 

b) turnuri de răcire uscate (la care între apă și aer se inter- 
pune o suprafață de schimb — ţevi cu aripioare — iar răcirea se 
realizează numai prin convecție) ; 


с) turnuri de răcire mixte (la care coexistă ă tipuri 
) 3 oexistá cele dou? 
anterioare). | у SET 


2.3.3. Dupá modul de circulatie a aerului si apei: 


„а) turnuri de răcire în contracurent (la care aerul 51 apa cit- 
culă în sensuri opuse); | 

b) turnuri de răcire în curent transversal (la care traseele 
aerului și apei se imcrucișează în unghi drept); 

с) turnuri de răcire în curent mixt (la care se pot înseria cele 


două moduri de curgere sau la care traseele agenţilor se incrucisea- 
ză їп unghi diferit). У 


[2.4. Consumatori de apá de rácire 


-[Consumatorii mai importanti de apă de răcire ai CET si CTE 
sînt: condensa toarele principale și ale turbopompelor, răcitoarele 
Seneratoarelor, rácitoarele de ulei, lagărele, morile, ventilatoa- 
rele, pompele, motoarele electrice mari ctc. | 


| 
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3. EXPLOATAREA TURNURLOR DE RĂCIRE 


Decarece funcționarea turnurilor de răcire influențează Fi 
temperatura apei de răcire la intrarea în condensatoare — şi E 
consumul specific de combustibil al turbinelor — cit si consumul 
serviciilor interne ale centralei, este necesară organizarea. cores- 
punzătoare a exploatării acestora. МУ ` | : 

Prezentul capitol contine prevederi minime pentru asigurar а 
funcționării turnurilor de răcire în condiţii de întreținere аи 
punzătoare, în deplină siguranță și la regimuri economice 1m У cue. 
rea micșorării consumului de combustibil și reducerii la ma: 
mum a incidentelor în exploatare. 


"3.1. Cerințe” de calitate pentru apa de răcire 


3.1.1. În vederea evitării neajunsurilor cauzate de o calitate 
necorespunzătoare a apei de răcire — coroziuni, depuneri de p 
sau sedimente, înfundări datorate plutitorilor și materialului a 
logic — este necesar să se păstreze calitățile а пене Би 
logice ale apei din circuitul de răcire și ale apei de a си“ Ши 
tele stabilite de reglementările în vigoare (vezi PE 218, a pr i 
tire). Pentru са betoanele turnului și umplutura din az d 
să nu prezinte riscul de coroziune generalizată, confinutu n io і 
de sulfat al apei de răcire vehiculată prin turn и să ie mal 
mic de 1 g/l. Pentru a nu ataca oţelul se limitează, infer t p 1-1] 
la valoarea 7, iar pentru prevenirea încrustării pH-ul se imitează 
superior la valoarea 8,5. Ca mijloc de protecție contr сото 
se poate recurge la: acoperiri protectoare, inhibitori с рош 
etc. În vederea evitării depunerilor de piatră se recurge. ed 
carbonatare cu var si sodá, vaccinare cu acid, fixarea calciului cu 
polifosfati, utilizarea unor substanțe anticrustă etc. " 

Se vor evita valorile crescute ale temperaturii apei de răcire, 
în special dacă duritatea*) apei este ridicată, iar conținutul de 
CO, liber este redus, deoarece crește pericolul de precipitare a e 
bonatilor si sulfatilor pe umplutura turnurilor de răcire și pe su- 
prafetele de schimb ale condensatoarelor $i rácitoarelor auxiliare, 
cât şi pericolul de proliferare a microorganismelor și algelor, mai 


*) este vorba de duritatea temporară. (carbonaticá). 
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ales dacă apa este impurificată cu substanțe organice. Pentru com- 
baterea organismelor se recurge la tratamentul cu biocide și ier- 
bicide, dar cu precautiile de rigoare pentru evitarea poluării chi- 
mice а: emisarului, conform unui proiect, eventual bazat pe o lu- 
crare de cercetare. 


De asemenea, ара care circulă prin turnurile de răcire va tre- 
bui să fie lipsită de plutitori (ierburi, frunze, crengi, resturi me- 
najere, fulgi etc.). În acest scop, grătarele și sitele prevăzute pe 
circuitul de răcire, vor fi menținute în bună stare de funcționare. 

| 15е vor evita produsele petroliere din instalațiile proprii, cât 
și cele provenite din amonte, în apa de răcire, deoarece determină 
pe lîngă alte neajunsuri și o înrăutăţire a schimbului de căldură 
prin evaporare în turnurile de răcire. 

3.1.2. Proiectantul de specialitate va stabili, tinind cont de 
condiţiile specifice intilnite în cadrul fiecărui obiectiv — natura 
materialelor de pe circuit, calitatea și cantitatea apei brute etc. — 
indicii de calitate necesari ai apei din circuitul de răcire și ai apei 
de adaos și va indica procedeele de tratare a apei brute pentru 
adaos și procedeele de condiționare a apei recirculate prin turnurile 
de răcire (inhibitori de coroziune, biocide etc.). 

Unii din consumatorii de apă de răcire menționați la pct. 2.4. 
pot necesita apă de răcire cu indici de calitate mai buni față de 
cea care se recirculă prin instalațiile de răcire. Valorile acestor 
indici trebuie să corespundă instrucțiunilor tehnice ale furnizoru- 
lui de echipament și regulamentului pe specific (PE 218). 

3.1.3. Debitul purjat si debitul de apă de adaos se vor sta- 
bili astfel încît să se mențină indicii de calitate ai apei din cir- 
cuitul de răcire la valori corespunzătoare (v. si prescriptiile ISCIR: 
С 35). Pentru debitul de apă evaporată în turnurile, de răcire зе 
va folosi relația de càlcul(1), prezentată în anexa 1. 

Valoarea debitului. purjat (în cazul circuitului închis) se va 
stabili pe baza concentrației admise a sărurilor și produselor: în 
suspensie din apa de răcire și tin?nd seama de pierderile de apă 
din circuit (evaporare și antrenare de picături în turnurile de rä: 
cire, pierderi prin neetanșeităţi, pierderi în circuitul de zgură și 
cenușă etc.). а 

Racordul pentru purjarea circuitului de răcire se amplasează. 
Не în bazinul unuia din turnurile de răcire, fie pe conducta de apă 
caldă înainte de turn, iar apa de adaos se introduce în bazinul altui 
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turn de răcire sau la aspiraţia pompelor de circulație. Ре ambele 
racorduri se vor introduce instrumente pentru măsurarea debite- 
lor de apă. | . " 

3.1.4. Întreprinderile de centrale electrice vor intocmi ins- 
trucțiunile de exploatare în vederea menţinerii corespunzătoare 
a indicilor de calitate ai apei de răcire, pe baza prevederilor pre- 
zentului regulament, a regulamentului PE 218, a instrucțiunilor 
proiectantului de specialitate, cât și ре baza experienței de exploa- 
tare și a cercetărilor făcute în acest scop. 

În ITI se vor preciza: 

a) frecvenţa, locul și modul de luare a probelor ; ; 

b) frecvența controlului indicilor de calitate (analize com- 
plete, analize curente, analize speciale) ; 2 | 

с) aparatura si reactivii necesari efectuării analizelor (con- 
form standardelor) . i un 

Analizele vor fi efectuate in cadrul laboratorului de chimie, 
de cátre personal calificat si autorizat, iar rezultatele analizelor 
vor fi trecute în registrul de evidenţă al laboratorului, care va avea 
o rubrică în care se va înscrie valoarea prescrisă a indicelui de 
calitate respectiv. 


3:2. Întreţinerea curentă a turnurilor de răcire 


13.2.1. Turnurile de răcire trebuie controlate periodic, atit 
pentru stabilirea stării lor tehnice si de funcționare, cît si a nece- 
sităților de revizii tehnice, reparaţii curente sau reparaţii capi- 
tale (vezi si PE 211, PE 732, PE 302, IP 9 A, PE 709). 

Reviziile tehnice se vor face anual, înainte și după sezonul 
rece. Reparatiile curente se vor executa eșalonat, în funcție. de 
necesităţi cu ocazia reparațiilor curente ale grupurilor centralei 
sau atunci cînd situația debitelor pe rîu permite acest lucru. Repa- 
таһа capitală se va efectua după evenimente deosebite (cutre- 
mure etc.), dacă s-au produs defecţiuni, Sau după o perioadă lun- 
să de funcționare, сате nu trebuie să depășească perioada normată 
de 12 ani (a se vedea și pct. 3.3.17.). | | т. 

Rezultatele controalelor, reviziilor tehnice și reparațiilor 
trebuie consemnate în documentele de exploatare. 

3.2.2. Lucrările de întreținere și reparații se vor executa ја 
timp și de calitate, în vederea. menţinerii performanțelor de ră- 
cire la nivel corespunzător. Astfel în cazul în care tempera tura 
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apei răcite depășește cu mai mult de 1°С temperatura dedusă din 
diagrama de răcire, trebuie luate măsuri pentru descoperirea și 
stabilirea cauzelor de înrăutățire a funcționării turnurilor de ră- 
cire. În acest scop se vor evidenția $1 remedia defectiunile întîl- 
nite la umplutura turnului (înfundări datorită depunerilor de 
săruri, alge, nămol şi alte materiale, tasări, deformări, ruperi 
etc.), la sistemul de distribuţie și. împrăștiere a. apei (neetanseitáti 
ale conductelor de distribuție, înfundări ale duzelor, descentrări 
ale farfuriilor sau calotelor de împrăștiere a apei, colmatări ale 
canalelor de distribuție cu sau fără deversarea apei peste buza 
canalelor etc.), la ventilatoarele turnurilor cu tiraj forțat (inter- 
spațiu mare dintre pale și difuzor, unghi necorespunzător de încli- 
nare a palelor, vibrații, încălziri excesive ale reductoarelor etc.). 
Efectul de rácire necorespunzător se poate datora și poziției 
necorespunzătoare a jaluzelelor din fereastra de acces a aerului 
în turn, cît și amenajárii unor depozite provizorii lîngă turnurile 
de răcire (vezi și art. 3.2.11. și 3.4.10.). из 
3.2.3. La prima punere în funcțiune a turnurilor de răcire și 
după reparațiile capitale, se vor respecta prevederile regulamentu- 
lui PE 003, verificîndu-se în plus: calitatea lucrărilor (montaj co- 
respunzátor, cu respectarea cotelor din proiectul de RK etc.), cât și 
diagrama de răcire, prin efectuarea de măsurători de performanță, 


3.2.4. Reviziile și reparaţiile bazinelor de colectare ale tur- 
nurilor de răcire, cu golirea completă a acestora și curățirea lor 
de nămol și alte materiale, trebuie făcute anual, corelat cu opri- 
rea în reparație a grupurilor energetice. În acest scop se va urmări 
periodic buna funcționare a instalațiilor de golire a bazinelor de 
colectare a apei гасне, Dacă bazinele colectoare ale turnurilor 
de răcire nu au fost prevăzute cu posibilitatea de decolmatare și 
de golire directă în emisar, atunci se va comanda un proiect în 
acest scop care se va materializa cu ocazia. reparațiilor capitale. 

La reparație, se va da o atenție deosebită izolatiei hidrofuge 
a coșului de tiraj al turnurilor de răcire, mai ales dacă în timpul 
funcționării au apărut zone umede pe suprafaţa exterioară a cojii. 
Migraţia umezelii în coaja de beton a turnului spală hidroxidul 
de calciu din beton, mirindu-i porozitatea si permeabilitatea și 
diminuîndu-i rezistența la coroziune. Fenomenele де inghet-dez- 
ghet ale apei infiltrate în coaja de beton conduc în timp Ја slăbi: 
rea rezistenței acesteia. Locurile cele mai permeabile la umezeală 
sînt rosturile de betonare. 
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Ca metodă de protecție se vor efectua acoperiri hidroizolanie 
(bitum, emulsie bitum-latex, rásini epoxidice etc.) sau alte sólu- 
tii (torcretare). | =. ET 

Cu ocazia reparațiilor capitale se va reface și izolatia hidro- 
fugă a bazinelor de colectare ale turnurilor de răcire, | ' 

‚3.2.5. Întreprinderile de centrale electrice sînt obligate să 
asigure rezervele necesare de materiale în vederea efectuării re 
та ог instalaţiilor de răcire și pentru întreținerea curen 
echipamentelor și utilajelor (vezi și PE 302). | 

13.2.6. Dispozitivele şi aparatele de măsură (debitmetre, son- 
de debitmetrice, manometre, termometre etc.) necesare pentru 
determinarea performanțelor termohidraulice in timpul exploa- 
tării, vor fi menținute în stare bună de funcționare, prin control 
metrologic periodic. Dispozitivele „menţionate completează pe 
cele aflate pe restul circuitului de răcire (cum ar fi dispozitivele 
de măsură a debitelor de apă captate și evacuate, cerute prin Le 
gea nr. 5/1972, privind gospodărirea apelor în R.S.R., art. 36). 
Pentru turnurile de răcire care nu sînt prevăzute cu mijloace de 
măsură a debitelor, temperaturilor, nivelelor, presiunilor etc., se 
va trece la procurarea și montarea lor pe baza unor programe apro- 
bate de centrala industrială. De asemenea, centralele electrice, 
care au în exploatare turnuri de răcire, își vor procura și aparatura 
necesară măsurării. parametrilor aerului ambiant - (psirometre, 
anemometre etc.). р 

13.2.7. Imediat după fenomene seismice importante, se va 
face controlul betoanelor, tencuielilor, armăturilor metalice, po- 
trivit PE 732 și Ordinului M.E.E. nr. 53/78. 


3.2.8. Pentru prevenirea blocării vanelor de pe conductele. 


de alimentare ale turnurilor și asigurarea unei curse complete, 
cît şi a unei închideri etanșe, se recomandă ca la anumite inter- 
vale de timp, prevăzute prin ITI, să se facă manevrarea acestora, 
cît si întreținerea corespunzătoare. Se vor menţine in stare bună 
de funcţionare ventilele de aerisire, situate în punctele înalte sau 
în alte zone în care se poate forma pernă de aer. v 
3.2.9. Se va asigura etanșeitatea celulelor de turn de răcire 
cu tiraj forțat prin închiderea ușilor gurilor de vizitare și prin as- 
tuparea rosturilor, crápáturilor 51 spărturilor apărute ре parcur- 
sul exploatárii in peretii celulelor. 
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„Spaţiul dintre palele ventilatorului și peretele difuzorului 
nu trebuie să fie:mai mare de 2 ст (în cazul în care furnizorul 
“echipamentului nu а prevăzut alte valori în cartea tehnică)... 

3.2.19. Grătarele și sitele existente pe canalele de evacuare 
din bazinele colectoare ale turnurilor de răcire se vor curăța perio- 
dic. pe baza urmăririi în exploatare a diferenței “de nivel între 
amonte și aval față de elementul în cauză. 

3.2.11. Platformele din jurul turnurilor de răcire trebuje 
menținute curate și fără depozite de materiale. Se vor curăţi, de 


asemenea, canalele si rigolele pentru colectarea şi scurgerea-apei 
de suprafață în afara platformei, 

Па jurul turnurilor de răcire ве va amenaja o cale de acces 
betonată, pentru circulația personalului de deservire, iar în cazul 


turnurilor de răcire echipate cu umpluturi din masă plastică, pen- 
tru ассези] mijloacelor de intervenție P.S.I. i 
Terenul. din vecinăt 
Та cu iarbă. Cu acordul 
lor din familia rásinoaselor, dar nu se admite plantarea foioaselor. 


3.2.12. Balustradele din jurul bazinelor de colectare a apei 


La scările de acces se va acorda atenție fenomenelor de corodare 
rea pericolului de înec Я interzicerea scăldatului. în bazinele 'co- 
lectoare, cât si pentru interzicerea accesului persoanelor neâutori= 
zate pe scările de acces în turnuri și spre coronamentul turnului: 
De asemenea, la turnurile de răcire echipate cu umpluturi 
din mase plastice зе vor monta tăblițe avertizoare cu indicarea 
pericolului de incendiu, | BU : 
3.2.13. Părțile metalice interioare $i exterioare ale instala- 
tiilor de răcire se vor Vopsi cel putin o datá pe an cu vopsele anti- 
corosive. La părțile metalice exterioare, acest interval poate fi 


modificat în funcție de starea de conservare a vopselei, dar пи va 
fi mai mare de 2 ani. RENS 


3.2.14. Uşile de acces ұп instalațiile dé răcire, în cabinele 


*electromotoarelor și în difuzoarele turnurilor cu tiraj forțat : se 


vor închide cu lacăte pentru a:se împiedica accesul în instalaţii 
al persoanelor: neautorizate. 


РЕ 219 


670 Turnuri de răcire 


3.2.15. La turnurile de răcire cu tiraj forțat se va prevedea 
iluminatul căilor de acces și al platformelor pe.care se găsesc ner 
tate ventilatoarele si electromotoarele, precum și mijloacele adec- 
vate pentru manipularea utilajului. 


3.3. Exploatarea in conditii de sigurantá a turnurilor de rácire 


3.3.1. La exploatarea instalaţiilor de răcire se и 
cu strictețe prevederile normelor de protecție a muncii $1 de pază 
i sti incendiilor. К e 
51 TE Personalul însărcinat cu exploatarea instalațiilor de 
răcire trebuie să fie disciplinat, să respecte întocmai, ura 
de exploatare și să cunoască în amănunțime tot ie qe hi то 
tehnic al termocentralei pentru a putea interveni rapid în caz 
necesitate, - A У AA 
` Personalul de exploatare trebuie să execute conform instr uc- 
tiunilor, rondul în instalații, să depisteze punctele Shoe și е 
măsuri de remediere și de urmărire а теснота 
sau regimurilor necorespunzátoare. Se va tine o evidență scrisă a 
controalelor si а remedierilor efectuate. M т 
Normele generale si instrucțiunile tehnice interne se оше 
la zi, iar periodic se vor organiza cursuri pentru Je qaa аа 
cunoştinţelor profesionale și examinări ale personalului, үн put 
o dată pe an (vezi PE 302). Se vor executa exerciții pentru соп 
baterea și lichidarea avariilor, pentru însușirea celor б ong 
metode de preintimpinare și lichidare rapidă а defectelor și ava 
riilor. | E. t 
3.3.3. Dispozitivele pentru prevenirea formării gheții se Vor 
menţine în stare bună în vederea manipulării lor sigure şi a evi- 
tării înghețului. Se va întocmi un regim de funcționare pe timp 
friguros specific instalațiilor de răcire respective. Ps 
3.3.4. Montarea obloanelor la fereastra de acces M js 
în turnul de răcire sau punerea in funcțiune a instalatu or de 
pulverizare a apei calde (perdea de apă caldă la ens de ur a 
în scopul prevenirii inghetului, vor trebui să se “с or үл cite 
ori temperatura apei răcite tinde E scadă sub va onies eR 
—-15°С, iar a aerului tinde să, scadă sub 0°C. Privitor la sco: e 
acestor dispozitive din functiune, vezi art. 3.4.10. sia 
3.3.5. Toate tipurile de circuite de răcire vor avea lea 
posibilitatea de amestec apă caldă-apă rece, în vederea functio- 
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nării sigure și economice în sezonul rece, а turbinelor și elemen- 
telor circuitului de răcire, creînd posibilitatea reglării tempera- 
turii apei la intrarea în condensatoare sau la intrarea în turnurile 
de răcire, în cazul pornirii: acestora pe timp friguros. Modul de 
exploatare a circuitului hidrotehnic în sezonul rece va fi detaliat 
prin ITI, avînd în vedere valorile minime ale temperaturilor apei 
de răcire, fixate de furnizorii de echipamente. În cazul în care 
nu dispun de posibilitatea amestecului, se vor da soluţiile de re- 
zoivare, pe bază de cercetare și proiectare. 

3.3.6. Se va evita pe cît posibil punerea și scoaterea din func- 
tiune a turnurilor de răcire pe timp friguros. Vanele amplasate 
în aer liber trebuie să fie izolate termic și prevăzute cu posibili- 
tatea de circulație a apei pentru prevenirea inghetului. 

Toate armăturile din circuitul de răcire vor fi prevăzute cu 
indicator de poziție sau tije ascendente. 

Sibárele, sitele, batardourile vor fi prevăzute cu acționări 
de manevră sau dispozitive de ridicat. 

Conductele, canalele, jgheaburile de distribuţie etc., situate 
aerian și care sînt scoase din funcțiune pe timp friguros, se vor 
goli de apă. Їп acest scop se vor prevedea vane de separare și ștu- 
furi de golire cu ventile în punctele joase. Vanele de separare tre- 


buie să realizeze închiderea etanșă, iar acționarea este de preferat 
să se facă electric. 


Nu зе vor goli de apă pe timp friguros bazinele : colectoare 
ale apei răcite (chiuvetele turnurilor de răcire) și se va asigura o 
circulație de apă caldă prin ele. 

3.3.7. Pornirea turnului de răcire pe timp friguros se va face 
prin recircularea apei prin bazinul colector sau printr-un sistem 
de distribuție a apei, prevăzut în acest scop prin proiect, pînă în 
momentul în care temperatura apei va fi între +25 si 4-30%C, 
Numai după aceasta, apa se poate vehicula prin sistemul de răcire 
propriu-zis. În momentul în care temperatura apei ajunge Ја + 12*C 
va trebui să se recurgă la măsurile de evitare a inghetului men- 
tionate mai sus (obloane, jaluzele, perdea de apă, al doilea sistem 
de distribuție). 

3.3.8. Dacă turnul de rácire este prevăzut să funcționeze 
iarna cu perdea de apă caldă în zona ferestrei de acces al aerului 
în turn, se vor avea în vedere următoarele: debitul minim de apă 
necesar formárii perdelei de apă să nu fie sub. 20% din debitul 
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total recirculat prin turn, iar densitatea de irigare cu apăa siste- 
mului de răcire propriu-zis să nu scadă în aceste condiţii sub 
5m?/m? h. B ES 

3.3.9. Pentru а putea preveni reducerea randamentului tur- 
nului sau deteriorarea sistemului de răcire prin formarea 'sloiuri- 
lor de gheaţă pe timp friguros, se và evita funcționarea turnurilor 
de răcire cu duzele parțial sau total obturate. De aceea, înainte 
de începutul iernii sînt obligatorii oprirea turnului de rücire și 
curățirea tuturor duzelor. 

Este indicată folosirea duzelor de împrăștiere a apei îndrep- 
tate în sus, pentru prevehirea înfundării lor cu pietriș antrenat 
în turn. La reparaţiile capitale, proiectantul va studia posibili- 
tatea înlocuirii sistemelor de imprástiere vechi (degradátc) cu 
sisteme mai simple, mai sigure și mai eficiente. 

3.3.10. Nu se admite funcționarea turnului de răcire pe timp 
“friguros cu sarcină termică și hidraulică redusă. Se va asigura o 
încărcare hidraulică a suprafeței irigate a turnului de cel puțin 
6 m?/m?h (excepție făcînd turnurile mai vechi proiectate Ја valori 
mai mici ale densității de irigare). 

Turnurile de răcire in contracurent nu vor funcționa cu su- 
prafata de răcire irigată numai pe jumătate (în special iarna). 

Turnurile de răcire în curent transversal pot funcționa. iarna 
cu sarcină hidraulică parțială, repartizată pe sectoare de 1/2 sau 
1/3 din suprafața irigată, dar asigurindu-se încărcarea nominală 
prevăzută de proiect pe fiecare sector în funcțiune și dacă ;com- 
partimentele sînt. complet separate pe înălțimea sistemului de 
răcire. 

În situațiile care se abat de Ја prevederile prezentului articol 
se va face un studiu pentru soluția de adoptat. : 

3.3.11. În bazinele de colectare ale turnurilor de гасне, 
trebuie menținut nivelul de apă prescris, prin efectuarea de con- 
troale periodice sau prin urmărirea semnalizării acestuia.: În ca- 
zurile speciale în care este realizată automatizarea menținerii ni- 
velului respectiv, aceasta va fi ținută în stare bună de functio- 
nare. În bazinele colectoare sau în căminele de racord ale acestora 
se va prevedea preaplin (sau deversor), pentru evacuarea: surplu- 
sului de apă accidental. 


3.3.12. Se vor menține în bună stare de funcționare semnali- 
gările referitoare la starea de funcționare a echipamentului се 
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deservește instalația de răcir 

e 5 alati acire pentru ca personalul de deservire 
ES PS lua masuri operative. Se va avea în vedere și normativul 
1 3 (сар. 9), privind condițiile ce trebuie să le îndeplinească 
instalațiile, pentru a fi puse în funcțiune. 


3.3.13. Se interzice apropierea cu foc deschis atit de siste- 


componența sa materiale combustibile. d 
melor în vigoare (vezi și PE 009) 


pe care o prilejuiesc, pot 
ilatoarelor cu pericol де 


13.3.15. Dacă picăturile antrenate 
(publice) carosabile învecinate se v 


în zona reţelelor electrice învecinate. 


Бр. Se va asigura menținerea în stare perfectă а tuturor 
ог Ce reper, а marcajelor etc., prin care se urmărește sigu- 
Ў 


тыа бершы, de răcire în exploatare, prin lucrări de speciali- 
; orm prevederilor proiectului. Ele vor fi urmărite con- 


2 prevederilor HI (vezi PE 211 si PE 302). De asemenea 
mări iv 91 20 302). lea, 
de răcire. Periodic nivelul apelor freatice în zona turnurilor 


ilor de răcire, cît $1 re 

5 , 

А E pa- 
utate cu avizul proiectantului $i beneficiarului, 


upă efectuarea то ificărilor se vor re: i 
: le de | 
t | d face planurile de lucru 


‚3.3.18. Nu se admit Iucrări cu 
аад de răcire decît cu control fo 
normelor care reglementează ivi 
Pr 302). g ză activit 

, 3.3.19. Instalaţiile de P 
odic și menținute în stare cor 
mativul I 20) 


explozibil în preajma tur- 
arte strict și cu respectarea 
átile de acest gen (vezi si 


aratrăznet trebuie verificate peri- 
espunzătoare (vezi și PE 009 și nor- 


43 — c. 681 
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3.3.20. Instalaţiile de balizaj trebuie menținute în bună stare 
şi puse în funcțiune pe timpul nopții. Se vor asigura accese sigure 
la balizaj (scări cu coș, balustrade etc.) și personal autorizat pen- 
tru execuția lucrărilor de întreținere a balizajului. 

Notă. În cazul în care unele din prevederile indicate în acest pa- 
ragraf nu sint realizate din faza de proiect, se vor lua măsuri 
pentru completare ulterioară conform prezentului regula- 

„ment. 


8.4. Exploatarea în condiţii de economicitate a turnurilor 
de răcire 


13.4.1. Pentru fiecare centrală electrică, se va stabili succesi- 
unea pornirii, opririi si încărcării diverselor turnuri de răcire, 
în funcție de sarcina electrică și termică a centralei respective, 
dar și în funcție de condițiile de mediu (debitul și calitatea apei 
rîului, temperatura apei rîului, temperatura și umiditatea aeru- 
lui, poluarea etc.). În cazul în care calitatea apei rîului nu im- 
pune limitări cantitative (care ar necesita punerea în funcțiune 
a turnurilor), pentru stabilirea regimului indicat de funcționare se 
vor folosi relațiile de calcul din anexa 1 (rel. 2, rel. 3 și rel. 4). 

3.4.2. În cazul circuitelor mixte de răcire se va folosi cu 
prioritate apa rîului pentru răcire, cu excepția situațiilor cînd 
calitatea acesteia este necorespunzătoare (de exemplu, în timpul 
viiturilor pe riu — cînd turbiditatea si mărimea particulei în 
suspensie depășesc valorile maxime admise, corelate cu vitezele 
minime ale apei — sau cînd temperatura apei rîului este necores- 
punzătoare din cauza poluării termice în amonte). 

Valorile limită pentru turbiditate $1 mărimea particulei 
aflate în suspensie în corelație cu vitezele apei în circuitul de 
răcire se vor stabili de proiectant în instrucțiunile de exploatare. 

3.4.3. În fiecare centrală termoelectrică și de termoficare 
trebuie să existe caracteristicile termice si hidraulice de proiect 
și actualizate ale instalațiilor de răcire (diagramele de răcire ale 
turnurilor) actualizate pe bază de măsurători de performanță, 
caracteristicile actualizate ale pompelor și ventilatoarelor (pier- 
deri de sarcină pe circuitul hidrotehnic etc.), pentru urmărirea 
comportării în timp. 

3.4.4. Valorile mărimilor determinate cu aparatajul де mă- 
sură si control (debite, temperaturi, presiuni, nivele, turbiditáti, 
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о CO vor fi consemnate în jurnalul de exploatare а insta- 
latii i e rácire si vor fi folosite pentru luarea deciziilor operative 
ane ега funcționării n regim economic a circuitului de răcire 

1 € іа care se vor face citirile si consemnări ili 
mim vale $ ările se vor stabili 


ава де performanță mai complete, cel puțin înainte şi 
copi repe Capitale, în vederea refacerii şi reactualizárii 
lagramelor de răcire. Aceste măsurători vor fi făcute de către 


ersonalul а ; А : М : 
г e exploatare sau си ajutorul unei întreprinderi specia- 


de funcționare a turnurilor de răcire î ircui 

unct cire în cadrul circuitului, pe ba 
unui model de calcul al variaţiei coni i ЫП (vezi 
Gu bim t sumului de combustibil (vezi 

3.4.7. La CET-uri se vor i i imuri 

} preciza prin ITI regimuril 
funcționare a condensatoarelor (dacă ele ER preväăzute să rina 
neze pe perioada rece a anului са prime trepte de încălzire în 
(шешш de termoficare). Se va preciza în consecință modul de 
unctionare a instalațiilor de răcire (turnuri de răcire oprite, asi- 


Surarea încărcării cores unzătoare la cele r e e 
) р ámase în funcțiuni 


3.4.9. Pentru turnurile de răcire cu tiraj 
. t 1 І u tiraj forțat se vor рге- 
ciza prin ITI regimurile de funcționare a ventilatoarelor ренү 
diferite perioade ale anului, în funcție de parametri aerului exte- 
rior şi de temperatura apei din circuitul de răcire. 
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În perioada. caldă a anului, în cazul în care ventilatorul unei 
celule de turn cu tiraj forțat este oprit din diferite motive, se va 
trece sarcina hidraulică a celulei respective, în limita posibilită- 
tilor, pe celelalte celule care au ventilatoarele în funcțiune. Mă- 
sura amintită mai sus este necesară pentru a evita creșterea prea 
mare a temperaturii apei de răcire, din cauza înrăutățirii mar- 
cante a răcirii la celula în cauză; 

3.4.10. Dacă pe timp friguros s-a recurs, pentru evitarea 
inghetului, la obturarea pe obloane sau jaluzele a ferestrei de 
acces a aerului. în turn, atunci îndată ce pericolul iminent de 
îngheț a trecut, se vor scoate obloanele si se vor deschide jaluze- 
lele la un unghi de înclinare corespunzător, stabilit de proiec- 
tant și consemnat în ITI. Se va asigura fie o poziție orizontală 
a jaluzelelor, fie o poziţie înclinată față de orizontală cu un unghi 
<45° (de jos în sus din interiorul spre exteriorul turnului), 
dar în nici un caz ĉu înclinare inversă, deoarece crește rezistența 
aerodinamică a turnului, scade triajul, se înrăutățește răcirea și, 
în consecință, crește consumul specific de combustibil. 

De asemenea, obloanele și jaluzelele nedemontabile vor fi 
prevăzute cu dispozitive pentru blocarea acestora în poziția dorită. 

3.4.11. Construcția și modul de funcționare a instalaţiilor 
de răcire compartimentate trebuie să asigure posibilitatea functio- 
nării independente a compartimentelor, dar avînd în vedere res- 
trictiile de la art. 3.3.10. 

3.4.12. Se vor lua másuri pentru reducerea la minimum a 
pierderilor de apá nerecuperabile din circuit. Pentru aceasta se 
vor menține în stare bună retinátorii de picături la turnurile de 
răcire și se vor tencui și etanga hidrofug bazinele turnurilor, са- 
nalele etc., în vederea reducerii pierderilor prin ncetanseitáti ale 
circuitului de rácire. A e 

Nu se admit deversári de apă prin preaplinuri, afară de cazul 
în care s-ar efectua în acest mod purjarea circuitului. 

De asemenea, nu se admite deversarea apei peste pereții 
jgheabului de distribuţie la turnurile de răcire. 


3.5. Respectarea altor prescriptii 


3.5.1. Se vor respecta condiţiile necesare pentru recepţia tur- 
nurilor de răcire, efeciuîndu-se totodată probele funcționale con- 
form normelor. 
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3.5.2. Exploatarea turnurilor de răcire trebuie să se efectu- 
eze conform instrucțiunilor tehnice interne (ITI), specifice cen- 
tralei pe care o deservesc. La întocmirea acestora de către bene- 
ficiar, se va pleca de la prezentul regulament, de la celelalte 
reglementări în vigoare și de la instrucțiunile date de proiectant 


7 


şi de furnizorii de echipamente. ITI vor contine suplimentar ur- 
mátoarele: 

а) regimurile de functionare a elementelor componente ale 
circuitului de răcire (funcție de încărcare, anotimp, debit pe rîu 
etc.); 

b) debitul maxim de apă prin fiecare turn de răcire; 

c) debitul minim de apă prin fiecare turn de răcire, pe timp 
friguros; 

d) periodicitatea controlului chimic al apei și regimul de 
purjare; 

€) tratarea chimică a apei din circuitul de răcire și a apei 
de adaos; 

f) volumul si periodicitatea lucrărilor de control și supra- 
veghere a echipamentelor ce compun instalațiile de răcire; 

8) periodicitatea controlului metrologic АМС; 

h) termenele de control, de revizie și de reparații; 

i) indicaţii speciale pentru protecţia muncii; 

j) indicaţii speciale pentru P.S.I. în special pentru turnurile 
cu umpluturi din elemente de mase plastice neignifugate. 

; Instructiunile tehnice interne trebuie si fie revizuite ori de 
Cite ori apar ca necesare modificări, tinindu-se seama atît de 
modificările apărute în instalații şi în scheme, cît si de circula- 
rele, prescriptiile tehnice și alte directive apărute între timp. 

3.5.3. Prin ITI se vor preciza, de la caz la caz, pe baza 
valorilor limită fixate де СМА, restricțiile în vederea evitării 
poluării termice a emisarului si măsurile care trebuie luate în 
ceea ce priveşte modul de funcționare a turnurilor de răcire, pen- 


tru a evita poluarea termică a apei. 

3.5.4. Se vor lua măsurile necesare în vederea evitării po- 
luării chimice a apei prin respectarea normelor sanitare și de 
protecție a calității apelor. 

3.5.5. Nerespectarea prevederilor prescripțiilor де față se 
sancţionează conform legilor în vigoare. 
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ANEXA 1 
RELAȚII DE CALCUL 


— Calculul debitului de apă evaporatá în turnul de răcire: 


Эвр = 0,01. DzAtz-(0,11 — 0,01167 - 9 + 0,00157 - букв] _ (1) 


unde: 


Deoa este debitul de apá evaporat; 


Do — debitul circulat prin turn, [кв/8/; 

Дер — intervalul de răcire al apei în turn, /°С/; 

9 — umiditatea relativă a aerului ambiant (ox 1); 

0 — temperatura aerului ambiant la termometrul uscat, ЁС]. 


— Calculul variaţiei consumului de combustibil al centralei electrice 
datorită modificării regimului de funcționare а instalațiilor de răcire (porniri, 
opriri de pompe, ventilatoare etc.): 


АС 0,24 
— 7000. сагат‘ cond * (1 — esz) 
а Кесс 
*| 9 Pio Ач: — АРа д), | І 0) 
1 h 
unde: 

AC este variația orară a consumului de combustibil al centralei electrice, 
prilejuită de o manevră la instalaţiile de răcire (care afec- 
tează consumul specific al grupurilor şi consumul serviciilor 
interne), [kgcc/h/; 

"cazan . — randamentul cazanelor; 

Toond — randamentul conductelor; 

[254 — consumul serviciilor interne (esr < 1); 

Р — puterea momentană (instantanee în regim relativ uniform 
de funcționare) a grupului 1, КУ; 

APsr — variaţia puterii serviciilor interne din cauza manevrei efec- 
tuate ia instalaţiile de răcire (porniri, opriri de pompe și 
ventilatoare, variaţii ale turatiilor şi unghiului de înclinare 
a palelor la pompe și ventilatoare etc.) [kW]; 

g — consumul specific mediu de căldură al turbogeneratoarelor 
centralei (pentru producerea energiei electrice), [ЕЈ ЈЕУУН/ 

Aq; — variația consumului specific de căldură al turbogenerator- 
rului i, datorită modificării temperaturii apei de zăcire, 
ЕЈ. 
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— Consumul specific de energie electrică al turnurilor de răcire: 


x puterea electrică la motoarele pompelor si ventilatoarelor 


debitul de cáldurá evacuat de turn 


ЕО ЕЕ 


0,24. УЗ - EUI . cos Ф 
От. Atp- с 


‚ [adimensional/, (3) 


unde: 


U, I reprezintă tensiunea İV] şi, respectiv, curentul [А], la motorul electric 
al pompei sau ventilatorului ; 


EN ERIE e tare 


Ф — defazajul tensiune-curent ; 
с — căldura specifică а apei, IkJIkg?C]; 
Dr — debitul де apă prin turn, kg/s; 
t А — intervalul de răcire al apei în turn, °С. 


— Determinarea, temperaturii apei asigurate de circuitul de răcire: 


2 | t Ade Orig gs 
о, (4) 
unde: 


АА 


Й este temperatura apei asigurate de circuitul de răcire (la intrarea în sala 


| | mașinilor) ; 
în — temperatura apei răcite de turnurile de răcire; 
H iR — temperatura apei riului; 
Ае — intervalul de încălzire al apei de răcire la trecerea prin cen- 


trala electrică, 


Q = 24/15; Y = Dr/D}; х = Damestec/De, 
in care: 


Q, №, х reprezintă cota parte adusă de rîu, de turn si, respectiv, de: ames- 
tec, la satisfacerea necesarului de debit de răcire al centralei, 


О++-+х= 1, 


unde: 


te met CE II mec pai МР mr 


D$ este debitul total de apă de răcire al centralei; 
Dg. — debitul prelevat din rîu. 


OBSERVAŢII; 


Determinarea consumului specifio de energie electrică al turnurilor de răcire 
se уа face, pe cit posibil, la puteri relativ constante pe centrală, astfel incit să mu 
existe regimuri pronunțat tranzitorii pe circuitul de răcire. 

După oprirea unor grupuri, pe măsură ce necesarul de apă de ricire scade, 
se тог scoate din funcțiune mai fati turnurile care au consumul specific de energie 
electrică mai mare, 

De aceea în momentul 1а care se pune problema efectuării unei manevre pe 
circuitul de răcire va trebui cunoscută şi valoarea consumului specific de energia 
al fiecărui turn de răcire. 
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EXEMPLU DE_DIAGRAMĂ DE RĂCIRE 


[ Cor&cia pentru утте 
H тесна а aerului ami 


8 


B 


3 


Temperatura ape rácite 109 


ETE ыан ган ра 


Temperatura gerul ambiant [а 
termometrul uscat ӨС] 


3 


[=] 


| 
NE 


8 


OBS, diagrama este valabitá 
în conditii de сот" ( бга 


Mb DP оз е = 


perdura apei пасе, tic) 


|- Corectia de Poircare 
L hidraulic (9) Е 
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ANEXA 3 


LISTA PRESCRIPTILOR TEHNICE CONEXE ÍN VIGOARE LA DATA 
APROBĂRII PREZENTULUI REGULAMENT 


РЕ 003/79 ^ — Nomenclator de verificări, încercări și probe privind montajul, 
punerea, în funcțiune și darea în exploatare a instalațiilor 
energetice, 

РЕ 006/81 — Instrucţiuni generale de protecție a: muncii” pentru unitățile 
M.E.E. 

PE 009/81 | — Norme de prevenire, stingere si dotare împotriva, incendiilor 
pentru ramura, energiei. electrice și termice, 

РЕ 012/79 . — Regulament privind asigurarea funcționării economice a cen- 
tralelor electrice. : "uen 

РЕ 016/84  — Normativ tehnic de reparație la echipamentele și instalatiile 
energetice. M М га 

РЕ 017/83 : .— Regulament (privind: documentația: tehnică: în exploatare, 

РЕ 131/74  — Regulament de exploatare tehnică a motoarelor electrice. 

РЕ 205/81 — Norme de protecție a muncii pentru partea mecanică a centra- 


lelor electrice. 


РЕ 211/80 — Normativ de probe și verificări în exploatare ale echipamente- 
lor termo și hidromecanice din termocentrale. 


РЕ 213/77  — Regulament general de manevre în instalațiile termomeca- 
nice. 

РЕ 217/73 — Regulament de exploatare tehnică a turbinelor cu abur. 

PE 218/82  — Regulament de exploatare tehnică privind regimul chimic al 
apei și aburului în centralele electrice. 

РЕ 30274 — Regulament de exploatare tehnică а construcțiilor hidroteh- 
nice $1 echipamentelor hidromecanice ale centralelor electrice, 

РЕ 303/78 — Terminologia în domeniul amenajărilor hidroenergetice. 

PE 502-5/75 — Circuite hidrotehnice din CET şi CTE. 

РЕ 709/76  — Regulament de exploatare а construcţiilor si amenajárilor de 
pe teritoriul obiectivelor energetice, i 

РЕ 732/78. — Norme de urmărire а comportării în timp a construcțiilor spe- 


ciale energetice și a construcțiilor hidrotehnice din cadrul 
obiectivelor termoenergetice. 


PE 734/78 — Normativ departamental pentru urmărirea comportării în timp 
а construcțiilor hidroenergetice, 

РЕ 873/76 — Condiţii tehnice pentru echipamentul hidromecanic aferent 
CTE: a) pompe; b) stavile si site rotative. 

I 20-79 — Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor de 
paratrăsnete pentru construcții, 

IP-8 А/80  — Instrucţiuni de verificări, încercări și probe privind montajul, 


punerea în funcțiune şi darea în exploatare a instalațiilor ener- 
getice. Stații centrale de pompare (Energomontaj). 


РЕ 219 
682 


Turnuri de răcire 


IP-9 A/80 


IP-11 A/80 


Е-СЕ-2 


Т 403-46 


С 35/78 


Instrucţiuni de verificări, încercări și probe privind montajul, 
punerea în funcțiune si darea în exploatare a instalatiilor 
energetice. Instalatii hidromecanice in termocentrale (Energo- 
montaj). 

Instrucţiuni de verificări, încercări şi probe privind montajul, 
punerea în funcțiune $1 darea în exploatare a instalațiilor 
energetice. Instalaţii de tratare a apei (E nergomontaj). 
Fișă tehnologică pentru izolatii cu bitum-latex la turnurile 
de răcire (Energoconstructia). 

Norme republicane de protecția muncii, 1975 (Ministerul 
Muncii). 

Norme privind protecţia anticorosivă pentru echipamentele 
hidromecanice (CCPEH — Timișoara). 

Prescriptii tehnice pentru indicii de calitáte ai apei folosite 
la răcirea schimbătoarelor de căldură din instalațiile industriale. 


NOTĂ. Prezenta anexă se va controla 55 completa anual іп conformitate cu: 
Catalogul prescriptiilor tehnice ale M,E.E. elaborat de DT ~ M.E.E. 


executat sub comanda nr, 681 
str, Fabrica de chibrituri 
nr. 9—11, Bucureşti 
Republica Socialistă România 


ia í. Р. „Filaret“ 


